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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowej

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU
STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH

ADRES INWESTYCJI: ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin dz. nr 3/7, obreb Srédmiescie 22
NAZWA INWESTORA: 109 Szpital Wojskowy
ADRES INWESTORA: ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin dz. nr 3/7

BRANZE: SANITARNA - INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2021

Kosztorys sporzgdzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowe;.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robé6t koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze roboét i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktoéry winien udzieli¢ takich
informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2021

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820



1/ Temat opracowania.

Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego

na zadanie :"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA
CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin - INSTALACJE
SANITARNE "

2/ Podstawy opracowania:

Projekt Techniczny : :"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU
STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin -
INSTALACJE SANITARNE "

Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

Intercenbud, Sekocenbud | kw. 2021 i dane rynkowe
3/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

(KNR 2-15; KNR 2-16, KNR 2-17 ; KNR 2-18, KNR 7-24 )

Wywo6z gruzu i ziemi na 15 km
4/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatdéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot
okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang

Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét i zasadami BHP
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: INSTALACJE SANITARNE
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1] KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-01 10 cm - podsypka
[p0z.3]1* 0,8 m2 1,60
RAZEM 1,60
2| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.1.1 0501-02 | cm obsypka i zasypka
[p0z.31*0,8*3 m2 4,80
RAZEM 4,80
3| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.1 0203-03 | wykopach, wewngtrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
4| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach | m
d.1.1] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12,0+0,5*2 m 13,00
0,8 * poz.5 m 1,60
RAZEM 14,60
5[ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.1{ 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
poz.7 pod 2,00
j-
RAZEM 2,00
6| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.1.1] 0213-05 | mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 2-15| Wpusty ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm szt.
d.1.1| 0216-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR-W 2-15| Rewizja w posadzce szczelnie zamknieta z PVC szt.
d.1.1] 0222-03 | kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.1] 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
10 KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw elektrycznych o mocy 750W - wg PW | szt.
d.1.2|0103-03 z.sz.| montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
3.1. grzejniki elektryczne o mocy 750W - wg PW
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw elektrycznych o mocy 1500W - wg PW | szt.
d.1.2|0103-03 z.sz.| montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
3.1. grzefniki elektryczne o mocy 1500W - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 INSTALACJE CHLODNICZE - URZADZENIA DO MONTAZU
12| KNR 7-24 | Sprezarka - Moc chtodnicza: 22,4kW Wymiary szt.
d.1.3| 0153-01 760x701x554mm Prad: 17,4A Zasilanie: 400V - wg PW
Beton zwykly C16/20 (B-20)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-17 | Wymiennik ciepta, Moc chtodnicza: 22,4kW, Wymiary: szt.
d.1.3| 0321-09 1044x397x1456mm, Prad: 7A, Zasilanie: 230V - wg PW
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR 7-24 | Wewn. jednostka klimatyzacyjna Wymiary: szt.
d.1.3| 0130-01 1380x1100x470mm Moc chiodnicza: 22,4kW Prad: 8,1A
analogia | Zasilanie: 220V - wg PW
Beton zwykty C16/20 (B-20)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 KNR 7-08 | Programator - wg PW ukt.
d.1.3| 0102-01
2 ukt. 2,00
RAZEM 2,00
14 INSTALACJE CHLODNICZE
16| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.1.4| 0405-01 9,52 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
27+20+30+1,8 m 9,50
RAZEM 9,50
17| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.1.4| 0405-02 12 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
poz.18 m 9,50
RAZEM 9,50
18| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.1.4| 0405-04 19,1 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
poz.16 m 9,50
RAZEM 9,50
19| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.1.4] 0405-05 | 22,2 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
10*4+11+85 m 23,50
RAZEM 23,50
20 KNZ-15 22- | Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.]| m
d14 01 0 $r. 9,52 mm - wg PW
analogia
poz.16 m 9,50
RAZEM 9,50
21| KNZ-15 22- | Izolacja rurociggoéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.| m
d.1.4 01 0 $r. 12,0 mm - wg PW
analogia
poz.17 m 9,50
RAZEM 9,50
22 KNZ-15 22- | 1zolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.| m
d1.4 03 o sr. 19,0 mm - wg PW
analogia
poz.18 m 9,50
RAZEM 9,50
23| KNZ-15 22- | Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.| m
d.1.4 04 o $r. 22,2 mm - wg PW
poz.19 m 23,50
RAZEM 23,50
24 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.1.4| 0513-05 | freonowych o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
poz.12 + poz.13 + poz.14 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
25| KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.1.4| 0514-05 | wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
poz.24 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.4| 0515-05 | podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
poz.24 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
27| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.1.4] 0516-05 | 5.0 tys.kcal’h
poz.24 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
28| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 m
d.1.4| 0112-02 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
z.sz.3.4. budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub
9903-2 uczelni
9 m 9,00
RAZEM 9,00
29| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 50 m
d.1.4[ 0112-05 | mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
z.s2.3.4. budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub
9903-2 uczelni
22 m 22,00
RAZEM 22,00
30| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 m
d.1.4| 0112-03 | mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
3+2+7+1+3+4+2 m 22,00
RAZEM 22,00
31| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.4| 0218-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.4| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 % -
2.0.3.6. 9905 | obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-1 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z probg montazowag
9903-1
IZOLACJA 13 MM
10,11 m2 10,11
RAZEM 10,11
33| KNR 0-34 | Izolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.4| 0301-17 | przekrojach prostokgtnych o obwodzie 3000-4400 mm
matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13
mm
poz.32 * 1,1 m2 11,12
RAZEM 11,12
34| KNR 2-17 | Siatka w ramce o obwodzie 3400 mm - do przewodéw szt.
d.1.4| 0138-05 | stalowych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2.0.3.6. 9905 | spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
-2 z.0.3.4. | prébg montazowg
9903-1
analogia
<330x1200> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR 2-17 | Siatka w ramce o obwodzie do 4000 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.4| 0146-05 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0.3.6. 9905 | wyzszego - wraz z probg montazowa
-3 z.0.34.
9903-1
analogia
<400x1450> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.5.1 PRZEWODY
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.5.| 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
11z.0.3.6. 9905 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-1 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z probg montazowag
9903-1
BEZ IZOLACJI
9,44 m2 9,44
A (Suma czesciowa) m2 9,44
IZOLACJA 13 MM
7,97 m2 7,97
B (Suma czesciowa) m2 7,97
RAZEM 17,41
37| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.1.5.] 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % -
11z.0.3.6. 9905 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-1 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z pr6bg montazowag
9903-1
BEZ IZOLACJI
10,98 m2 10,98
A (Suma czesciowa) m2 10,98
IZOLACJA 13 MM
10,68 m2 10,68
B (Suma czesciowa) m2 10,68
RAZEM 21,66
38| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.5.] 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
1/z.0.3.6. 9905 | obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-1 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg montazowag
9903-1
do 2200 mm
BEZ IZOLACJI
2,86 m2 2,86
A (Suma czesciowa) m2 2,86
IZOLACJA 13 MM
1,89 m2 1,89
B (Suma czesciowa) m2 1,89
powyzej 2200 mm
BEZ IZOLACJI
3,05 m2 3,05
C (Suma czesciowa) m2 3,05
IZOLACJA 13 MM
2,04 m2 2,04
D (Suma czesciowa) m2 2,04
RAZEM 9,84
39| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.5.| 0102-07 | A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 % -
1]z.0.3.6. 9905 | obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-1 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg montazowag
9903-1
BEZ IZOLACJI
3,27 m2 3,27
A (Suma czesciowa) m2 3,27
IZOLACJA 13 MM
3,09 m2 3,09
B (Suma czesciowa) m2 3,09
RAZEM 6,36
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40[ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o] m2
d.1.5.| 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby
11z.0.3.6. 9905 zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
-1 z.0.3.4. | wyzszego - wraz z prébg montazowag
9903-1
BEZ IZOLACJI
<200> 2,03 m2 2,03
A (Suma czesciowa) m2 2,03
RAZEM 2,03
41 KNR 0-34 | Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.5.| 0301-14 | przekrojach prostokatnych o obwodzie 1000-1400 mm
1 matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13
mm
poz.36 B * 1,1 m2 8,77
RAZEM 8,77
42 KNR 0-34 | Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.5.| 0301-15 | przekrojach prostokatnych o obwodzie 1400-1800 mm
1 matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13
mm
poz.37 B m2 10,68
RAZEM 10,68
43| KNR 0-34 | Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.5.| 0301-16 | przekrojach prostokatnych o obwodzie 1800-3000 mm
1 matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13
mm
poz.38 B * 1,1 m2 2,08
RAZEM 2,08
44 KNR 0-34 | Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.5.| 0301-17 przekrojach prostokgtnych o obwodzie 3000-4400 mm
1 matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13
mm
poz.38 D * 1,1 m2 2,24
RAZEM 2,24
45 KNR 0-34 | Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.5.| 0301-18 | przekrojach prostokatnych o obwodzie 4400-6000 mm
1 matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13
mm
poz.39 B m2 3,09
RAZEM 3,09
1.5.2 ANEMOSTATY
46 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.5.| 0140-02 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2|z.0.3.6. 9905 | wyzszego - wraz z prébg montazowa
-2 z.0.3.4. | anemostaty kotowe typ D o sr. 200 mm
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.3 KLAPA ZWROTNA
47| KNR 2-17 | Klapy zwrotne stalowe prostokgtne do przewodoéw o szt.
d.1.5.] 0130-03 | obwodzie do 1600 mm - wraz z prébg montazowg
3[z.0.3.4. 9903
-1
analogia
<315x400> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48[ KNR 2-17 | Klapy zwrotne stalowe prostokgtne do przewodow o szt.
d.1.5.| 0130-05 | obwodzie do 2400 mm z sitownikiem -wg PW - wraz z
3[z.0.3.4. 9903 | prébg montazowa
-1
analogia
<400x500> 1 szt. 1,00
<400x515> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
1.54 SIATKA W RAMCE
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49 KNR 2-17 | Siatka w ramce o obwodzie do 1600 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.5.| 0146-02 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
41z.0.3.6. 9905 | wyzszego - wraz z probg montazowg
-3 z.0.34.
9903-1
<500x200> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR 2-17 | Siatka w ramce o obwodzie do 3260 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.5.| 0146-04 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
41z.0.3.6. 9905 | wyzszego - wraz z prébg montazowa
-3 z.0.34.
9903-1
<500x560> 1 szt. 1,00
<500x1000> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
51| KNR 2-17 | Siatka w ramce o obwodzie do 5000 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.5.| 0146-05 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
41z.0.3.6. 9905 | wyzszego - wraz z prébg montazowa
-3 z.0.34.
9903-1
analogia
<500x1900> 2 szt. 2,00
<500x2000> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
1.5.5 PRZEPUSTNICE
52| KNR 2-17 | Przepustnice stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o | szt.
d.1.5.| 0130-03 | obwodzie do 1600 mm - wraz z probg montazowg
5(z.0.3.4. 9903
-1
<335x335>2 + 2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53| KNR 2-17 | Przepustnice stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o | szt.
d.1.5.| 0130-04 | obwodzie do 2000 mm, z sitownikiem - wg PW - wraz z
5(z.0.3.4. 9903 | prébg montazowa
-1
<400x500> 1 + 2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5.6 WENTYLATORY
54| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line fi 200 - W1 - wg PW - | szt.
d.1.5.] 0205-01 do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty
6[z.0.3.6. 9905 stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
-3 z.0.3.4. | wyzszego - wraz z prébg montazowa
9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy prostokatny, o wym 300x600 mm - szt.
d.1.5.| 0205-03 | N2/W2 - wg PW - do wentylacji przewodowej (masa do 90
6[z.0.3.6. 9905 kg) - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-3 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z probg montazowg
9903-1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy prostokatny, o wym 400x700 mm - | szt.
d.1.5.] 0205-03 | N3/W3-wg PW - do wentylacji przewodowej (masa do 90
6[z.0.3.6. 9905 kg) - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
-3 z.0.3.4. | szkolnictwa wyzszego - wraz z pr6bg montazowg
9903-1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.7 REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI
57 Regulacja instalacji wentylacji kpl
d.1.5.| kalk. wtasna
7
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
21 NAWIERZCHNIE
211 Roboty drogowe -rozbidrki nawierzchni betonowej
58] KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 17 cm | m2
d.2.1.| 0810-03
1] 0810-04
<KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA> 11,0 * 2,0 m2 22,00
RAZEM 22,00
59| KNR 4-04 | Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.2.1.| 1103-04
1 1103-05
poz.58 * 0,17 m3 3,74
RAZEM 3,74
21.2 Odtworzenie nawierzchni betonowe;j
60| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1.| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
61| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
Krotnos¢ = -1
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
62| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1.| 0211-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2| 0214-02 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.60 * 0,15 m3 3,30
RAZEM 3,30
63| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
64| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.1.| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
2| 0114-08 | Kruszywo min. tluczen, uziar. 31,5-63mm
analogia
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
65| KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 | mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
2| 0105-08
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
66/ KNR 2-31 [ Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm | m2
d.2.1.| 0308-01
2
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
67| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5cm | m2
d.2.1.| 0308-03
2
poz.58 m2 22,00
RAZEM 22,00
213 Rozbidérka krawgznikéw
68 KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2.1.| 0806-02 | cementowo-piaskowej
3
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<KANALIZACJA SANITARNA> 2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
69 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1.| 0812-03
3
poz.68 * 0,045 m3 0,09
RAZEM 0,09
70 KNR 4-04 | Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.2.1.| 1103-04
3| 1103-05
analogia
poz.68 * 0,15 * 0,3 + poz.69 m3 0,18
RAZEM 0,18
214 Odtworzenie kraweznikéw
711 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz [ m
d.2.1.| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
4 cementowo-piaskowej
Beton zwykly C12/15 (B-15)
poz.68 m 2,00
RAZEM 2,00
22 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA, SANITARNA, OGOLNOSPLAWNA
72| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0215-06 | przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
rurociaggi
[poz.78 A] * 1,00 * 1,0 m3 26,62
[poz.78 B] * 1,00 * 1,4 m3 15,18
studnie i zbiornik
poz.84 <studnie fi 425> *2,0*2,0 * 1,4 m3 22,40
-poz.73 m3 -25,78
-poz.74 m3 -1,10
RAZEM 37,32
73| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
0214-04 | (kat. gruntu lll) - wraz ze skladowaniem
podsypi, zasypki, obsypki
poz.76 * 0,15 m3 25,78
RAZEM 25,78
74 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.2| 0202-02 | o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km -
wraz ze sktadowaniem
studnie i zbiornik
poz.84 <studnie fi 425> * 3,14 * 0,25 0,25* 1,4 m3 1,10
RAZEM 1,10
75| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2[ 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.72 m3 37,32
RAZEM 37,32
76| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.2.2| 0501-02 | cm - podsypka obsypka i zasypka
<fi 160> poz.78 * 1,0 *[1 + 1 + 2] m2 155,84
studnie
poz.84 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 m2 16,00
RAZEM 171,84
77 KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o | m2
d.2.2| 0322-01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz
z rozbidr.(szer.do 1m)
poz.78 B*1,4*2 m2 30,35
studnie i zbiornik
poz.84 <studnie fi 425>*2,0*4 * 1,4 m2 44 .80
10-18



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 75,15
78| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm -[ m
d.2.2| 0408-02 | wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
<do 1 m> 26,62 m 26,62
A (Suma czesciowa) m 26,62
<1-1,7> 36,86 - 26,62 + 0,3 * 2 m 10,84
B (Suma czesciowa) m 10,84
poz.80 * 1,5 m 1,50
RAZEM 38,96
79| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.2| 0421-02 |tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4. ksziaftki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o
9908 sr. zewn. 160 mm - kolano
<podejscie do rury spustowej> poz.80 * 3 szt 3,00
2 szt 2,00
RAZEM 5,00
80| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.2.2| 0222-03 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81| KNR-W 2-15| Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o pofgczeniach m
d.2.2[ 0214-01 wciskowych
poz.80 * 2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
82 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.2| 0804-01
poz.78 m 38,96
RAZEM 38,96
83| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z m
d.2.2| 0219-01 tworzywa sztucznego.
poz.82 m 38,96
RAZEM 38,96
84| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - szt
d.2.2[ 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym
[1,14+12+16+1,7]/4 1,41
A (Obliczenie pomocnicze) 1,41
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
85 Obstuga geodezyjna km
d.2.2| kalk. wtasna
poz.83 /1000 km 0,04
RAZEM 0,04
86| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $r. nominalnej 200 m
d.2.2 0306-10 | mm - wykopy umocnione
z.s2.2.5.
9905-04
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
2.3| 45231300-8 | DRENAZ
87| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3| 0215-06 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
poz.95 B <studnie fi 315>*2,0*2,0* 1,6 m3 12,80
rurociggi
poz.97 *1,0*2,3 m3 38,36
-poz.88 m3 -0,19
-poz.89 m3 -23,93
RAZEM 27,04
11-18
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.3] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 15 km
0214-04 | (kat. gruntu lll) - wraz ze skladowaniem
studnie
poz.92 * 0,15 m3 0,19
RAZEM 0,19
89| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.3| 0202-02 | o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km -
wraz ze sktadowaniem
studnie
poz.95 B <studnie fi 315>*3,14*0,2*0,2* 2,3 m3 0,58
A (Suma czesciowa) m3 0,58
poz.93 m3 23,35
RAZEM 23,93
90| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.3| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.87 m3 27,04
RAZEM 27,04
91| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o | m2
d.2.3| 0322-01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
Z rozbior.(szer.do 1m)
studnie
poz.95 B <studnie fi 315>*2,0%4 * 2,3 m2 36,80
rurociaggi
poz.97*2*2,3 m2 76,73
RAZEM 113,53
92| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.2.3| 0501-02 | cm - obsypka i zasypka
studnie
poz.95 <studnie fi 315> *0,8* 0,8 m2 1,28
RAZEM 1,28
93| KNR 2-01 [ Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% | m3
d.2.3| 0610-08 | piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
poz.97 *1,0* 1,4 m3 23,35
RAZEM 23,35
94 KNR AT-04 | Utozenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - wg PBW m2
d.2.3] 0101-03
poz.97*1,0*4 m2 66,72
RAZEM 66,72
95| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm - szt
d.2.3| 0517-01 zamknigcie stozkiem betonowym
[1,69 +2,85]/2 2,27
A (Obliczenie pomocnicze) 2,27
2 szt 2,00
B (Suma czegsciowa) szt 2,00
RAZEM 2,00
96| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm - szt
d.2.3| 0517-01 zamknigcie stozkiem betonowym
[1,69+2,85]/2 2,27
A (Obliczenie pomocnicze) 2,27
2 szt 2,00
B (Suma czesciowa) szt 2,00
RAZEM 2,00
97| KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur drenarskich karbowanych PVC-U o m
d.2.3|0703-03 z.sz.| $rednicy 100mm z otworami 1,5x5,0 z filtrem z wiékna
3.4. syntetycznego - rury z gotowg otuling
9,83 + 6,85 m 16,68
RAZEM 16,68
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt.
d.2.3] 0421-01 taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4. Kolano PVC-U dren. 100 mm
9908

62 szt. 62,00
RAZEM 62,00

13-18
Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Roboty instalacji sanitarnych (ZP)' r-g 1433,79 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 0,46 0,00 0,00
2 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,48 0,00 0,00
3 |Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 2,25 0,00 0,00
4 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,44 0,00 0,00
5 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,02 0,00 0,00
6 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,06 0,00 0,00
7 |Samochdéd dostaw.do 0.9t m-g 8,72 0,00 0,00
8 [Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 39,27 0,00 0,00
9 [Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 2,92 0,00 0,00
10 [samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,98 0,00 0,00
11 |Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 0,11 0,00 0,00
12 |Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,37 0,00 0,00
13 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0,67 0,00 0,00
14 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,06 0,00 0,00
15 |$rodek transportowy m-g 5,73 0,00 0,00
16 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,19 0,00 0,00
17 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0,62 0,00 0,00
18 |Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,05 0,00 0,00
19 [Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,09 0,00 0,00
20 |walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1,58 0,00 0,00
21 |zgrzewarka "Media" m-g 0,45 0,00 0,00
22 |zuraw samochodowy m-g 0,28 0,00 0,00
23 |zuraw samochodowy 4 t m-g 1,46 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Acetylen rozpuszczony techniczny kg 3,08 3,08 0,00 0,00
2 | anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt 1,04 1,04 0,00 0,00
3 | azot gazowy sprezony techniczny m3 7,38 7,38 0,00 0,00
osuszony'
4 | Bale igl.obrz.nasycone,gr.50- m3 0,08 0,08 0,00 0,00
100mm,kl.11I
5 | bale iglaste obrzynane nasycane Kl 111 m3 0,12 0,12 0,00 0,00
6 | Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,04 0,04 0,00 0,00
7 | Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,03 0,03 0,00 0,00
8 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 3,80 3,80 0,00 0,00
9 | Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5- t 0,33 0,33 0,00 0,00
work
10 | Czyszczak kan.PVC fi 160mm szt 1,00 1,00 0,00 0,00
11 | czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. szt 1,00 1,00 0,00 0,00
110 mm'
12 | czysciwo bawetniane' kg 7,62 7,62 0,00 0,00
13 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28- m3 0,00 0,00 0,00 0,00
45mm,kl.Il
14 | Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,00 0,00 0,00 0,00
25mm,kl.11
15 | drewno na stemple budowlane okragte m3 0,19 0,19 0,00 0,00
iglaste nasycone
16 | drut stalowy do spawania niepokryty $r. kg 0,06 0,06 0,00 0,00
3.25 mm
17 | filc techniczny podkiadowy o gr. 16 mm kg 2,38 2,38 0,00 0,00
14-18
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Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

18 | freon ekologiczny kg 6,71 6,71 0,00 0,00

19 | geotkanina separacyjno-filtracyjna -wg | m2 71,72 71,72 0,00 0,00
PBW

20 | grzejniki elektryczne o mocy 1500W - szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
wg PW

21 | grzejniki elektryczne o mocy 750W - wg | szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
PW

22 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,72 0,72 0,00 0,00

23 | gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1,09 1,09 0,00 0,00

24 | kineta studzienki z PP 315 szt. 4,00 4,00 0,00 0,00

25 | kineta studzienki z PP 425 szt. 4,00 4,00 0,00 0,00

26 | Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U' | kg 22,45 22,45 0,00 0,00

27 | Klapy zwrotne stalowe prostokatne 2000 | szt 2,07 2,07 0,00 0,00
-2400mm z sitownikiem - wg PW

28 | Klapy zwrotne stalowe prostokatne o szt 1,04 1,04 0,00 0,00
obwodzie do 1600 mm

29 | klej do otulin- wg PW dm3 3,33 3,33 0,00 0,00

30 | kliny stalowe t 0,00 0,00 0,00 0,00

31 | klipsy szt 3,80 3,80 0,00 0,00

32 | klipsy montazowe do otulin - wg PW szt. 17,00 17,00 0,00 0,00

33 | Kolano PVC-U dren. 100 mm szt. 62,00 62,00 0,00 0,00

34 | Krawedziaki iglaste k.1 m3 0,02 0,02 0,00 0,00

35 | kraweznik drogowy betonowy 15x30cm | m 0,20 0,20 0,00 0,00

36 | Kruszywo min. tluczen, uziar. 31,5- t 4,67 4,67 0,00 0,00
63mm

37 | Kruszywo naturalne - pospotka 0-63 mm | m3 1,07 1,07 0,00 0,00

38 | ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe szt. 5,00 5,00 0,00 0,00
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -
kolano

39 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 | szt 16,00 16,00 0,00 0,00
mm

40 | ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej szt. 6,46 6,46 0,00 0,00
12,7 mm

41 | ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej szt. 7,32 7,32 0,00 0,00
19,1 mm

42 | ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej szt. 15,51 15,51 0,00 0,00
22,2 mm'

43 | ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej szt. 6,46 6,46 0,00 0,00
9,52 mm

44 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z m2 0,86 0,86 0,00 0,00
blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm

45 | ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l m2 7,75 7,75 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm

46 | ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l| m2 9,64 9,64 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1800 mm

47 | ksztaltki wentylacyjne prostokagtne typ A/l| m2 8,88 8,88 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 4400 mm

48 | ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l m2 2,83 2,83 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 8000 mm

49 | ksztaltki z polipropylenu o sr. szt. 5,94 5,94 0,00 0,00
zewnetrznej 25 mm

50 | ksztattki z polipropylenu o sr. szt. 13,42 13,42 0,00 0,00
zewnetrznej 32 mm

51 | ksztattki z polipropylenu o $r. szt. 9,90 9,90 0,00 0,00
zewnetrznej 50 mm

52 | masa asfaltowa zalewowa kg 15,40 15,40 0,00 0,00

53 | mata z kauczuku czarnego m2 43,68 43,68 0,00 0,00
samoprzylepnego o gr. 13 mm
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54 | Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,31 0,31 0,00 0,00

55 [ mydio maziste (szare) 65 %' kg 4,20 4,20 0,00 0,00

56 | Obstuga geodezyjna km 0,04 0,04 0,00 0,00

57 | otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 12,0 m 9,69 9,69 0,00 0,00
mm/9 mm grub.

58 | otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 19,0 m 9,69 9,69 0,00 0,00
mm/9 mm grub.

59 | otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 22 m 23,97 23,97 0,00 0,00
mm/9 mm grub.

60 | otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 9 m 9,69 9,69 0,00 0,00
mm/9 mm grub.

61 | pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 49,06 49,06 0,00 0,00

62 | papa smofowa izolacyjna m2 0,46 0,46 0,00 0,00

63 | piasek m3 3,66 3,66 0,00 0,00

64 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 kg 4,17 4,17 0,00 0,00
mm

65 | ptyty pilSniowe porowate bitumowane o | m2 1,00 1,00 0,00 0,00
gr. 12.5 mm

66 | ptyty pilsniowe porowate zwykite gr. 18 m2 0,79 0,79 0,00 0,00
mm

67 | podkiadki amortyzacyjne z piyty szt. 21,54 21,54 0,00 0,00
gumowej o gr. 5 mm

68 | podkiadki stalowe okragte zgrubne do kg 0,24 0,24 0,00 0,00
$rub M8-M16

69 | Podpora kanatu wen.typA,przew.1000- szt 11,38 11,38 0,00 0,00
1800mm

70 | Podpora kanatu wen.typA,przew.1800- szt 5,23 5,23 0,00 0,00
2600mm

71 | podpory kanatéw (przewodéw) szt 2,68 2,68 0,00 0,00
wentylacyjnych typ A o obwodzie do
4400 mm

72 | podpory kanatow (przewodow) szt 0,66 0,66 0,00 0,00
wentylacyjnych typ A o obwodzie do
8000 mm

73 | podpory kanatéw (przewodéw) szt 0,86 0,86 0,00 0,00
wentylacyjnych typ C o $r. do 200 mm

74 | pospdtka m3 33,28 33,28 0,00 0,00

75 | Programator - wg PW szt 2,00 2,00 0,00 0,00

76 | przepustnice jednoptaszczyznowe szt 4,14 4,14 0,00 0,00
stalowe prostokatne typ A o obwodzie do
1600 mm

77 | przepustnice stalowe prostokatne typ A o| szt 3,11 3,11 0,00 0,00
obwodzie do 2000 mm, z sitownikiem -
wg PW

78 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 4,02 4,02 0,00 0,00
prostokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 8000 mm

79 | Przewdd went.A/l 1800-4400mm z m2 12,60 12,60 0,00 0,00
bl.ocynk.

80 | Przewod went.A/l 600-1800mm z m2 24,67 24,67 0,00 0,00
bl.ocynk.

81 | Przewod went.B/l do fi 200mm z m2 1,28 1,28 0,00 0,00
bl.ocynk.

82 | Regulacja instalacji wentylacji szt 1,00 1,00 0,00 0,00

83 | Rewizja w posadzce szczelnie szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
zamknieta z PVC kanalizacyjne o $r. 160
mm

84 | Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $r.| m 9,88 9,88 0,00 0,00
12,7 mm

85 | Rura miedziana chtodnicza w zwoju o ér.| m 9,88 9,88 0,00 0,00
19,1 mm

86 | Rura miedziana chtodnicza w zwoju o ér.| m 24,44 24,44 0,00 0,00
22,2 mm

16-18



Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5820

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
87 | Rura miedziana chtodnicza w zwoju o ér.| m 9,88 9,88 0,00 0,00
9,52 mm
88 | Rura PVC kielich.do kan.zew.fi m 42,04 42,04 0,00 0,00
160/4,7mm
89 [ Rura PVC kielich.do kan.zew.fi m 1,02 1,02 0,00 0,00
200/5,9mm
90 | Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm| m 17,25 17,25 0,00 0,00
91 | rury drenarskie karbowane PVC-U o m 17,00 17,00 0,00 0,00
srednicy 100mm z otworami 1,5x5,0 z
filtrem z wtdkna syntetycznego
92 | rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm' szt 1,00 1,00 0,00 0,00
93 | rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25| m 9,72 9,72 0,00 0,00
mm
94 | rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 | m 23,76 23,76 0,00 0,00
mm
95 | rury z polipropylenu o $ér. zewnetrznej 50 | m 23,76 23,76 0,00 0,00
mm
96 | Siatka w ramce o obwodzie do 3400 szt 2,07 2,07 0,00 0,00
mm
97 | Siatka w ramce obw.2000-4000mm szt 4,14 4,14 0,00 0,00
98 | Siatka w ramce obw.2000-5000mm szt 3,11 3,11 0,00 0,00
99 | Siatka w ramce obw.do 2000mm szt 1,04 1,04 0,00 0,00
100 | spirytus' dm3 3,90 3,90 0,00 0,00
101 | Sprezarka - Moc chtodnicza: 22,4kW szt 2,00 2,00 0,00 0,00
Wymiary 760x701x554mm Prad: 17,4A
Zasilanie: 400V - wg PW
102 | stozek betonowy 315 szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
103 | stozek betonowy 425' szt. 4,00 4,00 0,00 0,00
104 | Studnie kanalizacji zewnetrznej - rura m 10,00 10,00 0,00 0,00
karbowana PVC-U trzonowa 315 (2m)
105 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z szt 4,00 4,00 0,00 0,00
tw.szt.
106 | szpilki do geowtdkniny szt. 6,27 6,27 0,00 0,00
107 | sruby fundamentowe kotwowe do kg 1,28 1,28 0,00 0,00
wmurowania
108 | sruby fundamentowe rodzaj Z z kg 0,87 0,87 0,00 0,00
nakretkami M 12x160 mm
109 | $ruby fundamentowe rodzaj Z z kg 7,53 7,53 0,00 0,00
nakretkami M 16x200 mm
110 | $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 17,82 17,82 0,00 0,00
szesciokatnym z gwintem na catej
diugosci z nakretkami i podktadkami
M10 o dtug. do 60 mm
111 | Sruby stalowe zgrubne z tbem kg 0,30 0,30 0,00 0,00
szesciokatnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i podktadkami
M12 o dtug. do 80 mm
112 | $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 21,28 21,28 0,00 0,00
szesciokatnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8
o dtug. do 50 mm
113 [ Sruby z tbami i nakretkami kg 1,66 1,66 0,00 0,00
szesciokatnymi doktadne M16
114 | tasma do otulin kauczukowych m 76,29 76,29 0,00 0,00
115 | tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 szt. 0,73 0,73 0,00 0,00
mm
116 | tasma klejgca dt. 30 m do izolacji z szt. 2,12 2,12 0,00 0,00
kauczuku
117 | tasma z polietylenu m 42,08 42,08 0,00 0,00
118 | Tlen sprezony techniczny m3 9,00 9,00 0,00 0,00
119 | tlen techniczny m3 0,16 0,16 0,00 0,00
120 | trzon studzienki rura karbowana 425 m 8,00 8,00 0,00 0,00
121 | Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi | szt 11,25 11,25 0,00 0,00
25mm
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122 | Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum fi szt 19,80 19,80 0,00 0,00
50mm

123 | Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm szt 13,68 13,68 0,00 0,00

124 | Uchwyt do rur PVC/PP fi 160mm szt 1,40 1,40 0,00 0,00

125 | Uchwyt do rur, met. z wktad.gum fi 10- szt 18,05 18,05 0,00 0,00
16mm

126 | Uchwyt do rur, met. z wkiad.gum fi 16- szt 7,03 7,03 0,00 0,00
20mm

127 | Uchwyt do rur, met. z wktad.gum fi 20 - szt 13,16 13,16 0,00 0,00
23 mm

128 | Uchwyt do rur, met.z wktad.gum fi 32-36 | szt 24,42 24,42 0,00 0,00
mm

129 [ uszczelka 425 szt. 8,00 8,00 0,00 0,00

130 | uszczelka fi 315 szt 8,00 8,00 0,00 0,00

131 | Uszczelka gum.do przew.prostok.1000- | szt 21,32 21,32 0,00 0,00
2500mm

132 | Uszczelka gum.do przew.prostok.2500- | szt 9,17 9,17 0,00 0,00
4500mm

133 | Uszczelka gum.do przew.prostok.4500- | szt 4,08 4,08 0,00 0,00
7200mm

134 | Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi szt 0,86 0,86 0,00 0,00
150mm

135 | Uszczelka gumowa do przew. do fi szt 6,85 6,85 0,00 0,00
300mm

136 | uszczelki gumowe do przewoddw szt 17,48 17,48 0,00 0,00

wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1400 mm
137 | uszczelki gumowe do przewoddw szt 17,49 17,49 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1800 mm
138 | uszczelki gumowe do przewoddéw szt 0,53 0,53 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokgtnych o
obwodzie do 8000 mm

139 | Wentylator kanatowy okragty in-line fi szt 1,04 1,04 0,00 0,00
200 - W1 - wg PW

140 | Wentylator kanatowy prostokatny, o wym| szt 2,07 2,07 0,00 0,00
300x600 mm - N2/W2 - wg PW

141 | Wentylator kanatowy prostokgtny, o wym| szt 2,07 2,07 0,00 0,00
400x700 mm - N3/W3 - wg PW

142 | Wewn. jednostka klimatyzacyjna szt 2,00 2,00 0,00 0,00

Wymiary: 1380x1100x470mm Moc
chtodnicza: 22,4kW Prad: 8,1A
Zasilanie: 220V - wg PW

143 | wkrety stalowe samogwintujgce do blach| kg 0,01 0,01 0,00 0,00
z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do
45 mm
144 | Wiaz kanat.zel .fi 600mm,kl. A15 szt 4,00 4,00 0,00 0,00
145 | Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) | szt 4,00 4,00 0,00 0,00
146 | woda m3 5,77 5,77 0,00 0,00
147 | Wpusty ze stali nierdzewnej o $r. 100 szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
mm
148 | Wymiennik ciepta, Moc chtodnicza: szt 2,00 2,00 0,00 0,00

22,4kW, Wymiary: 1044x397x1456mm,
Prad: 7A, Zasilanie: 230V - wg PW

149 | zwir m3 29,68 29,68 0,00 0,00
150 | materialy pomocnicze zt 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100
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	Dział:INSTALACJE WEWNĘTRZNE
	Dział:INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm -  podsypka
	Obmiar: <edit>[poz.3] * 0,8</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm obsypka i zasypka
	Obmiar: <edit>[poz.3] * 0,8 * 3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>12,0 + 0,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * poz.5</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpusty ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rewizja w posadzce szczelnie zamknięta z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
	Pozycja: Montaż grzejników elektrycznych o mocy 750W - wg PW  montaż w obiektach służby zdrowia itp.

<i>grzejniki elektryczne  o mocy 750W - wg PW</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż grzejników elektrycznych o mocy 1500W - wg PW  montaż w obiektach służby zdrowia itp.

<i>grzejniki elektryczne  o mocy 1500W - wg PW</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJE CHŁODNICZE - URZĄDZENIA DO MONTAŻU
	Pozycja: Sprężarka - Moc chłodnicza: 22,4kW Wymiary 760x701x554mm Prąd: 17,4A Zasilanie: 400V - wg PW

<i>Beton zwykły C16/20 (B-20)</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiennik ciepła, Moc chłodnicza: 22,4kW, Wymiary: 1044x397x1456mm, Prąd: 7A, Zasilanie: 230V - wg PW
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wewn. jednostka klimatyzacyjna Wymiary: 1380x1100x470mm Moc chłodnicza: 22,4kW Prąd: 8,1A Zasilanie: 220V - wg PW

<i>Beton zwykły C16/20 (B-20)</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Programator - wg PW
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:INSTALACJE CHŁODNICZE
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>2,7 + 2,0 + 3,0 + 1,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 19,1 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22,2 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>1,0 * 4 + 11 + 8,5</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 9,52 mm - wg PW
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 12,0 mm - wg PW
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 19,0 mm - wg PW
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 22,2 mm - wg PW
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 5.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>poz.12 + poz.13 + poz.14</edit>

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 5.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 5.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>3 + 2 + 7 + 1 + 3 + 4 + 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><i>IZOLACJA 13 MM</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,11</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 3000-4400 mm matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13 mm
	Obmiar: <edit>poz.32 * 1,1</edit>

	Pozycja: Siatka w ramce o obwodzie 3400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><330x1200> 2</edit>

	Pozycja: Siatka w ramce o obwodzie do 4000 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><400x1450> 2</edit>


	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA 
	Dział:PRZEWODY
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><i>BEZ IZOLACJI</i></edit>
	Obmiar: <edit>9,44</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>IZOLACJA 13 MM</i></edit>
	Obmiar: <edit>7,97</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><i>BEZ IZOLACJI</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,98</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>IZOLACJA 13 MM</i></edit>
	Obmiar: <edit>10,68</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><i>do 2200 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BEZ IZOLACJI</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,86</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>IZOLACJA 13 MM</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,89</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>powyżej 2200 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,05</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2,04</edit>
	Obmiar: <edit>D (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><i>BEZ IZOLACJI</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,27</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>IZOLACJA 13 MM</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,09</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><i>BEZ IZOLACJI</i></edit>
	Obmiar: <edit><200> 2,03</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 1000-1400 mm matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13 mm
	Obmiar: <edit>poz.36 B * 1,1</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 1400-1800 mm matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13 mm
	Obmiar: <edit>poz.37 B</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 1800-3000 mm matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13 mm
	Obmiar: <edit>poz.38 B * 1,1</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 3000-4400 mm matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13 mm
	Obmiar: <edit>poz.38 D * 1,1</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 4400-6000 mm matami z kauczuku czarnego samoprzylepnego o gr. 13 mm
	Obmiar: <edit>poz.39 B</edit>


	Dział:ANEMOSTATY
	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową

<i>anemostaty kołowe typ D o śr. 200 mm</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:KLAPA ZWROTNA
	Pozycja: Klapy zwrotne stalowe prostokątne do przewodów o obwodzie do 1600 mm - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><315x400> 1</edit>

	Pozycja: Klapy zwrotne stalowe prostokątne do przewodów o obwodzie do 2400 mm  z siłownikiem   - wg PW - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><400x500> 1</edit>
	Obmiar: <edit><400x515> 1</edit>


	Dział:SIATKA W RAMCE
	Pozycja: Siatka w ramce o obwodzie do 1600 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><500x200> 1</edit>

	Pozycja: Siatka w ramce o obwodzie do 3260 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><500x560> 1</edit>
	Obmiar: <edit><500x1000> 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Siatka w ramce o obwodzie do 5000 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><500x1900> 2</edit>
	Obmiar: <edit><500x2000> 1</edit>


	Dział:PRZEPUSTNICE
	Pozycja: Przepustnice stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><335x335> 2 + 2</edit>

	Pozycja: Przepustnice stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm, z siłownikiem - wg PW - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit><400x500> 1 + 2</edit>


	Dział:WENTYLATORY
	Pozycja: Wentylator kanałowy okrągły in-line fi 200 - W1 - wg PW - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylator kanałowy prostokątny, o wym 300x600 mm - N2/W2 - wg PW - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Wentylator kanałowy prostokątny, o wym 400x700 mm - N3/W3 - wg PW - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>


	Dział:REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI
	Pozycja: Regulacja instalacji wentylacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
	Dział:NAWIERZCHNIE
	Dział:Roboty drogowe -rozbiórki nawierzchni betonowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 17 cm
	Obmiar: <edit><KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA> 11,0 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.58 * 0,17</edit>


	Dział:Odtworzenie nawierzchni betonowej 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = -1
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.60 * 0,15</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

<i>Kruszywo min. tłuczeń, uziar. 31,5-63mm</i>
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>


	Dział:Rozbiórka krawężników
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit><KANALIZACJA SANITARNA> 2,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.68 * 0,045</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.68 * 0,15 * 0,3 + poz.69</edit>


	Dział:Odtworzenie krawężników
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

<i>Beton zwykły C12/15 (B-15)</i>
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>


	Dział:ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA, SANITARNA, OGÓLNOSPŁAWNA
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit><i>rurociągi</i></edit>
	Obmiar: <edit>[poz.78 A] * 1,00 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>[poz.78 B] * 1,00 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>studnie i zbiornik</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.84 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.73</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.74</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (kat. gruntu III)  - wraz ze składowaniem
	Obmiar: <edit><i>podsypi, zasypki, obsypki</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.76 * 0,15</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km  - wraz ze składowaniem
	Obmiar: <edit><i>studnie i zbiornik</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.84 <studnie fi 425> * 3,14 * 0,25 * 0,25 * 1,4</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - podsypka obsypka i zasypka
	Obmiar: <edit><fi 160> poz.78 * 1,0 * [1 + 1 + 2]</edit>
	Obmiar: <edit><i>studnie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.84 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>poz.78 B * 1,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>studnie i zbiornik</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.84 <studnie fi 425> * 2,0 * 4 * 1,4</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>< do 1 m> 26,62</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><1-1,7> 36,86 - 26,62 + 0,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.80 * 1,5</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

<i>kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - kolano</i>
	Obmiar: <edit><podejście do rury spustowej> poz.80 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>poz.80 * 2,0</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>[1,14 + 1,2 + 1,6 + 1,7] / 4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	Obmiar: <edit>poz.83 / 1000</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej 200 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:DRENAŻ 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>poz.95 B <studnie fi 315 > * 2,0 * 2,0 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit><i>rurociągi</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.97 * 1,0 * 2,3</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.88</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.89</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (kat. gruntu III)  - wraz ze składowaniem
	Obmiar: <edit><i>studnie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.92 * 0,15</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km  - wraz ze składowaniem
	Obmiar: <edit><i>studnie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.95 B <studnie fi 315 > * 3,14 * 0,2 * 0,2 * 2,3</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.87</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit><i>studnie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.95 B <studnie fi 315 > * 2,0 * 4 * 2,3</edit>
	Obmiar: <edit><i>rurociągi</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.97 * 2 * 2,3</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypka i zasypka
	Obmiar: <edit><i>studnie </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.95 <studnie fi 315 > * 0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>poz.97 * 1,0 * 1,4</edit>

	Pozycja: Ułożenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - wg PBW
	Obmiar: <edit>poz.97 * 1,0 * 4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>[1,69 + 2,85] / 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit> 2</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Ułożenie drenażu z rur drenarskich karbowanych PVC-U o średnicy 100mm z otworami 1,5x5,0 z filtrem z włókna syntetycznego - rury z gotową otuliną
	Obmiar: <edit>9,83 + 6,85</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

<i>Kolano PVC-U dren. 100 mm</i>
	Obmiar: <edit>62</edit>
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