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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania:

« wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

+ ogrzewania elektrycznego,

« wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji,

+ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogélnosptawnej i drenazowej
dla przebudowy istniejgcego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazéw medycznych
na ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczeg6towq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepta technologicznego
oraz chtodu. Postawg do sporzadzenia niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest projekt
wykonawczy-techniczny autorstwa mgr inz. Krzysztof Imbra.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i ods-
tepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standarddw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

2 MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub réwnowazne lub odpowiada¢ Polskim Normom lub réwnowaznym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub rdwnowaznych, aprobat technicznych



lub réwnowaznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z rdwnowazng Polska Norma lub z aprobatg
techniczng lub réwnowazng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit.
a), majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska lub rdwnowazng wprowadzong do zbioru
Polskich Norm lub réwnowaznych, z europejskg aprobatg techniczng lub réwnowazng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub réwnowazna,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracie zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2. Wymagania szczegotowe odnosnie materialow.
2.2.1 Przewody

2.2.1.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV o nastepujgcych wiasciwosciach:

materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciagty do 75°C, przeptyw chwilowy do
950C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardo$¢ wg Shore’a — 60 +-5

Rury do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej z PP.

Rury deszczowej kanalizacji podcisnieniowej wg projektu z HDPE.

2.2.1.2. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej.

Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu niskocisnieniowym lub
$rednioci$nieniowym, przy zachowaniu klasy szczelnosci "A" wg. PN-B-76001 lub réwnowazne;j.

Stal StOS ocynkowana 275 g/m3 wg PN-89/H-92125 lub réwnowaznej, blachy o grubosci 0,6 - 1,0 mm
gat. FePO2GZ wg DIN/EN 10142 lub réwnowaznej o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2, blachy o
grubosci powyzej 1,0 mm gat. FePO3GZ wg DIN/EN 10142 lub réwnowaznej o grubosci powtoki
cynkowej 275 g/m2.

2.2.1.3. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji.

Przewody z rur miedzianych do zastosowan chtodniczych.
Przewodnos$¢ termiczna: 0,040W/(m*K)

temp. robocza:-70°C do +120°C

odpornos$¢ na pare wodng: u>5000

2.2.1.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogdlnosptawnej.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV klasy S SDR 34, SN 8, z litg Sciankg o

nastepujacych wiasciwosciach:

1. materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciggty do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C,

2. uszczelki z elastomeru EPDM , twardos¢ wg Shore'a — 60 +-5

2.2.1.5. Instalacja drenazowa.
Rury drenarskie karbowane PVC-U o $rednicy 100mm z otworami 1,5x5,0 z filtrem z wtdkna
syntetycznego.



2.2.2. Armatura i przybory sanitarne
Armatura i przybory sanitarne wedtug architektury. Lista materiatow: Dokument 15011_1 Rozdziat 9 -
Dodatkowe wyposazenie.

2.2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw c.o0. oraz wody cieptej i zimnej nalezy wykonac z gotowych otulin ze
spienionego PE. Do f3aczenia elementdéw izolacji stosowaé tasme samoprzylepng oraz klipsy wg.
technologii producenta.

Otuliny musza posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub
rownowazng , wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
lub rdwnowazny.

Przewody klimatyzacji izolowa¢ samoprzylepnym kauczukiem syntetycznym.

2.2.4. Grzejniki.
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:
A grzejniki elektryczne, bryzgoszczelne 1P24

Grzejniki zgodny z dyrektywg ERP 2018.
Metalowa obudowa pokryta lakierem epoksydowym w kolorze biatym, aluminiowy element grzejny,
zintegrowany programator tygodniowy.

2.2.5. Studnie kanalizacyjne PVC.
+  Studnie zgodne z PN-EN 124:2000 lub réwnowazng, PN-EN 476:2000 lub réwnowazna.
Studnie PVC z prefabrykowang kinetg wykonang ze spadkiem dna 1,5%.
Konstrukcja umozliwiajaca regulacje wysokosci studni co 8 cm.
Elementy studni powinny zapewni¢ szczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 bara.
Klasa obcigzen zgodnie z PN-EN 124:2000 lub rownowazng.
Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych wiazami z zeliwa szarego spetniajgcymi wymagania
normy PN-EN 124:2000 lub réwnowazne;j.

2.2.6. Urzadzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Dobdr, rodzaj i parametry urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztattki instalacji kanalizacyjnej.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociggowej nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.
Rury z polietylenu i polipropylenu nalezy:
+ przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rownym , ptaskim podtozu tak aby unikac ich wyginania,
+ magazynowac w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekraczac 1,2m,
+  pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),
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+  przechowywac w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchosc.

Rury kanalizacyjne z PVC i PP:

+  wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

+  przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

+  kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

+ jezeli dtugosc rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,

+  powierzchnia sktadowania rur powinna byc¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw,

+ gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane w
maksymalnych odstepach 1,5m,

+ gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie lezaty na
ziemi, rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

+ rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

+ W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

Rury miedziane do zastosowan chtodniczych:

 rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

+ nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku oraz niewtasciwego
transportu na budowie.

» nie dopuszczac do sktadowania materiatow i urzadzen instalacyjnych w sposdb, przy ktorym
mogtyby wystapic¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych

4.2. Armatura i przybory sanitarne.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature i ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Ceramike sanitarna przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na krucho$¢ elementow.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach 1-2 mm.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - lub
rdwnowazna.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiac do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmnigjszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-
5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajgcego realizacjg
umowy) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

5.1.2. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub rownowaznej (grunt
piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm). Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢
gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona rdwnomiernie. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub réwnowaznej. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej.

Rure ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach i pamieta¢c o zachowaniu
prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem potaczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢
z zadziorow i zukosowac pod katem 15-30°, aby wykonac potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec
srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wkiadka gumowa.
Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami.



5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prdby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;.

5.6. Montaz grzejnikow.
Grzejniki nalezy zamontowa¢ na Sciennym uchwycie zatrzaskowym dotgczonym wraz z urzadzeniem.
Spdd grzejnika w pomieszczeniu tlenowni nalezy zamontowac na wys. min. 1m nad posadzka.

5.7. Instalacja wentylaciji.

Kanaty okragte taczy¢ za pomocg nypli lub muf zapewniajgc szczelno$¢ w klasie A wg. PN-B-76001 lub
rownowaznej.

Kanaty mocowac do konstrukcji budynku za pomoca elementdw uniemozliwiajacych przenoszenie drgan
i wibracji pochodzacych z pracy uktadéw wentylacyjnych.

5.8. Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie punktem 5.1.

Ciecie rur kanalizacyjnych.

Rure ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przeciecia . Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach i pamieta¢ o zachowaniu
prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem potaczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢
z zadziordw i zukosowac pod katem 15-30°,

kaczenie rur kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 5 do + 30°C. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Zaznaczy¢
na bosym koncu rury dtugos¢ kielicha rury. Aby wykonac pofaczenie nalezy posmarowac bosy koniec Srodkiem
poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu, do migjsca zaznaczonego na

bosym koricu rury.
5.9. Badania i uruchomienie instalacji.

5.8.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji.

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:

* Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

* Przewody poziome kanalizacji sprawdzic sie na szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z

poziomem poprzez ogledziny

5.8.2. Wewnetrzna instalacja klimatyzadji.

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg
producenta systemu. Nalezy wykonac probe szczelno$ci suchym azotem oraz azotem z czynnikiem
chtodniczym w tym celu nalezy napetnic instalacje do cisnienia testowego (okresla producent systemu)
i po 24 godzinach sprawdzi¢ wszystkie potgczenia, jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego
spadku cisnienia, mozna wykona¢ probe prozniowg w celu usuniecia wilgoci z wnetrza instalacji. Po
wykonaniu prob instalacje mozna zaizolowac.



Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2: 2012. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczenistwa i ochrony $rodowiska - lub réwnowazng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Kontrola jakosci
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

7.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ koricowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
+ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
+  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
+  Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
+  Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
+  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
+  protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
+  aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
«  protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. Zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych lub
rownowaznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 9Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego 9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania" lub
rdwnowazna.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody" lub
rownowazna.

+~Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI ,Instal” marzec 1996 lub
rdwnowazna.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 lub rownowazna.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i
projektowania — COBRTI ,Instal” Warszawa 1996 lub réwnowazna.

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia lub rdwnowazna.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazna — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999 lub réwnowazna.

PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” lub réwnowazna.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu lub réwnowazna.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu lub rdwnowazna.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania lub
rownowazna;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania lub
rdwnowazna.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu lub réwnowazna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 lub réwnowazne.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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