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LEGENDA UWAGI:
_______ projektowana instalacja chiodu z rur miedzianych ~ Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach T A T S oW W CELU
rurka cieczowa oraz gazowa OChronnyCh' adees | ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin
@ . , - ) Wszystkie przejécia przez przegrody odzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie | WYKONACZYTECHNCNY LWy | ots
-projektowany pion instalacji chiodu odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca systemowych przejsé ppoz. w zaleznosci od o 2P 970
typu przewodu lub grupy przewodow. . i S 1
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego przewodu kanalizacji sanitarnej, przewéd Mo 2| e
zasyfonowac. creniteler | RZUT PARTERU
104 Sz2ECN | WEWNETRZNA INSTALACJA
Instalacja wypetniona czynnikiem chtodniczym R410A. s | K| IMATYZACI
. . . . . L NAAN ARCHITEKCI
W kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu do regulacji temperatury przewidziano modut biro@nasnariteccom
sterujgcy dostosowany do montazu na scianie. Moduty na state przytwierdzi¢ do Sciany. FOm—
mgr inz. Krzysztof Imbra mgr inz. Grzegorz Kecman
. . O "o oy L ,r . r 71/S2/2002 r 77/Sz/2002
Wszystkie urzadzenia, czujniki i sterowniki musza mie¢ mozliwosé podtaczenia do BMS. ’ ’
System BMS kontroluje parametry pracy urzadzen oraz pokazuije informacje o awariach. EANTARNA  |Aa N




