
PE

proj. ,,T2'' pom. nr 0.2 sprężarkownia

Po=50kWx0,8=40kW
Io=60,7A

4

proj. ,,T2''

18
00

ochronniki przepięciowe kl. I + II

T2.2YDYp3x2,5mm² 0,1kW separator cyklonowy

zasilanie z SK4

B16A

160A, 3 polowy

blok różnicowoprądowy typu A, 30mA z członem
nadprądowym jedno  lub trzyfazowy, 6kA

wyłącznik nadprądowy typu B, C, 6kA

rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3 polowy

rozłącznik izolacyjny 3 polowy

lampki syganlizacji faz

LEGENDA
4

ochronnik przepięciowy kl. I + II

3xlampki sygnalizacji faz

6xwyłącznik nadprądowy
jednobiegunowy

rozłącznik izolacyjny
ochronnik przepięciowy

kl. B+C

2xrozłącznik izolacyjny z
bezpiecznikiem

8xblok różnicowonadprądowy
30mA jednobiegunowy

T2.130,0kW sprężarka80A Lg 5x25mm²

YDYp3x2,5mm² 0,2kW sterownik sprężarekB16A T2.3

YDYp3x2,5mm² 1,6kW osuszacz ziębniczyB16A
T2.4

YDYp3x2,5mm² 0,1kW zbiornik wyrównawczyB16A
T2.5

YDYp3x2,5mm² 0,1kW zbiornik wyrównawczyB16A
T2.6

YDYp3x2,5mm² 0,2kW osuszacz adsorpcyjnyB16A
T2.7

YDYp3x2,5mm² 0,2kWB16A
T2.8 osuszacz adsorpcyjny

B10A YDYp3x1,5mm² 0,2kW T2.9 obw. oświetlenia

YDYp3x2,5mm² 0,75kW
B16A

T2.10 grzejnik elektryczny

B10A YDYp3x1,5mm² 0,1kW T2.11 oświetlenie awaryjne
C6A

T2.120,263kW wentylator kanałowy W2M
1~

T2.130,263kW wentylator kanałowy W2M
1~

YDYp3x1,5mm²

C6A YDYp3x1,5mm²

lampki sygnalizacji faz

T2.1412,0kW sprężarka25A YDY5x4mm²

B10A YDYp3x1,5mm² T2.152,0kW wewnętrzna jednostka klimatyzacji

B10A YKY3x1,5mm² T2.162,0kW wymiennik ciepła
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