UWAGI KONSTRUKCYJNE:

UW K01 - OTWOR W SCIANIE DO ZAMUROWANIA - w istniejacych $cianach osadzi¢ na 15cm dyble z
pretow #6 w co trzeciej warstwie cegiel. Dodatkowo utozy¢ od dolu cztery warstwy pretéw 348 o diugosci
rownej szerokosci otworu, w co drugiej warstwie cegiel.

Hs: +2.10

>|
SCIANA

Hs: +2.10
Hs: +2.10

dyble 3#6 dyble 3#6

1100x600(SxH)
2040x600(SxH)
ODDZIELENIA

POZAROWEGO
2040x600(SxH)

UW K02 - REPROFILACJA ELEMENTOW ZELBETOWYCH - wszystkie elementy zelbetowe (dot. stropu
budynku w poz. "0" i ramp zewnegtrznych) nalezy oczysci¢ z wszelkich luznych frakeji jak pyly, zatluszczenia, i
l_ uszkodzenia, w celu odstonigcia nosnego

i zwartego podioza. Czyszczenie wykonac przy uzyciu narzedzi recznych lub elektrycznych, wody pod wysokim

cisnieniem, piaskowania, $rutowania itp. Jesli zbrojenie uleglo korozji, trzeba je oczysci¢ z rdzy poprzez
i piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 zgodnie z norma PN-EN 1SO 8501-1. i pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.Nastepnie nalozy¢ zaprawe naprawcza.
| | Zaprawe naklada sig warstwami o grubosci podanej przez producenta. Zalecane sa zaprawy szybkowiazace, o
nadproze niskim skurczu, ktéry zapobiegnie powstawaniu naprezen $cinajacych na powierzchni stykowej. Podczas
uw strunobetonowe wykonywania oraz wczesniejszego planowania prac zwiazanych z reprofilacjg konstrukcji nalezy pamigtac o
W Przejécie K01 660x600(SxH) \V 3x 110/900 stosowaniu pefnych systemoéw naprawczych kompatybilnych ze soba materialow.

As +2.10 Rysy w betonie, ktére sa suche nalezy zamkna¢ w technice iniekcji cisnieniowej
PPOZ s |

DO PELNEJ WYSOKOSCI

™M

Q% SCIANE OSLONOWA NADBUDOWAC

660x600(SxH) , # hm,%awm
. 7\ strunobetonowe
rls 210 4x 110/900

nadproze UW K03 - WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH - istniejace belki nalezy wzmocnié obustronnie
SCIANA ISTNIEJACA strunobetonowe katownikiem 40x4, na diugosci 4,0m. Katowniki polaczy¢ gora ptaskownikiem 4x40x100 w rozstawie
DO WYBURZENIA 1x 110/240 o 30cm oraz $rubami M 8 w tym samym rozstawie.

7 7 7 UW K04 - WZMOCNIENIE STROPU RAMPY - istniejaca plyte stropowa nalezy wzmocni¢ od spodu
x— ceownikiem UPN180, na rozpigtosci migdzy stupami. Ceowniki mocowac do stropu na kotwy M12 co 31cm.

300x600(SxH)
Hs: +2.10

[Tlenownia] Sprezarko

1 0.2
13437 _H

(wz)

SCIANA ISTNIEJACA
DO WYBURZENIA

SCIANA OSLONOWA
DO ZACHOWANIA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Stal Liczba Diugo$c¢ taczna (m)
Poz.| # |Dlugo$¢ (mm) AN
#6 #8
240 96,00

SCIANA ISTNIEJACA
DO WYBURZENIA

w elemencie [elementow| ogétem
01 400 240

uw 02 910 12 12 10,92
K01 w 03 1680 12 12 20,16

04] 8 2030 12 12 24,36
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 96,00 55,44
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40
Masa taczna wg $rednic (kg) 211 22,2
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 43,3
Ogotem (kg) 43,3

u}
u}

prety 3#8
L=910mm

bx18
27 N\ Uw J:003 Poz. 03

K02 uw UPN180 L=3190

UPN 180
-1.08 / Ko4 L =3190mm @

90

600x600

nalezy wyciac pitg,
180
o
L
7
o
o

-1.28

Wiaz do przestrzeni
technicznej pod rampg,

145 310 L
7 7
L 3190 L

Stupy
pod rampa,

uw
K02
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>mOI—AO Z PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
MGR INZ. JANUSZ OLEJNICZAK
/ K04 71- 255 Szczecin, ul. J. Wybickiego 20, tel/fax 91 487 57 56, 601 745 774

_ www: arckons.jimdo.com mail: arckons@pro.onet.pl

obickt PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI faza

UPN 180
C=3100mm 93] temat W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH PT
wykonawcezy

tytut RZUT PARTERU branza
rysunku konstrukcja

projektowat | mgr inz. Janusz Olejniczak, upr. bud.99/Sz/75 skala

1:50

opracowata | mgr inz. Aneta Karpinska data

sprawdzil | mgr inz. Bernard Bielenis, upr. bud.71/Sz/79 02.2021
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