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We wszystkich miejscach, w ktorych iyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia,zrodta lub szczegolnego procesu lub peli Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, europejskictocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji tdmicznych, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, a w kazdym przypadku, dziatajac zgodnie z art. 29 ust. 3
Ustawy i art. 30 ust. 4 Ustawy, Zamawiajcy dopuszcza rozwgzania roOwnowazne,
oznaczapc takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrami ,lub rownowazny”
lub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatbw i urgdzen), pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

Przyktady materiatbw podano w celach informacyjnydalery zastosowa materiaty
spetniajce wymagania i parametry techniczne ékmee w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza sgimateriaty, urgdzenia i technologie rownowsae w stosunku do przywotanych
w projekcie. Wszystkie wyroby wskazane lub zalecamedokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robsgt podane w celu uszczego6towienia
wymaga zamawiagcego odnénie ksztattu, koloru, faktury, jakoi, standardu wykczenia
elementu robdt, okéwja klas produktu a nie producenta. Zamaw@j dopuszcza
zastosowanie innych wyrobow budowlanych iadzn oraz rozwgzah rownowanych ni
podane w dokumentacji projektowej pod warunkieeng rownowane technicznie, spetnigj
wymagania norm i przepiséw oraz zaloe parametry projektowe i estetyczne. Dopuszcza
sie modyfikacje zdefiniowanych parametrow technicznggiisupcych wiaciwosci fizyczne,
chemiczne i mechaniczne materiatdw po uzyskanianpiej akceptacji kyniera kontraktu,
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Autora projektu
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa oraz obewgtijace
przepisy i normy



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego technicznego wykonanistalacji elektrycznych
dla budynku centrali gazow medycznych na tere@f Szpitala Wojskowego wraz z
przychodna SPZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy techniczny opracowano w ram@cbjektu architektury, konstrukcji
i technologii sanitarne;.

Dane wygciowe

Zagospodarowanie terenu

Rzut przyziemia

Rzut parteru

Rzut dachu

Dane zebrane przez projektanta
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Zakres opracowania

Projekt wykonawczy techniczny obejmuje wybudowaimistalacji elektrycznych dla
budynku centrali gazoéw medycznych na terenie 1@8t&a Wojskowego wraz z
przychodna SPZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano instalatgegniazd wtykowych jednofazowych
i trzyfazowych, instalagjoswietlenia podstawowego, instalacj@aetlenia awaryjnego.
Usytuowanie zicz kablowych i posadowienie agregatydmtworczego 200kVA.

Zasilanie budynku centrali gazéw medycznych

Od istniegcej stacji transformatorowej, z pola nr 9, ngletozy¢ kabel typu YAKXS
4x240mnt czesciowo w rurze @160mm do projektowanej szafy kabljoBk8 usytuowanej
na rampie przy budynku centrali gazow medycznydiudowe szafy kablowej SK8 w
klasie ochronngci nalezy wyposay¢ w SZR - 400A z automatykoraz roziczniki listwowe.
Kabel typu Lg5x150mnt +rura PCV @ 11Malery utozy¢ od SZR -400A usytuowanego w
szafie kablowej SK8 do agregatw@otworczego. Z szafy SK8 naleutozy¢ dodatkowo
kabel typu Lg 3x2,5m#Arrura PCV @50 do agregatuadotworczego. Z szafy SK8 nale
utozy¢ kabel typu YAKY 4x150mrh+ rura PCV @ 110 do projektowanej obudowyczi
kablowego ZK1 wyposanego w wyicznik gtdwny 400A zdalnie sterowany, wggnik
nadpgdowy B10A, przedcznik faz. Z wyhcznika gtdbwnego naky utozy¢ kabel typu

YAKY 4x150mn? + rura PCV @ 110 do projektowanej szafy kablow#tSZ projektowane;j
szafy kablowej SK4 nahy zasili tablice T1-T4. Projektowarszat kablowy SK8, zhcze
kablowe ZK1 i szaf kablowa SK4 naley usytuow& na rampie przy budynku centrali gazéw
medycznych. Pod ramkabel uktadéw rurze ochronnej gruBoiennej PCV @ 110mm, &
50mm.

Whyltacznik p.poz.

W projektowanym zjczu ZK1 naley usytuow& wytacznik gtowny 400A zdalnie sterowany.
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Wecisniecie przycisku p.pa(PWP) ledzie powodowato wylczenie zasilania obwoddéw w
rozdzielniach zasilanych z SK4. Neanie przy wy§ciu z rampy przewidziano
przeciwpaarowy wyhcznik padu (PWP). Wydcznik gtowny p.pa. tacznie z przyciskiem
musi spetnida wymagania Rozposzlzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z.dn
17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowanigaidaosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz oznakowania znakiem budowlanygcZnik 1 w/w rozporgdzenia
kwalifikuje PWP do grupy obejmagej state urzdzenia przeciwpmrowe, stanovgce zestaw
sktadajcy sk z elementow (urgdzenie uruchamiage, sygnalizacyjne oraz wykonawcze) i
jako caté¢ podlega ocenie wedtug wymagdla systemu oceny zgodriai.

SZR

SZR-400A z automatyknalezy zamontowa w szafie SK8. SZR powinien posiada
przehczniki z nagdem elektrycznym i przet¢zniki automatyczne konfigurowang za
pomog opcji elektronicznego menu.

Tablice rozdzielcze

Tablicg rozdzielca T1, (IP 40, IK 07, Il klasa ochronfm, wytrzymatdé zwarciowa 40kA,
obcigzalnas¢ pradowa 63A) usytuowano w pomieszczeniu tlenownili¢abr2 , (1P 40, i
klasa ochronngei, IKO7, wytrzymatd¢ zwarciowa 40kA, obaizalnas¢é pradowa 160A),
tablice T3, ( IP 40, Il klasa ochrongai, IKO7, wytrzymatd¢ zwarciowa 40kA, obgralnas¢
pradowa 250A) w pomieszczeniach giarkowni, tablie T4, (IP65, IKO9 wytrzymaie
zwarciowa 40kA, obgralncs¢ pradowa 100A) usytuowano na zeytre budynku w elewacii.
Tablice naley zasili z projektowanej szafy kablowej SK4 kablami miedsai,
pieciozytowymi o przekroju 10mmz2, 35mmz2, 50mmz2 i 70mmz2bkazasilagce tablice T1-T4
nalezy prowadzé po budynku w warstwie ocieplenia w rurze grétdennej. W tablicach
rozdzielczych T1-T3, IP 40, IKO7, w Il klasie ochrakci nalezy zamontowa osprzt typu:
rozfaczniki izolacyjne 400V, 40A, 160A, 250A razizniki izolacyjne z bezpiecznikiem,
wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe, o charakterystyce B 16A, B:4,6kA,
wytgczniki réznicowonadpgdowe typu A, 30mA, 6kA o charakterystyce B 16 Ahamniki
przepeciowe 4- biegunowe, klasy | + II, lampki kontrolrieablicz T4, IP 65 usytuowanna
zewngtrz w elewacji budynku naky wyposay¢ w rozigcznik izolacyjny 100A, 3polowy
ochronniki przepjciowe 4-biegunowe klasy | + I, wagzniki réznicowonadpgdowe typu A
30mA o charakterystyce B16A, wgizniki nadpgdowe trojbiegunowe, gniazda 230V,
gniazdo 63A, gniazdo 32A.

Instalacja oswietleniowa

Instalacg elektryczm oswietleniows, naleey wykona przewodem trzy i cztergytowym
0 przekroju 1,5mmz2. W pomieszczeniu tlenowni iegprkowni przewidziano oprawy
przemystowe LED 4400Im IP65 1K10. Wygzniki mocowa na wys. 1,3mZatagczanie
oprawy usytuowanej na elewacji na zewn poprzez przekaik zmierzchowy.
Zafaczanie opraw paavietlajgcych daszek oraz opraw kanatowych poprzezearik
oswietleniowy szczelny, usytuowany na zeytva przy wegciu na ramp. Catc¢ instalacji
elektrycznych, naley wykona w uktadzie TN-S. Obwody instalacji, najlewykona
przewodami miedzianymi. Wszystkie przewody i kgtbevinny mie izolacg

do napgcia 750V.

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach technicznychostasjako szczelne. Obwody gniazd
wtykowych, naley wykona przewodem 3s/towym o przekroju 2,5mmz2, 750V.
Gniazda w pomieszczeniach technicznych monéaveawysokéci 1,3m.
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Catci¢ instalacji elektrycznych, natg wykona w uktadzie TN-S. Obwody instalacji, nale
wykona przewodami miedzianymi. Wszystkie przewody i kgimbevinny mi€ izolacg

0 napeciu 750V.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacg oswietlenia awaryjnego wykorgrzewodem trziytowym o przekroju 1,5mm?,
750V z projektowanej tablicy T1, T2 i T3. W pongesgeniach technicznych tlenowni i
sprzarkowni przewidziano oprawy awaryjne LED 270Im.

Sprezarka

Zasilenie spgzarki o mocy 30kW usytuowanej w pomieszczeniu @Bispgzarkowni
nalezy wykona linka pieciozytowa o przekroju 25mrm

Zasilenie spgzarki o mocy 12kW usytuowanej w pomieszczeniu @Bispgzarkowni
nalery wykona przewodem piciozytowym o przekroju 4mmz z tablicy T2 i T3.

Zasilanie klimatyzatora wewnetrznego

Zasilanie klimatyzatora wewtrznego, nalgy wykona przewodem miedzianym
3-zytowym o przekroju 1,5mm?2, o izolacji 750V z taili¢2 i T3.

Zasilanie wymiennika ciepta

Zasilanie wymiennika ciepta usytuowanego na zgrrpod ramp, nalery wykona kablem
3-zytowym o przekroju 1,5mm?2, o izolacji 750V z talfli€2 i T3.

Wentylacja

Zasilanie wentylatoréw kanatowych W1 o mocy 90W2 o mocy 263W i W3 0 mocy
566W wykona przewodem trzgytowym o przekroju 1,5mm? o izolacji 750V z tablidit,
T2iT3.

Elektroniczny panel rozprezania tlenu

Zasilanie elektronicznego panelu rogiania tlenu, naley wykona przewodem miedzianym
3-zytowymi o przekroju 2,5mmz2 , 750V poprzez zasilaz30/24V DC dostarczany przez
dostawe.

Urzadzenia w pomieszczeniach technicznych

Urzadzenia w pomieszczeniach technicznych takie jgbasor cyklonowy, zbiornik
wyréwnawczy, osuszacz adsorpcyjny, osuszagmiizy, sterownik spzarek naley zasilié
poprzez gniazdo wtykowe usytuowane na wysoki,3m od posadzki.



Grzejnik elektryczny

Grzejnik elektryczny usytuowany w pomieszczeninaleni (pomieszczenie nr 0.1)
I sprezarkowni (pomieszczenie nr 0.2 i 0.3) naleasilé poprzez gniazdo wtykowe
usytuowane na wysokoi 1,3m od posadzki.

Zbiornik tlenu

Zasilenie istnigjcego zbiornika tlenu natg wymienit na zasilanie kablem typu
YKY 5x4mn? utozonym w ziemi.
Zbiornik tlenu naley dodatkowo uziendi opornd¢ uziomu nie mge przekroczy 1QQ.

Szyna-uziemienie

W pomieszczeniach technicznychdu#anach nalgy utozy¢ ptaskownik stalowy
ocynkowany pomalowany na kolgdttozielony i pojczy¢ z uziomem na zevatrz budynku.
Opornag¢ uziomu nie mee przekroczy 1Q0Q.

Agreqgat pradotworczy 200kVA

Na rampie naley posadowi agregat pydotwoérczy o mocy 200kVA/160kW. But
znamionowy 289A, napcie 400V, rodzaj paliwa diesel(EN590), pojenshiabiornika paliwa
390I, czas pracy bez tankowania dla gbenia 100% - 9,5h, moc akustyczna 97dBA;yzie
paliwa przy obcizeniu 100% - 41,2l/h. Uziemienie agregatgdmtworczego R<8.
Instrukcja wspotpracy zespotugoilotworczego z siegiENEA Operator Sp z 0.0. zostanie
opracowana przez wykonawdNykonawca zapewni paliwo do przeprowadzenia préb
dziatania agregatu. Agregat powinien postaatezliwo$¢ wysytania informacji o pracy
agregatu do st technicznych.

Instalacja odgromowa

Instalacg odgromowvg w ciggach poziomych na dachu, nalevykona drut stal.
ocynkowanyh 8 mm w systemie nie hagowym. W cigach pionowych nécianach
bocznych budynku, natg utozy¢ drut stalowy ocynkowany 8 mm, w systemie nie
nacggowym. Zaciski pomiarowe zamocofvaa wysokéci 0,7m w puszkach 0,3x0,3m.
Sztuczny uziom wykortaptaskownikiem stalowym ocynkowanym 30 x 4mm jakokowy
na gtbokasci 0,6m. W miejscach pgtzenia uziomu w ziemi, nalg pomalowa dwukrotnie
lakierem. Oporn& uziomu nie mpe przekroczy 1. Skrzyzowanie otoku z sieciami
podziemnymi, naley prowadzé w rurze ochronnef110mm.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne yoganie
zasilania i ochropndodatkowg wytacznik ré&znicowopgdowy 30mA.

Przewod neutralny oznaazykolorem niebieskim.

Przewod ochronny oznagzykolorem zottozielonym.

Oporndg¢ uziomu nie mge przekroczy 1Q0Q.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiecze przekrdj przewoav, obliczenie spadku nagia.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400V.
System ochronny samoczynne yo#anie zasilania.

Obliczenie _mocy

Po = 140,24kW
lo= 212,48A

Projektowane zabezpieczenie 315A w rozdzielnskimtala
Projektowany kabel zasitgy typu YAKY 4x240mm2,

Punkt zwarcia szafa kablowa SK8 zasilana ze starjsformatorowe;.

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 0,96%

Transformator 630 kVA 0,01Y
YAKY 4 x 240 mn? L=92m 0,022>
Razem: 0,089

Jzw =0,8x230/0,039 = 4718 A
Jb =315 A x5,3=1669,5

Samoczynne wytzanie zasilania jespetnioneJzw > Jb

Jako ochroaod poraen zastosowano samoczynne wogenie zasilania.
Jako dodatkowochrore zastosowano obud@wvykonary w Il klasie ochronngi.

Uwaga:

Po zakdczeniu prac elektrycznych, naje wykon& pomiary elektryczne.



