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Wiaz do przestrzeni
technicznej pod rampg

600x600
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oporowy

LEGENDA:
[/ /] KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
[ 7] wyBURZENIA

H - ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGOLNE

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

. POZIOMY PODANO W METRACH;

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

s~ N

%]- SCIANY Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO

. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z
ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;

5. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE

SA ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA

ODPOWIEDNICH NORM | PRZEPISOW, ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA
PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODE INWESTORA |

ARCHITEKTA;

6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM

TRACA WAZNOSC;

7. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZYC DO STANU

MIN. NRO; PROJEKTOWANE UKLADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W
ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO -

BROOF (T1)

8. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH WEDLUG STANU ISTNIEJACEGO;
9. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAZONE NA DZIALANIE CZYNNIKOW

ZEWNETRNYCH POWINNY BYC OCYNKOWANE OGNIOWO | POKRYTE

FARBA PROSZKOWA;

UWAGI SZCZEGOLOWE:
UW 1 - SCIANA OSLONOWA DO ZACHOWANIA;

UW 2 - SCIANE OSLONOWA NADBUDOWAC DO PELNEJ WYSOKOSCI

POMIESZCZENIA;
UW 3 - SCIANA ISTNIEJACA DO WYBURZENIA;

UW 4 - ISTNIEJACE OTWORY W $CIANACH ZEWNETRZNYCH DO WYPELNIENIA;
UWS5 - ZROWNAC WYSOKOSG | GLEBOKOSG STOPNI STOSUJAC DODATKOWE

WYLEWKI;

UW6 - RAMPE | SCHODY POKRYC FARBA DO BETONU - KOLOR BIALY;
UW7 - USUNAC CZESC MURU OPOROWEGO KOLIDUJACEGO Z NOWYMI
WARSTWAMI SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJAC

OK. 3CM PRZERWY;

UWS8 - ELEWACYJNE PRZYLACZE TROJFAZOWE ORAZ ZLACZA TLENOWE

ZAGLEBIC W TERMOIZOLACJE | ZBUDOWAC DRWICZKAMI W KOLORZE
TAKIM JAK OBROBKI BLACHARSKIE; ICH OSTATECZNA LOKALIZACJE
NALEZY POTWIERDZIC Z PROJEKTANTEM | ZAMAWIAJACYM;

UW9 - W ELEWACJI WYKONAC PAS Z ZALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWE

TERMOIZOLACJI POCIENIC W CELU ZROWNANIA ZALUZJI Z PLYTKAMI

KLINKIEROWYMI.

UW10 -USUNAC DEKORACYJINY GZYMS ZELBETOWY;

UW11 -WYKONAC OTWORY WENTYLUJACE PRZESTRZEN PODPODLOGOWA,
ZABEZPIECZYC KRATKAMI W KOLORZE JAK OBROBKI BLACHARSKIE;

UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOSC MIN. 110CM OD
WYKONCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY. SLUPKI PRZEDLUZONE DO

POZIOMU GRUNTU, CZESCIOWO WYPELNIONE PLYTA STALOWA - WG

RYSUNKU ELEWACJI

UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODA INIEKCJI

UW14 - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE LINIOWE

™
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