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Przegrody poziome

Przegrody pionowe

Przegroda |Wystepowanie Warstwa Nowallstn. Typ Grubos¢ Uwagi
Blacha uktadana na rabek Nowa TYP1.32
Folia paroprzepuszczalna Nowa TYPII.41 -
Plyty z welny mineralnej Nowa TYPII.12 5cm *- Oczysczone belki DZ3 (wysokost
Folia paroizolacyjna Nowa TYPI.5.1 - 20cm) nadla¢ i wyréwnac betonemw
D1 Dach budynku Blacha trapezowa Nowa TYP131 5.5cm pasie szerokosdi ich gornych
Welna mineralna miedzy belkami Nowa TYPII.1.3 20cm powerzchni (6¢cm) osfaniajgc wystajace
Belki DZ3* Ishiejaca - 23cm zbrojenie - wg projekiu konstrukcji
Folia paroizolacyjna Nowa TYPII5.1 -
Sufit systemowy na ruszcie Nowa TYPV.1 5cm
Przegroda |Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos¢ Uwagi
Blacha uktadana na rabek Nowa TYP1.32
Folia paroprzepuszczalna Nowa TYPII.41
Plyty z welny mineralngj Nowa TYPII.1.2 5cm
Folia paroizolacyjna Nowa TYPII5.1 -
Plyta Zelbetowa Istiejaca - ok. 12cm
D2 Daszek nad Nmn_‘wsm x_m_.m.om / Nowa TYPIIL41/
rampa faczniki mechaniczne 111.4.2
Plyty z welny mineralngj Nowa TYPIL.11 5cm
Zaprawa zbrojgca / siatka Nowa i_ﬂ__u“; ! 0.5cm
Tynk cienkowarstwowy Nowa TYPIIL11| ok 0.2cm
Przegroda |Wystepowanie Warstwa Nowa/lstn.[ Typ Grubosé Uwagi
Posadzka przemystowa TYPI11.1.1
na podktadzie* Nowa /TYP 111 2+lem
Gruntdo posadzek Nowa TYPI1.12 - *- wykona¢ wylewke podkladowa o
S1 Strop parteru Plyta zelbetowa Istiejaca - 12cm grubosci 2cm, nastepnie wylewke
Zaprawa klejgca Nowa TYPIIL4.1 0.5cm posadzkowa o grubosci 1cm
Plyty z welny mineralnej Nowa TYPII.14 15cm
Farba elewacyjna Nowa TYPIIL2.1
Przegroda |Wystepowanie Warstwa Nowa/lstn.| Typ Grubo$é Uwagi
Wylewka bebonowa 28 Nowa | TYP113 | 2:3em
spadkiem 1%
Warstwa szczepna Nowa TYPI1.15 -
Plyta Zelbetowa Ishiejaca - 12cm
S2 Rarmoa ' Mwﬂrmﬁoﬂmmwhm Nowa ._.<__u_u__u.w; ! 0.5cm Calo$¢ rampy i schodow pokry¢ farbg
P 4 o do betonu - kolor biaty TYP
Plyty z welny mineralnej Nowa TYPII1A 5cm
TYP .41/
Zaprawa zbrojaca / siatka Nowa 143 0.5cm
Tynk cienkowarstwowy Nowa TYPIIL11| ok 0.2cm

(wz1)

Przegroda | Wystepowanie W. Nowa / Istn. Typ Grubose Uwagi
Klej do plytek / plytka kinkierowa Nowa TYPIIL3 1em
Zaprawa zbrojaca | satka Nowa ._.<__n“__u.w; ! 0.5cm
Sciany - - - -
wz1 uneirne od Plyty z welny mineralng] Nowa TYPIL1A 20cm
poziomu sfropu Nmn._.ms_m _am_mmm___ Nowa TYPILAAT 05em
{acaniki mechaniczne 4.2
Sdana murowana Isniejaca - 38-51cm
Tynkwewngtrany Nowa | TYPVI11 1.5¢cm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubosé Uwagi
Klej do plytek / plytka Kinkerowa Nowa TYPIIL3 1cm
TYP AT
Zaprawa zbrojaca | satka Nowa 43 0.5cm
Sciana - - -
w22 zeumeieana pezy Plyty z welny mineralng] Nowa TYPIL1A 15¢cm
ranpie Nmn._.ms_m _amE.S___ Nowa TYPILAAT 05am
{acaniki mechaniczne 4.2
Sdana murowana Isniejaca - 38cm
Tynkwewnefrany Nowa | TYPVIL11 1.5¢cm
Przegroda | Wystepowanie W. Nowa / Istn. Typ Grubose Uwagi
Klej do phytek / plytka Kinkerowa® Nowa TYPIIL3 1cm
Zaprawa zbrojaca / siatka” Nowa Hf__n“__u.w; ! 0.5cm
o *- Plytke Kinkierows stosowac do
Sciana Siyropian EPS Fundamentowy Nowa TYPI.21 20cm wysokosa pozomu ferenu
WF1 zewnetrma Hydroizolacja™ Nowa | TYPII.3.1 0.5cm *. EPS i hydroizolage stosowaé do
strefa przyzemia Preparat gruntujacy Nowa TYPI.32 - wysokosa 30cm ponad feren, wyze]
Scana murowana Isniejaca - 38-51cm stosowac phyly zwelny jak w WZ1
Preparat grunujacy Nowa TYPI.3.2 -
Hydreizolaga Nowa TYPIL31 0.5cm
Siyropian EPS Fundameniowy Nowa TYPI.21 Scm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubose Uwagi
Klgj do phytek / plytka Kinkierowa® Nowa TYPIIL3 1cm
TYP AT
Zaprawa zbrojaca / siatka” Nowa 1143 0.5cm
Sciana Siyropian EPS Fundamentowy Nowa TYPI.21 15cm . S _—
WF2 zewnglrma Hydroizolaga Nowa | TYPI.31 0.5cm ) mgmwﬂﬁma“%:”a“ M_Hﬂ do
strefa przyzemia Preparat grunfujacy Nowa TYPI.3.2 - wy po
Saana murowana Isniejaca - 38cm
Preparat grunfujacy Nowa TYPII.3.2 -
Hydreizolaga Nowa TYPIL.31 0.5cm
Siyropian EPS Fundamentowy Nowa TYPI.21 Scm
Przegroda | Wystepowanie Wi, Nowa/lstn|  Typ Grubosé Uwagi
- Tynkwewnefrany Newa | TYPVI1.1 1.5cm N e e
WD1 smwoz_gwm Bloczia z betonu komorkowego” | Nowa” | TYPI21 | 20om _a.m_ws MMOSMM‘M@E
al Tynkwewnefrany Nowa | TYPVI11 1.5cm “ y
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Grubosé Uwagi
Sciana Tynk wewnelrany Nowa .50m *- |siniejaca cze & Saany murowane]
WD2 wewnelrzna Bioczki z betonu komérkowego® Nowa* 24em oy sdci olynkowat
Tynkwewneframy Nowa 1.5cm

LEGENDA:
[/ /7] KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
[+ %2 wyBURzZENIA

35555535 - SCIANY Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

M - ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGOLNE

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

2. POZIOMY PODANO W METRACH;

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z

ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;

5. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE
SAROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA
ODPOWIEDNICH NORM | PRZEPISOW, ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA
PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODE INWESTORA |
ARCHITEKTA;

. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM
TRACA WAZNOSC;

. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZYC DO STANU
MIN. NRO; PROJEKTOWANE UKLADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W
ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO -
BROOF (T1). WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
POZAROWEGO ZABEZPIECZYC DO KLASY PRZEGRODY

. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH WEDLUG STANU ISTNIEJACEGO;

. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAZONE NA DZIALANIE CZYNNIKOW
ZEWNETRNYCH POWINNY BYC OCYNKOWANE OGNIOWO | POKRYTE
FARBA PROSZKOWA;

=]

—

© o™

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW1 - SCIANA OSLONOWA DO ZACHOWANIA;

UW2 - SCIANE OSLONOWA NADBUDOWAC DO PELNEJ WYSOKOSCI
POMIESZCZENIA;

UW3 - SCIANA ISTNIEJACA DO WYBURZENIA;

UW4 - ISTNIEJACE OTWORY W SCIANACH ZEWNETRZNYCH DO WYPELNIENIA;

UW5- ZROWNAC WYS. | GL. STOPNI STOSUJAC DODATKOWE WYLEWKI;

UW6 - RAMPE | SCHODY POKRYC FARBA DO BETONU - KOLOR BIALY:;

UW7 - USUNAC CZESC MURU OPOROWEGO KOLIDUJACEGO Z  NOWYMI
WARSTWAMI SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJAC
OK. 3CM PRZERWY;

UWS - ELEWACYJNE PRZYLACZE TROJFAZOWE ORAZ Zt ACZA TLENOWE
ZAGLEBIC W TERMOIZOLACJE | ZBUDOWAC DRWICZKAMI W KOLORZE
JAK OBROBKI BLACHARSKIE; ICH OSTATECZNA LOKALIZACJE
NALEZY POTWIERDZIC Z PROJEKTANTEM | ZAMAW. NA BUDOWIE;

UW9- W ELEWACJI WYKONAC PAS Z ZALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWE
TERMOIZOLACJI POCIENIC W CELU ZROWNANIA ZALUZJI Z PLYTKAMI
KLINKIEROWYMI. DETALA6.3

UW10 - USUNAC DEKORACYJNY GZYMS ZELBETOWY;

UW11 - WYKONAC OTWORY WENTYLUJACE PRZESTRZEN PODPODLOGOWA,
ZABEZPIECZYC KRATKAMI W KOLORZE JAK OBROBKI BLACHARSKIE;

UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOSC MIN. 110CM OD
WYKOKICZONEJ POWIERZCHNI RAMPY. WYKONAC WG DETALU A 6.1

UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODA INIEKCJI

UW14 - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE LINIOWE

UW15 - ZALUZJA POD RAMA WG DETALU A6.5

UW16 - WYKONAC ELEMENT Z BLACHY 8MM MALOWANEJ NA RAL7016,
PRZYSLANIAJACY BOK SCHODOW, ANALGOCZNIE DO BARIERKI Z
DRUGIEJ STRONY SCHODOW

UWA17 - PODNIESC KOSTKE BRUKOWA PRZY PIERWSZYM STOPNIU ABY JEGO
WYSOKOSC BYLA ROWNA POZOSTALYM (18CM)

UW18 - GRZEJNIKI DO USUNIECIA

UW19 - OSADZENIE DRZWI WYKONAC WG DETALU A6.2

T™ |MJCH | MK

REW. DATA OPIS RYS. | SPR. | ZATW,

projekt | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU
STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH

Adres ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin
Faza | \§YKONAWCZY - TECHNICZNY WARZECH2 | oo

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SPZ0OZ

ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin
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