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Wi

200/950EC

Wentylatory kanatowe

Wentylator kanatowy w obudowie z lakierowanej epoksydowo blachy stalowej. Typoszereg wyposazony jest w wirnik promieniowy t
typu B. dzieki czemu odznacza sie wysoka wartoscia cisnienia dyspozycyjnego oraz brakiem ograniczen zwiazanych z ?punktem
przegiecia? charakterystyki pracy. Urzadzenie wyposazone w energooszczedny silnik elektronicznie komutowany (EC) umozliwiajacy

precyzyjna, reczng lub automatyczng regulacje obrotéw. Wysoka sprawnos¢ oraz niskie wartosci wspétczynnika mocy wiasciwej (SFP)
zachowane zaréwno w obszarze obrotéw nominalnych jak réwniez przy skrajnie niskich parametrach przeptywowych. Wspétpraca z
potencjometrem lub innym regulatorem generujacym analogowy sygnat wyjsciowy. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne
eliminuje koniecznos¢ stosowania zewnetrznych przekaznikéw ochronnych. topatki wirnika wykonane sa z tworzywa sztucznego.
Typoszereg zasilany pragdem jednofazowym. Przeznaczony do montazu wewnetrznego.
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Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyps 68 39 51 60 61 63 61 58 49
Wylot - Lyg 69 40 55 64 58 63 63 58 49

Odobudowy-L,,, 56 52 42 47 47 50 46 42 34

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
3,0 49
1.0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

Parametry techniczne

Przeplyw 540 m’/h
Cisnienie statyczne 250 Pa
Pobor mocy 920 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.39 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 2603 min’
Predkos¢ przeptywu 4.77 m/s
SFP 598 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 4166 %
Sprawnos¢ catkowita 4397 %
Wartos¢ regulacyjna 8.9 Vv

- montaz wewnatrz pomieszczenia o niskiej absorpcji,
- wspotczynnik kierunkowy Q=2,

- zaktdcenia fali dzwiekowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 20 m? Sabine.
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Podstawowe informacje techniczne

KARTA DOBORU
200/950EC

Przeptyw maksymalny 970 m*h

Sprez maksymalny 540 Pa

Moc nominalna 121 W

Obroty nominalne 2840 min”

Natezenie pradu 1 A

Napiecie nominalne 230 \Y

llos¢ faz 1

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz

Lwa Poziom mocy akustycznej 58 dB(A)

Lpa Poziom ci$nienia akustycznego 51 dB(A)

Srednica 200 mm

Masa 3.9 kg
Specyfikacja techniczna

Maksymalna predkosc¢ obrotowa 2900 min”

Maksymalna sprawnos$c¢ statyczna 39 %

Maksymalna sprawnos¢ catkowita 40.5 %

Maksymalny pobéw mocy 121 w

Maksymalne natezenie pradu 1 A

Minimalna temperatura otoczenia -30 °C

Maksymalna temperatura otoczenia 60 °C

Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 60 °C

Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 60 °C

Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 60 °C

Typ silnika EC

Rodzaj sterowania silnika 0-10V

Zabezpieczenie silnika TEC

Stopien ochrony urzadzenia IPX4

Stopien ochrony silnika IP54

Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej P44

Klasa izolacji F

e

Wirnik Tworzywo sztuczne
Wymiary Schemat elektryczny
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