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K-ZP.251.73.2023        Załącznik nr 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa sprzętu komputerowego dla PANS w Chełmie w związku z realizacją projektu pt. „Program 

Rozwojowy PWSZ w Chełmie”  

Część 1: Komputer – 13 szt. 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. 

Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych.  Procesor min. 6 rdzeniowy, osiągający w teście 
Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 19950 pkt. według wyników 
opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Pamięć RAM 16GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64GB.  

Pamięć masowa Dysk M.2 SSD 1TB  PCIe NVMe 
Obudowa musi umożliwać montaż dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.  

Wydajność 
grafiki 

Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co 
najmniej 1800 pkt. według wyników opublikowanych na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny 
głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie 
port combo. 

Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. Umożliwiająca montaż 1 x dysku 3.5” 
lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. 
Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiarów 
obudowy nieprzekraczająca 800 mm. 
Na panelu przednim zamontowany filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem, pyłem itp. Filtr 
demontowany bez użycia narzędzi. 
 
Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 
obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
EPA BRONZE 

 
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk 
potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są 
montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być 
potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez 
wykonawcę spełniają 80plus.  
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń  
bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce 
centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, 
śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci 
linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny 
oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
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komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz 
miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub 
brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system 
diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk 
zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez 
konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są 
dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 

Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia 
dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym 
interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot 
lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający 
pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz 
jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do 
internetu i sieci lokalnej. 
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta 
komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS 
za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany 
konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, 
pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez 
dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej 
pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu 
slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni 
zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej  
osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków 
twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie 
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. 
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową 
(wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, 
dodatkowe oprogramowanie. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość 
ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed 
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po 
wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika 
i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość 
włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB 
w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość 
wyłączania portów USB pojedynczo.  
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym. Oferowany BIOS musi 
posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie 
systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie 
systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu 
diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  
BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych 
komponentów systemu). 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 
reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
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Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 
powyżej 25 gram. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

 1 x HDMI 1.4 

 1 x DisplayPort 1.4  

 1 x VGA 

 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie:  
o Panel przedni: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0  
o Panel tylny: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0 

 1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu  

 1 x RJ – 45 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane 
porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. 
Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika),  
Karta WLAN 2x2 802.11ax z Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0 montowana w dedykowanym slocie M.2 na 
płycie głównej. Nie dopuszcza się kart zajmujących slot PCIe. 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie 
produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w: 1 x PCIe 
x16 Gen.3, 2 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do 64 GB DDR4 RAM, 3 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0. 
Jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej. 
W zestawie: 

 Klawiatura USB w układzie polski programisty  

 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll)  

 Przewód zasilający 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w 
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć 
oświadczenie producenta). 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne 
zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja 
fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, 
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). 

Warunki 
gwarancji 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany 
bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 

 [ GWARANCJA PODSTAWOWA- NBD dla wybranych części, wsparcie tylko dla HW] 

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością 
odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 
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 Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

 Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami 
serwisowymi. 

 Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. 

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od 
rodzaju zgłaszanej awarii.  
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana 
do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od 
momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem 
strony internetowej producenta. 
Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony 
internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.  
 

 

Część 2: Monitor 24 – 28 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8”  

Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,275 mm x 0,275 mm 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy 
(maksymalnie) 

5ms (gray to gray) w trybie fast 
8ms (gray to gray) w trybie normal 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 

Gama koloru Min. 99% sRGB 

Częstotliwość odświeżania 
poziomego 

 30 – 83  kHz 

Częstotliwość odświeżania 
pionowego 

 56 – 76  Hz 

Pochylenie monitora W zakresie 26 stopni 

Wydłużenie w pionie Tak, min 150 mm 

PIVOT Tak 

Obrót lewo/prawo Min. 90 stopni 

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa 

Podświetlenie System podświetlenia WLED 

Zużycie energii Maksymalne 48W, czuwanie mniej niż 0.2W 
Energy Star nie więcej niż 12W 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą 

Waga bez podstawy Maksymalnie 3.4kg 

Waga z podstawą Maksymalnie 5.6kg 

Złącza 1 x 15-stykowe złącze D-Sub,  
1 x HDMI 1.4,  
1 x złącze DisplayPort 1.2 
4 x USB 3.2 Gen 1  
1 x USB 3.2 gen 1 upstream 



5 

 
 

Gwarancja Czas trwania gwarancji min. 3 lata 
 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Certyfikaty EPEAT Gold, Energy Star 8.0 
Monitor musi się znajdować na stronie TCO: 
http://tcocertified.com/product-finder/ 

Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki 
centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi 
VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych 
głośników. 
 
W zestawie muszą znajdować się: 

 Dedykowane głośniki pasujące do monitora 

 Kabel DisplayPort 

 Kabel HDMI 

 Kabel zasilający 

 

Część 3: Serwer – 1 szt. 

Komponent  Minimalne wymagania 

Obudowa Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 4 dysków twardych 3,5”. 
Płyta główna Z możliwością instalacji jednego fizycznego procesora, posiadająca minimum 4 sloty na pamięć 

RAM UDIMM z możliwością zainstalowania do minimum 128GB pamięci RAM, możliwe 
zabezpieczenia pamięci: ECC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i 
oznaczona trwale jego znakiem firmowym. 

Procesor Zainstalowany jeden procesor min. 4-rdzeniowy klasy x86, min. 2.8GHz, dedykowany do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku dla dowolnego serwera danego 
producenta min. 29 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org 

Pamięć RAM 32 GB pamięci RAM UDIMM o częstotliwości taktowania minimum 3200MHz 
Sloty PCI Express Funkcjonujące sloty PCI Express: 

- minimum 4 sloty PCI Express 
Interfejsy 

sieciowe/FC/SAS 
Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI 
Express. 

Dyski twarde Możliwość instalacji dysków twardych 3,5” typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. 
Zainstalowane 2 dyski SATA o pojemności min. 2TB, 3.5” 
Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z 
możliwością konfiguracji RAID 1. 

Kontroler RAID Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10.  

Wbudowane porty Minimum 7 portów USB z czego min. 1 w technologii 3.0  
1x RS-232 
1x VGA 

Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 
1280x1024 pikseli 

http://www.spec.org/
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Diagnostyka i 
Bezpieczeństwo 

 zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 
 fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające 

wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych 
użytkowników. 

 Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.  
 BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością 

zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła  
 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez 

potrzeby restartu serwera 
 Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – 

niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu 
zarządzania serwerem 

Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port 
Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera); 
 szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 
 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 
 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 
 wsparcie dla IPv6; 
 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 
 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 
 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 
 integracja z Active Directory; 
 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 
 wsparcie dla dynamic DNS; 
 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 

sprzętowej. 
 możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim 

panelu serwera 
 możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej 

pojedynczego serwera 

Oprogramowanie do 
zarządzania 

Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe 
wymagania:  

 Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych  
 integracja z Active Directory  
 Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta  
 Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish  
 Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram  
 Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów  
 Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF  
 Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w 

inwentarzu.  
 Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika  
 Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji 

serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego 
czasu gwarancji  

 Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach  
 Szybki podgląd stanu środowiska  
 Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia  
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 Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu  
 Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.  
 Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń  
 Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej  
 Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu  
 Możliwość podmontowania wirtualnego napędu  
 Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów  
 Możliwość importu plików MIB  
 Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich  
 Możliwość definiowania ról administratorów  
 Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów  
 Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania)  
 Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta  
 Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio 

do centrum serwisowego producenta serwerów  
 Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne 

sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, 
obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne 
informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących 
alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.  

 Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji 
środowiska w celu wykrycia rozbieżności.  

 Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu 
o profile  

 Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, 
WWN, IQN) między urządzeniami.  

 Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii 
urządzenia przez serwis producenta.  

 Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.  
 Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi 

oprogramowaniem zarządzającym.  
 Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.  

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie 
mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać 
recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz 
niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. 
Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy 
WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego 
użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 
25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność 
sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu 
jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej 
Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu. 

http://www.epeat.net/
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Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Warunki gwarancji 

5 lata gwarancji producenta 
Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 
następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.  
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie 
dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem 
części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie 
zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / 
zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że 
zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.   
Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów 
technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego 
Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy. 
Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym 
także sprzedanego oprogramowania.  
Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / 
portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w 
trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. 
Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.  
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer 
urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku 
wygaśnięcia gwarancji serwera. 
Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia 
umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii.  
Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych. 
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy 
załączyć do oferty. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń 
będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym 
Partnerem Serwisowym Producenta. 

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY A/V 

Opis usługi 

W celu podłączenia dostarczanego sprzętu do istniejącej infrastruktury niezbędny jest zakup 
i montaż okablowania sygnałowego audio/wideo.  
Podłączenie projektora do kupowanego stanowiska ma odbywać się drogą cyfrową. 
Odległość stanowiska od projektora wynosi 15m 
Preferowany rodzaj  transmisji: przewód HDMI /możliwość użycia konwerterów HDMI-LAN  
Forma instalacji okablowania: podtynkowa 
Niezbędne akcesoria i adaptery muszą znajdować się w zestawie (np. adapter HDMI-VGA). 

Dostawa okablowania 
Przewód do transmisji audio/wideo o długości ok 15m 
Preferowany rodzaj  transmisji: przewód HDMI /możliwość użycia konwerterów HDMI-LAN  
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Montaż Montaż podtynkowy w siedzibie zamawiającego. 

 

Część 4: Tablet – 2 szt. 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne komputerów 

Typ Tablet. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Zastosowanie Urządzenie mobilne będzie wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, 
stacja programistyczna. 

Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach mobilnych.  Procesor min. 12 wątkowy, osiągający 
w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 13500 pkt. według 
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Pamięć RAM 8GB DDR4 3200MHz. Możliwość rozbudowy do min 64GB.  

Pamięć masowa Dysk M.2 SSD 512GB  PCIe NVMe 

Karta graficzna Zintegrowana 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port 
słuchawek i mikrofonu, dopuszcza się rozwiązanie portu combo. 

Obudowa Wzmocniona konstrukcja, spełniająca normy MIL-STD-810G, odporna na upadek z wysokości 4 stóp i ma 
stopień ochrony IP65, koloru czarnego 
Wymiary: 

 szerokość: maksymalnie 290 mm 

 wysokość: maksymalnie 197 mm 

 grubość: maksymalnie 28 mm 

Waga nie większa niż 1,2kg 

Wyświetlacz Przekątna: 10,1 cala 
Rozdzielczość: 1920 x 1200px 
Ekran dotykowy: tak, 10 punktowy 
Typ ekranu: IPS 
Proporcje ekranu: 16:10 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej 
oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 
poszczególnych komponentów systemu). 

Bateria Wbudowana  
Pojemność: min. 4500 mAh 
Typ: Li-Ion 

Kamera Wbudowana 2,0 MPix i 8,0 MPix 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny  Windows 10 Professional lub równoważny, musi być zapisany trwale 
w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza 
licencyjnego. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo 
producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy.  

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg 
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie 
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”. 
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

 1 x HDMI 1.4 

 1 port USB 3.0 

 1 port USB typu C 

 1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon)  

 1 x RJ – 45 

 1 złącze stacji dokującej  

 1 złącze zasilające 

 1 złącze na kartę SIM 

 Czytnik linii papilarnych 

 Czytnik kart pamięci 

Łączność 
bezprzewodowa 

Standard WIFI: 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax (2.4G/5.8G) 
Bluetooth: wersja 5.1 
Łączność 4G: 

 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A 

 WCDMA: B1/B8 

 GSM: B3/B8 
Wbudowany moduł GPS: tak 

Akcesoria 
dodatkowe 

W zestawie 

 piórko 

 Zasilacz/ładowarka 

Warunki 
gwarancji 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta. 
Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 2 lata, z możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu. 

 

Część 5: Smartfon – 8 szt. 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne komputerów 

Typ Smartfon. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Zastosowanie Urządzenie mobilne będzie wykorzystywane dla potrzeb komunikacji, aplikacji mobilnych, aplikacji 
edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Procesor Procesor ośmiordzeniowy. Uzyskujący wynik min 19000 pkt w teście PassMark, wyniki dostępne na 
stronie https://www.androidbenchmark.net/device_list.php 

Pamięć RAM Min. 8GB  

Pamięć masowa 512GB UFS 4.0 

Aparat główny Min.: 45+8+8 Mpix 
Parametry dodatkowe: AF, OIS, f/1.8 
Rozdzielczość wideo: 7680x4320 
Lampa błyskowa: LED 
Maksymalna jasność ekranu: 1750 nitów 

Aparat przedni Min.: 12 Mpix 
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Obudowa Wymiary: 

 długość: maksymalnie 158 mm 

 szerokość: maksymalnie 77 mm 

 grubość: maksymalnie 8 mm 

Waga nie większa niż 200g 

Bateria Min. 4600 mAh 

Informacje 
dodatkowe 

Możliwość ładowania indukcyjnego: tak 
Obsługa eSIM: tak 
Certyfikat IP68: tak 
Wodoszczelność: tak 
Tryb dualSIM: dual standby 

Wyświetlacz Przekątna: 6,6 cala 
Rozdzielczość: 2340 x 1080px 
Ekran dotykowy: tak 
Typ ekranu: AMOLED 
Odświeżanie: 120Hz 

Deklarowany 
czas rozmów 

Min.: 40h 

System 
operacyjny 

Android w wersji co najmniej 13 

Czujniki Urządzenie musi posiadać: 

 Akcelerometr 

 Czujnik Zbliżeniowy 

 Czujnik Światła 

 Magnetometr 

 Żyroskop 

 Barometr 

 Czujnik Grawitacyjny 

 Czujnik Efektu Halla 

 Czytnik linii papilarnych 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

 USB-C v3.2 OTG 

Łączność 
bezprzewodowa 

Standard WIFI: v802.11 a/b/g/n/ac/ax  
Bluetooth: wersja 5.3 
Łączność 2/3/4/5G: 

 5G: FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 
TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 

 LTE : FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 
TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 

 UMTS: 850 900 1700 1900 2100  

 GSM: 850 900 1800 1900 
Wbudowany moduł GPS: tak 
NFC: tak 

Akcesoria 
dodatkowe 

W zestawie 

 Ładowarka zalecana przez producenta 

 Oryginalne etui 

Warunki 
gwarancji 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta. 
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Minimalny czas oferowanej gwarancji wynosi 2 lata, z możliwością odpłatnego  przedłużenia tego 
okresu. 

 


