SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 111 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech iwi ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w obiekcie
w zakresie budownictwa wielorodzinnego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.04.00.00 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kategoria robot 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
montazu i odbioru okien i drzwi z profili z nieplastyfikowanego PCV , okien i drzwi
aluminiowych p.poz. oraz drzwi wewnetrznych stosowanych przy przebudowie i
Zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na mieszkania w
budynku przy ul. Czajkowskiego 49 w Kro$nie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6ét montazowych
okien i drzwi wewnetrznych w przebudowywanym budynku w Krosnie przy ul.
Czajkowskiego 49 i obejmuja;

» Montaz okien i drzwi zewnetrznych
» Montaz okien idrzwi p. poz.
» Montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogollne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik  budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sq
materiaty do wykonania montazu okien i drzwi w przebudowywanym budynku przy
ul. Czajkowskiego 49 w Krosnie.

Wymagania ogélne .

Wszystkie wbudowane wyroby i materiaty uzyte w trakcie rob6t powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych na wbudowane wyroby i materialy. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i zaptaceniem.

Wymagania szczego6towe dotyczace materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcymi przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione ponizej :

2.1 Stolarka okienna z PCV

Okna zewnetrzne i drzwi balkonowe z profili nieplastyfikowanego PCV pieciokomorowe
w kolorze biatlym, szklone szklem zespolonym jednokomorowym 4/16/4 z
wypetnieniem argonem o wspétczynniku przenikania ciepta ,U” (dla calego okna) nie
wyzszym niz 0,9 W/m? K

We wszystkich oknach PCV w ich gdrnej czesci (w oscieznicy) nalezy zamontowac
nawiewniki okienne sterowane recznie zapewniajgce przeptyw powietrza 0,3 m3 - 0,5
m® (mh daPa2/3)
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Okucia okienne obwiedniowe , funkcja rozszczelniania, uchylno-rozwieralne z
zamontowanym ogranicznikiem uchylnosci.
Okna winne by¢ wyposazone w ograniczniki uchylnosci.

Ponadto :

» Przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego
wielko$ci osciezy otworow okiennych i podziatu okien. Jedynie te pomiary mogg
stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien.

» Stolarka okienna musi spetniaé parametry i wymagania techniczno-uzytkowe
okreslone w Warunkach Technicznych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich.
Konstrukcja okien i ich wykonanie powinny zapewnia¢ prawidtowg izolacyjnos¢,
szczelno$é oraz bezpieczne uzytkowanie, a wartoS¢ wspotczynnika przenikania
ciepta dla catego okna nie moze byé¢ wieksza niz warto$é U max. — 0,9 W/Km? .

» Szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkila niskoemisyjnego o
grubosci 4 mm, muszg spetnia¢ warunki izolacyjnosci cieplnej okreslonej
wspoiczynnikiem przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/Km? oraz musza
spetnia¢ warunek izolacyjnosci akustycznej min. Rw=29 dB.

» Ramy i skrzydta okien nalezy wykona¢ z bialego z utwardzonego PCV nie
wydzielajgcego substancji toksycznych i nie zawierajgcych olowiu a profile
wielokomorowe ram, powinny byé wzmocnione wewnetrznymi, ocynkowanymi
ksztattownikami stalowymi dobranymi do wielkoSci okien zapewniajgcymi
sztywno$¢ i stabilnos¢é ram i skrzydel. Profile ram muszg by¢ wykonane jako
minimum pieciokomorowe.

» Okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte biatym PCV).
Okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia, uchylno-rozwieralne z
zamontowanym ogranicznikiem uchylnosci+6. Okna winne byé wyposazone w
ograniczniki uchylnosci. Uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego.

» Wymagana jest odpornos¢ elementéw metalowych na korozje zaréwno oku¢ okien
jak i tacznikow stuzacych do mocowania okien.

» Skrzydta uchylne majg spetnia¢ funkcje ,mikrowentylacji”.

» W wszystkich oknach PCV w ich gérnej czesci (w oscieznicy) nalezy zamontowac
nawiewniki okienne sterowane recznie zapewniajgce przeptyw powietrza 0,3 m3 —
0,5 m® (mh daPa2/3)

Wymagana aprobata techniczna na poszczegodlne elementy tj: profile ,szkto, okucia itp.
oraz elementy do montazu .

2.2 Okna przeciwpo zarowe o0 odporno $ci ogniowej EI 60i EI 30

Okna zewnetrzne przeciwpozarowe z profili aluminiowych z przekladkg termiczna,
szklone szklem zespolonym ognioodpornym o wspotczynniku przenikania ciepta ,U”
(dla catego okna) nie wyzszym niz 0,9 W/m? K.

Profile przeciwpozarowe wypetnione sg wktadami izolacyjnymi w komorze $rodkowej,
lub we wszystkich komorach, w zalezno$ci od wymaganej odpornosci na ogienh.
Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadkg termiczna.
Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow wynosi ok. 78 mm. Profile charakteryzujg sie
niskg wartoscig wspoétczynnika przenikania ciepta U dzieki zastosowaniu m.in.
specjalnych profilowanych przektadek termicznych o szerokosci ok. 34 mm. System
umozliwia zastosowanie wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas
(grubos¢ wypetnien od 13 do 49 mm).

Wymagana aprobata techniczna na cate okna lub poszczego6lne elementy tj: profile ,
szklo, okucia oraz elementy do montazu .
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2.7

Drzwi aluminiowe oraz z PCV.

2.7.1 Drzwi aluminiowe p.poz. zewnetrzne EI 30 wg. EN1634-3 wyposazone w

opadajgca listwe uszczelniajgcg styk skrzydia i progu - szklenie szkiem
bezpiecznym bezbarwnym. — oznaczone jako S-1 — 1 szt. — cieple o
wspoiczynniku U dla catego zestawu < 1,3 Wm?K.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Wyroby wymagaja atestu producenta , oraz dla szyb Certyfikatu na Znak B.

Dane techniczne dla drzwi aluminiowych
stupowo-ryglowych MB-SR 50

Ksztaltowniki aluminiowe : Stop aluminium Al Mg Si O,5 F 22

wg. norm DIN 1725T1, DIN 1748T1,T2, DIN17615T1

Uszczelki: Z kalczuku synteychznego EPDM

Wg. norm DIN 7863, DIN 7715E2

Akcesoria i materialy ztaczne: Wykonane z aluminium i ze stali nierdzewne;j

Izolacyjnosé¢: Przekiadki termiczne (izolatory) z tworzywa sztucznego

HPVC zgodnie z normg BN-79/9031-01
Klasa izolacyjnosci dla czesci przezroczystej
wg.DIN 4108 — grupa materiatowa ramy 2.1 do 1.0

Odpornos¢ ogniowa : FO5 (El 30)

Powierzchnia i kolorystyka:

Zabezpieczenie antykorozyjne powlokami dekoracyjno-
ochronnymi.
W wersji anodowanej: (grubos¢ 20-30um) w kolorach:
naturalne aluminium, oliwka, szampanski, zioty brgzowy.
W wersji lakierowanej — powtoki lakierowane lakierami
proszkowymi, poliestrowymi, na podkiadzie
chromianowym (grubos$¢ warstwy 7515 um) Do wyboru
180 koloréw wg. RAL.

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo na
szyby Certyfikat na Znak B.

2.7.2 Drzwi przeszklone z PCV .

» Drzwi oznaczone jako S2 — 1szt, (drzwi ewakuacyjne) z profili
nieplastyfikowanego PCV w kolorze biatym. , szklone szklem bezpiecznym. —
ciepte o wspotczynniku U dla catego zestawu < 1,3 Wm?K.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
» Drzwi oznaczone jako S3 - 2szt, (drzwi wewnetrzne) z  profili

nieplastyfikowanego PCV w kolorze biatym. , szklone szklem bezpiecznym.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo na
szyby Certyfikat na Znak B.
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2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

Drzwi do pomieszcze n

Drzwi wejsciowe do pomieszczen mieszkalnych na kondygnacjach
nadziemnych wg. BN-77/7151-08 oznaczone jako Dwl 35 szt — drewniane,
ptytowe, petne, system przylgowy lub system bezprzylgowym DUO , ramiak
drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF wypetnienie ptyta widérowa
petna lub warstwg stabilizujacag o strukturze ,plastra miodu”.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen technicznych w poziomie parteru wg. BN-
77/7151-08 oznaczone jako Dw2 2szt i Dw3 1szt — drewniane, ptytowe, peine,
system przylgowy lub system bezprzylgowym DUO , ramiak drewniany
oblozony dwiema gtadkimi ptytami HDF wypeltnienie piyta wiérowa petna lub
warstwa stabilizujgca o strukturze ,plastra miodu”.

Drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe, pelne i przeszklone do pomieszczen
mieszkalnych wewnatrz lokalowe typowe wg. BN-77/7151-08 oznaczone jako
D1 - 35szt. Konstrukcje stanowi rama wykonana z wysokogatunkowej ptyty
MDF. Wypelnienie stanowi papierowy wklad stabilizacyjny - plaster miodu.
Okleina PCV

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeh sanitarnych i pomocniczych wg. BN-
77/7151-08 oznaczone jako D1 - 35szt. Konstrukcje stanowi rama wykonana z
wysokogatunkowej piyty MDF. Wypelnienie stanowi papierowy wkitad
stabilizacyjny - plaster miodu. Okleina PCV. W dolnej czesci drzwi nawiew o
pow. min.250 cm?

Na dostarczone wyroby drzwiowe wymagany jest atest producenta, oraz Certyfikat

na Znak B.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny byc¢
wieksze niz podano ponizej.

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m
powyzej 1 m

roznica dtugosci przeciwlegtych dolm
elementOw oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m

Réznice wymiaréw drzwi w mm

N~ O O

Réznica diugosci
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
do2m

powyzej 2 m 3
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W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza z pokoi zaktada sie, ze skrzydia
drzwiowe bedg obcinane na odpowiedni wymiar na budowie, w zaleznosci od grubosci
podtogi. Natomiast w celu zwiekszenia doptywu powietrza wewnetrznego do tazienek i
ustepdéw przewidziano w dolnej czesci drzwi kratki wentylacyjne montowane
fabrycznie.

W projekcie przewidziano montaz drzwi tacznie z oscieznicami.

Stosowaé o$cieznice stalowe przystosowane do montowania na budowie w uprzednio
wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w osciezu
kotew przyspawanych do oscieznicy.

Przed wykonaniem drzwi dostawca drzwi powinien dokonaé pomiaru kontrolnego

wielko$ci osciezy otworéw drzwiowych i ich wygladu oraz podziatu. Jedynie te pomiary
mogq stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien.

2.8 Materiaty uzupetniajgce.

2.9.1 Pianka montazowa poliuretanowa

2.9.2 Pianka uszczelniajgca ognioodporna o odpornosci ogniowej min. ElI 30 FO5
oraz EI 60 F1 do uszczelniania drzwi i okien p.poz oraz drzwi dymoszczelnych

2.9.3 Silikonowa masa uszczelniajgca o odpornosci ogniowej min. EI 30 FO5 oraz
EI30 FO5 — do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w obrebie ram drzwiowych i
okiennych.

2.9.4 Kolki rozporowe metalowe

Na wszystkie wyroby wymagany jest atest producenta.

2.10 Okucia budowlane.

2.10.1 Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.10.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.10.3 Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.11. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.11.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.
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2.11.2 Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB

2.11.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowe go Zaktadu Higieny.

212. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkfo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050

We wszystkich drzwiach nalezy stosowaé szyby bezpieczne.
W drzwiach wejsciowych do budynku szyby bezpieczne antywlamaniowe.

2.13 Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z tworzyw sztucznych np.aglomarmuru ( odporne na uderzenia,
zarysowania i promienie UV) szerokosci 20 cm

2.14 Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej 0,55 mm , szerokosci 35 cm

2.15. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.15.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

2.15.1 Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB

2.15.2 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé pozytywng opinie
Panstwowe go Zaktadu Higieny.

2.16. Szkio

» Okna szklone zestawem termoizolacyjnym dwuszynowym z zastosowaniem
szkla float + termofloat 4/16/4LE o wspoéiczynniku przenikania ciepta U dla
szyb nie wyzszym niz niz 0,9 W/m?® K, izolacyjno$é akustyczna min. 35 dB. Wg.
PN-78/B-13050

» W drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowaé szyby bezpieczne,
6ESG/16AR/VSG4 4.2 Low E antisol.

2.17. Skiadowanie wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub
utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

511 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
(cm) Zamocowan Zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Montaz okien.
Do ram okiennych zamocowaé kotwy montazowe umiejscawiajac je wg zasad:

» Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowa¢ gorg i dotem w odlegtosci 12
do 15 cm od gérnych i dolnych narozy ram okiennych
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» Dla okien o wysokosci od 1 m do 1.5 m zamocowaé¢ dodatkowe kotwy posrodku
ram pionowych , a dla wyzszych kolejne , tak aby odstep miedzy poszczegoinymi
kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.

» Na gornej ramie okiennej zalozy¢ jedng kotwe , dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne
dla okien szerszych dokladajac jedng kotew na kazdag zwiekszong szeroko$é okna
0 70 cm. Kotwy na goérnej ramie mocowaé¢ w poblizu stupka $srodkowego, w
odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka z rama zewnetrzng

» Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podkiadkach z drewna twardego o
przekroju 100 x 25 mm umiejscawiajgc podkiadki pod kazdym pionowym stupkiem
ramy okiennej.

» Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ jg w otworze okiennym
za pomocg klinbw drewnianych i umocowaé kotwy okienne w osciezach $ciany
przy pomocy kotkdw rozporowych.

» Zmontowang rame okienng rozklinowa¢ i szczeline miedzy osciezem a oscieznicg

okienng wypetni¢ pianka poliuretanowg

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usunaé nozem i wyregulowac¢ skrzydta okienne.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

YV VYV

5.3. Montaz drzwi.

Montaz drzwi wykona¢ w spos6b podobny do okien. Mocowac¢ na profilach
pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gérg jedng kotwe dla drzwi
jednoskrzydiowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydtowych. Przestrzen pod progiem
drzwiowym wypetnié szczelnie zaprawag cementowg, a prog zakotwi¢ w podtozu.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania montazu okien i drzwi obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialbw z wymogami Dokumentaciji

Projektowej i ST.

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw

konstrukcyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania, wypoziomowania i  pPiONOWOSCi

zamontowania okien i drzwi , przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchytek : -

od pionu i poziomu max. 2 mm na 1 m dlugosci elementu, lecz nie wiecej niz 3

mm na catej diugosci,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,

» sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

» sprawdzenie dokladnosci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i
zakotwienia w Scianach

YV VVV

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot.

>

>
>

Jednostkg obmiarowa robot jest: ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w swietle
oscieznic.

Odbiér robot.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom
odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

na podstawie ogledzin stanu jakosci skrzydet, o$cieznic szyb pod wzgledem
wystepowania uszkodzen i zarysowan , ktére to dyskwalifikujg element.

sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
dokumentow okreslajacych jakos¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow

Odbior nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

0.

YV VV

10.

Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Symbole cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw
stalowych

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i

napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane ha goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty
i prety do spawania tukowego stali odpornych na petzanie.
Klasyfikacja.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Oznaczenie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
4

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r

Opracowanie :

mgr inZ. Ewa Mizgalska
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