OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ROZBUDOWY WYMIENNIKOWNI

do projektu wykonawczego rozbudowy wymiennikowni dla przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku oswiaty na lokale mieszkalne oraz budowa
miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2
potozonej w Krosénie przy ul. F. Czajkowskiego (obreb Srodmiescie).

Dziatka nr 1071/2, Krosno. Obreb [0005] Srodmiescie.

Kategoria obiektu budowlanego XIIlI.

Inwestor: Gmina Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

ZAWARTO S€ PROJEKTU:

l. Cze$¢ opisowa
Il. Czes¢ rysunkowa:
Schemat technologiczny wymiennikowni nrrys.1



|. CZESC OPISOWA

1. CEL ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

W budynku istnieje wymiennikownia zaopatrujgca w ciepto i cwu catos¢ budynku
oswiaty. W zwigzku z przebudowg czesci budynku na mieszkania w ktorych bedg
funkcjonowaé wymiennikowe stacje cieplne nalezy rozbudowac istniejgca wymienni-
kownie, ktora zapewni zgdane parametry.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy wymiennikowego wezla cieplnego
dla czesci przebudowywanego budynku przy ul. F. Czajkowskiego w Kro$nie.
Wymiennikownia bedzie dostarczaé energie ciepng do projektowanych wymienniko-
wych stacji mieszkaniowych stuzgcych do niezaleznego ogrzania i przygotowania
cieptej wody w poszczegdlnych mieszkaniach.

Projektujac stacje mieszkaniowe wymagane jest utrzymanie stalej temperatury w zimie
i w lecie. Zadaniem projektowanego wezta jest zmiana parametrow wody sieciowej
140/70°C na parametry czynnika grzejnego 75/55 dla potrzeb C.O. oraz podgrzewanie
cieptej wody uzytkowej budynku w sezonie zimowym. W lecie woda sieciowa o para-
metrach 70/48°C bedzie podgrzewa¢ wode instalacyjng do temperatury 65+60°C

Zakresem opracowania jest dobér urzgdzen wymiennikowni.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-Projekty architektoniczno-budowlane

-Projekty instalacji centralnego ogrzewania budynku
-Projekt instalacji wod-kan

-Uzgodnienia z Dostawcg Ciepta

-Katalogi stosowanych urzadzen i armatury
-Uzgodnienia z Inwestorem

-Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej

W zwigzku z tym, iz przebudowywany budynek jest obecnie zasilany z istniejgcej wy-
miennikowni nie zmieni sie ogdlne zapotrzebowanie na energie cieplna.

2. ZRODLO CIEPLA — WYTYCZNE KONFIGURACJI.

Zadaniem projektowanego wezia jest zmiana parametréw wody sieciowej
140/70°C na parametry czynnika grzejnego 70/50 dla potrzeb C.O. oraz podgrzewanie
ciepte] wody uzytkowej budynku w sezonie zimowym i letnim
W lecie woda sieciowa o parametrach 70/48°C bedzie podgrzewaé wode instalacyjng
do temperatury min. 60 °C

Obliczeniowa moc cieplna instalacji zim g = 259 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna instalacji latem = 212 [k =~ W]
Obliczeniowa moc cieplna instalacji w okr. przej  $ciowym =226 [kW]



3. UKLAD TECHNOLOGICZNY W EZtA.

Zadaniem projektowanego wezta jest zmiana parametréw wody sieciowej
140/70°C na parametry czynnika grzejnego 70/50 dla potrzeb C.O. oraz podgrzewanie
cieptej wody uzytkowej budynku w sezonie zimowym.

W lecie woda sieciowa o parametrach 70/48°C bedzie podgrzewa¢ wode instalacyjng
do temperatury 65+60°C

Po stronie wysoko - parametrowej wezet bedzie zasilany z istniejacego przylacza
cieplnego obstugujacego budynek oswiaty nalezacy do Gminy Krosno.

Ze wzgledu na zastosowanie mieszkaniowych weztéw cieplnych istnieje potrzeba uzy-
skania innych parametrow temperatury

Wezel cieplny bedzie podgrzewat wode w instalacji wewnetrznej. Ta woda instalacyjna
bedzie z kolei czynnikiem grzewczym dla wymiennikowych stacji mieszkaniowych. W
urzadzeniach tych bedzie podgrzewana woda uzytkowa oraz nastgpi regulacja cen-
tralnego ogrzewania poprzez regulator pokojowy umieszczony w kazdym mieszkaniu.
Z tego powodu temperatura zasilania instalacji w zi  mie nie mo ze przekracza €
75°C a latem nie mo ze by¢ nizsza od 65 °C.

Dla potrzeb ogrzania budynku jak i produkcji cieptej wody uzytkowej projektuje sie

2 wymienniki 6.50 ptaszczowo-rurowe i skitadajacej sie z ptaszcza oraz umieszczonej
wewnatrz wezownicy. Wykonane catosci ze stali nierdzewnej. Ich kompaktowe rozmia-
ry w odniesieniu do powierzchni wymiany ciepta oraz zwigzana z tym wysoka wydaj-
nos¢ w poréwnaniu do standardowych rozwigzan, sg docenione przez wielu instalato-
réw i uzytkownikéw.

Objetosc¢ strony ptaszcza: 12,8 |

Objetos¢ strony rurek: 11,4 |

Powierzchnia wymiany ciepta: 5,7 m2

Rodzaj kotnierza K1: Plaski

Rodzaj kotnierza K2: Plaski

Rodzaj kotnierza K3: Plaski

Rodzaj kotnierza K4: Plaski

Srednica DN kotnierza K1: 57 mm

Srednica DN kotnierza K2: 76,1 mm

Srednica DN kotnierza K3: 76,1 mm

Srednica DN kotnierza K4: 57 mm

Srednica zewnetrzna zbiornika: 159 mm

Temperatura maksymalna : 165 °C

Temperatura minimalna: 0 °C

Waga z przytgczami kotnierzowymi: 49,5 kg

Wezownica: Z rury gtadkiej

Wymienniki nalezy izolowa¢ cieplnie.

W wezle zastosowano automatyczng regulacje temperatury instalacji wewnetrznej przy
pomocy sterownika wspotpracujgcego z zaworem regulacyjnym VB2 — DN25
Kvs=10m3/h



Obieg wody po stronie instalacyjnej wymuszony bedzie pompg obiegowg
Przyjeto pompe 40-150F -wydajno$é¢ pompy: 13,0 [m¥h]

-wysokos¢ podnoszenia pompy: 9,50 [mH,O] sterowang elektronicznie
Z regulacja elektroniczng i nastawa zachowujaca stato$¢ cisnienia.

Uzupehnianie zladu C.O. wodg z miejskiej sieci cieplnej przez zawor do uzupetniania
instalacji C.O, wodomierz 90°C i zawor zwrotny.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Pompa obiegowa CO — 40-150F
Sterownik wezla cieplnego regulator
Os$wietlenie

Gniazdo elektryczne 220 V hermetyczne

5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI.
7.1 NACZYNIE WZBIORCZE

Projektuje sie zabezpieczenie instalacji przeponowym naczyniem wzbiorczym dla
instalacji

-0 mocy cieplnej 260 [kKW]

-dla ci$nienia statycznego wynoszacego 13 [mSW]

-catkowitej pojemnosci cieplnej instalacji 2000 [I/]

Instalacja zabezpieczona bedzie 3 naczyniami wzbiorczymi cisnieniowymi

3 x N 100 umieszczonym w pomieszczeniu wezta.

7.2 ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Na przewodzie zasilania instalacji musi by¢é zamontowany zawor bezpieczenstwa.
Przyjeto 2 zawory bezpieczenstwa membranowe o srednicy kroécow DN 32 [mm] i
cisnieniu otwarcia 0,3 [MPa]

6. POMIAR ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO W EZtA

Pomiar energii cieplnej dostarczanej do wezta dla przebudowywanego budynku be-
dzie realizowany za pomoca cieptomierza z przelicznikiem wraz przetwornikiem prze-
plywu ultradzwiekowym DN 25 Qn 6,0 m*/h

-rejestracja mocy szczytowej

-wyjscie szeregowe RG-485

7. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
Zaprojektowano pomiar miejscowy temperatury i ciSnienia poprzez:
a)manometry o zakresie wskazan 0+1,0i 0+1.6 [MPa]
b)termometry przemystowe o zakresie wskazan 0+100 °C i 0+150 °C



8. ORUROWANIE | ARMATURA

Orurowanie wymiennikowni wykonac z rur stalowych ze szwem czarnych wg. normy
PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie.

Stosowaé armature odcinajgcg o parametrach zgodnych z zestawieniem materiatow.
Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
farbg antykorozyjng odporng na dziatanie temperatur 150°C

Rurociggi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z folig polietyleno-
wa od strony zewnetrznej grubosci 30 mm niezaleznie od $rednicy i parametrow.

9. PROBY SZCZELNOSCI,
Po wykonaniu rob6t montazowych wezta cieplnego producent musi podda¢ instalacje
wezta prébie cisnieniowej:
-po stronie wody grzejnej - 2,0 MPa
-po stronie wody ogrzewanej (bez naczynia) - 0,6 MPa

Zgodnie z normg PN-B-2423:1999 badanie szczelnosci w stanie goragcym oraz ruch
probny nalezy wykona¢ jednoczesnie.
Czas trwania ruchu probnego powinien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i TERMICZNE
Przewody stalowe czarne nalezy doktadnie oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjng odporng na dziatanie temp.150°C.
Rurociggi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z pianki poliureta-
nowe z folig polietylenowa od strony zewnetrznej grubosci 30mm niezaleznie od $red-
nicy i parametréw.

UWAGA:
Po wykonaniu wszystkich powyzszych prac producent wezla powinien spisaé protoko-
ly , ktére nalezy zatgczy¢ do DTR-ki wezta.

11. UWAGI KONCOWE
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



Il. ZESTAWIENIE URZADZEN

NR NAZWA URZADZENIA TYP ILOSG | PRODUCENT
WYSOKIE PARAMETRY
1. Wymiennik ciepta Rurowo- 2 szt..
(zima = co + ccw) ptaszczowy 6.50
2. Filtroodmunik magnetyczny DN 50 1 szt.
PN1,6MPa 150°C
4, Zawor odcinajacy kotnierzowy DN 50 PN 40 2 szt.
5. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 15 PN 40 1 szt.
6. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 25 PN 40 3 szt.
7. Zawor regulacyjny DN25 1 szt.
Kvs=10m3/h
8. Sitownik Do zaworu jw 1 szt.
T1 Termometr techniczny 0+150 °C 2 szt.
M2 Manometr z rurkg syfonowa i kur- 0+1,6 MPa 4 szt.
kiem tréjdrogowym
3. Licznik ciepta og6lnego DN 25/6,0 1 kpl.
z przeptywomierzem ultradzwieko-
wym DN 25 Qn 6,0 m*/h
UKEAD UZUPEENIAJ ACY
9. Zawor odcinajgcy spawany DN15 PN40 1 szt.
10. Reduktor réznicy ci$nienia 2128 DN15 1 szt.
11. Filtr siatkowy gwintowany DN15 1 szt.
12. Wodomierz wody cieptej 1,5 DN15 1 szt.
13. Zawor zwrotny gwint. DN 15 1 szt.
14. Zawor odcinajgcy gwintowany DN15 1 szt.
UKELAD REGULACJI
ELEKTRONICZNEJ
15. Regulator z zanurzeniowymi czuj- RG 14 1 kpl.
nikami temperatury i czujnikiem
temperatury zewnetrzne;
NISKIE PARAMETRY CO+CCW
(ZIMA/LATO)
16. Zawor bezpieczenhstwa 1915 3 bar DN 32 2 szt.
17. Pompa obiegowa -wydajnos¢ pom- 1 szt.
py: 13,0 [m3/h]-wysok0éé podno-
szenia pompy: 9,50 [mH,0]
18. ZawOr zwrotny gwintowany DN 80 1 szt.
19. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 80 2 szt.
20. Filtroodmulnik magnet. DN80 1 szt.
21. Naczynie przeponowe N 100 3 szt.
22. Zkgcze samoodcinajace DN 25 1 szt.
23. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 25 3 szt.
24. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 15 1 szt.
UKEAD POMIAROWY
M2 Manometr z kurkiem manometrycz- | 0+1,0 MPa 4 szt.
nym
T2 Termometr techniczny 0+100 °C 2 szt.




