SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 111 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech iwi ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w obiekcie
w zakresie budownictwa wielorodzinnego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.09.01.00 DOCIEPLENIE STROPODACHU METOD A NADMUCHOWI z
zastosowaniem WELNY MINERALNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem stropodachu przy przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeh z przeznaczeniem na mieszkania w
budynku przy ul. Czajkowskiego 49 w Kro$nie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot remontowych i
termoizolacyjnych istniejgcego stropodachu w przebudowywanym budynku przy ul.
Czajkowskiego 49 w Krosnie.

» Roboty przygotowawcze polegajace na rozbidrce obrobek blacharskich oraz
demontazu blach ostaniajgcych gzymsy i rur spustowych

» Remont i termoizolacja isthiejacych stropodachow wentylowanych

» Wykonanie nowych obrébek blacharskich

» Montaz rur spustowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wykonania konstrukcji i pokrycia dachu.

2.1. Papa do pokrycia dachu wg. PN-91/B-27618

2.1.1 Papa wentylacyjna (perforowana)

Do wykonania warstwy podkladowej wentylacyjnej nalezy stosowac pape perforowang
utozong luzno na starym pokryciu z zakltadem

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

* Grubosé - 40 £0,2mm

* Wkiadka no$na z tkaniny szklanej o granulacie — 50g/m2

* Zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego min 700 g/m2

» Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temp./2h - min. 700C
* Gietkos¢ w obnizonej temperaturze @ 30/5 sek. Max. 0,0C

2.1.2 Papa podkladowa

Do wykonania warstwy podkladowej pokrycia dachu nalezy stosowaé pape
podkiadowg , modyfikowang SBS na widkninie poliestrowej

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

 Grubos¢ - 46%+02mm

« Odporno$é na dziatanie podwyzszonej temp./2h - min. 100°C

« Gietkosé w obnizonej temperaturze @ 30/5 sek. Max. —25°C

* Sity zrywajgce N/5cm wzdtuz / w poprzek  min. 750/700 N

*  Woydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek min. 40/40%

« Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie min. 3000 g/m?

2.1.3 Papa wierzchniego krycia

Do wykonania warstwy zewnetrznej pokrycia dachu nalezy stosowaé pape
wierzchniego krycia , modyfikowang SBS na witokninie poliestrowe;j

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

» Grubosc¢ - 5,2+ 0,2 mm (pomiar na posypce)

» Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temp./2h - min. 1000C
Gietkos¢ w obnizonej temperaturze ¢ 30/5 sek. Max. —250C

 Sity zrywajace N/5¢cm wzdtuz / w poprzek  min. 750/700 N

» Wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek min. 40/40%

» Zawartosc¢ skfadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie min. 3000 g/m2
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2.1.4  Przechowywanie i transport

> Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

> Rolki papy nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu w pozycji lezacej najwyzej w
dwu warstwach, a rolki powinny by¢ utozone rownolegle do siebie.

> Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w pozycji lezacej
najwyzej w dwdch warstwach utozonych dtugoscig w kierunku jazdy i
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie jazdy.

Dostarczone materialy  winne posiada¢ atest producenta z okresleniem partii
materiatu, jakiego dokument dotyczy.

2.2 Materiaty do izolacji termicznej stropodachéw

2.2.1 Welna szklana granulowana (do ocieplenia stropodachu wentylowanego)
otrzymywana z widkna szklanego

Parametry techniczne:

wspoétczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,038 W/meK
temp. uzytkowa < 200°C
Wilgotno¢ sorbcyjna: max. 7 %
Gestos¢ w stanie luznym: 20-28 kg/m3
klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny

Akcesoria materiaty pomocnicze :

» Kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej ocieplanego stropodachu w celu
poprawy skutecznoéci wentylacji nawiewnej istniejacej, w ilosci 1 szt na 25 m?
(taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500
powierzchni stropodachu)

> ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do poditoza kominkdéw
wentylacyjnych o wym. 0,5 x 0,5 m z otworem fi 80mm posrodku ze $Scietymi
naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprezen

» korki betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z
granulatu

» klej mrozoodporny do klejenia korkéw betonowych

ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania korkéw betonowych o wym
0,6x 0,6 m ze $cietymi naroznikami pod katem 45

2.3 Blacha na obrébki blacharskie

Do obrébek blacharskich stosowac blache stalowag ocynkowana powlekang
plastikolem 0,5 mm

2.4 Rury spustowe z akcesoriami.
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Rury spustowe ¢ 110, prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
plastisolem

Kolana rur spustowych ¢ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Czyszczaki rur spustowych ¢ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Obejmy rur spustowych ¢ 110

Stosowane materiaty winne posiada¢ atest producenta.
Na wszystkie stosowane materialy wymagany jest Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia, z okresleniem przez producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z ponizej wyszczegollnionego sprzetu, gwarantujacego
wlasciwag tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot:

a) wyciagu budowlanego przysciennego
b) agregat pneumatyczny z elastycznym wezem i dyszg
(do rozprowadzenia granulatu z welny szklanej)
c) aparat palnikowy na gaz propan butan (alternatywnie lampy lutownicze).
d) nozyc mechanicznych do blachy
e) gietarki do blachy
f)  $rodka transportowego

4. Wykonanie robot
4.1. Roboty rozbiorkowe

4.1.1 Rozbiorka obrébek blacharskich

Nalezy zdemontowa¢ pas okapowy z blachy ocynkowanej nie nadajgcej sie do
ponownego montazu oraz ostone gzymsow z blachy fatdowe;j

4.1.2 Demontaz rur spustowych

Demontaz rur spustowych prowadzi¢é w momencie przystepowania do ocieplania
$cian zewnetrznych

4.2. Roboty remontowe i termoizolacyjne stropodachéw

4.2.1 Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny szklanej

K/

% Roboty przygotowawcze
Do robét przygotowawczych zalicza sie:

» Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn
lub agregatéw wdmuchujacych
» Ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujacych
» Woyciggniecie wezy elastycznych na dach
» Woyniesienie niezbednego sprzetu na dach
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>

Zabezpieczenie przed dostepem 0s06b trzecich do wszelkich urzadzen

% Roboty dociepleniowe

Do rob6t dociepleniowych zalicza sie:

>

>

4.2.2

Wykonanie otworow technologicznych w stropodachu o srednicy @120 mmo
rozstawie umozliwiajagcym réwnomierne utozenie izolacji

Wdmuchniecie granulowanej welny szklanej w przestrzen wentylowang
stropodachu za pomocg agregatu z elastycznym wezem zakonczonym dyszg
wprowadzong w wykonane otwory Grubos$é warstwy granulatu 18 cm.

Kontrola grubosci i réwnomiernosci nanoszonej warstwy izolacji za pomoca
podéwietlanego peryskopu lub kamery wprowadzonej w przestrzeh
wentylowana.

Zamontowanie ~w  miejscach  otworéw technologicznych  kominkow
wentylacyjnych @ 70-80 mm w iloéci 1 kominek na okoto 25 m? powierzchni
stropodachu. Pozostale otwory nalezy zastoni¢ blachg przymocowang do
stropodachu i zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
Wykonanie ponad warstwg dociepleniowg otworéw wentylacyjnych zaréwno od
strony nawietrznej jaki i zawietrznej o tgcznej powierzchni rownej 1/1000
powierzchni stropodachu Rurki doprowadzajace powietrze powinny by¢
osadzone skos$nie , ze spadkiem na zewnatrz budynku.

Wykonanie obrobek blacharskich

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
plastikolem gr. 0,5 mm

5. Kontrola jako $ci robot.

Zakres kontroli :

>

>
>

Kontrola wykonanego docieplenia stropodachu wentylowanego

- jako$¢ dostarczonych materiatow

- grubos¢ warstwy granulatu i rownomiernosc¢ jego roztozenia,

- prawidtowos¢ zaklejenia otworéw montazowych

- sposéb mocowania kominkow wentylacyjnych,

- poprawnos¢ wykonania otworéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenie
siatkg z PCV

Kontrola zamocowania obrdbek blacharskich

Kontrola jako$ci zamocowania rur spustowych

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a;

» Woykonanie docieplenia stropodachu - m
» wykonanie pokrycia dachowego - m?
» montaz , rynien irur spustowych - mb
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 5

B.09.01.00. Docieplenie stropodachu
Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 w Kros$nie z przeznaczeniem na mieszkania
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp.z 0.0 marzec 2023 r



7. Odbior robot
Odbiorowi podlegajg poszczegllne elementy robét poprzez sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

»  Docieplenie stropodachu granulatem z wetny szklanej
»  Wykonanie obrébek blacharskich

Odbiory nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy
8. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 6.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;.

9. Przepisy zwi gzane

PN/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-89/B-02361 Spadki potaci dachowych
PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN ISO 6946/1999r ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania."
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-88/B-10240 Pokrycia dachowe z papy smotowej i papy asfaltowej. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN/D-01001 Tarcica. Podziat nazwy i okreslenia
PN/D-01012 Tarcica. Wady

PN/D-95000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
PN/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badanie.

Instrukcja wykonania izolacji termicznej stropodachéw

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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