SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 111 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech iwi ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w obiekcie
w zakresie budownictwa wielorodzinnego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.09.00.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA
MOKRA Z ZASTOSOWANIEM WEENY MINERALNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia scian zewnetrznych warstwg wetny mineralnej przy
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na
mieszkania w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 w Krosnie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania BSO (ETICS) w obiekcie objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.2 Welna mineralna

Do ocieplenia scian zewnetrznych ( do wykonania warstwy termoizacyjnej) nalezy
stosowacé ptyty z welny mineralnej wg. PN-EN 13162,

Do robét ociepleniowych nadajg sie ptyty z wetny mineralnej o nieuporzadkowanej
strukturze widkien oraz o uporzadkowanej strukturze widkien (lamela)

Kazda partia wetny winna odpowiada¢ wymaganiom wyzej wymienionej normy.
Wszystkie stosowane materialy musza by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie , odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB.

Dane techniczne :

Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda AD 0,034 W/mK
Gestosé [ 80 kg/m3
Klasa reakcji na ogien Al

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu

2 20 kPa
wzglednym

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte do

>
powierzchni czotowych 27,5 kPa

50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160,

Dostepne grubosci w mm 180, 200, 220, 240, 250

Wymiary :

« dlugosé: 4800, 3500, 2800 mm
e grubos¢ 160 mm
o szeroko$é: 1200 mm

2.3. Siatka z widkna szklanego

Siatka z wibékna szklanego (tkanina szklana) impregnowana na alkalia tworzywem
do zbrojenia warstwy ochronnej na wetnie mineralnej winna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-92/P-85010. Do zbrojenia dolnych czesci $cian , oraz
wzmochnienia naroznikdéw , w miejsce katownikbw metalowych , mozna stosowac
pancerne siatki z widkna szklanego.

Wymagania techniczne :

» Pasek siatki szerokosci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie 1,25 kN
wydtuzajgc sie przy tym nie wiecej niz 5%

» Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien
wytrzymac obcigzenie 0,6 kN wydtuzajac sie nie wiecej niz 0 3,5%

2.4. Materialy klejowe (zaprawy i masy klej ace)

Wszystkie materiaty klejowe (zaprawy i masy klejace), oraz zaprawy i masy
tynkarskie muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie , odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB.
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2.5 taczniki mechaniczne

Do mocowania mechanicznego weilny do podioza , nalezy stosowaé taczniki
grzybkowe , dopuszczone do stosowania w budownictwie aktualnymi swiadectwami
lub aprobatami technicznym w iloéci 4szt. na 1m? za$ przy krawedziach $cian
stosowac taczniki co 30cm.

Dilugo$¢ osadzenia tacznika w konstrukcyjnej warstwie nosnej $ciany: nie mniej niz 6
cm.

Sita wyrywajaca z podtoza 0,5-1,0 kN.

2.6 Materiaty uzupetniaj ace

Do materiatbw uzupelniajgcych koniecznych do prawidtowego wykonania
docieplenia scian budynku naleza:

v perforowane ksztattowniki ze stopu aluminim
v Profile cokotowe

v" Narozniki (najlepiej gdy sg fabrycznie oklejane paskiem siatki)
v' Podokienniki (parapety zewnetrzne) z blachy powlekanej
v"Inne obrobki blacharskie

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniu dowolnym $rodkiem transportu
z zachowaniem przepis6w BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robat.

51 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze , wyprzedzajgce roboty ocieplajgce obejmuja;

» oczyszczenie powierzchni $ciany szczotkami drucianymi w celu usuniecia
ziaren kruszywa nie zwigzanych trwale z podtozem.

» miejscowe nierownosci wieksze niz 10mm nalezy wyroéwna¢ zaprawg
cementowg z dodatkiem okoto 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku
wagowym do cementu. Uskoki i nierownosci wieksze niz 30m/m nalezy
wyréwnac przez naklejenie warstwy styropianu , stosujgc sie do wytycznych
zawartych w p. 5.3.2 Instrukcji ITB 334/96. Calg powierzchnie nalezy zmyé
woda.

» ogledzin scian przed dociepleniem winien dokona¢ inspektor nadzoru , oraz
kierownik budowy. Wynik ogledzin nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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5.2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg. pkt. 5.1 SST i
odnosnych zasad ujetych w p-cie 3.4.3 Instrukcji ITB nr 334/01 nalezy przystgpi¢ do
mocowania piyt z wetny mineralne;.

Na budowie ptyty z welny mineralnej nie powinny by¢ wystawione na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Piyty nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca tacznikobw oraz zapraw Kklejacych,
niezaleznie od wysokosci budynku i rodzaju $ciany. Mocowanie jedynie za pomocg
zaprawy klejacej dopuszczalne jest w przypadku ptyt lamelowych lub piyt twardych o
zaburzonym uktadzie widkien, pod warunkiem, ze wysoko$¢ budynku nie przekracza
20 m, a wytrzymatos¢ podioza Sciennego na rozrywanie jest nie mniejsza niz 0,08
MPa.

W celu przyklejania ptyt z welny mineralnej do podioza nalezy na catg powierzchnie
montazowg dwukrotnie natozy¢ zaprawe klejaca; najpierw na tzw. ,zatarcie”, a
nastepnie od razu wtasciwg warstwe zaprawy klejacej. Po natozeniu zaprawy na calg
powierzchnie nalezy jg przeciagna¢ paca  zabkowang o wymiarach zabkow ok.
10x10 mm.

Piyty z natozong zaprawg klejgcej nalezy natychmiast uklada¢ poziomo metodg na
.mijanke” rozpoczynajac klejenie od listwy startowej. Nie mogq tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny nie mogg lezeé¢ na peknieciach lub na przejsciach miedzy ré6znymi
materialami sciennymi. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiegaé w narozach
otworéw (np. okiennych). Szczelin miedzy ptytami nie wolno wypetnia¢ zaprawg
klejaca, nalezy je wypei¢ klinami z wetny mineralne;j .

Grubos¢ przyjetych warstw wetny mineralnej - zgodnie z opisem w dokumentaciji
projektowe;j.

Mocowanie mechaniczne
Nalezy stosowac¢ wytgcznie taczniki majace dokument dopuszczajgcy do obrotu
adekwatnie do danego systemu co wynika z dokumentu odniesienia.
Do mocowania za pomoca tacznikbw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej
po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Dlugosé, rozmieszczenie i rodzaj tgcznikéw
mechanicznych okresla projekt techniczny ocieplenia $ciany lub powinno to wynika¢ z
zalecen systemodawcow. Zaleca sie aby liczba tacznikéw na 1 m? ptyt wynosita 4 do 6
sztuk. Diugo$é tacznikéw nalezy tak dobraé, aby min. 6,0 cm bytlo osadzone w
Scianie, a w przypadku poditoza z betonu komoérkowego i cegly dziurawki — 8 do 9
cm. Gloéwki tacznikow nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne wetlny , lecz muszg
by¢ z nig doktadnie zlicowane. Zaklinowanie tgcznika w Scianie nastepuje po wbiciu
trzpienia rozporowego.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej .

Do wykonania warstwy zbrojgcej mozna stosowac¢ wszystkie rodzaje siatek
zbrojacych wymienione w przywotanej specyfikacji technicznej. Do wykonania
warstwy zbrojgcej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt. Warstwe zbrojacq nalezy wykona¢ w jednej operacji. Najpierw nalezy natozyé
warstwe zaprawy klejgcej na calg montazowg powierzchnie ptyty w ilosci okoto 2/3
przewidzianej ilosci, a nhastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojaca. Nastepnie natozy¢ druga czes¢ zaprawy klejacej i doktadnie wyrownac
powierzchnie. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej.
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Zuzycie zaprawy Kklejacej do wykonania warstwy zbrojacej okres$la
systemodawca technologii ociepleniowej. taczniki powinny byé mocowane pod
warstwa zbrojona.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$ci okoto 10 cm.
Zaklady siatki zbrojacej nie powinny pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami. Na
narozach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosne , dodatkowe kawatki siatki (0
wymiarach ok. 20 x 30 cm).

Na czesci parterowej , oraz na cokotach (jesli sg ocieplane) zastosowaé dwie
warstwy siatki z wibkna szklanego lub tzw. siatki pancernej.

5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od przymocowania pityt z welny mineralnej. Wyprawe nalezy wykonywac
wedtug technologii systemodawcy, zgodnie z fakturg okreslong w projekcie
technicznym.

Zaleca sie unikania powierzchni bez widocznej faktury, gdyz przy silnym
nagrzaniu moga pojawi¢ sie rysy skurczowe. Przy wykonywaniu wypraw
mineralnych mogg okresowo pojawia¢ sie wykwity solne, ktore zaliczajg sie do
wad technicznych. Wykwity te z biegiem czasu zanikajg.

Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta powlokg malarska,
stanowigcg sktadnik systemu ETICS.

Prace tynkarskie nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze w przedziale + 5 °C
do 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w czasie opadow
atmosferycznych. Prac tych nie nalezy prowadzi¢ réwniez wtedy je$li jest
zapowiadany spadek temperatury ponizszej 0 °C , w przeciggu najblizszych 24
godzin. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac¢ zaprawy lub
masy tynkarskie , dopuszczone do stosowania , aktualnie obowigzujacymi
aprobatami technicznymi ITB. Kolorystyczny dobdér mas tynkarskich , ich
rozmieszczenie na $scianach budynku , wykona¢ wg. zatwierdzonego projektu
kolorystyki.

5.5. Wykonczenie dolnej krawedzi $ciany ostonowej.

Ze wzgleddéw termicznych z dociepleniem $ciany ostonowej nalezy zej$¢
ponizej posadzki parteru min. 30 cm. Dolng ptaszczyzne ocieplenia nalezy wykona¢
ze spadkiem od $ciany (nie na Sciane).

5.6. Ocieplenie osciezy okiennych pionowych i poziomych.

Oscieza okienne w $cianie nalezy ociepli¢ w/g zasad podanych w Instrukcji 334/01.
6. Kontrola jako $ci.

6.1 Materiaty izolacyjne.

» Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.
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» Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktorych
whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2 Nadz6r techniczny nad robotami.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym ze
strony wykonawcy , oraz inwestora. Nadzér techniczny moga sprawowaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. W czasie robét nalezy prowadzié¢
dziennik budowy w ktérym nalezy na biezaco dokonywa¢ wpisow dotyczacych
przebiegu robot.

Uwaga:

Ewentualne watpliwosci i uwagi nadzoru technicznego inwestora i wykonawcy |,
wystepujace w trakcie robot nalezy wyjasni¢ w oparciu o przepisy Instrukcji ITB
334/01 , oraz w ramach nadzoru autorskiego.

Po wykonaniu wszystkich prac przy dociepleniu $cian budynku i uporzadkowaniu
terenu , nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy z uwzglednieniem zapisow w
dzienniku budowy, protokotéw odbiorow czesciowych, wynikbw  sprawdzenia
jakosci uzywanych materiatow i wykonanych robot.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej $ciany.
llo§¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. W dzienniku budowy nalezy odnotowac¢ odbiory czesciowe:
» przygotowania powierzchni $cian (podtoza)

zamontowania ptyt z wetny mineralnej do podioza

wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang

wykonanie docieplen osciezy okiennych

wykonanie robét tynkarskich i wyprawy elewacyjnej

wykonanie nowych obrébek blacharskich

Y V V V V

Roboty wg B.10.00.00 pkt. 5.1 - 5.3 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegolnych etapdw rob6t zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

VVVVYYVY

Przy odbiorze kohcowym ocenia sie nastepujgce elementy ocieplenia:

» rownos¢ powierzchni, wedtug wymagarn normowych, jak dla 11l kategorii tynkdw
zewnetrznych,

» Jednolitos¢ faktury

» Jednolitos¢ koloru,

> Prawidlowos$¢ wykonania wszystkich szczegotéw ocieplen i ich zgodnosé z
dokumentacjg,

> Prawidlowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite , bez speth, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét
zobowigzany jest do ich usuniecia.

9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji cieplnej wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podioza

wykonanie izolacji

wykonanie warstw wykonczeniowych

uporzadkowanie stanowiska pracy.

VVVVVY

10. Przepisy zwi gzane i inne dokumenty i instrukcje

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946/1999r ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania."

Instrukcja ITB Nr.334/01 ,System bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow" .

Instrukcja ITB 447/2009 ,Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS” Zasady projektowania i
wykonywania.

PN-61/B-10245 »Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej"
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r
Poradnik wykonywania docieplen metodg lekka mokrg wydanie Atlas.
Istrukcja ocieplania $cian budynkoéw materiatami Ceresit

Katalog wyrobow Atlas

Katalog wyrobow Ceresit
Opracowanie :
mgr inz. Ewa Mizgalska
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