SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 11 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi  ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego
kategoriawg. CVP 45211000-9

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot demontazowych
(demontaz instalacji wod.kan , c.0. i elektrycznej ulegajacej
przebudowie) i rozbiorkowych w przebudowywanym budynku w Kros$nie
przy ul. Czjkowskiego 49 z przeznaczeniem na mieszkania .

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiorek $cianek dziatlowych
ulegajacych przebudowie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g06Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST I poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Dla robot wymienionych w pkt. 1,3 materiaty nie wystepuja.
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3. Sprzet.

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Transport materiatow z rozbiorki (gruz) dowolnym $rodkiem transportu
na wskazane przez Inwestora miejsce.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy :
» Miejsce rozbiodrki $cianek odgrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami
BHP
» Zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wodno-
kanalizacyjng i c.o.

5.2 Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Demontaz obejmuje wyposazenie fazienek i kuchni (umywalki, zlewy,
armatura itp.) w zakresie objetym przebudowa.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3.1 Rozbiorka scianek dziatowych — kolejnos¢ prac

Rozebranie istniejgcych oktadzin sciennych (ptytki ceramiczne)
Wykucie oscieznic drzwiowych

Rozebranie $cianek z cegty na zaprawie cem.-wap.

Rozkucie otworéw drzwiowych (poszerzanych)

Usuniecie gruzu
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5.3.2 Rozebranie schodow wewnetrznych (rozebranie istniejgcej klatki
schodowej

5.3.3 Rozbidrka istniejgcych posadzek
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Rozebranie warstwy zewnetrznej posadzki (ptytki ceramiczne, lastryko
lub pcv w zaleznosci od remontowanego pomieszczenia)

Rozebranie warstw wyréwnawczych pod posadkami (w miare potrzeb)
Usuniecie gruzu

Y VY

5.3.4. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany

» Demontaz skrzydet
» Wykucie oscieznic

Demontaz stolarki okiennej wykona¢ bezposrednio przed planowanym
montazem nowe|.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac¢ i odwiez¢ na miejsce

skladowania wskazane przez Inwestora, pomieszczenia posprzataé
przygotowujgc do dalszych prac.

6. Kontrola jako $ci robdét.

Wymagania dla roboét rozbiorkowych podano w punktach 5.115.2.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest :

> dla rozbiorki $cian - m
> dla posadzek - m?
> dla schodow - m
» dla stolarki - szt

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
oraz w projekcie i odebrane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. Uwagi szczegotowe

» Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inzynier

Opracowanie
mgr inz. Ewa Mizgalska
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