OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu (dziatka nr ew. 1071/2) pod przebudowe wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku oswiaty na lokale mieszkalne oraz budowe miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dzialki o nr ewid. 1071/2 potozonej w
Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49. Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005].

Kategoria obiektu budowlanego: Xl (pozostate budynki mieszkalne).

Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy znak PB.6730.7.2023.H z dn. 28.02.2023r
Projekt architektoniczno - budowlany budynku

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

Ustalenia programowe z Inwestorem

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

oukwhNE

Il. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku oswiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja
planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F.
Czajkowskiego 49 (obreb Srédmiescie).

Przebudowa obejmie réwniez tacznik w granicach obszaru objetego opracowaniem z uwagi na
dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw p. poz. W tgczniku zostang zamurowane otwory
okienne i drzwiowe zlokalizowane w $cianie wspoélnej budynkow. Zlikwidowane zostanie okno
zewnetrzne oraz wykonana zostanie Sciana oddzielenia pozarowego w $cianie pétnocnej
lacznika. Wymianie podlega rowniez stolarka okienna (na diugosci 8m) w Scianie potudniowej
lacznika na stolarke w klasie odpornosci pozarowej REI60.

lIl. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Krosnie przy ul. F.
Czajkowskiego 49 na dziatce nr 1071/2.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest istniejacy obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest
w pelni zagospodarowany i uzbrojony oraz ogrodzony. Od strony poéinocnej i wschodniej
dziatka graniczy z drogami publicznymi (odpowiednio ul. Czajkowskiego i Szpetnara), od
strony potudniowej dziatka graniczy z dzialkg zabudowang budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz od strony zachodniej z terenami kolejowymi (linia kolejowa Jasto —
Zagorz). Wjazd na teren istniejgcym zjazdem z ul. Czajkowskiego. Na dzialce znajduje sie
uktad komunikacyjny zapewniajgcy swobodne korzystanie i uzytkowanie obiektow. Na
terenie dziatki zostata wydzielona dodatkowa dziatka nr 1071/1, na ktérej znajduje sie stacja
transformatorowa.

Istniejacy budynek sktada sie z segmentow.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).
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Segment A — budynek czterokondygnacyjny bez podpiwniczenia, w ktérym aktualnie uzytkowany
jest tylko parter. Pozostate kondygnacje sg nieuzytkowane. Obiekt podlegat bedzie przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania na lokale mieszkalne.

Segment B — stanowigcy parterowg przewigzke miedzy kolejnymi segmentami, bez
podpiwniczenia. Obecnie znajduje sie tam wejscie gtéwne do obiektu, wiatrotap, korytarz oraz
pomieszczenia produkcyjne wyrobéw garmazeryjnych kuchni ukrainskiej ,Pampuszka”. W
obiekcie przeprowadzone zostang niezbedne prace remontowe wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow.

Segment C — parterowy w catosci podpiwniczony. Obecnie znajduje sie tam stotowka z
zapleczem kuchennym oraz Swietlica i sala konferencyjna. W obiekcie nie przewiduje sie
zadnych prac.

Segment D — budynek czterokondygnacyjny w catosci podpiwniczony, w ktdrym aktualnie znajduje
sie internat. W obiekcie nie przewiduje sie zadnych prac.

Na dziatce nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiérki.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Urzadzenia budowlane zwi azane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane wynikajagce =z prawidtowego
funkcjonowania obiektu budowlanego — budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

« wykonanie nowej nawierzchni wjazdu oraz drogi wewnetrznej z kostki brukowej (wzdtuz

elewacji potudniowo-zachodniej);

« wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej;

¢ wykonanie doj$¢ do budynku z kostki brukowej.
Wszystkie kolizje projektowanych elementéw zagospod arowania terenu z kablami
elektroenergetycznymi zostaly uzgodnione w Rejonie Energetycznym w Kro $nie pismem z
dnia 04.05.2023r.; Znak PGED0460708KW23/2023. Kable zabezpieczono rurami ochronnymi
wg opiséw na rysunkach.

2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania  $ciekdw

Scieki bytowe odprowadzane beda projektowanym przytaczem do istniejacej kanalizacji sanitarne;
zlokalizowanej na dzialce Inwestora zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej z dnia 22.03.2023r wydanymi przez MPGK Krosno. Znak WK-4041/59/23.

3. Uktad komunikacyjny

Wjazd na dzialke istniejacym zjazdem od strony pétnocno-zachodniej z ul. Feliksa Czajkowskiego.
W ramach planowanej inwestycji planuje sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrysie
istniejagcego dojazdu, drogi wewnetrznej, miejsc postojowych oraz dojs¢ do budynku w postaci
chodnikéw. Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane w potudniowo - zachodnim narozniku
dziatki sg oddalone od granicy z terenami kolejowymi o 7.35m oraz od osi toru 15.80m. Istniejgca
droga wewnetrzna biegngca wzdluz granicy zachodniej na ktorej projektuje sie wymiane
nawierzchni na kostke brukowag oddalona jest od granicy z terenami kolejowymi o 6.40m (przy
projektowanym parkingu) i 7.86m (przy pétnocno — zachodnim narozniku budynku) oraz od osi toru
14.89m (przy projektowanym parkingu) i 16.56m (przy pétnocno — zachodnim narozniku budynku).
Inwestor uzyskat odst epstwo od przepisbw ustawy o0 transporcie kolejowym
postanowieniem wydanym przez Prezydenta Miast Krosn  a z dnia 16.05.2023r.;

Znak: PB.6740.3.1.2023.Z.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).
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4. Sposo6b dost epu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej — istniejacy bezposrednio z ul. Feliksa Czajkowskiego (dz. nr ewid.
986).

5. Parametry techniczne sieci i urz adzen uzbrojenia terenu

Na dzialce 1071/2 w obrebie opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci:
5.1 Sie¢ wodociggowa oznaczona jako woA80.
5.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej oznaczona jako ks200.

5.3 Kanalizacja deszczowa oznaczona jako kdD200 i kdD, oraz przytagcza do kanalizacji deszczowej
oznaczone jako kdD200.

5.4 Linie kablowe oznaczone jako eN, eNA, eND, 2eND, Es oraz przylacz energetyczny kablowy do
budynku zlokalizowany na $cianie internatu oznaczony jako 2eND.

5.5 Sie¢ gazowa oznaczona jako gnD18 oraz nieczynne sieci gazowe oznaczone jako gA250-n,
gD300-n.

5.6 Sie¢ telekomunikacyjna oznaczona jako 2kt, t oraz 3t.

5.7 Sie¢ cieptownicza oznaczona jako cD125 i c¢76 oraz przylgcza cieptownicze do budynku
internatu oznaczone c125.

Projektuje sie nowy przytacz wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej od strony pdétnocno-
wschodniej zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej z dnia 22.03.2023r wydanymi przez MPGK Krosno. Znak WK-4041/59/23.
Przytacza wg odrebnego opracowania i procedury.

Projektuje sie nowy zewnetrzny przytacz cieptowniczy z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy
budynku internatu.

Przytacz wg odrebnego opracowania i procedury.

6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

W ramach planowanego zagospodarowania terenu planuje sie nasadzenia zielenig niska.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 939,57 m?® co stanowi 39,69% powierzchni terenu
inwestycji.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

B Powierzchnia zabudowy w granicach opracowania - 591.78m°
o wtym:
bud. objety opracowaniem - 514.39m’
czesé budynku segm. B - 77.87m”

B Powierzchnia catkowita - 2 063.32m”
B Powierzchnia uzytkowa - 1 587.30m?
B Kubatura - 6 191.10m*
B Wysokos¢ w najwyzszym pkt. - 12.20m

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).
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B Diugos¢ - 35.98m
B Szeroko$¢ - 14.35m
B Liczba kondygnaciji - 4

2. Bilans terenu.

B Powierzchni dziatki w granicach opracowania - 2367.63m°> —100.0%
B Powierzchnia zabudowy w granicach opracowania - 591.78m? - 24.99%
B Powierzchnia chodnikéw, dojazdow, placow,

parkingéw i chodnikéw - 836.28m°  —35.32%
B Powierzchnia zieleni - 939.57m°>  —39.69%

VI. INFORMACJE | DANE

1. Spetnienie warunkow i wymaga 1 ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrebie
projektowanej inwestycji Inwestor wystgpit o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.
Prezydent Miasta Krosna wydat pozytywng Decyzje w dniu 28.02.2023r; Znak:
PB.6730.7.2023.H.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przedmiotowej decyzji ustalono rodzaj i funkcje zabudowy:

B Rodzaj zabudowy — zabudowa wielorodzinna, obiekt infrastruktury technicznej
B Funkcja zabudowy — mieszkalna wielorodzinna, budowa miejsc postojowych dla
samochod6w osobowych

Projektowana inwestycja spetnia warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy w nastepujacy sposob:

Linia zabudowy — zachowana istniej aca;

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — nie ustala sie;

Szerokos¢ elewacji frontowej — zachowana istniej aca;

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — zachowana istniej aca;

Geometria dachu — zachowana istniej aca;

llos¢ kondygnaciji — zachowana istniej aca;

llo§¢ miejsc postojowych — minimum 15 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w tym 3 dla o0s6b niepetnosprawnych — wg projektu 17 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 3 dla o s6b z
niepetnosprawno $ciami zlokalizowane w potudniowo — zachodnim naro  zniku
dziatki, dodatkowo wzdlu z ul. F Czajkowskiego znajduje si e 18 miejsc
postojowych, cot acznie pozwala na zaparkowanie 35 samochodéw (projek  tuje sie
35 mieszka n — po jednym miejscu na jedno mieszkanie);

0 Powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie

OO0Oo0Oo0oo0ooo

2. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem nie lezy w granicach
ochrony konserwatorskiej. Budynek objety opracowaniem nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).

Projekt zagospodarowania terenu.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — marzec 2023 r



3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk e.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem nie znajduje sie w
granicach obszaru eksploatacji gorniczej.

4. Istniej ace i przewidywane zagro zenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia ich
uzytkownikéw.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz z
zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, poziom hatasu
nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Inwestor obowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu.
Realizowana inwestycja w sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu srodowiska.

VII. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane ogdlne.

Projektowany budynek jest obiektem niskim, czterokondygnacyjnym (parter, I, 1l i lll pietro)
niepodpiwniczonym. Budynek o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach 35.98 x
14.35m facznie z ociepleniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
murowane z cegly, fundamenty zelbetowe, stropy gestozebrowe typu DZ-3, klatka schodowa
zelbetowa, stropodachu wentylowany. Dach ptaski o nachyleniu 3° kryty papg asfaltowa.
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu w najwyzszej czesci wynosi 12.20m. Wysokosé
budynku od poziomu terenu do stropu nad ostatnia kondygnacjg 11.50m.

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynek bedzie spetniat funkcje mieszkalna.

2. Odlegtosé obiektéw sagsiadujgcych.

Budynek objety opracowaniem (od strony potudniowo - zachodniej) oddalony jest od najblizej
potozonego sasiedniego obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 1071/1 o 7.53m (budynek stacji
TRAFO) - niespetniony jest wiec § 271.1 12 WT (Dz. U. 2019 poz. 1065) okreslajgcy minimalng
odlegto$¢ dla budynkéw murowanych 8.0m. W projektowanym budynku od strony stacji Trafo
zastosowano ocieplenie $ciany zewnetrznej wetna mineralng na catej powierzchni, dodatkowo
stolarka okienna zlokalizowana w odlegtosci do 8.0m od stacji trafo wykonana zostanie w klasie
odpornosci pozarowej EI30.

Budynek objety opracowaniem (od strony p6tnocno — zachodniej) przylega do tgcznika i w chwili
obecnej jest z nim funkcjonalnie polaczony. Projektuje sie wydzielenie budynku mieszkalnego
poprzez zamurowanie wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych w poziomie parteru w
miejscu potaczenia z istniejgcym tacznikiem. W iaczniku projektuje sie wymiane stolarki
okiennej od strony potudniowej na dtugosci 8.0m od Sciany przedmiotowego budynku na
stolarke w klasie odpornosci pozarowej EI60 oraz ocieplenie $ciany tacznika welna mineralna.
Od strony potnocnej w taczniku projektuje sie $ciane oddzielenia p.poz. wysunietg 30cm poza
lico istniejacej Sciany i zlokalizowang w odlegtosci 2.89m od Sciany przedmiotowego budynku
oraz zamurowanie jednego otwory okiennego.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).

Projekt zagospodarowania terenu.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — marzec 2023 r



3. Drogi pozarowe.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest dostepny dla samochodoéw strazy pozarnej z
czterech stron drogg wewnetrzng. Dojazd bezposrednio z ul. Czajkowskiego.

4. Woda do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw bez zmian.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg 2 istniejgce hydranty zlokalizowane na
dzialce nr 986 (ul. Czajkowskiego). Pierwszy zlokalizowany ~32.0m od pd6tnocno-zachodniego
naroznika budynku objetego opracowaniem; drugi zlokalizowany ~58.0m od péthocho-
zachodniego naroznika budynku objetego opracowaniem. Oba hydranty zewnetrzne
Zlokalizowane na przewodzie wodociggowym oznaczonym na mapie, jako wo280.

Wymagana ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm®/s ilos¢ ta zostata
zapewniona z wyzej wymienionych hydrantow zewnetrznych.

VIII. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu — istniejgce bez zmian.
2. Dostepnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Projektowany uktad komunikacyjny
umozliwia dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

Parter obiektu w catosci dostosowany jest dla os6b niepetnosprawnych. Brak jest barier w
poruszaniu sie os6b niepetnosprawnych. Projektowane gtéwne wejscie do budynku od
strony potudniowo-wschodniej bezposrednio z poziomu terenu.

Mieszkania na parterze dostosowane zostaly dla os6b niepetnosprawnych: ciagi
komunikacyjne, przedpokoje, pokoje oraz fazienki dostosowane zostaty do potrzeb oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

W poziomie parteru zaprojektowano 3 mieszkania przystosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych.

3. Urzadzenia pomocnicze
Nie dotyczy.
IX. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania budynku uwzgledniono nastepujace akty
prawne.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2013. poz. 1409 tekst
jednolity z wprowadzonymi zmianami) — PB; art. 3, pkt.20: obszar oddziatywania
obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu te-go terenu;

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015 poz. 199 tekst jednolity) - PZP

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) - DP

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi8 zmianami - WT

» Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami) — OS.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kro$nie przy ul. Czajkowskiego na dziatce
nr ew. 1071/2.

1. Usytuowanie obiektu na dzialce w obrebie granicy opracowania - § 12 WT

» Zabudowa dzialek sasiednich

o Dziatka nr 986 (od strony poétnocno-zachodniej) — dziatka drogowa (ul. F.
Czajkowskiego)

* Dzialka nr 1072 (od strony potudniowo-zachodniej) — dzialka niezabudowana,
oznaczona w ewidencji gruntéw jako drogowa

* Dziatka nr 1073/1 — (od strony potudniowo-wschodniej) — dziatka niezabudowana

» Dziatka nr 1071/1 (w centralnej cze$ci dziatki 1071/2) — zabudowana budynkiem
stacji TRAFO

»  Usytuowanie budynku w stosunku do drogi gminne;j

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 17.2m od jezdni drogi gminnej (ul.
Czajkowskiego) od strony pétnocne.

» Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1071/2 w odlegtosciach:

55.09m - od granicy pétnocno-wschodniej

e 29.32m - od granicy potudniowo-wschodniej
* 9.72m - od granicy potudniowo-zachodniej
8.44m - od granicy potnocno-zachodniej

oraz 6.43m od granicy z dziatkg 1071/2 na ktorej zlokalizowana jest stacja TRAFO.
» Odlegtosci pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na dziatkach sasiednich:
* 7.53m — budynek stacji TRAFO na dziatce nr 1071/1

Projektowany budynek usytuowany jest zgodnie z 8 12 ust. 1 WT

Zgodnie z 8§ 12 ust. 4 WT, usytuowanie budynku na dzialce spetnia wymagania okreslone w
ust. 1, co nie powoduje , ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic ograniczenia w
zagospodarowaniu dzialek sasiednich, a w $lad za tym, objecia sasiednich dzialek
budowlanych obszarem oddziatywania  w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r Prawo Budowlane (PB)

2. Odlegtos¢ budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na

dziatkach sasiednich umozliwiajgca naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - § 13 WT

Maksymalna wysoko$¢ projektowanego budynku liczona od poziomu terenu do najwyzszej

czesci dachu - 12,20 m (wysokos¢ przestaniania)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc

parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.

Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).
Projekt zagospodarowania terenu.
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Odlegtos¢ budynku od budynku (teoretycznie) przestanianego musi byé wieksza lub réwna
wysokosci budynku (dla budynkéw o wysokosci do 35m). Odleglos¢ projektowanych budynkéw
od budynkéw juz istniejacych jest wieksza niz ich wysokos¢ WT § 13 pkt. 1.1a (obiekt o
wysokosci do 35.0m) - dziatki nie zostaly objete analiza ze wzgledu na brak zabudowy, lub
zabudowe nie przeznaczong na pobyt ludzi (stacja Trafo).

3. Nastonecznienie pomieszczeh w budynkach na dziatkach sasiednich - § 60 WT- dziatki nie
zostaly objete analizg ze wzgledu na brak zabudowy dzialek sasiednich.

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - § 209, § 212 — 213
18271 -273WT

» zastosowane oznaczenia

» OP - &ciana oddzielenia pozarowego

* RO - rozprzestrzeniajgce ogien

* NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia

» KOP - klasa odpornosci pozarowej budynku

» KOO - klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Budynek z lokalami mieszkalnymi zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku KOP nie dotyczg budynkéw
wymienionych w § 213 WT

Sciany zewnetrzne oraz dach projektowanego budynku wykonane bedg z materiatéw NRO.

Projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi w 812, oraz 8271-
273 WT

5. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i
nie wymaga wyznaczenia stref ochronnych wykraczajgcych poza granice dzialki objetej
inwestycja. Planowane przedsiewziecie nie podlega koniecznosci uzyskania decyzji
Srodowiskowej, gdyz zakres planowanych prac nie miesci sie¢ w katalogu przedsiewzie¢, dla
ktorych istnieje obowigzek uzyskania ww. decyz;ji.

6. Budynek nie jest ZzZrodiem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dzialki objetej
inwestycja, a powodowanych przez: hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby i stref sanitarnych.

Wobec powyzszego obszarem oddziatywania budynku objety bedzie teren wyznaczony
przez granice obszaru obj etego opracowaniem stanowi aca whasno $¢ Inwestora (dziatka
nr 1071/2) obreb: Srédmie $cie. Obszar wyznaczony na projekcie zagospodarowania
konturem ABCDEF.

Opracowat:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kros$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XIlI (pozostate budynki mieszkalne).

Projekt zagospodarowania terenu.
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