EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku o$wiaty (segment A) zlokalizowanego w
Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49 na dzialce nr 1071/2 z uwzglednieniem stanu podioza
gruntowego pod wzgledem mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
(zgodnie z 8206 WT).

Dziatka nr ew. 1071/2. Obreb: Srédmiescie; Jednostka ewidencyjna: Krosno;

I. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych
Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna.

VVYY

II. Opis stanu istniej gcego.

1. Opis 0gdiny

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Krosnie przy
ul. F. Czajkowskiego 49 na dziatce nr 1071/2.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest istniejacy obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest w
petni zagospodarowany i uzbrojony oraz ogrodzony. Od strony pétnocnej i wschodniej dziatka
graniczy z drogami publicznymi (odpowiednio ul. Czajkowskiego i Szpetnara), od strony
potudniowej dzialka graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
oraz od strony zachodniej z terenami kolejowymi (linia kolejowa Jasto — Zagorz). Wjazd na teren
istniejgcym zjazdem z ul. Czajkowskiego. Na dzialce znajduje sie ukifad komunikacyjny
zapewniajacy swobodne Kkorzystanie i uzytkowanie obiektéw. Na terenie dzialki zostata
wydzielona dodatkowa dziatka nr 1071/1, na ktérej znajduje sie stacja transformatorowa.

Istniejacy budynek sklada sie z segmentow.

Segment A - budynek czterokondyghacyjny bez podpiwniczenia, w ktérym aktualnie
uzytkowany jest tylko parter. Pozostate kondygnacje sg nieuzytkowane. Obiekt podlegat bedzie
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania na lokale mieszkalne.

Segment B — stanowigcy parterowg przewigzke miedzy kolejnymi segmentami, bez
podpiwniczenia. Obecnie znajduje sie tam wejscie gidbwne do obiektu, wiatrotap, korytarz oraz
pomieszczenia produkcyjne wyrobdw garmazeryjnych kuchni ukrainskiej ,Pampuszka”. W
obiekcie przeprowadzone zostang niezbedne prace remontowe wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Segment C — parterowy w catoSci podpiwniczony. Obecnie znajduje sie tam stoldbwka z
zapleczem kuchennym oraz $wietlica i sala konferencyjna. W obiekcie nie przewiduje sie
zadnych prac.

Segment D — budynek czterokondygnacyjny w catosci podpiwniczony, w ktorym aktualnie
znajduje sie internat. W obiekcie nie przewiduje sie zadnych prac.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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2. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe proste — grunt jednorodny, warstwy rownolegte do powierzchni teren,
zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Stan techniczny fundamentéw oraz warunki gruntowe zapewniajg
stabilnos¢ konstrukciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
12.04.2012r (Dz. U. nr 2012 poz. 463) obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
Proste warunki gruntowe charakteryzujq sie cechami:

» Grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie; warstwy gruntu sg rownolegte, dobrej

Nno$nosci,
» Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia,
» Brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych

lll. Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku obj etego opracowaniem
(segment A).
tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne (brak zarysowan $cian

konstrukcyjnych  kondygnacji nadziemnych), ze wzgledu na brak odkrywek poziom
posadowienie oraz stan techniczny nieznany.

Sciany fundamentowe — zelbetowe monolityczne (brak zarysowan $cian konstrukcyjnych
kondygnacji nadziemnych), stan techniczny nieznany.

Sciany zewn etrzne — murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
nieocieplane, obustronnie otynkowane, gr. od 44cm. Stan techniczny dobry brak spekan i
zarysowan. Widoczne sg tylko odspojenia tynku po zewnetrznej stronie muru.

Sciany wewn etrzne konstrukcyjne — wykonane z cegly peilnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowane, gr. 28cm. Stan techniczny dobry brak spekan i zarysowan.

Scianki dzialowe - wykonane z cegly peinej oraz z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowane, gr. 12-15cm. Stan techniczny dobry brak spekan i
zarysowan.

Stropy — gestozebrowe typu DZ-3 oparte na Scianach zewnetrznych podiuznych oraz
podluznych Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych. Uklad konstrukcyjny poprzeczny
trzytraktowy. RozpietoS¢ osiowa stropu ~5.6m (trakty zewnetrzne) oraz ~2.1m (trakt
wewnetrzny). Stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan i ugie¢ elementow.

Schody wewn etrzne - zelbetowe wylewane na budowie. Stan techniczny dobry, nie
stwierdzono zarysowan i ugie¢ elementow.

Kominy — wykonane z cegly pelnej. W poziomie kondygnacji otynkowane, ponad dachem
wykonczone papa termozgrzewalng na wysoko$¢ okoto 15cm powyzej pofaci, dalej
otynkowane. Zwienczenie kominéw czapa betonowa gr. ~7cm.

Wience, nadpro za — zelbetowe. Stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan i ugieé
elementow oraz odspojenia tynku wewnetrznego.

Podci agi — zelbetowe. Stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan i ugie¢ elementow.

Stupy — zelbetowe. Stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan i wyboczen elementow.
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Stropodach — wentylowany.

Konstrukcja dachu - dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci ~3°, z prefabrykowanych ptyt
dachowych. Stan techniczny dobry.

IV. Opis poszczegoélnych elementow wyko  Aczeniowych.

Posadzki — na korytarzach, klatce schodowej oraz w sanitariatach terakota, w umywalniach
lastriko, w salach lekcyjnych wyktadzina PCV, w gabinetach nauczycieli wyktadzina dywanowa
oraz panele podtogowe. Stan techniczny dostateczny, widoczne slady uzytkowania i zuzycia.

Stolarka zewn etrzna — stolarka okienna z PCV oraz drewniana w umywalniach. Drzwi
wejsciowe aluminiowe. Stan techniczny stolarki z PCV i aluminium dobry, stan techniczny
stolarki drewnianej zty — kwalifikuje sie do wymiany.

Slusarka zewn etrzna — drzwi do pomieszczenia 1/11 stalowe na oscieznicy z katownikéw lub
ceownikoéw stalowych. Stan techniczny dostateczny.

Stolarka wewn etrzna — stolarka drzwiowa drewniana na typowych o$cieznicach stalowych.
Stan techniczny zty — kwalifikuje sie do wymiany.

Tynki wewn etrzne — tradycyjne wykonane jako cementowo — wapienne. Stan techniczny
dobry, brak spekan i odspojen.

Tynki zewn etrzne — tradycyjne wykonane jako cementowo — wapienne. Stan techniczny
dostateczny, widoczne $lady spekan i odspojen. Na elewacji potudniowej widoczne znaczne
ubytki.

Parapety zewn etrzne — z ocynkowanej blachy ptaskiej. Stan techniczny dobry.

Wyko Aczenie potaci — pokrycie dachu - papa asfaltowa. Stan techniczny dobry,
niezauwazono przeciekow, spekan i pecherzy wody.

Obrobki blacharskie — rynny i rury spustowe oraz obrobki dachu — blacha stalowa. Stan
techniczny dostateczny.

Kraty w oknach — z pretow stalowych. Stan techniczny dostateczny.
IV. Instalacje w budynku

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:.
* instalacja wodno — kanalizacyjna;
« instalacja centralnego ogrzewania;
e instalacja elektryczna;
e instalacja odgromowa.

V. Opis projektowanych zmian.

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie przebudowe budynku wynikajacg z nowej
funkcji oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Przebudowa obejmuje wydzielenie budynku jako osobnego obiektu, wydzielenie w nim lokali
mieszkalnych i pomieszczen ogodlnych oraz dostosowanie do aktualnych przepiséw przeciw
pozarowych.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
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W ramach przebudowy projektuje sie:

- wydzielenie 35 lokali mieszkalnych o zr6znicowanej powierzchni uzytkowej;

- przebudowe pomieszczen i dostosowanie do nowej funkcji oraz aktualnych przepisow
budowlanych oraz p.poz.

- docieplenie budynku;

- wykonanie nowego pokrycia dachu — papa;

- wykonanie nowych przylaczy wod. — kan. oraz przytacza cieptowniczego;

- niezbedne prace budowlane w tgczniku;

- zmiana pokrycia dachu na czesci tacznika;

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne;

- zagospodarowanie terenu, wykonanie parkingéw, placow utwardzonych do ustawienia
konteneréw na $mieci;

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

VI. Wnioski i zalecenia wykonawcze:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku, inwentaryzacji budowlanej, dokumentacji
fotograficznej stwierdzono dostateczny stan techniczny budynku oraz poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych — brak widocznych uszkodzenh. Elementy konstrukcyjne oraz
konstrukcja stropdw, stropodachu i dachu w dobrym stanie technicznym nie zauwazono
nadmiernych ugie¢, zarysowan ani wyboczen. Sciany zewnetrzne nieocieplone w dobrym stanie
technicznym. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej w dostatecznym stanie technicznym.
Obrabki blacharskie dachu oraz rynny i rur spustowe w dostatecznym stanie technicznym. Stan
posadzek w dostatecznym stanie technicznym, widoczne $lady zuzycia oraz uzytkowania.
Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe wykazujg zuzycie proporcjonalne do wieku obiektu.
Stolarka okienna z PCV w dobrym stanie technicznym, stolarka okienna drewniana kwalifikuje
sie do wymiany. Slusarka drzwiowa stalowa w dostatecznym stanie technicznym.

Budynek nadaje sie do projektowanej przebudowy.

Wszystkie elementy konstrukcyjne przeniosg obcigzenia zwigzane z projektowanymi zmianami.
Wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne wykonane zgodnie z zaleceniami przeniosa
zakladane wstepnie obcigzenia.

Projektowana inwestycja jest w petni bezpieczna dla uzytkownikéw obiektu istniejacego oraz dla
wszystkich jego elementéw konstrukcyjnych pod warunkiem przestrzegania zalecen
projektantéw i producentéw projektowanych urzadzen oraz wykonania prac zgodnie projektem.
Wymienione roboty nie naruszg statecznosci obiektu, ani nie wptyng na zmniejszenie no$nosci
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

Bior ac powy zsze pod uwag € stwierdza si e, ze budynek obj ety projektowan a inwestycj q
kwalifikuje si e do projektowanej przebudowy.

Uwaga:

Wszystkie prace budowlane zaleca sie prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego typu prac.

Opracowat:

mgr inZ. Radostaw Zubel
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