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Znalk: WK-4041/59/23 Krosno 22.03.2023 t.
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWE] I SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]
Whnioskodaweca:

Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
Nazwa 1 adres inwestycji: istniejagcy budynek wielorodzinny
Krosno ul. Czajkowskiego 49, dziatka nr ewid. 1071/2.

Na podstawie {10 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania Sciekoéw dla Gminy
Krosno (uchwala Nt XLIV/1253/22 7z dnia 25 lutego 2022 t.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
09.03.2023r. w sprawie wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci, Miejskie
Przedsi¢biorstwo  Gospodatki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny Spoélka
z ograniczong odpowiedzialnoscig okresla warunki przylaczenia do sieci wodociagowej 1 sieci
kanalizacji sanitarne;.

Dostawa wody:

I. Wodociag - warunki przylaczenia:
1. Przylacz wodociagowy wykona¢ z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociagowej
DN80zeliwo stanowiacej wlasnos¢ MPGK Krosno Sp. z o.0. zlokalizowanej na terenie
dzialki nr ewid. 1071/2 i oznaczonej na zalaczniku graficznym kolorem niebieskim.

2. Przedsi¢biorstwo zapewnia dostawe wody do nieruchomosci o ci$nieniu nie mniejszym niz
0,05 MPa.

3. Przylacz wykonac¢ z armatury PN10 i rur PE100PN10SDR17 o Srednicy zapewniajacej
zapotrzebowanie obiektu na cele socjalno — bytowe z uwzglednieniem S$rednicy sieci
wymienionej w pkt 1.

4. Wlaczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
opaski nawiertnej, nypla stalowego 1 zasuwy odcinajacej z gwintem wewnetrznym.
W przypadku przylacza o S$rednicy powyzej) OD63PE wlaczenie wykonac poprzez
zastosowanie trojnika kolnierzowego 1 zasuwy kolnierzowej. Szczegoly dotyczace wlaczenia
zamieszczono w Informacjach formalno-prawnych dla Inwestora pkt 11.

5. Na przylaczu zamontowaé zasuwe odcinajacg z zamknieciem migkkim. Zasuwe zlokalizowac

bezposrednio za punktem wlaczenia do sieci opisanym w pkt 4. W przypadku jej lokalizacji
w pasie komunikacyjnym uwzgledni¢ wyposazenie zasuwy dostosowane do obciazen ruchu
drogowego.
Dodatkowo za wezlem wlaczeniowym wskazanym w pkt 4 nalezy wykona¢ na przewodzie
DN80zeliwo wymienionym w pkt 1 zasuwe odcinajaca umozliwiajaca zamkniecie doplywu
wody do istniejacej czgsci budynku nr 49.

6. Przewody ukladac na podsypce piaskowej oraz stosowac obsypki 1 zasypki piaskowe.

7. Przewody uklada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.

8. Opomiarowanie ilo$ci wody pobieranej w budynku mieszkalnym wielorzodzinnym:
8.1. Wykona¢ nalezy wezel wodomierzowy zlokalizowany 1 wykonany zgodnie
z Polska Norma PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych.
8.2. Przediza wodomierzem stosowac zawory przelotowe kulowe.
8.3. Za zaworem od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowal zawor zwrotny

antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtornym zanieczyszczeniem
zgodnie z normg PN-EN1717:2003.
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8.4. Przewiduje si¢ zamontowanie wodomierza DN25 (dlugos¢ L=260mm) z modulem do
odczytéw radiowych.

8.5. Wezel wodomierzowy zlokalizowa¢ nie dalej niz 1m od przejscia przylacza przez
zewnetrzna Sciang budynku.

9. W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia na lokalizacje wezta
wodomierzowego o ktorym mowa w pkt 8, wezel wodomierzowy nalezy wykonaé¢ w
mrozochronnej i wodoszczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej na trasie
przytacza wodociagowego na terenie nieruchomosci Inwestora zgodnie z koncepcja
przedstawiong we wniosku przy czym studni¢ wodomierzowa zlokalizowaé nalezy
w odleglosci nie mniejszej niz 2,0m od budynku. Zastosowa¢ studnie wodomietzows
o wymiarach DN1000 zapewniajaca zainstalowanie wodomierza gléwnego
Z armaturg. '

10. Przylacze wodociggowe wewnatrz budynku lacznie z wodomierzem musi by¢ odkryte
1 dostepne dla pracownikéw MPGK Krosno Sp. z 0.0.

11. Na wykonanym przewodzie przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkladks metalowa na glebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.

12. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnieski Holding Komunalny
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia zapewnia zapotrzebowanie wody dla obiektu na
cele socjalno — bytowe, w ilosci 3,5 m*/dobe. ,

13. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kroéniefiski Holding
Komunalny Spétka z  ograniczong  odpowiedzialno$cia  nie  zapewnia
zapotrzebowania wody na cele p. poz. (hydranty wewnetrzne). Pobor wody na cele
p-poz mozliwy jest w ilodci wynikajacej z przepustowosci sieci DN80zeliwo oraz
$rednicy 1 przepustowos$ci projektowanego przytacza wodociagowego. Pobor wody
na cele p.poz mozliwy jest za wodomierzem giéwnym opisanym w pkt 8.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych:

L. Odbiornik $ciekéw bytowych i watunki przylaczenia:

1.

il

Przylacz kanalizacyjny wykonaé z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
D200PVC stanowiacej wlasno$¢ MPGK Krosno Sp. o.0. zlokalizowanej na terenie dziatki nr
ewid. 1071/2 i oznaczonej na zalaczniku graficznym kolorem zielonym.

Przylacz wykonac z ksztaltek 1 rur PVCO160 lub PVC@200 zgodnych z Polska Norma PN-
EN 1401-1 o grubosci scianki dostosowanej do rodzaju gruntu i obciazenia terenu.

Przylacz wykonac ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5%.

Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej oraz stosowac obsypki i zasypki piaskowe.

Na przylaczu wykona¢ nalezy studnie rewizyjna DN400-DN425 w odleglosci bezpiecznej
dla konstrukcji budynku. Studnie takie wykonac nalezy takze w punktach zmiany kierunku
przebiegu przylacza.

W przypadku usytuowania studni w pasie komunikacyjnym zastosowac zwieficzenia studni
rewizyjnych typu ciezkiego dostosowane do obciazen ruchu drogowego.

Wiaczenie przylacza do wskazanej w pkt 1 sieci nalezy wykonad zgodnie z kierunkiem
przeplywu $ciekéw do istniejacej studni rewizyjnej oznaczonej tzednymi 273.69/270.43 na
wysokosci - bezposrednio nad kineta (wlaczenie do rury trzonowej poprzez uszczelke ,,in
situ”) lub w zaleznosci od rodzaju kinety (kinety rozgaleznej) na tz¢dnej jej dna.

W przypadku studni betonowej wlaczenie wykonaé na wysokosci bezpostednio nad kineta
poprzez wykonanie otworu w kregu betonowym (przejscie przylacza przez krag betonowy
nalezy uszczelni€). Wysokos¢ wlaczenia i rodzaj studni zweryfikowad w terenie.

8. Miejsce 1 wysokos¢ wyprowadzenia kanalizacyjnej instalacji wewnetrznej z budynku

projektowa¢ z uwzglednieniem glebokosci posadowienia - wskazanej powyzej studni
rewizyjnej 1 wysokosci wlaczenia 1 mozliwosci wykonania przylacza ze spadkiem 1,5%.

9. Przy pobieraniu wody z wlasnego ujecia, Spélka rekomenduje zainstalowanie wodomierza

zliczajacego jej 1los¢, na potrzeby ustalenia ilosci Sciekéw odprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej. Usytuowanie wodomierza przed jego montazem uzgodni¢ z MPGK Krosno
Sp. z 0.0. W przypadku braku zainstalowania w/w wodomietza rozliczanie za odprowadzane



Scieki oparte bedzie o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70).

10. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia zapewnia odbidr Sciekéw socjalno — bytowych,
w iloéci 3,5 m’/dobe.

¢ Materialy zastosowane do budowy przewodéw wod-kan. musza spelnia¢ warunki okreslone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE).

® Zachowa¢ wymagane odleglosci przylaczy od istniejacych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw
budowlanych. '

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1.

10.

Na przejScie 1 trase przylaczy przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora, nalezy uprzednio
uzyska¢ pisemna zgode ich whascicieli (w tym wspolwlascicieli dzialki przylaczanej nieruchomodci),
ktora dolaczy¢ nalezy do dokumentacji projektowej o ktorej mowa w pkt 6 na etapie uzgodnienia
branzowego w Wodociagach Kroénienskich (WK) lub na etapie odbioru technicznego przed
wlaczeniem przylaczy do siecl.

W przypadku przebiegu przylacza przez tereny bedace wlasnoscia Inwestora nalezy do dokumentacji
dolaczy¢ oswiadczenie o wlasnosci lub dokument potwierdzajacy wlasnosé.

Dokumentacje = projektowa przylaczy w przypadku ~wystapienia kolizji przylaczy z innymi
urzadzeniami nalezy uzgodnic z ich wlascicielami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji miedzy projektowanymi
przylaczami, a istniejacymi lub projektowanymi réwnoczesnie na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, wskazane jest zlozenie przez Inwestora wniosku o uzgodnienie projektu na
naradzie koordynacyjnej (art. 28b pkt.7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogtaficzne).

Whniosek o uzgodnienie na naradzie wraz z dokumentacja projektows zlozy¢ nalezy w Urzedzie
Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, Wydzial Geodezji, pok. 113.

Przylacza wykona¢ zgodnie z art. 29a lub art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Podstawy do wykonania przylaczy iwlaczenia do sieci na podstawie art. 292 ustawy Prawo
budowlane jest plan sytuacyjny opracowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, a w przypadku
art. 30 ustawy Prawo budowlane projekt przylacza.

Plan sytuacyjny lub projekt przylacza, o ktérym mowa w pkt 5 powinien zawierad, co najmniej:

1) opis techniczny wraz z doborem wodomierza gléwnego i/lub urzadzen pomiarowych;

2) profil podluzny przylaczy;

3) rysunek z lokalizacja wodomierza i/lub urzadzenia pomiarowego (tzut budynku lub studnia
wodomierzowa);

4) rysunek przedstawiajacy sposéb zabudowy wodomierza i/lub urzadzenia pomiarowego do
pomiaru Hlo$ci Sciekbw;

5) inne rysunki niezbedne do zweryfikowania czy plan sytuacyjny uwzglednia wymogi warunkéw
przylaczenia; V

6) protokél z narady koordynacyjnej, jezeli jest wymagana;

7) dokumenty - potwierdzajace prawo na - lokalizacje przylacza w obrebie dzialek niebedacych
wlasnoscia podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie (np. zgoda na wejscie w teren dzialki prywatnej,
zgoda na zlokalizowanie przylacza w obrebie pasa drogowego, rowu melioracyjnego itp.).
Dokumentacje projektows, o ktorej mowa w pkt 5 i 6 nalezy przedlozy¢ do akceptacji/uzgodnienia
w Wodociagach Krosniefiskich - WK MPGK Krosno Sp. z o.0. Akceptacja/uzgodnienie nastgpuje
w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich - egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplatz
dokumentacji pozostaje w zasobach, MPGK Krosno Sp. z o.0.

Przylacza, o ktérych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w- tetenie na zasadach
okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994t. — Prawo budowlane.

Roboty budowlane zwigzane z montazem rurociagdéw i armatury wykonywaé moze wylacznie firma
lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej na zasadach okrelonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane oraz zglosi¢ wykonane przewody do odbioru technicznego (rozdzial 7
Regulaminu) w Wodociagach Kroéniefiskich MPGK Krosno Sp. z o.0. Do odbiotu technicznego
przewodu wodociagowego nalezy przygotowal prébe szczelnosci wykonanych przewodéw oraz
podejicie wodomierzowe. Odbiér techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przylaczy.
Zgloszenie przez Inwestora gotowosci do odbioru technicznego przylaczy i wiaczenia do sieci winno



nastapi¢ na 10 dni przed data planowanego odbioru w formie pisemnej w Biurze Obslugi Klienta
MPGK Krosno Sp. z o.0.

11. Wlaczenie wykonanego przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacyjnego do istniejacej siect
nastegpuje po pozytywnym odbiorze technicznym przylaczy. Wlaczenia do sieci wykonuje:
Wykonawca robét (przylaczy) pod bezposrednim nadzorem pracownika Wodociagow Krosnienskich
(WK) badz wyloniony w drodze przetargu w MPGK Krosno Sp. z 0.0. Wykonawca lub Wodociagi
Krosnienskie - WK MPGK Krosno Sp. z o. o.

12.  Zgloszenie do odbioru koncowego w formie pisemnej nastepuje po pozytywnym odbiorze
technicznym na 7 dni przed planowang datg odbioru. Do odbioru koncowego przedlozy¢
nalezy:

12.1. Uwietzytelniona (wlasciwa klauzula Prezydenta lub pisemnym oswiadczeniem geodety) mape
z geodezyjna inwentaryzacjq powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:
e tras¢ wykonanych przylaczy (urzadzen) wraz z rzednymi wysokosSciowymi i informacja
o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e  rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektow,
e  date wykonania inwentaryzacji,

12.2. Atesty, deklaracje zgodnosci badzZ aprobaty techniczne materialéw wykorzystywanych do budowy
przylacza wodociagowego 1 kanalizacyjnego.

12.3. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow z istniejacymi
przewodami innych branz.

13. Po dokonaniu odbioru koficowego Wodociagi IKrosnienskie dostarczaja, montuja i plombuja
wodomierz gléwny w przypadku przylacza wodociagowego oraz plombujq urzadzenie pomiarowe
mierzace ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw, (jezeli jest wymagane) w przypadku przylacza
kanalizacyjnego.

14. W terminie 14 dni od dnia pozytywnego zakoficzenia odbioru koficowego przylaczy Inwestor winien
wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do MPGK Krosno Sp. z o0.0. o zawarcie umowy na $wiadczenie
uslug dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych.

15. Wykonany przylacz wodociagowy 1 kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Wodociagi
Krosnienskie MPGK Krosno Sp. z o0.0. odbioru koficowego stanowi¢ beda wlasno$¢ Inwestora
1 pozostang w eksploatacji Inwestora.

Informacje dodatkowe:

Zalacznik: zalacznik graficzny.

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci sa wazne z zalacznikiem graficznym. Okres waznosci warunkow
uplywa po trzech latach od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia.

Warunki, zasady i tryb realizacji przylaczenia okresla Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
$ciekow obowiazujacy na terenie Gminy dostepny na stronach internetowych www.ekrosno.pl.

Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia
7.06.2001t. zabrania si¢ wprowadzania Sciekéw bytowych i Sciekéw przemyslowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania woéd opadowych, a takze wprowadzania wod
opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. (Dz. U. tj. z 2020r. poz. 2028).

Powyzsze warunki nie obejmuja zgody na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej S$ciekow
przemyslowych, o ktérych mowa w art.2 pkt 11 ustawy. Warunkiem przyjecia sciekoéw przemyslowych
jest dodatkowe uzgodnienie w zakresie obowiazkéw dostawcow Sciekéw przemyslowych i warunkow
wprowadzania Sciekéw przemyslowych do kanalizacji sanitarnej (wydanych na podstawie art.11 ustawy
powolanej wyzej), przeprowadzone z Wodociagami Kro$niefiskimi MPGK Krosno Sp. z o.o.

Dziat Zarzadzania Sieciag WK Z upowaznienia Zarzadu
MPGK Krosno Sp. z o.o.
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