SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJI WOD - KAN
CPV - 45330000-9

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku os$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w
Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego (obreb Srodmiescie).

Dziatka nr 1071/2, Krosno. Obreb [0005] Srédmiescie.

Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wod-kan oraz cieptej wody w
mieszkaniach budynku wielorodzinnego.

Kazde mieszkanie zasilane bedzie niezalezng wymiennikowg stacjg cieplna, ktéra pozwoli
na uzyskanie catkowitej niezaleznosci energetycznej kazdego lokalu poprzez doktadny
pomiar iloci zuzytego ciepta i zimnej wody (wbudowany cieptomierz i wodomierz).

Ciepta woda bedzie przygotowywana w wymienionej powyzej stacji cieplnej -
indywidualnie w kazdym mieszkaniu.

Przy zastosowaniu w/w urzgdzenia, kazde mieszkanie indywidualnie bedzie miato
mozliwos¢ otrzymania duzej ilosci cieptej wody o ustabilizowanej temperaturze oraz
ogrzewanie dostepne przez caty rok. Dla opomiarowania kazdego mieszkania bedzie
stuzyt wodomierz mierzacy ogolng ilos¢ zuzytej zimnej wody. Opomiarowanie ciepta
potrzebnego do przygotowania cieptej wody bedzie nastepowato poprzez licznik ciepta
umieszczony w stacji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres rob6t wraz z obmiarem rob6t zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot"

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:



-demontaz istniejacych urzadzen

-montaz rurociggéw wody zimnej, cieptej wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd.
-montaz armatury w nawigzaniu do stacji wymiennikowe]

-montaz urzadzen

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wodociggowe] i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych HT-PE-RT
laczonych przez zlaczki zaprasowywane prowadzonych pod posadzka.

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych  z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

-Przewody rozprowadzajagce pod posadzka parteru oraz piony i podejscia pod
mieszkaniowe stacje wymiennikowe wykonac¢ z rur rur wielowarstwowych  HT-PE-RT t.
-Wszystkie przejscia rur przez $ciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sige przewodu w przegrodzie.

-Instalacje w mieszkaniach wykona¢ z rur wielowarstwowych i prowadzi¢ pod posadzka.

2.2. ARMATURA.



-Na parterze, na odgalezieniach do poszczegdinych pionéw zaprojektowano zawory
odcinajace kulowe.

-Jako armature odcinajaca nalezy stosowaé zawory kulowe (sferyczne)

-Sptukiwanie miski ustepowej bedzie sie odbywalo za pomocag dolnoptuka. Przed
dolnoptukiem zaprojektowano éwiercobrotowy zawoér odcinajacy.

-W fazienkach przewidziano zawory odcinajace dla pralek.

-W kuchniach przewidziano zawory odcinajace dla zmywarek.

-W fazienkach przewidziano natryski.

Armatura:

- baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe

- baterie wannowe stojgce jednouchwytowe,

- baterie natryskowe jednouchwytowe,

- zawor kulowy pralkowy ze ztgczka do weza w wykonaniu mosieznym chromowany,
- zawor kulowy odcinajacy z wezykiem elastycznym.

Montaz armatury i przyborow sanitarnych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. WYPOSAZENIE SANITARNE BUDYNKOW.

Mieszkania:

- umywalki biate fajansowe

- zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem
- miski ustepowe typu ,kompakt”

- natryski

2.4. IZOLACJA TERMICZNA.

Grubos¢ izolacji termicznej podano w czesci rysunkowej

Grubos$¢ izolacji termicznej instalacji wodociggowych oraz sposéb jej wykonania nalezy
oprze¢ o >Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie<

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone
W ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $§¢ izolaciji
cieplnej (materiat 0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4,|% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow




6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1- | ¥2 wymagan z poz. 1-4
4, ulozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu tych czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.6

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY.

Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

-Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
wykonanych przez producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach, pomieszczeniach
zamknietych lub w pojemnikach.

4.3. ARMATURA.
-Dostarczona na budowe armatura powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
szczelnosci i ztozona w magazynie zamknietym.

4.4. 1IZOLACJA TERMICZNA.

-Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
Srodkami  transportu w sposOb  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

-Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarébw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW.

RURY PE

-Przewody rozprowadzajgce zimng i cieptg wode w mieszkaniach od indywidualnych
stacji wymiennikowych do poszczegollnych przyborow wykonane bedg z rur PEX



laczonych przez ztaczki zaprasowywane i prowadzonych bezposrednio w posadzce -
zalane betonem.
-Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubosé warstwy betonu nad rurg powinna wynosic¢
minimum 4 cm. Przewody te muszg by¢ zaizolowane termicznie.
-Kompensacja wydtuzen liniowych przewodow stabilizowanych PN 20 przy uktadaniu w
podiodze nie jest uwzgledniana. Materiat rury zalany betonem przejmuje naprezenia
wynikajace z wydtuzenia.
-Przewody w posadzce i podejscia pod przybory beda zabezpieczone izolacjg
cieptochronng i ukryte pod tynkiem (posadzka).
-Montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i igczenia
podanymi przez producenta, wykonywany przez upowaznione osoby.
-Wszystkie przejscia rur przez $Sciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sige przewodu w przegrodzie.
-Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
-Dostarczone na budowe rury powinny byé¢ proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 % w
kierunku zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonywane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
-Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych PCV, PP lub
stalowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemié nie
agresywnym materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna byé diuzsza od grubosci
Sciany lub stropu 0 min. 2 cm.
-Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ pomiedzy 2-3 cm dla $rednic 20 i 25 mm i 1cm
dla srednicy 16mm.
-Rury umieszczone bezpos$rednio w poditodze (betonie ) nalezy zalewaé szlichtg
betonowg na sztywno. Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad
rurg powinna wynosic¢ ok.4 cm.

KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie wykonac¢ z rur i ksztattek PVC o
potaczeniach kielichowych. Potaczenia kielichowe z rur PCV wykonaé¢ przy uzyciu
pierécienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.

-Piony kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

-U dotu pionu zmontowac rewizje dostosowane do srednicy pionu

-Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru wykona¢ z rur PVC-U kI S (SN8)
SDR 34.

-Scieki z budynku beda wyprowadzane kanatem @ 200 x 5,9 PVC-U kI S (SN8) SDR 34
do studzienki rewizyjnej. Przylacz stanowi odrebne opracowanie.



5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy

-Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych.

-Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé przy pomocy tasmy teflonowej.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-107000.00. Prébe szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych.

-Instalacje nalezy napelni¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzy€.

-Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtowna i koncowa.

-Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby,
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gltdbwna. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po probie wstepnej,
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W prébie
tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby sieé¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

-Badania instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ dwukrotnie - raz napetniajac instalacje
wodg ciepta, drugi raz woda o temperaturze 55°C

-Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

-Z proby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi byé podpisany przez
inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggbw i
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
-Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tomll
Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagah nie zostalo
spetnione, nalezy dang faze robdt

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
-Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy
(umiejscowienie i wymiary otworow)
-bruzdy w Scianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem
i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

-Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow(swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcOw materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;j.

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia).

-Protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT.
-0Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

-Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

-Szczego6towy zakres robot wraz z obmiarem rob6t zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot”



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.,

-Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r.

-Podczas rob6t przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentow i stosowac¢ sie do obowigzujacych przepisow,

-Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji muszga by¢ dopuszczone
do obrotu w budownictwie zgodnie =z ustawg o0 wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



