OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA WOD-KAN

do projektu technicznego instalacji wod. — kan. przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku os$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w
Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego (obreb Srodmiescie).

Dziatka nr 1071/2, Krosno. Obreb [0005] Srédmiescie.

Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
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Instalacja wody cieptej

Izolacja termiczna instalacji wodociggowych
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Wyposazenie sanitarne, armatura.

. Instalacja kanalizacji sanitarnej

10. Uwagi kohcowe

©CoNOOGORAWDNE

. Czes¢ rysunkowa:

rysnrl Rzut parteru instalacja kanalizacji sanit skala 1/100

rys nr 2 Rzut parteru instalacja wodna skala 1/100

rys nr 3 Rzut pietra i kondygnacji powtarzalnej instalacja wod-kan skalal/100
rys nr 4 Profil kanalizacji sanitarnej piony - skala 1/100/100

rys nr5 Profil kanalizacji sanitarnej - skala 1/100/100

rys nr 6 Profil kanalizacji sanitarnej - skala 1/500/100

rys nr7 Schemat instalacji wody zimnej i cieptej



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego,
- obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji
sanitarnej w budynku wielorodzinnym mieszczacym sie w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przebudowywany obiekt jest budynkiem wolnostojacym wielorodzinnym, w ktérym
zlokalizowano 35 mieszkan. W kazdym mieszkaniu znajduje sie kuchnia i fazienka.
Woda do budynku doprowadzona zostanie z sieci wodociggowe;j.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarne;.
Przylacz wodociggowy i kanalizacyjny sg przedmiotem odrebnych opracowan.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zimna woda doprowadzona bedzie od gtdbwnego wodomierza znajdujacego sie w studni
wodomierzowej przed budynkiem.

Sposéb prowadzenia rur i Srednice przedstawiono na kolejnych rysunkach.

W budynku zastosowano instalacje wodociggowa z rozdziatlem dolnym.

Rozprowadzenie wody .od wodomierza do poszczegolnych pionéw oraz od stacji
mieszkaniowych do przyboroéw w mieszkaniach wykona¢ pod posadzka z rur
wielowarstwowych PEX tgczonych przez zlaczki zaprasowywane.

Na parterze, na odgatezieniach do poszczegdlnych pionéw zaprojektowano zawory
odcinajace kulowe.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowaé zawory kulowe.

Splukiwanie misek ustepowych bedzie sie odbywalo za pomoca dolnoptuka. Przed
dolnoptukiem zaprojektowano éwiercobrotowy zawor odcinajacy @ 15.

W fazienkach przewidziano éwieréobrotowe zawory odcinajace dla pralek @ 15.

W kuchniach przewidziano éwiercobrotowe zawory odcinajace dla zmywarek @ 15.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy dokonaé ptukania instalacji oraz przeprowadzié
probe szczelnosci (wstepna, gtéwna i koncowa).

Po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji a nastepnie regulacje
urzadzen.

Calos¢ realizowac zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Do kazdego mieszkania przyporzgadkowany bedzie mieszkaniowy wezet grzewczy (Stacja
mieszkaniowa), ktéra pozwoli na uzyskanie catkowitej niezaleznosci energetycznej kazdego
lokalu poprzez doktadny pomiar ilosci zuzytego ciepta i zimnej wody ( cieptomierz i
wodomierz).

Przy zastosowaniu w/w urzadzenia, kazde mieszkanie indywidualnie bedzie miato mozliwos¢
otrzymywania wody o ustabilizowanej temperaturze oraz ogrzewanie dostepne przez caly
rok.



Do opomiarowania ka zdego mieszkania b edzie zastosowany wodomierz mierz acy
0goIn g ilo ¢ zuzytej zimnej wody.

Do opomiarowania zu zycia ciepta potrzebnego do przygotowania cieptej wo dyi
ogrzewania b edzie zastosowany licznika ciepta.

Obliczenie przeptywu miarodajnego zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” zgodnie ze wzorem:

gs = 0,682(Z qn)°* —0,14 = 3,45 [I/s]

Przybory sanitarne i armatura czerpalna w budynku

Lp. Nazwa (z.w.) i (c.w.u.) i
przyboru [dm3/s] [dm3/s]

1 Zlewozmywak 0,07 0,07

2 Zmywarka 0,25 -

3 Umywalka 0,07 0,07

4 Wanna 0,15 0,15

5 Pralka 0,25 -

6 ustepowelfluczka 0.13
eumywalki 1sztx N=0,07
eptuczki ustepowe 1sztxN=0,13
ewanna lub natrysk 1sztxN=0,15
»zawoér pralki automatycznej 1sztx N=0,25
* Zlewozmywaki 1sztx N=0,07
*zmywarka 1szt x N=0,07

2qgn =0,92

0,92[l/s] x 35 mieszkan = 32,2 [l/s]

5. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda bedzie przygotowywana w stacji mieszkaniowej — indywidualnie dla kazdego
mieszkania.

Instalacje wody cieplej w mieszkaniach wykona¢ pod posadzka z rur wielowarstwowych
PEX taczonych przez ztgczki zaprasowywane.

Sposéb prowadzenia rur, ich srednice oraz grubo$¢ izolacji przedstawiono na rysunkach.

6. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

Grubos¢ izolacji termicznej instalacji wodociggowych oraz sposéb jej wykonania nalezy
oprze¢ o >Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie<
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubo  $¢ izolagji |




cieplnej (materiat 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4, przechodzgce | % wymaganh z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4, % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

7. DOBOR WODOMIERZY

Do pomiaru ilosci zimnej wody dla poszczegdinych mieszkanh przyjeto wodomierze
skrzydeltkowe DN 15 o - dla kazdego mieszkania (35szt)

Do pomiaru catkowitego zuzycia wody dla budynku przyjmuje sie gtébwny wodomierz DN 25
o przeptywie 6,50 [m®h] umieszczony w studni wodomierzowe;

Wodomierz z mozliwoscig podigczenia do systemu radiowego odczytu. Za wodomierzem
zamontowac oraz zawor antyskazeniowy typ EA DN 50.

8. ZABEZPIECZENIA P.PO ZAROWE.

POZOSTAWIA SIE ISTNIEJACA SIEC HYDRANTOW WEWNETRZNYCH.

Dla ochrony przeciwpozarowej istniejgcego obiektu pozostawia sie 4 istniejgce hydranty
wewnetrzne DN25, umieszczone w szafkach wnekowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw zeliwnych ocynkowanych z
uszczelnieniem ztgczy tasma PE.

Rure doprowadzajaca wode do hydrantow na korytarzu parteru wykonac z rur PEX 63x4,5
(wspdlna z instalacjg wodng budynku)

Odgatezienie do pionu hydrantowego wykonaé z rury stalowej DN50 ocynkowanej
potaczonej za pomocg ztgczki PE-stal.

9. WYPOSAZENIE SANITARNE, ARMATURA.

W projektowanym budynku przewidziano montaz przyboroéw w kolorze biatym.
Montaz armatury i przyboréw sanitarnych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Catos¢ kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Przy potaczeniach rur stosowac uszczelki dwuwargowe zapewniajgce petng szczelnosé
catego uktadu.



Na wszystkich pionach kanalizacyjnych w piwnicy zap rojektowano rewizje ze szczeln a
pokryw @, umo zliwiaj gce awaryjne czyszczenie podej $¢€ pod piony oraz przewodow
odptywowych.

Piony zakonhczyé rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach.

Odprowadzenie sciekow z natryskow projektuje sie przez wpusty.

Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru wykonaé z rur PVC-U kl S (SN8)
SDR 34.

Scieki z budynku bedg wyprowadzane kanatem @ 200 x 5,9 PVC-U kI S (SN8) SDR 34 do
studzienki rewizyjnej. Przylgcz stanowi odrebne opracowanie.

Piony kanalizacji sanitarnej obudowac ptyta mi G-K i wygtuszy¢ wetng mineralna.
11. UWAGI KONCOWE
-Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary ze stanem

faktycznym na budowie.
-W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru robo6t budowlano-montazowych c¢z. 1l - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Calos¢ wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
-Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Audytor OZC i CO.



