SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV -45232140-5

WYMIENNIKOWNIA

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w
Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego (obreb Srodmiescie).

Dziatka nr 1071/2, Krosno. Obreb [0005] Srédmiescie.

Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor: Gmina Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

-Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w celu wykonania rozbudowy wezta wymiennikowego w budynku
jw.

-Rozbudowana o 2 wymienniki istniejgca wymiennikowna przeznaczona bedzie do
przygotowania wody grzewczej dla celéw ogrzewczych w instalacji c.0. oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku jw.. Przeprowadzenie rurociggu niskiego
ci$nienia od projektowanych wymiennikéw do przedmiotowego budynku wykonaé¢ zgodnie z
PZT - rurami preizolowanymi

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
SzczegOtowy zakres robot wraz z obmiarem rob6t zawiera zatgcznik: ,Przedmiar robét”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz wymiennikéw

-montaz rurociggow stalowych

-montaz urzadzen zabezpieczajacych
-montaz armatury i ogolnego licznika ciepta
-préby instalaciji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji

-odbidr robot



1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga,
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wymiennikowni moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

Orurowanie kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem czarnych wg. normy PN-74/H-
74200 taczonych przez spawanie. Rurociagi z czynnikiem grzewczym izolowa¢ termicznie
otulinami z poliuretanu o grubosci 30 [mm].

Przewody pomocnicze bez czynnika grzewczego nie beda izolowane termicznie
(odpowietrzenie, wyrzutowe, spustowe).

Wszystkie przewody stalowe muszg by¢ zabezpieczone farbag antykorozyjna.

Jako podparcia stosowa¢ uchwyty scienne lub podparcia do posadzki.

2.2 WYMIENNIKI

Dla potrzeb ogrzania budynku jak i produkcji cieptej wody uzytkowej przewiduje sie montaz 2
szt wymiennikdéw rurowo-ptaszczowych

Wymienniki nalezy izolowaé cieplnie.

2.3. ARMATURA

Stosowaé armature odcinajgcg o parametrach zgodnych z zestawieniem materiatéw.



Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie farbag
antykorozyjng odporng na dziatanie temperatur 150°C

Rurociagi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z folig polietylenowa od
strony zewnetrznej grubosci 30 mm niezaleznie od $rednicy i parametréw.

Dla zapewnienia zgdanego kierunku przeptywu czynnika grzewczego stosowac¢ zawory
kotnierzowe na przewodach stalowych natomiast gwintowane na przewodach stalowych
ocynkowanych.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody te izolowaé
termicznie otulinami z poliuretanu grubosci 13 mm.

-Zawory zwrotne i filtry do wody zimnej i gorgcej

-Miejscowy pomiar ci$nienia poprzez manometry.

2.4. POMPY

Projektowany system grzewczy sklada sie z jednego obiegu grzewczego zasilajgcego
przedmiotowy budynek.

POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO:

-Jedna pompa z regulacjg elektroniczna i nastawg zachowujacy statos¢ cisnienia.
-wydajnos¢ pompy: 13,0 [m®/h]

-wysokos$¢ podnoszenia pompy: 9,50 [mH,0]

2.5. ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN WYMIENNIKOWNI.

NACZYNIE WZBIORCZE

Zabezpieczenie instalacji: 3 szt przeponowe naczynie wzbiorcze N100 - dla instalacji o
mocy cieplnej 260 [kW] oraz dla ci$nienia statycznego wynoszacego 13 [mSW]

ZAWOR BEZPIECZENSTWA
Dwa zawory bezpieczenstwa membranowe o srednicy kréécéw DN 32 [mm] i ci$nieniu
otwarcia 0,3 [MPa]

2.6. IZOLACJA TERMICZNA.

-Rurociggi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z folig polietylenowa od
strony zewnetrznej grubosci 30 mm niezaleznie od $rednicy i parametréw.

-Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.



