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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegllowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogdlne” odnosi esido wymaga wspdinych dla
poszczegblinych wymadiéechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostaykonane w ramach budowy ulicy
Garncarskiej w Augustowie ha odcinku od km 0+006¢@®Em 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejinuymagania wspélne dla rob6t glseh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokmvych
D.01.02.01  Usustie drzew i krzakow
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniem i gszrzaniem podia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwtkokcyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegdiztwanego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skaxpgmi sciekdw
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.0201 Oznakowanie pionowe
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Kragniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betorabw
D.08.03.01 Obrza betonowe
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na drogihe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:
14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

142. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieghacy budynkiem, stanowgy cal@¢ techniczno-zytkows (drogy) albo
jego czs¢ stanowica odgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (cliestowy, korpus ziemnygzet)
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14.24.
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1.4.26.

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wedielkiadzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamiasiudo notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbiorow robdg-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

Jezdnia cz5¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaazprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtgenia.

Korpus drogownasyp lub eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w cetizastia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami ghcy do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezisine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z ocerjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumentagpjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwataych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béepinio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wiggca - warstwa znajdaga st miedzy warstvy scieralny, a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istniegej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia olgern od ruchu na podke. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczgidrna czi¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona

sklad& sk; z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczalolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenibanicastek podiga. Maze zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajca lub odcinajca.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijesia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronacych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazd6w, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmssa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejicego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamigiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowas¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.
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1.4.27. Zadanie budowlanecz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaiea odebra calgi¢ konstrukceyji lub technologiczg
zdolp do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghniczno-gytkowych. Zadanie mie polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budosy modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgbudowli drogowej lub jej elemen-
tu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\ykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperéw, wspdisdne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziglivaa ochroa przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacdizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzginiapcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiagjcego,

- sporadzor przez Wykonawe

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentagj Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtz:s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich s obowazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw alzoyg kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zrhia poprawek. W przypadku roziwesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z Dokumentadprojektov i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SSddh uwazane za wartgi docelowe, od ktérych dopuszczala@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materialovemrantow budowli mugzhy¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w pelni zgodne z DokumentadProjektowy lub SST, i wplynie to na
niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialygchy niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobowgany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizejria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadzemiadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: agci robét albo odcinka). Povsze zobovazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczangliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meylea nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokow poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoidadizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zaradzania ruchem drogowym.

W zalezndéci od potrzeb i pogbu rob6t, projekt organizacii ruchu musé ma bigaco aktualizowany przez Wykonaw&azda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadortmspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegoinych etapéw czasowe] ceganiachu dokonuje Wykonawca w obetmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i kdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zap0r i znakéw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inneagtzenia zabezpieczeg leda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujesize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizacji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujeeibie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczeg, w tym: ogrodzenia, pgre,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki nieztzdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zagglca drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pracaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadegzdrogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwiocznie po rozpecil realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydal utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujesize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma oboadek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mEg na celu stosowanies silo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchzliwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikalych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdédg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedal skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaesivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijgamostk, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdw od wdaiwych organéw administraci
paistwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj
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1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai uradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych wigcicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiapego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawmapelaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzguolem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre aiajc vwykonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdlzed podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, eiciela instalacji oraz
wadze lokalne 0 zamiarze rozpgia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zaladici od potrzeb) wiadze lokalne oraziie z nimi wspdipracowal, dostarazayjvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca dzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadeahia instalacji napowietrznych, na powierzcbnizi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyginzez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabadoveszkaniow Wykonawca izie realizowé roboty w sposéb  powodoy
minimalne niedogodia dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalput@szkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalmo\W
celuunikngcia niestusznych roszézevdszkodowawczych ze strony seitdeli istnigjcych nieruchoriai,

Wykonawca przed rozpagiem rob6t budowlanych spatizi inwentaryzacie stanu istaigj zabudowy zlokalizowanej w beggalinim
sisiedztwie pasa drogowego, dokumeotstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry, cz3$cia tej dokumentacidoh zdicia, skatalogowane w sposéb nie baglmatpliwosci co do momentu ich vwykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru eizie na bigco informowany o wszystkich umowach zgalar pomidzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z Wasiti drog wewetrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayeigj nie ledzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRiDONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhrikontrakiu.

Przed rozpoeziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znaidupcych s w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszepllegiéci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjewitykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladzaandowych. Nieodiczry cz3$cia tej dokumentacjidal, zdiecia, skatalogowane w sposéb
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidkumentu;.

Wykonawca kdzie mogt transportowamaterialy i wyposaenie na i z terenu budowy waggnie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w wiv sposob | potwierdzony uacimzdrogi.

W przypadku ewentualnych roszczelszkodowawczych za zniszczenie drég praegpbrt budowy Wykonawea jest zolkxgainy do
ich naprawy na wlasny koszt.

Koszt ten nie podlega @binej zaplacie | przyjmujessie jest wiczony w ceakontraktow w ramach poszczegdlinych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow&isk do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypeeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie nigitlie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsgowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za naprawwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoinai Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagiaanitarnych.

Wykonawca zapewni icbzie utrzymywat wszelkie uidzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochkgrob6t | za wszelkie materialy | adzenia uywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zaikzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowia drogowa Iub jej elementy byly w zadovaalai stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspekiora Nadzoru powiniepataé roboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zamzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae ibne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposdb zarzane z wykonywanymi robotami édizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkig/maga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycavpw odniesieniu do spitm, materiatow lub umzer uzytych lub
Zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéiayi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obazenia i wydatki wynikle z lub zakane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych poligkonawca, z wyitkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownownosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankoskretne normy i przepisy, ktore speimiaaj materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotgalbobowszywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagznia
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach ladditr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtee normy i przepisy
s passtwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichwgeenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora NadzoririRé pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiemi musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegaliwazane za wiasrié Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiiinspektora Nadzoru i pgpbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub waysit op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiaicym i
Wykonawe ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktda nalery zwiekszyt cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobazany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgasmbezpieczenia terenu oraz akcji usianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgtgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegoddia nie oznacza automatyczuewszelkie materialy z danegodta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zoboazany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoweilel miejscowych
wiaczapc w tozrodia wskazane przez Zamawgago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoegiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentagcjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatdw pochoalzych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie oka sk potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo aij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky, formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadizinio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku meiwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).
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Wykonawca nie &lzie prowadi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.
Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodzce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petlnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnynmy pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywra opini
odpowiednich miejscowo wiadz samglawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s, ze koszt zwizany z rozbidrk transportem, zwatk(utylizach) wiw materialéw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie &dzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawcprzedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajelugi; nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficst; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidpzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz \Wykonawgei zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgoditd stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi keth zachowane naptiiace warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruetzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tyche$a wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rieodéa
wykonywanych rob6t. Spgzuzywany do rob6t powinien byzgodny z ofest Wykonawcy | powinien odpowiadi@od wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcierazgcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradtapiw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew
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Sprz:t bedhcy wiasnécia Wykonawcey lub wynafy do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego tycia spratu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaeivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nigzerimé pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantupe zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ogranidézabciazenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie nieatine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob ity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakmgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ wzyte przez Wykonawge pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgiigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem kddu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokiadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementiydt fzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiygkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewsiké@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowazkdéw Wykonawcy naly opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz5¢ ogblm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegolnych elementdw robGt,

- system (sposdb i procegiroponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,
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- wyposaenie w spra i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrrowadzenie bada

- sposbb oraz foesrgromadzenia wynikow badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatérugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i usdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw prealiah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedupomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyama mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby osgré zatozors jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie atizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowadsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwascia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowe)j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu kadah czstotliwai¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesit konieczny, aby zapewémiykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spret badawczy posiadgjvazna
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoruedlzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nigalgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniecia te fada tak
powane, ze mog Wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigci@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki teda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
probki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdrie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomgab odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawes, zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnayj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosaowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak i w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongvigdzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawr@kévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaféw i rob6t z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgod&d z norma zharmonizowas albo europejsk aprobat
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsky Normy lub
* aprobag technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie @ obgte
certyfikach okreslona w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informagi o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetisich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryonézujacym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowbzujacymi przepisami spoczywa ha \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy daly czytelne, dokonane tnaiglechnila, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusnémtla oznaczone kolejnym numeremazahika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, egciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgwgem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegs Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania si.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\ykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gaayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikipa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stiammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob agly w jednostkach pragych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentuic narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor kski, a w szczegdlrdoi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodridub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy i Zamawiagego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczg,sdprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydak, przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dedwgiazyczenie Zamawiag
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminerynié/obmiaru leda wpisane do ksiki obmiardw .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robotgdzie przeprowadzony zestaicia wymagan do celu miegtznej patnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyraty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczneseitse dla danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.
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llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,.eth wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aoty zachowanie doktadi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wygpbowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzeesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizdeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg dobczone w formie oddzielnego aztnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigrpéj jednak rii w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovd, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobowdany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposaéb nie kugztpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega atinej zaplacie i przyjmujecsie jest waczony

w cerg kontraktovy,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawaaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodéddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rda@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robot nastw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdicisc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakfczenia rob6t i przgiia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora NadSoradectwa Przegjia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieracca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiawykonania rob6t z Dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazrarsalizag) ustalé przyjtych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewwkonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Korpigie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektov | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie macgkgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidezsino
ruchu, komisia mie dokond potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatga robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaigamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeispa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologiczinsporadzor na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi, skatalogowaiw sposob nie budey watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wetgm przygotowania dokumentacyjnego wigalgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zamozone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelagg leda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

NougkwhN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagnaa jednostk obmiarovy, ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatovemigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgittobejmowd:

- robocizrg bezpdéredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
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- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- warta¢ zuytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniayewentualnych ubytkow i transportu na tereioiaid
- warta¢ pracy spretu wraz z towarzyszymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demiamtapo
zakaiczeniu robdt,,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki dlaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegdélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinigzgodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych riaédey,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materialow,

(d)  koszt zapewnienia niegdhych czynnikdw produkcii,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowariaiatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(fH  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstruke tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z upraeti organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowizeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@a1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zpejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporzdzenie Ministrasrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18 poz. 1206),

8. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz 62, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; ifigjszymi zmianami)

10.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych aoraglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkowazaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddipavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)
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15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii@4. w sprawie deklarowania zgogrievyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach budowy ulicy Garncarskiej w Augwi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdveokggciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniextyij zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoveez @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaerykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdline dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.3%
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistdi powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do odtworzenia punktdw wysadeowych oraz osi trasy i przepustow, azéalykonania inwentaryzacji powykonawczej sale
stosowd odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

Prace pomiarowe powinnydmykonane zgodnie z obaalijacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekitaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprandzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie iia sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoér tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w 0znaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzzdne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojry w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentadProjektov oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegkei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne veggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovs oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowé w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczafej 1 m oraz wykopow ébszych ni 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztatowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyBokumentag
Projektovd.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci naley pomierz¢ wznowiory lub zalgors osnowe geodezyja Nasgpnie naley wykona& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac wszystkie elementy t& mapy
zasadnicze).
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Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgcych (ploterow).
Wykonara, dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocragj”, z podzialem na:
1) dokumentadgchnicza przeznaczapdla Zamawiajcego,
2) dokumentagfechnicza przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktdrej mowgpkt?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowé&nastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damla treicia,
kopie wykazdw wspGlednych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysckibwej oraz wykazy wspdlkgnych punktow
granicznych,
kopie protokotow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadzt wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego klim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie réwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi rpunktow wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraria przed zniszczeniem i oznakowanie utaiisiajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigsm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykanaprac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowdwokamentacji geodezyjnej i kartograficzne).
4.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysékiowa osnowa geodezyjna.

6.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshgesiycii.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe.

8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpigjszymi zmianami)
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D-01.02.01 Usumkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SS| svymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zsmanych z usuetiem drzew i krzakow w ramach
budowy ulicy Garncarskiej w Augustowie na odcinkikm 0+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia robdt przygotowawczychazanych z usugtiem drzew i krzakdw i obejmay
- mechanicznéinanie drzew ér. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania robét zazanych z usuetiem drzew i krzakéw naig stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich uswaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub agniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport
Karpirg, diuzyce, gaizie i pozostakei po wykarczowanych krzakach rigi@rzewozt transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powaclich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie pni drzew i krzakow
Drzewa i krzaki znajdage st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenBigjjektowej do usuggia, naley $ciac i
wykarczowa przed rozpoeziem robot.
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D-01.02.01 Usuwgtie drzew i krzakéw

Karpirg, diwyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach riglezagospodarowa zgodnie z zaleceniami
Zamawigjcego lub iw przypadku braku konkretnych zalbzagospodarowazgodnie z obowrujaca ustavg 0 odpadach po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew i krzakdw

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&hoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwazanych z usuetiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarotersnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
usuneciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentargjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodrip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbwdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha. usetyich krzakow naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaéci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadiiu na czas budowy,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dityc, gakzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakdw poza teren budowy,

- zasypanie dotéw wraz z zggczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét glemzgkdnic ewentualne oplaty zsane z przyciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczego6towe] Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zamanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy ulicy GarmiggskAugustowie na odcinku od km 0+000,00 do krib3F50.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikagchihicznej dotyez zdgcia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenietyhj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy humusu@edniej grubéci 20 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, nalgy ja zebra dostosowac st do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zazanych ze zegiem warstwy humusu najestosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczez zastosowaniem rowniarek lub spycharek na prygorgeznaczeniem do wywozu na odkiad.
Humus mae by przewaony dowolnyrmrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich wykonywane daia roboty zwizane ze zegiem humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadsdieta z przeznaczeniem do wywiezienia na odkiad.

Humus nalgy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sicHaf wyhtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcgeg dla prawidtowego wykonania robét (zmienna ditia@arstwy humusu) nate dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu nalsy zdia¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych orazyeinmiejscach okéenych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdia¢ na pela grebokai¢ jego zalegania oldlerna w Dokumentacji Projektowej lub wskazagorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanwepgsiania. Stan faktycznyedizie stanowit podstaydo rozliczenia czynioi
Zwigzanych ze zegiem warstwy humusu.

Zdjety humus naligy skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a take najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw | bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia ghitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zdgciem humusu
Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtnasunicia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, godn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 2 fmetr kwadratowy) warstwy humusu o cloeej
grubdici, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pormiardterenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedimych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&dhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 rzdigtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t.
Cena 1 fwykonania robét obejmuije:

- zdgcie warstwy humusu na oklang glebokasc,

- odwiezienie humusu na odkiad lub ew. do naiapdizaciji wraz z kosztami utylizaci,

- rozplantowanie urobku na odkladzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieYifgeagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
rozbidrk, elementow drdg, ogrodzeprzepustow w ramach budowy ulicy Garncarskidugustowie na odcinku od km 0+000,00
do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivet jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotysazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmay
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;
b)  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraloodziznych;
C)  rozebranie przepustdéw z rur betonowych0 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowtujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zaganych z rozbidekelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowea
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochodyeéarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych sdzzpomaocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien wyakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2, Transport materiatéw z rozbiérki
Materialy z rozbiorki nafsy przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprzamdnspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa, nawierzclinz mieszanek mineralno-bitumicznych oraz przematyy usuwa mechanicznie w sposéb
okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspekisadzoru.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezry przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalgwypehnt, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagric zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakai robét polega na sprawdzeniu komplétnaykonanych robét rozbidrkowych.

Zagszczenie gruntu wypetnigiego doty po usugtiych elementach powinno spetniapowiednie wymagania okiene w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy rob6t zwazanych z rozbioekjest:

- dla podbudéw i nawierzchni - £ gmetr kwadratowy),
- dla przepustéw prefabrykowanych -1 mimet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnaé za 1 m podbudowy i nawierzchni, za 1 m prefabrykowanegenuistu rurowego zostanie dokonana na podstamiarob
i oceny jakéci robét w oparciu 0 pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) dlarozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonepeaidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /pddioty,

- przesortowanie materiatu uzyskanego addib

- zaladunek i wywiezienie materialow z régkj

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dlarozbiérki przepustow:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, fawonieoitp.,

- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych riaddev,

- zaladunek i wywiezienie materialow z régkj
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- zasypanie dotow (wykopow) gruntem zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- uporzdkowanie terenu rozbidrki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbidrkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zsdiane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Raoboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem wykopéw w ramach budowy ulicy GarmcejskiAugustowie na odcinku od km 0+000,00 do knB3+30.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonguwagchanicznie w gruncie kat\/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&, £ transportem urobku na nasyp / odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- rénica rzdnej terenu i nej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144. Wykop gboki-wykop o gtbokdici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pniizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékawkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovs, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycgce materiatlow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wysepujacych w wykopach
Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przefoie wartéci gestaici objgtosciowe
gruntow w stanie naturalnym oraz wsp6lczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzegllem przydatniei do budowy nasypéw naleprzyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [10].
W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [10].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRAT

3.1 Ogodlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2.  Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiaga mazliwoscia korzystania z nagiujacego spratu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grigsgyeharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegtine”.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powibig dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajdo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania Wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacgtrojekt organizacji, harmonogram robo6t, uechglaace wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t

5.2.1. Odwaodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy umzizeh stanowacych elementy systeméw odwadmgh, ugtych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaitego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, kidre zapevaradprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t
ziemnych, tak aby zabezpietzyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wgitara ma obowzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewsggprawidiowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduie ich diugotawaieprzydainé, Wykonawca ma
obowkzek usuricia tych gruntow i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszjdiézhkolwiek oplat ze strony Zamawizggo
za te czynnimi, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi udiwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwamabét. Wykonanie
wykop6w powinno pogpowa w kierunku podnoszenia siivwelety.

W czasie robét ziemnych nigizachowaodpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzeczrnym spadki, uivdsjace szybki odphyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumerid@jojektovi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich Zaizeniu meéna byio przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azmgm stopniu przydatsol do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposéb uniéimaj acy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgiyé bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantuicego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfeajektowej | SST
D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dipuezasowe skiadowanie gruntdw, sale odpowiednio zabezpieczgrzed nadmiemym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamaray, nie naley odspajé go do gibokaici okolo 0,5 m powiej projektowanych ezinych robot
Ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyayalgwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspekicraniad

W odlegigci mniejszej i 1,5 m od udizer podziemnej infrastrukiury technicznej (kable, aiagi, roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczeg0inej ashci.

Wymiary wykopdw powinny hyydostosowane do sposobu ich wykonywanghgoiitsici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznii i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcii
zabezpieczajej oraz swobodnprzestrze na pra¢ ludzi pomidzy zabezpieczeniedaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestiagowinna wynoshie mniej nt 0,60 m, a w przypadkaian izolowanych nie mniega®,80 m.

Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczetizej konstrukcji zabezpiecxasj powinny by uzgodnione z Inspekiorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagéotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.
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Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwararttoala stateczrié w calym okresie prowadzonych robdt, a naprawa
uszkodza, wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obeiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskaznik zagsszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie e by mniejszy nt.:

Strefa korpusu /KR1/
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsagzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,

naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wigkszy ni:

- dlazwirow, pospodtek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiermnynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #y) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospokki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztal&grim pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztaicenigralery przyjmowa wg PN-S-02205 [10].

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mpajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgi

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robét
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.

Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaeych z niedotrzymania podanych paajy warunkow obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mpgnic sk od szerokéi projektowanej o wcej niz +10 cm i -5 cm, a krawizie dna wykopu
nie powinny miéwyraznych zatama

- réznica w stosunku do projektowanycliaych rob6t ziemnych nie i@przekracza+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic si; od projektowanego o gaej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenaga,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagrzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien speéngrawidlowdé wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.

Szczegblauwag nalery zwrGet na widiciwe ufcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolmwagodndéci z wymaganiami okéienymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag: nalezy zwrdct na:

a) odspajanie gruntbw w sposéb nie pogaisgzaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczobskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpdtich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopéw (usytuowanie i wylazenie),
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e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilkaych i ulegaicych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w odpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bugaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiptliwaicia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z egtotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgh i ulegaicych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu,

- wykonanie wykopu z transportem gruntaamyp / odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyayan

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probahtgw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanied@piti biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaggdlne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychéei@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegirgruntéw do celow drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikia n@nasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég ddghgo ruchu. Instytut Badawczy Droég i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow w ramach budowy ulicy GamnagrakAugustowie na odcinku od km 0+000,00 do knBJ450.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST agistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1. n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica radnej terenu i idnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaga stan zagzczenia gruntu, olitena wediug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205 [1Q] akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigaco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaaéelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczorsidainéci Wykonawca ma obosgiek uwzgldnienia wszystkich zastrzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigtliematerialow, okionych w normie PN-S-02205 [10] Aablica 2/.

Jereli Wykonawca whbuduje w nasyp grunty lub materiédprzydatne, albo nie uweghi zastrzéen dotycacych materialdw o
ograniczonej przydatiad, okrélonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usigti i wykonane powtornie z materialow o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z DokumentacProjektove i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw nétaisgi keda wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu batlaboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowgany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite w czasie odspajania, transportu, whudowaniaszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierc¢lagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprziu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiaice warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovd i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiermego osiadaniayaezestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwowvy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitzl uzywanego do
zag:szczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalékdada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiac lokalne gromadzenigsivody.

e) GoOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym 5 i wspdiczynniku filtracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu tgleomy
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow | materialow przydatnych beirzzan wy tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W>wyy), zamarzitych albo przemieszanychspiegiem lub lodem.
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5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istrigego nasypu naig wykonywa w jego skarpie stopnie o szer@iol+2,5 metra. Spadek gomej
powierzchni stopni powinien wynégl%z+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyldogesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o
réznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadygagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz viggstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zag:szczanego gruntu, proceglmagiszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.

Roziazrone warstwy gruntu nale zag:szczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstvg gruntu mana uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtfzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregath nénaici sprawdza siprzez badanie wskiaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalky dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, dkrg/ wg BN-77/8931-12 [9], nie e by mniejszy ri:

Lokalizacja KRY/
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu dajgbkaci od nwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu nagokaici od powierzchni robét ziemnych pail,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndievskainik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego asggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech dnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyiza pomaog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg PN-S-02205 [10].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jereli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmiiiazagszczenia Wykonawca powinien ustin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie ggzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
sprziu. Decydujcym kryterium jest mgiwos¢ zag:szczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i [l wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotigboptymalnej nie powinno przekraéz2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku #ycia spratu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o wartg wieksz, od podanych odchyigto grunt nalgy osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Spostéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie viod

5.2.6. Dokfadng&é wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obaEuja nastpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie tbyt wieksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdych rob6t ziemnych nie @przekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&: korony nie mee réni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatamé,

- nierGwngei powierzchni korpusu mierzonestatugaici 3 m nie mog przekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee rézni¢ sk 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic sk od projektowanego o gaej niz 10% jego warti,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych wiksnigé na powierzchni skarp nasypu niezeprzekraczalO cm przy pomiarze 8-
metrova.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag; nalery zwrGet na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdai wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypow powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 3000
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skitad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalia, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymalra i maksymala gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierra, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a) prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych wigciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

C)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygzych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadayastpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 56@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenié stosujyc meto@ poréwnania poszczegdinych wynikéw biadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwai¢ bada wskaznika odksztatcenig halery przyjmowd jak dla wskanika L,

Naos$naé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualriesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenia gprawdzane] warstwy powinnachgie mniejsza, #ijeden raz na trzech
punktach na 2000owierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalipntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okslenymi w Dokumentaciji Projektowej orazw  [3kR.6.

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokaia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
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d) protokotow odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradad korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére buamatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie angekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lukelsitera z ezstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsia powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie argekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiptliwaicia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zgsgczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badéa bezpgrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypow jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych nasypow nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgaimabu na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlspar i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektow i SST,

- odwodnienie terenu robdt,
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10.

10.1.

©CONoOOA~WNE

13.

10.2.
14.
15.

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow, wskanika zagszczenia poszczegolinych warstw nasypul.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Glleeia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probekd@nun

Oznaczanie kapilacidierne).

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieraniefomfantw do celdw drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieavizendnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczeniemkkezagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Badania hydrologiczne. Obliczaiedlczynnika filtracji gruntdw sypkich na pods&wziarienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczaniamikk piaskowego.

Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég &mBdm ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogratmi Potsztywnych - IBDIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikagihiieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zzanych z
wykonaniem elementdw kanalizacji deszczowej w rarhadowy ulicy Garncarskiej w Augustowie na odciallkm 0+000,00 do
km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizaci rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6lowe] SpewjfiT echnicznej dotyaz

- zalazenia rur ostonowych dwudzielnyclirednicyll 120 mm na istniegych przewodach telekomunikacyjnych,

- pionowej regulacii istniggych naziemnych elementdéwagzeh infrastruktury techniczne;.

Lokalizacja zabezpieczanych odcinkéw przewoddekaehunikacyjnych i regulowanych naziemnych elermemtfrastruktury
technicznej wg Dokumentacii Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fakioh wykonania oraz za zgodia@ Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogo6lne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SST s
e rury ostonowe wykonane z polietylenu wysokigtgici (HDPE) o nagpujacych /aydz poréwnywalnych/ wisciwosciach:
a) @stai¢ nie mniejsza 1i0,942 [g/cr,
b) wspGlczynnik plyricia: 0,15-0,5 [¢/10 min.] dla masy olghjacej 2,16 kg i temp. 19T
wg ISO1133,
¢) modut Youn E=800 [MPa],
d) wspdiczynnik termicznej rozszerzalidiniowej : o = 1,5-2,0 * 10°[1°C],
e) temperaturowy zakres stosowania:’G6o + 75C,
) wydhluzenie w punkcie zerwaniad00%,
g) odpornét na wikszai¢ kwaséow i alkali.
e beton,
e cegla kanalizacyjna,
e zaprawa cementowa.
Do wykonania pionowej regulacji naziemnych elemeritdfrastruktury technicznej mina zastosowiainne materialy, po
wezesniejszym zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzor

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotysze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty zwizane z zalzeniem rur ostonowych dwudzielnych na istigggh przewodach telekomunikacyjnych emle
prowadzt recznie przy pomocy prostych wdzen pomocniczych zaakceptowanych przez Inspektora diadz
wykorzystaniem spetu do zagszczania gruntu /wibratory piytowe, ubijaki itp./.

Roboty zwazane z pionowregulacy naziemnych elementéw adzeh infrastruktury technicznej nale wykonywa recznie
przy zastosowaniu udzeh pomocniczych np. mtotéw pneumatycznych i innyetkeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatéw

Rury ostonowe z HDPE madpy¢ transportowane przyzyciu dowolnychdrodkdw transportu w sposob zabezpiecgaprzed
uszkodzeniem, a w szczegdirigpowstaniem rys i obtar

Przy skiadowaniu rur nalezagwarantowa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania max. 3,5 m,

- rozstaw podkladéw12 m,

- przetaczanie i wWleczenie rur jest zabronione.

Rury ostonowe o przeznaczeniu doziemnymathgg skladowane na przestrzeniach otwartych przez wlaes3 miescy od daty
produkcji bezzadnych zabezpieazadodatkowych. Skladowanie w okresiezgitym nk 3 miesice wymaga zabezpieczenia
wyrobow przed oddziatlywaniem promieniowania utifefowego.

Przy pozostatych materiatach nie élasi: szczegdlnych wymagalla ich transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.RIII0 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zalazenie rur ostonowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposbéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenaici od wielkdici rob6t, gkbokaici wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespreiu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@zeniu mana bylo przysipi¢c natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b§ zabezpieczone na czas robot wediug Dokumentaggikiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachyiskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, #ty ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymbi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zalasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykopdw powinny ki dostosowane do wymiaréw budowli w planiebgkdici wykopbw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafiveosci zabezpieczenigian wykopow.

W rejonie istniejcego uzbrojenia /okolo 1,5 m/ roboty ziemneayalg/kona recznie.

5.2.2. Roboty montmwe

Pod rurami ostonowymi przewidziano podsypkrownawca grubdci min. 10 cm z kruszywa naturalnego ( mieszardgskpii
2Wiru 0 maxsrednicy ziaren 20 mm).

Zalazenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek pidvedekomunikacyjnego nalewykona zgodnie z zaleceniami jej
producenta, pod nadzorem uprawnionego pracowetikadmo przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, nalgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitéciowego odbioru
rob6t w zakresie zakladania dwudzielnej ostonywero

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,razyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Materiat obsypki nie mie@ by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorury konieczne jest zadbanie, aby materiat dbszgzzelnie wypelniat przestiz@ad
rura.
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Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Obsypk prowadzt do osignicia gormego poziomu strefy ochronnej rury tj. pgegzczeniu min. 10 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezdéesginie spuszczanie mas ziemi na rure z samochogléwtek. \Wskanik
zag:szczenia £0,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny kyzagiszczone bardzo ostroe, by unikiaé¢ uniesienia girury. Po wykonaniu obsypki
do 1/2 wysokézi rury, wszelkie ubijanie warstw powinnodwykonywane w kierunku aitian wykopu do rury. Te warstwy winny
by¢ zagszczanescznie. Mechaniczne zgggczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad razostata wykonana warstwa ochronna.
Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypkaymeprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawnion
jednostle geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materiatu, ktory spetnia warunki rekoiksii terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nigywec gruntu zawieragego die kamienie i glazy. Wymagany wskik zag:szczenia ¢0,97).

5.3. Pionowa regulacja naziemnych elementdwzadzen infrastruktury technicznej

Regulag; naziemnych elementéw adzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materiatdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokd¢ posadowienia /z dokladizia +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofilodazagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rispektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzenie materiatowytych do robot
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowg
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektow polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanycidtralDokumentagj
Projektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Sprawdzenie jakoi wykonania robét polega na stwierdzeniu zgédonymaganiami podanymi w pkt. 5.215.3 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0®Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarove, wykonywanych robét zgodnie z Dokumengdejojektovd i pomiarem w terenie jest 1 m (metr)agoe;
rury ostonowej i 1 szt. (sztuka) regulowanych mamgch elementéw usgdzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohgte niniejsa SST obejmuaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00né¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platné¢ za 1 m (metr) ulenej rury oslonowej, 1 szt. (szi)kregulowanego naziemnego elementudag infrastruktury
technicznej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarbada.
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Cena wykonania rob6t obejmuie:

a) dla zaleenia rury ostonowej:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem orgajnizaxtiu na czas budowy,
- dostarczenie niegtinych materiatow,

- wykonanie przekopdwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne roejseism,

- przygotowanie podia,

- Ulazenie rur oslonowych,

- Zzasypanie wykopu warstwami z gxgzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

b) dla pionowej regulacji naziemnego elementustriiktury technicznej:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orggiizelou na czas budowy,
- dostarczenie materiatow,

- odstongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionowy regulacg regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . @ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &tjgima i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia w ramach budowy ulicy Garncarskiej w Augustowsiedcinku od
km 0+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokuypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeglowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podicza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celeedia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgoétine DokumentaajProjektows, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanzopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny sprat reczny do profilowanieecznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vakszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograbi,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robdét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przyspienie do wykonania profilowania i zggczania podia, jest maliwe
wytacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsfnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpogziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny ldywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usurag bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzyspieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysija zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zaieici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovagj optymalia wilgotnas¢ zagiszczanego gruntul.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [4].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynosz

Strefa korpusu /KR1/
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [5], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Nosnaé¢ podiaza;

Wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 100

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozienie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéittora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢é oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotycrcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadaica na jedno badanie fjn

1. Szeroké¢
Réwnai¢ poprzeczna i podiuna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,

Wilgotnos¢ gruntu 2 600

3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podia (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mae réni¢ s od szerokéxi projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RoOwng&’

Nierowndci podizne profilowanego podia (koryta) naley mierzyt 4-metrovy fat co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nierwndci poprzeczne nalg mierzyé 4-metrovy taty, a na odcinkach poszaizat o diugdci dostosowanej do szergkd
profilowanego podiea, co najmniej co 100 m.

Nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysokséciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzaw osi jezdni i na jej kragadziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych@anl
Ré&nice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaftowanie osi nale sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziepail00 m.
Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podeo (koryta) okréony wediug BN-77/8931-12 [4] nie powiniendognniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie whudowana midszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemylpszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mee spetnié jedynie kryterium wskanika zagszczenia 1z 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa powinna b§ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinnariopiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@A/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilwego podiz (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgaiimabu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalbaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun
2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgakciwosci kruszyw.
Cz5¢ 5: Oznaczanie zawatbwody przez suszenie w suszarce z wentylacj
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
4, BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimgch i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmashierzchni w ramach budowy ulicy Garncarskiej wguéstiowie na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghiicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyskierzchni i
obejmuj:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przezeaiem warstwycieralnej,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zyausnaturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgiodne z obowujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotygz robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawibricmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem mie by wykonane emulsjasfaltoveg wediug PN-EN 13808, albo innym materialem wediagmiub aprobat
technicznych.

Rodzaj lepiszcza powiniendglostosowany do rodzaju materiatu w paglio

Do laczenia warstw asfaltowych zaleca stiosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowytloiowych, wytworzonych z
asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.

Zaleca | rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wpadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie
podicza z warstwy niezwrzanej lub zwizanej hydraulicznie naie wy¢ emulsg wolnorozpadowy a do skropienia podia
zawieragcego cement - emuish pH wikszym ni 3,5.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszozédrig z tablig 1.
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Tablica 1. Zalecane iléci pozostalego lepiszcza do skropienia podda pod warstwe asfaltowg

. llos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltove lepiszcza [kg/f]
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego  [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicz 0,5-0,7
Warstwascieralna z betonu asfaltowego |Warstwa wizaca asfaltowa 0,1-0,3

Dokiadne ziycie lepiszczy powinno Byustalone w zak@osci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oragt@sowanego
lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpdsl/ wymaganiom norm i
przepisow dotyeych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obinia jej jakéci.

Emulsi naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypésaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgryweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca § wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadkonana z twardych elementéw czysagah i
stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysrzgegaicych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiadackkie elementy czyszaee i shiy¢ do zamiatania. Zaleca siywanie szczotek wypagaych w
urzdzenia odpylape.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki éczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwaizg
na sprawdzanie i regulowanie gpejcych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozagej emulsg,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;i.

Zbiornik skrapiarki na emulspowinien by izolowany termicznie, tak aby tlisve byto zachowanie stalej temperatury emulsi.
Wykonawca powinien posiatiaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrajzalencsci pomidzy wydatkiem emulsji a
nasgpujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkacia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Skrapiarka powinna zapevwmozkladanie lepiszcza z tolerant] 0% od iléci zatazonej.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, decikb innych opakowaniach pod warunkigemie leda
korodowaty pod wpkwem emulsji i nied powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powig@ypizedzielone przegrodami, daasimi je na komory o pojemso max.
1 n?, a keda przegroda powinna réieykroje umdliwiajace przeplyw emulsi.
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Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dotportu lub skladowania emulsji powinny lmzyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacieprojekt organizacii i harmonogram rob6t, ueghglaice warunki w jakich
wykonywane txh roboty 2wézane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konginykh nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, halgsuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody podsnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigcdagk usura¢ mechanicznie, natg usuné recznie lub za
pomoe dostosowanego Sspta.

W miejscach trudnodeginych naley uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przigiu Spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jeeli do oczyszczenia warstwy byiawana woda to skropienie pamasipic dopiero po wyschigiiu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z
kruszywa).

Skropienie warstwy nie rozpocac sk po akceptacii jej oczyszczenia przez Inspektoczdia.

Warstwa nawierzchni powinnadsskrapiana emulsprzy wyciu skrapiarki, a w miejscach trudnogpsi/ch ecznie /za pomegieza z
dysz rozpryskowy.

Temperatury emulsji powinny nd@c sk w przedzialach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emuishalery ogrza do temperatury zapewnjegj wymagamlepkaic.

Skropienie powinno liyréwnomieme, a i@ rozkladanej emulsji powinnadybwna ildci zalazonej z tolerangj +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rémlao nadmiern ilos¢ emulsji Wykonawca powinien rozg warstve suchego i
rozgrzanego piasku i usidimadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jereli do skropienia zostataryia emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powiyigpozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezigny dla umadiwienia penetracji lepiszcza w warstivodparowanie wody z emulsji. W zatesci od rodzaju gytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczngkidviawca powinien zabezpie¢zakropior warstve podbudowy

z kruszywa naturalnego przed uszkodzeniem (deoyaptrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawadptawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacii) i dofmi€ na niej tylko niezédny ruch budowiany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pzez \Wykonawenaprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagmbne skropienie warstwy w celu dlegia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oblEnia wymaganej if@i emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji

Jednorodni skropienia powinna ysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki nafsy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédioozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstva podstawie Dokumentagji Projektowej i
pomiaréw w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bBydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i balaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydhvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaineé za 1 roczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigizchni naly przyjmowat na podstawie obrmiaru po ocenie §ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw bieigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie robét zgodnie z projekiigianizacii ruchu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgéem woel lub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisrzze,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienigkjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emuigjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008"
2. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4.  Polskie Normy powotane wWT-3
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSH swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramaathity ulicy Garncarskiej w Augustowie na odcinkukod0+000,00 do km
0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjinhicznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 2¢konstrukcja nawierzchni jezdni/ w
ramach rob6t obfych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego reanicznie - jedna lub wicej warstw zagszczone)
mieszanki, ktéra stanowi wargtwaing nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygz robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogodine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, poeieSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnarbieszanka kruszyw
skiadagca s z: piasku, mieszanki ilutwiru, spelniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinnadgpomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedgnymi w
WT-4[5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagia i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.

2.2.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WIRSGWOS podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej | PN-EN 13242
13242: 2004, ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AHH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GT,NR GTANR GT20 GT20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wald wskamnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
) plaskgci
lub  b) maksymalne walc
wsketnika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Coo Coo Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pylow wg PN-EN 933-1 f f " Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubyﬁ1 v Dekarowana Dekiarowana Dekiarowana -
b) w kruszywie drobnym foeteroan foeteronan f Dekeronan f Dekeronan Tabl. 8
47 Jakeés pykow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomné¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 Gqstcgc wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowaria Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasqldmmc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WARR™ WALR™ WAL2™) Wh2™
zalendici od frakdj) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie " . , . -
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg oabnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itifdasogicych pogorsaimyrob

kohcowy
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Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SEa SBia SBia
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany
Zalcznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
7 , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agdimych przepisow.

"t aczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaiimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzue si odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyalrawdai mrozoodpornit

3.  SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegdig@lsanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgw, wyposzone w uradzenia dozigce wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewré wagowe dozowanie kruszywa orazetiériowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewgtworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladanateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zag:szczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male aalibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsgdine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbivgg samochodami samowyladowczymi, w sposob przeciaglzia jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, uwddiapce wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnedizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podiea oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagsszezone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagoigsa wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaeanimé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfatg) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywascisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarmieniu i wilgmci nalery prowadzt w
mieszarce stacjonarnej gwaraggj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinnd bog razu transportowana na miejsce wbudowania sdbpguzeciwdzialagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.
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Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: o
Rozizia L, podbudowy pomochiczej podbudowy zasadniczej Odnles_|en|e
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UFy, UFq Tabl. 2
432 l'g;g“cﬂgﬁam pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 55-85
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarienia wg rys=91 #8 35:68 Tabl.5i6
#a4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p | UZamienia poszczegoinych partij — \yo o o\ wra Wg tab. 4 W WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez
producenta warfoia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy  frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 Fa -
wg PN-EN 1367-1
Wartd¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 ;l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 86100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgmloz odpadowyc -
nalery badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN

13286-2.
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5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkiadane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byla rowna
grubdci projektowanej. Grulso pojedynczo ukladanej warstwy nie aoprzekracza 20 cm po zaggzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Byroziazona w sposdb zapewniey osigniccie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéariyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachaggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [| podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmeego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z noraPN-B-04481

[1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wadh mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéeWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgzainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane f@remdth. Koszt napraw wyniklych z niesdsvego utrzymania podbudowy
obcihza Wykonawe rob6t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstava
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmoivarszystkie wigciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawyuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwosé¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej| podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnai¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 m
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornéct
8. | Scieralngé
9. | Wskanik piaskowy
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Prébki naley pobieré w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotn@ci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadlligotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranaj10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywWiake az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dkreego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zag:szczenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwdch punktach na:ttej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejnaz na
1000 M, lub wg zaleakInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgtdu na
gruboziamiste uziarmienie kruszywa, kortralgszczenia naly oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badapodiaa
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czstotliwai¢ i zakres badeoraz pomiarow wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é¢ badah i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000

2. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
3. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Rowna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmait@ osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubdé podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.2. Nanosé i zageszczenie podbudowy wedtug ofgr ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztadcenia podbudowy z krusnataralnego stabilizowanego mechanicznie powipbiaigksza
niz 140 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nierowndci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovg taty w osi kadego pasa ruchu zgodnie z ngBiN-68/8931-04 [2], z
czestotliwascia podan w tablicy 3.

Nierowndci poprzeczne naig mierzy tat z czstotliwascia podam w tablicy 3.

Nieréwndici podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podar w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.
6.4.3.3. Radne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragadziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.
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Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalesprawdzaw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektoveeiz Inie rzadziej hi
€0 100 m.

05 podbudowy w planie nie e byt przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerolks@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nalgy sprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji ProjektovesjzInie rzadziej sico
100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie miee rézni¢ sk od szerokéi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrstgiiizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbét
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotygee podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plama¢ za 1 mwykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stahiinego mechanicznie riglgrzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakii robdt w oparciu o pomiary i wyniki batliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tadaporatoryji i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zofe grubgacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekd@mun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
4. Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 8
5. ,WT-4 Mieszanki niezwdzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowe] Specyfikacji Techajcap wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwy aicej i
scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowy Glarmcarskiej w Augustowie na odcinku od km 0+@00p km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem:
- warstwy wizacej z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1 o géabearstwy 5 cm,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1ubvdici warstwy 4 cm.

Lokalizacja poszczegdlnych warstw nawierzchni wigubeentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarnieniu aghym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna—jest to gorna warstwa nawierzchgdza w bezp@ednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.6. Warstwa wizgca — jest to warstwa nawierzchniealizy warstw scieralry a podbudow

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

;ZWymagania ogdine".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotyaze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T.0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i \WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr £3 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy Wizacej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 90/20
G25/15 G25/15 G25/15
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Goo/15 Goo/15 Goor1s
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flss Fl,s5 Fl,s
kategoria nie wysza ni: lub Sksg lub Sks lub Sbsg
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Coo Coo
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni: Deklarowana /0 /0
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2, LA L Agg LAso

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni:

F,

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G35
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecsbekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o qigtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskséze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

W tablicach nr 46 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 4. Wymagane wihiciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 90/20 G, 90/15
625/15 G G
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Goo/1s 25/15 25/15
G G20/15 G20/15
20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flys Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Shsg lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c Co Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana S S
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA, LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/#doria nie wisza nt: 0 80 25
Odporndé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fleki§izywa do PS\, PS\ewarowanel PS\,?
mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109%a8egoria nie asza ni: nie mn-ejm%*) 0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, wasédry.c
nie wyzsza ng:

10

7

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

? Kruszywa grube, ktdre nie spefailymaganej kategorii wobec odpaitiana polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, i sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliorem oshga podasn warté¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstini wazor wynikajpca z wagowego udzialu &dego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzszej.
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Tablica5. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G5 lub G385
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecsbekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 6. Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o aigtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR6

Wihasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskséze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane ighws w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowychetjih niniejsz SST naléy stosowa asfalt drogowy 50/70, spetaiey wymagania podane
w tablicy 7 wediug normy PN-EN-12591.
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Tablica 7. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gahku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda bada
Penetracjaw 2%, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura reknienia,”C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 230 PN-EN ISO 2592
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miig}i 50 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost)miieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury rinienia po starzeniu, niegugj niz, °C 9 PN-EN 1427
Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej, o m/m 929 PN-EN 12592
Lepkas¢ dynamiczna w 66C, nie mniej i, Pa*s 145 PN-EN 12596
Temperatura tamlivdgi wg Frassa, nie wéej niz, °C -8 PN-EN 12593
Indeks penetracji -1,5++0,7 Zalkcznik A
Lepkdi¢ kinematyczna w 13%, nie mniej ni, mnf/s 295 PN-EN 12595

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfaj (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszzagania prébek wg. metody Marshalla rpbsé podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony prigzektora Nadzoru i standvikdzie integrala cz$¢ ninigjszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorgag naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane sav/osci wypetniacza do warstwy wcej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane wiéciwosci wypetniacza” do warstwy wiazacej i scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza nk: 1% (m/m)
Ggstas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug Vv
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
- Arep 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza nk: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wiazacej Kapexiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK,20
sLiczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

7 Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymaigit dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@it6CaCQ w mieszance pylow i
wypeliacza wapiennego byla nigsaia nt CG;y
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgtiu.adcer przyczepnéci nalery
okresli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 m@ps@sujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszezanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawoweg@y&epnét lepiszcza do kruszywa powinna wyd@s najmniej 80%.
Nalezy stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiagladpowiedni dokument dopuszesj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i {dadub inr notyfikowara, jednostk. Wytwornia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna ldywyposaona w automatyczny system dozowaraaka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prag; otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaraggodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavic

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ofoeymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikupaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevao@jcigta produkag | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitara i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajdcia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiptyta wibracyjra do wsépnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypz@aymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiacyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze postgmiapokrowce brezentowe zapewatiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagh prag ukladarki a jednoceie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniemiddvaniem mieszanki asfaltowe;.
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Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevdtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massinyskandrodkami zapobiegagymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochoddw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladagpcha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materiatu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do

prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwyiiaicej naley stosowé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wigzace]

Kategoria ruchu

Materiat KR1 = KR2 KR3 = KR4 KR5 + KR7
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mir
35/50, 50/70 35/50
. PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltowd 50770 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/5(-57/6¢ MG 35/5(-57/6¢

Kruszywa mineralne

Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyrdwnawczej drog KR1 do KR4 przgtsfeniu wymaga z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do watwy $cieralnej

Kategoria ruchu

Materiat KR1 =~ KR2 KR3 = KR4 KR5 + KR6
Mleszana mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mir
PM;% 730_55 PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowd 50/70 : PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
MG 50/70-54/64 ‘

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwazagej, podano w tablicy

nrll.
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Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 16 W
KR1 +KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brmina6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaédepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nri2.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR1 +KR2
Wymiar sita #, [mm’ od dao
16 10C -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 50
0,12¢ 8 20
0,06: 5,C 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Bins,s

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ilwi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@sido naley:

- wykona 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probkaadej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnepry@awartécia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apieobachnicznej przez producenta asfaltu, Sosuj
po 50 uderzena kada strore probki - w przypadku MMA na warstwy agice, i 50 uderzena kada strore probki — w
przypadku MMA na warstpécieralry

- dla betonu asfaltowego najleoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dlstpaie tych wynikéw wepnie
ustalt optymalr ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej musgzspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki nnaieo-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy acej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 13.
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Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR1+KR2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zag:;szczania wg
PN-EN 13108-20 AC 11W AC 16W

Zawartd¢ wolnych C.I.2, ubijanie, ) ) Vinin 3.0 Viin 3.0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax 6,0 Vmax 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) i VFBin 65 VFBuin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderza PN-EN 12697-8, p. 5 VFBiax 80 VFBhax 80

Zawartg¢ wolnych C.1.2, ubijanie,

pr_zestrzery W mieszancs 250 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin 14 VMAin 14
mineralnej
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odpo_rndc_ C.1.1, ubijanie, Z jednym cyklem zameania®, ITSRy ITSRy
na dziatanie wody 2x35 uderzé " o
badanie w 25°C

3 Ujednolicory, procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zataaia podano w za¢zniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwigieralnej powinien spetrdavymagania podane w tablicy nr 14.

Tablica 14. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé Zag:szczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 AC5S AC8S AC11S
Zawartgé wolnych C.1.2, ubijanie, Vin1,0 Viin1,0 Viint.0

przestrzeni 2x50 uderza PN-EN 12697-8, p. 4 Vimaxa,0 Vimaxa,0 Vimaxa,0

Wolne przestrzenie
wypetnione
lepiszczem

VFBuinzs VFBiinzs VFByin7s
VFBiaxe3 VFBraxea VFBiaxes

C.1.2, ubijanie,

2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5

Zawartgé v_volnych C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w 2%50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin1a VMAin14 VMAin14
mieszance mineralnej

PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderzé z jednym cyklem zamrania®, ITSRe0 ITSReo ITSRe0

badanie w 25°

3 Ujednolicory, procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zawaaia podano w za¢zniku 1 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteoeasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn ade# dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wsepne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tertypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, ktdre podano w tablicy 15.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemziyskala temperatpwasciwa do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.
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Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravay:sza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej tablicy nagma temperatura dotyczy mieszanki mineralno-aséjltiostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asglitmezpérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowe;

Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltow

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80
MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

wedtug wskaza Producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankebizie si odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsod

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladaiiapwszystkie wymagania zawarte w ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadaedanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonalm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodr§oi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych igawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie musgzby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj, one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektre z nichveyrazone przez bezg@dnie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciowod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiri¢zaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitategpwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy¢ sie do korelacji ponedzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewmidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminm deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 queid niekorzystnie wplywata ne wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauaiglejizgodnéci.
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5.3.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z ipsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren gxiowo przekruszonych, odpo#aed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavéaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodlne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazahetarunkow badania poszczegoinychseraosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodto i rodzaj

- destrukt asfaltowy $ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- skiad mieszanki podany jako se#pwy skiad (w wypadku walidacji w laboratoriurmip hyjsciowy skiad (w wypadku walidacii
produkgii);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18).

Tablica 17 zawiera wszystkie ééawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimej mieszanki powinien uwedhist
metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.
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Tablica 17. Rodzaji liczba bada sktadnikbéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}
Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427
Nawrét spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10
Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1
Granulat asfaltow’ PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
Temperatura mknienia PN-EN 12697-3 lub
odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

&) sprawdzane wieiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoagmtowym dodatku

stosuje siminimum wymaga

dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 18. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovgizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowiazkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.

(obowhzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowiazkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody

. ) . PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powiazana funkcjonalnie)

Splywnai¢ lepiszcza

. . . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powiazana funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate
(powiazana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgienia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweg@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
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W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod, pojedynczych wynikow,

zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest mias ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgtvany jest jako

niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolinionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 19.
Odchylenia te zawietgpoprawi ze wzgtdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada

Tablica 19. Odchylenia stosowane w ocenieorgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 19), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy gowinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze ni tolerancja.

Tablica 20. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 21 przedstawiono minimaliczstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladgawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 21. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg gaknika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania wiwosci mieszanek asfaltowych nafgorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zenik D. W tablicy 22
podano kategorie i wynikgi z nich czstas¢ bada.

Tablica 22. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t
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We wszystkich wypadkach probki do béagiewinny zost& przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsipnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wskpnej walidacji badania typu. W tablicy 23 przediiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 23. Zakres bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zalacznika D,
PN-EN 13108-21

WIBSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3

Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Centyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+: zii zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnieta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pogej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowa deklaracy
zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra

- numer nadany przez producenta;

- nazw i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskiszébze

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wéawosci (np. rodzaj, dane identyfilkagie, zastosowanie);
- warunki, kidrym odpowiada wyrob, t.: odniesienie dbowizujacych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikogj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgodmoy imieniu
producenta lub jego upam@nego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakiadowej kontroli produkcji wygaprzez jednostkcertyfikuiaca,
zawierajcy poza podanymi wigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeéeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz, deklarag nalery przygotowd w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdlalaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdiay, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdcgj sk na opakowaniu lub d@zonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigkiem CE powinny ldydokczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkigej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono émmanie CE;
- numer certyfikatu zgodiéd WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produk@gzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobéw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obowgujacych europejskich norm, zgodnie z gaghcym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- Oopis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychéaevosci przedstawione jako:

. wartdgici deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaba w celu okétenia kedej z podstawowych vwieiwosCi
zgodnie z ,uwagami",
. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pgzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz
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. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwosé nieoznaczana" (NPD) nie aoby stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczalp W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjvwymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklaracy i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podigzem dla ukladanej warstwy aicej jest podbudowa wg SST.D.04.04.01, a dla wasstenalnej warstwa \akaca wykonana
zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovy wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagihe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokiadnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiae pod warstevasfaltovs na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyj¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzeczneaswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwiekszone zaleganie wody, co jest
szczegdblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurag.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieriz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podpé przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndeykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy udzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby udzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalery wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasligpowinno b§ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rarmpmontowaina rozkltadarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agdzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejoain okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podia pod warste/nawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvieksze nt dopuszczalne wait podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Przed rozleeniem warstwy wiizacej i scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowandiops w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia midzy warstwowego, nafe skropé kationove emulsy asfaltove, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kragnikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmasg, asfaltove. Wybrane rozvizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszczaeskropienia powierzchni czotowych kraimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemullsji asfaltowe) lub asfaltu.
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5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjaacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna Bynizsza od temperatury podanej w tablicy 24.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) 3 Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przystpieniem do robét |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinnac¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed piigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdiznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjacym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zaréb prébny

Whykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowizany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyiwmas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegdlnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamgg maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaada kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyablaéw prébnych i badauzupetniajcych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzapta.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablic19, jak dla dopuszczalnego odchyléréainiego od zaimnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. Karazowo
odcinek prébny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,
- okrelenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przecegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacii projektowej grukim warstwy,
- okrelenie potrzebnej ilwi przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego gsggzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazge takich materialdw oraz spta, jakie leda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikéw bada
i préb z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peindpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
uzywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka prébnego, zinfch miejsc, pobieraesmaterial, na co najmniej 2 probki, na bazie ktbyzeprowadzaesi
badania skladu oraz s&wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidiow&ti
przeprowadzonych bafjalnspektor Nadzoru e zaada bada uzupelniajcych lub zle@ je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzaplat.
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Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziarniste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogtzego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna pudowywana rozkiadagkvyposaon w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszya drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprgu dopuszczagivbudowywaniegczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wazacej i scieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kifawomi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy sola deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwérmi zarobadipymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, &k wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotoagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob aoly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevecalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wka@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w miejscach, gdzie praca ukiadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszcze gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagiiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i siicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pmzer technologicznych natg stosowa emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania krawlzi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug
PN-EN 14023 ,metagna gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolehtieznych.
Wéréd pokczen technologicznych wytdia sk:
- Zlhcza podhane | poprzeczne (pmizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),
- spoiny (paczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfelijo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.
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Zlacza podiunego nie mana umiejscania w Sladach kéh Nalgy unikas umiejscawiania gtzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Ztacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne talzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych najeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,gqce przy gogcym"

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajio wstpnego zagszczania stolami rozkladarek mbsgte

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylacgksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszagka
pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,gqce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez jgkniec.
Krawedz ta nie mee by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najczsciej takie przygotowanie krawlzi polega na odgiiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na krawizi pasa
warstwy wizacej i scieralnej nalgy naniéé lepiszcze lub inny materiat daaty wediug punktu 5.9.1, wild co najmniej 50g na
1cm grubséci warstwy 1 metr biecy krawedzi. Na krawdz pasa warstwy wracej nie naléy nanosi lepiszczy iywanych do
polczenia midzywarstwowego wediug punktu 5.4 15.5.

5.9.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktorym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnsic poza dopuszczalmgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu laneglgiynpoprzedzi usuniciem ulczonego wezniej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezy usuné fragment pasa na calej jego gidod\a tak powstatkranedz nalezy naniéc lepiszcze lub inny materiat dacz, w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grédbowarstwy na 1 metr biscy kravedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag;szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruion rzdnej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi i zagiszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpocza¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiesizcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po walcach. Nie dopuszcza gowierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie nalgy prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotlem tych walcow, oxzarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #il450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdagjiiszcza
sie rOwniez zag:szczanie walcami ogumionymi. Powierzelwaarstwy wazacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczora wibrach. Na pomostach obiektow mostowych nie zyalstosowd walcow wibracyjnych z wtzor
wibracp. Dopuszcza sistosowanie walcdw wibracyjnych lub innych walc@pmponowanych przez Wykonayvezeli mogy
one zapewnitaki sam standard zggczenia jak walce statyczne gzaize 80 kN. Walce wibracyjne powinnychyyposaone w
przyrzdy umaliwiajace odczytanie z odlegi czstotiiwasci wibracji maszyny oraz guikasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udiii uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowas mark; i model walca wibracyjnego lub innego alternatygenevalca, mena uzyské stopig zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe najezag:szczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola ¢dgane powinny znajdodai;
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravedzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wikszy niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadarna je zwikad
wodh. Nalety stosowa tylko takie ildici wody, ktore s wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarikbt, przy czym
zaleca s stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nescipwo wykaiczonej nawierzchni nie madworzy¢ s katuze
wody.
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5.9.3. Zkcza

W przypadku wygpowania w nawierzchni bitumicznepezy podhinych i poprzecznych, mieszanka powinnd taypehni
Za@:szCzona, a brzeghezy powinny by ze soh zréwnane, co nima uzyskastosujc jedra, z wymienionych ponej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalgstosowd jedynie metoelopisai w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwadch lukzeei ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegtdy aby maliwe bylo catkowite
zag:szczeniegsiednich pasdw roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2  przez obcinanie krayizi wezéniej wykonanej warstwy nagffokas¢ rowra wymaganej grulioi warstwy, do uzyskania
skainej kravedzi i usunicie calego ltnego materialu. Naginie, przed ukzeniem gsiedniego pasa roboczego, na
krawnedzie naley nanigé lepiszcze lub inny materiat daaty wedtug punkiu 5.9.1.z sasiedni pas roboczy niedizie
ukladany w tym samym czasie, odsitarkravedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisiwirewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegr@nia wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§/przesunjte o co najmniej;
- 20 cmwzgidem zhczy podhinych do nich réwnoleglych,
- 200 cm wzgldem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potazonej warstwie. Uklad gtzy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalgrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewiduge s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza $edynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitiwnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemdliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbidrce warstwy. Warstwaagaca nie mee pozosténie
przykryta warst scieralry, przez wcej niz trzy kolejne dni po ulgeniu. Inspektor Nadzoru, ze wadil na pangpe warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodiemvydhzy¢ ten okres o minimalny, nisginy czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakt rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 25.

Tablica 25. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i Sposéb Typ i wymiar Projektowana grulsg Wskaznik Zawartg¢ wolnych
ro'ektowaFL)nia mieszanki, warstwy technologiczne| zag;szczenia przestrzeni w
pro) przeznaczenie [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
Wiazaca
projektowanie AC 16 W, KR1-KR2 5,0+10,0 >98 3,0+6,0
empiryczne
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 98 1,0+-4,0
empiryczne

6.2.2. ROwneé

Pomiary réownéci podiiznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngei podiiznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingdw naley stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
dlugaici taty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowsigpodiizna jest okréona przez warté odchylenia
rowngici (przewitu), ktore nie mogprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie rovéaorozumie si najwicksz odlegia¢ miedzy fat a
mierzor, powierzchry

Do oceny rownézi podiwznej warstw wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelezm stosowd metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowatnej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
dlugaici faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, @i co 10 m. Wymagana rowstopodizna jest okréona w rozporgdzeniu
dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowtadi@gi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rownei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.
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Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystidah technicznych nae stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoiej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowsto poprzeczna jest olfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadi@gi publiczne.

Przed uplwem okresu gwarancyjnego wértodchylenia rownii poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinna tsgksza nt podana w tablicy 26.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 26. Dopuszczalne wart&i odchyleh rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
mggane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartdsci odchylér rowngci

Klasa drogi Element nawierzchni .
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
wytaczania
A'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Wigciwosci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wigiwoici przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi Klasy Z i drég ssgych klas powinien iy okreslony
wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy @alkym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigjak co 50 m na nawierzchni ziaainej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien Byrzeliczalny na waré przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Zenadajny wspdlczynnik tarcia przyjmuje stvnice
wartaci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: E([D) Dlugd¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna &y
wicksza ni 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku oigimma by mniejsza i 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktdrych nie fna wykona pomiaréw z prokascia 60 lub 90 kmvh (np. rondo, dojazd do skaeyania,
niektore #cznice), poszczegllne wyniki pomiaréw wspdiczynrileia nie powinny Ky nizsze nk 0,47, przy pidkoici
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wada miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchminagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniumwarst
do eksploatacjisokreslone w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowdadi@gi publiczne.
Jereli warunki atmosferyczne unietfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniayg on zrealizowany z
najmniejszym maiwym opaznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warimiarodajnego wspdiczynnika tarcia nie powinn/impiejsze rii podane w tablicy
27. W wypadku badana krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdofzdach do skrzgwai poszczegdine wyniki
pomiaréw wspticzynnika tarcia nie powinny Iyzsze ni 0,44, przy pidkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 27. Dopuszczalne wartei miarodajnego wspotczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwarancggo

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
' Pasy: whczania i wyhczania, jezdnieatznic >0,44 -
GP, G, Z [Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuija réznice w stosunku do zapiséw doozch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.3.1.5
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Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody liegawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny byzgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstfajt@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. WHdciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 28.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowejggahulat asfaltowy, to temperaturahnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczytemperatury naknienia Teemix, Podanej w dokumentacii projektowej, @egj niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét spiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien végnie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowniprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagearygzym nalzy wtedy poda wartaié
wydiuzenia.

Tablica 28. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura reknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliwenyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mie odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzginieniem podanych dopuszczalnych odchytek wizalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 29). Do wynikéafd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 29. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wiym badania i sredniej arytmetycznej wynikow
baflaawartoici lepiszcza rozpuszczalnego, [%6(m/m)]

Rodzaj mieszan Liczba wynikéw bada
1 2 od 3 do - od5do € od 9 do 1¢® >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 £0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste; 10,5 +0,45 +0,40 40,40 10,35 10,30
(z wylaczeniem
MA)
MA 0,5 0,45 +0,40 0,35 +0,30 0,25
4 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sgrod wynikéw bada wzietych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotyeej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusnez
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej z dnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zemdbiegé od wartdci projektowanej, w
zalencdici od liczby wynikéw badez danego odcinka budowy. Wyniki badie uwzgtdniah bada kontrolnych dodatkowych
(p-6.4. 3) W wypadku wymafjalotyczcych uziarnienia, wyeanych jako ktdrekolwiek z:
zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartd¢ ziaren grubych,
to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbiega@iego o wgcej niz wartd¢ dopuszczalnych odchylek podanych w
tablicach 30+34.
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Wymagania dotyee udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiaczsinny by spetnione jednocgsie. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstazadgej zawartét kruszywa o wymiarze paij 0,063 mm nie mi@ by nizsza nk
2%(m/m).
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowe] dkr® dodatki kruszywa o szczegdinych salaosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnagiddawartsci tego kruszywa wynosi:

- +20% wwypadku kruszywa grubego,

- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 30. Dopuszczalne odchyiki dotyege pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do- od5do! od9do1l >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,9 +2,4 +2,C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wytaczeniem PA i MA) +3,0 2.7 2.4 2,1 +1.8 +15

Tablica 31. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bidaa
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do- | od5do: |od9dol >20
AC gruboziarnist 15 +4.4 +3,8 134 12,7 +2,C
AC i AC WMS 14 13,6 13,3 2,8 25 +2,C
Tablica 32. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikdw badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mf(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: od5doi [od9dol >20
AC P, ACW, AC WMS, AC
S, BBTM. SMA, MA +8 +6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 33. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: | od5doi [0od9dol >20
S BLAC VLA IWMS AC| 18 +6,1 45,0 +4,1 433 +3,0

Tablica 34. Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do: | od5doi|od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -9+45 -7.6+5.(] -6,8+5( -6,1 +5,( | -5,5+5( +5.0
Mieszanki drobnozrniste -8+45 -6,7 +4,| -5,8+4; 5,1+4,0 | -44+4, 14,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub atigowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢oyink:

- ACW 2,0%(viv),

- ACS 15%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloes powierzchr (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 35.

W wypadku okrélania ilaici materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty naly przyj¢ za podstaey
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo spravddeecinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawiekg co najmniej jedndzienm
dzialke roboca. Do odcinka agciowego obovdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
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Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujecsiredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznafizgrubgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakreslona w pojedynczym oznaczeniu niezadoy
mniejsza od projektowanej grdisoo wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej goej niz 3,0 cm.

Tablica 35. Dopuszczalne odchytki grukxei warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+W+F | S*+F | s¥%+w | s?¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. - duy odcinek budowy, powierzchniagitsza nk 6000 i
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia weksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rhlub
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf . . <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grébio <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsfaigralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboxwuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowjzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszezenie wykonanej warstwy, wgome wskanikiem zagszczenia oraz zawadti wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 25. Dotyc&atdego pojedynczego oznaczenia danépmasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzialsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbke na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejauj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomykcej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambgiem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na dpiie, w protokole pobrania lub przekazania probekradach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggzenia itp.) speiigjpvymagania okiéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rebstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usud.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywéInspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
Inspektor Nadzoru e zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastiz Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomefpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafstiasgch,
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- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdlizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania paiczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowej warstwy (Wbhudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflemy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuije: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wepowiadomiony o ich terminie, jednak nigllie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaida
kontrolnych jest upowiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:
- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu povsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredniy skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciows nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejra proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skladage st z 3 prébek egciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciowa nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbadé kolejra proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafl&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 36.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku feposhay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.
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Tablica 36. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltofld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zagszczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéé + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerfd + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek

mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawaadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czsciowych. Koszty badsekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato bastantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosing, na ktorej niekorzg/przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa' si¢ hasepujgcymi cechami:
- Zlicza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukgeji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgkdem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny by catkowicie zwizane a przylegaje warstwy powinny ki jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniezolockcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna migednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spgkanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 r (metr kwadratowy) wykonanej warstwyagicej, scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

89



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8.2. Odbiér i reklamacja robo6t
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeriaejojektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzorieewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotygzre podstawy pfatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plama¢é za 1 r wykonanej warstwy wizacej, scieralnej nalgy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jéianvykonanych

rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltomwraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zkhczy,

- zabezpieczenie miejsca dozemia pojazdow,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niedbych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \agacej iscieralnej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlgdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1Kruszywa 2014"

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”
3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powotane w WT-1

5. Polskie Normy powotane w WT-2

6.  Polskie Normy powofane wWT-3

7

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asgaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowoseiekow w ramach budowy ulicy Gamcarskiej w Augaia odcinku od km
0-+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowowagiekdw i obejmuj;
- humusowanie skarp warstgvubdci 10 cm wraz z obsianiem traw
Lokalizacg umocnié nalery przyjmowa zgodnie z DokumentadProjektovi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemiodlinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

Pozostale okéienia 8 zgodne z oboakujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SBIM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania umocnidé
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdgiekéw wedtug zasad n/n SST rastpujace materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien iyziemi, urodzajia 0 zawartéci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.

Humus powinien hypozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.

Do humusowania skarp nateuzy¢ zieme raslinng zdjgta z pasa rob6t ziemnych i skladowanpryzmach zgodnie z ustaleniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw natg dopasowado warunkéw miejscowych, aagido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &fag
nadaj sie do tego specjalne mieszanki traw,atjgste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovjakeci.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Do wykonania rob6t natg stosowé nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakiap,

91



D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdeiekow

- ubijaki o kcznym prowadzeniu, wibratory samdaipie lub plyty ubijajce do zagszczania.
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania umocnié
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnymirodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajeiiem oraz obieniem ich wartéei siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do alcieptrojekt organizacji i harmonogram rob6t, uethglaace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skangiro sciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przygpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odmdsivivymaganiom okéonym w Dokumentacii Projektowej
i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubd¢ przykrycia ziens roslinna zgodnie z Dokumentadprojektovy powinna wynosi 10 cm.

Dla lepszego poaiania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleeagbwierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo
lub pod ktem 36+45°w odstpach co 0,5+1,0 m ighokaici 1520 cm.

Warstwe ziemi ralinnej nalety lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie traapowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmogfeygh - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchitbdai okolo 2 kg/100 /i a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien pag wszelkiesrodki by zapewdi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.akfesie suszy naie
systematycznie zraszaoch obsiane powierzchnie.

W okresie pieignacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonanbiand ostatecznego/ wykonawca powinien dokaizsiania
uzupelniaicego w celu usugtia ewentualnych tysin. W okresie piglacyjnym powinno zostavwkonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastgjej trawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdeiekow Wykonawca powinien sprawgliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalebadéa:
- prawidtowd¢ humusowania i obsiania traw

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania traw
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiarlegama sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z zanieczyszcze

- roZcielenia humusu z kontegrubéci warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstdici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot;

- dla grubéci humusu £ 2 cm,

- dlailéci wysianych nasion traw w kg/1006 fi 0,5 kg.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 r (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowdtieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowoéciekow obejmuije:

a) odbidr robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 rmwykonanego umocnienia skarpy, rovigieku naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaajiu na czas budowy,
- dostarczenie materialow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- piekgnacg spoin i wykonanych umociie

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiardw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budaay @arncarskiej w Augustowie na odcinku od km @00 do km
0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dalyqarowadzenia rob6t zsmganych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na terenieghiain zakresem jak w pkt. 1.1 i obejauj

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych cighych,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziorenaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zvizanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstwgrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami, , Szczegdtowymeirunkami technicznymi dia

znakow i sygnatéw drogowych...” i definicjami podamymSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fgkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdine dafyezobdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejdin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawdn poziomego oznakowania drég powinny spituaunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozapdzeniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagtia aprobat technicza lub znakiem CE, zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddinorma, zharmonizowag

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaeyv zycie rozporgdzenia [14] nie megby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznasé przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przgpatb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodroi z aprobat techniczg.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jakéé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadidodatkowe badania tych materiatdw, ktre buddpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakaci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom olkilenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowandatmoratorium drogowemu. Badania powinng taykonane zgodnie z
norma PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 [

Materialy stosowane przez Wykonawip poziomego oznakowania drog powinny spitmaunki.
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2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto alkgaagm opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zayveya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i datprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobaechnicza IBDiM i jej numer,

- nazv¢ jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, & dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpadzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CBflg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagrzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowargiago powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiergje ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére wagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyjra w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdinych materiatéw do pozionmamakowania cienkowarstwowego dla aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawart&¢ sktadnikow lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznynl® powinna przekraczé?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczasstosowania materialdw zawia@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyleks w ilosci wigkszej ni:
8% (m/m). Nie dopuszcza; stosowania materialdw zawiexdjch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojaziizki swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivse wspétczynnikiem zatamania paiy 1,50, wykazywaodpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wicej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyejal
$srednicy poriej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalagjnicy rownej i wekszej nk 1 mm. Krzywa uziarienia
powinna miéci¢ sig w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykeet stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okéiaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaltiy’,

2.5.4. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skigdsk z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyasowshnego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szogsti@tasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wigcej niz 1% castek mniejszych #i90um. Konieczrig jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania swvika
szorstkéci oznakowania SRE 50.

O potrzebie zastosowania materialu uszorsteigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

2.5.5. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrorg warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodagych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa stal@é swoich wdciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 naiegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczatych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,
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b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,
c) dla pozostatych materiatow piag)idC°C.

3.  SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego Aaktosowd nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleegzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- sprt do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiedrs jakasé, ilosc i wydajnaé¢ zastosowanego spta proporcjonakpdo wielk@ci i czasu
wykonania calego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drég halerzewozt w pojemnikach zapewnigiych szczelnié, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych éawosci materiatow. Pojemniki powinny bpznakowane zgodnie z nerfPN-O-79252 [1].

W przypadku materialdw niebezpiecznych opakowaniennmy by oznakowane zgodnie z rozp@tzeniem Ministra Zdrowia
[12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby naley transportow& zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej [13] dla transportu drogowego matengalnych, klasy 3, oraz szczegGlowymi zaleceriamartymi w karcie
charakterystyki wyrobu spadzonej przez producenta. Wyroby, 2eywymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie
powinny by dopuszczone do transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomegayngleewozt krytymi srodkami transportowymi, chraiai opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwoz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowizsiatprojekt organizaci i harmonogram rob6t, ueditibce wszystkie warunki
w jakich kedh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 3C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyremsnajwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednorédinoawierzchni znakowanej.

Nieréwndci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sk od starej nawierzchni i nie majackszego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4, Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgalezyicic powierzchrg nawierzchni malowanej z pylu, kurzu, piasku, smiaré
olejéw i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramiakowania poziomego mustlmgysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowao@, anazna wykond przedznakowanie, stostisi; do ustalé zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farls, np. farla silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mah kresk poprzecza
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5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienkowavewymi

Wykonanie znakowania powinnodzgodne z zaleceniami producenta materiatow, aypatku ich braku lub niepelnych danych
- zgodnie z pouszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makivweleca s przecedz farky przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowa do malowania mechanicznego farby, w kidrej osadnie opakowania nie daje; siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskozuch.

Farl; nalery nakladé réwnomier warstve, 0 grubdci co najwyrej 800um (grubd¢ na mokro bez kulek szklanych), zachaenuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubé¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podkladanej na drodze makawa

llo¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie ask rézni¢ od ilasci ustalonej, vdcej

niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny bywykonane przy iyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podpiciaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenorstziajcym. W przypadku mniejszych prac, wigikonvydajndé i jakase
sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru robét. Deeyzlotyczica rodzaju sprau i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczio usunicia istniejcego oznakowania poziomego, czyidrie nalery wykona jak najmniej uszkadzgj
nawierzchni, w sposodb zaproponowany przez Wykorgwaeakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca & wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metisdzowania, piaskowanigrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do ustgii 0znakowania nie magvplywat ujemnie na przyczepiionowego oznakowania do pagipna
jego szorstk, trwalai¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Materialy pozostale po usgau oznakowania natg usuraé z drogi tak, aby nie zanieczyszczépdowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badanie przygotowania podtpa i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodiyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celdehigewtaiciwoici oznakowania drog w czasie ictyihowania.

Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezeaymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wediug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wspne, dla ktorych oké®no pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.

Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonagilejne badania kontrolne najanvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwébdiuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzieh jest okréana wspdiczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczeorprzez wspéhine
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikdd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30mbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczioi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyamgrpodane w tablicy 1.
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Tablica 1. Punkty narazne obszar6w chromatycznézi oznakowania drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4
o X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate Y 0355 0,305 0325 0375
Oznakowanie czerwone| X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zastipiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cigu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae; widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku 8kreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspoiczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidia oznakowania eksploatowanego od 7 ageso wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksd

Miara szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 13Bfsib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwale¢ oznakowania
Trwalai¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okdanej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schetia oznakowania

Za czas schegia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schitia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazaomym przypadku nie me przekracza?
godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymal@wdziennych. Metoda oznaczenia czasu galni
znajduje & w POD-97 [8] lub POD-2006 [9].

6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad géanpowierzchri nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (gridaza mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm.

Za czas schgiia przyjmuje si czas uplywapy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca, wykong znakowanie poziome przeprowadza przed rozpienz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, naptijace badania:
a) przed rozpoegiem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualna ocegistanu materiatu, w zakresie jego jednorédmavidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,
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- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badania lepkii farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu sclyda , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],

- wizualry, ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétin@okumentagj Projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéianvg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowiedo czasu uphywu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zlect
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkéci.
Jereli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiggy. Badania powinien zleE&Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparataracznymi czstotiiwosé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z taific
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemtpoiczynnikw
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé¢ pomiardw wspdtczynnikdw odblaskowsci i luminacii aparatami r ecznymi

Lp. Dlugadi¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0od0do3 0d0,1do 0,5km 3+6
2 0od 3do 10 colkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyzej 30 co4 km >11

Wartai¢ wskaznika szorstkéri zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogrego z Dokumentacja Projekiowv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegtowymi warunkégnhnicznymi dla znakow i

sygnatow drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektova.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokét linii moze ré&ni¢ sk od wymaganej & 5 mm,

- dhugé linii moze by mniejsza od wymaganej co napalyo 50 mm lub veksza co najwaej 0 150 mm,

- dlalinii przerywanych, dlugdcyklu skladajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz £ 50 mm diugéci wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.
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8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbiér oznakowania poziomego obejmuije:

a)  odbior rob6t zanikgiych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem,
przedznakowanie, usiaie istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sidzmia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 mMwykonanego oznakowania poziomego:yaiezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigob6t w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i dostarczenie materialow,

- 0czyszczenie podim (nawierzchni) wraz z ew. usgtiem istnieggcego oznakowania,

- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakow na nawierzatirgi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokuasgrerojektove i zahcznikiem nr 2
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezghoja czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych Ibagmiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zasgart@naki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowardg.d¥lateriaty do posypywania. Kulki szklane, kruezy

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.
2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowaidig.dfymagania dotygze poziomego oznakowania drég.

3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakaavelrdg. Wymagania dotyge poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

4, PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowdrdg. Punktowe elementy odblaskowegs€4: Wymagania

dotyczce charakterystyki nowego elementu.
4a. PN-EN1463-LUA1 Materiaty do poziomego oznak@naidg. Punktowe elementy odblaskowe:s€: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b.  PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowerig. Punktowe elementy odblaskowegs€2: Badania
terenowe.

5. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowaidig. dfviaciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 130364 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

paslizgu/pdilizgniecia na powierzchni: préba wahadia.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6.  Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7.  Rozporzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr®42 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgémivayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievitaiym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dré@D-B7. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 3it2 z péniejszymi zmianami)

11  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri#2 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetniénotyfikowane jednostki uczestrice w ocenie zgodici oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
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12.

13.
14.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wémé& 2003 r. w sprawie oznakowania opakosuabstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/RIR)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste

organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budoiay Giarncarskiej w Augustowie na odcinku od km @00 do km
0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST daiymgkonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mogtavym oraz z konstrukcji wsporcze).

1.4.2. Tarcza znakd ptaska powierzchnia z usztywnipkravnedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest aka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo alominiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewrjeymi jakai¢ i trwalas¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku przednia ax¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweiz z naniesientreicia, wykonaa
technilq druku sitowego, wyklejare transparentnych folii ploterowych lub z folitataskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggiorozj, shracy do zamocowania w sposdb
rozlczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoidiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@snwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziatgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow

Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiadprobat technicza
wydary przez uprawniapjednostk.

Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawajednosti.

2.2 Pionowe znaki drogowe

Materiafami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n SST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkdw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumesgtiajhniczia zgoda z obowazujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiapigo natgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20 (B20).

Posadowienie fundamentéw rgigwykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npPiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawmaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powbydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej plasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zevana i wewatrzna rur nie powinna
wykazywet wad w postaci usekgknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§rowno obgite i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@7%41], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnactacynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubét powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obarény jest do wydania gwarancji na konstrukesporcz, kidrej przedmiotemaswiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw racgoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakoéw

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz petzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, musavwkazywa
pelra odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne ystpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korealekirochemiczy) — przez caly czas trwétd znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostanwznaku

Producent lub dostawca znaku olgany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldi¢é znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosipnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukc; utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfabmin. 1,25 mm zgodnie z nagfRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukim min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakéw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhnalety wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z noar®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugfaldblaskowtypu 2.

W zalendsci od widgciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne okfene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGhrzdnymi
chromatycznézi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwaosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodt po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqgierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysokt 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,SzczegGlowych viaaohn technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1

Wytrzymala¢ na obeizenie si naporu >0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obeizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4

<0,02 stopigh x m TDT1

. . <011 TDT3

Chwilowe odksztatcenie sjtne <057 DTS

<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -

stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku kravedzio E2
Przewiercanie lica znaku Iz_;:é) znaku nie mze by przewiercone z ) P3
nego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch luleeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, a®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znakéw powinny spelitalkze naspujace wymagania:

- kranedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdige o promieniu gtia nie
wigkszym ni: 10 mm whcznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywni tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczasiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtoka lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchril m2 powinny spetniadodatkowo nagbujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kralzi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grumbblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzy znaku o grukioi 60 um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchini nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosz + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ohgteyklejania wynosz + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapibrye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsigcherzy i odklejé na krawgdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswa powierzchrai powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczawsyst:powanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym misgt wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowanadzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy sola elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezlmniec, naderwa, rozwarstwié i wypukdych karbéw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposob zapewnigly ochrog folii lica przed uszkodzeniem, z wfiaoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuiacy sprat:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wragig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglajice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizace znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
mazliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany doadiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprafu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diaa@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokriezpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, graiaty usunagé i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20

(B20).

Shupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadajca

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, &g zajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvak z powierzchri pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysoléti umieszczenia znaku, niegogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutrala. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsane naturalia pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcza

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaniiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pglzenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypeira integralné¢ podczas najechania przez pojazd #yeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodagy naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadiej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowd na tylnej stronie naklejlkzawierajca nastpuijace informacje:

a) numer i dathormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfigajproducenta lub dostawesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajosdeklarac; zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna iywicksza ni 30 cri. Czytelndé i trwalai¢ naklejki na tyingj stronie tarczy znaku nie powitry: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Nakleji nalezy wykonat z folii nieodblaskowe).
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta, czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie magowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyegce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych vatpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie sataosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchr zbadé nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzenialgbkciCi zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informach) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:
- zgodné¢ wykonania znakdw pionowych z Dokumentdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysokbzamocowania

znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiar6w,agadpkt. 2 i pkt. 5,
- prawidlowdg¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakdw,
prawidiowi pokczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarowy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddietementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgamilinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatow i rob6t.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2.

zastosowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

10.

10.1.
1
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,

23.
24,

25.
26.
27.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektow i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporadkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1
PN-EN ISO 898-6
PN-EN 20898-2

PN-S-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

Grunty budowlane. Posadowienie Beaghge budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

Ksztaltowniki zamige wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamigei wykonane na g@o ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 2: Tolerancje, wymiary i wielléoi statyczne.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myilyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwgione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujcym.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania ciepli@Ezgse 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

Bay i blachy ze stali niskawlowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

Podkiadki elgfe. Szereg normalny. Klasa dokiagmna.

) Wilasfm mechaniczne egci zlacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. G 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Wiasfw mechaniczne egi zlacznych. Czs¢ 6: Naketki z okreilona wartcia obcizenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

Wiasfm mechaniczne e&ci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Ochrona przed kagozZPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

State pionowe znaki drogowesdlz znaki stale.

Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglyi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczistzsigy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. Cz:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Cz$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.
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28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackggmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

10.2.  Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpiectistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-00&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru kranikéw betonowych
w ramach budowy ulicy Garncarskiej w Augustowiethginku od km 0+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwézanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj:

- ustawienie kragnikdw betonowych najazdowych22 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce taneepiaskowe)
grubdci 5 cm.

Lokalizacja krawznikéw zgodnie z DokumentadpProjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzéejsmivierzchni znajdagych s¢ na tym samym
poziomie lub na edych poziomach, stosowany:
- W celu ograniczania albo wyznaczania granicyyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie pomilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kraxnika oraz przenoseza obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340[10].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadawicksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metoa z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan
w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kignikow
Dopuszczalne odchytki wymiardw kregmikdw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powivgmost:
dlugaic: * 1% z dokiadngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
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Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czici: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekraéza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia kragznikow oceniana zgodnie z @znikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wplywu na wdaiwosci uzytkowe kravgznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kranezniki produkowanessz powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipéiakreslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawieczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rémice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktére mog byt spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niergazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg aatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kragznikdw, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$eteoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, spigvgaane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezzest na podiau wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiaidetnych w pionie jedna nad deig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna Byminimum 5 cm véksza nt szeroké&¢ krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetnialy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbmodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatackjma gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty techniczne).
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3.  SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania kraweznikéw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymatdci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Krawezniki na srodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazBgwinny one hy
zabezpieczone przed przemieszczanietirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas: zalewowy nalery pakowaé w kebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemvicidbywa se w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergdmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty zazane z ustawieniem kraimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod:fpaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nakewykonat z betonu kiasy C8/10 w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki 15x22 cm nalgy ustawia zgodnie z lokalizagjpodar w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyohaem,
na podsypce cementowo-piaskowej gialdcm.

W przypadku regulacji pionowej kraimikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, tluczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.
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Na fukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki 0 promieniu povégj 15 m mana wykoné z
krawneznikow prostych.

Swiatlo kraveznikow najazdowych 15x22 cm od strony jezdni powinginost 6 cm. Przy zjazdach na posesije kgaiki wiopic
do3cm.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikéw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayvprzygotowaaw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury déiaily ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravg nalery zalewaé co 50 m bitumiczomasg, zalewowy nad szczelindylatacyjra fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriadow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovd, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektowy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenigaiych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektow
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Rowna¢ gérnej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej aty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchni tawy i przylzor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krggmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraneznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.
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6.4.2.3. Rown&’ goérnej powierzchni krawznikéw
Rownag¢ gornej powierzchni krayimikéw nalery sprawdzé przez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty. Przait pomiedzy gorma powierzchni kraweznika i przyla:or tata nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokiadné& wypetnienia spoin
Dokiadna¢ wypelnienia spoin nalg bada na kadych 10 metrach ustawionego kezamika.
Spoiny muszby¢ wypehione calkowicie na pefiaikbokac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarowy jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsza SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypehienie spoin kragmikow zapraw,

- ew. zalanie spoin maslewowy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybdr jednostek produkiu do prébki.
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8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11.  PN-EN 12390-3 Badania betonwe$€2. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.

12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonowyaamach budowy ulicy Garncarskiej w Augustowi@deinku od km
0+000,00 do km 0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikagtinicznej dotyezej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowejkkos
brukowej obejmug

- wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowejlkidsukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskguvé cm.
Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4, Okreslenia podstawowe
1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriaych.
1.4.2. Element uzupeiajcy - caly element, lub e& kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i Zimia uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw ztkiobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/rzeggdowej
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladzejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.
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Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatywa opisag w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibic deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznita pomidzy pomiarami dwoch przgtkych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wyndsB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych paczejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérmej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaslO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostatdz§ormacie dotycice dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkigstosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza; siystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znaccych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zezahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niergazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mpdm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nig Bwazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilawmpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki powinien odpowiagiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartad¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

2.2.3. Kruszywo na podbudew

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnarbieszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilubniru. Kruszywo powinno hjednorodne bez zanieczyszcobcych i bez domieszek
gliny. Do wykonania podbudowy néjezastosowdkruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomidzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[9].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.
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Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WIRSGWOS podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej | PN-EN 13242
13242: 2004, ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3KR6 KR1+KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GT,NR GTANR GT20 GT20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wakd wskamnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
) plaskgci
lub  b) maksymalne walc
wsketnika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Zawartd¢ pylow wg PN-EN 933-1 f £ £ Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubyﬁ1 v Dekiarowana Dekarowana Dekarowana -
b) w kruszywie drobnym foesioronan foesioronan foekioronan foekioronan Tabl. 8
47 Jakeés pykow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomné¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 Gqstcgc wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowaria Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasqldmmc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WARR™ WALR™ WAL2™) Wh2™
zalendici od frakdj) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr AS Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie " . , . .
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg odbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁz\gg\j\),y szkio, itiamogicych pogorszivwyrob
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe} -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl.18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany

)

) Pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

taczna zawarkg pytow w mieszance powinna shiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;220WT-4
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™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge si odporndcia na rozdrabnianie LA 35
w przypadku gdy wymaganie nie jest speioreznsprawdzi mrozoodpornét

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki o powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spru:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowe),

- wibratoréw phytowych z oslarez tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spia zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaid betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BO0I0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich prowadzonegola roboty przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagiszczone.

Wskanik zagsszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie née byt mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kongholbs¢ + 2 cm, szerokig + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnetabdizowanego mechanicznie

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaearmné rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagy) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwaragtgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Przygotowana mieszanka powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania sobgmzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesieni
05\/ & NV ay— poplbudovyy pomocqiczej podbudowy zasadniczej do gﬁﬁgnﬁ
PN-EN 13284 nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
M Ina zawarté pytow:
432 katmalup pylo UF UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFs L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCe OCe Tabl. 416
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
Krzywa uziamienia #16 55-85
441 Wymagania wobec uziarnienia wg rys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodiod
44p |UZiamienia poszczegoinych paftii —\yo iy 5y wTea W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, a0 %
kategoria nie wisza ni
Odpoma¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomeés
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) F7 F4 i
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zagpzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0i moacgzzniu w wodzie 96h, (co =60 =80 )
najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) )
wilgotnaici optymalnej wg 80-100 86-100 -
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrekiywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowycl -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.
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" Badanie wskmika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagdProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdci projektowanej /15 cm/. Warstwa podbudowy powibgaroziazona w sposob zapewnigy osigniecie wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkaariyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w migjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachaggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naty kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,0@slokiego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mana okréli¢ wskenika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, davgtieego
E1, ktory nie powinien ywiekszy ni- 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalnej.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vaza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéleWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgzainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @remth. Koszt napraw wyniklych z niesdsvego utrzymania podbudowy
obcihza Wykonawe rob6t.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgistiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o wcej niz + 2 cm.

Wartai¢ wtdérnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphavigksza
niz 140 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia M do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wekszy od 2,2.

Nieréwnaci podhzne podbudowy mierzone 4-meteplada nie powinny przekracg& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka
Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z piasku odpowiadg@ego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4]. Grutso podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynésh cm

5.2.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostlke nalezy uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeligzgikostkami wynosity 2+3 mm. Kostkalery uklada ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gelw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i prayst do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utdonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naleyy uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektova wypetnione drobnym ostrym
piaskiem na pefrgrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochgleawierzchni.
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Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kalkiviednio dogie naley ukiada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktdrych spoiny wypetniongaiaskiem mena odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcOw materiatow aprobaty techniczne oydmma
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania iqiraedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robo6t
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortymentow robdt, skigleh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwaranfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét nate sprawdzi:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnolegiéc spoin,

e)  szerokét i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadzief Birazy na 400 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Itekroju poprzecznego oraz wezie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow
Ustalenia jakéri uzytych materialéw nalg dokona przez pelne sprawdzenie wynikéw hiatddooratoryjnych materiatowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanyphiv2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rigledja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietayrubaé¢ podsypki
/ew. podbudowy/ oraz sprawdziktad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie rowsm chodnika
Dopuszczalny prwvit pod tat 4-metrove nie powinien przekracézd.,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego pglprzeprowadzaaza pomog szablonu z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od prgggo profilu wynosz+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie réwnoledia spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhé spoin i przymiaru z
podziatky milimetrow.

Dopuszczalne odchylenie od réwaicspoin wynosit 1,0 cm na diugi chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeragkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeros@ i wypelnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgookoto 10 cm i
zmierzenie ich szeroka oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru jest 1 fr{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzinentagj Projektovi i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbiér ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiavykonanych robét oraz
wbudowanych materialéw w oparciu 0 wyniki pomiardadah.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gialsinego mechanicznie,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- utazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,

- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. @ 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczice cementdw powszechneggptiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieamkeragszczenia gruntu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
9. WT-4 Mieszanki niezagane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach budowy ulicy Garncarskiej uwgustowie na odcinku od km 0+000,00 do km
0+157,50.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikajhmficznej dotyezustawienia obrzsy betonowych 20x6 cm /przy chodnikach/
na podsypce piaskowej gr. 5 cm na terenigyohjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezpérednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiafami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SBT s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/fn

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powlnyéanniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitématywa na tarczy Bohmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny vai$io

dugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mnigj a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wydtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wécej niz 10 mm.

Ré&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okigonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika ptaskezi
| prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mapszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneaz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawieczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow i warunkOw twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg aatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eta/oici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, sgigvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-EN 13139 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty ma@na wykonywa recznie przy pomocy drobnego siezpomochiczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzia nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaZ8gwinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanigirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
$rodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.
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4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich wykonywane da roboty zwiizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod fawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalsy wykonat z warstwy piasksrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkR.5.2

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadoghsypana piaskierayirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Nater
kt6rym zostanie obsypana tylicianka obrzia naleéy ubi.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doglie. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea
Wysoka¢ obrzea nad nawierzchpichodnika powinna Idydostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub zaléce
Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkbokac.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcdw materialdw aprobaty techniczne ogmnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptzet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odloru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakkoi uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohirgev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.
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6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelach ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni okisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomiedzy gérm powierzchri obrzea i przytazor fata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego ob#ze Spoiny musiby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycrce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 m (metr) ustawionych ohigena podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiatarenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obigenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rézielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zevgrznejsciany obrzgy gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. € 1:Wymagania, Wiiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem zjazddw w ramach budowy ulicy GarnagirskiAugustowie na odcinku od km 0+000,00 do knBFH30.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikajhmhicznej majzastosowanie przy wykonywaniu robétaaginych z budoay
Zjazdow w ramach robét ebyjch zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- Zjazdy o nawierzchni utwardzonej elementaroirimstymi (betonowa kostka brukowa koloru czerwonego)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd- uradzone miejsce degiu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzdistagi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zasdem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwajiejsce dogpu do drogi z obiektu, ktory jestytkowany indywidualnie.
1.43. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriaych.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadém$zczegdlowej Specyfikacji Techniczrgj s

2.2.1. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszyweduralnego stabilizowanego mechanicznie
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powintzadg@omidzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnien@gi@nymi w WT-
4[18].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgagia i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niganych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WASCINOSE podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13242: 2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KR1:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3:A%H63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, G80/20, G¢80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tahl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 g@ﬁ'ggzdﬁgmggﬁgg{‘a GTANR GTAR GTR20/15 GR0/15 Tabl.3
1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTAR, GTANR, GTglLO0, GTglLO0, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
» a) maksymalne — Flg Fhnr Flso Flso Tabl.5
) wskarnika plaskéci
lub b) maksymalne wakc
WD ) ek She She Sk Sk Tabl. 6
Zawartdé pyiéw wg PN-EN 933
46 1 Y Tosaronama Toeeronara Toeeronara Tabl. 8
' a) w kruszywie grubym
47 Jakes pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomaé¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria rie  LAg LAs, LA LA™ Tabl.9
wWyzsza nt
53 Sﬂﬁi;ﬁgiﬁgﬂ”ﬁgkﬁw ! MpeDekiarowand MeDeklarowana MgeDekiaronand MDekaronana  Tabl. 11
54 S)in;;}\gggpa'}lbgg 109762001 peyjarowana | Deklarowand  Dekarowarla  Deklarowdna
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097
55  |6:200L, rozdzial 7, 8 albo 9 (w WVXUTE*B*) WVXUTE*B*) W"Xﬁjz\'ﬁ, W"Xﬁjz\'ﬁ,
zaleindici od frakcji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 W'g AN 1y neWIIESE  As g ASw ASw ASw Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
63 | ON.EN 17441 Sk Sk Sw Sw Tabl. 13
6.4.3 %@S{E&oigﬁgzalne W woie Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁ:lvgg\;)ly szkio, itlamogicych pogorsziwyrob
Mrozoodpomé& na  frakgji| -skaly magmowe -skaty magmowe -skaly magmowe -skaly magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367:1i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe} -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaty osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C| Skiad materialowy deklarowany deklarowan deklamywg  deklarowany

7t aczna zawarke pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:220WT-4
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
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™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge si odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

2.2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa /koloru czerwonego/ gitcm powinna odpowiadlavymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na ragganie przy rozupywaniu nie powinnathiniejsza rii 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayniejszy nit 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszegoai
250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekeé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatywa opisag w
zahczniku H/.

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomidzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przatkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przekitnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych parziicych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklgstosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.2.2.1. Wygd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphwu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie siwazane za
istotne.

2.2.2.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiéibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, nigia/azane za istotne.

2.2.2.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg a@tnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nie swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawiergahwinien by zgodny z zaleceniami Inwestora.
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2.2.3. Obrzga betonowe
Obrzea betonowe 0 wymiarach 8x30x100 cm powinny spelmanagania analogiczne jak dla otze wymiarach 6x20x100
cmopisane w SST D.08.03.01.

2.2.4. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie i okres przechowywania powinndzmpdne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskoweppawdpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.6. Kruszywo
Kruszywo na podsygk do wypelnienia spoin powinno odpowidslgimaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].

3.  SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do budowy zjazdéw

W czasie wykonywania zjazdow nglestosowa nastpujacy sprat :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementquigiskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowaneiela®ici zagiszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne i irspbny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.DO@D ,\Wymagania ogoine”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzea i betonowe kostki brukowe vm@a przewo srodkami transportu po agnieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7sredniej
wytrzymalaci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny léyzabezpieczone przed przemieszczanighusekodzeniem w czasie transportu.

4.7. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.8. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwizane z budoazjazddw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy naley wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej i KatalogwiBrzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnegtabilizowanego mechanicznie

5.2.1.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaermé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagg) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwaragttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwganych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Rozizia L, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odnles_|en|e
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UF, UFq Tabl. 2
432 l'g;g“cﬂgﬁam pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
Krzywa uziamienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziamienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorociod
44 |Udamienia poszczegoinych partii \yo o o\ wra W tab. 4w WT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorociod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpormé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
A . F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartd¢ CBR po zaggzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 260 =80 i
najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) .
wiigonaici optymalne wg 80-100 86-100 -
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgmloz odpadowyc -
nalery badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.
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" Badanie wskmika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagdProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.1.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna grndbpo zagszczeniu byta rowna
grubaci projektowanej /15 cm.

Warstwa podbudowy powinna dyrozia’ona w sposdb zapewmiey osigniccie wymaganych spadkow i ednych
wysokaciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéanyzh
wysokaciowych. Rozpoegie budowy kadej nasfpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.1.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyrailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [ podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [14].

Jereli nie mana okréli ¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E2, daqiieego
E1, ktdry nie powinien ywiekszy ni 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zgggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalne).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadip mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.2.1.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbaainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

5.2.1.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sk; od grubéci projektowanej o wcej niz+ 2 cm.

Wartai¢ wtérnego modutu odksztadcenia podbudowy z krusnataralnego stabilizowanego mechanicznie powipbiaigksza
niz 140 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

Nieréwndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.2. Ustawienie obrzg betonowych

Obrzera 8x30 cm nalgy ustawig na warstwie podsypki piaskowej o gr&ti®d cm.

Niweleta podiana obrzey powinna by dostosowana do niwelety zjazdu.

Obrzera stanowice obramowanie nawierzchni zjazdu powinny zastapione do poziomu nawierzchni zjazdu. Szebkpoin
migdzy obrzeéami nie powinna przekracza cm.

Spoiny naley wypelnt piaskiem na caich gkbokac.

5.2.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostelhowych

Przed ukladaniem kostek brukowych betonowych,znakekona& podsypk cementowo-piaskawo grubéci 3 cm /po
zag:szczeniu/,

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzyikostkami wynosity-23 mm.

Kostke nalery uklada ok. 1,5 cm wiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypeinit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsagy prowadzt od kravgdzi powierzchni ubijanej w kierunkimodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pongdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentadProjektovy wypelnione piaskiem na pelgrubgé
kostki. Do zamulania spoin najestosowé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe naliy uklad& z zachowaniem projektowanych padlych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Zakres wymaganych bada i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniét riob
przedstavd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wediug zasad élkre/ch w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacii nigten.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania rakido ich zakaeczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie podbudowy z kruszywa nahegb stabilizowanego mechanicznie

Kontrola jakdci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegoligalvanego mechanicznie polega na sprawdzeniu egmdn
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kidstukowej
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonquatega na sprawdzeniu zgoéri@ wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.3 n/n SST i SST D.05.03.23.

6.2.2.3. Sprawdzenie prawidtosad ustawienia obrzgy
Kontrola jakdci ustawienia obrzg betonowych polega na sprawdzeniu zgédzovymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2 n/fn SST i
SST D.08.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdigredionej konstrukji i uwzgldnia ona elementy skiadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie obrzg- m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Zasady ogoine odbioru rob6t podano w SST D.M.AOBYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanego zjazdu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébionvykonanych robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badélaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
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- dostarczenie materialow,

- ustawienie obrzgbetonowych (Wraz z wykonaniem podsypki),

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatadmymi receptami laboratoryjnymi,

- transport mieszanek na miejsce wbhudowania,

- wbudowanie i zagzczenie podbudowy z kruszywa naturalnego statlizego mechanicznie,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- Ulgenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie pomiarow i halddporatoryjnych witiwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekdmun
2. PN-EN 206-1 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjgerania probek, badanie i ocena przydeaitmady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
6. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wyiaiaig dla asfaltow drogowych.
7. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@ndci dotyczice cementdw powszechneggptiau.
8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
9. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa zaeppodige z gruntu stabilizowanego cementem.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani

13. BN-64/8931-01
14. BN-77/8931-12

10.2.  Inne dokumenty

15. ,WT-1 Kruszywa 2010" i Polskie Normy powotane w VYT-

16. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014" i Polskie Norpayvolane w WT-2

17. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy poswa w WT-3

18. ,WT-4 Mieszanki niezvdzane do drog krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4

19. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrawie warunkéw technicznych, jakim powinny adpda
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

20. KPED — Katalog Powtarzalnych Elementéw DrogowyEtansprojekt, Warszawa 1979-82r.

Drogi samochodowe. Oznaczenigmik piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanigmikk zagszczenia gruntu.
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