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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branza architektura dla inwestycji pn. ,Budowa Sciezki edukacyjnej” w Centrum Edukagji
Ekologicznej przy Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Krosnie, na dziaice nr ew. 3083/3 przy ulicy
Bieszczadzkiej 2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Wizja lokalna na terenie inwestycj,

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane i techniczne,
- Wypis i wyrys MPZP Miasta Krosno ,Srédmiescie’

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dzialka przeznaczona pod inwestycje nr ew. 3083/3 polozona jest pierwszej linii zabudowy od strony drogi
publicznej . ul. Bieszczadzkiej. Posiada zjazd posredni z drogi krajowej o parametrach zjazdu publicznego, bezposredni z
wewnetrznej drogi dojazdowej stanowiacej wasno$¢ Miasta Krosno.
Nieruchomos¢, w chwili obecnej, jest czesciowo zabudowana (kompleks budynkow —stanowiacych zaplecze
administracyjno- biurowe pracownikéw Regionalnej Dyrekgji Lasow Parstwowych Oddziat Krosno), w pelni uzbrojona.
Powierzchnia dzialki jest cze$ciowo utwardzona:
- nawierzchnia z kostki brukowej (w obrebie; ciagéw pieszych- dojs¢ do poszczegdlnych budynkow/ obiektow, opaski
odbojowej, placu manewrowego, alejek spacerowych),
- nawierzchnia asfaltowa (ciagi komunikacyjne, migjsca postojowe, droga wewngtrzna).

Pozostalg czes¢ nieruchomosci stanowi zielen niska nieurzadzona z elementami Zieleni urzadzonej (skwery, rabaty), a
takze zielen wysoka. Dziatka nr ew. 3083/3 jest stosunkowo plaska, posiada nieznaczny spadek w kierunku pétnocnym
i wschodnim.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni $ciezki edukacyjnej uwzgledniajaca korekte trasy istniejacej,
w tym szerokosci traktu pieszego. Alejka spacerowa zlokalizowana w pofnocno- zachodnie] czesci dziatki, wérod zieleni
wysokiej, stanowi wazny element wykorzystywany kazdorazowo podczas warsztatow edukacyjnych. Kursy organizowane
przez Centrum Edukacji Ekologicznej majg na celu podniesienie $wiadomosci ekologicznej uczestnikow spotkania.

W chwili obecnej $ciezka posiada diugos¢ okolo 129,0mb, ma nierbwng nawierzchnie z klinca oraz

zroznicowang szerokosé. Sciezka miejscami zostala niemal ,wcidnigta” miedzy istniejace pnie wysokich drzew, ktore
stanowig glowna atrakcje dla zwiedzajacych. Nawierzchnia z klifica nie posiada obrzezy, na skutek wieloletniego
uzytkowania oraz zmiennych warunkéw gruntowo- wodnych- zmienita swoj przebieg. Ciag pieszy, od momentu wejscia na
Sciezke z drogi wewnetrznej az po wyjscie na droge na koricu $ciezki, nie jest dostosowany do przejécial przejazdu osob
niepelnosprawnych, w tym zwlaszcza, poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich.

Program edukacyjny kierowany jest w szczegdlnosci dla dzieci, kiére posiadajg specyficzne potrzeby rozwojowe.
Lokalizacja $ciezki w tym migjscu, mimo iz w skali MIKRO, pelni wazna funkcje dydaktyczna. To dzieki przejsciu przez ta
trase, najmiodsi, moga lepiej poznac i postrzegaé $wiat. Emitowane bodzce przez wysokg i ta najmniejszq ro$linnosc -
stymulujg prace uktadu nerwowego i pobudzaja rozwoéj narzadow zmystow.

Projekt budowy nawierzchni $ciezki edukacyjnej zasadniczo zaklada konieczno$¢ dostosowania szerokosci
przejazdu/ przejécia oraz nawierzchni ciagu do potrzeb osob niepelnosprawnych ruchowo, tak aby kazdy z uczestnikow
kursu bez problemu i bez zbednego wysitku opiekuna, mogt pokonag ten dystans wraz z pozostalg czescig grupy (zgodnie
z przyjetymi standardami dostepnosci- projektowanie uniwersalne).
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W tym celu, w migjscu wiaczenia $ciezki do drogi wewnetrznej, nalezy zdemontowaé wysoki kraweznik, ulozyé nowy ,na
plask” przy zachowaniu niewielkiej roznicy wysokosci migdzy rzedng korony drogi a kraweznika <0,02m (likwidacja barier
architektonicznych). Istniejacg nawierzchnig z Kiiica o gr. 0,05m i powierzchni ok.157,0m* zebrac, odtozy¢, po
skorytowaniu, wykorzysta¢ do ponownego utozenia jako warstwe drenujgca. Skorygowac przebieg $ciezki, zachowujac jej
szeroko$¢ rowng 1,2m miedzy obrzezami trawnikowymi, przy zachowaniu stref bezpiecznych wokot pni i korzeni drzew,
wyznaczonych na PZT. Korytowanie po obecnej trasie $ciezki mogtoby skutkowa¢ trwalym uszkodzeniem bryly
korzeniowej wieloletnich drzew.

Dopiero po wytyczeniu nowej trasy alejki mozna przystapi¢ do korytowania gruntu pod warstwy podbudowy nowej
nawierzchni z Kiifica, zamontowa¢ obrzeza trawnikowe z tasm ogrodniczych HDPE, ulozy¢ warstwe drenujaca gr. ocm,
zasadnicza oraz wierzchnig z Klinca 4-31,5mm gr. 15cm. Ustabilizowane mechanicznie warstwy podbudowy zagesci¢
zasypka z grysu o frakcji 2-8mm gr.1,5cm. PO zakorczeniu prac budowlanych ziemig z korytowania rozplantowa¢ po
terenie. Nawierzchnie $ciezki ksztattowac ze spadkami podiuznymi wg PZT w przedziale 0,5-4,0%, spadku poprzecznym
1,5% bez zmiany kierunku odplywu wod opadowych w stosunku to stanu istniejacego.

Zamierzenie inwestycyjne spowoduje nieznaczne zmiany w zakresie zagospodarowania (zmniejszenie ilosci
powierzchni biologicznie czynnej o ok. 8,05m?).

4. PRZEZNACZENIE TERENU

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME | FUNKCIE, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

»  forma i funkcja: Dotychczasowe przeznaczenie powierzchni wskazanej do wykonania nowej nawierzchni wraz z
podbudowg - nie ulega zmianie- $ciezka edukacyjno- poznawcza. Glownym zadaniem projektowym bylo jedynie
przystosowanie ,zielonej alejki” do potrzeb zroznicowanej grupy zwiedzajacych, wytworzenie przestrzeni otwartej.
Istniejaca kompozycja i rozpisany program dla tego odcinka trasy pozostaje bez zmian.

>  dostosowanie do krajobrazu, otaczajacej zabudowy: nawierzchnia $ciezki edukacyjnej z kiiica wykonana jest z
materialéw naturalnych, nawigzuje do otoczenia. Obrzeze trawnikowe z tasmy HDPE gr. imm wystawione bedzie ponad
grunt jedynie 1cm, nie bedzie zauwazalne, pelni role jedynie ekranu separacyjnego na styku powierzchni zielonej z
warstwami podbudowy.

Projektowane uksztattowanie pionowe i poziome $ciezki edukacyjnej oraz fragmentow nawierzchni asfaltowe] jest
odtworzeniem istnigjacego obecnie  uksztaitowania, po eliminacji odksztatcen nawierzchni. Roboty ziemne przy
projektowanej inwestycji ograniczaja sie do wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni. Podloze pod
projektowane nawierzchnie nalezy wzmocni¢ zageszczong mechanicznie podbudowa,

5. DANE TECHNICZNE

5.1 Istniejaca powierzchnia $ciezki o nawierzchni utwardzonej z klinca
- dlugo$¢ ok. 129,0mb
- powierzchnia 156,95 m?

5.2 Projektowana powierzchnia $ciezki o nawierzchni utwardzonej z klinca
- dlugos¢ ok. 138,0mb

- powierzchnia — 165,00 m?

- obrzeza trawnikowe z tasm ogrodniczych HDPE gr. fmm, wysokosci 20cm
- spadek podtuzny 0,5-4,0%

- spadek poprzeczny 1,5%

5.4 Projektowana nawierzchnia zielona ( powstafa na skutek korekty trasy istniejacej Sciezki)
- powierzchnia ok. 57,0m?



6. ROZWIAZANIA PODBUDOWY PO PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

6.1 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE SCIEZKI SPACEROWEJ Z KLINCA

- zasypka grysowa o frakcji 2-8mm gr. 1,5¢cm

- nawierzchnia wiasciwa i podbudowy zasadniczej (kliniec 4-31,4mm) gr.15cm

- warstwa podbudowy stabilizacyjno- filtracyjno- drenazowej (odzyskany kliniec z rozbiorki istn. $ciezki) gr.5cm
- grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 0,5-4,0%

6.3 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZIELONA:

W ramach budowy $ciezki edukacyjnej, konieczne bedzie, po zakonczenia wszystkich prac ziemnych, w
miejscach planowanych powierzchni zielonych - rozplantowanie ziemi pochodzagej z korytowania. Na trasie robot czy w
miejscu planowanej nawierzchni zielonej nalezy zdjaé warstwe darniny oraz wydoby¢ warstwe humusu na przeznaczony
do tego celu odklad. Wydobyta darning jaki i humus nalezy wykorzystac ponownie po zakoriczonych robotach ziemnych
na przedmiotowych odcinkach.

10.  WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
TYM OSOBY STARSZE

Projektowana $ciezka edukacyjna (po skorygowaniu czgsciowo istniejacej trasy) jest przystosowana do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, w tym takze z ograniczong zdolnoécig poruszania sig. Zostata
zaprojektowana bez barier architektonicznych, zgodnie z obowiazujacymi zasadami dostepnosci.

1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja polegajaca na budowie nawierzchni sciezki edukacyjnej wraz z podbudowa nie znajduje sig w
katalogu mogacych oddziatywaé na $rodowisko Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko.

a. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody opadowe] z nawierzchni utwardzonej na wiasny teren nieutwardzony (infiltracja powierzchniowa).

b. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

a) gazowych- nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych

Na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastapic okresowe pogorszenie jakosci powietrza w wyniku m.in.: spalania
paliw w silnikach pojazdéw i maszyn budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych i budowlanych. Beda to jednak
ucigzliwosci o charakterze krétkotrwatym i odwracalnym.

b) pylowych - rozprzestrzenianie zanieczyszczen pylowych wystapi jedynie w krotkim okresie, kiedy prowadzone
beda roboty budowlane na terenie inwestycji. Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen pylowych;

¢) plynnych — w trakcie prowadzenia robét budowlanych i uzytkowania obiektu nie wystapi emisja zanieczyszczen
plynnych.

c. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

a) Odpady komunalne - odpady komunalne zwiazane z organizacjg warsztatow edukacyjnych beda
segregowane i utylizowane na zasadach obowigzujgcych w m. Krosno na podstawie obowiazujacej umowy (ustawione
kosze przy alejkach spacerowych).



d. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie zwiazane z oddzialywaniem w zakresie emisji pola i promieniowania
elekiromagnetycznego, nie wystepuje promieniowanie jonizujace. Nie wystepuje emisja drgan.

e. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

a) istniejacy drzewostan — planowana inwestycja nie pozostaje w kolizji z drzewostanem- zielen wysoka i niska
nieurzadzona.

b) powierzchnie ziemi w tym glebe — nie dotyczy;

¢) wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy;

Nie stwierdzono wystepowania siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1348).

Nie stwierdzono wystepowania grzybéw podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Nie stwierdzono wystepowania roslin podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 - Dz. U. z 2014r. poz. 1409).

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine i techniczne ograniczajg lub
eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane -
zastosowano czyste ekologicznie materialy budowlane.

13. ZAGADNIENIA POZAROWE

131 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH | GRANIC DZIALKI

Sciezka edukacyjna znajduje sie w bezpiecznych odleglosciach od granic nieruchomosci, zgodnie z
wymaganiami § 271 warunkow technicznych — rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z
poznigjszymi zmianami) [1] - szczegdly pokazano na planie zagospodarowania.

132  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obrebie projektowanej $ciezki edukacyjnej nie przewiduje sie stosowania, przerabiania ani przechowywania
materialow niebezpiecznych pozarowo.

13.3  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Alejka spacerowa nie zalicza sig do budynkow, ich czesci lub pomieszczen stad nie okresla sie kategorii
zagrozenia ludzi.

134  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W bezposrednim sasiedztwie $ciezki edukacyjnej nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje sie
stosowania ani magazynowania materialow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

135 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Nie dotyczy.

136 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.



13.7 WARUNKI EWAKUACYJINE

Ewakuacja 0sob zwiedzajacych, uczestnikow warsztatow zapewniona- $ciezka edukacyjna znajduje sie ,na
zewnatrz'. Na planie zagospodarowania zataczonym do instrukcji bezpieczerstwa uzytkowania obiektow - wskazano
miejsce gromadzenia sie na terenie kompleksu podczas pozaru.

138 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla $ciezki edukacyjnej nie jest wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

139  DROGI POZAROWE

Droga o parametrach dojazdu pozarowego nie jest dla tego typu obiektu nie jest wymagana. Faktycznie droga
pozarowa na terenie kompleksu budynkéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych zostata zapewniona.

14. UNAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy opracowac szczegétowy Plan BIOZ.

1. Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami BHP, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykona¢ dokiadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

4. Zastosowane materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia powinny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty.

5. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia w przypadku ich zamiany wymagajg akceptacji projektanta

i inwestora.

Projektant branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc-Bednarska
nr upr. 8/PKOKK/2015

mgrinz. arch. Katarzyna Maria OBE

JBERC-BEDNARSKA

UPR

Data opracowania projektu: maj 2022



Krosno, maj 2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414) oSwiadczam, ze projekt techniczny- branza architektura dla inwestycji pn.

,BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ” W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
PRZY REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH
W KROSNIE NA DZIALCE NR EW. 3083/3.

Adres inwestycji: Krosno, obreb Srédmiescie 0005, dz. nr ew. 3083/3
Kategoria obiektu: VIII

Jednostka: m. Krosno [186101_1]

Obreb: [0005] Srodmiescie

Numer dziatki ewidencyjnej: 3083/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branzy mgr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc-Bednarska
architektonicznej: nr upr. 8/PKOKK/2015
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/5/2015 RzeszOw, dnia 12 czerwea 2015 .

DECYZJA Nr 8/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pki. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych

inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 . poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U.z 2013 1. p0z.267 z pozn. zm.)

architekiow oraz

._ ‘ stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Maria OBERC-BEDNARSKA
urodzona w dniu 12 wrzesnia 1984 roku w Rymanawie

posiada odpowiednie w},fkszia%cenie techniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnyin otrzymuje

UF‘RAWNIENIA BUDOWLANE
_ W _specjalnoéci architektoniczne]
do projek’towan_ia i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen

Powvisze uptawnienia hudowlane unowazniaia do wvkonvwania

samodzielnej funkcii technicznei w budowniciwie. obeimuiacel:

1) projektowanie, sprawdzanie projekidw budowlanych i sprawowanie nadzeru autorskiego,

2) kierowanie budowa [ub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanych oraz nadzér i kentrole tech-
niczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz

5) sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania ohiekidw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosc zgdarie strony nie wymaga uzasadnienia. . ,

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP za poérednic-

fwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowe] [zby Architektow RP, W termin’iy/;—? dni 'o; dnia dorg-

czenia decyzji. < e P
Adam Kardys j/\/ 7JL7

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Wiceprzewaodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczka] e
3. Wiceprzewodniczagy Komisji: Ryszard Witek
T

4, Szkretaiz Komisji: Jan Bulsza

B, Danuta Gatarska

8. Grzegorz Kalita

v " Marek Lasko$ ERC.BEDNARSKA
Otrzvmuia:

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru bsc")'b‘ bdéiédajqdyoh
uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4, ala

1. Pani Katarzyna Maria Oberc-Bédnarska, 38-481 Posada Gorna ul. 3 Maja 126 .

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 18 81, Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@_izbaarchitekto'.v.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konta: PKO BP 1 O/Rzeszé6w Nr 31 10204391 114972590
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc-Bednarska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/PKOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0356.

Cztonek czynny od: 12-08-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0356-FD35-387B-7YY7-66F 20,

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



