Zalgeznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 Wyroby medyczne do ablacji wraz z dzierzawa urzadzen
Kod UDI dla wyrobu
Szacunkowa | Cena jedn. miary netto w| Wartosé netto | Stawka podatku| Wartosé brutto | N2z handlowa, producent! Klasa wyrobu medycznego. medycznego
Lp. Opis przedmiotu zaméwienia Jedn. miary vy Jedn. A Y N v AT" b ' wytworca i nr katalogowy (numer Depozyt W przypadku braku wpisaé: nie (lub inny np EAN).
Jedn.miary 2 wazl w% wz dotyczy W przypadku braku wpisaé:
nie dotyczy
Igly do punkeji transseptalnej
dostepne 3 rézne krzywizny BRK, BRK1,BRK2
1 dostepne 3 rézne diugosci dia pacjentow doroslych 71, 89, 98 cm szt 120 1552t
igla wykonana w calosci ze stali
dostepne igly extra ostre (XS), dla fatwiejszego naklucia przegrody
Koszulki
dostepne 3 $rednice: 8F ; 8, 5Fi 10 F
2 rézne dlugosci 63, 81 cm
2. szt 120 15 szt
dostepne krzywizny SLO, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP
dostepne koszulki do prawego SRO, SR1, SR2, SR3, SR4
w zestawie introducer z zastawka i portem bocznym, oraz
Koszulki sterowalne
dwukierunkowa,asymetryczna
w zestawie z zastawka
3 $rednica 8,5 F szt 50 5szt
dostepna dlugosé : 71 cm
dostepne 3 krzywizny : mala, $rednia, duza
dostepna koszulka sterowalna epikardialna, dt 40 cm
Elektrody diagnostyczne 10 polowe sterowalne
4 srednice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F
dostepne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra Irg curl
4 dostepne rozne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2 szt 150 15 szt
diugosc¢ elektrody 110 lub 115 cm
dostepne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne
dostepne 2 rézne mechanizmy sterowania
Elektrody 4 o stalej krzywiznie
3 srednice do wyboru :4F , 5F, 6F
7roznych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DAO-1, JSN, JSN-1,
5. CRD, CRD-1, CRD-2, szt 150 15 szt
4 w rézne rozstawy elektrod : 2-2-2, 2-5-2 , 5-5-5, 10-10-10 mm
dlugosé elektrody 120 cm
bieguny elekirod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego
6 Kable laczace do elektrod z pozycji 415 szt 10 252t
7 Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF szt 100 1082t
Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, érednica 6F i 7F, minimum 2 rozne rozstawy elekirod,
8. . N Py szt 60 10 szt
miminum 3 rézne mechanizmy sterowania, dlugos¢ elektrody minimum 110cm
Elektrody ablacyjne chlodzone jedno- lub 2mm lub 4mm, w czujnik pola
9 komaptybilne z oferowanym systemem 3D, $rednice 7 i 8F, odleglos¢ migdzy pierécieniami 2-5-2 i 1-4-1, diugosé minimum 110 szt 60 1052t
cm, symetryczne | asymetryczne krzywizny
Dreny do pompy chiodzace] - przewody chiodzace do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowana pompa cieczy chiodzacej
10. - . szt 100 10 szt
elektrode ablacyjna, wyposazone w dwa czujniki detekcji pecherzykow powietrza
1 Kable laczace do elektrod z pozycii 89 szt 10 252t
Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. $rednica 7F, minimum 4 rozne rozstawy pierscieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-
12. - szt 20 2szt
8-2, minimum 2 rézne krzywizny do wyboru przez Zamawiajacego, diugosc 90-115¢cm
Elektrody ablacyjne chlodzone z pomiarem sily nacisku 4mm, w czujnik pola
13. szt 30 2szt
kompatybilne z oferowanym systemem 3D
14, Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- | dwukierunkowe typu Lasso do mapowania 2yl plucnych szt 20 252t
15. Kable do elektrod z pozycji 12,131 14 szt 10 2szt
Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczosci, umozliwiajaca badanie
16. szt 15 2szt
prostopadiego wektora sygnatu
17. Kabel do elektrody z pozycji 16 szt 5 252t
18. Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D szt 60 252t
19. Dzierzawa generatora energii pradu wysokiej czestotliwosci wraz z pompa chiodzaca do zabiegow ablacji miesiac 12 nie dotyczy
Najem systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umoz lektrod i
wszystkich oraz tworzenie map g y jam serca oraz map aktywacyjnych, napieciowych,
20. score-ingowych”, dodatkowo mozliwosé uzyskania mapy arytmii z metod miesiac 12 nie dotyczy

bezkontaktowa, wspdipraca z elekirodami mierzacymi site nacisku — ily w czasie
bezposrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux spefniajacy wiw kryteria

Razem:




Generator pradu RF

Pompa chiodzaca
Informacje ogéine Informace ogéine Wymogi Odpowiedz
producent producent podac
typ/model typ/model podac
Klasa wyrobu medycznego Kiasa wyrobu medycznegc podac
Rok produkcii nie wezesniej niz 2021 wi‘;';:;:‘:"“;“zg; podaé

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
o reprezentowania wykonawcy)



Zalgeznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 Wyroby medyczne do krioablacji wraz z dzierzawa urzadzen
Kod UDI dla wyrobu
s " . Nazwa handlowa, producent/ Kiasa wyrobu medycznego. medycznego
Lp. Opis przedmiotu zamoéwienia Jedn. miary S“?e";:‘:""i’: 1105 Gena jedn. miary netto w zI wa"‘:f';"m“ S'a";:a_r":‘_’/a'k” wa"";”l:""m wytwérca i nr katalogowy (numer Depozyt W przypadku braku wpisaé: nie (lub inny np EAN).
Jedn.miary o dotyczy W przypadku braku wpisaé:
nie dotyczy
Elektroda do krioablacji punktowej
dostepne Srednice min. 7F oraz 9F A
! dostepne diugosci elektrod min. 90 cm oraz 108 om sz nie dotyczy
dostepne krzywizny min. 49,55,60,66 mm
Elektroda do krioablacii balonowej
dostepne Srednice rozprezonego balonu min. 23 mm oraz 28 mm
2 odchylenie dwukierunkowe 45 stopni sz 100 1582t
czujnik temperatury temp. érodka
Elektroda do mapowania yt plucnych wspdlpracujaca z cewnikiem do krioablacji balonowej
3 dostepne srednice petli min 15 mm oraz 20 mm szt. 100 1552t
srednica elektrody 3.3 F
4 Przewod elektryczny do elekirody krioablacyinel, sterylny st 100 155zt
5 Przewod gazowy do elektrody krioablacyine, steryiny szt. 100 1552t
Koszulka sterowalna do wprowadzana elekirody ablacyjnej
Srednica wewnetrzna koszulki 12 F
6 dotaczony rozszerzacz szt. 100 1552t
maksymany kat odchylenia min 135 stopni
znacznik ni promieni jacy widocznosé w fluoroskopii
7 Kabel polaczeniowy do elektrody diagnostycznej, di. min. 1.9 m st 100 1552t
8 Prowadnik o srednicy 0,032 cala i dk. 200 cm szt. 100 1552t
o Dzierzawa kompletnej kriokonsol wraz z niezbednym wyposazeniem (w tym butle ze érodkiem chiodzacym), kompatybilne; miesiac 12 e dotyczy
oferowanymi w tym pakiecie wyrobami
4o |Drierzawa komplotnego mobilnego systemu elekirofzjologicznego bez pompy chiodzace] sesia 2 e dotyczy
i generatora kompatybilnego z oferowanymi w tym pakiecie wyrobami
Razem:
WMobilny system
Informacie ogéine Informacje ogéine Wymogi Odpowiedz
producent producent podat
typ/model typ/model podat
Kiasa wyrobu medycznego Kasa wyrobu medycznego podat J
o reprezentowania wykonawcy)
Rok produkdji nie wezesniej niz 2021 Rok ""’d”k”'zgzwms"‘e‘ nz podaé




Zalacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 Wyroby medyczne do zablegéw
Kod UDI dia wyrobu
o . « Nazwa handlowa, producent/ Klasa wyrobu medycznego. medycznego
Lp. Opis przedmiotu zaméwienia Jedn. miary Szacunkowa l108¢| o2 jocin. miary netto wzi| Wartosé netto | Stawka podatiu Wartos¢ brutto wytwérca i nr katalogowy (numer Depozyt W przypadku braku wpisaé: nie (lub inny np EAN).
jedn.miary VAT W%
REF) dotyczy W przypadku braku wpisaé:
nie dotyczy

h tymulator tréjjam DDDR (BIV) MRI 2 elektrodami 2 1ub 4 polowymi - 2 don

(do wyboru)
2 Stymulator dwujamowy MRI z zakresem czulosci 0,15-4,0 /0,45-11,3 szt 10 252t
3 Elektody stymulatorowe bezsztyletowe bipolarne o srednicy do 4,1 Fr i di. w zakresie 59-74 om przeznaczone do stymulacji -t 0 st

peczka Hisa

Koszulka do wprowadzenia elekirody do stymulacii peczka Hisa o stalej krzywiznie o srednicy wewnetrznej 5,4F ulatwiajacy
4 > > szt 60 aszt

umieszczenie elekirody w okolicy peczka Hisa
s Koszulka do stymulacji peczka Hisa o Kezywiznie koficowki ulatwiaja elektrody w okolicy peczka| - s s

Hisa o diugosci dopasowanej do dlugosci elekrody
6 Nozyk do rozcinania koszulki elekirody szt 70 aszt
. Kabel pomiarowy uzytku do sygnatu z analizatora | systemu - s s

elektrofiziologicznego
8 Rozdzielacz sygnatu pomigdzy systemen elektrofizjologicznym a programatorem szt 1
9 Kabel tacza 2 systemem szt 5 15zt
10 Kabel dopasowujacy do przesylania sygnatu pomiedzy systemen elektrofiziologicznym i programatorem szt 5 15zt

Razem:

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
reprezentowania wykonawcy)




