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Dotyczy przetargu hieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zaméwienia (15)

Dotyczy Parametry Techniczne (Myjnia wézkéw transportowych MCS2.3):

669. Prosimy o potwierdzenie czy drzwi przesuwne komory myjacej powinny by¢ w wykonaniu
bezpiecznym ktdre podczas otwarcia nadal umozliwia dostep do przestrzeni serwisowej urzadzenia?
Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze urzadzenie powinno posiada¢ przesuwne drzwi do komory, ktére podczas
otwarcia umozliwiajg dostep do przestrzeni serwisowej urzadzenia.

670. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode/wymaga zaoferowania urzadzenia wyposazonego w drzwi
dwusegmentowe bezpieczne serwisowo otwierane do wewnatrz komory?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

671. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga wymiaréw uzytkowych
komory bezpiecznych dla personelu z zakresu wymiaréw (W x Sz x G) 2000-2200 x 1000-1100 x 2200 -
2450 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, Ze oczekuje wymiaréw uzytkowych komory z zakresu 2000-2200x 1000-
1100 x 2200-2450 mm (wys. X szer x gf).

672. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia z ruchomg podtoga w postaci perforowanej platformy,
utatwiajgca zatadunek oraz roztadunek (platforma automatycznie przesuwajgca sie w kierunku
otwartych drzwi)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

673. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzania ze stali kwasoodpornej klasy PN EN
1.4301 oraz panelem dotykowym o przekatnej ekranu 5,7 cala wykonanym ze szkta bezpiecznego
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umiejscowionym na ergonomicznej wysokosci wraz z dodatkowym wskaZznikiem procesu wykonanym
z polimeru syntetycznego odpornego na wysoka temperature?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

674. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie drzwi rozsuwanych na dwie strony?
Uzasadnienie: Proponowane rozwigzanie jest ergonomiczne i pozwala na zmniejszenie powierzchni
niezbednej do instalacji urzadzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

675. Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowanie nowoczesnego ekonomicznego i energooszczednego
rozwigzania o konstrukcji i programach mycia opartych wytgcznie na programach myciadezynfekcji
chemicznej zgodnych z normg PN EN 15883 cz.7 Myjnie-dezynfektory - Cze$¢ 7: Wymagania i badania
dotyczace myjni-dezynfektoréw wykorzystujacych dezynfekcje chemiczng dla nieinwazyjnych,
niekrytycznych termolabilnych wyrobéw medycznych i wyposazenia ochrony zdrowia)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje urzadzenia, ktére bedzie zgodne i umozliwia mycie i dezynfekcje chemiczng
nieinwazyjnych, niekrytycznych termolabilnych wyrobéw medycznych i wyposazenia ochrony zdrowia
zgodnie z norma PN EN 15883 w czesci 7.

676. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia wytgcznie w oparciu od dezynfekcje
termiczno-chemiczng?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

677. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia
wyposazonego w dwie pompy dozujgce srodki chemiczne z czujnikami poziomu ptynu w zbiornikach?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie nie wyposazone w dwie pompy dozujace $rodki chemiczne z
czujnikami poziomu ptynu w zbiornikach gdy proces jest zgodny z normg PN EN 15883 w czeéci 7.

678. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga by urzadzenie w celu wydajnego i szybkiego
suszenia posiadato moc grzatek suszarki min. 50 kW umozliwiajgce ustawienie temperatury suszenia
w zakresie 60-110 stopni Celsjusza z minimalng wydajnoécia ttoczenia powietrza 1600 m3/h
Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia z mocg grzatek suszenia minimum 50kW dla
skrocenia suszenia i catego czasu procesu.

679. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga by czas trwania procesu skfadajgcego sie z
faz: mycia dezynfekgji i ptukania oraz suszenia wynosit maksymalnie 6-9 minut?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje urzadzenia, ktére wykonuje proces zgodnie z PN EN 15883 w czesci , ktdrego
czas petnego procesu sktadajgcego sie faz: mycia, dezynfekcji, ptukania oraz suszenia bedzie wynosit
maksymalnie 9 minut z maksymalnym zuzyciem wody 15 litréw/cykl.
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680. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga by catkowite zuzycie wody na jeden proces
sktadajgcy sie faz: mycia dezynfekcji i ptukania oraz suszenia wynosito 15 litréw/cykl ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje urzadzenia, ktére wykonuje proces zgodnie z PN EN 15883 w czeéci , ktérego
czas petnego procesu skladajacego sig faz: mycia, dezynfekcji, ptukania oraz suszenia bedzie wynosit
maksymalnie 9 minut z maksymalnym zuzyciem wody 15 litréw/cykl.

681. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy oczekuje by zbiorniki roztwordw roboczych byly
wyposazone w elektryczne grzatki o mocy min. 50 kW wykonane ze stali kwasoodpornej umozliwiajgce
wykonanie szybkiego i ekonomicznego procesu mycia?

Odpowiedi:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia, ktdre bedzie wyposazone w zbiorniki roztworow
roboczych wyposazone w grzatki elektryczne umozliwiajace wykonanie petnego procesu sktadajgcego
sie z faz: mycia, dezynfekcji, ptukania oraz suszenia w czasie nie diuzszym niz 9 minut oraz
maksymalnym zuzyciem wody 15 litrdw/cykl.

682. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy nie popetnit omytki pisarskiej i wymaga urzadzenia z
zasilaniem i ogrzewaniem elektrycznym 400 V, 50 Hz, o maksymalnej mocy urzgdzenia 140 kW?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie,

Dotyczy Parametry Techniczne (Myjnia-dezynfektor narzedzi, typB -18tac, autotadunek MCSmd.2):
15.

683. Prosimy o wyjaénienie czy Zamawiajacy nie popetnit omytki pisarskiej wymagajac drzwi uchylnych
i autotadunku w jednym urzadzeniu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis zatacznika MCSmd.2 - Myjnia-dezynfektor narzedzi, typ B - 18 tac,
autozatadunek i jednoczeénie informuje, ze oczekuje urzadzenia z dwoma drzwiami przesuwnymi w
pionie w dét. Urzadzenie wyposazone w system napedowy w postaci napedowych rolek w celu
automatycznego zatadunku komory.

684. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia wyposazone w drzwi petni
automatyczne, przesuwne w pionie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis zatgcznika MCSmd.2 - Myjnia-dezynfektor narzedzi, typ B - 18 tac, i
jednoczesénie informuje, ze oczekuje drzwi przesuwnych w pionie w dét i autozatadunku.

685. Czy Zamawiajacy zamiast pkt 9 wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia przystosowanego do
wspotpracy z systemem centralnego dozowania $rodkéw chemicznych?

Odpowiediz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

686. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia, w ktérym fragmenty instalacji
wodnej i parowej sg wykonane z materiatéw odpornych na korozje innych niz stal?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

687. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia wyposazonego w intuicyjny ekran
dotykowy stuzacy do obstugi urzagdzenia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

688. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnia realizowata programy myjace
redukujgc ilos¢ wody i Srodkéw chemicznych we wszystkich fazach procesu dla mniejszych
zatadunkow?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

689. Czy Zamawiajacy wymaga by myjnia wyposazona byta w pompe gwarantujacg najwyisze
parametry mycia o wydajnosci minimum 950I/min ktéra posiada: monitoring cisnienia za pompa
myjacg oraz wirnik pompy myjacej wykonany ze stali kwasoodpornej, oraz cato$¢ uktadu orurowania
jest catkowicie oprézniana po kazdej fazie procesu poprzez zawor spustowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje urzadzenia, ktére zapewnia poprawne parametry mycia narzedzi
przeznaczonych do obrobki maszynowej. Jednoczesnie doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia
posiadajgcego pompe mycia o wydajnosci nie mniejszej niz 900l na minute z wirnikiem wykonanym ze
stali kwasoodpornej.

690. Prosimy o doprecyzowanie, czy urzadzenie ma mie¢ mozliwo$¢ pomiaru ilosci dozowanych
srodkéw za pomocy przeptywomierzy dla wszystkich pomp dozujgcych oraz gwarantowaé utrzymanie
statego stezenia roztwordw roboczych niezaleznie od wielkosci zatadunku komory i wybranego
programu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ pomiaru ilosci dozowanych
srodkdw chemicznych za pomocg przeptywomierzy dla wszystkich pomp dozujgcych.

691. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia, ktére ma dla celéw potwierdzenia prawidtowosci procesu
i dokumentacji ma podawac stezenie oraz ilo$¢ zadozowanego preparatu na wydruku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje aby urzadzenie posiadato raporty wydruku na ktérych beda
znajdowaly sie stezenie oraz ilo$¢ zadozowanego preparatu.

692. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato funkcjonalnos¢ dozowania dwdch
preparatéw chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator)? Uzasadnienie: jest to
niezbedna funkcjonalnosé dla srodkéw chemicznych nowej generacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje aby urzadzenie posiadato mozliwoé¢ dozowania réznych
srodkéw chemicznych, w tym réwniez takich, ktére wymaga dozowania dwdch preparatow w jednej
fazie procesu (preparat oraz aktywator).
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693. Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato state stezenie roztworéw roboczych we
wszystkich fazach procesu niezaleznie od wielkosci zatadunku komory?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga urzadzenia, ktére posiada funkcjonalno$¢ utrzymywania statego stgzenia
roztworéw roboczych we wszystkich fazach procesu niezaleznie od wielkosci zatadunku.

694. Czy Zamawiajacy wymaga wydajnego suszenia, dzigki wyposazeniu urzadzenia w suszarkeg o
wydajnosci tloczenia powietrza minimum 600 m3/h?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, Ze urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w agregat suszacy o wydajnosci
ttoczenia min. 600 m3 na godzine wraz z mozliwoscig nastawy temp. Suszenia w min. 60-120 stopni C.

695. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia posiadajgcego system anty-pianowy realizujgcy funkcje
mycia wstepnego brudnych narzedzi, zabezpieczajacy prace urzadzenia w przypadku pojawienia sig
piany w komorze myjacej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych ptukan (bez ingerencji
uzytkownika oraz zatrzymania programu) majacych za zadanie skuteczne usunigcie Srodkow
pienigcych lub pozostatosci krwi na narzedziach?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje urzadzenia posiadajacego system antypianowy, nie bedzie wymagat ingerencji
uzytkownika oraz zatrzymania programu.

696. Czy Zamawiajacy wymaga urzagdzenia wyposazonego w czujnik piany w komorze myjacej w celu
wykrycia piany ponad lustrem wody co zabezpiecza narzedzia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje systemu wykorzystujgcego pomiar obecnosci piany w
komorze np. za pomoca czujnika piany nad lustrem wody.

697. Czy Zamawiajacy wymaga, aby zintegrowana suszarka miata mozliwos¢ nastawy temperatury w
zakresie od 55 do 130 st.C wigcznie? Uzasadnienie: Wysoka temperatura suszenia w znacznym stopniu
poprawi jakosc¢ oraz czas suszenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w agregat suszacy o wydajnosci
ttoczenia min. 600 m3 na godzine wraz z mozliwoscia nastawy temp. Suszenia w min. 60-120 stopni C.

698. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby czas procesu producenckiego, zwalidowanego programu
sktadajgcego sie z faz: mycie wstepne, mycie zasadnicze, ptukanie, dezynfekcja termiczna A0=3000,
efektywne suszenie zgodnie z PN EN 15883 dla zatadunku o wadze 80 kg nie przekraczat 60 minut?
Uzasadnienie: Wymdg ten pozwoli znacznie przyspieszy¢ proces oraz zwigkszy wydajnos¢ dezynfekcji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuije, ze oczekuje urzadzenia, ktére posiada fabrycznie zwalidowane procesy
przez producenta urzadzenia zgodnie PN EN 15 8883. Dodatkowo z jeden z programéw umozliwia
wykonanie procesu zawierajacego fazy: mycie wstepne, mycie zasadnicze, ptukanie, dezynfekcja
termiczna, A0=3000, efektywne suszenie zgodnie z norma dla zatadunku o wadze nie mniejszej niz 80kg
oraz czasie nieprzekraczajgcym 60 min.
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699. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie bylo wyposazone w system
oszczedzania wody polegajagcego na automatycznego dostosowania objetosci wody do wdzka i
zatadowanego materiatu, dzieki czemu zostaje zredukowane zaroéwno zuzycie wody jak i detergentow
oraz energii elektrycznej? Uzasadnienie: System oszczedzania mediéw znacznie zmniejsza koszty
eksploatacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia, ktore dla mniejszego zatadunku, np.. Potowy
ilosci tac wykorzystuje zredukowang czes¢ wody, detergentéw oraz energii elektrycznej.

700. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia, ktére posiada mozliwos¢ dozowania
minimum dwdch preparatow chemicznych w jednej fazie procesu w réznych temperaturach (preparat
oraz aktywator)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga urzadzenia, ktére posiada mozliwos¢ dozowania rréznych $rodkow
chemicznych, w tym réwniez srodkow ktére wymagajg dozowania min. 2 preparatéw chemicznych w
jednej fazie procesu.

Dotyczy Parametry Techniczne (Sterylizator plazmowy, typR - 130l, przelotowy MCSpl.1)

701. Czy Zamawiajacy nie popetnit omytki pisarskiej w punkcie 2 wymagajac sterylizatora
nieprzelotowego? Nazwa opisanego wyposaZenia sugeruje wymag sterylizatora przelotowego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wymaga urzadzenia przelotowego i zmienia zapis zatacznika "MCSpl.1 -
Sterylizator plazmowy, typ R-130l, przelotowy [M.434.02]" punkt 1 na "Sterylizator plazmowy,
przelotowy.

702. Ciy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia zasilanego 230V?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

703. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia o mocy 3000W?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na urzgdzenie i mocy 3000 W, przy czym spetni on wszystkie wymagane
przez Zamawiajacego parametry cykli sterylizacyjnych.

704. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia o wadze 640 kg?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy wyraza zgode na urzadzenie o wadze 640 kg.

705. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o wymiarach (WxSxG) 1547 x 778 x
1220 mm?

Odpowiedzi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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706. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o wymiarach (WxSxG) 1760 x 1040 x
1060 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

707. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia posiadajacego komore wykonang ze stali kwasoodpornej
catkowicie odporng na utleniajace dziatanie nadtlenku nawet w przypadku zarysowan? Uzasadnienie:
Proponowane rozwigzanie wykazuje odporno$¢ na utleniajgce oddziatywanie nadtlenku wodoru.
Komora sterylizacyjna ze stopéw aluminium jest wyfacznie powierzchniowo zabezpieczona przed
utleniajacym dziataniem nadtlenku, a zarysowania moga prowadzi¢ do powstania korozji miejscowych
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga urzadzenia, ktdrego komora jest wykonana ze stali kwasoodpornej odpornej na
utleniajgce dziatanie nadtlenku.

708 Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia posiadajacego program sterylizacji dla narzedzi bez kanatow
o dtugosci procesu ponizej 30 minut?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje, aby urzadzenie posiadato program sterylizacji dla narzedzi bezkanatowych o
dtugosci procesu ponizej 30 minut.

709. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby stezenie nadtlenku wodoru w procesie sterylizacji nie przekraczato
50% zgodnie z zaleceniami producenta endoskopéw w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami?
Uzasadnienie: Stezenie powyzej 50% w procesie sterylizacji powoduje powierzchniowe zwigkszone
zuzycie materiatowe sterylizowanych elementéw w szczegélnosci niemetalicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje urzadzenia, ktére generuje plazme w fazie sterylizacji jednoczednie
doprecyzowuije, ze stezenie nadtlenku wodoru w naboju bezpieczne nie przekraczajace 50%.

710. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia ze zdolnoscig sterylizacji przewodéw elastycznych
kanatowych tworzywowych o $rednicy @ 1mm i dtugosci 10 metrow?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy doprecyzowuje, minimalng zdolnos¢ przewodow  elastycznych kanatowych
tworzywowych o $rednicy @ 1mm i dtugoséci 10 metrow.

711. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia ze zdolnoscig sterylizacji narzgdzi kanatowych elastycznych
tworzywowych 1@ x12 000mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, minimalng zdolno$¢ przewodéw elastycznych kanatowych
tworzywowych o érednicy @ 1mm i dtugosci 10 metrow.
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712. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia ze zdolnoscig sterylizacji minimum 2 przewodow
elastycznych kanatowych w wykonanych ze stali o srednicy @ 2mm i dtugoéci minimum 1,5 metra
(jednostronnie zamkniety)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje urzadzenia ze zdolnoscig sterylizacji minimum 2 przewodow elastycznych
kanatowych w wykonanych ze stali o $rednicy @ 2mm i dtugosci minimum 1,5 metra (jednostronnie
zamkniety).

713. Czy Zamawiajgcy wymaga urzgdzenia ze zdolnoscig sterylizacji minimum 20 przewodow
elastycznych kanatowych o $rednicy @ 1mm i dtugo$ci minimum 1 metr?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

714 Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia ze zdolnoscig sterylizacji minimum 10 przewodow
elastycznych w wykonanych ze stali o $rednicy @ 0,7mm i dtugosci minimum 500 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

715. Czy Zamawiajgcy wymaga urzgdzenia o potwierdzonej skutecznosci sterylizacji narzedzi da Vinci?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy oczekuje urzadzenia o potwierdzonej skutecznosci sterylizacji narzedzi da Vinci.

716. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia, w ktdrym dotkniecie sterylizowanego materiatu do $cianki
komory lub drzwi komory sterylizacyjnej nie powoduje zaktécen w przebiegu programu?

Odpowiedi:

Zamawiajacy oczekuje urzadzenia, ktére nie bedzie powodowato zaktdcern w przebiegu procesu w
przypadku dotkniecia sterylizowanego materiatu do écianki badz drzwi komory.

717. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia, w ktorym kazdy z programow zawiera 2 fazy sterylizacji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

718. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia, w ktdrym nie ma koniecznos¢ stosowania zbiornika na
pozostatosci nadtlenku wodoru oraz opakowan czynnika sterylizujgcego, gdyz urzadzenie
wspotpracuje na jednorazowych nabojach ze srodkiem sterylizacyjnym?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednorazowych naboi w celu zabezpieczenia personelu przed
ekspozycjg na niebezpieczne substancje i nie dopuszcza stosowania zbiornika na pozostatosci
nadtlenku wodoru.
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719. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia, w ktorym stosowanie opakowan i testow do sterylizacji
plazmowej réznych producentéw nie powoduje utraty skutecznosci sterylizacji fabrycznego programu,
co jest potwierdzone przez producenta urzadzenia?

Odpowiedi:

Zamawiajacy oczekuje, ze urzgdzenie bedzie umozliwiato stosowanie opakowan oraz testow od
réznych producentow.

720. Czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia skonfigurowanego do przeprowadzania okresowo testow
biologicznych, dla ktérego zwolnienie materiatu do uzycia mozliwe jest bezposrednio po prawidtowym
procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje, ze urzadzenie bedzie umotzliwiato przeprowadzanie okresowo testow
biologicznych, dla ktérego zwolnienie materiatu do uzycia mozliwe jest bezposrednio po prawidtowym
procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego.

Dotyczy Parametry Techniczne (Sterylizator parowy, typB - 45tU MCSsp.1):

721. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia, w ktérym elementy instalacji wodnej
i parowej wykonane sg z materiatéw odpornych na korozje innych niz stal?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na urzadzenie, ktérego elementy instalacji wodnej i parowej wykonane s3
z innych materiatéw niz stal odpornych na korozje.

722. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiajacy w pkt 21 wymaga urzgdzenia z
maksymalng masg nieprzekraczajgcg 1710 kg +- 5%.

Odpowiedi:
Zamawiajacy okreéla maksymalng mase urzadzenia do 1710 kg, dopuszczalna tolerancja (-5%)

723. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga by komora, ptaszcz oraz drzwi wykonane
catkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L)?

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, iz komora, ptaszcz oraz drzwi winny by¢ wykonane catkowicie ze stali
kwasoodpornej klasy 1.4404 (AISI316L) lub lepszej jakoSciowo.

724. Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienie prawidtowego dziatania uktadu prézniowego
sterylizatora dla wyiszej temperatury wody chtodzacej latem, uktad powinien by¢ wyposazony w
pompe prézniowg dwustopniowa wyposazong dodatkowo w inzektor powietrzny wzmacniajacy
dziatanie pompy, poprawiajacy warunki suszenia oraz zmniejszajacy zuzycie wody?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia, ktdre posiada system wytwarzania prozni,
wyposazony w pompe prézniowa oraz w inzektor powietrzny. Dodatkowo system redukujgcy zuzycie
wody wyposazony w czujnik temperatury podtgczony do uktadu sterowania.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez ! j 53""0"2:" Wojewdkdlztwa
dla Kujaw | Pomorza - Polska Unie Europejskq \ | Kujawsko-Pomorskiego

725. Czy Zgodnie z obowigzujgcym standardem wymagana jest gwarancja na komore sterylizacyjng
minimum 15 lat (producencka gwarancja)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, Ze oczekuje spetnienia obowigzujacych standardow i zapewnienia
producenckiej gwarancji na komore sterylizacyjng minimum 15 lat.

726. Czy Zamawiajacy wymaga urzgdzenia ktérego komora posiada system uszczelnienia drzwi komory
gwarantujgcy wytrzymatosé uszczelki minimum 3500 cykli?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, ze oczekuje uszczelki, ktére nie potrzebuje okresowego smarowania,
czyszczenia o wytrzymatosci minimum 3000 cykli.

727. Czy Zamawiajacy wymaga by urzadzenie posiadato mozliwos¢ sterylizacji narzedzi o wadze
zestawu 20kg/1STE w programie zatadunku ciezkiego potwierdzona w oryginalnej instrukcji obstugi?
Odpowiedi:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje by urzgdzenie posiadato mozliwos¢ sterylizacji narzedzi o
wadze zestawu 20kg/1STE w programie zatadunku ciezkiego.

728. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia z pfaszczem pierscieniowym umozliwiajgcym kontrole
wszystkich spawow podczas préby wodnej oraz wzmacniajagcym wytrzymato$¢ komory przy
jednoczesnym réwnomiernym rozktadzie temperatury zgodnie z PN EN 285 o grubosci materiatu
komory i ptaszcza 5 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, Ze oczekuje urzadzenia, ktére posiada pfaszcz pierscieniowy
umozliwiajgcy kontrole wszystkich spawdéw podczas proby wodnej. Jednocze$nie doprecyzowuje sie,
ze wejscie do komory sterylizacyjnej winno zawierac sie w przedziale 640-660 mm szerokosc i oraz 640-
660 mm wysoko$¢ co zapewnia minimalne zuzycie pary oraz dostosowanie do wymiardw jednostki
sterylizacyjnej zgodnie z PN-EN 285.

Dotyczy Parametry Techniczne (Sterylizator parowy, typB - 85tU MCSsp.3):

729. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia, w ktérym elementy instalacji wodnej
i parowej wykonane sg z materiatéw odpornych na korozje innych niz stal?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na urzgdzenie, ktorego elementy instalacji wodnej i parowej wykonane sg
z innych materiatéw niz stal odpornych na korozje.

730. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiajacy w pkt 21 wymaga urzadzenia z
maksymalng masg nieprzekraczajacg 1710 kg +- 5%.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 722.
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731. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga by komora, ptaszcz oraz drzwi wykonane
catkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz komora, ptaszcz oraz drzwi powinny by¢ wykonane catkowicie ze stali
kwasoodpornej klasy 1.4404 (AISI316L) lub lepszej jakosciowo.

732. Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienie prawidtowego dziatania uktadu prozniowego
sterylizatora dla wyzsze] temperatury wody chtodzacej latem, ukiad powinien by¢ wyposazony w
pompe prézniowg dwustopniowg wyposazong dodatkowo w inzektor powietrzny wzmacniajacy
dziatanie pompy, poprawiajacy warunki suszenia oraz zmniejszajacy zuzycie wody?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia, ktére posiada system wytwarzania prozni,
wyposazony w pompe prézniowgq oraz w inzektor powietrzny. Dodatkowo system redukujgcy zuzycie
wody wyposazony w czujnik temperatury podtgczony do uktadu sterowania.

733. Czy Zgodnie z obowigzujacym standardem wymagana jest gwarancja na komorg sterylizacyjng
minimum 15 lat (producencka gwarancja)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, 7e oczekuje spetnienia obowiazujgcych standardow i zapewnienia
producenckiej gwarancji na komore sterylizacyjng minimum 15 lat.

734. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia ktérego komora posiada system uszczelnienia drzwi komory
gwarantujgcy wytrzymatosé¢ uszczelki minimum 3500 cykli?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje uszczelki, ktdre nie potrzebuje okresowego smarowania,
czyszczenia o wytrzymatosci minimum 3000 cykli.

735, Czy Zamawiajacy wymaga by urzadzenie posiadato moiliwo$¢ sterylizacji narzedzi o wadze
zestawu 20kg/1STE w programie zatadunku ciezkiego potwierdzona w oryginalnej instrukcji obstugi?
Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje by urzadzenie posiadato mozliwo$¢ sterylizacji narzedzi o
wadze zestawu 20kg/1STE w programie zatadunku ciezkiego.

736. Czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia z ptaszczem pierscieniowym umozliwiajagcym kontrole
wszystkich spawéw podczas proby wodnej oraz wzmacniajacym wytrzymatos¢ komory przy
jednoczesnym réwnomiernym rozkfadzie temperatury zgodnie z PN EN 285 o gruboéci materiafu
komory i ptaszcza 5 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ie oczekuje urzadzenia, ktére posiada ptaszcz pierScieniowy
umozliwiajacy kontrole wszystkich spawdw podczas proby wodnej. Jednoczesnie doprecyzowuje sig,
ze wejécie do komory sterylizacyjnej winno zawierac si¢ w przedziale 640-660 mm szeroko$¢ i oraz 640-
660 mm wysoko$é co zapewnia minimalne zuzycie pary oraz dostosowanie do wymiaréw jednostki
sterylizacyjnej zgodnie z PN-EN 285.
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Dotyczy Parametry Techniczne (Myjnia-dezynfektor na 2 endoskopy podblatowa MENmd.2

737. Czy Zamawiajacy zamiast wymaganych parametréw wyrazi zgode na zaoferowanie
nowoczes$niejszego urzadzenia spetniajgcego obecne i zalecane wytyczne ESGENA o parametrach: a)
Mozliwos¢ mycia i dezynfekcji catkowicie zanurzalnych endoskopéw gietkich roznych producentéw z
zagwarantowaniem skutecznosci procesu w zwalidowanych producenckich procesach. b) Czas cyklu
mycia i dezynfekcji 20 minut. c) Temperatura procesu 25 st. C +/-5 st. C. d) 3 cykle (mycie i dezynfekcja,
mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia, cykl sterylizacji) e) Przeptukiwanie kanatéw endoskopu
alkoholem oraz osuszanie sprezonym powietrzem po zakoriczeniu cyklu. f) Urzadzenie tadowane od
gory poprzez drzwi otwierane uchylnie do géry g) Otwieranie i zamykanie drzwi bezdotykowe, bez
uzycia rak. h) Wysokos¢ zatadunku komory — 102,5 cm. i) 7 niezaleznych podtgczer kanatéw roboczych
endoskopu. Podfgczenie endoskopéw za pomocy adaptera zbiorczego wewnagtrz komory z
zachowaniem separacji kanatow. j) Automatyczne monitorowanie niezaleznego przeptywu wewngtrz
kazdego kanatu w trakcie procesu za pomoca 7 niezaleznie dziatajgcych przeptywomierzy, z alarmem
wykrycia niedroznosci dla kazdego kanatu endoskopu niezaleznie. k) Rozpoznanie wymaganego
przeptywu przez kanaty robocze endoskopu po dokonaniu identyfikacji endoskopu za pomocg czytnika
RFID. 1) Przerwanie programu w przypadku nieosiggniecia wymaganego przeptywu przez ktdrykolwiek
kanat roboczy z alarmem. m) Alarm w przypadku wykrycia braku podtaczenia dla kazdego kanatu
endoskopu niezaleznie. n) Automatyczna kontrola testu szczelno$ci w trakcie catego cyklu, przerwanie
programu w przypadku wykrycia nieszczelnosci. o) Sterowanie mikroprocesorowe. p) Urzadzenie
wyposazone w komputer sterujacy klasy PC. q) Panel sterowania w postaci monitora dotykowego o
wymiarze 15 cali. r) Informacje o procesie, tj.: uzytkownik, endoskop — wysSwietlane na ekranie
monitora. s) Cykl autodezynfekcji mozliwy do zaprogramowania na kazdy dziefl o niezaleznej godzinie.
t) Wydruk parametréw procesu na whudowanej drukarce. u) Archiwizacja parametrow
przeprowadzonych proceséw w pamieci urzadzenia. v) Myjnia wyposazona w 3 pompy dozujace $rodki:
myjaca, dezynfekcyjna oraz dodatkowo podtgczenie na pojemnik z alkoholem. w) Otwieranie komory
mycia za pomocg przetacznika noinego oraz czytnika RFID. x) Kétka umotzliwiajagce swobodne
przemieszczanie. y) Akustyczny i wizualny sygnat alarmowy z opisem rodzaju usterki. Urzadzenie
archiwizujgce historie wszystkich alarmow, ktére wystgpity. z) Wymienne przytacze systemowe myjni
umozliwiajace potaczenie endoskopdw réinych producentéw bez utraty skutecznosci mycia i walidagji
programéw. aa) Wszystkie przylacza zwalidowane przez producenta urzadzenia dla zapewnienia
prawidtowosci procesu (przytacza certyfikowane jako wyrdb medyczny). bb) Moiliwosé mycia
endoskopéw w myjni poprzez zwalidowane przytacza bedace w posiadaniu zamawiajgcego zakupione
w innym postepowaniu. cc) Komora wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na dziatanie srodkéw
chemicznych, z wbudowanym w komorze czytnikiem kodéw RFID, wyposazona w ramie natryskowe w
gornej czesci komory, ramie natryskowe wyposazone w czujnik kontroli obrotu. dd) Urzadzenie
wyposazone w czytnik RFID poza komorg myjaca przeznaczony do identyfikacji personelu oraz
identyfikacji endoskopu. ee) Wydruk zeskanowanej informacji o personelu endoskopie na raporcie z
whudowanej drukarki. Dodatkowo wydruk zawiera (numer seryjny urzadzenia, date i czas rozpoczecia
cyklu, dane dotyczace narzedzia (kategoria), lekarz, pacjent, operator, typ zrealizowanego cyklu,
numer cyklu, etapy cyklu wraz ze stosownymi czasami kontaktu, wynik cyklu). ff) Mozliwosé
ponownego wydruku dowolnego zarchiwizowanego raportu. gg) Mozliwos¢ podigczenia dodatkowej
drukarki sieciowej do urzadzenia. hh) Mozliwo$¢ zapisania na nosniku zewnetrznym dowolnego
zarchiwizowanego raportu. ii) Wymiary urzadzenia: szerokos¢ 70 cm, gtebokos$¢ 65 cm, wysokosé 140
cm. jj) Przytacza: zasilanie elektryczne 230V 50Hz, 500W, woda zimna, woda ciepta, sprezone
powietrze, odplyw kanalizacyjny. kk) Whudowana filtracja pobieranej wody (myjnia nie wymaga
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zastosowania zewnetrznej stacji uzdatniania wody). ll) Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN
15883-1, PN-EN 15883-4, PN EN15883-5 zawarte w deklaracji zgodnosci CE. mm) Mozliwos¢
przeprowadzenia programu gwarantujgcego faze sterylizacji, potwierdzone poprzez zgodnosc z normg
EN14937, zapisane w deklaracji zgodnosci. nn) Dedykowane $rodki chemiczne dezynfekcji wysokiego
poziomu i sterylizujace dziatajgce w oparciu o kwas nadoctowy. oo) Whudowana ksigzka serwisowa
okreslajgca czasookresy przeglagdéw. pp) Instrukcja obstugi w jezyku polskim? Uzasadnienie:
Zaoferowanie urzadzenia pozwoli na ujednolicenie procesu mycia, przechowywania endoskopow,
znaczaco poprawiajgc ergonomie pracy oraz eliminujgc koniecznos¢ podgrzewania piynu
dezynfekcyjnego uzywanego do procesu.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dotyczy Parametry Techniczne (Myjnia dezynfektor do kaczek i basenow):
738 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o wymiarach 500 mm x 450 mm x 1775
mm (szer. x gleb. x wys.)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode. Podane wymiary spetniajg kryteria montazowe.

739 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia zasilanego z 3-fazowej sieci
elektroenergetycznej 400V 50Hz o mocy maksymalnej 4,85 kW, co przektada sie na skrécenie czasu
mycia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na myjnie zasilang z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz o
mocy maksymalnej 4,85 kW.

740. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby w urzadzeniu zamontowana byfa bardzo wydajna pompa
myjaca o mocy 750W, o wydajnosci 400L/min, co nieznacznie odbiega od parametrow
zaproponowanych przez Zamawiajgcego?

QOdpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pompy o mocy 750 W i wydajnosci 4001/min.

741. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia wyposazonego w uszczelke
labiryntowa, ktéra to jest najnowoczesniejszym rozwigzaniem stosowanym w myjniach sanitarnych?
Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i
znaczaco obniza koszt eksploatacji, gdyz nie zuzywa sie, przez co nie ma koniecznosci jej wymiany.
Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przeciekdw pary wodnej z urzgdzenia podczas procesu mycia,
dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy wyraza zgode na urzgdzenie wyposazone w uszczelke labiryntowa.

742. Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu programowania samodezynfekcji, w sytuacji gdy
samodezynfekcja nastgpuje automatycznie pod koniec kazdego procesu mycia i dezynfekcji? W
proponowanym rozwigzaniu kazdorazowo dochodzi do dezynfekcji wszystkich dysz myjacych, ktore sg
zainstalowane w komorze, poprzez dystrybucje pary do komory przez wszystkie dysze myjgce.
Rozwigzanie to jest rownowazne do wymaganego.
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Odpowiedi:
Zamawiajgcy odstepuje od wymogu programowanie samodezynfekcji tylko w przypadku, jezeli

samodezynfekcja nastepuje pod koniec kazdego procesu.

743. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania rozwigzanie rownowazne wyposazone w system 12
dysz myjacych o réinej intensywnosci : 1 dysza gtdwna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz
strumieniowych do naczyn (w tym do kaczek szpitalnych) bez ramion obrotowych, dysze wykonane sg
z teflonu, ktéry jest materiatem bardzo wytrzymatym, odpornym na temperature osiggang w procesie
dezynfekcji oraz wyiszg, $cieranie, pekniecia i inne uszkodzenia mechaniczne, natomiast wymiana jest
znacznie tansza i szybsza niz naprawa dysz wykonanych jedynie ze stali kwasoodpornej??
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

744, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie z panelem sterujgcym z wyswietlaczem LCD
w jezyku polskim, z mozliwoécig dowolnego wyboru programu z informacjg na wy$wietlaczu o fazie
cyklu oraz informacji o awarii urzadzenia w postaci kodu awarii co jest zgodne z normg EN 1SO 158837

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

745. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia bez mozliwosci podtgczenia drukarki
do archiwizacji cykléw mycia i dezynfekcji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

746. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia, ktore nie jest wyposazone w interfejs
do podtaczenia sterownika myjni dezynfektora do komputera zewnetrznego klasy PC?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

747.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia, ktdre nie jest wyposazone w interfejs
do podtaczenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania
i rejestracji cyklow mycia i dezynfekcji oraz mozliwos¢ zdalnego dostepu i nadzoru pracy myjni-
dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomoca sieci Internet)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

748. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie urzadzenia w ktorym temperatura dezynfekgji
kontrolowana jest przez czujnik temperatury zgodny z wymaganiami normy PN EN I1SO 15883- 3, ktdrg
to norme spetnia oferowane urzadzenie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

749. Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie bez mozliwosci kalibracji czujnikow temperatury przez
uzytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urzgdzeniem? Uzasadnienie: Kalibracja
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parametrow urzadzenia nie powinna naleze¢ do uzytkownikéw urzadzenia ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

750. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia z wbudowanym uktadem dozowania
srodka chemicznego z dwustopniowa kontrolg jego stanu w pojemniku?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Dotyczy Parametry Techniczne (Myjnia ultradZwigkowa — kompaktowa):
755. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni ultradzwiekowej o mocy 300 W?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

756. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni o wymiarach 540 mm x 340 mm x 500 mm?

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

757. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni o maksymalnej wadze 27.5 kg?

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Dotyczy Parametry Techniczne (Szafa endoskopowa OL - 4 wieszakow):

758. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie szafy do przechowywania w pozycji wiszacej 4
endoskopow bez mozliwosci wspétpracy z jednostkami dodatkowymi w przypadku gdy kazda szafa
dziata niezaleznie? Uzasadnienie: Zastosowanie dwdch szaf z niezaleznymi jednostkami eliminuje
niebezpieczeristwo pozostania bez dziatajacej szafy dla krytycznych endoskopdw.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

760. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie szafy o maksymalnych wymiarach (szer. x gt. x
wys.): 340 x 680 x 2350 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

762. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodeg na zastosowanie wieszakdw i uchwytéw do dtugich endoskopéw
bez oznaczenia typu ,Y"? Uzasadnienie: Opisany typ uchwytu jest charakterystyczny dla jednego
producenta szaf endoskopowych dostarczanych wytgcznie przez jednego dystrybutora na terenie
Polski.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

763. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na dostarczenie zamiast 2 szaf o pojemnoéci 4 endoskopéw jednej
szafy o pojemnoséci 10 endoskopow, ktdra nie wymaga jednostek dodatkowych dla czterech lub o?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

764. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o wymiarach maksymalnych (szer. x
gleboko$¢ x wysokos¢ ): 1300 x 750 x 2000 mm?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

765. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga by urzadzenie zgodnie z obowigzujgcym
prawem zgodne byto wymaganiami normy PN-EN 164427

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia do przechowywania endoskopdw spetniajgcego
wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 16442,

766. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o maksymalnej wadze nie
przekraczajgcej 350 kg?

OdpowiedZ:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

767. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga urzadzenia z mozliwoscig zapisywania
wewnatrz pamieci urzadzenia parametréw procesu oraz wyposazonego w drukarke parametrow
procesu na wypadek braku dostepnosci potgczenia sieciowego? Uzasadnienie: Zastosowanie dwoch
systemdw zapisu zabezpiecza Zamawiajacego przed mozliwoscia utraty danych.
Odpowiedz:

' Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia ktére posiada mozliwos¢ zapisywania
parametréw procesu wewnatrz pamigci urzgdzenia.

768. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga urzadzenia o czasie
przechowywania endoskopow nie gorszym niz 14 dni? Uzasadnienie: Parametr jest ten kluczowy do
prawidiowego zaplanowania pracy w pracowni endoskopowej. Brak podania istotnego parametru
umozliwia zaaferowanie urzadzenia spetniajgcego wymogi normy jedynie z bardzo krotkim czasem
przechowywania, ktérego praca bedzie ekonomicznie nieuzasadniona.

Odpowiedi:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje szafy z mozliwoscig przechowywania endoskopow przez
okres minimum 14 dni.

769. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia z jednym cyklem obiegu powietrza
filtrowanego przez filtr HEPA H13 w przypadku gdy zaoferowana zostanie szafa na 10 endoskopdéw?

Odpowiedi:
Zamawiajagcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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