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Kamieńsk, 18.03.2024 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zmianami) 

 
Oświadczam, że projekt techniczny zadania: 

Nazwa 
zadania 

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH W RAMACH 
ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH  

(DZ. 258/2) 
/Świetlica wiejska OSP/ 

Kategoria 
obiektów 

IX 

Adres 
inwestycji 

DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GÓRNE 
M. ZDZIESZULICE GÓRNE GM. BEŁCHATÓW 
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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Projektowany obiekt  zaliczany jest do kategorii IX – budynki kultury, nauki i oświaty.   
- współczynnik kategorii obiektu k – 4.0 
- współczynnik wielkości obiektu w – 1.0. 

 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest przebudowa i remont budynku OSP w Zdzieszulicach Górnych -   
modernizacja  budynku. Budynek przeznaczony do spotkań Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Bryła budynku na planie prostokąta. Posadowiony jest prawdopodobnie na ścianach 
fundamentowych. Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjny – na części północnej budynku, patrząc 
względem rzutu parteru – istniejące piętro w postaci antresoli. Budynek niepodpiwniczony, z dachem 
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. 

Projektuje się nowa konstrukcję ścian zewnętrznych oraz docieplenie ich, nową konstrukcję dachu 
wraz z warstwami wykończeniowymi, dociepleniem oraz pokryciem. Projektuje się wewnątrz budynku 
przebudowę ścian działowych, nowy sufit podwieszany, klimatyzatory, remont elementów takich jak schody 
wewnętrzne, scena. Na zewnątrz budynku planuje się remont starych podestów, opaski wokół budynku. Przed 
wejściem do budynku projektuje się podjazd dla niepełnosprawnych. 
 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
 

 Budynek istniejący Budynek projektowany 
Parametr Wartość Wartość 

Powierzchnia zabudowy 205,90 m2 205,90 m2 
Powierzchnia użytkowa 162,90 m2 167,67 m2 
Powierzchnia całkowita  208,94 m2 213,34 m2 

Kubatura budynku 975,10 m3 975,10 m3 
Długość budynku  22,18 m 22,18 m 

Szerokość budynku 9,00 m 9,00 m 
Liczba kondygnacji 2 1 

Wysokość budynku od terenu 6,19 m 6,19 m 

 
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
Nowoprojektowane ściany zostaną posadowione na fundamentach bezpośrednich – ławach 

żelbetowych 
o wymiarach 60x40cm. Posadowienie poniżej poziomu przemarzania -1,0m względem poziomu terenu. 

Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 

6. LICZBA I RODZAJ LOKALI  
Budynek stanowi jako całościowo jeden lokal – budynek spotkań Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - ZAPEWNIAJĄCYCH 
UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

 
 Zastosowane rozwiązania budowlane 

Szczegółowe rozwiązania techniczne umieszczono w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej. 
 

 Zastosowane schematy statyczne 

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu ostatecznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.  
Podstawowym schematem statycznym dla belek jest belka wolnopodparta jedno lub wielo przęsłowa. 
Podstawowy ustrój nośny dachu to kratownica stalowa. Dla fundamentu schemat belki na podłożu 
uwarstwionym.  
 

 Charakterystyka konstrukcji 

Jest to konstrukcja statycznie wyznaczalna. Pionowe elementy nośne nie przekraczają 6m, całkowita 
wysokość nie przekracza 16m. Występują w niej belki proste. 
Jest to obiekt budowlany, który nie zawiera elementów składowych, przy których obliczeniach uwzględnia się 
przestrzenny schemat pracy statycznej. Elementy podlegające obciążeniu nie przekraczają 800kg/m2. Nie ma 
konieczności uwzględniania wpływów dynamicznych, termicznych czy skurczowych. Brak osiadania podpór 
poziomych elementów nośnych. Brak obciążeń ruchomych i o działaniu wielokierunkowym. Brak 
konieczności sprawdzenia rachunkowego lub doświadczalnego warunku utraty stateczności miejscowej. 
Obiekt posiada płaskie ławy i stopy fundamentowe. Grunt nie jest ruchomy. Jest to obiekt  
o nieskomplikowanej konstrukcji. 
 

 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej przyjęto wartości obciążenia zgodnie z: 
 PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.  
 
 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.: 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 
Obciążenie śniegiem. 
Oddziaływania wiatru. 
 
 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
 
 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.  
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
 
 PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.  
Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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 PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
Zasady ogólne i zasady dla budynków. 
 
 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.  
Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych .konstrukcji 
murowych. 
 
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  
Zasady ogólne. 
  
 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: 

1.1. Wiązar dachowy - stalowy 

 
Schemat statyczny wiązara [m]. 

 

 
Zastosowane profile. 
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Zastosowane profile oraz ich wytężenia oraz ugięcia. 

 
Siły Fx [kN]. 

 
Siły Fz [kN]. 

 
Momenty My [kNm]. 
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Ugięcia konstrukcji [cm]. 

 
Fundament 
Posadowienie -1,00m względem poziomu terenu na ławach żelbetowych.  
Projektuje się posadowienie trzech ścian (oprócz ściany wschodniej) na nowoprojektowanych ławach 
żelbetowych o wymiarach 60x40 cm. Beton klasy C16/20 wylewany w uprzednio przygotowanym 
deskowaniu. Zbrojenie ław fundamentowych prętami #12 ze stali żebrowanej AIII 34GS – belka 30x30 cm, 
strzemiona #8 ze stali gładkiej  A0 w rozstawie co 30 cm. Ściany fundamentowe z bloczka betonowego. 
 
Ściany  
Ściany nośne wykonane będą z bloczka komórkowego H+H o grubości 24 cm, docieplone styropianem  
o grubości 20 cm od strony zewnętrznej, ściany zewnątrz otynkowane tynkiem cienkowarstwowym 
silikatowym barwionym w masie w odcieniach bieli, cokół budynku w odcieniach szarości. 
Ściany działowe z bloczka komórkowego o grubości 10 cm. Wewnętrzne ściany wykończone tynkiem 
cementowo-wapiennym, ściany pomalowane białą farbą. W łazienkach, kuchni, zapleczu, zmywalni 
wykończenie z płytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm do wysokości 2,1m. 
 
Wieniec 
Projektowany wieniec na szerokość ściany 24cm o wysokości 25cm zbrojony 4 prętami #12  
w narożach stalą żebrowaną AIII 34GS oraz strzemiona #8 ze stali gładkiej A0 co 25 cm. 
 
Nadproża 
W przypadku wykonywania otworu w ścianie istniejącej należy wykonać nadproże żelbetowe wylewane na 
placu budowy z betonu C16/20 oraz zbrojone dołem prętami #12 ze stali żebrowanej AIII 34GS  
lub z gotowych kształtek ,,L19’’. 
 
Dach 
Konstrukcja dachu w postaci drewnianych wiązarów opartych przegubowo na wieńcach poprzez łączniki 
drewniano-betonowe (4 kotwy). Pas górny z profili 3x3,2x18 cm, pas dolny 3x3,2x16 cm, krzyżulce 3,2x14 cm.  
Należy wykonać stężenie między pasami dolnymi wiązarów wg rysunków z profili 3x3,2x16 cm w celu 
usztywnienia konstrukcji oraz pod centrale wentylacyjne (urządzenia do klimatyzacji). Stężenia ułożyć na 
pasach dolnych w formie płaskiej poziomej kratownicy. 
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Na okapach zastosować wysuwnice z profili 3x3,2x18 cm zamocowane na deskach 2x3,2x16 cm. 
Pokrycie dachowe wg branży architektonicznej. 
 
Sufit 
Sufit podwieszany z płyt Armstrong 60x60 cm na podkonstrukcji stalowej. Opaski sufitowe z płyt GK. 
 
Posadzki 
Podłogę na gruncie należy wykonać na istniejącej podbudowie z piasku z gliną. Projektuje się podkład  
z chudego betonu 10cm, 3x folię PE 0,2mm, styropian 10cm, folię paroizolacyjną, wylewkę betonową 6cm oraz 
wykończenie w postaci płytek ceramicznych o wymiarach 60x60 cm. 
 
Stolarka 
Stolarka okienna zewnętrzna PCV w kolorze antracyt. Minimalny współczynnik izolacyjności termicznej  
U= 0,9 W/m2K, profil pięciokomorowy. Okna uchylno-rozwierane – szczegóły na zestawieniu stolarki 
(rysunek A8). 
Okno wewnętrzne podawcze – ślusarka aluminiowa w kolorze antracyt. 
Wykończenie wszystkich stolarek matowe. 
Stolarka drzwiowa stalowa, aluminiowa oraz z ościeżnicą stalową i skrzydłem HDF. Drzwi w kolorze antracyt. 
Minimalny współczynnik izolacyjności termicznej U= 1,3 W/m2K, klamka obustronna stalowa, zamek  
z wkładką patentową.  
Drzwi rozwierane – szczegóły na zestawieniu stolarki (rysunek A8). 
 
Obróbki blacharskie 
Parapety zewnętrzne zostaną wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo  
gr. 0.5mm. 
 
Orynnowanie 
Rynny o średnicy 125 mm i rury spustowe średnicy 90 mm – stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze 
antracyt.  

 
Izolacje 
Termiczne/akustyczne: 
Ściany zewnętrzne budynku – styropian 20 cm, 
Podłoga na gruncie – styropian 10cm, 
Dach – wełna mineralna 30cm. 
 
Przeciwwilgociowe: 
Stopy fundamentowe – folia kubełkowa, izolacja np. preparat nufoflex, 
Podłoga na gruncie – folia PE, 
Dach – membrana dachowa. 
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8. UWAGI GENERALNE  
 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi 

normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy wykorzystać całą dostępną 
wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego 
wykonania robót; 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszały one 
praw i interesów osób trzecich; 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób 
uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do 
dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania 
prac związanych z projektowaną inwestycją; 

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 
zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed 
zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem). 
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