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Kamiensk, 18.03.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt techniczny zadania:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
Nazwa ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
zadania (DZ. 258/2)
/Swietlica wiejska OSP/
Kategoria
obiektow Ix
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
Inwestor GMINA BELCHATOW
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
Jednostka Ustugi w budownictwie Antoni Ziemba
projektowa Radomsko ul. Zascianek 9

zostal sporzadzony zgodnie Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
KONSTRUKCJA
Pawel Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64/98
Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY | upr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024
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URZAD \VO}E‘VODZKI Piotrkow Tryb.1998.12.10
w Plotrkowie Trybunalskim ‘ '

NB.IV.7342/64/38
Decyzjia nr 864,/9&8

Na podstawie art.i3 ust.i pkt i, ust.2, 4 i art.74 ust.1 pkt
2, ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 l1ipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 83, poz.414 z péZniejszymi zmianami), oraz par.8 ust.1l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzislnych funkcji techni-
cznych w budowniciwie (Dz.U. nr 8 z 1995r. poz.38), po ustale-
niu, na podstawie ztozonych przez Pana Pawia Michata Ziembe do-
kumentéw, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowilane

n é d é j e

panu: Pawet Michat Ziemba - technik budownictwa
ur. dnia 25 sierpnia 1969r. w Radomsku

7 Al v 4N i
U;ff;}.cmm” ot s i UPRAWNIENIA BUDOWLANE L8 zgounosc
768p6t ,\Rc;.m-ﬂ‘n,',\‘«'9:05(:\49\ - "]’bo PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI nodwiaceram
a7 - 300 Piotekow Tryhunalski,ul. Ghnfare 106 KONSTRUKCY JNO~BUDOWLANE.
Lokt & 4% 6aT 41 23 W OGRANICZONYM ZAKRESIE #i. Al / WIS TA
3 AN AR0L LS
Lapivishs

Pan Pawel Ziemba zgodnieé z par.5 ust.2 pkt 1 cytowanego roz-
porzadzenia jest upowazniony do projektowania budowli oraz budy-
nkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m?, takich jak domy Jjednoro-
dzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe
Tub ustugowe:

a/ nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu Tub o wysoko$ci do 3

. kondygnacji nadziemnych, W odniesieniu do budynkéw mieszkal-
nych, ¢

b/ zagtebionych nie wiecej niz 3m ponizej poziomu terenu i posa-
dowionych na tawach badZz stopach fundamentiowych bezposrednio
na stabilnym gruncie nosnym, .

c/ zawierajacych elementy konstrukcyijne o rozpietosci do 6m,
wysiegu do Zm Tub wysokosci dia jednej kondygnacji do 4,8m,

d/ majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wrasciwy schemat obli-
czeniowy statycznie wyznaczalhy lub zawierajacych prosto-
liniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawierajacych elementow konstrukcyinych poddanych obcig-
seniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m2, a tak-
7e nie wymagajgcych uwzglednienia obciazen zmiennych rucho-
mych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo c¢ieczy, sit
sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych, termicznych 1ub prze-—
mieszczen podpor, : )

f/ nie wymagajacych uwzgiednienia wptywu eksploatacji goérniczej,

h/ drég wewnetrznych.
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Uzasadnienie

W zwiazku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyinego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/85 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie ztoZo-
nych dokumentéw, ?e wnioskodawca Pan Pawet Ziemba spetni?t warun-
ki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskat pozyty-
wna oceneg z egzaminu na uprawnienia budowlane, zYozonego W daniu
05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencjii.

0d niniejszej decyzji stuzy odworanie do Gidwnega Inspektora
Nadzoru Budowlansgo, w terminie i4 dni od dnia jej otrzymania,
za posdrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Ziemba
ul.Sportowa 4
g7-380 Kamiensk

2, Gréwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryTikacyjnym:

OD-19Y-31L-Z8K *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym £OD/B0/1597/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 4, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem todzkiej] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza Ziozenie ofwiadazenia woll w postacl elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronkcznym.

§ 2. Oswiadzenie woli zhoione w formie elektronicane] jest riwnowaine z odwiadczenlem woli Ziozonym w formie pisemne).

* wenyfilkacje poprawnodcl danych w ninkejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www_pliborg pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe| Okregowe] lzby Inzynberdw
Budownictwa.
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Ldcdrka Ok fegowo
lzba Indynierdw Budownictwa
91425 LAdL, wl Pédbnoena 3
Lel. (D-4T) 623739, Bex (O=iZ) GYL5A39 :
NTP 125 164 0080, REGON 173043630 Lisd2, dvin 12 ceerwea 2013y
Lidlrka Okrggeowa Leba Inbynierin Budow niciws
Orgzamwa Komb ja how aliflikacy jna

ORKA2TS69071 3
. wh IKTUTES 122088000

DECYZIA

Na poststawie art. 24 usi, | opht 2 Ustowy 7 deia 15 grodnia 2000 ¢ o samiofradach rwaodowvoh archinekeiw
i ymierdw budowniciwa oraz whanisiew (L%, £z 2000 r. Nr §, po= 47 = pocn b ian |2 ud, | pkt 1,232,445,
. Bhst Tpkn li2ius 3id at 1 dust Dpkt 2 omse. 3 phe |43 Ustawy & dnin 7 Jipca 19941 Prowo bhowlane
ireksd feads. D2 €, = J000 5., Ny 2438, poc=. 1627 = pidei. 2o ) onaz § 11 use, | pkt | Roeporegdeenia Mi

mistra Transpoanu i
Busdownictva 2 dma 25 kwictnia 2006 ¢ w spriwic sanmdrielnych funkepi technicznyeh w budvwnichwee (D 8 =
008 v, Nr 83 poz 378 : pdin zwmy, po usiabeniv, 2c mostaly spelnione warenki w zaksesie Y SOl o
Zwvadoveso oraz po dlokeniu egzaming m peaswaienia budowlane 2 win ikiem PoryTywhYm

(irggowa Komisja Knalifikacyjna
Laodekicj Okregowe] leby Indynierin Budownictwa
stwicrdea, e

Pan Marein Dominik Ciastho
miagister ingynicr
kicrunck budownictwo
wroclzomy dnia 20 grudnia 1977 ¢ w Radomsky
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2159/PWOR 13

do prejektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez pEraniezed
W specialnoscl Konstrukeyj no-budowlangj

UZASADNIENIE

W rnasske ¢ wwegledmcnem w cakode splamia swony, ra podstawie an. 107 § 4 K P odsigpuje sie od
urasad nienia decyrii. Zokres nadanyeh uprvarnien budowlanch wska zane na odwroe e decyr)i

Fousceenic
Od minitjize) decyzji shity adwolinie do K

rajovee] ¥omisji Rwalifikocyine] Polsk iy Tabw dod ymserdow
Budownicioa w Warsmwie, 2 posrednictwsn | dadzkie) Olregowe] Liby ln2ynierm
wotereninde 14 dm od dary dor scfema decyzpi

Badowniciwa w Laxdri

Shilad Orrekajiey Dlorggowe Komi 81 Kwalifiba yine
Lodrkiel Olcrgprwej 1by Ineyndeniw Budownierveg:

Preewndniczaey Skladu Orze kajgcepa CHCK LONIH

Lyiisatn 1 \
mgr e, Lhagneew Cichodski Ca . \
g’
24
Cluiek Skladu Orackajocege ORR LOIE { £ L | B
imgr anz, lan Galazka i futf
/s
J r::'),-' = -
L ok Shladu reckaooego Ok LOHE — i;.l_c_'a F f l." 2 )
mgr i, omase Khioks /
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjmm:

LOD-1U8-U3B-2G3 *

Pan Marcin Dominik CIASTKO o numerze ewidencyjnym +OD/BO/9968/13

adres zamieszkania ul. Batalionow Chiopskich 50, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Zioienie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
owalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli riozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ozonym w formie pisemne|.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskiej tzby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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ZESTAWIENIE
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DZWIGARA G1

SYMBOL |PROFIL POLE DLUGOSC | ILOSC CIEZAR MB CIEZAR LACZNIE
- m2 m szt. kg/m3 kg
1 3x3,2x18 0,0173 4,92 1 550,00 46,760
B 3x3,2¢18 0,0173 492 1 550,00 46,760
11 [3x3,2x16 0,0154 846 1 550,00 71470
2 3,2x14 0,0045 0,58 1 550,00 1,429
3 3,2x14 0,0045 1,64 1 550,00 4,041
4 3,2x14 0,0045 1,64 1 550,00 4,041
5 3,2x14 0,0045 2,71 1 550,00 6,677
10 [3.2x14 0,0045 271 1 550,00 8,677
9 3.2x14 0,0045 1,64 1 550,00 4,041
B 3,2x14 0,0045 1,64 1 550,00 4,041
7 3,2x14 0,0045 0,58 1 550,00 1,429
CIEZAR JEDNEGO WIAZARA kg 197,366
Liczba sztuk wigzarow szt 21
CIEZAR LACZNY kg 4144694
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STEZEN
SYMBOL |PROFIL POLE DLUGOSC | ILOSC CIEZAR MB CIEZAR LACZNIE
- m2 m szt kg/m3 kg
3x3,2x16 0,0154 1,5 40 550,00 506,880
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSUWNIC
SYMBOL |PROFIL POLE DLUGOSC | ILOSC CIEZAR MB CIEZAR LACZNIE
- m2 m szt. kg/m3 kg
2x3,2x16 0,0102 1,1 32 550,00 198,246
3x3,2x18 0,0173 4,92 4 550,00 187,039
| suma | kg | 5036,860
BRANZA | PROJEKTANT [ PoDRS
RONSTRUKJA
POKTANT | freettents v seoe
SPRAW DZAJACY E‘r‘:l';’:‘ ﬁ;;;";;sg JEWOR/13
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1. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii IX - budynki kultury, nauki i oswiaty.
- wspoétczynnik kategorii obiektu k - 4.0
- wspotczynnik wielko$ci obiektu w - 1.0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzeniem przedsiewziecia jest przebudowa i remont budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych -
modernizacja budynku. Budynek przeznaczony do spotkan Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Bryta budynku na planie prostokata. Posadowiony jest prawdopodobnie na $cianach
fundamentowych. Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjny - na czesci p6éinocnej budynku, patrzac
wzgledem rzutu parteru - istniejgce pietro w postaci antresoli. Budynek niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Projektuje sie nowa konstrukcje $cian zewnetrznych oraz docieplenie ich, nowa konstrukcje dachu
wraz z warstwami wykonczeniowymi, dociepleniem oraz pokryciem. Projektuje sie wewnatrz budynku
przebudowe Scian dziatowych, nowy sufit podwieszany, klimatyzatory, remont elementéw takich jak schody
wewnetrzne, scena. Na zewnatrz budynku planuje sie remont starych podestéw, opaski wokét budynku. Przed
wejsciem do budynku projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek istniejacy Budynek projektowany
Parametr Wartos$¢ Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 205,90 m? 205,90 m?
Powierzchnia uzytkowa 162,90 m? 167,67 m?
Powierzchnia catkowita 208,94 m? 213,34 m?
Kubatura budynku 975,10 m3 975,10 m3
Dtugos¢ budynku 22,18 m 22,18 m
Szerokos$¢ budynku 9,00 m 9,00 m
Liczba kondygnacji 2 1
Wysoko$¢ budynku od terenu 6,19 m 6,19 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ
BUDOWLANEGO

Nowoprojektowane $ciany zostang posadowione na fundamentach bezposrednich - tawach

zelbetowych

o wymiarach 60x40cm. Posadowienie ponizej poziomu przemarzania -1,0m wzgledem poziomu terenu.

INFORMACJA O

SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. LICZBAIRODZAJ LOKALI

Budynek stanowi jako cato$ciowo jeden lokal - budynek spotkan Ochotniczej Strazy Pozarnej.




7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zastosowane rozwigzania budowlane

Szczegotowe rozwigzania techniczne umieszczono w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.

Zastosowane schematy statyczne

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu ostatecznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.
Podstawowym schematem statycznym dla belek jest belka wolnopodparta jedno lub wielo przestowa.
Podstawowy ustr6j nos$ny dachu to kratownica stalowa. Dla fundamentu schemat belki na podtozu
uwarstwionym.

Charakterystyka konstrukgji

Jest to konstrukcja statycznie wyznaczalna. Pionowe elementy no$ne nie przekraczaja 6m, catkowita
wysoko$¢ nie przekracza 16m. Wystepuja w niej belki proste.

Jest to obiekt budowlany, ktdéry nie zawiera elementéw sktadowych, przy ktérych obliczeniach uwzglednia sie
przestrzenny schemat pracy statycznej. Elementy podlegajace obcigZzeniu nie przekraczaja 800kg/m2. Nie ma
koniecznosci uwzgledniania wptywoéw dynamicznych, termicznych czy skurczowych. Brak osiadania podpér
poziomych elementéw nosnych. Brak obcigzen ruchomych i o dziataniu wielokierunkowym. Brak
koniecznoSci sprawdzenia rachunkowego lub doswiadczalnego warunku utraty statecznosci miejscowe;.
Obiekt posiada ptaskie tawy i stopy fundamentowe. Grunt nie jest ruchomy. Jest to obiekt
o nieskomplikowanej konstrukcji.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji no$nej przyjeto warto$ci obcigzenia zgodnie z:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgcje.:
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
Obcigzenie $niegiem.
0Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguty ogélne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Reguty ogélne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Reguty ogélne i reguty dla budynkéw.
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PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Zasady ogdlne i zasady dla budynkow.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych .konstrukcji

murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe:

1.1. Wigzar dachowy - stalowy
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Zastosowane profile.
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Pret Profil Materiat Lay Laz Whrtes Przypadek Prop.(uy Przyp.(uy) Prop.uz Przyp.{uz)

1 | 33,2018 C24 94.59| 17736 0.83 15 SGH 1Y 0.00 (1+0.6)* 0.46 | (1+0.6)* + (0.6+0%0
g | 23 2018 24 a4.53| 17736 0as 15 SGM M 0.00 (14067 046 | (1+0.8)* + (0.6+0°0
10 [ 3214 C24 67.05| 28332 0.61 15 SGH 1! 0.00 (1+0.61*1 0.03 ) (1+0.6)* + (0.6+0%0
5 [ EREa 24 G7.05| 29332 0 15 56N M1 0.00 (1+0.E1* 0.03 | (1+0.6)* + (06+0°0
g [ 3214 C24 40.61| 17763 0.48 15 SGM A/ 0.00 (1+0.61*1 048 | (1+0.67* + (0L6+0*0
3 [ EREar 24 4061 17765 04a 15 56N M 0.00 (1+0.61* 015 | (1+0.6)* + (0.6+0°0
9 [ 3214 C24 40,61 17763 0.35 15 SGM M/ 0.00 (1+0.6)* 0.07 | (1+0.6)* + (0L6+0*0
4 32x14 C24 4061 | 17765 035 15 SGH 1Y 0.00 (1+0.6)* 007 | (1+0.6)* + (0.6+0%0
11 | 323,216 24 183.25 305.41 0.30 15 SGHN MY 0.00 [1+0.6)* 0.39 | (1+0.6)* + (0 E+0*0
2 [ 32014 C24 14.25 62.37 016 15 SGH 1Y 0.00 (1+0.6)* 0.04 | (1+0.6)* + (0.6+0%0
7 ]z 2014 24 1425 E2.37 016 15 SGM M 0.00 (1+0.67% 0.04 | (1+0.8)* + (06+050

Zastosowane profile oraz ich wyteZenia oraz ugiecia.

Sity Fx [kN].

Sity Fz [kN].

Momenty My [kNm].
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Ugiecia konstrukcji [cm].

Fundament

Posadowienie -1,00m wzgledem poziomu terenu na tawach zelbetowych.

Projektuje sie posadowienie trzech $cian (oprdécz $ciany wschodniej) na nowoprojektowanych tawach
zelbetowych o wymiarach 60x40 cm. Beton klasy C16/20 wylewany w uprzednio przygotowanym
deskowaniu. Zbrojenie taw fundamentowych pretami #12 ze stali zebrowanej AIIl 34GS - belka 30x30 cm,
strzemiona #8 ze stali gtadkiej A0 w rozstawie co 30 cm. Sciany fundamentowe z bloczka betonowego.

Sciany

Sciany noéne wykonane beda z bloczka komérkowego H+H o grubosci 24 cm, docieplone styropianem
o grubosci 20 cm od strony zewnetrznej, $ciany zewnatrz otynkowane tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym barwionym w masie w odcieniach bieli, cokét budynku w odcieniach szarosci.

Sciany dzialowe z bloczka komérkowego o grubosci 10 cm. Wewnetrzne $ciany wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym, S$ciany pomalowane biata farba. W tazienkach, kuchni, zapleczu, zmywalni
wykonczenie z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm do wysokosci 2,1m.

Wieniec
Projektowany wieniec na szeroko$¢ $ciany 24cm o wysokoSci 25cm  zbrojony 4 pretami #12
w narozach stalg zebrowang Alll 34GS oraz strzemiona #8 ze stali gtadkiej A0 co 25 cm.

Nadproza

W przypadku wykonywania otworu w $cianie istniejgcej nalezy wykona¢ nadproze zelbetowe wylewane na
placu budowy z betonu C16/20 oraz zbrojone dolem pretami #12 ze stali Zebrowanej AIIl 34GS
lub z gotowych ksztattek,,L19".

Dach

Konstrukcja dachu w postaci drewnianych wigzaréw opartych przegubowo na wiencach poprzez aczniki
drewniano-betonowe (4 kotwy). Pas gorny z profili 3x3,2x18 cm, pas dolny 3x3,2x16 cm, krzyzulce 3,2x14 cm.
Nalezy wykonaé stezenie miedzy pasami dolnymi wigzaréw wg rysunkéw z profili 3x3,2x16 cm w celu
usztywnienia konstrukcji oraz pod centrale wentylacyjne (urzadzenia do klimatyzacji). Stezenia utozy¢ na
pasach dolnych w formie ptaskiej poziomej kratownicy.
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Na okapach zastosowa¢ wysuwnice z profili 3x3,2x18 cm zamocowane na deskach 2x3,2x16 cm.
Pokrycie dachowe wg branzy architektoniczne;j.

Sufit
Sufit podwieszany z ptyt Armstrong 60x60 cm na podkonstrukcji stalowej. Opaski sufitowe z ptyt GK.

Posadzki

Podtoge na gruncie nalezy wykona¢ na istniejacej podbudowie z piasku z gling. Projektuje sie podktad
z chudego betonu 10cm, 3x folie PE 0,2mm, styropian 10cm, folie paroizolacyjna, wylewke betonowa 6cm oraz
wykonczenie w postaci ptytek ceramicznych o wymiarach 60x60 cm.

Stolarka

Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze antracyt. Minimalny wspotczynnik izolacyjnosci termicznej
U= 0,9 W/m2K, profil pieciokomorowy. Okna uchylno-rozwierane - szczegdéty na zestawieniu stolarki
(rysunek A8).

Okno wewnetrzne podawcze - Slusarka aluminiowa w kolorze antracyt.

Wykonczenie wszystkich stolarek matowe.

Stolarka drzwiowa stalowa, aluminiowa oraz z o$cieznicg stalowg i skrzydtem HDF. Drzwi w kolorze antracyt.
Minimalny wspo6tczynnik izolacyjnosci termicznej U= 1,3 W/m2K, klamka obustronna stalowa, zamek
z wktadkg patentowa.

Drzwi rozwierane - szczeg6ty na zestawieniu stolarki (rysunek A8).

Obrdbki blacharskie
Parapety zewnetrzne zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
gr. 0.5mm.

Orynnowanie
Rynny o $rednicy 125 mm i rury spustowe Srednicy 90 mm - stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
antracyt.

Izolacje

Termiczne/akustyczne:

Sciany zewnetrzne budynku - styropian 20 cm,
Podtoga na gruncie - styropian 10cm,

Dach - welna mineralna 30cm.

Przeciwwilgociowe:

Stopy fundamentowe - folia kubetkowa, izolacja np. preparat nufoflex,
Podtoga na gruncie - folia PE,

Dach — membrana dachowa.
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8. UWAGI GENERALNE
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzysta¢ catag dostepng
wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego
wykonania robét;
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ tak, aby nie naruszaty one
praw i interesow 0sdb trzecich;
Wszelkie prace zwijzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oso6b
uprawnionych w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane s3 do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania
prac zwigzanych z projektowang inwestycja;
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).

BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT Pawel Ziemba

Nr upr.: NB.IV.7342.64/98

Marcin Ciastko

SPRAWDZAJACY | N1 \ipr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024
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