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1. Nad drzwiami wejsciowymi projektowane są zadaszenia szklane mocowane punktowo na odciągach.
    Szkło bezpieczne, hartowane. odciągi i mocowania ze stali nierdzewnej, szlifowanej.
2. Dokładne wymiary zadaszenia oraz sposób montażu ustalić na budowie w porozumieniu
    wybranym producentem

Widok z g óry

Widok z przodu
Widok z boku

KONSTRUKCJA DASZKU - PROJEKT    1:100 K7

OBIEKT:

ADRES:

ARK.

PODPIS

INWESTOR:

ARCHITEKTURA:

MICHAŁ ZAWADZKI
16/LOOKK/2023

KAMIEŃSK
02.2024R

GMINA BEŁCHATÓW
UL. KOŚCIUSZKI 13, 97-400 BEŁCHATÓW

DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE
GÓRNE GMINA BEŁCHATÓW

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

ANTONI ZIEMBA
68/75 Łw

KONSTRUKCJA:

MARCIN CIASTKO
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

PAWEŁ ZIEMBA
NB.IV.7342.64/98

PODPIS

PODPIS

PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
 USŁUGI W BUDOWNICTWIE

ANTONI ZIEMBA
RADOMSKO UL. ZAŚCIANEK 9

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GOƵRNYCH
W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU
W ZDZIESZULICACH GOƵRNYCH (DZ. 258/2)


