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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna zelbetowego trzonu wiezy widokowej
w Stubicach.

Zakres pracy obejmuje analize stanu technicznego zelbetowych stupow wiezy.

Opis ogbiny wiezy

Obiekt wraz z jego sktadowymi tworzy zwartg forme na planach prostokata. Dominujaca jest
budynek wiezy widokowej. Konstrukcja wiezy zelbetowa czterostupowa z dwiema galeriami
widokowymi.

Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejacy otoczeniem ,poprzez utrzymanie
formy bryt prostokatnych.

Projektowana wieza ma konstrukcje zelbetowa .Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig cztery
stupy zelbetowe o przekroju krzyzowym. Wieza posadowiona bezposrednio na plycie
fundamentowej. Trzon wiezy zelbetowy stezony dwiema przeponami zelbetowymi. Trzon
windy zaprojektowano jako stalowy w postaci kratownicy przestrzennej. Projektowana klatka
schodowa stalowa lub zelbetowa.

Stupy gtéwne zaprojektowano jako wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego.
Ptyty jako tarcze usztywniajace.

Charakterystyczne parametry techniczne:
- dtugos$é: 10,00 m
- szerokosé: 10,00 m
- wysokos$¢ do pierwszej platformy: 25,5 m
- wysokosé: 30,00 m
- rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy, 0,5% = 0,3°

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
- powierzchnia uzytkowa: 291,11 m?






1.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Umowa nr WI/156/2019 na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa wiezy widokowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Sportowej w Stubicach”

wizja lokalna — naoczna weryfikacja stanu technicznego,
Dokumentacja projektowa

Pozwolenie na budowe: decyzja znak AB.6740.134.2020.Mtucz z dnia 29/07/2020 r.
zmieniajaca decyzje nr 260/2016 z dnia 20/09/2016 .

pismo adresowana do Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie
Wlkp. ws. rzekomych uchybien w wykonawstwie wiezy widokowej w Stubicach
datowane na 05.2021 .

Obowiazujace normy i przepisy

2. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Obliczenia statyczne wiezy zostaty wykonane przy wykorzystaniu metod numerycznych
(Metoda Elementéw Skonczonych). Obliczenia te zostaty wykonane przez projektanta
branzy konstrukcyjno — budowlanej mgr inz. Daniela Kisata, posiadajacego
kilkunastoletnie doswiadczenie w projektowaniu rdznego rodzaju konstrukcji,
w szczegblnosci specjalizujgcego sie w projektowaniu wysokosciowych konstrukgji
zelbetowych wykonywanych w technologii szalunkéw $lizgowych. Ponadto obliczenia
te zostaty zweryfikowane przez projektanta sprawdzajacego.

Schemat statyczny wiezy stanowi ukfad ptytowo-stupowy sktadajgcy sie z 4 stupow
krzyzowych o wymiarach 2,6 x 2,6 m i grubosci 60 cm, utwierdzonych w ptycie
fundamentowej o wymiarach 13 x 13 m i grubosci 80 cm. W przekroju poprzecznym
uktad ten mozna uprosci¢ do przekroju rury kwadratowej o wymiarach 7,4 x 7,4 m
i grubosci sciany 60 cm. Przekrdj ten jest dodatkowo wzmocniony zewnetrznymi
zebrami po 2 w kazdym narozniku na obu kierunkach o wymiarach 100 x 60 cm.
Tak zaprojektowany model konstrukcji cechuje sie wyjatkowo wysokim wskaznikiem
wytrzymatosci, a zatem catg jej sztywnoscig przy jednoznacznym zredukowaniu
obcigzen spowodowanych parciem wiatru dzieki azurowosci swych Scianek.






Rys. 1 Schemat statyczny
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Rys. 2 Wyniki statyki przemieszczenia






Do budowy trzonu zelbetowego wiezy wykorzystano atestowane materiaty — stal oraz
beton, dostarczany przez lokalng wytwornie betonu znajdujacg sie w odlegtosci ok 10
min drogi od miejsca wbudowania.

Powstate odksztatcenia na stupie powstaty na skutek nieréwnomiernego czasu
wigzania betonu w poszczegdéinych stupach, w trakcie prowadzenia prac slizgowych
i sg skutkiem oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Powstate kilkucentymetrowe
odksztatcenia nie maja zadnego wpltywu na nosnos¢ catego ustroju, maja jedynie
niewielki wptyw na estetyke obiektu i moga by¢ zniwelowane na etapie robot
wykoniczeniowych.

Powstate w trakcie wznoszenia trzonu odchytki nie przekraczajg kilku centymetréw
i mieszczg sie w normie wynoszgcej 0,5 mm na kazdy metr biezacy. Zinwentaryzowana
odchytka od pionu siegajaca kilku centymetréw i w stosunku do wysokosci stupa
(wynoszacej ok 27 m) oraz jego szerokosci w przekroju poprzecznym (2,6 m),
nie wpiywa na pogorszenie nosnosci catego ustroju stupowo-ptytowego.

Tab. 1. Dopuszczalne odchyftki konstrukcji betonowych i Zelbetowych wg normy

Wymiar Dopuszczaina odchytka [mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia w pionie:
— na wysokosci 1 m, 5
— na calg wysokoS¢ konstrukcii:
» w fundamentach 20
* w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz stupach podirzymujacych stropy monolityczne,
» w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci budowli, lecz
§lizgowym lub przestawnym. nie wiecej niz 100 mm

Odchylenie plaszczyzn poziomych od poziomu:
— na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku, 5
— na calg ptaszczyzne. 15

Plasko$¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o
dtugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

— powierzchni becznych i spodnich, +4
— powierzchni gérnych. +8
Diugos¢ lub rozpigtosc elementow. +20
Wymiary przekroju poprzecznego. +8
Rzedna powierzchni stanowiaca podparcie dfa innych +3

elementow.







e Na catej konstrukcji stupdéw nie zaobserwowano wystepowania jakichkolwiek rys
czy odpryskow.

e Wykorzystane na budowie bloczki betonowe do wykonania $cian fundamentowych
nie s3 przewidziane do przenoszenia obcigzen od szybu windowego. Ten bowiem
posiada wtasng konstrukcje stalowa, przenoszaca obcigzenia bezposrednio na ptyte
fundamentowa wiezy.

3. WNIOSKI

Na podstawie powyziszego stwierdza sie, ze trzon zelbetowy wiezy zostat wykonany
w sposOb zgodny z projektem, obowigzujagcym pozwoleniem na budowe oraz warunkami
technicznymi. Powstate odksztatcenia sg znikome i mieszczg sie w granicach normowych dla
tego typu konstrukcji.






Il. ZALtACZNIKI

1. Zdjecie z wykonanych stupdéw trzonu wierzy
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