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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
STB 1
ROBOTY KONSTRUKCYJNE

PROJEKT

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku
Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie

INWESTOR

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

KOD CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 Roboty murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: :

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot realizowanych w ramach rob6t konstrukeyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe
(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:

- Roboty ziemne,
- Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
— Konstrukcje stalowe,

— Konstrukcje murowe,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziem-
nych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

- Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RoC (np. beton klasy B25 przy Ro® = 25
MPa).

— Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

— Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.
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- Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcii
betonowych, Zzelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

- Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez prébke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - 1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukciji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

- Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

- Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, kiéry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty ziemne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— Pospoétka uziarnienie 0-31,5 mm,

22. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
— Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25),

— stal zbrojeniowa:

o St0S-b,
o S35,
o RB500W,

2.2.1. Wymagania odnosnie stali zbrojeniowej

Stal walcowana i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa - powierzchnia zbrojenia
powinna by¢ czysta, nie zardzewiata, najwyzej pokryta lekkim nalotem rdzy dajgcym sie fatwo usungé, bez peknieg,
pecherzy i naderwan. W nalocie nie powinny wystepowac substancje agresywne oraz ttuszcze. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.2.2. Wymagania odnosnie pozostatych materiatow

Jakos¢ betonéw wg PN-89/B - 06250.

Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Woda do betonéw i zapraw wg PN-88/B-3250.

Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo-naukowsg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca

sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

23. Konstrukcje murowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
— bloczki betonowe 25x25x14 cm,
— bloczki betonowe 25x12x14 cm,
— Pustak $cienny z ceramiki poryzowanej o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl. 15
— Pustak $cienny o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10,
- Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cmkl. 10
- nadproza stalowe, ksztattowniki NP 120-140 mm, - wzmacniane pretami stalowymi M16 w ostonie rury
stalowej fi 30mm
— nadproza ceramiczne systemowe 23,8 cm
- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
- zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,
- woda wg PN-89/B-32250
— podokienniki o szerokosci do 20 cm z PCV , wewnetrzne, kolor biaty,

24. Konstrukcje stalowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

- stal profilowa — ksztattowniki ze stalki St3Sx

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji rob6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty ziemne
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

— pily mechaniczne,

- fadowarki,
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- zageszczarki wibracyjne,
- zestaw do ew. odwadniania wykopow.

3.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastycznej
— wibratory pograzalne
- zacieraczka do betonu

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

— deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi
z krawedziakow

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

— maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

3.3. Konstrukcje murowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét murowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podno$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

34. Konstrukcje stalowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

— aparat spawalniczy.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
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zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06250. W obrebie placu budowy do transportu
mieszanki betonowej mozna uzywac pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut).

Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z szczegdlng starannoscig oraz nie dopusci¢ do zalania wodami
opadowymi.

Ze wzgledu na wystepujace nasypy niebudowlane nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke
zageszczong warstwami (grubos¢ pojedynczej warstwy max 20cm) o ID = min 0,70 do poziomu gruntu
nosnego.

5.2.1. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattdw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy
wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub
dowiezione z poza strefy robot z wytaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Gru-
bos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wi-
bracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zagesz-
czanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 —1,0.

5.3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologicznej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

Pod $cianami nosnymi zaprojektowano tawy fundamentowe. Ukiad oraz wymiarowanie wg rysunku
fundamentéw. Wymiary taw - 70 x 40cm

Projektowana rozbudowa przewiduje budowe nowej klatki schodowej. Projektuje sie schody zelbetowe,
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monolityczne, grubos¢ ptyty 15 cm

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac klasom betonu.

5.3.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu
pretdw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuije sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mnigjszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgigé.

5.3.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.3.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier
ochronnych, pomostow, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg
Srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.3.6. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac postanowien ninigjszych WO i
dokumentacji technologicznej, a w szczeg6lnosci:

— mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka powierzchnie
betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac
srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
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poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koriczy¢ blachg
stalowg nierdzewna.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Sposdb pielegnacii betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementdw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczel-
nymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnos$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie taczyt z na-
stepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci piele-
gnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigecia sa niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania
plyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrownywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢
1,0cm,

- gfadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

- dlafaw fundamentowych w planie +5cm
- dla rzednej wierzchu taw fundamentowych t2cm
- odchylenie od pionu ptaszczyzn faw fundamentowych t2cm

Zigczenia szalunkdw musza by¢ regularne. Slad w betonie na zigczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— naodcinku 20 cm - 2 mm,

— naodcinku 200 cm - 5 mm.

5.3.7. Rozbidrka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgiji.

5.3.8. Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdbwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- powierzchnie podktaddw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad 2
mm za szpachlowane kitem asfaltowym

- podkiady pod izolacje trwate i nieodksztaicalne, wytrzymatosé na sciskanie > 9 MPa

— styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokrgglenia > 30 cm

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %

- zaktady materiatéw rolowych > 10 cm

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min 30 cm

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,

5.4. Konstrukcje murowe

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. Sciany zewnetrzne ociepli¢
styropianem ekstrudowanym XPS (wg przyjetej technologii) grubosci min 12cm. Sciany zabezpieczy¢ przeciwwilgo-
ciowo masami KMB (wg przyjetej technologi).

Sciany parteru — pustaki z ceramiporyzowanej gr. 25cm murowane na zaprawie cem.-wap.

Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng gr. 15 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 11,5cm — pustaki z ceramiki poryzowanej murowane na zaprawie cem.-wap

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowoseé.

5.4.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajgcym do sto-
sowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny po-
rzadek.

5.4.2. Mury z cegly petnej

Mury z cegly petnej nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin
poszczegolnych warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z
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WS i dokumentacjg projektowg. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyj-
mowac grubos¢ normowg spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,
a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.
Podtoze pod sciane z cegly nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy, réznice poziomdw niweluje sie zaprawg murarskg. Murowanie zaczyna sie od narozy. Cegtly po-
winny by¢ ukiadane na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o sredniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem zaprawy,
spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ wodag gorng powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgo¢ po-
trzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche cegty.
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng, nie moze by¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej
wciekaniem w gtab cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w Scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowa-
niem uzupetni¢ termoizolacyjng zaprawg murarska, lub termoizolacyjng zaprawg tynkarskg. Murowanie po-
lega na rownomiernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawa-
niu do siebie na cegiet. Szczegdlnie wazne jest, aby dopasowac doktadnie kolejne elementy do juz wmuro-
wanych, jeszcze przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana po zaprawie
zroluje jg, co uniemozliwi doktadne zestawienie elementéw. Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej
kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysokosci murowanej warstwy, pionu i rownosci
Sciany. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych
Scian.
Otwory w murze mozna przykryé prefabrykowanymi nadprozami ceramicznymi dopasowanymi do wysoko-
$ci warstwy cegiet lub belkami nadprozowymi wymagajacymi nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na
podtozu z zaprawy cementowej o grubosci 8-16 mm, kitére nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia.
Podtoze podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku,
(piasek do zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wsporne;.
Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysokosé muru i jezeli to konieczne, wyréwnacé
cienkg warstwg zaprawy, az do wytworzenia rownej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe zaprawy (wy-
sokosci 1-4 cm ) wykonac ptasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykonczy¢ sciane pod wieniec w przy-
padku scian zewnetrznych zastosowac¢ wktadke z materiatu termoizolacyjnego. Szczegoine srodki ochronne
nalezy zastosowa¢ wobec zwienczenia muru, oraz muréw podokiennych. Woda deszczowa sptywajaca z
niedokonczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys $cian. Prace nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powyzej +50C. Nie uzywac produktéw zmrozonych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby chronié¢
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura
moze spadac ponizej zera.
Przebicia w scianach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recz-
nie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy $cian nad wykonywanym przebiciem majg
oparcie. Przed przystgpieniem do czynnosci nalezy odtgczy¢/zdemontowac przewody elekiryczne w miej-
scach przebi¢. Zamurowania wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.4.3. Mury z pustakow

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
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Mury nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian mijanie sie spoin poszczeg6lnych
warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i dokumen-
tacjg projektowg. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubosé
normowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,

a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,

a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na prze-
mian mijanie sie spoin poszczegdlnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cieptochronne;.

Grubos¢ spoin zachowa¢ zgodnie z instrukcjg stosowania producenta zaprawy do muréw z bloczkéw z betonu ko-
morkowego. Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosc.

5.4.4. Nadproza

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci $ciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka
belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia
drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowg. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawag
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystgpi¢ do zdjecia stemplowania.

5.5. Konstrukcje stalowe
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane.

Wymagania i badania. oraz normom branzowym odnosnie wykonania rob6t spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016,
PN-74/M-69021).

— Konstrukcja dachu - ptatwie i dzwigary stalowe oparte na wiencach scian nosnych oraz elementy
pomocnicze (rury prostokatne oraz katowniki) stuzgce do zamocowania ptyt na $cianach
zewnetrznych.

— Elementy wykona¢ ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie i ogniowo (REI30)
— Konstrukcje spawac na budowie

— Stup stalowy posadowi¢ na stopie fundamentowej za posrednictwem podlewki betonowej grubosci
okoto 3cm (z betonu drobnoziarnistego).

— Stup kotwi¢ za pomoca kotew wklejanych 4 M16 kl. 8.8.
— Sposéb wykonania wg rysunkdw konstrukcyjnych.

5.5.1. Montaz i scalanie konstrukcji ha miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwércy,
by mo6gt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukgji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcije
na placu budowy nalezy uktadac zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadac¢ na
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podkitadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb ukiadania konstrukcji powinien
zapewnic :

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,
— dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
— dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw skiadowych,

— zabezpieczenie przed gromadzeniem sig wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca tacznikdw docelowych moze byé wykonane po ustawieniu elementéw
w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploataciji.

W konstrukcjach spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Rysun-
kach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny
szczepne), szczegdbty podlegajg zaakceptowaniu przez Inzyniera.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykonac¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.
5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb zgodnie z zasadami:

— przygotowanie podtoza.

— gruntowanie podtoza.

— malowanie nawierzchniowe.

5.7. Rusztowania

Przy robotach wykohczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z atestem dopuszczajgcym do stosowa-
nia, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
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8.

8.1.

PRZEJECIE ROBOT

Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.

Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony .

13. PN-85/B-01810 Wrtasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

17. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

18. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

19. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

21. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie.

22. PN-B-03002:1999
23. PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

PN-74/M-69016
PN-65/M-69017
PN-65/M-69013
PN-85/M-69775
PN-87/M-69008
PN-77/B-06200
PN-90/B-03200

PN-B-03215:1998

PN-80/B-03040
PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

. PN-85/B-04500
. PN-B-19701:1997
. PN-70/H-97052

. PN-71/H-97053
. PN-84/H-97080.05
. PN-74/H-04680
PN-B-24620:1998
. PN-B-24625:1998
. PN-69/B-10260

Spawanie w ostonie CO.

Spawanie w ostonie argonu.

Spawanie gazowe.

Kontrola spawow.

Klasa konstrukcji stalowych.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéline.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

46.
47.
48.
49.

BN-70/8933-03
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07

Instrukcje ITB i inne:
50. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
51. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
52. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.
53. Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, War-

Podbudowa z chudego betonu.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

szawa, 1990 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

STB 2
ROBOTY WYKONCZENIOWE

PROJEKT

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku

Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.

ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie

KOD CPV:

45400000-1
45261210-9
45421000-4
45410000-4
45262300-4
45430000-0
45442100-8
45321000-3
45313100-5

INWESTOR

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Tynkowanie

Betonowanie

Pokrywanie podfdg i $cian

Roboty malarskie

Izolacja cieplna

Instalowanie wind
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania: ,,

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe.

(2) Roboty zasadnicze:

1)  Roboty wykoriczeniowe:
- Wykonanie pokry¢ dachowych,
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
— Montaz slusarki drzwiowej,
- Wykonanie podtozy i posadzek,
- Wykonanie tynkéw, okitadzin scian i malowanie ,
— Roboty z prefabrykatéw gipsowych,
- Wykonanie docieplenia budynku,

- Montaz dzwigu osobowego przystosowanego do przewozu 0séb niepetnosprawnych na wézkach o
udzwigu Q=630 kg,

- Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w fazienkach,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

- Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

- Pokrycie dachowe — gérna warstwa lub warstwy dachu tworzgce powierzchnie zabezpieczajgca przed
wptywami atmosferycznymi,

- Okiadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukgii.
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2.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub dachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.

Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajaca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, kiéry zabezpiecza ztgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1,

Pokrycia dachowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2

Ptyta warst.dach.-bl.stal.,poliuret gr.100mm, z pokryciem membrana PCV, wspétczynnik przenikania
ciepta U= 0,14 W/m2K ( B roof (t1),

Ptyta styrop.EPS 100, lamin. 1-str. gr.250mm (A=0,033 W/(m*K),

Papa podktadowa termozgrzewalna 4 SBS,

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 5,2;

Obrébki z blachy powlekanej, gr. 0,5mm,

Blachy podrynnowe z blachy powlekanej gr.min.1,5mm,

rynny dachowe z PCV - pétokragte o sr. 150 mm,

rury spustowe z PCV okragte o $r. 110 mm

Stolarka okienna i drzwiowa, slusarka,

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Zabudowa szybu panelami szklanymi (4 Cool-lite SKN 176/16Ar/4ESG (U=1,0))

z stolarkg aluminiowg uszczelniong

Drzwi aluminiowe zewnetrzne, przesuwne automatyczne, przeszklenie bezpieczne P2,
Wypetnienie — zespolona szyba dwukomorowa: przeszklenie bezpieczne, Okucia
rozsuwane automatycznie za pomocg mechanizmu
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23.

Okna aluminiowe, izolacyjnos¢ okna Uw max 0,9 W/(m2*K), szklenie bezpieczne
obustronne, - kolor: ciemnoszary,

Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone p.poz., EIS 60, drzwi z samozamykaczem,
Drzwi stalowe, petne przeciwpozarowe El 60 z samozamykaczem,

Zadaszenie wejsc¢, szkto bezpieczne, hartowane, klejone na profilach aluminiowych,
mocowane na podciggach i uchwytach ze stali nierdzewnej,

skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne, ptycinowe, fabrycznie wykonczonych, oklinowane
laminatem CPL, kolor,

oscieznice drewniane regulowane, MDF

Scianki laminowane z drzwiami i okuciami, ptyta wodoodporna HPL gr.13 mm - o wysokiej
odpornosci na uderzenia i wodoodporna - kolor

Roboty izolacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

24.

materiat izolacyjny powtokowy bitumiczny,
folia poliet. izolacyjna, wyttaczana kubetkowa,
papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS,
Pilyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 grub. 120 mm (A=0,030 W/(m*K),
Piyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-036 (dach/podioga/parking) - gr.25 cm,
folia polietylenowa PE 0,2mm,

Srodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylataci,

Podtogi i posadzki

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

25.

Masa szpachlowa, samopoziomujaca,
ptytki kamionkowe GRES o wym. 60x120 cm, antyposlizgowe R11, odpornosc na scieranie Kl 1V,
zaprawa klejowa - sucha mieszanka

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka,

Tynki, oktadziny scian i malowanie - wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.6.

Tynki cementowo-wapienne, zwykte Il kategorii ,
Plytki glazurowane, gresowe szkliw. 30x60 cm gr.1cm, odpornosé na Scieranie Kl 5,
emulsja gruntujgca,

farba akrylowo-lateksowa,

Roboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Plyta gipsowo-kartonowa wodoodpornych gr.12,5 mm,

— uchwyty do ptyt gipsowych,

- profile podtuzne i poprzeczne,
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217.

masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,

Elewacja

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

28.

Plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 grub. 150 mm (A=0,036 W/(m*K),
Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 - gr.20 cm,

Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.140mm ,

zaprawa klejowa styropianu,

zaprawa klejowa do wetny mineralnej,

preparat wzmacniajgcy podtoze,

listwa cokotowa aluminiowa,

narozniki ochronne- wszystkie naroza otwordéw na ocieplonej elewacji wymagajg dodatkowego
wzmochnienia ukosnie wklejonymi tatami siatki z widkna szklanego (gramatura 158g/m2)o wymiarach
nie mniejszych niz 20x30cm,

dyble, -tgczniki z trzpieniem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,z gtéwkg oblang tworzywem
sztucznym. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6kotkédw na 1m2 i zakotwione
w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ min 60mm.W pasie 2.00m wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwigkszyc¢ liczbe tacznikow do 8szt na 1m2 . Minimum 2 taczniki na 1m2 powinny by¢ tgcznikami
wkrecanymi.

siatka z witékna szklanego- wymiary oczek 3,9x4,0mm,-sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku,badania
na prébkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >1500N, w roztworze 5% wodo-
rotlenku sodu (NaOH)>800N

siatka z widkna szklanego-pancerna, wymiary oczek 4,7x5,6mm.-sita zrywajgca wzdtuz osnowy i
watku, badania na prébkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >100N/mm, w
roztworze alkalicznym )>60N/mm

farba gruntujaca, silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony
pod kolor wyprawy tynkarskiej

tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie, kamyczek grub.1,50 mm i fakturze baranek,
nasiakliwos¢ powierzchniowa <0,05 kg/m2xh ,opér dyfuzyjny < 0,1m,

Dzwig osobowy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Winda o parametrach nie gorszych niz:
Dzwig osobowy hydrauliczny, Udzwig: 630 kg, Wysokos$¢ podnoszenia: do cm, llo$¢ przystankéw / dojs¢: 4/4,
Kabina-Wymiary: 1400 x 1400 x 2100 mm,

29.

Uchwyty dla niepethosprawnych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Porecz Scienna stata fukowa 70 cm, Srednica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, mocowana na
ptytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 srub mocujgcych; zamaskowane $ruby tworzywem sztucznym,
Porecz scienna uchylna 70cm, tukowa, srednica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, mocowana na
ptytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 $rub mocujgcych; zamaskowane $ruby tworzywem sztucznym,
uchwyt papieru toaletowego z zaciskiem do montazu na poreczy,

Porecz scienna stata fukowa 60 cm, Srednica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, mocowana na
ptytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 $rub mocujgcych; zamaskowane $ruby tworzywem sztucznym,
Porecz scienna uchylna 60 cm, tukowa, $rednica 32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, mocowana
na ptytce 100x245x4 mm z otworami dla 6 srub mocujgcych; zamaskowane sruby tworzywem sztucznym,
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— Lustro uchylne z rgczkg, wym. 60X60 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizaciji robét, ktdry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
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5.2. Wykonanie pokry¢ dachowych

5.2.1. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Przed przystgpieniem do ukfadania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie zapoznac¢ sie
ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii rob6t, a takze podjaé decyzje
o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczeg6lnie w przypadku remontu starych pokryc).
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw
dylatacyjnych. W oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych pasow
papy na powierzchni dachu.

Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy
wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie
ukfadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masa papy. Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno byé
mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca
zaktadéw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisngé szpachelkg w celu
wgniecenia posypki.

Zasadnicza operacja uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodnie;
strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu
rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosic
od 0,5 do 1 cm na catej diugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierébwnomierny
Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy tgczyé ze sobg na zaktad wzdluzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywaé ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z kierunkiem
sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé wykonania zgrzewdéw. Miejsca Zzle zgrzane trzeba po
odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie skleic. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zakilady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywa-

ty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci

rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu. Obrébki kagtowe komindw, attyk, ogniomuréw oraz innych elemen-

tow wyprowadzonych ponad powierzchnie dachu powinny by¢ wykonane w uktadzie dwuwarstwowym, a
przynajmniej jedna z tych warstw powinna by¢ wykonana z papy na osnowie z widkniny poliestrowe;j.

5.2.2. Obroébki blacharskie

Obrébki muszg spetnia¢ dwa podstawowe zadania, zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i
krawedzi potaci dachu, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia. Wszystkie obrébki ostaniajgce krawedzie dachow
zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu, gdzie wystepuja najwieksze obcigzenia spowodowane
ssaniem wiatru — stad nalezy je mocowaé bardzo solidnie w odlegtosci co ok.33 cm.

Zwraca sie uwage, aby obrébka dostatecznie gteboko wchodzity pod pokrycie (20-25cm).
Obrobka blacharska okapu przymocowana réwnolegle do krawedzi okapu, zagieta do dotu, z uksztattowa-

nym na krawedzi kapinosem, po ktérym $cieka woda. Blache wysuwa sie poza krawedz deski okapowej na
ok 50mm,usztywnia pasem blachy o szerokosci 180-200mm i mocuje do podtoza razem z blacha okapowsa.
Ztacza blacharskie nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim.
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5.3. Montaz rynien i rur spustowych

Montaz hakéw rynnowych - haki mocujemy do deski czotowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60
cm) lub faty nakrokwiowej. Zamocowacé najdalszy hak na przeciwlegtym koncu odptywu tak, aby zapewnié
zalecany spadek. Koniec haka nie moze przecina¢ ptaszczyzny przedtuzenia potaci dachowej. Umozliwi to
zsuwanie sie $niegu bez obcigzania rynny (na terenach o duzych opadach $niegu zaleca sie zamontowac
ptotki przeciwsniezne). Napiety mocno sznurek miedzy odptywem a hakiem wskaze wysokos¢ montazu po-
zostatych hakéw oraz tacznikéw. Rozstaw hakéw nie moze przekracza¢ 60 cm

Montaz rynny i tacznikdw - montaz rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odptywu (nie usuwa-
jac jeszcze napietego sznurka) Pierwszg rynne dopasowujemy do hakdw, jej koniec wyznacza nam miejsce
montazu tacznika. Dla umozliwienia ekspansji termicznej nalezy montowac rynny na tgcznikach zgodnie z
zaznaczonymi liniami montazowymi. Po zamocowaniu tgcznika montujemy rynne wsuwajgcjg do zamka ha-
kow i facznika od strony deski czotowej i wciskajac kolejno w zamki zewnetrzne hakéw. W ten sam sposéb
montujemy kolejne rynny dochodzac do odptywu. Zalecamy wyciecie otworu w rynnie w miejscu odptywu
zamiast przecinania catkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odptywu jako tgcznika dwoch odreb-
nych odcinkdéw rynny.

Potaczenie odptywu z rurg odptywowa lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rure wktadamy (przy
pomocy mufy) bezposrednio do odptywu. Przy dachach z okapem tgczymy odptyw z rurg spustowa przy
pomocy dwéch kolanek i przycietego na odpowiednig dtugos¢ odcinka rury.

Montaz obejm - obejmy mocujemy w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m, wkretami (dyblami) o dtugosci
dostosowanej do grubosci ocieplenia sciany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogag
one utrudniac ekspans;ji termicznej systemu nie nalezy zatem skrecac ich zbyt mocno (obejma nie moze
sciskac rury)

Zakonczenie instalacji odprowadzenie wody — odprowadzenie na grunt - na kohAcu rury spustowej nalezy
zamocowac kolano lub wylewke. Minimalna odlegtos¢ wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczdwke - koncoéwke rury nalezy zainstalowa¢ w otworze
przygotowanego wczesniej osadnika (rewizji) taczgcego system orynnowania z kanalizacjg deszczowa.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okna i drzwi mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podkiadek i klinbw. Doktadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klindw wytgcznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na diugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci, maksymalne odchytki w
dtugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica sciany - 5 mm.

c) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wigkszosci przypadkow
jednakowo skuteczne:

1.z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podtoza - mocowanie to
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zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy montazu
wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz
konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do tzw. slepych futryn. Miejsce montazu dybla w
dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy.
Zaleca sie stosowanie dybli o srednicy 10 mm i dtugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

2.z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podioza. Kotwy nie
powinny byé mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé powstania mostka
termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegtosci
mniejsze;j niz 100 mm od krawedzi sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomocg kotew, ktére sg dopasowane do danego systemu
profili.

d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dziatania.
W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji okué. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé¢ potaczenia tego zestawu za pomoca
odpowiednich tacznikéw i skrecic.

h) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajacej.

i) Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

i) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez

pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelka. Dopuszczalne sg réwniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem.

Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe.

m) Potaczenie parapetédw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy

uszczelni¢ silikonem.

Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
Srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w scianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtokg cynkowa lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasmg lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowg

Oscieznice nalezy montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawié¢ tak, aby
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nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomi¢. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby krawedzie stojakdéw i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacjg, we wneke oscieznicy wtozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowg. Do wstepnego montazu
o$cieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystgpi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ piankg montazowag lub innym materiatem wypetniajagcym. Nie nalezy stosowac¢ materiatow
wypetniajgcych, ktdre mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaly
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnosé tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic,
czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobraé
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na roznorodnos$¢é stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungé plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.5. Montaz slusarki

Drzwi i wrota moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podkiadek i klinbw. Dokladnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oécieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowac w
$cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworow okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukgji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich scian. Wykohczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominac spoine tréjkgtna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i sciane. Masa musi zapewniaé
wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce: na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokosé okna
przekracza jego wysokos¢. Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem,
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rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkio bezpieczne wg zestawienia
przegrdd. Probki szkia nalezy zaprezentowac do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
stykac¢ z rama aluminiowa, musi spoczywac na podkitadkach od szkta. Stosowac podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.6. Wykonanie izolacji

5.6.3. lzolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materiatem z
ktérego wykonano podtoze. Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczona do izolacji.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rwna, powinna pokrywac w catosci izolowane podtoze.

5.6.4. lzolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz papy termozgrzewalnej

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nierbwnosci wypetni¢ materiatem z
ktérego wykonano podtoze.

5.6.5. lzolacje z papy asfaltowej na lepiku

Przygotowac srodek do zagruntowania podtoza, podtoze zagruntowac. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki
nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze. Pape starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas
papy utozy¢ z zakladem o szerokosci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposéb
analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym.

5.6.6. lzolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacje fundamentéw oraz ptyt dennych zbiornikdw nalezy wykonac z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Pape
termozgrzewalng nalezy mocowac do podfoza metoda termozgrzewalng na catej powierzchni.

5.6.7. lzolacje cieplne

Izolacje cieplne wykonaé nalezy z plyt z wetny mineralnej lub styropianu samogasngcego. Plyty powinny scisle do
siebie przylegaé. 1zolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé. £aczna grubosé izolacji powinna
odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentacji techniczne;.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA':
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

Wytrzymato$c¢ na Sciskanie: = 70 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: = 115 kPa

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,031 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

5.7. Wykonanie podtozy i posadzek

5.7.1. Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub zelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
Podkiad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzne powierzchni,
ktéra powinna byc¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic fatg
wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i wygtadzic¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podkiadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadac na zaktad
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wynoszacy min. 10cm. W przypadku podktadu zelbetowego, zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektows.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o giebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podkfad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac wilgotnosé 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ 2 mm.

5.7.2. Wylewki samopoziomujace pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujaca wylewka cementowa stuzgcg do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychéw cementowych wewnatrz budynkoéw, pod
wyktadziny podtogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamien, marmur naturalny. Moze by¢
wykorzystywany do wykonywania rownych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizaciji starych
pomieszczen. Mase szpachlowg uktada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podtoze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczeh. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajgce nalezy usung¢. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia moga wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.
Wieksze pekniecia i ubytki podioza nalezy zaszpachlowac¢ . Podtoza chfonne i pylace nalezy zagruntowac
emulsjg gruntujaca . Emulsja redukuje chtonnos¢ podtoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
do niego wody i tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy gabkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyktej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynno$ci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy.

Materiat do wylewki jest suchg mieszanka, gotowa do uzycia po dodaniu odpowiedniej ilosci wody (ok. 4,5
litrdbw). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstepnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji
proces6w chemicznych w mieszance.

Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciggty, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potaczenia kolejnych partii  nalezy
wykonaé w czasie nie diuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggna¢ paca metalowg (blichéwka). Po usunigciu

reperéw mozna przetepowac wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkéw istniejacych w
pomieszczeniu mozna wchodzié po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtorzyc)
istniejgce dylatacje podtoza (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKEADU Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw. Zapewnic¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po 10 godzinach.
Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastapic po uptywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.7.3. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
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kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierana na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
ukladanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢é 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.8. Wykonanie tynkéw, okladzin scian i malowanie — wewnetrzne

5.8.1. Tynki cementowo-wapienne zwykte

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny
by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podtoze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll - tréjwarstwowe,
sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkédw. Minimalna grubo$é
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.8.2. Gladzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzyé mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjng, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usunaé za
pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jakos¢ podioza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowac je emulsjg. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggbéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.
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5.8.3. Wewnetrzne okladziny scian z ptytek

Plytki ceramiczne na sciany budynkdw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawic¢ Inzynierowi prébki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkéw, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podtoze pod plytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach scian, przy oscieznicach i
podobnych miejscach nie mogg byé wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z oscieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzic¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci faty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz2 mmna im.

5.8.4. Wewnetrzne roboty malarskie

Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zigcza prefabrykatow, itp. wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica, w przypadku poditozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe
gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego, pod farby krzemianowe,

c¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%)
pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

e) gotowym preparatem do gruntowania

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a). roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b). gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wenty-
lacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb
do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadki pozostatych farb, rozpuszczalnikiem
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handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykonacé tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem, przy malowaniu sufitu lub
do podtogi — przy malowaniu $cian.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnig réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitéw, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280. Nalezy stosowac sie scisle do zalecen producenta farb.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

5.9. Roboty z prefabrykatow gipsowych

5.9.1. Postanowienia ogélne

a)Oktadziny scienne systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin $ciennych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetniac wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: Sciany + oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt gipsowych wg systeméw ".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepisow budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedow wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Oktadziny sufitowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sufitowych
z klasg odpornosci ogniowej powinny spetniaé wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowej ITB
07851/12/R102NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitow podwieszanych i okfadzin w
systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x15 mm".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologig . Materiaty i elementy stosowane do wykonywania sufitow
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP ,Klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".
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e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumenta-
cja techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materialy i elementy stosowane do wykony-
wania scian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.

Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z ptyt gipsowych wy-
konywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.

5.9.2. Konstrukcja

a)Szkielet nosny sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszone;j
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja oktadziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku , tworzy tzw.
przed$cianke. Ksztattowniki obowodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj.
wzdtuz profili obowodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna diugosé handlowa ksztattownikéw
stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Oktadziny scienne powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

b)Szkielet nosny Sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW w
rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku fgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
stosuje sie tasme uszczelniajacg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym
obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma
szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili
(brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos$¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi
o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

c) Szkielet nosny oktadziny sufitowej sktada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm.
Profile CD 60 powinny by¢ oddalone od krawedzi Sciany nie wiecej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane
sg do stropu przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES przy pomocy stalowych elementow
mocujacych. Profile CD 60 i uchwyty taczone sg 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strone. Maksymalny
rozstaw uchwytoéw elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny by¢ oddalone
od Sciany nie wiecej niz 200 mm.

Na obwodzie pomieszczenia montowane sg obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca, zwykle: tasma z polietylenu
spienionego lub tasma z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie
oktadziny sufitowej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na potgczeniach szczelnie przylegaé¢ do siebie
(utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem). Plyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do
profili CD 60 , nie nalezy przykrecac ich do profili obwodowych UD 30 .

W oktadzinie sufitowej mozna stosowac klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w $wietle otworu 60 x
60 cm.

Oktadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
oktadziny przekracza 15 m.

19



Projekt:  Pietrowice Wielkie Urzad Gminy Winda
STB.2. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

d)Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych gtéwnych Profil CD 60 (g6rna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych Profil CD 60 nosnych (warstwa dolna).
Skrajne profile nosne powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 150 mm.

Do przedtuzania profili sufitowych Profil CD 60 (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowaé tacznik wzdtuzny
do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi Profil CD 60 nosnymi nalezy
taczyc¢ tacznik krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakdw
noniuszowych obrotowych. Wieszaki powinny by¢é mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.
Skrajne wieszaki powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 400 mm.

Profile sufitowe Profil CD 60 nos$ne w konstrukciji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na obwodzie
oparte na profilach przysciennych Profil UD 30 , mocowanych do $cian za pomocg stalowych tgcznikéw
mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

e) Konstrukcje nosna dla ptyt obudowy ogniochronnej stanowig pasy z ptyt o szerokosci co najmniej 100
mm i grubosci co najmniej 20mm wcisnietych pomiedzy poétki elementu stalowego montowanych na ztg-
czach ptyt obudowy oraz do wktadek stabilizujgcych z ptyt o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych
pomiedzy potki i Srodnik elementu stalowego.

W zabudowach tréjsciennych lub dwusciennych stosuje sie pomocnicze elementy montazowe ,ktérymi sg
kagtowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kagtowniki sg mocowane do stropu i/lub sSciany za pomocg stalo-
wych kotkéw rozporowych o $rednicy co najmniej 6 mm i diugosci co najmniej 40mm w rozstawie nie
wiekszym niz 500mm.

5.9.3. lzolacja

a)Wypetnienie oktadziny $cienne musi stanowi¢ wetna mineralna o grubo$ci i gesto$ci odpowiednio
dobrana ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej
przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potagczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci sciany, tj. niedopuszczalne
sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub
mat z weten mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa
na jakos$¢ przegrod.

b)Wypetnienie sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan
dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢é na catej szerokos¢ miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z plyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby
wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢é szczelnie
utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy
zwrOci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa
na jakosé przegrod.

5.9.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

a)Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN. Rozstaw blachowkretow
ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Plyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej
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przylegac.

Sposob potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtos¢ pomiedzy
potaczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak rowniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegoty montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

b) Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN 25
w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylegac.

Sposbéb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtos¢é pomiedzy
potaczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak rowniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegoty montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

d) Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowych Plyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm o sptaszczonej
krawedzi , mocowane do ksztattownikéw szkieletu no$nego blachowkretami TN. Dtugos$¢ blachowkretow
TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150
mm.
Krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60
nosnych.
Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete o
co najmniej 500 mm.
Ptyty nalezy mocowac¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugo$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

e) Ptyty mocowane sg za pomocg zszywek lub wkretow do elementéw nosnych opisanych w pkt.5.2. Plyty

powinny byc¢ tgczone ze sobg w narozach za pomoca zszywek lub wkretow. Rozstaw zszywek lub wkre-

téw podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Diugosc¢ zszywek i wkretéw powinna wynosic :

Nie wiecej niz grubosc¢ tgczonych elementéw lecz nie mniej niz grubosc¢ tgczonych elementéw minus

5mm w przypadku tgcznikdw mocujgcych ptyty do elementéw nosnych

Co najmniej 2,5 x grubos¢ ptyty w przypadku tgcznikow mocujacych ptyty w narozach

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegélnych warstwach powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o0 co najmniej 50 mm.

Mocowanie ptyt do katownikow montazowych powinno by¢ wykonane za pomocg blachowkretow o $redni-
cy co najmniej 3,9mm i diugosci o co najmniej 10 mm diuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie
wiekszym niz 100mm.

5.9.5. Montaz plyt ze skalnej welny mineralnej

Wieszaki nalezy zamocowac¢ do stropu do stalowych dwuteownikow nosnych stropu. Profile gtéwne
rozmiesci¢ co 1,2m. W profile giéwne wstawi¢ profile poprzeczne o diugosci modularnej 1,2m a w nie profile
poprzeczne o dtugosci modularnej 0,6m. Od strony $cian stosowac systemowe kgtowniki przyscienne.

W stelazu utozy¢ pltyty kasetonowe. Docinanie kasetondéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
zazwyczaj docina sie je za pomocg ostrego noza, dociete krawedzie nalezy pomalowac.

Zaleca sie przy uktadaniu ptyt stosowanie czystych rekawic powleczonych poliuretanem — co ma zapobiec
zabrudzeniu ptyt.

5.9.6. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami
a)Do wykonywania potgczeh miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
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wykonywania uszczelnien na obwodzie okladzin $ciennych muszg by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi . Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tadma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtokna szklanego tzw. fiizelina .

W okfadzinach § P ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia
miedzy ptytami oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢é wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczeg6ty dotyczace szpachlowania oktadzin sciennych z ptytami gipsowo-kartonowymi opisane sg w
publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych”.

d) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi Ptyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15
mm oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitbw podwieszonych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe .

Spoiny miedzy ptytami Plyta g-k DF 1200x2500, gr. 15 mm zewnetrznej warstwy powinny byé wzmocnione
tadmami spoinowymi . Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla
ptyt o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowa na utozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowe;j
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg
gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zalezno$ci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa .

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci
ptyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych
krawedzie "ciete" powinny zosta¢ dokfadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

e) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wy-
konywania uszczelnien na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa .
Miejsca, w ktérych znajdujg sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen
ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego.

5.9.7. Wykonanie otworu drzwiowego

b)W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikdw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ rdéwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW , jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:
szerokosc¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysokos$c¢ sciany < 2600mm, masa skrzydfa drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci
otworu drzwiowego nie przekraczajgcego 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet
nie przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg
- dla montazu na profilach UA 100.
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5.10. Docieplenie scian zewnetrznych

5.10.1. Ocena podioza

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na scieranie - Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopieh przyczepnosci istniejagcych powtok
Préba zwilzania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podtoza

Test réownosci i gltadkosci - Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki Sciany
od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

5.10.2.Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone.
Nierébwnosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Powloki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢é wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkéw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkéw chemicznych (lugowanie), sptuka¢ czysta wodg lub wodg pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢é czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych $rodkéw czyszczgcych i ponownym sptukaniem czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia,
mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.10.3.Mocowanie listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdiuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowaé po 3 tgczniki na metr
biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyrownac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany
ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtékna szklanego, aby
uzyska¢ ciaglta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i
ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewniee ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.10.4.Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
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zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajagce po wymieszaniu z cementem zaprawg
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania plyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w S$rodku pltyty nalezy natozy¢ 3-6 plackédw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcag przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Piyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke”, (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).

5.10.5.Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkos$ci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje
sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llo$¢ tgcznikédw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./1m2 .powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwigkszenie ilosci tgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach piyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. taczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym ftrzpien
mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub
wbity (w fgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
plyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.10.6.0brdébki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow
o0 innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposoOb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.10.7.0brdbka szczegdlnych miejsc elewaciji
Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczyc
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szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy
otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otwordéw okiennych, wokdt oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki 0 szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym
wspétczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly s3 to:
>  katowniki ze stali szlachetnej,
»  katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
» katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytagcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

5.10.8.Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na piyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie ja
rébwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgcag tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zakiad o szerokosci kilku cm (dokiadng szerokos¢ zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z wtdékna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine
szklang zaimpregnowang alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w
jednym oraz 4-7 mmw drugim kierunku,

gramaturze 165 g/ m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowac¢ siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na
powierzchnie plyt styropianowych ciggla warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmami o
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojgca,
wciskajgc ja w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie
klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.10.9.Naktadanie wypraw tynkarskich

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nafozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkdéw przy naktadaniu
recznym sklada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podfoza (
paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do
wykonania zgdanego rysunku tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zardwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Mogg byé prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podifoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
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pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji. Mase nalezy nakiada¢ w sposéb ciggly na calym fragmencie sciany bedacym odrebng
czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢
réwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogg wydtuzyé czas wigzania i zmienié
odcien barwy.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnosé wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powlokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnié tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

5.11. Rusztowania
5.11.10. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i byé
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznio-
nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowar musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwieh powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtbwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢

w odlegtosciach nie wiekszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatdw o masie
do 150 kg mozna stosowac¢ podnos$niki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatébw o masie po-
wyzej 150 kg powinna byé wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajgca do kon-
strukcji rusztowania.

5.11.11. Demontaz rusztowan
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Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomocg
krazkdéw. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza byc¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byé
opuszczane w sposob bezpieczny.

5.12. Winda

Roboty muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw materiatéw i urzgdzen.
Wykonanie robét zwigzanych z montazem dzwigu powinny wykonywac specjalistyczne ekipy z listy

poleconej przez producenta. Montaz wraz z odbiorem przez UDT musi sie odbywac przy udziale
producenta.

5.13. Uchwyty dla niepetnosprawnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
Roboty muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw materiatow i urzgdzen
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli roboét
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

6.2.12.1zolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
niniejszych WO. Sprawdzeniu podlega:

— sprawdzenie zgodnosci rodzaju i jakosci materiatéw z Dokumentacjg Projektowa
- sposob utozenia izolacj,

- powierzchnia izolacjj,

— sposob wykonania pofaczen arkuszy papy,

- ciggtos¢ izolaciji,

- grubos¢ utozenia izolacii (izolacje ciepine),

- szczelnosc izolacii.
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6.2.13.Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtég i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

— zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowo$¢ powierzchni,

— grubos¢ posadzki,

— szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.2.14.Tynki, oktadziny scian i malowanie — wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkéw oraz okfadzin scian z ptytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad pfaszczyzny,

- pionowos¢ wykonania,

— krawedzie przeciecia sig ptaszczyzn tynkéw,

— narozniki,

- styki z oscieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
6.2.15. Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,
- prawidtowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
— doktadnos$c¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cianami,

- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.

6.2.16.Pokrycia dachowe

Kontrola jakosci pokry¢é dachowych polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- powierzchnia dachu,

— jakosc¢ potaczen.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru Robot

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i
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muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla rob6t objetych specyfikacia jest:
1)  kpl (komplet) —dla:
- wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,

- wykonanego i odebranego budynku.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie wymaganych izolacji,
- wykonanie robot wykonczeniowych zewnetrznych,
- wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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10.
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12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

- przygotowanie podioza,

- wykonanie wymaganych izolacji,

- wykonanie robot wykonczeniowych wewnetrznych (wykonanie podidg i posadzek, wykonanie tynkéw
wewnetrznych, licowanie scian ptytkami ceramicznymi, osadzenie slusarki drzwiowej, malowanie),

- wykonanie robot wykonczeniowych zewnetrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie
elewacji, wykonanie opaski wokét budynku),

- wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-85/B-01810

. PN-91/B-01811

. PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-91/B-02020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-69/B-10260
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Ochrona cieplna budynkow.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogoéine.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT b 15/V.07/2003 . Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

ZUAT . 15/VI11.07/2003 . .Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

46.

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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PROJEKT

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku
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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét — zwig-
zanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla zadania :

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe.

(2) Roboty zasadnicze:

1)  Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

N

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),

w

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

N

Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

D O

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm,

~

)
)
)
) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 6 + 4 cm,
)
) Wykonanie wzmocnienia gruntu z geokrat o wys. 5,0 cm

)

©

Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, nasiona traw

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziar-
nieniu.

- Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie po-
trzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

— Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
- Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

- Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw no$nych z ttucznia i klinca kamiennego.

- Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody, kruszywa mi-
neralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
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- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow uzytych do wykonania betonu przed i po za-
geszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.
- Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

- Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.

- Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajagce chodniki dla pieszych, pasy dzie-
lace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

- Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikagcji.

— Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Kruszywa na warstwe podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinny spetia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
% <5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetiony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111, dlaklasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposred-
nio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
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zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miej-
scu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2. Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa,
okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
Slnian kruszyw tamanych przeznaczonych ,
Lp. Wyszczegblnienie
P yszezegomnie na podbudowe Badania
wiasciwosci wedtug
zasadniczg pomocnicza
1 oZ/:l\(/vne]l/rrtr?)sc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2do 10 od 2do 12 PN-B-06714-15
2 ﬁ;wartos’é nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B-06714-15
3 Zgwall'to.é_é ziarn nieforemnych %(m/m), nie 35 40 PN-B-06714-16
wiecej niz
4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym za-
geszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
%
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cy- n )
klach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-19
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz ) ] PN-B-06714-39
10 | Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SOs, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-06714-28
11 | Wskaznik nosno$ci wnos mieszanki kruszy-
wa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu ls = 1,03 120 -

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budo-
we i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skiadowane w pry-
zmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3. Tiuczen kamienny

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
— kruszywo famane zwykie: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
— tuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-
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96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w WS.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 5 i 6 niniejszej specyfikacji

— klasy co najmniej |l - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy llilll - dla podbudowy pomocniczej.

Tablica 5. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll
1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie bada
nie wiecej niz: 30 sie
- w klincu nie bada | nie bada
- w tluczniu sie sie

Tablica 6. Wymagania dla tlucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wriasciwosci jednowar- | Podbudowa
stwowa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu
- w klincu 3 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie 4 5
mniej niz:
- w ttuczniu i w Kklincu
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: 75 65
- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz: 15 25
- w tluczniu i w klincu
15 20
2 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w Kklincu 0,2 0,3
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3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 40 45

- w klincu nie bada sie | nie bada sie

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, bar-

wa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w Klincu, barwa cieczy nie ciem-

niejsza wzorcowa
niz:

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodocia-
gu, bez specjalnych wymagan.

2.3.1. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5. Za zgodg Inzyniera mozna stoso-
wac cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
— 2wiry i mieszanka wg PN-B-11111,

piasek wg PN-B-11113,

kruszywo famane wg PN-B-11112,

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych zgodnych z PN-S-96013.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 | Zawartos¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wiecej niz:

2 | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych. barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniej- | wzorcowa
sza niz:

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cy- 10 PN-B-06714-19
klach w metodzie bezposredniej, %, nie
wiecej niz:

5 [ Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wiecej niz:

6 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 30 PN-B-06714-16
niz:

7 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO3, %, nie wiecej niz:

8 | Odpornosc na rozpad krzemianowy i zela- catkowita | PN-B-06714-37
zawy (dotyczy kruszywa zuzlowego) PN-B-06714-39

2.3.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowacé
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodo-
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ciggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przeba-
dania zgodnie z wyzej podang norma.

2.4. Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 8. Kruszywo
naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

— od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
— od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 8. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadra- | nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
towych sita lub warstwa goérna nawierzchni dwuwarstwowei
dwuwarstwowej )
mm ar b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

2.5. Betonowa kostka brukowa

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z beto-
nowej kostki brukowej nalezy wykorzysta¢ kostke pozyskang z wczesniejszej rozbiorki, zakwalifikowana do ponow-
nego wbudowania.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powin-
ny przekraczac:

o 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

o 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

o nadiugosci +3 mm,

o naszerokosci +3 mm,

o nagrubosci £5mm.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa. Dopusz-
czalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ mniej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:
o probka nie wykazuje pekniec,

o strata masy nie przekracza 5%,
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o obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.

Materialy dodatkowe przy budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
1. Podsypka pod nawierzchnie drég i placéw - nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa.
2. Podsypka pod nawierzchnig chodnikéw, ramp na przejsciach dla pieszych oraz Sciezki rowerowej - nalezy
stosowac podsypke piaskowg (piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712).

2.6. Krawezniki betonowe uliczne sciete o wym. 15x30cm, gat. |

Giéwne wymiary kraweznikow betonowych ulicznych rodzaju ,a” 15x30cm:

dtugos¢ 100cm,

szerokosé 15cm,

wysokos¢ 30cm,

promien 1cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugos¢) -+ 8mm,
— dlawymiaru b, h (szerokosc¢, wysokosé) -+ 3mm,

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatar-
tej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementdéw dla gat. |, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci:

- wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni kraweznikéw - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopusz-
czalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna — 2,
o dlugos¢ maksymalna — 20mm,
o glebokos¢é maksymalna — 6mm,

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodza-
jéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych.

Materialy dodatkowe przy budowie kraweznikéw betonowych:
1) Piasek na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,.32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

3) Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

4) Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B10, wg PN-B-06250.

5) Zwir do wykonania fawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111.

6) Masa zalewowa, do wypemienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-

74/6771-04 |lub aprobaty technicznej.

2.7. Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm gat. 1

Obrzeza musza odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

10
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Wymiary obrzezy 8x30cm:
— dtugos¢ 75cm lub 100cm,
— szerokos$¢ 8cm,
- wysokosc 30cm,
- promien 3cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugos¢) -+ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokos¢) -+ 3mm,

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla
gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosci:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopusz-
czalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna—2,
o diugos¢ maksymalna — 20mm,
o gtebokosé maksymalna —6mm,

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:

2) Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

3) Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

4) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,.32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

5) Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki traw dla terenéw zacienionych.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.8. Mieszanka mineralno-asfaltowej

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Oprécz
lepiszcz w/w mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Kruszywo
Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego od-
powiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
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lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej
80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Materiatly do uszczelnienia potgczern i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia r6znych materiatéw lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg Scieralng) nalezy stosowac katio-
nowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

2.9. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wytacznie gotowe mieszanki traw dla terenéw zacienionych.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$c¢ kietkowania.

Mieszanka traw. Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia.
Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagana PN-R-
65023. Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Mieszanka nasion powinna sktada¢ sie z gatunkéw niskich, roztogowoluznokepkowych, o mocnym systemie
korzeniowym.

Przyktadowa mieszanka traw gazonowych (wskazana do zastosowania) sktada sie z:

m Zycicy trwatej - 20%

m Kostrzewy czerwonej - 40%

m Kostrzewy owczej - 15%

m Wiechliny tgkowej - 15%

m Koniczyna biata - 10%

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizaciji rob6t, ktéry uzy-
skat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych
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— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,
- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powi-
nien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

3.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub uktadarek kruszywa,

- walcow statycznych gtadkich,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych ,
- szczotek mechanicznych,

- walcbéw ogumionych,

3.5. Wykonanie nawierzchni z kostki

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki bruko-
we majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania pod-
sypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawezni-
kach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot | wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz pro-
jektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgle-
dem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.
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Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewo-
zi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpie-
czony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w wa-
runkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie robot ziemnych pod jezdnie.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych od-
stepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy na-
sypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wyma-
gania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewie-
zione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowied-
nio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzed-
nych robét ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is (droga o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim):

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00,
- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych -1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci ls.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaga-
nych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Grunt pochodzacy z wykopdw moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze jest to grunt nie spoisty,
o dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajgcy domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny
by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych
warstw. Maszyny do robét ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotnosé zageszczanych
gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%. Wymagany stopien zageszcze-
nia nasypow wynosi Is=0,95 wg préby Proctora. Stopien zageszczenia pod drogi i place - wg BN-72/8932-01.

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $ro-
dowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po wbudowaniu
winien by¢ utylizowany. Migjsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Odlegtos¢ na ktdrg nalezy wywiez¢ grunt do utylizacji podano w Warunkach Szczegdétowych.
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5.3. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na posze-
rzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera i utylizowany.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profi-
lowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly 0 co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowa-
nia, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy konty-
nuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 9. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 9. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos$¢ Is dla drég innych
Strefa niz autostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wy-
konawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentual-
nie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
prawe wykona on na wiasny koszt.

5.4. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajgcej i odcinajacej)
Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z doku-
mentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacii.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszcze-
niu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Po korcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
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Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulch-
nienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia prze-
prowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na me-
todzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci opty-
malnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.

5.5. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20
cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o naci-
sku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpo-
cza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwagé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roziozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjne-
go o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac war-
stwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywato-
wana walcem statycznym gfadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogu-
mionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budow-
lanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod projektowana nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymo-
gami okreslonymi w WO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy stosowac podsypke piaskowg (piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712) lub podsypke cementowo-piaskowg badz inny materiat przewidziany w WS.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzo-
na wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i przy-
stgpi¢ do ubijania nawierzchni. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji.

5.7. Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wyko-
nanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie
go polewajgc wodg. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzaé w taki sposéb, aby swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito
10 + 12 cm lub 2cm na przejéciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowe;j i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku 0 grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zale-
wac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.8. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wy-
miarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubo$ci war-
stwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z po-
lewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
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(odlegtoscig gbérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projekto-
wej (poziom gorny obrzeza powinien sie znajdowac 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowe)) i
poleceniami Inspektora.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na peing gtebokosc.

5.9. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen do-
zowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tempe-
ratury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowg lub rownowazng metoda)
[65] powinna wynosi¢ 9mm. Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami
i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami kon-
strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem warstwy wyrownawczej asfaltowej przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu as-
faltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m2,
przy czym:

— zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ rGwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepisz-
czy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne)
oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia
te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycz-
nych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycz-
nego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjag projektowg. W miej-
scach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
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Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.10. Wykonanie trawnikow

Podstawowe prace uprawowe

Podstawowe prace uprawowe obejmuja:

— oczyszczenie z resztek budowlanych, gruzu i $mieci;

— splantowanie powierzchni gruntu na poziomie obnizonym w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm;

— rozdrobnienie i wyréwnanie splantowanej gérnej warstwy gleby na gtebokos$¢ 10 - 20 cm przy uzyciu gle-
bogryzarki sprzezonej z watem strunowym lub brony talerzowej;

Podstawowe prace uprawowe powinny by¢ wykonane znacznie wczesniej niz planowany

siew nasion.

Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby

Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby obejmuje:

— dodatkowe wyréwnanie powierzchni brong lub wiéka;

— rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci ok. 10 cm;

— rozscielenie warstwy kompostu grubosci ok. 3 - 5 cm;

— siew nawozow w ilosci: 250 kg / ha superfosfatu 150 kg / ha soli potasowej, 100 kg / ha saletry;

— wymieszanie ziemi urodzajnej, kompostu, gruntu rodzimego i nawozow do gtebokosci 20 cm;

— wysypanie wapna dolomitowego w ilosci 3t/ ha;

— wymieszanie warstw gleby z wapnem.

Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby powinno by¢ wykonane kilkanascie dni przed siewem, aby
spulchniona gleba w naturalny osiadta i aby ukazaty sie wschody chwastow.

Nalezy wtedy wykona¢ nastepujgce czynnosci stanowigce koncowy etap przygotowania wierzchniej war-
stwy gleby tuz przed siewem:

— zniszczenie wschodow chwastéw przy uzyciu lekkiej brony;

— wyréwnanie powierzchni gleby - nie powinna sie zapadac¢ przy chodzeniu;

— przy zbyt silnym rozpyleniu powierzchni - przykrycie gleby cienkg warstwg (do 2 cm) ziemi urodzajne;j.

Siew nasion - wykonanie trawnikow

Wykonanie trawnikéw obejmuje:

- wysianie nasion mieszanki traw w ilosci 100 kg na 1 ha przy uzyciu siewnika rzutowego wyposazonego w
urzgdzenie uniemozliwiajgce rozwarstwienie sie mieszanki nasion oraz regulujgce gtebokosc¢ siewu, ktéra w
tym wypadku wynosi¢ powinna 0,5 - 1 cm;

- przykrycie wysianych nasion cienkg warstwg (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej z dodatkiem 50% torfu;

- watowanie powierzchni watem gtadkim o masie 75 - 100 kg.

Wybor terminu siewu zalezy od czasu zakonczenia prac przygotowawczych wierzchniej warstwy gleby -
zasadniczo od wiosny do wczesnej jesieni. Zaleznie od warunkéw meteorologicznych w danym roku siac
mozna juz od konca marca, gdy $rednia temperatura powietrza osiggnie co najmniej 5°C, a gleba bedzie
dostatecznie ogrzana i obeschnieta.

Jednak zmienne w tym okresie temperatury i chtodne noce mogg opdznia¢ kietkowanie nasion traw, a uta-
twia¢ wschody chwastéw. Korzystniejszym wiosennym terminem siewu traw jest okres od potowy kwietnia
do potowy maja. Najstabsze wyniki daje siew nasion w czerwcu oraz w lipcu, przede wszystkim ze wzgledu
na wysokie temperatury w okresie lata.

Najlepsze efekty daje zaktadanie trawnikdw péznym latem, tj. od sierpnia do potowy wrzesnia - jest natural-
ny okres kietkowania nasion traw. Po tym terminie nie powinno sie wysiewac nasion traw, ze wzgledu na
ryzyko stabych wschodéw oraz stabego zakorzenienia i krzewienia sie roslin.

Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikdw w okresie jednego roku obejmuje:

- pierwsze koszenie, gdy rosliny osiggng wysokos$é 10 cm, na wysoko$¢ 5 cm — koszenie nalezy wykonac¢
kosiarkg o bardzo ostrych nozach, ze wzgledu na ryzyko powyrywania stabo ukorzenionych roslin przy ko-
szeniu tepymi nozami;

- ostatnie przedzimowe koszenie - okoto miesigca przed nastaniem mrozéw;

- w wypadku zagrozenia przez duzg ilos¢ chwastow wieloletnich niskich (mniszek, babki itp.)

- reczne usuniecie chwastow;

19



Projekt: Pietrowice Wielkie Urzad Gminy Winda
STB-3 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- podlewanie wodg w tgcznej ilosci 24m3 na 100m2 (w zaleznosci od warunkéw klimatycznych lub gdy pod-
toze trawnika wyschnie do gtebokosci 3 cm);

- dosiewanie mieszanki nasion traw w ilosci 1 kg / ha (1 raz);
- jezeli przed zimg trawy nie rozkrzewig sie dostatecznie - zabezpieczenie przed przemarznieciem poprzez
przykrycie powierzchni trawnika warstwa (1 - 2 cm) ziemi urodzajnej, kompostu albo lisci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod na-

wierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
Surowiec drzewny. Drewno iglaste
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
ci
Zaprawy budowlane zwykite
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Ange-
les
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromo-
wg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krysta-
lizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpo-
Srednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen ob-
cych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowa-
nego cementem
Pobieranie prébek materiatow kamiennych
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Beton zwykly
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
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. 2. PN-87/R-67022
. 3. PN-87/R-67023
. 4. PN-R-65023

Wibkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod
badan
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Torf rolniczy.

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo-
dawstwo.
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