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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

- Istniejgcg dokumentacja techniczna

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek potozony jest Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 na
dziatce nr 1468

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy parteru w Urzedzie Gminy
Pietrowice Wielkie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zostata objeta kondygnacja parteru w przedmiotowym
budynku znajdujgcy sie na przedmiotowej dzialce wraz z zagospodarowaniem
terenu.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa dziatka o nr 1468 jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy.
Dziatka o ksztatcie zblizonym do prostokagta. Dziatka ma potgczenie z drogag
publiczng ul. Szkolna.

6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie dziatki nr 1468 zostaty zaprojektowane schody zewnetrzne do
budynku w konstrukcji stalowe;.
-Zapotrzebowanie w wode — brak
-Odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
-Ogrzewanie budynku - brak
-Smieci bytowe gromadzone bedg w pojemniku na smieci. Pojemnik umieszczony na
przedmiotowej dziatce wg aktualnej umowy z Zaktadem Komunalnym.

W ramach wykonania zewnetrznych schodéw przewidziano:
1. Na dziatce nr 1468 dojscie do projektowanych schoddéw jako chodnik z kostki
betonowej gr. 6 cm na podbudowie.

CHODNIKI

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnikow:

- warstwa $cieralna z ksztattki betonowej brukowej szarej grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (ttuczen,
klince), warstwa gorna grubosci 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
(truczen, klince), warstwa dolna grubosci 10 cm,

- warstwa odsgczajgca piasku gr. 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA ., ARCHIDOM ™ strnr 3




—wymiana 30 cm nasypdw niebudowlanych i nadsypanie mas ziemi do
wymaganej wysokosci oraz zageszczenie.

—Istniejgce nasypy niebudowlane (NN) moga stanowi¢ podtoze pod
chodnik pod nastepujgcymi warunkami:

Nalezy usung¢ warstwe nasypdw niebudowlanych o grubosci 30cm, a w jej
miejscu utozy¢ 30cm warstwy wyrdwnujgcej. Warstwa wyrdwnujgca:
pospodtka zageszczona warstwami o Is >= 0,96. Pospétke utozy¢ w dwdch
warstwach 10cm (dolna) i 20cm (gdérna).

Na warstwie wyréwnujacej nalezy wykonac¢ niwelacje terenu za pomocg
pospétki zageszczonej warstwami (grubos¢ pojedynczej warstwy max
20cm) o Is = min 0,96. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwy podbudowy
oraz nawierzchnie.

POZOSTALE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

7. ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z uchwatg Nr XV111/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 lipca
2016 r

§9.1.

1. Dla terenéw z podstawowym przeznaczeniem dla ustug publicznych tj: ustugi

wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi w czesci graficznej 1a i oznaczonych

symbolem: G.U12

ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;

2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) mieszkania w obiektach ustugowych,

b)obiekty drobnej wytwdrczosci i rzemiosta,

c) sktady, bazy, magazyny.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustalasie nastepujgce warunki

zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 75%j;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) maksymalny — 0,8

b) minimalny — 0,2;

3) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15 m,

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 20%.
Planowana Inwestycja — zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

N— N N N
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8. BILANS TERENU

- BILANS POWIERZCHNI

-~ Powierzchnia

m2

Wymagane w

MPZP
- powierzchnia dziatki budowlanej: 4964 100,00%
1468
- powierzchnia zabudowy w tym:
- budynek Urzedu 503,5
- istniejgce schody zewnetrzne 13,5 12,3% o
- schody zewnetrzne 6,2 Max. 75%
RAZEM 523,2
- pow. biologicznie czynna
- istn. Nawierzchnia trawiasta 1275,8
- proj. nawierzchnia trawiasta 34
- proj. nawierzchnia trawiasta 288 37% Min. 20%
wzmocniona geokratg
RAZEM 1597,8
- Powierzchnie utwardzone (dojazd, 2150,2
chodniki, parking, pochylnie)
- Utwardzenie do projektowanych 20,8 519
schodéw zewnetrznych 0
Razem 2171

Wskaznik intensywnosci:

- min-0,2

- max-0,8

0,2>0,36>0,8

Wysokos$é: max — (15 m )- 14,18 m.

9. DANE NT. EKSPLOATACJI GORNICZEJ, OSUWANIA MAS

ZIEMI | OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | INNYCH

Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gornicze;.
Dla obszaru przy ulicy Szkolnej nie ustalono strefy ochrony konserwatorskiej.
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10. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja
negatywnie na s$rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje
promieniowania w tym jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych.

Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przejete w projekcie
rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami. Brak zanieczyszczen pytowych i
ptynnych

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie projekt nie wprowadza zmian w istniejgcy obszar oddziatywania
obiektu. Obszar oddziatywania znajduje sie w granicy dziatki przedmiotowe;j
Inwestora tj: nr 1468.

12. OPIS WARUNKOW POZAROWYCH

Informacja o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.
Do budynku zapewniono dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepiséw. Stanowi
go istniejgca droga ( ulica Szkolna) do ktorej zapewniono dojscie 0 szerokosci min
150cm oraz dtugosci nie wiekszej niz 30m. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne zapetniajg
dwa hydranty nadziemne DN80 o wydajnosci 10dm3/s kazdy zlokalizowane w
odlegtosci, pierwszy do 75m od budynku, drugi do 150m.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo.
/ Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./

Projektant:  mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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mgr inz. arch. Bernard topacz Racibdérz, 15.12.2023r.
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy
w Pietrowicach Wielkich.

dziatka nr 1468
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

wykonany dla inwestora:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Urzqd Welewsdzki w Gpely

Wizl Stpotartl Prastronamy)
45-082 Opole, ul. Piastowaka 14
skrytka pooztowo 3

COpoie, ZZ.10.9
Nr ewid. 171/91/0P

STWIERDIENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEVNIENIA SAMDDIIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.l, & S oust.d, & 7, & 1% ust,1 pkt.1

razporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisi:a : dnia
20 lutego 1975r, w sbrawie samodzielnych funkcia technicznych w budownittwie
(Dz.U.Nr 8. por.46) stwierdsa 51@, 2@

Obywatel /ka: KLOPACIZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dnia: 4 styczma 1961r.
posiada przygotowanie rawodowe upowadniaiace do wykonywan:a samodzielnej
funkeil  projektanta oraz kierown:ka budowy 1 robet

W specjalnoici architeltoniczne;

Obywastel/ka VKOPACZ Bernard Gerard Jest upowafniony/a’ do:

1/ spor:zgdrania projektdw w Takresie rozwiazan:

a/ architeltonicznych wszelkich cbielktdw budowlanych,

b/ konstrulcyino oudowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach keonstrukcyinych i schematach technicznyeh = wyXaczeniem
konstrukeii fundamentéw glebokich i trudnieiszych kemstrukcji statyceznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowania. naczorowania i kantrolowania budowy 1 robdt, kierawania
1 kontralowania wytwarzania konst Lo anych elementdu budowlanych

Orar ocen:ania i badania stany hechnﬁ_‘cﬁqf wsreliiich budynkow

- = wylsczeniem ionstrukeii ,{m;ﬁ SRLow- 8l ebgliich 1 trudnieiszych
S e ; 5 L - N,
kenstrukcii statyeznie nie yaacs gl iy
- o

Z vp, Wolewod Ogolskiege
Gléwnj {2rchﬂz@‘W}[ewddzH

o CRRT F R :‘ mgr an MCClejMauu-gj
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mgr inz. arch. Piotr Bykowski Raciborz, 15.12.2023r.
nr uprawnien OKK/UpB/07/04

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy
w Pietrowicach Wielkich.

dziatka nr 1468
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

wykonany dla inwestora:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ul. Srodkowa 5, Raciborz 47-400

tel. 324153889

ARC H | DO M biuro@archidom-raciborz.pl
www.archidom-raciborz.pl

czesc i egz. 1
Projekt Architektoniczno-Budowlany

Nazwa zamierzenia |Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach
budowlanego: Wielkich.

Adres i kategoria  |ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 47-480 Pietrowice Wielkie

obiektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego XlI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: PIETROWICE WIELKIE
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0009 PIETROWICE WIELKIE
Nr ewidencyjny dziatek na ktorych sytuowany jest obiekt: 1468

Nazwa i adres

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

inwestora: 47-480 Pietrowice Wielkie
Autorzy Imie i nazwisko |Nr uprawnien Data
opracowania: opracowania

mgr inz. arch.

Bernard Lopacz 171/91/0P | 15.12.2023
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Projektant
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architektura




SPIS TRESCI

TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Spis tresci

OPIS TECHNICZNY - czes¢ architektoniczno-budowlana........................... 4
1. POAStawa OPraCOWANIA...........cceeeeeeessssssssssssssssssssssssssnnnnsssssssnnnnnnsssssssnsnnnnnnnes 4
o] € £ e - 4
3. Temat OPraCOWANI@...........ceeeeemeeemeeemeeineeneaeeisesannmsssssssnnnnmssssssannnnmssssssnsnnnnnn 4
4. ZaKresS OPraCOWANIQ............cceeeeeeerneensssesssssssnssssssnnsssssnnsssssnnnsssssnnssssrsnnnssnnnnnn 4
L D T T L3 oo [ [ 1T 4

5.1. Rodzaj i kategoria obiektu budOWIANEQO................ccceeeeeeeiiiiieeeeaeieeeiiiseaeaaaaaaaan, 4
5.2. Sposob uzytkowani oraz program UZYTKOWY.............cccoeecuuuuuuumeeieieeeaiee e 4
5.3. Uktad przestrzenny oraz forma architeKtoniczna....................cccceeeeueuvuvnneeeeennnnnn. 4
5.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego...............ccccceeeeeeeeeiceeeennnnn... 5
5.5. Wykaz projeKtowanyCh POMIESZCZEN.............uuuueeeeeeeieeeeiiiieieseeaeeeeeeiisiseaaaaananns 5
5.6. WIWKAZ PraC..........oeeeeeeeeeeeeeeee ettt 5
5.7. Wykaz prac €leWacCyjNyCh..............oeeeeeiiiiiieeeeeeeeee et 6
6. Geotechniczne warunki posadowienia...........cccccceeeeeemmmmmmnncceiirnnnnensssssnnnnes 6

7. Parametry techniczne charakteryzujace wpfyw obiektu na Srodowisko

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie................. 6
7.1 ZapOtrZebOWani@ WO .............couuuii it 6
7.2 OAProwadzZeni© SCIEKOW............uuuuuuummeereiieeieieeeieeeeeteeaaaaa e aaaa e e e aa e e e e e e e e e e e e e e e eaasaaaaens 6
7.3 WOAY OPQUOWEL............ee oottt et e ettt e s e e e e e e e e ttsttasaaeaananeennns 6
7.4 Odpady KOMUNGINE...............eeeeeeeeee e 6
7.5 OGrzewani€ DUAYNKU. ...........cccooi ettt 6
7.6 ENergia €leKIrYCZNQ. .............oueeeiiiiiiieeeee ettt 7
T 7 HEIAS. ..ottt 7
7.8 Wptyw na istniejgCy drze@WOSEAN..............cuvuuueeeeeeiiieeeiiiee e eeeeeetite e e e e e aeeeainaaan 7
7.9 Charakterystyka przegrod budowlanych wiatrofapu..............cccceceeeeeeeeeaeeeseieaaaennn. 7
7.10 OCENA EKOIOGICZNG. ..........oeeeeeeeieieeeee ettt 7

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

1Ly =] = T3 Y 1T o Lo BN 7
8.1 WypoSazenie INStalaCyJN@:............coo i 7
8.2 Uktad konstrukcyjny istniejgcego BUAYNKU:...............coeeeeuueeiieeiaeeeeieeeaaaee e 7

9. Warunki ochrony przeCiwpOZarOWeE)..............cccceeeeeeeeeessssssssssesssssssmsemmmnmnnnns 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA .ARCHIDOM” strnr 2




10. Uwagi koricowe
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Inwentaryzacija:

rys
rys
rys
rys
rys

|1 Rzut przyziemia

12 Rzut wysokiego parteru
I3 Elewacja potnocna

|4 Elewacja potudniowa
I5 Elewacja wschodnia

Projekt:

rys
rys
rys
rys
rys

rys
rys
rys

1 Rzut wysokiego parteru
2.Przekroj AO1 - AO1
3 Przekréj A0S - A0S
4 Przekroj AO6 - AO6
5 Przekréj AO7 - AO7

6 Elewacja potnocna

7 Elewacja potudniowa
8 Elewacja wschodnia
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OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Istniejgcg dokumentacja techniczna
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek potozony jest Pietrowicach Wielkich przy ul.
Szkolnej 5 na dziatce nr 1468

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt przebudowy parteru w Urzedzie
Gminy Pietrowice Wielkie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zostata objeta kondygnacja parteru w
przedmiotowym budynku znajdujgcy sie na przedmiotowej dziatce wraz z
zagospodarowaniem terenu.

5. DANE OGOLNE
51 . RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy obiekt petni obecnie funkcje administracyjng Urzedu
Gminy. Kategoria obiektu budowlanego XIllI

5.2. SPOSOB UZYTKOWANI ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

W przedmiotowym budynku w cze$ci parterowej planuje sie przebudowe
istniejacych pomieszczeh oraz adaptacja na funkcje administracyjne Urzedu
Gminy.
Wydzielono pomieszczenia biurowe dla referatdw gminnego osrodka pomocy
spotecznej, inwestycji gospodarczej komunalnej i rolniczej. Ponadto wydzielono
punkt informaciji oraz kase. Poszerzono korytarz oraz wydzielono hol gtéwny z
klatkg schodowg oraz punkt ksero.

5.3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano przebudowe uktadu pomieszczen kondygnaciji parteru.
Wydzielono klatke schodowg i obudowano pozarowo na poziomie kondygnaciji
parteru. Do tej strefy wigczono hol wejsciowy biuro informacje oraz biuro kasa.
Catosc strefy wydzielono pozarowo.
Z klatki schodowej korytarzami komunikuje sie z poszczegolnymi biurami.
Przebudowa dotyczy wybranych pomieszczenh parteru. Strefa z sanitariatami
zostata ujeta w odrebnym opracowaniu. Dwa pomieszczenia zostajg poza
opracowaniem.
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5.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- gabarytowa dtugo$¢ budynku - 5,59m
- gabarytowa szerokos¢ budynku - 2,45 m
- wysokos¢ budynku wynosi - 12,04m — obiekt Sredniowysoki
- powierzchnia uzytkowa opracowywanych pomieszczen - 285,4 m?
- powierzchnia zabudowy catego budynku — 517,5 m?
- liczba kondygnacji 4
- kubatura catego budynku z dobudowg — 9942,5m?

5.5. WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen w zakresie opracowania
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?
Poziom +1/wysoki parter

1.1 Hol wejsciowy 26,6
1.2 Klatka schodowa 38,5
1.3 Korytarz 19,5
1.4 Biuro 38,0
1.5 Biuro 17,0
1.6 Biuro 12,5
1.7 Pom. magazynowe 12,8
1.8 Usc 12,2
1.9 Komunikacja 12,4
1.10 Komunikacja 10,6
1.11 Biuro 27,3
1.12 Biuro 17,2
1.13 Biuro 14,5
1.14 Biuro Kasa 6,9

1.15 Biuro informacja 6,1

1.16 Biuro 13,3

RAZEM 285,4

5.6. Wykaz PrRAC

Poziom wysokiego parteru:

1. Wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych wg rzutu parteru

2. Rozebranie istniejgcych posadzek.

3. Poszerzenie otworu w Scianie nosnej i zabezpieczenie projektowanym
podciggiem miedzy holem wejsciowym a klatkg schodowa.

4. Wykucie otworow w Scianie wewnetrznej w korytarzu i zabezpieczenie
projektowanymi nadprozami.

5. Wykonanie stropu w pomieszczeniu ze schodami i wydzielenie
pomieszczenia biurowego oraz poszerzenie otworu i zabezpieczenie belkami.

6. Wymurowanie scian dziatowych wg rzutu parteru

7. Prace instalacyjne.

8. Prace wykonczeniowe scian.

9. Prace wykonczeniowe posadzek.

10. Montaz sufitow podwieszanych i obudowa pozarowa stropu nad parterem.
11. Montaz armatury i urzgdzen.

12. Montaz stolarki drzwiowej.
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5.7. WYKAZ PRAC ELEWACYJNYCH

1. Wymiana ocieplenia z istniejgcego styropianu na wetne mineralng w
zewnetrznych $cianach wydzielajgcych obudowang klatke schodowa.

2. Wymiana okien na pozarowe w miejscach wydzielonej klatki schodowej

3. Wykonanie otworu i zabudowa drzwi przy projektowanych schodach
zewnetrznych.

4. Wymiana drzwi zewnetrznych na klatke schodowg i z holu na spetniajgce
wymagania ewakuaciji.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage ich
konstrukcje oraz stwierdzone warunki gruntowe, mozna przyjaé w oparciu
o rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych pierwszg kategorie geotechniczna.

Wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowane zmiany nie ingerujg w posadowienie budynku.
Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o

znanych rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne. Rozwigzania te sg
powszechnie stosowane.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

— nie dotyczy — rozbudowa istniejgcej infrastruktury.
7.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW

— nie dotyczy - rozbudowa istniejgcej infrastruktury.

7.3 Wobpy oPADOWE
- Nie dotyczy

7.4 ODPADY KOMUNALNE

- Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad
Komunalny w ramach istniejgcej umowy z Zaktadem Komunalnym.

7.5 OGRZEWANIE BUDYNKU
-Nie dotyczy - rozbudowa istniejgcej infrastruktury.
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7.6 ENERGIA ELEKTRYCZNA
- Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza — rozbudowa
istniejgcej infrastruktury.

7.7 Hacas

- Inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw akustycznych. Charakter
obiektu nie wytwarza ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie
akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

7.8 WpPLYw NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

7.9 CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH WIATROLAPU
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,18[W/m2K]

Podtoga na gruncie U= 0,21 W/m2K]

Dach U= 0,15 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,9 [W/m2K];

Drzwi zewngtrzne k= 1,3 [W/m2K].

7.10 OCENA EKOLOGICZNA

- Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania
techniczne przesgdza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym
zakresie.

Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci
powietrza z proceséw technologicznych. Obiekt ma charakter zdecydowanie
nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na
podstawie analizy stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréow
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

8.1 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:
Kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna
instalacja wodociggowa
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja elektryczna,
instalacja kontroli dostepu
instalacja alarmowa

8.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

- Istniejgcy budynek Urzedu Gminy, trzykondygnacyjny, z dachem
dwuspadowym. Sciany nadziemne murowane z cegty ocieplone styropianem
gr.14cm. Nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane. Budynek
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posadowiony na fawach fundamentowych, nad piwnicg sklepienie ceglane,
pozostate kondygnacje posiadajg stropy drewniane.

Przebudowa dotyczy kondygnacji parteru. Sciany zewnetrzne parteru
murowane z cegty petnej o grubosci 85 cm w czesci gtownej i 55 w czesciach
bocznych.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa kondygnacji parteru budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich nie
ma wptywu na zmiane uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z
istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.

- Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe kondygnacji parteru.

Obiekt obstuguje 3 kondygnacje, podpiwniczony, $redniowysoki (SW), o wysokosci
20,45m. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru wynosi 285.4 m2.

- Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Obiekt spetnia funkcje uzytkowg dla Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich.
Wyposazenie standardowe dla tego typu obiektow.

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigeksze grupy ludzi.
Obiekt obstuguje budynek, ktéry zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Nie wystepujg pomieszczenia w ktérych moga przybywaé wieksze grupy oséb.

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
pomieszczenia techniczne, - do 500MJ/m?2.

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje

- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C”

-gtéwna konstrukcja nosna — R 60

-stropy — REI 60

-konstrukcja dachu —R 15

-$ciany zewnetrzne — El 30 o i (dotyczy rowniez pasa miedzykondygnacyjnego
<0 szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

-S8ciany wewnetrzne — El 15

-przekrycie dachu — RE 15

- Podziatl obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Obiekt nie posiada podziatu na strefy pozarowe.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéw sasiednich.

Pomieszczenia parteru wydzielone sg od istniejgcej klatki schodowej $ciang pozarowg
w klasie REI 120 oraz drzwiami EIS 60. Odlegtosci od sgsiednich obiektéw: wynosi
ponad 8.0m, spetniajg wymagania przepisow.

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
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sposob.
Wyjscia z parteru poprzez klatke schodowg lub hol bezposrednio na zewnatrz drzwiami
o szerokos$ci w swietle przejscia min. 120 cm. (skrzydto 90 cm).

- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej, i piorunochronnej.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna,

- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Hydrant wewnetrzne. DN25

- Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z przepisami.
Szczegoty w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowane. Do okreslenia ilosci gasnic przyjeto zasade 2kg srodka gasniczego
(proszku ABC) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej (gasnice proszkowe ABC
4 |lub 6kg umieszczone na wieszakach).

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepisow.
Stanowi go istniejgca droga ( ulica Szkolna) do ktérej zapewniono dojscie o
szerokosci min 150cm oraz dlugosci nie wiekszej niz 30m. Zewnetrzne
zaopatrzenie wodne zapetniajg dwa hydranty nadziemne DN80 o wydajnosci
10dm?®/s kazdy zlokalizowane w odlegtosci, pierwszy do 75m od budynku, drugi do
150m.
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczgcych przeprowadzanych robét.

W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem zgtosi¢ sie
do projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac tgcznie.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione

ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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Projekt — czes¢ budowlana

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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pracownia projektowa
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ul. Srodkowa 5, Racibérz

Bernard topacz archidom@wp.pl

czesc lll

ZAL ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

o ktérych mowa w art 33 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 7lipiec1994r. Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach
budowlanego: Wielkich.

Adres i kategoria  |ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 47-480 Pietrowice Wielkie

obiektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego Xl
Nazwa jednostki ewidencyjnej: PIETROWICE WIELKIE
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0009 PIETROWICE WIELKIE
Nr ewidencyjny dziatek na ktorych sytuowany jest obiekt: 1468

Nazwa i adres

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

inwestora: 47-480 Pietrowice Wielkie
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opracowania: opracowania
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa zamierzenia |Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy w

budowlanego:

Pietrowicach Wielkich.

Adres i kategoria  ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 47-480 Pietrowice Wielkie

obiektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego Xll
Nazwa jednostki ewidencyjnej: PIETROWICE WIELKIE
waj neyjney- 0009 PIETROWICE
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
. . : , ) o WIELKIE
Nr ewidencyjny dziatek na ktorych sytuowany jest obiekt: 1468

Nazwa i adres

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

inwestora: 47-480 Pietrowice Wielkie
Projektant Nr
sporzgdzajgcy |arch. Bernard topacz 171/91/OP
informacje:
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CZESC OPISOWA

1.1 ZAKRE’S’ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

ZAKRES ROBOT: przebudowa parteru.
Wykopy, roboty stanu zerowego, surowego otwartego, surowego
zamknietego, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, roboty stanu
wykonczeniowego.
Przygotowanie placu budowy — w tym ogrodzenie, zadaszenie przejsé,
oSwietlenie i oznakowanie, wyznaczenie stref niebezpiecznych,
sktadowanie materiatow i elementéw, rusztowania do wysokosci 10m
n.p.t. deskowania; roboty ziemne, roboty zabezpieczajgce; wykopy
fundamentowe; roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowe, montaz
konstrukgji stalowych;
roboty tynkowe, podtogowe, malarskie, montaz stolarki okiennej i
drzwiowej oraz roboty stolarskie, roboty szklarskie.

KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC:
Ogrodzenie i oswietlenie terenu.
Wyznaczenie, oswietlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejsc.
Wykonanie barier i poreczy ochronnych oraz zadaszenie miejsc tego
wymagajacych.
Wykonanie i oznakowanie drég wewnetrznych, wyjazdéw, wyjs¢, przejsc,
itp. dla pojazdow i pieszych.
Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdéw i sprzetu ciezkiego,
stanowisk sktadowania materiatow i odpaddw, stanowisk pracy, itp.
Transport oraz roztadunek materiatbw i elementdw w miejscach
okreslonych w projekcie zagospodarowania placu budowy.
Realizacja pozostatych prac w kolejnosci wynikajgcej z projektu
technologii i organizacji rob6t oraz harmonogramu ogdlnego budowy i
harmonograméw szczegotowych robot poza zakresem niniejszego
projektu.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka zabudowana budynkiem Urzedu Gminy.

1.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Elementdéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi brak.
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1.4AWSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robot:

Ziemnych:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych i budowlano —
montazowych:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni  stropu; brak
zabezpieczenia otwordw klatki schodowej);
przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robdét demontazowych /
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,
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- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robét szczegodlnie niebezpiecznych pracownik musi przejsc
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.
Réwniez kazdy pracownik powinien zapozna¢ sie z zagrozeniami
wystepujgcymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa
wykonywanej pracy na tym stanowisku. Rusztowania stosowac z atestem i po
kazdorazowym przestawieniu wymagajg odbioru.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg wydzielane i
Odgradzane od czynnej czesci posesji tasSmami i oznakowane stosownymi
tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny
sprzet gasniczy oraz pozostajgcy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja
prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami, przy wspotudziale
pracownikdw wykonujgcych prace budowlane

Opracowat: arch. Bernard t.opacz
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projektowane

schody zewnetrzne

oparte na profilach stalowych
wykonczone kratg pomostowg

o drobnym oczku.

Balustrada stalowa opcynkowana
powlekana w kolorze RAL7024

Zadaszenie nad wejéciem

konstrukcja stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL7024
Szyba bezpieczna hartowana.

Wymiary zadaszenia: 200x165 cm

FUNMIESLULENIA BIUK

Posadzki:

- demontaz istniejacej wyktadziny PVC
- skucie posadzki

- wykonanie izolacji

- wykonanie nowej wylewki

- rozebranie istniejgcej $ciany

Tynkowanie przemurowanej $ciany
Malowanie catej $ciany

IS VA

Demontaz okna

Wyburzenie $cianki podokiennej
Montaz nadproza 5Lx19 dt. 150 cm
Montaz drzwi zewnetrznych

Wykonczenie posadzki w drzwiach
Ptyta granitowa ptomieniowana gr. 3 cm

Demontaz stolarki drzwiowej

Rozebranie nad otworem

istniejacej $cianki z luksferow

i nadmurowanie.
przebudowa tablicy
rozdzielczej

przebudowa skrzynki
licznikowej

likwidacja progu

demontaz schodéw

przebudowa istniejgcej
instalacji sanitarnej

10 x 16 x BO

x

AV

IAVAR

0. Kondygn.
1 Przedsionek pt. gres 6,9
1.1 Hol wejsciowy pt. granitowe 26,6
1.2 Klatka schodowa pt. granitowe 38,5
1.3 Korytarz pt. gres 19,5
1.4 Biuro pt. gres/panele 38,0
15 Biuro panele podtog. 17,0
1.6 Biuro panele podiog. 12,5
1.7 Pom. magazynowe pt. gres 12,8
1.8 Usc ph. gres 12,2
1.9 komunikacja pt. gres 12,4
1.10 komunikacja pt. gres 10,6
1.11 biuro panele podtog. 27,3
1.12 biuro panele podiog. 17,2
1.13 biuro pt. gres 14,5
1.14 biuro kasa panele podfog. 6,9
1.15 biuro informacja panele podfog. 6,1
1.16 biuro panele podfog. 13,3
2 Aneks kuch. pt. gres 2,6
3 Przedsionek pt. gres 3,7
4 Woc kobiety pt. gres 3,2
5 Wc niep. pt. gres 9,4
6 Pom. gosp pt. gres 3,7
3149 m?

pozarowego na ruszcie stalowym. lokalizacja
4 - malowanie farbami akrylowymi. J ul. Szkolna 5
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- malowanie farbami akrylowymi
Sufit:
- montaz sufitu podwieszanego

Powierzchnia pomieszczen ( 1.1 - 1.16) objetych opracowaniem - 285,4m?

Pomieszczenia 1-6 - wg odrebnego opracowania
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SCIANY PROJEKTOWANE
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SCIANY PROJEKTOWANE

SYSTEMOWE HPL gr. 13mm
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Zabezpieczenie istniejgcego stropu
do REI 60 ptytami wg systemu

strop

Istniejacy

Uwaga! Stopnice i podstopnice rozréznié
kolorystycznie lub fakturg

SCHODY NA PIETRO
POZA OPRACOWANIEM

lastriko, wyréwnanie i wykonczenie
ptytg granitowg impala ptomieniowang gr.2 cm

Stopice: skucie istniejgcej oktadziny
lastriko, wyréwnanie i wykonczenie
ptyta granitowg impala ptomieniowang gr.3 cm
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\
\
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Podstopice: skucie istniejgcej oktadziny |
\
|
\
\
\
\
\

Spocznik: skucie istni/ejqéej oktadziny
lastriko, wyréwnanie i wykonczenie |
ptyta granitowg impala p#o?nieniowana gr.2.cm |
=

[z

T

\
-
\
\

s S

L ]

Wykonanie sufitu

Detal sufitu4
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Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘Nr ‘ Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki Powierzchnia
0. Kondygn.
1 Klatka schodowa pt. gres 45,5
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5 Pom. nieuzyt. pt. gres 55,7 . .
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