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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Nazwa zamówienia 

Instalacje sanitarne w zadaniu "Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową budynku 
Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie" 

Zamawiającym jest Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice 

Wielkie 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia pn.: 

"Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie" 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowi 

obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), 

obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIORB jako 

element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót ogólnych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty 

budowlane ogólne w szczególności obejmują: 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują głównie: 

- Wykonanie zabezpieczeń z folii, 

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli, 

- Wywóz gruzu. 

1.6. Informacja o terenie budowy 

Jako teren budowy rozumie się budynek wielorodzinny w którym prowadzone będą 

wszystkie roboty  budowlane.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodność robót z ST 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

1.7.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 

szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 

zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

1.7.7. Organizacja planu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy, 

- Składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- Utrzymania w czystości placu budowy. 

1.7.8. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
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terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych 

1.8. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 



 

14 
 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 

terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
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książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik 

montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 

określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Projektant  – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.  

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 

ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 

być niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów 

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 



 

18 
 

zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określone w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881). 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i 

polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 
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6.8.2. Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

-  korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 

stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich 

dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i 

kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. (Należy 

określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości 

robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 

powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 

powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 

nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i 

powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inżynierem. 
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8. Odbiór Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu 

 odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową, 

 kosztorysem ofertowym, 

 ustaleniami z inwestorem, 

 wiedzą i sztuką budowlaną, 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

ew. PZJ, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 
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 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane  

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( 

Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 

2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania w zakresie instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w 

miejscowości Bielsko-Biała. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

1.3. Zakres Robót Objętych SST 

Zakres robót szczegółowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane szczegółowe obejmują: 

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 

rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót 

wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach centralnego 

ogrzewania (roboty montażowe),  

 odbiór robot i kontrola jakości. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 

przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 

urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, 

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej 

sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduje się w 

obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami 

odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 

obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza 

nim, a w budynku tym nie ma powtarzania parametrów czynnika grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń 

wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 

pomieszczeń. 
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Woda instalacyjna – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Inaczej nazywana czynnikiem grzejnym.  

Źródło cieplna – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą 

ciepła, układ z kolektorem słonecznym, działające samodzielnie lub zaprogramowanej 

współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji  prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 

instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, 

które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym 

jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 

grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 

instalacji w temperaturze odniesienia równej 20C. 

Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 

zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 

ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 

urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnica zewnętrzna, dla kielichów 

kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dokładnie zaokrągloną 

liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rur wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego jest to liczbowe oznaczenie szeregu rur, 

które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.  

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego jest to 

liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Temperatura  awaryjna,  ta  (lub  tmaI) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa 

sztucznego jest to najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca 

temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło 
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uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych  z  

instalacją centralnego ogrzewania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do udziału w przetargu, 

zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych wykonawca sprawdzi 

możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w instalacji centralnego 

ogrzewania 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach centralnego 

ogrzewania  powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 Urządzenia i elementy instalacji centralnego ogrzewania  powinny być zamontowane 

zgodnie z instrukcją producenta, 

 Urządzenia i elementy instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

 Materiały stosowane do montażu instalacji ogrzewczych powinny mieć oznakowanie 

znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub oznakowanie 

znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
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2.2. Wykaz podstawowych materiałów stosowanych w instalacji centralnego 

ogrzewania 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/400 – 4 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/520 – 4 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/600 – 2 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/720 – 6 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/800 – 2 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/920 – 1 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/1000 – 1 szt., 

 Grzejnik płytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/1120 – 1 szt., 

 Grzejnik łazienkowy niezintegrowany o wymiarach 100/710/500 – 2 szt., 

 Grzejnik łazienkowy niezintegrowany o wymiarach 100/1130/500 – 2 szt., 

 Grzejnik łazienkowy niezintegrowany o wymiarach 100/1130/600 – 1 szt., 

 Zawór kulowy odcinający DN15 – 15 szt., 

 Zawór odpowietrzający DN20 – 1 szt., 

 Filtr siatkowy DN15 – 5 szt., 

 Ciepłomierz DN15 o Qnom 0,6m3/h – 5 szt., 

 Grzejnikowy zawór odcinający prosty DN15 – 52 szt., 

 Przewód instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej łączonej zaciskowo 

o średnicy 15x1,2, 

 Przewód instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej łączonej zaciskowo 

o średnicy 18x1,2, 

 Przewód instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej łączonej zaciskowo 

o średnicy 22x1,5, 

 Przewód instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej łączonej zaciskowo 

o średnicy 28x1,5. 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów stosowanych w instalacji 

centralnego ogrzewania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, 

zgodności z danymi producentce oraz przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów. 

Wszystkie urządzenia oraz pozostałe materiały powinny posiadać dokumenty dopuszczenia 

do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
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2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 

montażowych. Wykonawca ma obwiązek przestawić świadectwo jakości materiału, certyfikat 

na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinien 

zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 

gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 

pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz 

sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 

oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Wszystkie elementy i urządzenia należy wnieść w taki sposób do budynku aby nie 

było konieczności powiększania otworów okiennych czy drzwiowych.  

5. Wykonanie Robót 

5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z projektem i 

Specyfikacja Techniczna oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
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materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę 

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 

prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu tej 

instalacji. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

5.2. Warunki przystąpienia do Robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy: 

 Wyznaczyć miejsca układania instalacji c.o. oraz montażu grzejników płytowych oraz 

łazienkowych, 

 Wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalację, 

 Wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść instalacji, 

 Wykonać wszystkie niezbędne prace demontażowe.  

5.3. Montaż rurociągów  

 Przewody rozprowadzające poziome prowadzić pod stropem w piwnicy, 

 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle, 

 Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekraczało 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego należy 

układać zachowując stałą odległość miedzy osiami wynosząca 8cm (±0,5cm) przy 

średnicy pionu nieprzekraczającej DN40. Odległość między przewodami pionu o 

większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 

przewodów, 

 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę), a obejście pionów gałązkami 

grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia, 

 Przy przejściach rur przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W 

tulei ochronnej nie może znajdować się  żadne połączenie rury. Tuleja ochronna 

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od rury przewodu, co najmniej o 

2cm, przy przejściu przez przegrodę budowlana i co najmniej o 1cm, przy przejściach 

przez strop, 



 

36 
 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej      

posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 

(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczka ochronna. 

Przestrzeń miedzy rura przewodu a tuleja powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić trwały i 

łatwy montaż izolacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki  

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 

poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 

5.4. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  

Minimalne odstępy grzejników:  

 od ścian za grzejników - 5 cm, 

 od ściany bocznej - 15 cm, 

 od podłóg - 7 cm,        

 od parapetów - 5 cm, 

 od sufitu - 30 cm.  

Grzejniki stalowe płytowe  oraz łazienkowe należy montować na systemowych 

wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma 

uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika.   

Kolejność wykonywania robót przy montażu grzejników : 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

 zawieszenie grzejnika, 

 podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 

by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, 
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grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów rozdzielczych 

należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową.  

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, 

bez uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników.  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy montować na oryginalnych 

wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na jeden grzejnik 

przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w 

sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na 

wszystkich wspornikach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 

uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

 

5.5. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 

być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 

należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armaturę spustową zainstalować w najniższych punktach instalacji i wyposażyć w 

złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 

zbiornikach. 

5.6. Regulacja instalacji grzewczej 

Regulacja instalacji grzewczej będzie odbywać się za pomocą grzejnikowych 

zaworów termostatycznych oraz kompletu zaworów regulacyjnych i równoważących 

zainstalowanych na odejściach do pionów grzejnikowych.  

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 

przegrody zewnętrzne w budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić 

szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne 

spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 

warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. Wszystkie zawory odcinające na 

gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte. Ponadto należy skontrolować 

prawidłowość odpowietrzenia instalacji. Nastawy oraz przepływy regulacji montażowej 

armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z danymi podanymi w projekcie technicznym 
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instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów 

grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon 

roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

5.7. Izolacja cieplna 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 

wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia, 

 Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzona powłoka antykorozyjna, 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ścisłe przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi, 

 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po 

przegrodach budowlanych powinny posiadać następujący współczynnik 

przewodzenia ciepła: 

 =   0,035 W/mK przy 10C 

 =   0,038 W/mK przy 40C 

Temperatura pracy od -80 do +95C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

klasyfikacja ogniowa ITB, 

 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą 

wzmocnionego polietylenu dla przewodów podtynkowych powinny posiadać 

następujący współczynnik przewodzenia ciepła  

 =   0,035 W/mK przy 10C 

 =   0,038 W/mK przy 40C  

Temperatura pracy od -80 do +95C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

klasyfikacja ogniowa ITB,  
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 Klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia aprobata techniczna COBRTI INSTAL, 

 Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym 

należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. Izolacje należy 

przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach 

suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

5.8. Kontrola i pomiary 

5.8.1. Kontrola działania  

Zasady kontroli jakości robót: 

- Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założona jakość Robót, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów 

oraz Robót, 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca.  

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu: 

- W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów 

dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy, 

- Wyroby przemysłowe powinny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 

winkami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 

rzez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, 

- Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały  

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Procedur prac: 

Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 

obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 

centralnego ogrzewania należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 

regulacji wstępnej instalacji centralnego ogrzewania.  
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5.8.2. Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 

jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

5.8.3. Badanie szczelności instalacji grzewczej 

Badanie szczelności przeprowadza się pod następującymi warunkami: 

 badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej, 

 jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zamontowano cześć przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 

części, w ramach odbiorów częściowych, 

 badanie szczelności powinno być przeprowadzone woda, 

 podczas badania szczelności zaorana się nawet krótkotrwałego podnoszenia 

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego, 

 podczas badania szczelności instalacje odłączyć od źródła ciepła. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności woda należy instalacje (lub jej cześć) 

podlegająca badaniu skutecznie wypłukać woda, podczas płukania wszystkie zawory 

przelotowe przewodowe i grzejnikowe całkowicie otworzyć. Przed napełnieniem woda 

instalacji nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników 

lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacje odpowietrzać 

poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 

instalacji, w zawór stopowy wkręcić automatyczny odpowietrznik. Bezpośrednio po płukaniu 

instalacje napełnić woda uzdatniona w źródle ciepła. 

Po napełnieniu instalacji woda i po dokładnym jej odpowietrzeniu, przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i 

dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 

jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
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Przebieg badania szczelności wodą zimną: 

 do instalacji podłączyć ręczna pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy, 

 podczas badania używać cechowanego manometru tarczowego (średnica tarczy 

minimum 150mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyższym, 

 badanie szczelności instalacji woda można rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia, 

 po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 

wartość w najniższym punkcie instalacji, 

 wartość ciśnienia próbnego wynosi 4 bary, 

 badanie przeprowadzić zgodnie z następującymi warunkami: 

 

 co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 

być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno 

występować promieniowanie słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, sporządzić protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy 

badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 

negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować część instalacji, która była 

objęta badaniem szczelności. 

5.8.4. Badanie na zimno działania instalacji grzewczej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno: 

 ponownie podłączyć instalacje do źródła ciepła, 

 sprawdzić napełnienie instalacji woda, 

 sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym 

kotłowni, 

 uruchomić pompy obiegowe. 
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Następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy sprawdzić zgodność 

ciśnienia i różnicy ciśnienia z projektem technicznym. 

 Po przeprowadzeniu badan sporządzić protokół zawierający wyniki badan. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badan. 

 Po pierwszym napełnieniu instalacji woda nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 

przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania 

naprawy dopuszcza się opróżnienie tylko tej części zładu, w której wykonywane są 

prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 

Instalacje napełniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 

należy 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

5.8.5. Badanie odpowietrzenia instalacji grzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji, 

odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po 

co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco przeprowadzić badanie 

odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 

Badanie przeprowadzić w sposób pośredni, sprawdzając ,,na dotyk" czy grzejniki i 

przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan sporządzić protokół zawierający 

wyniki badan. Jeżeli wynik badania jest negatywny, w protokole określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.8.6. Badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 

Przed przystąpieniem do badania sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 

budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 

spowodować usuniecie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia wpisać do dziennika 

budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnić w protokole odbioru. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

 po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

 po uzyskaniu pozytywnych wyników badan zabezpieczenia instalacji, 

 po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 

grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do 

badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 

przez trzy doby. 
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Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużenia 

kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 

badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, 

a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, po badaniu 

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalacje dodatkowej 

obserwacji. Instalacje taka można uznać za spełniająca wymagania szczelności 

eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 

przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

Po przeprowadzeniu badan sporządzić protokół zawierający wyniki badan. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badan. 

5.8.7. Badanie efektów regulacji instalacji grzewczej 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji grzewczej należy dokonać po upływie 

co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura 

zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z 

wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej, możliwie najniżej 

lecz nie niej niż obliczeniowa i nie wyżej niż+ 6 °C 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 

wodnego polega na: 

 zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównym rozdzielaczu i porównaniu 

zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej 

dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

 skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie, co najmniej ręka „na dotyk” w przypadkach wątpliwych przez pomiar 

temperatury na zasilaniu powrocie, 

 skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku 

przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 

uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła 

intensywności wentylacji itp.). 

W pomieszczeniach w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań 

przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów 

wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, określić inne właściwe przyczyny 

niedogrzewania lub przegrzewania. 
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5.8.8. Badanie armatury przy odbiorze instalacji grzewczej 

Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z projektem 

technicznym, 

 szczelność połączeń armatury, 

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Po przeprowadzeniu badan sporządzić protokół zawierający wyniki badan. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

5.8.9. Ogólne wymagania dotyczące prób szczelności 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 

(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 

płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 

„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z 

dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie 

odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności 

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta 

przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi 

nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 

należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 

12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeśli w ciągu 20 

min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić 

protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być 

poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
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6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

6.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 

uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety), 

- szt. (sztuka), 

- kg (kilogram), 

- m3 (metr sześcienny). 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie 

na terenie budowy. 

7. Odbiór Robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

7.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania oraz 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 

zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji centralnego ogrzewania z 

zestawieniem projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 

konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych, 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji centralnego ogrzewania z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami technicznymi, 

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji centralnego ogrzewania ze względu na 

działanie, czyszczenie i konserwację, 

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

centralnego ogrzewania. 
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7.3. Badania ogólne 

- Dostępność dla obsługi, 

- Stan czystości urządzeń, 

- Kompletność znakowania, 

- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych, 

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

- Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań, 

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji  

Cena ta obejmuje m.in.: 

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 

- montaż, 

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

9. Dokumenty odniesienia 

9.1. Ogólne  

Ogólne przepisy  z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  

- Liczba użytkowników, 

- Czas działania, 

- Obciążenie cieplne pomieszczeń, 

- Sumaryczna moc cieplna i elektryczna. 

9.3. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, 

- Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej, 
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- Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników), 

- Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 

odbiorników, 

- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa), 

- Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

9.4. Wykaz dokumentów dotyczących eksploatacji i konserwacji  

- Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 

istnieją) w zakresie obsługi instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 

- Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, 

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, 

- Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki), 

- Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9.5. Ustawy, Rozporządzenia, Normy 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 

poz. 690), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637), 

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 

(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r), 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe, 

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania, 

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

- PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań,  

- PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia, 

- PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych, 

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I 

CYRKULACYJNEJ 

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania w zakresie instalacji 

wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

zlokalizowanym w miejscowości Bielsko-Biała. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

1.3. Zakres Robót Objętych SST 

Zakres robót szczegółowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane szczegółowe obejmują: 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

CPV 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 

rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót 

wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wodnych (roboty 

montażowe),  

 odbiór robot i kontrola jakości. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Instalacja wodociągowa – Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
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Woda do spożycia przez ludzi – Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 

rozporządzeniu. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a 

instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą 

którego jest pobierana woda z tego ujęcia.  

Instalacja wodociągowa wody cieplej – Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  

Ciśnienie robocze instalacji – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w 

najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 

instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza – Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana 

w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 

20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C.  

Średnica nominalna (DN lub dn) – Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów 

kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  

Nominalna grubość ścianki rury (en) – Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, 

liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych  z  

instalacją wody zimnej i ciepłej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 
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Przed przystąpieniem do udziału w przetargu, zamówieniem elementów instalacji 

i rozpoczęciem robót montażowych wykonawca sprawdzi możliwość wykonania instalacji 

w warunkach realizacji.. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w instalacjach 

wodnych 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wodnych  

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2.2. Wykaz podstawowych materiałów stosowanych w instalacji wody zimnej i 

ciepłej 

 Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy o średnicy nominalnej DN20 – 20 szt., 

 Zawór przelotowy kulowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 

średnicy nominalnej DN20 – 40 szt., 

 Zawór termostatyczny DN15 – 2 szt., 

 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm – 6 szt., 

 Bateria zlewozmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm – 5 szt., 

 Bateria natryskowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm – 4 szt., 

 Bateria wannowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm – 1 szt., 

 Zawór ze złączka do płuczki zbiornikowej o średnicy nominalnej 15 mm – 5 szt., 

 Zawór ze złączka do pralki automatycznej o średnicy nominalnej 15 mm – 5 szt., 

 Zawór ze złączka do zmywarki o średnicy nominalnej 15 mm – 4 szt., 

 Przewód do wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego 

PEX PN10 o średnicy nominalnej 20x2,8mm, 

 Przewód do wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego 

PEX PN10 o średnicy nominalnej 25x3,5mm, 

 Przewód do wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego 

PEX PN10 o średnicy nominalnej 32x4,4mm, 

 Przewód do wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego 

PEX PN10 o średnicy nominalnej 40x5,5mm. 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów stosowanych w instalacjach 

wodnych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
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norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, 

zgodności z danymi producentce oraz przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów. 

Wszystkie urządzenia wodne oraz pozostałe materiały powinny posiadać dokumenty 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obwiązek przestawić świadectwo 

jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z Polską 

Normą Zharmonizowaną.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej powinien 

zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 

gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 

pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz 

sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 

oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Wszystkie elementy i urządzenia należy wnieść w taki sposób do budynku aby nie 

było konieczności powiększania otworów okiennych czy drzwiowych.  

5. Wykonanie Robót 

5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z projektem i Specyfikacja 

Techniczna oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno-

budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Instalacja wodna powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 

okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania, 

zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu tej instalacji. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

5.2. Warunki przystąpienia do Robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wody zimnej i ciepłej należy: 

 Wyznaczyć miejsca układania instalacji wodnej oraz montażu przyborów sanitarnych,  

 Wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalację, 

 Wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść instalacji. 

5.3. Rurociągi  

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz wody cyrkulacyjnej 

zaprojektowana została z rur z tworzywa sztucznego PEX PN10 łączonych za pomocą 

kształtek zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku producenta. Przewody układać na 

powierzchni ścian, w bruzdach ściennych lub posadzce. Do armatury należy zapewnić 

dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne. 

 Rozprowadzające przewody poziome prowadzić pod stropem na poziomie piwnicy 

oraz pod posadzką na poziomie parteru, 

 Przy przejściach rur przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W 

tulei ochronnej nie może znajdować się  żadne połączenie rury. Tuleja ochronna 

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od rury przewodu, co najmniej o 2 

cm, przy przejściu przez przegrodę budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejściach 

przez strop, 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki. Przestrzeń miedzy rura przewodu a tuleja powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających, 
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 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić trwały i 

łatwy montaż izolacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki  

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 

poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur, 

 Minimalna odległość przewodów wodociągowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5m 

przy prowadzeniu równoległym i 0,05 m przy krzyżowaniu, zaś od przewodów 

gazowych 0,15 m, 

 Rurociągi wody zimnej i ciepłej izolować otulinami z pianki PE. 

5.4. Montaż armatury  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 

być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 

należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Ostatnią fazą budowy instalacji jest montaż armatury czerpalnej. Armatura czerpalna 

jest montowana w powiązaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane są dwa sposoby 

instalowania armatury: na ścianie nad przyborem lub na obrzeżu przyboru. Końcowymi 

etapami montażu instalacji są próby działania. Część prób przebiega komisyjnie i ich wyniki 

rejestruje się w formie protokołu. W instalacji wodociągowej końcowym etapem montażu jest 

próba szczelności. 

5.5. Izolacja cieplna 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 

wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia, 

 Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzona powłoka antykorozyjna, 
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 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ścisłe przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi, 

 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po 

przegrodach budowlanych powinny posiadać następujący współczynnik 

przewodzenia ciepła:  

 = 0,035 W/mK przy 10C 

 = 0,038 W/mK przy 40C  

Temperatura pracy od -80 do +95C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

klasyfikacja ogniowa ITB, 

 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą 

wzmocnionego polietylenu dla przewodów podtynkowych powinny posiadać 

następujący współczynnik przewodzenia ciepła: 

 = 0,035 W/mK przy 10C 

 = 0,038 W/mK przy 40C  

Temperatura pracy od -80 do +95C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

klasyfikacja ogniowa ITB, 

 Klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia aprobata techniczna COBRTI INSTAL, 

 Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym 

należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. Izolacje należy 

przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach 

suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów, 

 Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 

cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:  

- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,  

- dla przewodów średnicy 32÷50 mm - 5 cm,  

- dla przewodów średnicy 65÷80 mm - 7 cm,  

- dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

5.6. Próba szczelności  

Przeprowadzenie prób szczelności polega na napełnieniu instalacji wodą (od dołu 

przy otwartych najwyższych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego połączenia, a 

następnie na podniesieniu ciśnienia za pomocą pompy probierczej z manometrem do 
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wysokości wyższej o 0,2 MPa od ciśnienia w sieci miejskiej w miejscu podłączenia instalacji. 

Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia 

wyższego od 5% w ciągu 20 minut, a optyczna kontrola szczelności połączeń i armatury nie 

wskazuje wycieków wody. Próbę szczelności przeprowadza się komisyjnie, zaś jej wynik 

rejestruje się w formie protokołu. Po zakończeniu próby szczelności opróżnia się instalację z 

wody. 

5.7. Roboty budowlane  

Montaż przewodów wody zimnej i ciepłej oraz całej armatury powinien być wykonany 

na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania 

rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montażowe instalacji wodnej powinny 

być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz 

zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń.  

5.8. Montaż urządzeń 

 Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie 

w wykonywaniu instalacji wodnych,  

 Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 

poszczególnych producentów, 

 Uruchomienia poszczególnych urządzeń powinny przeprowadzać firmy posiadające 

autoryzację producentów danych urządzeń. 

5.9. Montaż przewodów rurowych   

 Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 

na stykach starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno stosować, 

 Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym 

obcięciu uszkodzeń, płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. 

Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie 

opasek jest niedopuszczalne, 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem 

trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna 

być większa o 6-8mm od grubości ściany lub stropu, 

 Przewody poziome długości powyżej 2,0m prowadzone po ścianach budynku należy 

mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów, 
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5.10. Kontrola i pomiary 

5.10.1. Kontrola działania  

Zasady kontroli jakości robót: 

- Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założona jakość Robót, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów 

oraz Robót, 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca.  

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu: 

- W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów 

dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy, 

- Wyroby przemysłowe powinny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 

winkami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 

rzez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, 

- Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały  

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Procedur prac: 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy: 

 Badanie szczelności instalacji zgodnie z punktem 5.6 

 Badanie armatury odcinającej: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem wykonawczym,  

b) szczelność połączeń armatury,  

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

 Badanie armatury zwrotnej: 

a) doboru armatury zwrotnej co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 

cechowania)  

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,   
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c) poprawność pracy armatury podczas przepływu medium. 

Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 

obserwować stabilność działania instalacji jako całości.  

5.10.2. Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 

jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A. 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

6.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 

uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety), 

- szt. (sztuka), 

- kg (kilogram), 

- m3 (metr sześcienny). 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie 

na terenie budowy. 
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7. Odbiór Robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

7.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wodnej oraz stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wodnej z zestawieniem 

projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w 

zakresie właściwości i części zamiennych, 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wodnej z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami technicznymi, 

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wodnej.  

7.3. Badania ogólne 

- Dostępność dla obsługi, 

- Stan czystości urządzeń, 

- Kompletność znakowania, 

- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych, 

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

- Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań, 

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji  

Cena ta obejmuje m.in.: 

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
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- montaż, 

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

9. Dokumenty odniesienia 

9.1. Ogólne  

Ogólne przepisy  z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  

- Liczba użytkowników, 

- Czas działania, 

9.3. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, 

- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa), 

- Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

9.4. Wykaz dokumentów dotyczących eksploatacji i konserwacji  

- Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 

istnieją) w zakresie obsługi instalacji wodnej w budynku, 

- Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, 

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, 

9.5. Ustawy, Rozporządzenia, Normy 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 

poz. 690), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
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wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)  

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 

(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).  

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania  

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

- PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania w zakresie instalacji 

kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w 

miejscowości Bielsko-Biała. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

1.3. Zakres Robót Objętych SST 

Zakres robót szczegółowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane szczegółowe obejmują: 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

CPV 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 

rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót 

wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wodnych (roboty 

montażowe),  

 odbiór robot i kontrola jakości. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 

zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Kanalizacja sanitarna – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych. 

Kanalizacja technologiczna – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków z kuchni zanieczyszczonych tłuszczami i skrobią. 

Kanalizacja deszczowa – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości 

do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Odwodnienie liniowe – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni 

odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego 

w celu jego czyszczenia. 
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Syfon – urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza przez 

zastosowanie zamknięcia wodnego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych  z  

instalacją kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do udziału w przetargu, zamówieniem elementów instalacji 

i rozpoczęciem robót montażowych wykonawca sprawdzi możliwość wykonania instalacji 

w warunkach realizacji.. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w instalacjach 

kanalizacyjnych 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach kanalizacyjnych  

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2.2. Wykaz podstawowych materiałów stosowanych w instalacji kanalizacyjnej 

 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym – 6 szt., 

 Zlewozmywak dwukomorowy blaszany z syfonem podwójnym z tworzywa 

sztucznego– 5 szt., 

 Brodzik natryskowy – 4 szt., 

 Wanna ceramiczna – 1 szt., 

 Ustęp z płuczką ustępową typu „kompakt” – 5 szt., 

 Kratka ściekowa pionowa o średnicy nominalnej 50mm – 1 szt., 

 Studzienka schładzająca DN600, wyposażona w pompę zatapialną przeznaczoną do 

wody ciepłej – 1 szt., 

 Rurociąg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o 

połączeniach wciskowych i średnicy nominalnej 50mm, 

 Rurociąg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o 

połączeniach wciskowych i średnicy nominalnej 75mm, 

 Rurociąg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o 

połączeniach wciskowych i średnicy nominalnej 110mm, 
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 Rurociąg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o 

połączeniach wciskowych i średnicy nominalnej 160mm, 

 Skrzynka rewizyjna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o połączeniach 

wciskowych i średnicy nominalnej 75mm, 

 Skrzynka rewizyjna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o połączeniach 

wciskowych i średnicy nominalnej 110mm, 

 Rura wywiewna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o połączeniach wciskowych i 

średnicy nominalnej 75mm, 

 Rura wywiewna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o połączeniach wciskowych i 

średnicy nominalnej 110mm. 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów stosowanych w instalacjach 

kanalizacyjnych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, 

zgodności z danymi producentce oraz przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów. 

Wszystkie urządzenia kanalizacyjne oraz pozostałe materiały powinny posiadać dokumenty 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obwiązek przestawić świadectwo 

jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z Polską 

Normą Zharmonizowaną.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinien 

zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 

gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 

pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz 

sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 

oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Wszystkie elementy i urządzenia należy wnieść w taki sposób do budynku aby nie 

było konieczności powiększania otworów okiennych czy drzwiowych.  

5. Wykonanie Robót 

5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z projektem i 

Specyfikacja Techniczna oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę 

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 

prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu tej 

instalacji. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

5.2. Warunki przystąpienia do Robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacji należy: 

 Wyznaczyć miejsca układania instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montażu 

przyborów sanitarnych,  

 Wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalację, 

 Wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść instalacji. 

5.3. Rurociągi  

Trasa przewodów odpływowych powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, w 

planie jak i z zachowaniem podanych spadków. Przewody kanalizacyjne łączone będą przez 
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„na wcisk” na złączach kielichowych (uszczelka gumowa). Instalacje wykonać z przewodów z 

tworzywa sztucznego PVC. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 

usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. gruz, pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Przewody prowadzić ze spadkami 

zgodnymi z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań normy PN-92/B-01707. 

Należy przestrzegać następującego rozstawu podpór, zawieszeń na instalacji kanalizacyjnej: 

 dla przewodów poziomych – 1,0m 

 dla przewodów pionowych – co najmniej jeden punkt stały i jeden punkt przesuwny 

na każdej kondygnacji. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przejścia przez przegrody określone stanowiące oddzielenie pożarowe należy 

wykonywać z zastosowaniem wyszczególnionych elementów ochrony p. poż. stosując się do 

instrukcji montażu producenta. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wykonywać połączeń przewodów. 

5.4. Montaż przyborów sanitarnych   

Montaż przyborów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy 

oraz ze sztuką budowlaną. Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i 

szczelność dostarczonych elementów. Przy wbudowywaniu zachować szczególną 

ostrożność. 

Przybory w toalecie dla niepełnosprawnych – ich montaż zgodnie z wymaganiami dla 

tych pomieszczeń. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 

być poddana próbie szczelności poprzez zalanie instalacji wodą. Z próby szczelności należy 

sporządzić protokół. 
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5.6. Roboty budowlane  

Montaż przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wszystkich przyborów 

sanitarnych powinien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie 

docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 

Roboty montażowe instalacji wodnej powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja 

techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów 

materiałów i urządzeń. 

5.7. Kontrola i pomiary 

5.7.1. Kontrola działania  

Zasady kontroli jakości robót: 

- Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założona jakość Robót, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów 

oraz Robót, 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca.  

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu: 

- W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów 

dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy, 

- Wyroby przemysłowe powinny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 

winkami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 

rzez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, 

- Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały  

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Wymagania ogólne: 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 

obserwować stabilność działania instalacji jako całości.  
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5.7.2. Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 

jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

6.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 

uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety), 

- szt. (sztuka), 

- kg (kilogram), 

- m3 (metr sześcienny). 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie 

na terenie budowy. 

7. Odbiór Robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

7.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 

zasadami technicznymi. 
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W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji kanalizacyjnej z zestawieniem 

projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w 

zakresie właściwości i części zamiennych, 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji kanalizacyjnej z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami technicznymi, 

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

kanalizacyjnej.  

7.3. Badania ogólne 

- Dostępność dla obsługi, 

- Stan czystości urządzeń, 

- Kompletność znakowania, 

- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

- Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań, 

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji  

Cena ta obejmuje m.in.: 

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 

- montaż, 

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

9. Dokumenty odniesienia 

9.1. Ogólne  

Ogólne przepisy  z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  

- Liczba użytkowników, 

- Czas działania, 
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9.3. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, 

- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa), 

- Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

9.4. Wykaz dokumentów dotyczących eksploatacji i konserwacji  

- Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 

istnieją) w zakresie obsługi instalacji wodnej w budynku, 

- Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, 

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, 

9.5. Ustawy, Rozporządzenia, Normy 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 

poz. 690), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)  

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 

(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).  

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania  

- PN–EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 
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