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OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Istniejgcg dokumentacja techniczna
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek potozony jest Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5
na dziatce nr 1468

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt przebudowy parteru w Urzedzie Gminy
Pietrowice Wielkie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zostata objeta kondygnacja parteru w przedmiotowym
budynku znajdujgcy sie na przedmiotowej dziatce wraz z zagospodarowaniem terenu.

5. DANE OGOLNE
5.1. RobzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy obiekt petni obecnie funkcje administracyjng Urzedu Gminy.
Kategoria obiektu budowlanego XllI

5.2. SPOSOB UZYTKOWANI ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

W przedmiotowym budynku w czesci parterowej planuje sie przebudowe
istniejacych pomieszczen oraz adaptacja na funkcje administracyjne Urzedu Gminy.
Wydzielono pomieszczenia biurowe dla referatdw gminnego osrodka pomocy
spotecznej, inwestycji gospodarczej komunalnej i rolniczej. Ponadto wydzielono punkt
informacji oraz kase. Poszerzono korytarz oraz wydzielono hol gtéwny z klatkg
schodowg oraz punkt ksero.

5.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano przebudowe uktadu pomieszczen kondygnacji parteru.
Wydzielono klatke schodowg i obudowano pozarowo na poziomie kondygnaciji parteru.
Do tej strefy wtaczono hol wejsciowy biuro informacje oraz biuro kasa.
Catosc strefy wydzielono pozarowo.
Z klatki schodowej korytarzami komunikuje sie z poszczegdlnymi biurami.
Przebudowa dotyczy wybranych pomieszczen parteru. Strefa z sanitariatami zostata
ujeta w odrebnym opracowaniu. Dwa pomieszczenia zostajg poza opracowaniem.

5.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- gabarytowa dtugos¢ budynku — 32,42 m
- gabarytowa szerokos¢ budynku - 15,41 m
- wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi - 20,45m — obiekt sredniowysoki
- powierzchnia uzytkowa opracowywanych pomieszczen - 285,4 m?



- powierzchnia zabudowy catego budynku — 517,5 m?
- liczba kondygnacji 4
- kubatura catego budynku z dobudowg — 9942,5m?

5.5. WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen w zakresie opracowania
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?
Poziom +1/wysoki parter

1.1 Hol wejsciowy 26,6
1.2 Klatka schodowa 38,5
1.3 Korytarz 19,5
1.4 Biuro 38,0
1.5 Biuro 17,0
1.6 Biuro 12,5
1.7 Pom. magazynowe 12,8
1.8 Usc 12,2
1.9 Komunikacja 12,4
1.10 Komunikacja 10,6
1.11 Biuro 27,3
1.12 Biuro 17,2
1.13 Biuro 14,5
1.14 Biuro Kasa 6,9

1.15 Biuro informacja 6,1

1.16 Biuro 13,3

RAZEM 285,4

5.6. Wykaz PrRAC

Poziom wysokiego parteru:

1. Wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych wg rzutu parteru

2. Rozebranie istniejgcych posadzek.

3. Poszerzenie otworu w scianie nosnej i zabezpieczenie projektowanym podciggiem
miedzy holem wejsciowym a klatkg schodowa.

4. Wykucie otworéw w Scianie wewnetrznej w Kkorytarzu i zabezpieczenie
projektowanymi nadprozami.

5. Wykonanie stropu w pomieszczeniu ze schodami i wydzielenie pomieszczenia
biurowego oraz poszerzenie otworu i zabezpieczenie belkami.

6. Wymurowanie scian dziatowych wg rzutu parteru

7. Prace instalacyjne.

8. Prace wykonczeniowe $cian.

9. Prace wykonczeniowe posadzek.

10. Montaz sufitow podwieszanych i obudowa pozarowa stropu nad parterem.

11. Montaz armatury i urzgdzen.

12. Montaz stolarki drzwiowe;j.

5.7. WYKAZ PRAC ELEWACYJNYCH

1. Wymiana ocieplenia z istniejgcego styropianu na wetne mineralng w zewnetrznych
Scianach wydzielajgcych obudowang klatke schodowa.

2. Wymiana okien na pozarowe w miejscach wydzielonej klatki schodowej

3. Wykonanie otworu i zabudowa drzwi przy projektowanych schodach zewnetrznych.



4. Wymiana drzwi zewnetrznych na klatke schodowg i z holu na spetniajgce wymagania
ewakuacji.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage ich konstrukcje
oraz stwierdzone warunki gruntowe, mozna przyjg¢ w oparciu 0 rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych pierwszg kategorie geotechniczna.

Wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowane zmiany nie ingerujg w posadowienie budynku.
Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych

rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne. Rozwigzania te sg powszechnie
stosowane.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY
— nie dotyczy — rozbudowa istniejgcej infrastruktury.
7.2 ODPROWADZENIE $CIEKOW
— nie dotyczy - rozbudowa istniejgcej infrastruktury.

7.3 Wobpy oPADOWE
- Nie dotyczy

7.4 ODPADY KOMUNALNE

- Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny w
ramach istniejgcej umowy z Zaktadem Komunalnym.

7.5 OGRZEWANIE BUDYNKU
-Nie dotyczy - rozbudowa istniejgcej infrastruktury.

7.6 ENERGIA ELEKTRYCZNA
- Projektowany budynek =zasilany bedzie z istniejgcego przytacza — rozbudowa
istniejacej infrastruktury.

7.7 Haas

- Inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw akustycznych. Charakter obiektu nie
wytwarza ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.



7.8 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

7.9 CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH WIATROLAPU
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,18[W/m2K]

Podtoga na gruncie U= 0,21[W/m2K]

Dach U= 0,15 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,9 [W/m2K];

Drzwi zewngtrzne k= 1,3 [W/m2K].

7.10 OCENA EKOLOGICZNA

- Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania techniczne
przesgdza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci
powietrza z proceséw technologicznych. Obiekt ma charakter zdecydowanie
nieucigzliwy dla sSrodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie
analizy stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow
przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia
29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteridw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

8.1 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:
Kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna
instalacja wodociggowa
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja elektryczna,
instalacja kontroli dostepu
instalacja alarmowa

8.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

- Istniejgcy budynek Urzedu Gminy, trzykondygnacyjny, z dachem dwuspadowym.
Sciany nadziemne murowane z cegty ocieplone styropianem gr.14cm. Nadproza
monolityczne Zzelbetowe oraz prefabrykowane. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych, nad piwnicg sklepienie ceglane, pozostate kondygnacje posiadajg
stropy drewniane. ]

Przebudowa dotyczy kondygnaciji parteru. Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegty
petnej o grubosci 85 cm w czesci gtdbwnej i 55 w czesciach bocznych.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa kondygnacji parteru budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich nie ma
wplywu na zmiane uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi
drogami ewakuacyjnymi.

- Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji.



Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe kondygnaciji parteru.
Obiekt obstuguje 3 kondygnacje, podpiwniczony, $redniowysoki (SW), o wysokosci 20,45m.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru wynosi 285,4 m2.

- Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Obiekt spetnia funkcje uzytkowg dla Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich. Wyposazenie
standardowe dla tego typu obiektéw.

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Obiekt obstuguje budynek, ktéry zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Nie
wystepujg pomieszczenia w ktérych mogag przybywac wieksze grupy oséb.

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
do 500MJ/m?.

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje

- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C”

-gtéwna konstrukcja nosna — R 60

-stropy — REI 60

-konstrukcja dachu —R 15

-$ciany zewnetrzne — El 30 o i (dotyczy rowniez pasa miedzykondygnacyjnego <o
szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

-S8ciany wewnetrzne — El 15

-przekrycie dachu — RE 15

- Podziatl obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Obiekt nie posiada podziatu na strefy pozarowe.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sasiednich.

Pomieszczenia parteru wydzielone sg od istniejgcej klatki schodowej $ciang pozarowg w klasie
REI 120 oraz drzwiami EIS 60. Odlegtosci od sgsiednich obiektow: wynosi ponad 8.0m,
spetniajg wymagania przepisow.

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.
Wyjscia z parteru poprzez klatke schodowg lub hol bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szerokosci w Swietle przejscia min. 120 cm. (skrzydito 90 cm).

- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i
piorunochronne;j.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna,

- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowga charakterystyka tych urzadzen.

Hydrant wewnetrzne. DN25



- Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z przepisami. Szczegdty w
tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowane. Do
okreslenia ilosci gasnic przyjeto zasade 2kg $rodka gasniczego (proszku ABC) na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej (gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg umieszczone na wieszakach).

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych
dziatan.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepiséw. Stanowi go
istniejgca droga ( ulica Szkolna) do ktérej zapewniono dojscie o szerokosci min 150cm oraz
diugosci nie wiekszej niz 30m. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne zapetniajg dwa hydranty
nadziemne DNB80 o wydajnosci 10dm?/s kazdy zlokalizowane w odlegtosci, pierwszy do
75m od budynku, drugi do 150m.

10. OPIS KONSTRUKCJI

10.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych rozwigza-

niach oraz statycznie wyznaczalne.

10.2 UkLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek istniejgcy murowany, o trzech kondygnacjach nadziemnych z dachem
stromym.

Nadproza oraz prefabrykowane.

10.3 NADPROZA | PODCIAGI STALOWE
Przewiduje sie wykonanie podciggdéw stalowych. Lokalizacja belek wg rysunkow
architektonicznych.

Belki stalowe wykona¢ ze stali S 235 JR (St3Sx) zabezpieczonej antykorozyjnie i
pozarowo do REI 120.

Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cie¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowania
miotéw udarowych.

Szczegodty wykonania belek stalowych wg rysunkéw konstrukcyjnych.

10.4 Pry1A zELBETOWA W POM 1.13

Wykonaé nowg ptyte zelbetowg grubosci 14cm. Ptyte oprzec¢ na istniejgcych $cianach (w
gniazdach) na gteboko$¢ 12cm. Ptyty nie opierac na istniejgcych nadprozach.

W miejscu styku z istniejgcymi schodami wykonac¢ dylatacje. Dylatacje zabezpieczy¢ do
REI 60.

Zbrojenie ptyty:
- gtéwne
- W pasmie szerokosc¢ drzwi i okoto 70cm w kierunku schoddéw (w obydwu
kierunkach:
- go6rne #8 co 15cm
- dolne #10 co 15cm



- pozostate - #8 co 15cm (goérg i dotem)
- rozdzielcze #8 co 20cm
- prety zakonczyc¢ "fajkg”
- otulina zbrojenia 25mm

Beton zagescic¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigeciem.
Na scianach wykonac¢ wieniec w postaci pretéw zbrojenia gtbwnego zagietego w "fajki”.

Stal zbrojenia B 500 SP._beton C 20/25 (B25).

10.5 ScHoODY ZEWNETRZNE.
Zaprojektowano schody zewnetrzne do budynku w konstrukcji stalowej. Szczegoty
dotyczgce konstrukcji i wykonczenia wg rysunku konstrukcyjnego schodéw.

Nad projektowanymi schodami zamontowa¢ zadaszenie w konstrukcji stalowe;.
Profile zadaszenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7024.
Szyba bezpieczna hartowana. Wymiary zadaszenia: 200x165 cm.



11. PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

11.1 Posabpzki
W pomieszczeniach objetych zakresem demontaz istniejgcych oktadzin PCV, skucie ist-

niejgcej posadzki. Wyréwnanie. Wykonanie izolacji akustycznej styropianem posadzko-
wym gr. nim 5 cm. Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm zbrojonej siatkg. Wykona-
nie wykonczenia w postaci ptytek gresowych 60 x 60 cm.

W pomieszczeniach biur posadzke wykonczy¢ panelami do stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publicznej o fakturze drewna, reakcja na ogien — trudnozapalne.

W ramach przebudowy wymienic istniejgcg oktadzine schoddéw na klatce schodowej z
lastriko na oktadzine z ptyt granitowych — skuc istniejgce wykonczenie z lastriko, wyrow-
na¢ masami wyrownawczymi do betonu i wykonczyc¢ ptytami granitowymi impala. Stop-
nice i podstopnice wyrdznic kolorystycznie lub fakturowo. Zakres opracowania dotyczy
dwoch biegow schodow wewnetrznych na poziom parteru. ( schody z parteru na wyzsze
kondygnacje poza opracowaniem).

Posadzke holu wejsciowego wykonczy¢ rowniez ptytg granitowa.

W pomieszczeniu 1.13 wykonac ptyte zelbetowg posadzki wg opisu pkt 10.4 opis kon-
strukgiji.

Wykonac¢ na nowo wszystkie warstwy posadzki wraz z izolacjg termiczna.

Wykonczenie posadzek wedtug zestawienia pomieszczen.

11.2 Sciany

Rozbiorka istniejgcych Scian dziatowych. Rozbidrka istniejgcej scianki z luksferow.
Lokalizacja - na rysunku parteru.

Wymurowanie nowych scian murowanych gr 11,5 z pustakéw ceramiki poryzowane;.
Wymurowane $ciany otynkowaé tynkiem cem-wap i malowac farbami akrylowymi min.
2X.

W istniejgcych $cianach uzupetni¢ ubytki (ok 10 %), przeszlifowac, oczyscic,
gruntowac i malowac farbami akrylowymi min. 2x.

W miejscu montazu umywalki sciany wykonczy¢ wokot sciennymi ptytkami gresowymi
na szerokos¢ 120cm i wysokos¢ 160 cm.

Na Scianie klatki schodowej zlikwidowac istniejgcg skrzynke tablicy rozdzielczej i
zabudowac¢ nowg w korytarzu ( wg projektu instalacji elektrycznej). Wneki po
likwidowanych tablicach rozdzielczych oraz wneki grzejnikowe zamurowac, otynkowac i
malowac farbami o podwyzszonej odpornosci (np. farbg ceramiczng ).

Wszystkie sciany pomieszczen objetych zakresem malowac.

11.3 PARAPETY
Istniejgce parapety wewnetrzne z lastriko zdemontowac i osadzi¢ nowe kamienne gr. 3
cm. Parapet na klatce schodowej ( 2 szt.) do zachowania bez zmian.

11.4 Surity

Istniejgcy strop nad parterem obudowac ptytami pozarowymi wg przyjetego systemu do
REI 60 mocowanym przy stropie.

Dodatkowo drugi sufit podwieszony kasetonowy zabudowaé ponizej wydzielajgc w ten
sposob miejsce dla instalacji. W miejscu zblizenia do okien obnizenie sufitu dostosowaé
do poziomu okna lub zakonhczy¢ sufit.



11.5 ELEMENTY WYPOSAZENIA
W klatce schodowej wykonac pochwyty ze stali nierdzewnej — 4 szt.
Dtugosc¢ 2,20 m

11.6 PRACE ELEWACYJNE

1. W miejscach wskazanych na elewacji wymiana ocieplenia z istniejgcego styropianu
na wetne mineralng w zewnetrznych scianach wydzielajgcych obudowang klatke
schodowa.

ELEWACJA POLNOCNA

- Wymiana fragmentu istniejgcego styropianu na wetne mineralng gr. 14 cm.

- Wymiana fragmentow istniejgcych elementdow ozdobnych ( gzymsu ) na elementy
niepalne ( np. sztukateria betonowa).

- Wymiana okien na pozarowe w miejscach wydzielonej klatki schodowe;.

- Wymiana drzwi zewnetrznych z klatki schodowej na spetniajgce wymagania ewakuaciji.

ELEWACJA POLUDNIOWA

- Wymiana fragmentu istniejgcego styropianu na wetne mineralng gr. 14 cm.

- Wymiana fragmentow istniejgcych elementdéw ozdobnych ( gzymsu ) na elementy
niepalne ( np. sztukateria betonowa).

- Wymiana okien na pozarowe w miejscach wydzielonej strefy holu.

ELEWACJA WSCHODNIA

- Wykonanie otworu i zabudowa drzwi przy projektowanych schodach zewnetrznych.
Wykonczenie wykonanego otworu — obrobienie osciezy od zewnatrz styropianem i
tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym. Wykonczenie posadzki w drzwiach ptytg
granitowg ptomieniowang gr. 3 cm.

12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach przebudowy budynku UG w Pietrowicach zaprojektowano schody zewnetrzne
wg opisu konstrukcji oraz projektowany chodnik w postaci kostki betonowej o
powierzchni 21 m2.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnikow:

- warstwa $cieralna z ksztattki betonowej brukowej szarej grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (ttuczen, klince),
warstwa gérna grubosci 10 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie (tluczen,
klince), warstwa dolna grubosci 10 cm,

- warstwa odsgczajgca piasku gr. 10 cm

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi producenta,
specyfikacjami dotyczgcych przeprowadzanych robaot.

W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem zgtosi¢ sie do
projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac tgcznie.



Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo
/IDZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz



Projekt — czes¢ budowlana
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projektowane

schody zewnetrzne

oparte na profilach stalowych
wykonczone kratg pomostowg

o drobnym oczku.

Balustrada stalowa opcynkowana
powlekana w kolorze RAL7024

Zadaszenie nad wejéciem

konstrukcja stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL7024
Szyba bezpieczna hartowana.

Wymiary zadaszenia: 200x165 cm

FUNMIESLULENIA BIUK

Posadzki:

- demontaz istniejacej wyktadziny PVC
- skucie posadzki

- wykonanie izolacji

- wykonanie nowej wylewki

- rozebranie istniejgcej $ciany

Tynkowanie przemurowanej $ciany
Malowanie catej $ciany

IS VA

Demontaz okna

Wyburzenie $cianki podokiennej
Montaz nadproza 5Lx19 dt. 150 cm
Montaz drzwi zewnetrznych

Wykonczenie posadzki w drzwiach
Ptyta granitowa ptomieniowana gr. 3 cm

Demontaz stolarki drzwiowej

Rozebranie nad otworem

istniejacej $cianki z luksferow

i nadmurowanie.
przebudowa tablicy
rozdzielczej

przebudowa skrzynki
licznikowej

likwidacja progu

demontaz schodéw

przebudowa istniejgcej
instalacji sanitarnej

10 x 16 x BO

x

AV

IAVAR

0. Kondygn.
1 Przedsionek pt. gres 6,9
1.1 Hol wejsciowy pt. granitowe 26,6
1.2 Klatka schodowa pt. granitowe 38,5
1.3 Korytarz pt. gres 19,5
1.4 Biuro pt. gres/panele 38,0
15 Biuro panele podtog. 17,0
1.6 Biuro panele podiog. 12,5
1.7 Pom. magazynowe pt. gres 12,8
1.8 Usc ph. gres 12,2
1.9 komunikacja pt. gres 12,4
1.10 komunikacja pt. gres 10,6
1.11 biuro panele podtog. 27,3
1.12 biuro panele podiog. 17,2
1.13 biuro pt. gres 14,5
1.14 biuro kasa panele podfog. 6,9
1.15 biuro informacja panele podfog. 6,1
1.16 biuro panele podfog. 13,3
2 Aneks kuch. pt. gres 2,6
3 Przedsionek pt. gres 3,7
4 Woc kobiety pt. gres 3,2
5 Wc niep. pt. gres 9,4
6 Pom. gosp pt. gres 3,7
3149 m?

pozarowego na ruszcie stalowym. lokalizacja
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- malowanie farbami akrylowymi
Sufit:
- montaz sufitu podwieszanego

Powierzchnia pomieszczen ( 1.1 - 1.16) objetych opracowaniem - 285,4m?

Pomieszczenia 1-6 - wg odrebnego opracowania
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SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE gr. 12 cm
Sciany ceramiki poryzowane;j

SCIANY PROJEKTOWANE

SYSTEMOWE HPL gr. 13mm
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Zabezpieczenie istniejgcego stropu
do REI 60 ptytami wg systemu

strop

Istniejacy

Uwaga! Stopnice i podstopnice rozréznié
kolorystycznie lub fakturg

SCHODY NA PIETRO
POZA OPRACOWANIEM

lastriko, wyréwnanie i wykonczenie
ptytg granitowg impala ptomieniowang gr.2 cm

Stopice: skucie istniejgcej oktadziny
lastriko, wyréwnanie i wykonczenie
ptyta granitowg impala ptomieniowang gr.3 cm

\
\
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Podstopice: skucie istniejgcej oktadziny |
\
|
\
\
\
\
\

Spocznik: skucie istni/ejqéej oktadziny
lastriko, wyréwnanie i wykonczenie |
ptyta granitowg impala p#o?nieniowana gr.2.cm |
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Wykonanie sufitu

Detal sufitu4

2§ opracowania
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Zabezpieczenie istniejgcego stropu
do REI 60 ptytami wg systemu

\ /
<«
ISN/ .
podwieszanego | | i
Il Bst 1-4 ‘H PodwyzZszenie i poszerzenie otworu.
' 3 INP 340
» o
o
N 8

%

montaz pkna
podawczego
\

\
Demontaz istniejgcej wyktadziny PVC
rozebraqie posadzki,
wykonanie nowej posadzki i wykonczenie
ptytami éranitowymi

\

SCIANY ISTNIEJACE

'~ WYBURZENIA

|

wyki
piyt

nanie nowej

Denpontaz istniejgq
’Ijgranitowa ptd

ej oktadziny z ptytek PVC
osadzki i wykonhczenie
mieniowang gr. 3cm.

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE gr. 12 cm
Sciany ceramiki poryzowanej
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STROP
plytki gresowe
5,0 cm | wylewka cementowa
folia PVC
5,0 cm | izolacja termiczna
styropian posadzkowy
14,0 cm | strop zelbetowy
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Zabezpieczenie istniejgcego stropu Zabezpieczenie istniejgcego stropu Istniejacy
do REI 60 ptytami wg systemu do REI 60 ptytami wg systemu strop
zakres opracowania
r = — Y = Zabezpieczenie 1
| istniejgcego stropu |
\ T ‘ i i i i i ‘ ‘ ‘ ‘ i T i ‘ do REI 60 ptytami \
\ : N ; wg systemu \
‘ Montaz sufiu kasetonowego © \
\ + Montaz sufiu kasetonowego . _—
N N~ Montaz sufiu
\ Montaz sufiu kasetonowego Bst 1-5 K \
asetonowego
| 3 INP 160 \
>
: TITTT (\l :
| Demontaz istniejgcych Demontaz istniejgcych |
parapetéw, nadmurowanie, o parapetéw, nadmurowanie,
| montaz nowych parapetow o montaz nowych parapetow |
\ na kamienne gr. 3 cm. ™ N na kamienne gr. 3 cm. \
E Wyburzenie \
:ﬁ‘ R e = Y NN ‘
Demontaz istniejgcej wyktadziny PVC Demontaz istniejgcej wyktadziny PVC
‘ wykonanie nowej posadzki i wykonczenie wykonanie nowej posadzki i wykonczenie o ‘
I \ ptytkami gersowymi ptytkami gersowymi © \
Y \ N \
\
N

Demontaz istniejgcej oktadziny z ptytek PVC
wykonanie nowej posadzki i wykohczenie
ptytkami gersowymi

-
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zakres wg innego
opracowania

istniejgce docieplenie
styropian gr 14 cm
wymiana na wetne mineralng

wymiana okna na El 60

GMINY PIETROWICE WIELKIE

Elewacja pdtnocna

wymiana okna na EI 60
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EER (N e -

istniejgce docieplenie
styropian gr 14 cm
wymiana na wetne mineralng
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wymiana istniejgcego ocieplenia
na wetne mineralng

§ ””” \f

|| el =l

N Y
N N
N
N \\
S B " I 1 4
— &5
—L T
R
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i s
istniejgce docieplenie ElewaCJa po’fudnlowa
styropian gr 14 cm
wymiana na wetne mineralng wymiana okna na El 60 ERACONNA PROJEKTONA Tytut rysunku: E|eW8Cje pO*UdI’\IOWG - PROJEKT
istniejgce docieplenie
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Zadaszenie nad wejéciem

konstrukcja stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL7024
Szyba bezpieczna hartowana

Demontaz okna

Wyburzenie $cianki podokiennej
Montaz nadproza

Montaz drzwi zewnetrznych

projektowane
schody zewnetrzne

Elewacja wschodnia

ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

sk Elewacje wschodnia - PROJEKT
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sprawdzajacy:
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SYMBOL NA RYSUNKU Dz2 Dz3 Dz4 Dw7 Dw8 Dw9 Dw9.1 Dw10
OPIS NA RYSUNKU 120 x 200 177 x 280 120 x 200 90 x 200 90 x 200 100 x 200 100 x 200 400 x 300
) . . . . drzwi wewnetrzne .
drzwi ze_w_netrzne drzwi ze_w_ne,trzne drzwi ze_w_netrzne drzwi wevynetrzne drzwi weV\{netrzne aluminiowe El 60 drzwi V\(ewnetrzne L 400 |
aluminiowe aluminiowe aluminiowe drewniane drewniane drewniane EI 60
150 przeszklone
}/ \/ N
7 T ~- -
szyba bezpieczna
o o
—
N N = = =
SCHEMAT BN
WIDOK 1 1 1
~N B ~N K
N N L, 102 |, 196 L, 102 |
7 7 7 d
130 x 215 98 x 205 400 x 300

WYMIARY OTWORU W MURZE
So x Ho (¥)

110 x 208

177 x 280

150 x 280

104 x 207

98 x 205

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

MAKSYMALNY WYMIAR OSCIEZNICY wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego

Smax x Hmax producenta producenta producenta producenta producenta producenta producenta producenta

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

S xH 90 x 200 150 (100) x 210 150 (900) x 210 90 x 210 90 x 210 100 x 200 90 x 210 90 x 200
LEWE / PRAWE 1P 1P 1P 3L/ 7P 2L 1L/ 1P 1P -
RAZEM 1 1 1 10 2 2 1 1
UWAGI: drzwi zewnetrzne drewniane drzwi zewnetrzne aluminiowe niesymetryczne drzwi zewnetrzne aluminiowe niesymetryczne | Konstrukcja drzwi: Konstrukcja drzwi: Aluminiowe drzwi przeciwpozarowe EIS 60 . Konstrukcja drzwi: Drzwi automatyczne z naswietlem

Konstrukcja:

szerokos¢ przejscia min. 90
wspotczynnik przenikania ciepta
1,3 wim2K

szerokos$c¢ przejscia w $wietle min.120 cm
skrzydto min. 90, z naswietlem
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 wim2K

szerokosc¢ przejscia w Swietle min.120 cm
skrzydto min. 90, z naswietlem
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 wim2K

- plyta wiérowa

- rama drewniana

- poszycie ptyta HDF wykonczone fornirem

- oécieznice regulowane (opaskowe)
Wyposazenie:

- oscieznica opaskowa w kolorze skrzydta

- 3 zawiasy czopowe regulowane

- zamek na wktadke

- klamka

- kolor - fornir dgb wg przyjetego producenta

- plyta wiérowa

- rama drewniana

- poszycie ptyta HDF wykonczone fornirem

- oécieznice regulowane (opaskowe)
Wyposazenie:

- oscieznica opaskowa w kolorze skrzydta

- 3 zawiasy czopowe regulowane

- zamek na wktadke

- klamka

- kolor - fornir dgb wg przyjetego producenta

- wypetnienie szyba zespolona bezpieczna El 60

- dymoszczelne

Wyposazenie:

- 3 zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydetkowe

- samozamykacz

- uszczelki peczniejgce

- uszczelka opadajgca

- zamek na wktadke o podwyzszonej
odpornosci termicznej

- klamka

- samozamykacz

- kolor RAL7024

- Elektrozaczep rewersyjny 12V DC,

-kontaktron magnetyczny,

-wyjscie z pomieszczenia: klamka

- ognioodporna ptyta wiérowa

- rama drewniana

- poszycie ptyta HDF wykonczona fornirem

- o$cieznice regulowane (opaskowe)

Wyposazenie:

- oscieznica opaskowa w kolorze skrzydta

- uszczelki peczniejgce

- uszczelka opadajgca

- 3 zawiasy czopowe regulowane

- zamek na wktadke o podwyzszonej
odpornosci termicznej

- klamka

- samozamykacz

- Elektrozaczep rewersyjny 12V DC,

-kontaktron magnetyczny,

-wyjscie z pomieszczenia: klamka

-gatka z zewnatrz,

- aluminiowe profile
- szkto bezpieczne
- po zaniku napiecia zostajg w pozycji otwartej
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SYMBOL NA RYSUNKU 03 04 05 05.1
OPIS NA RYSUNKU 150 /130 160/ 250 50/170 50/ 170
okno EI 60 okno EI 60 okno EI 60
SCHEMAT
SYMIARY OTWORD W MURZE 150 / 130 160 / 250 50/ 170 50/ 170
So x Ho (*)
MAKSYMALNY WYMIAR OSCIEZNICY wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego
Smax x Hmax producenta producenta producenta producenta
ILOSC SZTUK
PARTER . . . .
KONDYGNACA: 1 szt 1 szt 2 szt 2 szt
UWAGE: Konstrukcia aluminiowa z szvba bezpieczn Okno aluminiowe ( dla catego Okno aluminiowe ( dla catego Oknooe:::\:’r;igv;wl:‘l;;)alego
1 5zyha bezpleczna, okna U=0,9 W/m2K) okna U=0,9 W/m2K) ’
bez dolnego profilu ramy. EI'60 EI'60 El 60
Okno z sitownikiem " . . ) . . Profil okna min. 5-cio komorowy
Profil okna min. 5-cio komorowy Profil okna min. 5-cio komorowy .
kolor RAL 7024 . . wraz zprzektadka termicznag
wraz zprzekladka termiczng wraz zprzektadka termiczng
Okno trzyszybowe
Okno trzyszybowe Okno trzyszybowe N
kolor biaty kolor dopasowac do istniejagcego kolor od zewnatrz bialy
od wnetrza RAL 7024

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Tytut rysunku: Zestaw|en|e Stolarkl Oklennej

ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

Tytut projektu:

Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy
w Pietrowicach Wielkich

Autor mgr inz. arch. Bernard topacz
opracowania:  Nr 171/91/0P

47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468

sprawdzajgcy:

lokalizacja: ul. Szkolna 5
Inwestor:

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

mgr inz. arch Piotr Bykowski
nr OKK/UpB/07/04

Rysunek:

10

Data: |istopad 2023 Skala: 11100




Przekréj podiuzny

Parametry techniczne

y - wg systemu

sufitu podwieszanego Lo
0 g g ' L, é@% g
1 )il I ; I I I il I

\Wi
B
max 1000

] § 4 § r ‘Fé ]
1 )il I . I I I I

Przekroj poprzeczny

, e
o F F
I ; IAl 4 I 1]
L//o .
§ max 900 §
B~
@’g%
il T I
¢ &L—,{/Zﬂ ¢
(I { . 171 )il
| - wg systemu sufitu podwieszanego
L
1

. AZ KLASA
IZOLACYJNOSC POCHANANIA GoroRuos CRUHOE HALNA OSBERE SRt RESES
- MOCUJACYCH
KOMBINACJE AKUSTYCZNA *) | DZWIEKOW ™) BN zaunony haupowy e st SGros
LUB A2 SUFITU
SYSTEMOW
R RAT an G 0
(48] bw] [mm] Tkoim Tkaim
1-05-13 El52) zgodnie
REI153) . z sc\’(stemem
4.07.20 - - do 0,70 272 25 30 min @ 5,5x25 mm RIGIPS
1-05-13 E1152) zgodnie
REI153) . z Séslemem
4.07.21 - - do 0,90 272 27 1,0 min @ 5,5x25 mm RIGIPS
40515 1309 2godni
REI305) . z sc!stemem
4.07.20 - - do 0,70 285 35 40 min @ 5,5x35 mm RIGIP
1.05.15 1) 1) E|304)5) Zs s?éemem
407.21 49 47 00,90 REI30 285 37 20 min @ 5,5x35 mm i
405.17(19) E1606)7) zgodnie
REI605)8) . z Séslemem
4.07.20 - - do 0,70 290 39 4,0 min @ 5,5x50 mm RIGIPS
4.05.17(19) E1608)7) zgodnie
* 491 47" REI605)8) ) Z,systemem
4.07.21 do 0,90 290 41 2,0 min @ 5,5x50 mm RIGIPS
1) Ocena techniczna ITB 0785/12/RBINA.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-406-K/13.
3) Klasyfikacja ogniowa LBO -406-K/13, klasa odponosci ogniowej REI 15 dotyczy ukladu strop lub dach  — sufit podwieszany (przy dziafaniu ognia od spodu ).
4) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW.
5) Klasyfikacja ogniowa ITB NP -526.3/A/06/BW/sufity: klasa odpomosci ogniowej REI 30 dotyczy ukladu strop lub dach  — sufit podwieszany (przy dziafaniu ognia od spodu ) dla systemu 4.10.15; klasa odpomosci
ogniowej REI 60 dotyczy ukiadu strop lub dach  — sufit podwieszany (przy dziataniu ognia od spodu ) dla systemu 4.10.19.
6) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/12/R102NP dla systemu 4.10.17.
7) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW dla systemu 4.10.19.
8) Klasyfikacja ogniowa T8 0785/12/R102NP, klasa odpomosci ogniowej REI 60 dotyczy ukladu strop lub dach  — sufit podwieszany (przy dziafaniu ognia od spodu ) dia systemu 4.10.17.
*) Dla wypenienia weing mineralna min. gr. 100 mm umieszczonej na suficie dzwigkochionnym.
*#) W zaleznosci od perforacji. Dokladne dane w kartach systemow sufitowych perforowanych.
***) EN — klasa odpomosci ogniowej wg PN -EN 13501-2.
Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?
MATERIAL ZUZYCIE
2
1 Oktadzina sufitowa ogniochronna RIGIPS systemu 4.05.17, 4.05.19, 1,00 m
4.05.17 lub 4.05.19 (szczegdtowe zuzycie wg karty wybranego systemu)
1,00 m?

2 Sufit i 1y monolityczny
(szczegodtowe zuzycie wg karty wybranego systemu)

onny RIGIPS systemu 4.07.20 lub 4.07.21

zgodnie z iloscig

- w razie potrzeby

3 Wkret mocujacy sufit do sufitu min & 5,5 mm wieszakow w suficie
dzwiekochtonnym
4 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-plyta / Akuplat+
1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajg odpadéw.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

Tytut rysunku Detal Suﬂtu - PROJEKT

Tytut projektu

Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy
w Pietrowicach Wielkich

Autor mgr inz. arch. Bernard topacz
opracowania:  Nr 171/91/OP

lokalizacja: ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468

sprawdzajgcy:
mgr inz. arch Piotr Bykowski
nr OKK/UpB/07/04

Inwestor:

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Rysunek
D1

Data: |istopad 2023 Skala: 1:5




" Klin stalowy "
skala 1:5

sfrezowac ptaszczyzne
blachy

bl. 10X80

" Oparcie belki na scianie "
skala 1:7,5

klin stalowy co 25cm -dostosowac

"marka stalowa" do warunkéw montazu
skala 1:7,5 — -

dwuteownik stalowy @
bl. 10 x 380 x 160 1 140 NP
7 zabezpieczenie

istniejgca Sciana

"

" Przekroj A-A"
skala 1:7,5
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klin stalowy co 25cm -dostosowaé @

|
1

‘ N

marka stalowa

380 4 ‘ belek ~ ~ ~| —_ —  —
, 60
J
L 150 g L — L
1 57
n

140
N
=+
X
N}

poduszka betonowa z
1 betonu ekspansywnego do

200

—
R R

85 osadzania marek zbrojona
— dolem #8 co 10cm \\ \\ Q e 93932 e 23032 @
\ \ L, 90 L 135 135 L 130 L 135 L 135 L, 9 "
S 1 4 7 4 7 7 7 7
L 850 y
1 7
istniejgca $ciana
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skala 1:25
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do warunkéw montazu

L 1340 |

1 1

150, 1040 150,
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Y 7
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////// A | ///;//
UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow. projekt :

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy facznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem kierownika budowy
posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 120.

9) Przed przystapieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykona¢
dokladne pomiary $cian nosnych - ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie mozna byto wykonaé¢
odkrywek (metodami niszczacymi) celem ustalenia dokladnych wymiaréow.

10) Stal : S 235 JR (St3Sx).

11) Elementy stalowe spawac (na budowie) za pomocg spoin pachwinowych grubosci 4mm.

12) Kliny stalowe (alternatywnie blachy réznej grubosci) montowac co okoto 25cm. Rozstaw ten dostosowac do warunkow
montazu.

13) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cie¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowania miotéw udarowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU URZEDU
GMINY W PIETROWICACH WIELKICH

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNY

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

Inwestor:  Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
lokalizacja: dziatka nr 1468, 1476

ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

projektant konstrukgji: .
mgr inz. Roman Pospiech
upr. nr SLK/BO/9432/1

temat rysunku:
Belka stalowa
Bst 1-3

skala: nryrS K'1 '1

1:25

data opracowania:

grudzien 2023




UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny
nalezy tacznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje
budynku wykona¢ pod okiem kierownika budowy posiadajgcego
doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 120.

9) Przed przystapieniem do wykonania elementéw
wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé
doktadne pomiary $cian nosnych - ze wzgledu na
uzytkowanie obiektu nie mozna bylo wykonaé odkrywek
(metodami niszczacymi) celem ustalenia doktadnych

wymiaréw.

10) Stal : S 235 JR (St3Sx).

11) Elementy stalowe spawac (na budowie) za pomocg spoin
pachwinowych grubosci 4mm.

12) Kliny stalowe (alternatywnie blachy réznej grubos$ci) montowa¢ co
okoto 25cm. Rozstaw ten dostosowaé do warunkéw montazu.

13) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cie¢ diamentowych.
Zakazuje sie stosowania mtotoéw udarowych.

" Oparcie belki na $cianie "
skala 1:7,5

do warunkéw montazu

klin stalowy co 25cm -dostosowaé @
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" Geometria nadproza Bst 1-4 "
skala 1:25

klin stalowy co 25cm -dostosowac @

A do warunkéw montazu
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1 7
|, 350 |, 4000 , 350
1 1 1

7 0
70 00
7 300 850 L
700000 70000
750 70000
T 4 k4
700000007
Y 00000
i/ 24
/////////
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" Przekroj A-A"

skala 1:7,5
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skala 1:5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz

projekt :

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU URZEDU
GMINY W PIETROWICACH WIELKICH

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNY

projektant: Inwestor:  Gmina Pietrowice Wielkie
mgr inz. arch Bernard topacz ul. Szkolna 5
nr171/91/0P 47-480 Pietrowice Wielkie

lokalizacja: dziatka nr 1468, 1476
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

projektant konstrukgji: .
mgr inz. Roman Pospiech
upr. nr SLK/BO/9432/1

temat rysunku:
Belka stalowa
Bst 1-4

skala: nryrS K'1 '2

1 : 2 5 data opracowania:

grudzien 2023




' Klin stalowy "
skala 1:5

sfrezowac ptaszczyzne

blachy

bl. 10x80

Sy

" Oparcie belki na $cianie "

skala 1:7,5

"marka Sta|OWa" @ klin stalowy co 25cm -dostosowaé

do warunkéw montazu

skala 1:7,5 _
[

bI.10x320x160@ " -
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skala 1:25
klin stalowy co 25cm -dostosowac 6
A | do warunkéw montazu
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem kierownika budowy

posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 120.

9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykona¢

doktadne pomiary $cian nosnych - ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie mozna bylo wykonaé

odkrywek (metodami niszczacymi) celem ustalenia doktadnych wymiaréw.

10) Stal : S 235 JR (St3Sx).

11) Elementy stalowe spawa¢ (na budowie) za pomoca spoin pachwinowych grubosci 4mm.
12) Kliny stalowe (alternatywnie blachy réznej grubosci) montowac co okoto 25cm. Rozstaw ten dostosowaé do warunkow

montazu.

13) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cie¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowania miotéw udarowych.

" Przekroj A- A"
skala 1:7,5
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projekt :

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU URZEDU
GMINY W PIETROWICACH WIELKICH

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNY

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

Inwestor:  Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

lokalizacja: dziatka nr 1468, 1476
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

projektant konstrukgji: .
mgr inz. Roman Pospiech
upr. nr SLK/BO/9432/1

temat rysunku:
Belka stalowa
Bst 1-5

skala: nryrS K'1 '3

1:25

data opracowania:

grudzien 2023




" Klin stalowy "
skala 1:5

sfrezowac ptaszczyzne
blachy

bl. 10x80

" Oparcie belki na $cianie "
skala 1:7,5

"marka stalowa"
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem kierownika budowy
posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 120.

9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé

" Przekroj A - A
skala 1:7,5
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do warunkéw montazu
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projekt :

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU URZEDU
GMINY W PIETROWICACH WIELKICH

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNY

dokladne pomiary $cian nosnych - ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie mozna byto wykonaé
odkrywek (metodami niszczacymi) celem ustalenia doktadnych wymiaréw.

10) Stal : S 235 JR (St3Sx).

11) Elementy stalowe spawa¢ (na budowie) za pomoca spoin pachwinowych grubosci 4mm.

12) Kliny stalowe (alternatywnie blachy réznej grubosci) montowac co okoto 25cm. Rozstaw ten dostosowac do warunkéw
montazu.

13) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cie¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowania miotéw udarowych.

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

Inwestor:  Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

lokalizacja: dziatka nr 1468, 1476
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

projektant konstrukgji: .
mgr inz. Roman Pospiech
upr. nr SLK/BO/9432/1

temat rysunku:
Belka stalowa
Bst 1-6

skala: nryrS K'1 '4

1 : 2 5 data opracowania:

grudzien 2023
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentéw.

2) W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci

na miejscu budowy.

6) Ceowniki tagczy¢ z blachami czotowymi za pomocg spoin pachwinowych
(obwodowych) grubosci 4mm.

7) Ceowniki t3czy¢ ze sobg za pomocg spoin czotowych.

8) Stal : S 235 JR (St3Sx).

9) Konstrukcje stalowg mocowac¢ do stép fundamentowych za pomoca $rub M16 kl. 8.8
wklejanych na zywicy.

10) Stopy fundamentowe z betonu C 20/25 (B25) posadowi¢ na gruncie nosnym lecz nie ptyciej
niz 100cm p.p.t.

11) Konstrukgcje (oraz balustrady) zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomaloa¢ proszkowo na
wybrany kolor .

12) Konstrukcje spawac na budowie.

13) Wymiary krat dostosowa¢ do istniejacej konstrukcji wsporczej. W kratach na
podescie nalezy wykona¢ otwory pod stupki balustrady.
14) Kraty podestowe mocowaé do rusztu za pomoca uchwytéw do krat zgodnie z zaleceniami
producenta.
15) Sasiadujgce ze sobg kraty zabezpieczy¢ tgcznikiem przed klawiszowaniem.
16) Minimalna szeroko$¢ podparcia krat podestowych - wysokos¢ ptaskownika nosnego, lecz
nie mniej jak 30mm.
17) Kraty wykonac jako wciskane (wprasowane)
18) Kraty musza zapewni¢:
- strzatka ugiecia <= /150
- minimalne obcigzenie uzytkowe:
* powierzchniowe -3 kN/m2,
* punktowe - 1,5kN,
- wymiary otworéw nie mogg umozliwi¢ przejscia kuli o $rednicy wiekszej niz 8mm,
- kraty wyposazy¢ w listwy przeciwposlizgowe,
19) Przyjeto krate z ptaskownika 40x3mm,
20) Osiowy rozstaw ptaskownikow okoto 33x11mm.

21) Balustrrade wykonac¢ z profili:

- porecz @50x5

- stupki nosne a50x5

- wypetnienie
- poziome @33,7x4
- pionowe @14

22) Balustrade spawac¢ za pomocg spoin pachwinowych,

23) Stupy znajdujace sie ponizej terenu nalezy obetonowac:
- grubos¢ min 10cm
- beton min B20
- zbrojenie (stal RB 500 W)
* pionowe 4 #12

* strfemiona #8 co T5cm ]
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1) Wysoko$¢ stopni dopasowac¢ do
niwelety terenu.
2) Pozostate uwagi wg rysunku K-2-1.
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ZESTAWIENIE STALI

Budynek Urzedu Gminy

lokalizacja: ul. Szkolna 5,
Pietrowice Wielkie

Poz. llos¢ Wyszczegolnienie Dtugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar Uwagi
elem. elem. jedn. elem. razem
szt. (przedmiot) mm kg /m kg kg
Belki stalowe
1 6 |Bst1-3-6INP 140 1340 | 14,40 19,3 115,8
2 3 |Bst1-4- 3INP 340 4700 | 68,10 | 320,1 960,2
3 6 |Bst1-5- 6INP 160 1820 | 17,90 32,6 195,5
4 3 |Bst1-6- 3INP 160 2370 | 17,90 42,4 127,3
Razem pozycje 1398,7
dodatek na spoiny 2 % 28,0
dodatek na blachy, marki, tezniki | 35 % 489,6
RAZEM KONSTRUKCJI 1916,3
wykonaé 1 X 1916,3
Kliny stalowe
1 117 bl. 10 X 80 80 6,28 0,5 58,8
1 63 bl. 10 X 80 130 6,28 0,8 51,4
Razem pozycje 110,2
dodatek na spoiny 1,5% 1,7
RAZEM KONSTRUKCJI 111,9
wykonacé 1 X 11,9
Razem konstrukcja 2028.1
Schody stalowe
1 2 |C 200 333 25,30 8,4 16,8
2 2 |C 200 3094 | 2530 78,3 156,6
3 1 [C200 1700 | 25,30 43,0 43,0
3,1 1 [C200 1700 | 25,30 43,0 43,0
4 4 |Rk. 100x100x6 1760 | 17,10 30,1 120,4
5 1 [C200 1350 | 25,30 34,2 34,2
6 2 |C200 680 25,30 17,2 344
7 1 [C200 1200 | 25,30 30,4 30,4
8 1 [L 100x75x8 1921 10,60 20,4 20,4
1 |Balustrada — profile fi 14 — 50mm 11 800 | 40,00 472,0 472,0
Razem pozycje 971,1
dodatek na spoiny 2 % 19,4
dodatek na blachy, marki, tezniki | 20 | % 194,2
RAZEM KONSTRUKCJI 1184,7
wykonac 1 X 1184,7




Poz. llos¢ Wyszczegolnienie Dlugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg /m kg kg

ZESTAWIENIE SRUB

Sruby

20 [M 16 kl. 8.8. wklejane

razem ciezar $rub 0.0
3

Zestawienie krat pomostowych

Krata pomostowa z ptaskownika gtéwnego 40x3, rozstaw ptaskownikow
okoto 33x11mm
Krata o wymiarach:
1 1350( x 1570| 2,12 49,00 103,9 103,9
1 610| x 1640| 1,00 49,00 49,0 49,0
9 305| x 1200| 0,37 49,00 17,9 161,4 stopnie
Razem ciezar krat 314,3

1) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
2) - wewnetrzne — malowanie,
- zewnetrzne — ocynkowanie.

3) Elementy stalowe zabezpieczy¢ pozarowo (wg rysunkéw konstrukcyjnych).
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