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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania: ,,

Przebudowa parteru budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich.
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe.
(2) Roboty zasadnicze:

1)  Roboty wykoriczeniowe:
- Roboty murowe,
- Konstrukcje stalowe, schody zewnetrzne,
— Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
- Montaz Slusarki drzwiowej,
- Wykonanie podtozy i posadzek,
- Wykonanie tynkdéw, oktadzin $cian i malowanie ,
— Roboty z prefabrykatéw gipsowych,
- Wykonanie —wymiana docieplenia budynku,

- Uzupetnienie utwardzen z kostki betonowe;j,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

— Pokrycie dachowe — gérna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnie zabezpieczajgca przed
wptywami atmosferycznymi,

— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
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2.

zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktora przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.

Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - 1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza ztgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1.

Roboty murowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2

Konstrukcja stalowa schodoéw zewnetrznych, zabezpieczona antykorozyjnie,

Pustak scienny o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10,

Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15,

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco, dwuteownik | NP - wzmacniane pretami stalowymi M16 w
ostonie rury stalowej fi 30mm

Podokienniki z konglomeratu gr.3 cm, kolor szary, szer.45 cm,

Pochwyty stalowe, schodowe ze stali nierdzewnej,

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany,

Stolarka okienna i drzwiowa, slusarka,

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Drzwi aluminiowe zewnetrzne, przeszklenie bezpieczne P2,

Wypetnienie — zespolona szyba dwukomorowa: przeszklenie bezpieczne,

Okna aluminiowe, izolacyjnos¢ okna Uw max 0,9 W/(m2*K), szklenie bezpieczne P2
obustronne, p.poz. Odpornosc El 60 - kolor: ciemnoszary,

Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone p.poz., EIS 60, drzwi z samozamykaczem,
Witryny aluminiowe z przeszkleniem bezpiecznym obustronnym, z drzwiami rozsuwanymi
automatycznie - fasada stupowo-ryglowa, kolor szary, z zestawem szyb o wspotczynniku
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przenikania ciepta =0,9 W/(m2*K),

- Zadaszenie wejsc¢, szkto bezpieczne, hartowane, klejone na profilach aluminiowych,
mocowane na podciggach i uchwytach ze stali nierdzewnej,

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne, ptycinowe, fabrycznie wykonczonych, oklinowane
fornirem, kolor dab,

- oscieznice drewniane regulowane, MDF

23. Tynki, okladziny scian i malowanie - wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Tynki cementowo-wapienne, zwykie Ill kategorii ,
— Gtadzie gipsowe,
— emulsja gruntujgca,

— farba akrylowo-lateksowa,

24. Podiogii posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm,
— Piyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 - gr.5 cm,
— Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12,
— siatka zbrojeniowa fi 4,5mm 15/15¢cm,
— Masa szpachlowa, samopoziomujaca,
- ptytki kamionkowe GRES o wym. 60x60 cm, antyposlizgowe R11, odpornosc¢ na scieranie KI 1V,
— Panele podiogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralnosci klasy ACS,
— Piyta kamienna granitowa, posadzkowa ptomieniowana, o grubosci 3 cm,
— zaprawa klejowa - sucha mieszanka

— zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka,

25. Roboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— Sufit podwieszany z plyt pozarowych, wg systemu, odpornos$¢ ogniowa EI 60 (REI 60),

- Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600x20 mm,
— uchwyty do ptyt gipsowych,

— profile podtuzne i poprzeczne,

— masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,

26. Elewacja
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.140mm ,
- zaprawa klejowa styropianu,
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- zaprawa klejowa do wetny mineralnej,

- preparat wzmacniajacy podioze,

- listwa cokotowa aluminiowa,

- narozniki ochronne- wszystkie naroza otworéw na ocieplonej elewacji wymagajg dodatkowego
wzmocnienia ukosnie wklejonymi tatami siatki z widékna szklanego (gramatura 158g/m2)o wymiarach
nie mniejszych niz 20x30cm,

- dyble, -taczniki z trzpieniem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,z gtowka oblang tworzywem
sztucznym. taczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w ilosci 6kotkéw na 1m2 i zakotwione
w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ min 60mm.W pasie 2.00m wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszyc¢ liczbe tacznikdw do 8szt na 1m2 . Minimum 2 tgczniki na 1m2 powinny by¢ tgcznikami
wkrecanymi.

- siatka z wtbkna szklanego- wymiary oczek 3,9x4,0mm,-sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku,badania
na prébkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >1500N, w roztworze 5% wodo-
rotlenku sodu (NaOH)>800N

- siatka z widkna szklanego-pancerna, wymiary oczek 4,7x5,6mm.-sita zrywajaca wzdtuz osnowy i
watku, badania na prébkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >100N/mm, w
roztworze alkalicznym )>60N/mm

- farba gruntujaca, silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony
pod kolor wyprawy tynkarskiej

- tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie, kamyczek grub.1,50 mm i fakturze baranek,
nasiakliwo$¢ powierzchniowa <0,05 kg/m2xh ,op6r dyfuzyjny < 0,1m,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji rob6t, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podno$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kt6re nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
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materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty murowe

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubo$ci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposob wykonania wigzan, pionowoseé.

5.2.1. Mury z pustakow ceramicznych

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Mury nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian mijanie sie spoin poszczegdlnych
warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i dokumen-
tacjg projektowg. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubosé
normowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,

a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,

a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Mury z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na prze-
mian mijanie sig spoin poszczegolnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cieptochronne;.

Grubosc¢ spoin zachowa¢ zgodnie z instrukcjg stosowania producenta zaprawy do muréw z bloczkéw z betonu ko-
morkowego. Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosc.

Podtoze pod sciane z cegly nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
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poziomicy, réznice poziomdw niweluje sie zaprawg murarskg. Murowanie zaczyna sie od narozy. Cegtly po-
winny by¢ ukiadane na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o sredniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem zaprawy,
spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ woda gorng powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgo¢ po-
trzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche cegty.
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng, nie moze by¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej
wciekaniem w gtab cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowa-
niem uzupetni¢ termoizolacyjng zaprawg murarska, lub termoizolacyjng zaprawg tynkarskg. Murowanie po-
lega na rownomiernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawa-
niu do siebie na cegiet. Szczegdlnie wazne jest, aby dopasowac doktadnie kolejne elementy do juz wmuro-
wanych, jeszcze przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana po zaprawie
zroluje jg, co uniemozliwi doktadne zestawienie elementéw. Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej
kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysokosci murowanej warstwy, pionu i rownosci
Sciany. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych
Scian.

Otwory w murze mozna przykryé prefabrykowanymi nadprozami ceramicznymi dopasowanymi do wysoko-
$ci warstwy cegiet lub belkami nadprozowymi wymagajacymi nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na
podtozu z zaprawy cementowej o grubosci 8-16 mm, ktére nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia.
Podtoze podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku,
(piasek do zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wsporne;.

Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysokosé muru i jezeli to konieczne, wyréwnaé
cienkg warstwg zaprawy, az do wytworzenia rownej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe zaprawy (wy-
sokosci 1-4 cm ) wykonac ptasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykonczy¢ sciane pod wieniec w przy-
padku scian zewnetrznych zastosowac¢ wktadke z materiatu termoizolacyjnego. Szczego6ine srodki ochronne
nalezy zastosowa¢ wobec zwienczenia muru, oraz muréw podokiennych. Woda deszczowa sptywajaca z
niedokonczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys s$cian. Prace nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powyzej +50C. Nie uzywac¢ produktéw zmrozonych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby chroni¢
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura
moze spadac ponizej zera.

Przebicia w scianach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recz-
nie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy $cian nad wykonywanym przebiciem majg
oparcie. Przed przystgpieniem do czynnosci nalezy odtgczy¢/zdemontowac przewody elekiryczne w miej-
scach przebi¢. Zamurowania wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez konieczno-
Sci stemplowania.

5.2.2. Nadproza

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci $ciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gbérng stopka
belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawg cementowa marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia
drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
W przypadku wzmochienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowg. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawag
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystgpi¢ do zdjecia stemplowania.
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5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okna i drzwi mogag by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podktadek i klinbw. Dokladno$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scidle wedtug

instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a)

Dolna pozioma czes¢é ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgji.

Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klindw wytgcznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na diugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci, maksymalne odchytki w
dtugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica sciany - 5 mm.

Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli€ na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkow
jednakowo skuteczne:

1.z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do poditoza - mocowanie to
zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy montazu
wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz
konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do tzw. slepych futryn. Miejsce montazu dybla w
dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy.
Zaleca sie stosowanie dybli o srednicy 10 mm i dtugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

2.z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podtoza. Kotwy nie
powinny by¢é mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé powstania mostka
termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegtosci
mniejszej niz 100 mm od krawedzi sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomocg kotew, ktére sg dopasowane do danego systemu
profili.

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji okué¢. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

Jesli w otworze ma by¢é montowany zestaw okien nalezy dokonac¢ potgczenia tego zestawu za pomoca
odpowiednich tacznikéw i skrecic.

W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajacej.

Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujacymi, domknietymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakoriczenia uszczelnienia.

Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej rownomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z

10



Projekt: Pietrowice Wielkie Urzad Gminy - Parter
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

uszczelkg. Dopuszczalne sg réwniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rama okienng a tynkiem.

I) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodag powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetnia¢ ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;j.

m) Potaczenie parapetéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem.

Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
Srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w $cianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtokg cynkowa lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasmg lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ farbg podktadowg

Oscieznice nalezy montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawi¢ tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomi¢. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby krawedzie stojakdéw i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacjg, we wneke oscieznicy wtozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowg. Do wstepnego montazu
o$cieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystgpi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ piankg montazowag lub innym materiatem wypetniajagcym. Nie nalezy stosowac¢ materiatow
wypetniajgcych, ktdre mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaly
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnosé tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic,
czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobraé
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na roznorodnos$¢é stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungé plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.4. Montaz slusarki

Drzwi i wrota moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podkiadek i klinbw. Doktadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oécieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowac w
$cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich scian. Wykohczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominaé spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i sciane. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce: na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokosé okna
przekracza jego wysokos¢. Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkio bezpieczne wg zestawienia
przegrdd. Probki szkia nalezy zaprezentowac do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
stykac¢ z rama aluminiowa, musi spoczywac na podkitadkach od szkta. Stosowac podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o cigzarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.5. Wpykonanie podtozy i posadzek

5.5.1. Podktady pod posadzke

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi¢: -
podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podktady "ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkoéw, czysta, po-
zbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna
przekracza¢ 10m?, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje po-
winny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw kon-
strukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegoétowe informacje o uktadzie warstw

12



Projekt: Pietrowice Wielkie Urzad Gminy - Parter
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cemento-
wych witéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wy-
ktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.5.2. Wylewki samopoziomujgce pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujgca wylewka cementowa stuzgcg do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychéw cementowych wewnatrz budynkéw, pod
wyktadziny podtogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamien, marmur naturalny. Moze by¢
wykorzystywany do wykonywania rownych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizacji starych
pomieszczen. Mase szpachlowg uktada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podtoze pod wylewke powinno byé odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczen. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajace nalezy usung¢. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia moga wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.
Wieksze pekniecia i ubytki podioza nalezy zaszpachlowac¢ . Podtoza chfonne i pylace nalezy zagruntowac
emulsjg gruntujaca . Emulsja redukuje chtonnos¢ podtoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
do niego wody i tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy gabkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyktej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamietac o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy.

Materiat do wylewki jest suchg mieszanka, gotowa do uzycia po dodaniu odpowiedniej ilosci wody (ok. 4,5
litrow). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstepnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji
proceséw chemicznych w mieszance.

Rozrobiong mase wylewamy w sposob ciagly, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potaczenia kolejnych partii  nalezy
wykonac¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggna¢ pacg metalowg (blichéwka). Po usunieciu

reperow mozna przetepowac wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkdw istniejgcych w
pomieszczeniu mozna wchodzié po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtorzyc)
istniejgce dylatacje podtoza (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKEADU Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw. Zapewnic¢ wiasciwag
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po 10 godzinach.
Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastgpic¢ po uptywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
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potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
kierunkowe, kidrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierana na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
ukladanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowe;
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢é 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.5.4. Podloga z paneli podtogowych

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prosto-
padle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarow wiekszych niz 8 m
lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktadaé zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podioza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z nie-
go wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowsg - folie polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg utozyé, za-
chowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca tagczen zabezpieczaé tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczaé od utozenia podkiadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piérem do
Sciany. Poszczegdblne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie wyprofi-
lowanych elementéw ztgcza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamie-
tajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktérg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany
rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszcze-
golne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngé tak, aby zlikwidowac
szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o sze-
rokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usung¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi listwami dekora-
cyjnymi. Listwy mocowac do sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy
kotkéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po li-
stwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

5.5.5. Posadzki kamienne

Posadzke kamienng mozna wykonywac¢ jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno byé zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptyt, zaprawe stosowang do
uktadania ptyt, grubosé warstwy zaprawy stosowanej pod ptyty, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.

Posadzki z ptyt kamiennych moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych oraz na otwartym
powietrzu.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek kamiennych sg nastepujace:

» temperatura powietrza w trakcie uktadania posadzki kamiennej nie powinna by¢ nizsza niz 5 °GC;
temperatura ta powinna wystepowac¢ od co najmniej 48 godz.

* przed rozpoczeciem prac posadzkowych i przez co najmniej 14 dni po wykonaniu posadzki,

« w posadzkach z elementéw regularnych spoiny powinny by¢ prostoliniowe i o jednakowej grubosci,
nie wiekszej niz:

o 2 mm w pomieszczeniach,
o 0d3 mmdo 5 mm w otwartym powietrzu,

* w posadzkach wykonanych z elementédw o nieregularnych ksztattach nalezy przestrzega¢, aby mi-
mo nieregularnego ukfadu spoin ich grubo$¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 8
mm,

* dylatacje posadzki powinny pokrywac sie z dylatacjami poditoza i podktadu podtogowego, ponadto
szczeliny dylatacyjne powinny oddziela¢ posadzke od sScian, stupdéw lub fragmentéw posadzki roz-
nigcych sie obcigzeniami uzytkowymi,

* szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne po-
winny by¢ wypetnione materiatem podanym w projekcie,

14



Projekt: Pietrowice Wielkie Urzad Gminy - Parter
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

e posadzka powinna by¢ wykonczona przy scianach, stupach lub innych pionowych elementach coko-
tem kamiennym,

* posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym,

* powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i ptaska lub powinna wykazywa¢ spadek podany w pro-
jekcie; posadzka wykonana z ptyt o fakturze srutowanej nie powinna przy sprawdzeniu krzyzowym
3-metrowg tatg wykazywac - na dtugosci tej faty - odchylenia od ptaszczyzny wiekszego niz 2 mm, a
posadzka z ptyt groszkowanych odchylenia wiekszego niz 3 mm,

e w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych ptyt spoiny powinny tworzyé uktad
wzajemnie rownolegtych i prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie
powinny przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci do 5 m i 3 mm na dtugosci ponad 5 m.

W przypadku gdy ptyty kamienne opierajg sie na elementach nizej potozonego rzedu (np.schody),
przenoszac na nie swoj ciezar, licowanie nalezy wykonywac rzedami na catej szerokosci. Licowanie nalezy
rozpoczynac od dotu, od ustawienia elementéw na tzw. pasie wspornikowym stanowigcym statg podstawe
przejmujgcg obcigzenie okfadzing jednej kondygnaciji, tj. na odsadzce fundamentowych muréw nosnych,
wspornikach, itp.

Elementy powinny by¢ ustawiane pod naciggniety, wypoziomowany sznur, ktéry wyznacza potozenie
gornych krawedzi tych elementéw. Osadzanie nalezy rozpoczynac od naroznikéw, pilastrow, otworéw itp
Prawidiowo$¢ ustawienia nalezy sprawdza¢ pionem, tatg i poziomnicg. Ustawione elementy nalezy
unieruchomié¢, przytwierdzajac tymczasowo do podtoza za pomocg hakéw stalowych o srednicy 8-12 mm
oraz klinbw rozporowych réwnoczesnie zaktadajgc rownoczesnie w pionowych stykach elementéw, jesli to
jest przewidziane projektem, trzpienie poziome zamocowujac je na zaprawie.

Oktadziny posadzki powinny by¢ osadzone na zaprawie. Grubosé warstwy zaprawy miedzy podtozem i
stopnicg nie powinna byé mniejsza niz 20 mm, a miedzy podtozem i podstopnicg 10+20 mm. W styku
miedzy stopnicg a podstopnicg powinny byé osadzone trzpienie.

Stopnie zewnetrzne powinny mie¢ spadek >1% w kierunku przedniej krawedzi stopnicy, zas stopnie
schodéw wewnetrznych 2+5% o. Prawidtowos$¢ osadzania elementéw nalezy sprawdzac fatg i poziomnicg w
obu kierunkach.

Spoinowanie nalezy wykonywac po zakonczeniu osadzenia catej oktadziny kamiennej lub jej wydzielonych
fragmentéw. Spoiny pionowe i poziome nalezy wypetni¢ zaprawg o konsystencji plastycznej lub
gestoplastycznej. W przypadku przewidywanego piaskowania oktadziny, spoinowanie nalezy wykonac¢ po
oczyszczeniu powierzchni licowanej. Grubos¢ i rodzaj spoiny (wypukta, wklesta itp.) powinna by¢ wykonana
wg projektu oraz dostosowana do faktury oktadziny.

Jezeli grubos¢ spoin jest mniejsza niz 1,5 mm nie nalezy wykonywaé spoinowania, a elementy oktadziny
powinny by¢ ustawione na sucho z doktadnym doszlifowaniem krawedzi

5.6. Wykonanie tynkéw, okladzin scian i malowanie — wewnetrzne

5.6.1. Tynki cementowo-wapienne zwykte

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny
by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podtoze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substancii ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny by¢ chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll - tréjwarstwowe,
skiadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskdw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkédw. Minimalna grubo$é
tynku - 1,5 cm, chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).
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5.6.2. Giadzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzyé mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjng, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usunaé za
pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jakos¢ podioza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowac je emulsjg. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnos$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggbéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

5.6.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Przygotowanie poditoza pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zigcza prefabrykatow, itp. wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica, w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe
gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego, pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%)
pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

e) gotowym preparatem do gruntowania

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a). roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b). gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wenty-
lacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami
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Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowacé farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb
do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadki pozostatych farb, rozpuszczalnikiem
handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem, przy malowaniu sufitu lub
do podtogi — przy malowaniu $cian.

Powtoki malarskie powinny pokrywac¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskdw.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280. Nalezy stosowac¢ sie scisle do zalecenh producenta farb.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

5.7. Roboty z prefabrykatow gipsowych

5.7.1. Postanowienia ogoine

a)Oktadziny $cienne systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin $ciennych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej ukfadu: $ciany + okfadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt gipsowych wg systemow ".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepisow budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Okfadziny sufitowe systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sufitowych
z klasg odpornosci ogniowej powinny spetniaé wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowej ITB
07851/12/R102NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w
systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x15 mm".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologiag . Materiaty i elementy stosowane do wykonywania sufitow
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powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikaciji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP ,Klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".

e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumenta-
cja techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materialy i elementy stosowane do wykony-
wania scian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.

Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z ptyt gipsowych wy-
konywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.

5.7.2. Konstrukcja

a)Szkielet nosny sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszone;j
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja oktadziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku , tworzy tzw.
przed$cianke. Ksztattowniki obowodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj.
wzdtuz profili obowodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna diugosé handlowa ksztattownikéw
stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Oktadziny $scienne powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

b)Szkielet nosny Sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW w
rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku ftgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
stosuje sie tasme uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym
obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma
szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili
(brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos$¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi
o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

c) Szkielet nosny oktadziny sufitowej sktada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm.
Profile CD 60 powinny by¢ oddalone od krawedzi $ciany nie wiecej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane
sg do stropu przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES przy pomocy stalowych elementow
mocujacych. Profile CD 60 i uchwyty taczone sg 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strone. Maksymalny
rozstaw uchwytoéw elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny by¢ oddalone
od sciany nie wiecej niz 200 mm.

Na obwodzie pomieszczenia montowane sg obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajaca, zwykle: tasma z polietylenu
spienionego lub tasma z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie
oktadziny sufitowej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na potgczeniach szczelnie przylegaé¢ do siebie
(utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem). Plyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do
profili CD 60 , nie nalezy przykrecac ich do profili obwodowych UD 30 .

W oktadzinie sufitowej mozna stosowac klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w $wietle otworu 60 x
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60 cm.
Oktadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
oktadziny przekracza 15 m.

d)Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac¢ sie z profili sufitowych gtéwnych Profil CD 60 (gérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych Profil CD 60 no$nych (warstwa dolna).
Skrajne profile nosne powinny byé oddalone od $ciany nie wiecej niz 150 mm.

Do przedtuzania profili sufitowych Profil CD 60 (gtéwnych i no$nych) nalezy stosowac¢ tacznik wzdtuzny
do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi Profil CD 60 no$nymi nalezy
taczy¢ kacznik krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakéw
noniuszowych obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.
Skrajne wieszaki powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 400 mm.

Profile sufitowe Profil CD 60 nos$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na obwodzie
oparte na profilach przysciennych Profil UD 30 , mocowanych do scian za pomocg stalowych tacznikéw
mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

e) Konstrukcje nosna dla ptyt obudowy ogniochronnej stanowig pasy z ptyt o szerokosci co najmniej 100
mm i grubosci co najmniej 20mm wcisnietych pomiedzy poétki elementu stalowego montowanych na ztg-
czach ptyt obudowy oraz do wktadek stabilizujgcych z ptyt o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych
pomiedzy pétki i Srodnik elementu stalowego.

W zabudowach tréjsciennych lub dwusciennych stosuje sie pomocnicze elementy montazowe ,ktérymi sg
kgtowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kgtowniki sg mocowane do stropu i/lub $ciany za pomocg stalo-
wych kotkéw rozporowych o $rednicy co najmniej 6 mm i dtugosci co najmniej 40mm w rozstawie nie
wiekszym niz 500mm.

5.7.3. lzolacja

a)Wypetnienie okfadziny $cienne musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci odpowiednio
dobrana ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej
przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. lzolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkow" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokos$ci sciany, tj. niedopuszczalne
sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub
mat z weten mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa
na jakos¢ przegrod.

b)Wypetnienie sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan
dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczeh pionowych miedzy
stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. lzolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z plyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby
wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi byé szczelnie
utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegb6lng uwage nalezy
zwréci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa
na jakos$¢ przegrod.
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5.7.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

a)Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN. Rozstaw blachowkretow
ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, zas$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Plyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej
przylegac.

Sposbéb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtos¢é pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak rowniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegoty montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

b) Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN 25
w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylegac.

Sposbéb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtos¢ pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegoty montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

d) Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowych Plyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm o sptaszczonej
krawedzi , mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Dtugos$¢ blachowkretow
TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150
mm.
Krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60
nosnych.
Styki poprzeczne pltyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete o
co najmniej 500 mm.
Plyty nalezy mocowac¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugo$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

e) Plyty mocowane sg za pomoca zszywek lub wkretéw do elementédw nosnych opisanych w pkt.5.2. Piyty

powinny byc¢ tgczone ze sobg w narozach za pomoca zszywek lub wkretow. Rozstaw zszywek lub wkre-

téw podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Diugosc¢ zszywek i wkretéw powinna wynosic :

Nie wiecej niz grubosc¢ tgczonych elementéw lecz nie mniej niz grubosc¢ tgczonych elementéw minus

5mm w przypadku tgcznikdw mocujgcych ptyty do elementéw nosnych

Co najmniej 2,5 x grubos¢ ptyty w przypadku tgcznikow mocujacych ptyty w narozach

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegélnych warstwach powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.

Mocowanie ptyt do katownikéw montazowych powinno byé wykonane za pomocg blachowkretéw o sredni-
cy co najmniej 3,9mm i diugosci o co najmniej 10 mm diuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie
wiekszym niz 100mm.

5.7.5. Montaz plyt ze skalnej welny mineralnej

Wieszaki nalezy zamocowac¢ do stropu do stalowych dwuteownikow nosnych stropu. Profile gtéwne
rozmiescic co 1,2m. W profile gtéwne wstawi¢ profile poprzeczne o dtugosci modularnej 1,2m a w nie profile
poprzeczne o dtugosci modularnej 0,6m. Od strony $cian stosowac systemowe katowniki przyscienne.

W stelazu utozy¢ pltyty kasetonowe. Docinanie kasetondéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
zazwyczaj docina sie je za pomocg ostrego noza, dociete krawedzie nalezy pomalowac.
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Zaleca sie przy uktadaniu ptyt stosowanie czystych rekawic powleczonych poliuretanem — co ma zapobiec
zabrudzeniu ptyt.

5.7.6. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

a)Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie okladzin $ciennych muszg by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami
spoinowymi . Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtokna szklanego tzw. fiizelina .

W okfadzinach $§ P ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia
miedzy ptytami oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢é wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potagczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczeg6ty dotyczace szpachlowania oktadzin sciennych z ptytami gipsowo-kartonowymi opisane sg w
publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych”.

d) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi Ptyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15
mm oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitbw podwieszonych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe .

Spoiny miedzy ptytami Plyta g-k DF 1200x2500, gr. 15 mm zewnetrznej warstwy powinny by¢é wzmocnione
tadmami spoinowymi . Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tadm spoinowych, tj. taSma
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla
ptyt o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowa na utozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowe;j
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg
gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zalezno$ci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa .

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci
ptyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych
krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

e) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wy-
konywania uszczelnien na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa .
Miejsca, w ktorych znajduja sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen
ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego.

5.8. Docieplenie scian zewnetrznych

5.8.1. Ocena podioza
Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.
Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
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ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na scieranie - Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopienh przyczepnosci istniejgcych powtok
Préba zwilzania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podtoza

Test rownosci i gltadkosci - Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki sciany
od ptaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

5.8.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢é odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zattuszczone.
Nieréwnosci podfoza powyzej 5 mm nalezy dzieAh wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrOwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Powloki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkdw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkéw chemicznych (tugowanie), sptuka¢ czysta woda lub wodg pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych $rodkéw czyszczgcych i ponownym sptukaniem czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia,
mozna stosowaé dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.8.3. Mocowanie listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowsg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdiuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr
biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci scian nalezy wyrownac¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany
ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyc¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby
uzyska¢ ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i
ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewnize ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.8.4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajagce po wymieszaniu z cementem zaprawg
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowag nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby
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uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnic
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku pltyty nalezy natozy¢ 3-6 plackédw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejacg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;j.
Piyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke”, (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm).

5.8.5. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje
sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llos¢ tgcznikédw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./1m2 .powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwiekszenie ilosci fgcznikdéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach piyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm. kgczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym ftrzpien
mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub
wbity (w fgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
plyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.8.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w spos6b stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowagé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposoOb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.8.7. Obrdbka szczegdlnych miejsc elewaciji

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordéw okiennych. Ze wzgleddéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczyc
szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy
otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otwordéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatow o nizszym
wspétczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
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Z reguly sa to:
>  katowniki ze stali szlachetnej,
» katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
>  katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytagcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

5.8.8. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie ja
rébwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcag tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy ukiada¢ na zaktad o szerokosci kilkku cm (doktadng szerokos¢ zakiadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z wtdékna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine
szklang zaimpregnowang alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w
jednym oraz 4-7 mmw drugim kierunku,

gramaturze 165 g/ m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowagé siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na
powierzchnie plyt styropianowych ciggla warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmami o
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojgca,
wciskajgc ja w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie
klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.8.9. Naktadanie wypraw tynkarskich

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkdéw przy naktadaniu
recznym sklada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podfoza (
paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do
wykonania zgdanego rysunku tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Mogg byé prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podiuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
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zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i poditoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji. Mase nalezy nakiadaé w spos6b ciggty na catym fragmencie Sciany bedacym odrebna
czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢
rowno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogg wydtuzy¢ czas wigzania i zmienic¢
odcien barwy.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnosé wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtoka malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnié tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

5.9. Rusztowania
5.9.10.Montaz rusztowan

Montaz rusztowan powinien by¢é wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznio-
nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowar musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwieh powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢é umieszczane
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegto$é miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtbwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢

w odlegtosciach nie wiekszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatdw o masie
do 150 kg mozna stosowac¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatbw o masie po-
wyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do kon-
strukcji rusztowania.

5.9.11.Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca
krazkow. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byé
opuszczane w sposob bezpieczny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
7. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

PN-85/B-01810

PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-91/B-02020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

. PN-87/B-02151/02

. PN-85/B-04500
. PN-B-19701:1997
. PN-70/H-97052

. PN-71/H-97053
. PN-84/H-97080.05
. PN-74/H-04680
. PN-B-24620:1998
. PN-B-24625:1998
. PN-89/B-27617
. PN-92/B-27619
. PN-69/B-10260
. PN-70/B-10100
. PN-65/B-10101

. PN-75/B-10121

. PN-62/B-10144
. PN-63/B-10145

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

Wrtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogéine.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Ochrona cieplna budynkdw.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéline.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT P 15/V.07/2003 . Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlane;j,2003r.

ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. . Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.
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45. PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):
46. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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