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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wymagania ogodlne
1.1. Nazwa zaméwienia

Instalacje sanitarne w zadaniu "Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku
Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie"

Zamawiajgcym jest Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice
Wielkie

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i
odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zaméwienia pn.:
"Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie"
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowi
obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia jako zatgcznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamowienia),
obejmujgcy w szczegodlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot oraz okreslajgcy zakres
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru. STWIORB jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.
1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt ogolnych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t. Roboty
budowlane ogdélne w szczegdlnosci obejmuja:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmujg gtéwnie:

- Wykonanie zabezpieczen z folii,
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,
- Wywoz gruzu.

1.6. Informacja o terenie budowy

Jako teren budowy rozumie sie budynek wielorodzinny w ktérym prowadzone bedg
wszystkie roboty budowlane.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikbw w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami  odpowiednich  przepisow bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego.

1.7.7. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy,
- Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
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terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

1.8. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbidérce obiektu budowlanego.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Dziennik _budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robdt.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach

posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
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szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz
Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie

pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr _czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych

zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem

koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oso6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja _budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
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ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe.

Inspektorze _nadzoru _inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow bagdz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako =zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. Materialy

2.1. Warunki ogéine
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okredlonych w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg
by¢ niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub

kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
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zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesé ogolng opisujacy:

- organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

19



6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslone w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegodlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt, przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
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6.8.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonhczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera

na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robét. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdét nalezy okresli€ zgodnie z katalogami naktadéow rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét. (Nalezy
okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci
robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng
powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otworow i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworow i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. Odbiér Robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowa,
e kosztorysem ofertowym,
e ustaleniami z inwestorem,
e wiedzg i sztukg budowlana,
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego
zakresu robot.
8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakohczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
o Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e Recepty i ustalenia technologiczne,
¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST iew. PZJ,
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o Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami (
Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegoétowej specyfikaciji

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie instalacji

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w

miejscowosci Bielsko-Biata.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.
1.3. Zakres Robot Objetych SST

Zakres robdt szczegotowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robaot.

Roboty budowlane szczegdétowe obejmuja:

CPV 45332200-5
CPV 45300000-0
CPV 45332400-7
CPV 45331000-6
CPV 45320000-6

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty izolacyjne
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CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wymagania dotyczace wyrobdw i robot stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania (roboty montazowe),

e odbidr robot i kontrola jakosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

Instalacja _ogrzewcza wodna — instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych

przewodoéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnegj
sytuaciji, instalacja ogrzewcza moze skfadac¢ sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;.

Czes¢ wewnetrzna _instalacji _ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajduje sie w

obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza

obstugiwanym budynkiem, wystepujagca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza
nim, a w budynku tym nie ma powtarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen

wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czesc lub catos¢ instalacii

ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych

pomieszczen.

30



Woda instalacyjna — woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub

obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.
Inaczej nazywana czynnikiem grzejnym.

Zrédto cieplna — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg
ciepta, uktad z kolektorem stonecznym, dziatajgce samodzielnie lub zaprogramowanej
wspétpracy.

Cisnienie robocze instalacji p,s_(lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy

instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Cisnienie _dopuszczalne _instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika

grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalac;ji.

Ci$nienie probne p,spne— CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane

jest badanie jej szczelnosci

Cisnienie_nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu

instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie _robocze urzgdzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu

zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci
ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalaciji
urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, t,..,_(lub tye) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziana w Dokumentac;ji Projektowej, dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica_nominalna (DN lub d,) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w

przyblizeniu réwng s$rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednica zewnetrzna, dla kielichéw
ksztaltek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna gruboS$c Scianki rury (e,) — grubos¢ Scianki, ktora jest doktadnie zaokraglong

liczbg, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rur wyrazonej w milimetrach.

Szereq rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego jest to liczbowe oznaczenie szeregu rur,

ktore jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspdtczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego jest to

liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwnag
stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna, t, (lub t.,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa

sztucznego jest to najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca

temperature roboczg, jaka moze wystgpic w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito
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uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania

zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
instalacjg centralnego ogrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do udziatu w przetargu,
zamowieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych wykonawca sprawdzi

mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialtéow stosowanych w instalacji centralnego

ogrzewania

e Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e Urzadzenia i elementy instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta,

o Urzadzenia i elementy instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

o Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
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2.2. Wykaz podstawowych materiatbw stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania
e Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/400 — 4 szt.,
e Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/520 — 4 szt.,
e Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/600 — 2 szt.,
o Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/720 — 6 szt.,
o Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/800 — 2 szt.,
o Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/920 — 1 szt.,
o Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/1000 — 1 szt.,
e Grzejnik ptytowy stalowy zintegrowany o wymiarach 21/500/1120 — 1 szt.,
e Grzejnik tazienkowy niezintegrowany o wymiarach 100/710/500 — 2 szt.,
e Grzejnik tazienkowy niezintegrowany o wymiarach 100/1130/500 — 2 szt.,
o Grzejnik tazienkowy niezintegrowany o wymiarach 100/1130/600 — 1 szt.,
e Zawor kulowy odcinajgcy DN15 — 15 szt.,
o Zawor odpowietrzajgcy DN20 — 1 szt.,
o Filtr siatkowy DN15 — 5 szt.,
e Cieptomierz DN15 0 Qpom 0,6m%h — 5 szt.,
e Grzejnikowy zawér odcinajacy prosty DN15 — 52 szt.,
e Przewdd instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej tgczonej zaciskowo
o Srednicy ¢15x1,2,
o Przewdd instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej tgczonej zaciskowo
o Srednicy ¢18x1,2,
e Przewdd instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej tgczonej zaciskowo
o srednicy ¢$22x1,5,
e Przewdd instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej tgczonej zaciskowo
o Srednicy ¢$28x1,5.
2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdbw stosowanych w instalacji
centralnego ogrzewania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych
norm i przepisow. Dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowanh materiatow.
Wszystkie urzadzenia oraz pozostate materiaty powinny posiadaé¢ dokumenty dopuszczenia

do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
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2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot
montazowych. Wykonawca ma obwigzek przestawi¢ Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat

na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowang.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinien
zastosowacC sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz

sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnies¢ w taki sposob do budynku aby nie

byto koniecznosci powiekszania otworow okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegotowe zasady wykonania Robét
Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych
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materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢é wykonana, przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projekiu tej
instalaciji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

o Wyznaczy¢ miejsca uktadania instalacji c.0. oraz montazu grzejnikéw ptytowych oraz
tazienkowych,

e Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalacje,

e Wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ instalaciji,

o Wykonac wszystkie niezbedne prace demontazowe.

5.3. Montaz rurociggéw

° Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzi¢ pod stropem w piwnicy,

° Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle,

° Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy
uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgca 8cm (+0,5cm) przy
Srednicy pionu nieprzekraczajgcej DN40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o
wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow,

. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac¢ z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na $ciane), a obejscie pionéw gatgzkami
grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia,

° Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmnigj o
2cm, przy przejsciu przez przegrode budowlana i co najmniej o 1cm, przy przejsciach

przez strop,
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5.4.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢é ostoniety tarczka ochronna.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych,

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ trwaty i
tatwy montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow

poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie

réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikow:

od Scian za grzejnikow - 5 cm,
od Sciany bocznej - 15 cm,

od podtég - 7 cm,

od parapetow - 5 cm,

od sufitu - 30 cm.

Grzejniki stalowe ptytowe oraz tazienkowe nalezy montowaé na systemowych

wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowaé do $ciany minimum dwoma

uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy montazu grzejnikow :

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub

by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
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grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewoddw rozdzielczych
nalezy je wyposazyC w najnizszych punktach w armature spustows.

Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatgzek i scian stosujac ztgczki do grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowac na oryginalnych
wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilosciach przypadajgcych na jeden grzejnik
przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszg byé osadzone w $cianie w
sposob trwaty, prostopadle do powierzchni sciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na
wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub

uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armature spustowg zainstalowaC w najnizszych punktach instalacji i wyposazy¢ w
ztgczke do weza w sposéb umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w

zbiornikach.

5.6. Regulacja instalacji grzewczej

Regulacja instalacji grzewczej bedzie odbywaé sie za pomocg grzejnikowych
zaworow termostatycznych oraz kompletu zawordow regulacyjnych i rownowazgcych
zainstalowanych na odejsciach do piondw grzejnikowych.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelnoS¢ okien i drzwi oraz spowodowacC usuniecie zauwazonych wad. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowac
prawidtowo$¢é odpowietrzenia instalacji. Nastawy oraz przeptywy regulacji montazowej

armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z danymi podanymi w projekcie technicznym
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instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston

roboczych. Czynnosc¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

5.7. lzolacja cieplna
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien
wykluczyé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

e Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyijna,

e Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Sciste przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej,

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po
przegrodach  budowlanych  powinny posiada¢ nastepujacy  wspotczynnik
przewodzenia ciepta:

A 0,035 W/mK przy 10°C
A 0,038 W/mK przy 40°C

Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg
wzmocnionego polietylenu dla przewodoéw podtynkowych powinny posiadac
nastepujacy wspoétczynnik przewodzenia ciepta

A
A

0,035 W/mK przy 10°C
0,038 W/mK przy 40°C

Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,
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¢ Kilej kontaktowy o krétkim czasie schniecia aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

e |zolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng. Izolacje nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

5.8. Kontrola i pomiary

5.8.1. Kontrola dziatania

Zasady kontroli jakosci robét:

- Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem

aby osiggng¢ zatozona jako$¢ Robdt,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow

oraz Robét,

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah ponosi
Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu:

- W przypadku materiatow dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej

cechy,

- Wyroby przemystowe powinny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikoéw bedg dostarczone

rzez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy
ich petng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Procedur prac:

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
centralnego ogrzewania nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i

regulacji wstepnej instalacji centralnego ogrzewania.
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5.8.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A

Procedura pomiaréow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.

5.8.3. Badanie szczelnosci instalacji grzewczej
Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nastepujgcymi warunkami:

e badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

o jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czeséci, w ramach odbioréw czesciowych,

e badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda,

e podczas badania szczelnosci zaorana sie nawet krotkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc cisnienia probnego,

e podczas badania szczelnosci instalacje odtgczy¢ od zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda nalezy instalacje (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu skutecznie wyptuka¢é woda, podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzyé. Przed napetnieniem woda
instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje odpowietrzac
poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu
instalacje napetni¢ woda uzdatniona w zrodle ciepta.

Po napetnieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy ciSnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja

jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

do instalacji podtgczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy,

podczas badania uzywa¢ cechowanego manometru tarczowego (srednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jedne;j
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia,

po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyé
cidnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji,

warto$¢ cisnienia prébnego wynosi 4 bary,

badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikéw

badania za pozytywne

podniesienie cisnienia w

brak przeciekéw i roszenia,

instalacji do wartosci szczegdblnie na
cisnienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny Jj-w. ponadto manometr nie

wykalze spadku ci$nienia

co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, sporzadzi¢ protokdt badania

okreslajacy cisnienie probne, przy ktdérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy

badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem

negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac czes¢ instalacji, ktéra byta

objeta badaniem szczelno$ci.

5.8.4. Badanie na zimno dzialania instalacji grzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

ponownie podigczy¢ instalacje do zrodia ciepta,

sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,

sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
kottowni,

uruchomi¢ pompy obiegowe.
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Nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnosc
cisnienia i roznicy cisnienia z projektem technicznym.

e Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

e Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprdoznia¢, z wyjgtkiem
przypadkow gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania
naprawy dopuszcza sie oproznienie tylko tej czesci ztadu, w ktérej wykonywane sg
prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

5.8.5. Badanie odpowietrzenia instalacji grzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji,
odpowietrzanie odbywa sie przez urzagdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po
co najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalaciji.

Badanie przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajgc ,,na dotyk" czy grzejniki i
przewody nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokot zawierajgey
wyniki badan. Jezeli wynik badania jest negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.8.6. Badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej
Przed przystgpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne

budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

e po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

e po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu

zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do
badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byé ogrzewany co najmnigj

przez trzy doby.
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Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ wydtuzenia
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik
badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe;j
obserwacji. Instalacje taka mozna wuznaC za spetniajgca wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie
przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

5.8.7. Badanie efektow regulacji instalacji grzewczej
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonaé¢ po uptywie

co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z
wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej
lecz nie niej niz obliczeniowa i nie wyzej niz+ 6 °C

Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnym rozdzielaczu i poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej
dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w sposdb przyblizony, przez
sprawdzenie, co najmniej reka ,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury na zasilaniu powrocie,

o skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkoéw uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta
intensywnosci wentylaciji itp.).

W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki, okresli¢ inne wtasciwe przyczyny

niedogrzewania lub przegrzewania.
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5.8.8. Badanie armatury przy odbiorze instalacji grzewczej
Badania armatury odcinajgcej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

e doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

technicznym,

e szczelnos$¢ potgczen armatury,

e poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

5.8.9. Ogdlne wymagania dotyczace prob szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napeti¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
~-WNoda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta
przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli w ciggu 20
min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢
protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ probe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Proba szczelnodci na gorgco winna byé

poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
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6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiaru robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.
6.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z

uwzglednia elementéw skladowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety),

szt. (sztuka),

kg (kilogram),
- m?® (metr szescienny).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie

na terenie budowy.

7. Odbioér Robot
7.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji centralnego ogrzewania oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji centralnego ogrzewania z
zestawieniem projektowym, zardwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to

konieczne w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami technicznymi,

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji centralnego ogrzewania ze wzgledu na

dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji

centralnego ogrzewania.
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7.3. Badania ogodlne
- Dostepnos¢ dla obstugi,
- Stan czysto$ci urzadzen,
- Kompletnos¢ znakowania,
- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,
- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy

przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Ogédlne
Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Liczba uzytkownikow,
- Czas dziatania,
- Obcigzenie cieplne pomieszczen,
- Sumaryczna moc cieplna i elektryczna.
9.3. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,

- Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej,
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- Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat

rurociggow (schemat oprzewodowania odbiornikéw),
- Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow,
- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen
i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),
- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji
- Raport potwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,
- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,
- Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki),
- Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej.
9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w

sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637),

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r),
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l

instalacje sanitarne i przemystowe,
- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
- PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
- PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych,

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |
CYRKULACYJNEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegoétowej specyfikacji
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

zlokalizowanym w miejscowosci Bielsko-Biata.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;j.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robdt szczegotowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robaot.
Roboty budowlane szczegdétowe obejmuja:
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wymagania dotyczagce wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wodnych (roboty
montazowe),

e odbidr robot i kontrola jakosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

Instalacja wodociggowa — Instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodow,

armatury i urzgdzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okres$lone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim

powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
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Woda do spozycia przez ludzi — Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w

rozporzadzeniu.

Instalacjia wodociggowa wody zimnej — Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci

wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomoca
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio

za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie _dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w

najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.

Cisnienie_nominalne PN — Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu

instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana

w dokumentacji projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
byC przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica_nominalna (DN lub dn) — Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w

przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ Scianki rury (en) — Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona,

liczbg, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z
instalacjg wody zimnej i cieptej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Przed przystgpieniem do udzialu w przetargu, zamowieniem elementéw instalacji
i rozpoczeciem robot montazowych wykonawca sprawdzi mozliwos¢ wykonania instalacii

w warunkach realizaciji..

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacjach
wodnych
o Materiaty z ktoérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wodnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

2.2. Wykaz podstawowych materiatébw stosowanych w instalacji wody zimnej i
cieptej
o Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o srednicy nominalnej DN20 — 20 szt.,
e Zawor przelotowy kulowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
Srednicy nominalnej DN20 — 40 szt.,
e Zawor termostatyczny DN15 — 2 szt.,
e Bateria umywalkowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm — 6 szt.,
o Bateria zlewozmywakowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm — 5 szt.,
¢ Bateria natryskowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm — 4 szt.,
¢ Bateria wannowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm — 1 szt.,
e Zawor ze ztgczka do ptuczki zbiornikowej o Srednicy nominalnej 15 mm — 5 szt.,
e Zawor ze ztgczka do pralki automatycznej o Srednicy nominalnej 15 mm — 5 szt.,
e Zawor ze ztgczka do zmywarki o srednicy nominalnej 15 mm — 4 szt.,
e Przewdd do wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego
PEX PN10 o srednicy nominalnej 20x2,8mm,
o Przewdd do wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego
PEX PN10 o srednicy nominalnej 25x3,5mm,
o Przewdd do wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego
PEX PN10 o srednicy nominalnej 32x4,4mm,
e Przewdd do wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego
PEX PN10 o $rednicy nominalnej 40x5,5mm.
2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materialdw stosowanych w instalacjach
wodnych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej. Parametry techniczne materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych
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norm i przepisdow. Dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow.
Wszystkie urzadzenia wodne oraz pozostate materialty powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
przed rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obwigzek przestawi¢ swiadectwo
jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z Polska

Normg Zharmonizowang.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej powinien
zastosowaé sprzet dostosowany do technologii roboét i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz

sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzgdzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

byto koniecznosci powiekszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegotowe zasady wykonania Robét
Instalacja wodna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i Specyfikacja
Techniczna oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno-

budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Instalacja wodna powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu tej instalaciji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy:

e Wyznaczy¢ miejsca uktadania instalacji wodnej oraz montazu przyboréw sanitarnych,
e Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalacje,

e Wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ instalaciji.

5.3. Rurociagi

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej
zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego PEX PN10 tgczonych za pomoca
ksztaltek zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku producenta. Przewody uktadaé na
powierzchni Scian, w bruzdach sciennych lub posadzce. Do armatury nalezy zapewni¢
dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

. Rozprowadzajgce przewody poziome prowadzi¢ pod stropem na poziomie piwnicy
oraz pod posadzkg na poziomie parteru,

. Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez
$cianeg, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2
cm, przy przejsciu przez przegrode budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach
przez strop,

° Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh

Scinajgcych,
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° Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnié trwaty i
tatwy montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur,

e Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5m
przy prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m przy krzyzowaniu, zas od przewodéw
gazowych 0,15 m,

o Rurociggi wody zimnej i cieptej izolowac¢ otulinami z pianki PE.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Ostatnig fazg budowy instalacji jest montaz armatury czerpalnej. Armatura czerpalna
jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane sg dwa sposoby
instalowania armatury: na s$cianie nad przyborem lub na obrzezu przyboru. KohAcowymi
etapami montazu instalacji sg proby dziatania. Czes¢ préb przebiega komisyjnie i ich wyniki
rejestruje sie w formie protokotu. W instalacji wodociggowej koncowym etapem montazu jest
préba szczelno$ci.

5.5. lzolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczy¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

e Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna,
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¢ Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ciste przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej,

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po
przegrodach  budowlanych  powinny posiada¢ nastepujacy  wspotczynnik
przewodzenia ciepta:

A =0,035W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C
Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg
wzmocnionego polietylenu dla przewoddéw podtynkowych powinny posiadaé
nastepujacy wspoétczynnik przewodzenia ciepta:

A =0,035W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C
Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

¢ Kilej kontaktowy o krétkim czasie schniecia aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

e |zolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng. Izolacje nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow,

o Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewoddw Srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow srednicy 32+50 mm - 5 cm,

- dla przewodow srednicy 65+80 mm - 7 cm,

- dla przewodoéw srednicy 100 mm - 10 cm.

5.6. Préba szczelnosci
Przeprowadzenie prob szczelnosci polega na napetnieniu instalacji wodg (od dotu

przy otwartych najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potgczenia, a

nastepnie na podniesieniu cisnienia za pomocg pompy probierczej z manometrem do
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wysokosci wyzszej o 0,2 MPa od ci$nienia w sieci miejskiej w miejscu podigczenia instalacji.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia
wyzszego od 5% w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola szczelnosci potaczen i armatury nie
wskazuje wyciekéw wody. Probe szczelnosci przeprowadza sie komisyjnie, zas jej wynik
rejestruje sie w formie protokotu. Po zakonczeniu proby szczelnosci oproznia sie instalacje z
wody.

5.7. Roboty budowlane
Montaz przewodéw wody zimnej i cieptej oraz catej armatury powinien by¢ wykonany

na przygotowanych podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania
rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji wodnej powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
zaleceniami szczegotowymi producentow materiatow i urzgdzen.

5.8. Montaz urzadzen

e Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie
w wykonywaniu instalacji wodnych,

o Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
poszczegoélnych producentow,

e Uruchomienia poszczegélnych urzgdzeh powinny przeprowadzaé firmy posiadajgce
autoryzacje producentéw danych urzadzen.

5.9. Montaz przewodéw rurowych

e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno stosowac,

o Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym
obcieciu uszkodzen, ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury.
Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie
opasek jest niedopuszczalne,

o W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnié¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci Sciany lub stropu,

e Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0m prowadzone po scianach budynku nalezy

mocowac do scian za pomocg hakéw lub uchwytow,
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5.10. Kontrola i pomiary

5.10.1. Kontrola dziatania

Zasady kontroli jakosci robét:

- Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem

aby osiggng¢ zatozona jakos$¢ Robdt,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenie niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow

oraz Robat,

- Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu:

- W przypadku materiatow dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej

cechy,

- Wyroby przemystowe powinny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone

rzez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy
ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Procedur prac:

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy:

e Badanie szczelnosci instalacji zgodnie z punktem 5.6
e Badanie armatury odcinajace;j:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacije i poréwnanie z
projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
C) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
e Badanie armatury zwrotnej:
a) doboru armatury zwrotnej co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania)

b) poprawnos$¢ i szczelnos¢é montazu potgczen armatury,
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C) poprawnos¢ pracy armatury podczas przeptywu medium.

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

5.10.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A.

Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzgdow pomiarowych.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiaru robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.
6.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot
Jednostkg obmiaru jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),
- m® (metr szescienny).
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie

na terenie budowy.
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7. Odbiér Robot
7.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii

Techniczne;j.

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wodnej oraz stwierdzenie

zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wodnej z zestawieniem
projektowy, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w

zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wodnej z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami technicznymi,
Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji wodnej.

7.3. Badania ogodlne
Dostepnos¢ dla obstugi,
Stan czystosci urzadzen,
Kompletnos¢ znakowania,
Realizacji zabezpieczenh przeciwpozarowych,
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy

przenoszenia drgan,
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
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- montaz,
- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Ogoine
Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Liczba uzytkownikow,

- Czas dziatania,

9.3. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,

- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen
i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

9.4. Wykaz dokumentéw dotyczacych eksploatacji i konserwacji

- Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji wodnej w budynku,

- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w

sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
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wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I

instalacje sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikaciji

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie instalac;ji
kanalizacji sanitarnej w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w
miejscowosci Bielsko-Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;j.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robét szczegotowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robaot.
Roboty budowlane szczegdtowe obejmuja:
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzeh sanitarnych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
¢ wymagania dotyczgce wyrobow i robét stosowanych w instalacjach wodnych (roboty
montazowe),

e odbidr robot i kontrola jakosci.

62



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do

odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Kanalizacja sanitarna — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow

bytowo-gospodarczych.

Kanalizacja technologiczna — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow z kuchni zanieczyszczonych ttuszczami i skrobig.

Kanalizacja deszczowa — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow

opadowych.
Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsé

kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z pionéw do

podtagczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podtgczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy scieki z nieruchomosci

do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Odwodnienie liniowe — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni

odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego

w celu jego czyszczenia.
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Syfon — urzgdzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamknigcia wodnego.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z
instalacjg kanalizacji sanitarne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do udziatu w przetargu, zaméwieniem elementéw instalacji
i rozpoczeciem robét montazowych wykonawca sprawdzi mozliwos¢ wykonania instalacji

w warunkach realizaciji..

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacjach

kanalizacyjnych
o Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach kanalizacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw stosowanych w instalacji kanalizacyjnej

¢ Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym — 6 szt.,

o Zlewozmywak dwukomorowy blaszany z syfonem podwdjnym 2z tworzywa
sztucznego- 5 szt.,

e Brodzik natryskowy — 4 szt.,

e \Wanna ceramiczna — 1 szt.,

e Ustep z ptuczka ustepowg typu ,kompakt” — 5 szt.,

o Kratka $ciekowa pionowa o srednicy nominalnej 50mm — 1 szt.,

e Studzienka schtadzajgca DN600, wyposazona w pompe zatapialng przeznaczong do
wody cieptej — 1 szt.,

e Rurociag kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o
potgczeniach wciskowych i srednicy nominalnej 50mm,

e Rurociagg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o
potgczeniach wciskowych i sSrednicy nominalnej 75mm,

e Rurociagg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o

potgczeniach wciskowych i srednicy nominalnej 110mm,
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e Rurociagg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa sztucznego PVC o
potgczeniach wciskowych i srednicy nominalnej 160mm,
e Skrzynka rewizyjna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o potaczeniach
wciskowych i srednicy nominalnej 75mm,
e Skrzynka rewizyjna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o potaczeniach
wciskowych i Srednicy nominalnej 110mm,
¢ Rura wywiewna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o potgczeniach wciskowych i
srednicy nominalnej 75mm,
o Rura wywiewna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o potgczeniach wciskowych i
srednicy nominalnej 110mm.
2.3. Szczegbétowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacjach
kanalizacyjnych
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢é zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych
norm i przepisow. Dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowanh materiatow.
Wszystkie urzgdzenia kanalizacyjne oraz pozostate materiaty powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem robét montazowych. Wykonawca ma obwigzek przestawi¢ swiadectwo
jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z Polskg

Normag Zharmonizowang.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinien
zastosowacC sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz

sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych

oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
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Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnies¢ w taki sposob do budynku aby nie

byto koniecznosci powiekszania otworow okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot
5.1. Szczegotowe zasady wykonania Robét

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu tej
instalaciji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji nalezy:

e Wyznaczy¢ miejsca ukfadania instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montazu
przyborow sanitarnych,

¢ Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalacje,

o Wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ instalaciji.

5.3. Rurociagi
Trasa przewodow odptywowych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg, w

planie jak i z zachowaniem podanych spadkow. Przewody kanalizacyjne tagczone beda przez
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»na wcisk” na ztgczach kielichowych (uszczelka gumowa). Instalacje wykonac¢ z przewodéw z
tworzywa sztucznego PVC. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacC uszkodzenie
przewodow (np. gruz, prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody prowadzi¢ ze spadkami
zgodnymi z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707.
Nalezy przestrzegac nastepujgcego rozstawu podpdr, zawieszeh na instalacji kanalizacyjnej:

o dla przewoddéw poziomych — 1,0m
e dla przewodow pionowych — co najmniej jeden punkt staty i jeden punkt przesuwny
na kazdej kondygnac;ji.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy
wykonywac z zastosowaniem wyszczegolnionych elementéw ochrony p. poz. stosujgc sie do
instrukcji montazu producenta. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie
wykonywac potgczenh przewoddw.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Montaz przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
oraz ze sztukg budowlang. Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowos¢ dziatania i
szczelnos¢ dostarczonych elementéw. Przy wbudowywaniu zachowaé szczegdlng
ostroznosc.

Przybory w toalecie dla niepethosprawnych — ich montaz zgodnie z wymaganiami dla
tych pomieszczen.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi

by¢ poddana prébie szczelnosci poprzez zalanie instalacji woda. Z proby szczelnosci nalezy

sporzadzi¢ protokot.
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5.6. Roboty budowlane
Montaz przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wszystkich przyborow
sanitarnych powinien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Roboty montazowe instalacji wodnej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegétowymi producentéw

materiatéw i urzadzen.

5.7. Kontrola i pomiary

5.7.1. Kontrola dziatania

Zasady kontroli jakosci robét:

- Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggngc¢ zatozona jakos$¢ Robdt,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenie niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow

oraz Robét,

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah ponosi
Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatlow i Sprzetu:

- W przypadku materiatow dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej

cechy,

- Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikoéw bedg dostarczone

rzez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy
ich petng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wymagania ogélne:

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy

obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.
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5.7.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A

Procedura pomiaréow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.
6.2. Szczego6towe zasady obmiaru Robét
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z

uwzglednia elementéw skladowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety),

szt. (sztuka),

kg (kilogram),

m® (metr sze$cienny).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie

na terenie budowy.

7. Odbior Robét
7.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji kanalizacyjnej z zestawieniem
projektowy, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w

zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji kanalizacyjnej z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami technicznymi,

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

kanalizacyjne;.

7.3. Badania ogodlne
Dostepnos$¢ dla obstugi,
Stan czystosci urzadzen,
Kompletnos¢ znakowania,
Realizacji zabezpieczenh przeciwpozarowych,
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb nie powodujgcy

przenoszenia drgan,
Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Ogédlne
Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Wykaz dokumentoéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Liczba uzytkownikow,

- Czas dziatania,
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9.3. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,

- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen
i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

9.4. Wykaz dokumentéw dotyczacych eksploatacji i konserwacji

- Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji wodnej w budynku,

- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
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Pawet Pawlicki
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