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Rybnik dnia 09.12.2023r

OSWIADCZENIE
projektanta

Ja nizej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkaty w Rybniku przy
ul. Modrzewskiego 6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z
dnia 07.07.1994 r z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Techniczny ( branza
elektryczna) dotyczacy :

, PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8AB-9PA-CBB *

Pan Kazimierz Kubieniec o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2419/04

adres zamieszkania ul. Modrzewskiego 6, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OK . 131.7132/0468/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 112, at 14 ust 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r, Nr 106, poz, 1126 2 pbzn, zm.) oraz § S ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnis 30 grucnia 1004 r. w sprawic camedzislnyeh funkji technicznych
w budownictwie (DzU. z 1895 r. Nr B, poz. 38, z pén. zm.) W zwigzke 2z arl. 104
Kodeksu postepowania edministracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118
nadaje
Panu(i} Kazimierzowi Kubleniec
in. elekiryk :
ur. dnia 04-03-1854 w Lechowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/Q4E8/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci Instalacyjnej w zakresie sieci, Instalac]i i urzadzef elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregows] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
ne podstawie profokoléw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwatz Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r, stwierdzile, ze Pan(i) Kazimlerz Kubleniec posiada
wymagane prawem: wyksziaicenie |.praktyke zawodows oraz uzyskai(s) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowanla i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjainoéci instalacyjne] w zakresie sleci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych,

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnle z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiene - podstswe do wykonywanie samodzielnych funke]l
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnege rejestru Glownego Inspekiors Nadzond
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkbw wiaéciwe] izby semorzadu zawodowego,
2. Od ninlejszej decyz)l stuzy odwelanie do Krsjowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynisréw Budowniciwa
w Warszawie, zz posradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej §1.01IB w Ketowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
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Otrzymuja:
1. Fan(i) Kazimierz Kubieniec mgr iz Zbigniew Dzierz@

1

zakres:

Na podstewie art. 12 ust 1 pkt 12 i af. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego

w zwigzku z § 4 ust 2 rozporzadzeniz MGPIB w sprawle samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie Pan(i) Kazimierz Kublenjec jest upowazniony(a)

w specjainosci Instalacyjne] w zakresle siecl, instalacji i urzadzeri elektrycznych

| elektroenergetycznych de:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjainoéci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- kierowania robotami budowianymi,

- kierowania wyiwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowiznych z zasirzezeniem
an. 62 ust. 5 ustawy

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1854 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
stanowlg podstawe do sporzadzanis projekidw zagospodaroweniz dziatkl 1 terenu
w wiw specjainoéci (tylko w zakresie budowy lub przebudowy urzgdzeri budowlanych
bgdz podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli calosé  problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagespodsrowaznia dzialkl lub  terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

NinieJsze uprawnienis, zgodnie z § 2 powolanego ne wstepie rozporzadzenis,

nie obejmujg dzislasinnédcl zawndowa] w zakresie projektowanis | budowy:

- instalac)i urzadzed technicznych stutscych do utraymania ruchu | trancporiu
kolejowego,

- urzadzed transportowych linowych | linowe-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sporiowych,

PRZEWODN!CZﬁCY
ORREGOWE. win:s)' CIVALIFIKACYINE)
By E.'YLF!'_\F\(WW

Medrzewskieqo 6
44-200 Rybnik

Okr!
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Glowny Inspekter
Nadzoru Budowliznego
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania. str.nr7
2. Podstawa opracowania. str.nr7
3. Zakres opracowania. str. nr 8
4. Linie kablowe. str.nr 8
5. Instalacja oswietleniowa budynku. str. nr 8
6. Instalacja gniazd wtykowych str.nr9
7. Instalacja przeciwwtamaniowa SSWiN str.nr9
8. Instalacja sieci teleinformatycznej str. nr 10
9. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV str. nr 11
10. Ochrona przeciwprzepieciowa str.nr 13
11. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. str. nr 13
12.  Uwagi koncowe. str. nr 13
13. Dobdr przewoddéw w obwodach instalacji elektrycznej. str. nr 14

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E-01 Plan instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji rozdzielczej .

Rys. nr E-02 Plan instalacji zasilania wydzielonych odbiornikéw.

Rys. nr E-03 Plan instalacji gniazd wtykowych dedykowanych DATA.

Rys. nr E-04 Plan instalacji oswietleniowej.

Rys. nr E-05 Plan instalacji sieci strukturalnej oraz monitoringu CCTV.

Rys. nr E-06 Plan instalacji alarmowej

Rys. nr E-07 Plan instalacji sieci strukturalnej oraz monitoringu CCTV — poziom | pietra.
Rys. nr E-08 Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB cz.I

Rys. nr E-09 Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB cz.lI

Rys. nr E-10 Plan potgczen wyréwnawczych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalaciji
elektrycznych zwigzanych z przebudowg parteru budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach
Wielkich , wedtug zatozen projektu architektoniczno-technologicznego.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej uwzgledniono wymagania ochrony ludzi i
pomieszczen od niebezpieczenstw mogacych wystgpi¢ w instalacjach elektrycznych
takich jak:

e Porazenie pragdem elektrycznym.

e Przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi.

e Nadmiernym wzrostem temperatury mogacej spowodowacC pozar, lub inne

szkody.

Do opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Poszczegodlne obwody zasilane beda z projektowanej rozdzielnicy TB.

e Uktad sieci w budynku TN-C-S.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sg:
Zlecenie inwestora.

Uzgodnienia z inwestorem
Podktady budowlane i geodezyjne.
Obowigzujgce normy i przepisy..
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:

Projekt instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

Projekt gniazd wtykowych

Projekt instalacji zasilania wydzielonych odbiornikow.

Projekt instalacji niskoprgdowych ( monitoring , sie¢ LAN , sieC kontroli dostepu )
Projekt instalacji alarmowe]

Projekt rozdzielnicy TB.

¢ Projekt instalacji potgczen wyréwnawczych.

4. LINIE KABLOWE.

- Projektuje sie wykorzystac istniejgce zasilanie rozdzielnicy TB z rozdzielnicy ZKP
- Projektuje sie wykona¢ zasilanie rozdzielnicy TBO (piwnica) z rozdzielnicy TB — kablem
N2XH-J 5 x 10 mm? , kabel nalezy utozyé pod tynkiem w rurze ostonowe;.
- Projektuje sie wykonac zasilanie rozdzielnicy TB1 ( | pietro) z rozdzielnicy TB — kablem
N2XH-J 5 x 10 mm? , kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurze ostonowe;j.
- Projektuje sie wykonac zasilanie rozdzielnicy TB2 (Il pietro) z rozdzielnicy TB — kablem
N2XH-J 5 x 10 mm? , kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurze ostonowe;.
- Projektuje sie wykonac instalacje oswietleniowg z rozdzielnicy TB przewodem
N2XH-J 4 x 1,5 mm? i N2XH-J 3 x 1,5 mm?
- Projektuje sie wykonac¢ obwody gniazd wtyczkowych z rozdzielnicy TB przewodem
N2XH-J 3 x 2,5 mm?2.

Roboty wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA BUDYNKU.
5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego :

Projektuje sie wykonac instalacje elektryczng przewodem N2XH-J 4 x 1,5 mm?.
Z rozdzielnicy TB nalezy zasili¢ obwody oswietleniowe .
Przy doborze opraw kierowano sie ich parametrami technicznymi oraz uwzgledniono
charakter pomieszczen dobierajgc oprawy ktdére wyposazone sg w estetyczny klosz tatwy
do utrzymania w czystosci.
Plan instalacji oswietleniowej zawiera dokumentacja rysunkowa.

5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego:

Oprawy ewakuacyjne jednozadaniowe z autotestem obudowa z tworzywa
sztucznego, klosz przezroczysty z poliweglanu (piktogram) 1P42 , TS, 3h, moc 3,7 W i
4,4W i 1W posiadajgca atest CNBOP.
Lampy kierunkowe oraz wyjscia ewakuacyjne zaznaczone sg poprzez lampy EW 3h z
piktogramem (PN-EN 60598, PN-EN 1838).
Oswietlenie awaryjne powinno by¢ tak rozmieszczone, aby natezenie oswietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej wynosito min.1 Ix a rébwnomiernos¢ natezenia byta na poziomie |
max/Imin=40. Wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec wymaganego czasu
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego.
Norma PN-EN 1838.
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Plan instalacji oswietlenia AW i EW zawiera dokumentacja rysunkowa.

Lampy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé¢ autotest oraz
certyfikat CNBOP.

6. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH | WYDZIELONYCH ODBIORNIKOW.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz wykona¢ analogicznie do instalacji
oSwietlenia podstawowego. Przewody nalezy uktadac pod tynkiem.
Zastosowac gniazda podwaojne z uziemieniem o stopniu szczelnosci IP 44.
Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz wydzielonych odbiornikow zawiera
dokumentacja rysunkowa.
Plan instalacji gniazd wtyczkowych zawiera dokumentacja rysunkowa Rys.nr E-01 i E-02.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nastepujgce obwody dedykowane:
- zasilanie wentylacji
- zasilanie klimatyzacji

INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH DATA.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. gwarantowanych wykonac¢ analogicznie
jak gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania.
Obwody gwarantowane powinny by¢ zasilone z rozdzielnicy TB posiadaC¢ osobne
zabezpieczenia i by¢ zakonczone gniazdkami kodowanymi DATA z kluczem .
Plan instalacji gniazd wtyczkowych gwarantowanych DATA zawiera dokumentacja
rysunkowa Rys. nr E-03.

7. INSTALACJA PRZECIWWLAMANIOWA .

Zaprojektowano mikroprocesorowg centralg alarmowg, opracowang
zgodnie z najnowszymi tendencjami w dziedzinie sygnalizacji wtamania i napadu.
Podstawowe mozliwosci funkcjonalne:

e Obstuga centrali ze zdalnych manipulatoréw wyposazonych w tekstowy
wyswietlacz LCD.

e Zdalna obstuga systemu przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje)..

e Mozliwos¢ podtgczenia czterech niezaleznych manipulatorow.

e Mozliwos¢ podziatu na cztery strefy: catkowicie odrebne systemy alarmowe lub
strefy o wspolnych wejsciach czy strefy wewnetrzne.

e 10 do 16 dowolnie programowalnych wejs¢ (8 wejs¢ na ptycie gtdbwnej, 2 w
kazdym manipulatorze, rozbudowa przez wejscia kolejnych manipulatorow lub
ekspander), kazde moze petni¢ jedng z 21 funkciji.

e Obstuga dowolnych czujek w konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL z
indywidualnym sabotazem wejscia.

e 6 wyjsC o programowalnym przeznaczeniu, kazde moze petic jedng z 41 funkcji.

e Whbudowany komunikator telefoniczny umozliwia:

- przekazywanie informacji do dwéch stacji monitorujgcych,

- przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywotawcze (pager),
- poinformowanie o alarmie komunikatem stownym,

- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu,
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- zdalng obstuge serwisowg z komputera wyposazonego w modem,

e Wbudowane tgcze RS-232 (gniazdo typu RJ) umozliwia podtgczenie drukarki
(wydruk pamieci zdarzen lub wydruk biezgcy) oraz programowanie centrali z
komputera.

o Wewnetrzny zegar umozliwiajgcy miedzy innymi automatyczne uzbrajanie lub
rozbrajanie stref za pomocg funkcji TIMER.

e Obstuga systemu niezaleznymi hastami przez 32 uzytkownikéw (do 13 w kazde;j
strefie) hasta mogg miec rézne uprawnienia, ich uzycie jest odnotowane w
pamieci zdarzen.

¢ Nieulotna pamiec 255 ostatnich zdarzen gromadzgca informacje o wigczeniach,

wylgczeniach, alarmach, awariach itp., z datg i czasem wystgpienia, z numerem
uzytkownika obstugujgcego centrale.

e Mozliwos¢ nadzoru pracy wartownikow poprzez funkcje TIMER.

e Automatyczna kontrola poprawnosci pracy systemu centrali, w tym wykrywanie

uszkodzenia lub zastoniecia czujki.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa system alarmowy powinien by¢ instalowany przez
wykwalifikowanych specjalistow.
Aby unikngé ryzyka porazenia elektrycznego nalezy przed przystgpieniem do montazu
zapoznac sie z instrukcjg, czynnosci potgczeniowe nalezy wykonywac bez
podtgczonego zasilania. Centrala wspétpracuje z cyfrowymi tgczami abonenckimi.
Powyzsze rozwigzania na rysunku E-06.

8. PROJEKT OBWODOW TELEINFORMATYCZNYCH

W pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie gniazd UTP kat.6a - RJ45.
Skretki UTP KAT 6a doprowadzone zostang do gniazd z szaf rack zlokalizowanych
W pomieszczeniu serwerowni ( poziom | pietra).

Projektuje sie 2 szafy rack o wymiarach 600 x 800 x 2000 , 42U , stojace .
System okablowania zostat oparty na nastepujgcych zasadach:

e Podstawowym rodzajem kabla jest skretka czteroparowa UTP kat 6a

e Projekt zaktada umiejscowienie okablowania sieciowego pod tynkiem w rurkach
gietkich karbowanych typu peszel o przekroju 16 mm.

e \Wprowadzone zostato oznakowanie kabli, powinny one zosta¢ oznakowane w
sposob czytelny w odlegtosci 0,15m od koncdéw oraz w miejscach krzyzowania sie
duzej liczby kabli.

e Wprowadzony zostat system oznaczenia kabli sieciowych oparty na oznaczeniach
gniazd komputerowych wedtug nastepujgcego kodu X.XX/Y/Z

Gdzie poszczegolne elementy oznaczaja:
X.XX —litery oznaczajgce pomieszczenie.
Y - numer gniazda abonenckiego w pomieszczeniu.
Z — oznaczenie gniazda sieciowego w module sieciowym.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano system kontroli dostepu do wskazanych
przez inwestora stref oraz pomieszczen. Zaprojektowano okablowanie (skretki) do
czytnikéw kart .
Plan instalacji gniazd sieciowych RJ45 oraz okablowania zawiera dokumentacja
rysunkowa.
Schemat potgczen sieci strukturalnej LAN —rysunek E-05.
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9. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV.

System monitoringu wizyjnego zostat oparty na jedenastu kamerach
statopozycyjnych zabudowanych zgodnie z koncepcjg niniejszego projektu oraz
rejestratorze zlokalizowanym w serwerowni.

Z kazdej projektowanej kamery nalezy poprowadzi¢ skretke F/UTP kat.6 zakonczong
przy rejestratorze.

Projektowang skretke F/UTP kat. 6 nalezy utozy¢ w peszlu ochronnym niepalnym
samogasnhgcym .

Rozmieszczenie kamer oraz trase kabla zasilajgcego kamery przedstawia rysunek E-05.

Kamery zabudowac pod sufitem podwieszanym we wnetrzu parteru UG oraz na
wysokosci 2,2m na zewnatrz.

Zakres rzeczowy robot obejmuje montaz urzgdzen monitoringu wraz z okablowaniem
instalacji w tym:

- kamera zewnetrzna statopozycyjna - 6 szt.

- kamera wewnetrzna statopozycyjna - 5 szt.

- rejestrator — 1szt.

Rejestrator zabudowany w szafie RACK ktéra jest zlokalizowana w pomieszczeniu
serwerowni.

OPIS URZADZEN MONITORINGU WIZYJNEGO

1. KAMERA
Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx
Obiektyw: 3.6 mm
Kat widzenia: 83°

Zasieg oswietlacza IR: 25m

Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna

1 Vpp 75 Q, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane

Wyikcie wideo:
yjécie wideo przetacznikiem

Menu ekranowe OSD:

Zasilanie: 12 V DC/ 400 mA

Pobdr mocy: <48W

Obudowa: Compact - Aluminium

Kolor: Biaty

Klasa szczelnosci: IP66

Temperatura pracy : -10°C...60°C

Waga: 0.3 kg
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Wymiary: 157 x 66 x 68 mm
Obstugiwane jezyki: angielski
Gwarancja: 2 lata

2.REJESTRATOR

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejscia wideo: 12 szt. BNC
e 1 szt. HDMI
Wyijscia wideo:
yisclawl o 1szt. VGA

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczosci zapisanego obrazu:

e AHD / HD-TVI :

8 Mpx - 3840 x 2160 px,
5 Mpx - 2592 x 1944 px,
4 Mpx - 2560 x 1440 px,
3 Mpx - 2048 x 1536 px,
1080p - 1920 x 1080 px,
720p - 1280 x 720 px,

e HD-CVI:

8 Mpx - 3840 x 2160 px,
4 Mpx - 2560 x 1440 px,
1080p - 1920 x 1080 px,
720p - 1280 x 720 px,

e CVBS:
960H - 960 x 576 px,

o |P:
max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px

Tryby pracy:

8 x AHD / HD-CVI/ HD-TVI/ CVBS + 8 x IP

Tryby nagrywania:

Detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde:

1 x 8 TB SATA

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Archiwizacja nagran w formacie (.avi) na naped USB (pendrive)

Zasilanie: 12V DC/ 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor: Czarny

Waga: 0.79 kg

Wymiary: 260 x 225 x46 mm
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Wszystkie roboty przy instalacjach niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli UG Pietrowice Wielkie jak rowniez przedstawicieli firm obstugujgcych
powyzsze instalacje.

Powyzsze rozwigzania przedstawia dokumentacja rysunkowa.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w rozdzielnicy

zabudowac ochronnik przepiec.

Ochronnik przeciwprzepieciowy hybrydowy na bazie iskiernikow typ 1 + 2 zabudowac¢ w
rozdzielnicy RG za$ w rozdzielnicy TB ogranicznik przepie¢ typ 2 klasa C - ograniczajg
przepiecia w sieci do wartosci 1+1,5 kV. Sg to wartosci napie¢ jakie wytrzymuje
wiekszos¢ urzgdzen elektrycznych i elektronicznych. Ograniczniki nie wymagajg
odstepow i mogg byc instalowane obok innych urzgdzen elektrycznych. Posiadajg
optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu
zabezpieczajgcego.

11. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
11.1 Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow
zamykanych na klucz, do ktérych dostep majg tylko stuzby techniczne Zaktadu
Energetycznego i Inwestora.

11.2 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano szybkie
wytgczenie: ukfad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe
o czutosci prgdowej 30mA. Instalacje 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-przewodowe (
L+N+PE ). W instalacji zaprojektowano wytgcznik ochronny réznicowo-prgdowe 25A
230VAC 30mA typ A ktéry w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w
instalacji i przekroczenia prgdu zadziatania wytgcznika powodujg, wytgczenie
kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej.

12. UWAGI KONCOWE

Urzgdzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji
jakosci i oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w
budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi) z
12 kwietnia 2002r., normami PN-IEC 60364-1 2000, PN-IEC 60364-441 2000, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania
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obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Zakres
podstawowych pomiaréw obejmuje:

e pomiar ciggtosci przewodow ochronnych

e pomiar rezystancji przewodow ochronnych

e pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykonac¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

e sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw nadprgdowych.

e sprawdzenie rozktadu natezenia oswietlenia.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowacé dokumentacije
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

e zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras i instalacji,

e protokoty badan.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-
kan, c.o. i wentylacji.
Do wykonania zastosowac nastepujgce normy i rozporzgdzenia:

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

e PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

e PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi”.

e PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie”.

e PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

e PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

e PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosc¢ przewoddéw”.

e PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

e PN-84 E-020033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”

| UWAGAI |
Doktadne rozmieszczenie wytgcznikdw oswietlenia, opraw oswietleniowych jak i innego
osprzetu ustali¢ z inwestorem w trakcie robaot instalacyjnych.

13. DOBOR PRZEWODOW W OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przewody w instalacji elektrycznej dobrano uwzgledniajgc:
e obcigzalnos$¢ prgdowg dtugotrwatg
e dopuszczalny spadek napiecia
e wytrzymatos¢ mechaniczng
e skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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Oprawa awaryjna LED z_

| piktogramem, - obudowa 7\

Oprawa oswietleniowa LED,
przystosowana do montazu w
sufitach podwieszanych

Oprawa oswietleniowa LED,
przystosowana do montazu
nastropowego. Obudowa z

il szczelnosci 1P20. Oprawa z oy szczelnosci IP65. Oprawa z = - poliweglanu, klosz transparentny, A 600x60Qmm. ObUdOWP z blachy c 2 blachy stalowej kolor biaty,
autotestem, autonomia 1h, autotestem, autonomia 1h, 2 stopien szczelnosci IP65. Oprawa = stalowej w kolorze biatym, W 507 klosz mleczny OPAL, ‘rqster PAR
praca awaryjna na ciemno, praca awaryjna na ciemno, z autotestem, autonomia 1h, klosz MPRM. Zrodlo swiatla: z polerowanego aluminium.
atest CNBOP, moc czynna atest CNBOP, moc czynna praca awaryjna na ciemno, Max. moc 27W, min. strumien Zrodfo $wiatta: Max. moc 42W,
4,4W. 3,7W. atest CNBOP, moc czynna 1,0W. swietlny 3060Im. min. strumien $wietlny 5180Im.

UWAGA! PODPIS BRANZA:

. . . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! TG | Moga A PARTERU BUDYNK CRZEDD GMRY W PIETROMCACH OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-04
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie ML PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWE PRACOWNIA' PROJEKTOWA DATA: 12.2023
§tond0rdu wykonqmo, okresleniu wtasciwosci | wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, | UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
I wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowaé sie z projektantem. IWESTYC| | DZILKA NR 1468 BERARD LOPHCZ o
technicznej dla danych rozwiqzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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Wewnetrzna kamera statopozycyjna, standard Ze@yé‘(’rz’n@’l(o?n’em’ stafopozycyjnd, ’sﬁ&g@rd
P e N 70 T T 27 Ty . 1x .
*© | AHD/HD-CVI/CVBS/HD-TVI, matryca 5.0mpx, obiektyw | 2€ | AHD/HD-CVI/CVBS/HD-TVI, matryca 5.0mpx, obiektyw Gniazdo komputerowe UTP kat. 6a 1xRJ45
3.6mm, zasilanie 12V DC, klasa szczelnosci IP66 3.6mm, zasilanie 12V DC, klasa szczelnosci IP66
—— | Kabel UTP—H kat. 6a o/ Przepust kablowy L] |[Ramka pojedyncza
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. — . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! ROy | ooy WA PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY W PIETROWICACK OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC
Wszelkie nazwy wlasne produktéw przywofone w Wszystkie prace WkaﬂOC zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-05
zestawieniu moterlqrow sluzq rieslemy poquonego obowiq;ujgcymi normomi‘ i pr;episomi. W rozie‘ T PLAY INSTAAH SEGI STRUKTURALNES O7AZ INSTAACA NONTORINGU oRACONNIA PROJEKTOWA ik 122008
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKOLNA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. IWESTYC| | DZALKA NR 1468 BERARD LOPHCZ -
technicznej dla danych rozwiqzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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o/ Przepust kablowy | ¥ |Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
——— | Kabel LiHCH 6x0,5mm? = |Manipulator centrali alarmowej Sygnalizator optyczno—akustyczny
YWAGA: UWAGA! PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY W PIETROWICACH PODPIS ELRS%Z&CZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. : omay | WLk s OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-06
zestawieniu materialow stuzq okresleniu pOZQdO nego obowiqzujqcymi normami i przepisomi‘ W razie ;@l’}NKU PLAN INSTALACJI ALARMOWEJ — POZIOM PARTERU PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 12.2023
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
I wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowaé sie z projektantem. NWESTYC z;'l"::’;:;;v‘;z — BERARD LOPHCZ o
teChnICZHGJ d|Cl dC] nYCh I’OZWIQZClﬁ. INWESTOR UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE 47-400 RACIBORZ SKALA 1:100
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LEGENDA
: 2 B — | Projektowane szafy RACK: centrala alarmowa,
Kabel LiHCH 6x0,omm Kabel UTP—H kat. 6a ' | rejestrator monitoringu oraz system kontroli dostepu
o’/ Przepusty kablowe Istniejgce szafy RACK
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. . . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materialéw zamiennych. UWAGA! TRy | aEBubOW PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY W PIETRONCACH OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENEEC
Wszelkie nazwy wlasne produktéw przywofone w Wszystkie prace WkaﬂOC zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-07
zestawieniu materialow stuzq okresleniu pqudonego obowiqzujqcymi normami i przepisomi‘ W razie %%%Ku g& mgﬁ%j‘l ?\m&%@%m'ﬁ%{\w MONITORINGU CCTV PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 122023
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKOLNA 5, 47480 PIETROWCE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. IWESTYC| | DZALKA NR 1468 BERARD LOPHCZ -
technicznej dla danych rozwiqzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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™ ™ ™
Nr obwodu 01 02 03 - - - 04 05 06 07 08 09
Nazwa mz - Zabezpieczenie | Sygnalizacja Odptyw do Odptyw do Odptyw do | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz.
istniejgcy przepigciowe napigecia rozdzielnicy TBO| rozdzielnicy TB1|rozdzielnicy TB2|  ogdinego o0gdinego ogdinego ogoinego ogdinego dedykowane dedykowane
doptyw z ZKP piwnica ! pigtro I pigtro stosowania stosowania stosowania stosowania stosowania DATA DATA
Woc [kW] - - - - - - 20 20 20 20 20 20
Iyp przewodu - IlgY/LgYio | 4xlgY/lgYio N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH—-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
Przekr6j mm - 10/10 25/2,5 5x10 5x10 5x10 W25 x5 2,5 5 Ix2,5 25 2,5
UKEAD TN=S Rozdzielnica podtynkowa IP40 IKO/,
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ox18 90 modutow 549x451x120mm,
drzwi metalowe zamykane na klucz.
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. C . |
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! TORKy | TARTERY BUDYNKU URZEDL GMINY W PIETROMICACH OPRACOWANEE: KAZMEERZ KUBIENEEC e
Wszelkie nazwy wfasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RiS. NR: E-08
zestawieniu moterquéw stuzq okresleniu po;qdonego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie ML SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ T8 cz.1 PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 122023
, ieni 0 i | iem, ADRES UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE
standardu  wykonania, okresleniu wlasciwosci | wystqpienia probleméw nie objgtych opracowaniem ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. NWESTYC EZIf::Ap.::R;v;iag — BERARD LOPHCZ -
technicznej dla danych rozwigzan. HESTOR | M & 47480 PIETRONICE WIELKEE 472400 RACIBORZ SKALA ——
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\wj \ca/_ \c»/T E/T7 \wj \ca/_ \c»/T E/T7 \wj \ca/_ \w/T E/T7 o \ea/_
Nr obwodu 17 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nazwa Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie | Zasilanie wewn. Zasilanie Zasilanie Zasilanie
dedykowane dedykowane dedykowane dedykowane 0géine 0géine o0gdine 0géine ogbine ewakuacyjne + | jednostek klim. centrali centrali zewnetrznej
DATA DATA DATA DATA komunikacja awaryne + | + wentylatorow | wentylacyjnej | wentylacyjnej Jednostki
zewnegtrzne kanafowych nr nr2 klimatyzacyjnej
Moc [kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 0,4 02 02 04 06 02 1,2 30 30 80
Typ przewodu NZXH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J HDGs N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
Przekréj mm 2,5 25 25 2,5 4x1,5 4x1,5 41,5 4x1,5 Ix1,5 4x1,5 2,5 x4 x4 5x4
UKEAD ThoS Rozdzielnica podtynkowa IP40 IKO/,
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ox18 90 modutow 849x451x120mm,
drzwi metalowe zamykane na klucz.
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. C o . |
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! PROEKTY | o M PARTERU BUDTNKU URZEDU, GMINY W PIETROMCACK OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC e
Wszelkie nazwy wlasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RIS R 08
zestawieniu materialow stuzq okresleniu pqudonego obowiqzujqcymi normami | przepisomi. W razie ;Q%LNKU SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.2 PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 12.2023
§tond0rdu wykonqnlo, okresleniu wtasciwosci | wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ UL SZKOLNA 5. 47-480 PIETROWCE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. WWESTYCH | DVLKA NR 1468 BERIARD LOPACZ T
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;;I_ 1 gi()wni PE /9 1. Ekwipotencje budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
75 e b g7 normq PN—ICE 60364.
%% | I Y 2. Pofgczenie z instalacjg gazowg nalezy uzgodnic
W= 5% |
/§ L= L 0Qo9o9000] Wetmuwka §§ z zakladem gazowniczym.
;;li—'_—"m PE izolacyjna %% 5. Pokazane na rysunku pofgczenia dotyczq
ML =2 Gtéwna §§ armatury i orurowania metalowego.
§§ Ztacze szyna ;; 4. Instalacje w bgdymku m\eZy wykonac tego
§§ J K uzie- ;; samego typu co instalacje elektryczng
c Inst. c.o. PE miajaca Inst. gazowa (] w rurkach lub pod tynkiem, prowadzi¢ nalezy jq
i - PE ryl zas osobno ufozonymi przewodami
g Kanalizacja Inst. wodna g obok instalacji elektryczne).
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/Zbrojenia budowlane < = miejsca prowadzi¢ przewdod N i PE.
lub metalowe konstrukcje Uziom sztuczny w przypadku braku mozliwosci /. Instalacje wykona¢ w systemie TN-S.
wykorzystania uziomu naturalnego
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