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ARCH'DOM tel. 32 415 38 89,
ul. Srodkowa 5, Racibérz

Bernard topacz archidom@wp.pl

egz. 1
BRANZA SANITARNA

Nazwa zamierzenia Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku
budowlanego: Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.

Adres i kategoria  ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1496, 47-480 Pietrowice Wielkie

obiektu budowlanego: kateqgoria obiektu budowlanego XII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: PIETROWICE WIELKIE
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0009 PIETROWICE WIELKIE
Nr ewidencyjny dziatek na ktorych sytuowany jest obiekt: 1468, 1476

Gmina Pietrowice Wielkie

Nazwaiadres | "'q | 1ho5

inwestora: 47-480 Pietrowice Wielkie
Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Data
opracowania: opracowania
Pawet Pawlicki 109/79 Kt 19.12.2022
Projektant: ) B Zakres
Specjalnosc: -
) . opracowania:
instalacje brans
i ranza
sanitarne )
sanitarna




Czes$¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku nr rysunku
1. | Rzut przyziemia - instalacja wodociggowa 1S-01
2. | Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1S-02
3. |Rzut pietra 1 — instalacja wodociggowa 1S-03
4. |Rzut pietra 2 - instalacja wodociggowa 1S-04
5. | Schemat podtgczenia zasobnika c.w.u. 1S-05
6. |Rzut przyziemia - instalacja kanalizacyjna 1S-06
7. |Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna I1S-07
8. |Rzut pietra 1 — instalacja kanalizacyjna I1S-08
9. |Rzut pietra 2 — instalacja kanalizacyjna 1S-09
10. | Rzut przyziemia - instalacja grzewcza IS-10
11.|Rzut parteru — instalacja ogrzewcza 1S-11
12.| Rzut pietra 1 — instalacja ogrzewcza 1S-12
13.|Rzut pietra 2 — instalacja ogrzewcza 1S-13
14.| Rzut parteru — instalacja wentylacji 1S-14
15.|Rzut 1 pietra — instalacja wentylacji I1S-15
16.| Rzut 2 pietra — instalacja wentylacji IS-16
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Doktadna lokalizac je wtaczenia ustalic na montazu
2. Doktadno lokalizac jo przybordw i urzodzenh

wg. proj. architektonicznego
3, Wszystkie zainstalowane urzodzenia i materiaty
muszo, posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

4, Przewody prowadzone bedo,
- w bruzdach Ssclennych
- w szachtach
- pod stropem w przestrzenl dochu podwieszanego

5. Wszelkie niezgodnhosci i niescistosci pisemnie uzgodnic
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
6.Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z opisem technicznym.
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ul. Srodkowa 5, 47-400 Racib6rz

Tyt rysunku: Rzut przyziemia - instalacja wodociggowa

Tytut projektu:
Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg
budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie

Projektant:
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SYSTEMOWE HPL gr. 13mm zabudowa¢ zakezpieczenia przeciwpozarowe: ARCHIDOM | s prsek L.
- dla rur palnych ostone oghiochronno Bernard Lopacz Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg
- dla rur niepalnych mase elastyczna oghiochronnag y cibérz budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie
~o  WENTYLACJA GRAWITACYJNA S i 740 d ¢ d
— DOOI pOSOOIZI-(Q Projektant:  Pawet Pawlicki lokalizacja: ul. Szkolna 5
- W bruzdach Sciennych upr. nr 10879 Kt 47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476
- w szachtach -
- pod stropem w przestrzeni dachu podwieszanego Inwestor: g‘xf;;";ietmwicev\ﬁelkie
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic ul. Szkolna
z projektantem wymiory i rzedne sprawdzi¢ na budowie 47-480 Pietrowice Wielkie
Rysunki nalezy rozpatrywaé wroaz z opisem technicznym. Rysunek: IS_07
Data: marzec 2022 Skala: | 1:100
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RN g U W A G I . —ks——~ks— instalacja kanalizacji, prowadzona w strefie sufitu podwieszanego nizszej kondygnacji
- SCIANY PROJEKTOWANE : o pion kanalizaciji
MUROWANE gr.12 cm Doktadna lokalizac je wtaczenia ustalic na montazu
ceramika poryzowana Doktadna lokalizac ja przybordw i urzodzen
wg. proJ. architektonicznego
- W tki instal dzenia i materiat .
T SVSTEMOWE HPL gr 13m e e e W | e —
gr. 13mm Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz. -
zabudowa¢ zakezpieczenia przeciwpozarowe: ARCHIDOM | profeca L.
- dla rur palnych ostone oghiochronno Bernard Lopacz Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg
- dla rur niepalnych mase elastyczna oghiochronnag ul, Srodkowa 5, 47400 Raciborz budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie
Przewody prowadzone bedo;
o WENTYLACJA GRAWITACYJINA _ Pod posadzka Prfeiant Fave P ekl -
Z W bruzdach sciennych upr.nr 108778 Kt 47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476
. i i | tor:
pod stropem w przestrzeni dachu podwieszanego Inwestor gx?:a"l;ietmwicevwelkie
Wszelkie niezgodnoséci i niescistosci pisemnie uzgodnic ul. Szkolnas
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie 47-480 Pietrowice Wielkie
Rysunki nalezy rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, Rysunek: IS_08
Data: marzec 2022 Skala: | 1:100
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=y SCIANY PROJEKTOWANE U W A G I ' o pion kanalizaciji
MURO.WANE gr.12 cm Doktadna lokalizac je wtaczenia ustalic na montazu
ceramika poryzowana Doktadna lokalizac ja przybordw i urzodzeh
2 wg. proJ. architektonicznego
SCIANY PROJEKTOWANE Wszystkie zainstalowane urzodzenia i materiaty Tyt rysunku: ) ) ) o
SYSTEMOWE HPL gr. 13mm muszo posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia PRACOWNIA PROJEKTOWA Rzut 2 pietra - instalacja kanalizacyjna
Przy przejsciu przez $éciany oddzielenia p—poz. -
zabudowa¢ zakezpieczenia przeciwpozarowe: ARCHIDOM | profeca L.
- dla rur palnych ostone oghiochronno Bernard Lopacz Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg
=0 WENTYLACJA GRAWITACYJNA - dla rur niepalnych mase elastyczne ogniochronno . Srockowa 5, 47400 Recibérz budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie
Przewody prowadzone beda:
— DOOI pOSOOIZI-(Q Projektant:  Pawet Pawlicki lokalizacja: ul. Szkolna 5
~ W bruzdach sciennych upr r 10979 e 47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476
- w szachtach . . -
- pod stropem w przestrzeni dachu podwieszanego Inwestor  Grmma Pietrowice Wielkie
Wszelkie niezgodnoséci i niescistosci pisemnie uzgodnic ul. Szkolnas
z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie 47-480 Pietrowice Wielkie
Rysunki nalezy rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, Rysunek: IS_Og
Data: marzec 2022 Skala: | 1:100
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2. Przewody oraz piony prowadzi¢ w bruzdach

SCIANY ISTNIEJACE 3. Grze jniki montowac na wysokosci min, 15 cm nad posadzka,

Pode jécia do grzejnikéw wykona¢ od Sciany.
S. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi

r 77777 T WYBURZENIA Normami, \r/olr*unkami Techhicznymi Wykonania i Odbioru Robkd]
(R o LEGENDA oroz zgodnie ze sztuka budowlanog,
. : - w szachtach
. SCIANY PROJEKTOWANE - pod stropem w przestrzeni dachu podwieszonego
A MUROWANE OCIEPLONE gr.45 cm 6. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjomi zawartymi w
ceramika poryzowanagr.25cm  _ _ __ __ _ przewody ¢.0. - powrét @, mm czesci opisowej oraz z projektami branzowymi
OO SCIANY PROJEKTOWANE przewody c.o. - zasilanie @, mm PRACOWNIA PROJEKTOWA Tytut rysunku: Rzut przyziemia - instalacja wodociaggowa
22222, ZELBETOWE OCIEPLONE gr.45 cm * e . ) . . —
J caz900 grzejnik dwuptytowy, bocznozasilany, [szerokosé], [dtugos] ARCHIDOM | m P”’*“‘; Jowa diwi . bud
Bernard topacz udowa dzwigu osobowego wraz z przebudowa
o WENTYLACJA GRAWITACYJNA ee Pion zasilajgcy instalacji c.o. . Srockowa 5, 47400 Recibérz budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie
6 O'l ZaWér odcina' cy, Wintowan Projektant:  Pawet Pawlicki lokalizaja: ul. Szkolna 5
Jay. 9 y upr.nr 109779 Kt 47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476
P P . | tor:
) zawor réwnowazacy Iwestor.  Gmina Pistrowice Wislkie
I. Szkolna 5
27-4zoolgiztrowice Wielkie
Rysunek: IS 10
Data: marzec 2022 Skala: | 1:100
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L _ _ _ _ 3 Grzejniki montowot no wysokaescl min_151cm nhod posadzka.
Pode jécia do grzejnikéw wykona¢ od Sciany.
S. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rokd]
oroz zgodnie ze sztuka budowlang,

SCIANY ISTNIEJACE

i 5 WYBURZENIA
””” LEGENDA:
=== SCIANY PROJEKTOWANE - pod stropem w przestrzeni dachu podwieszanego

MUROWANE gr. 12 cm 6. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z informacjomi zawartymi w
$ciany ceramiki poryzowanej =000’ ————— przewody c.o. - powr6t @, mm czesci opisowej oraz z projektami branzowymi

SCIANY PROJEKTOWANE przewody c.o. - zasilanie @, mm PRACOWNIA PROJEKTOWA Tytut rysunku: Rzut parteru - instalacja grzewcza

SYSTEMOWE HPL gr. 13mm C22.900 grzejnik dwuptytowy, bocznozasilany, [szerokosé], [dtugos] ARCHIDOM | m P”je“‘; Jowa diwi . o
Bernard topacz udowa azwigu osobowego wraz z przebuadowg

o WENTYLACJA GRAWITACYJINA ®e®  Pion zasilajgcy instalacji c.o. ul. Srodkowa 5, 47400 Racibérz budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie

Pawet Pawlicki lokalizacja:

ul. Szkolna 5
upr. nr 109/79 Kt

47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476
o) Zawor réwnowazacy o Inwestor

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

= Is-11

Data: marzec 2022 Skala: | 1:100
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SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE gr.12 cm
ceramika poryzowana

SCIANY PROJEKTOWANE
SYSTEMOWE HPL gr. 13mm

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

LEGENDA:

rZewWody nstatocji grzewcze j zoprojekltowono Z rur

warzywowych wielowarstwowych taczonyth przez

90
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przewody c.o. - powrét @, mm

przewody c.0. - zasilanie &, mm

grzejnik dwuplytowy, bocznozasilany, [szeroko$¢], [dtugosé]
Pion zasilajgcy instalacii c.o.

zawor odcinajacy, gwintowany

zawor rownowazgcy

zaciskanie |
2. Przewody oraz piony prowadzi¢ w bruzdpch

3. Grze jniki montowac no wysokosci min, 15lem nad posoadzka,
Pode jécia do grzejnikéw wykona¢ od scihny.

I
I
I
I
L — — — — 5 Memystlde—rebetynelesy—wikenas —zgacdie z Polskini

Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rokd]
oroz zgodnie ze sztuka budowlang,

- pod stropem w przestrzeni dochu podwieszanego

6. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjomi zawartymi w

czesci opisowej oraz z projektami branzowymi

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racib6rz

Tyt rysunku: Rzut 1 pietra - instalacja grzewcza

Tytut projektu:
Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg
budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie

Projektant:

Pawet Pawlicki
upr. nr 109/79 Kt

Iokalizacja: ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476

Inwestor:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

Inwestor:

47-480 Pietrowice Wielkie

Rysunek:

1S-12

Data: marzec 2022 Skala: | 1:100
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SCIANY ISTNIEJACE | 3. Grze jniki montowac na wysokosci min. 15 |cm nad posadzka,
L Pode jécia do grzejnikéw wykona¢ od scipny.
— — — — 5 Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi
WYBURZENIA Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rokd]
LEGENDA: oraz zgodnie ze sztuko budowlang
SCIANY PROJEKTOWANE . - pod stropem w przestrzeni dochu podwieszanego
MURO_WANE gr.12 cm 6. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjomi zawartymi w
_____ - . czesci opisowej oraz z projektami branzowymi
ceramika poryzowana przewody c.0. - powr6t @, mm sci opi ' jektami branzowynmi
SCIANY PROJEKTOWANE L
SYSTEMOWE HPL gr. 13mm przewody c.o. - zasilanie @, mm PRACOWNIA PROJEKTOWA Tytut rysunku: Rzut 2 pietra - instalacja grzewcza
 S— i -
caz900 grzejnik dwuptytowy, bocznozasilany, [szerokosé], [dtugos] ARCHIDOM | mt profeka:

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Pion zasilajgcy instalacii c.o.
zawor odcinajacy, gwintowany

zawor rownowazgcy

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racib6rz

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg
budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie

Projektant:

Pawet Pawlicki
upr. nr 109/79 Kt

lokalizacje: ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie, dz. nr 1468, 1476
Inwestor:
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
Rysunek:

IS-13
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Tabela. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr . . Powierzchnia, | Wysokos$¢, | Kubatura, . , Str}l mien Strgmlen Krotno$¢ ..
pom. Nazwa pomieszczenia o m m Liczba oséb | nawiewany, | wywiewany, wymian Uktad wentylacji
m3/h m3/h
0.1 Przedsionek 6,9 3,0 20,7 |n/d 80 - 3,9 N1
0.2 Aneks kuchenny 2,6 3,0 7,8 | n/d 30 30 3.8 N1/WCl1
0.3 Przedsionek 3,7 3,0 11,1 |n/d 50 - 4.5 N1
0.4 WC kobiety 3,2 3,0 9,6 | n/d - 50 5,2 WCl1
0.5 WC niepelnospr. 9,4 3,0 28,2 |n/d - 80 2.8 WCl1
0.6 Pom. Gospodarcze 3,7 3,0 11,1 |n/d 30 30 2,7 N1/WC1
1.1 Przedsionek 4.8 3,0 14,4 | n/d 80 - 5,6 N2
1.2 Aneks kuchenny 2,4 3,0 7,2 | n/d 30 30 4,2 N2/WC2
1.3 Przedsionek 4,7 3,0 14,1 |n/d 100 - 7,1 N2
1.4 WC kobiety 6,5 3,0 19,5 |n/d - 100 5,1 WC2
1.5 Przedsionek 3.8 3,0 11,4 |n/d - - 7,0 TRANSFER
1.6 WC mezczyzn 5,5 3,0 16,5 |n/d - 80 4,8 WC2
2.1 Przedsionek 6.8 3,0 20,4 | n/d 80 - 3,9 N3
2.2 Aneks kuchenny 2,2 3,0 6,6 | n/d 30 30 4.5 N3/WC3
2.3 Przedsionek 4,7 3,0 14,1 n/d 100 - 7,1 N3
2.4 WC kobiety 6,4 3,0 19,2 {n/d - 100 5,2 WC3
Pom.
2.5 Gosp./Przedsionek 3,7 3,0 11,1 |n/d - - 7,2 TRANSFER
2.6 WC mezczyzn 5,5 3,0 16,5 |n/d - 80 4,8 WC3
suma 86,5 610 610




Tabela. INSTALACJA C.O. - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA C.O. - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem aluminiowym PE-RT/AI/PE-RT 30,2 mb.
020x2,0

) Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem aluminiowym PE-RT/AI/PE-RT ) mb.
026x3,0

3 Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem aluminiowym PE-RT/AIV/PE-RT 64.8 mb.
016x2,0

4 Ksztaltki i kolanka miedziane zaciskane do wody @16 1 kpl.

5 Ksztaltki 1 kolanka miedziane zaciskane do wody ©¥20 1 kpl.

6 Ksztaltki 1 kolanka miedziane zaciskane do wody ©¥26 1 kpl.

7 Reczny zawér rownowazacy DnlS z nastawa wstepng, funkcjami: pomiaru, odciecia, ) 1l

odwodnienia, klasa ci$nienia PN20, maks. temp. pracy 120°C Pl

8 Grzejnik ptytowy, C-22-50-09 6 kpl.

9 Odpowietrznik r¢gczny grzejnikowy 6 kpl.

10 Odpowietrznik automatyczny prosty 2 kpl.

Grzejnikowy zawdr powrotny Dnl5, z mozliwo$cia odcigcia grzejnika oraz spustu
11| wody z grzejnika, katowy, temperatura robocza maks. 110°C, maksymalne ci$nienie 6 kpl.
robocze 10 bar, materiat - braz niklowany, bez nastawy wstepnej
12 Zawor termostatyczny, katowy, temperatura robocza maks. 120°C, maksymalne 6 kpl

ci$nienie robocze 10 bar, materiat - braz, z nastawa wstepna,




13

Glowica termostatyczna z ograniczonym zakresem nastawy temperatur 16-28 °C,
czujnik z bezpiecznikiem mrozu, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania warto$ci
ustawionej temperatury.

kpl.




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Material | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 | 2 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 ALNOR KPP
N1 | 2 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 ALNOR KPP
N1 | 1 Redukcja symetryczna d1= 160 [ d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N1 1 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N1 1 Przewdd okragly d1= 160 1= 0.40 m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
N1 1 Przewdd okragly d1=160| 1= 0.11m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
N1 1 Przewdd okragly d1=125| 1= 1.88 m ocynk 0,74 0,74 Ogolne
N1 1 Przewdd okragty d1=125| 1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 0Ogodlne
N1 | 1 Przewdd okragty d1=100{ 11=2.90 m ocynk 0,91 0,91 Ogdlne
N1 1 Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
N1 1 Przewdd elastyczny d=125] 1=1.07m aluminium 0,42 0,42 Ogdlne
N1 | 1 Przewaod elastyczny d=125]| 1=0.87m aluminium 0,34 0,34 Ogdlne
N1 1 Przewdd elastyczny d=100] 1=1.12m aluminium 0,35 0,35 Ogodlne
N1 1 Przewdd elastyczny d=100| 1=0.77m aluminium 0,24 0,24 Ogodlne
N1 1 Nagrzewnica elektryczna okragta d=160| I=400 ocynk 0,00 Venture Industries | DH-160/25/S
N1 1 Przepustnica okragta d=125] 1=120 ocynk 0,00 Ogolne
N1 1 Przepustnica okragta d=100| I=100 ocynk 0,00 Ogolne
N1 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N1 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 125 1= 210 ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
N1 | 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 100 1= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogodlne




Nazwa: N1-C

Typ: Czerpny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Czerpnia $cienna z
N1-C| 1 Czerpnia/wyrzutnia Scienna a= 200| b= 200 0,00 Ogodlne okapnikiem $rednica
200mm
N1-C| 1 Redukcja symetryczna d1=125|d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
N1-C[ 1 Przewdd okragty d1=200]| 11=0.45m ocynk 0,28 0,28 Ogolne
N1-C[ 1 Przewdd okragty d=200[ g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N1-C| 1 | Wentylator kanatowy okragly in-line | d= 125| I= 305 0,00 Venture Industries TD 350/125 SILENT




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Material | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N2 | 1 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 ALNOR KPP
N2 | 1 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 ALNOR KPP
N2 | 1 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 ALNOR KPP
N2 [ 1 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N2 | 1 Redukcja symetryczna d1=125|d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N2 | 1 Przewdd okragly d1=160| 1= 0.40 m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
N2 | 1 Przewdd okragly d1= 160 1= 0.23 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N2 | 1 Przewdd okragty d1=125| 1= 1.58 m ocynk 0,62 0,62 0Ogodlne
N2 | 2 Przewdd okragty d1=125( 11=0.50 m ocynk 0,20 0,39 Ogdlne
N2 | 1 Przewdd elastyczny d=160] =117 m aluminium 0,59 0,59 Ogdlne
N2 | 1 Przewdd elastyczny d=125]| 1=0.87m aluminium 0,34 0,34 Ogdlne
N2 | 1 Przewaod elastyczny d=100] 1=1.12m aluminium 0,35 0,35 Ogdlne
N2 [ 1 Nagrzewnica elektryczna okragta d=160| I=400 ocynk 0,00 Venture Industries | DH-160/25/S
N2 | 1 Przepustnica okragta d=125| I=125 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 [ 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N2 | 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
N2 | 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125|d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogolne




Nazwa: N2-C

Typ: Czerpny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Czerpnia $cienna z
N2-C| 1 Czerpnia/wyrzutnia Scienna a= 200| b= 200 0,00 Ogodlne okapnikiem $rednica
200mm
N2-C| 1 Redukcja symetryczna d1=125|d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
N2-C[ 1 Przewdd okragty d1=200]| 11=0.45m ocynk 0,28 0,28 Ogolne
N2-C| 1 Przewdd okragty d=200[ g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N2-C| 1 | Wentylator kanatowy okragly in-line | d= 125| I= 305 0,00 Venture Industries TD 350/125 SILENT




Nazwa: N3
Typ: Nawiewny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Material | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N3 | 1 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 ALNOR KPP
N3 | 1 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 ALNOR KPP
N3 [ 1 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 ALNOR KPP
N3 [ 1 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N3 | 1 Redukcja symetryczna d1=125|d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N3 [ 1 Przewdd okragly d1=160| 1= 0.40 m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
N3 [ 1 Przewdd okragly d1= 160 1= 0.23 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N3 [ 1 Przewdd okragty d1=125| 1= 1.58 m ocynk 0,62 0,62 0Ogodlne
N3 | 2 Przewdd okragty d1=125( 11=0.50 m ocynk 0,20 0,39 Ogdlne
N3 | 1 Przewdd elastyczny d=160] =117 m aluminium 0,59 0,59 Ogdlne
N3 | 1 Przewdd elastyczny d=125]| 1=0.87m aluminium 0,34 0,34 Ogdlne
N3 | 1 Przewaod elastyczny d=100] 1=1.12m aluminium 0,35 0,35 Ogdlne
N3 [ 1 Nagrzewnica elektryczna okragta d=160| I=400 ocynk 0,00 Venture Industries | DH-160/25/S
N3 [ 1 Przepustnica okragta d=125| I=125 ocynk 0,00 Ogodlne
N3 [ 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N3 [ 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
N3 [ 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125|d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogolne




Nazwa: N3-C

Typ: Czerpny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Czerpnia $cienna z
N3-C| 1 Czerpnia/wyrzutnia Scienna a= 200| b= 200 0,00 Ogodlne okapnikiem $rednica
200mm
N3-C| 1 Redukcja symetryczna d1=125|d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
N3-C|[ 1 Przewdd okragty d1=200]| 11=0.45m ocynk 0,28 0,28 Ogolne
N3-C| 1 Przewdd okragty d=200[ g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N3-C|[ 1 | Wentylator kanatowy okragly in-line | d= 125| I= 305 0,00 Venture Industries TD 350/125 SILENT




Nazwa: NW-T
Typ: Nawiewny

Sys. |Szt. Nazwa Wymiary Material | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
NW-T| 3 | Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 ALNOR KPP
NW-T| 10 | Zawor wentylacyjny = 160 stal 0,00 ALNOR KPP
NW-T| 3 | Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 ALNOR KPP
NW-T| 5 Przewdd okragty d1=160|11= 0.30 m ocynk 0,15 0,75 Ogdlne
NW-T| 3 Przewdd okragty d1=125|11=0.30 m ocynk 0,12 0,35 Ogdlne
NW-T| &5 | Przewdd elastyczny =160[ 1=0.29m aluminium 0,15 0,73 Ogodlne
NW-T| &5 | Przewdd elastyczny =160[ 1= 0.27 m aluminium 0,14 0,68 Ogodlne
NW-T| 3 | Przewdd elastyczny =125[ 1=0.29m aluminium 0,11 0,34 Ogodlne
NW-T| 3 | Przewdd elastyczny =125| 1=0.27 m aluminium 0,11 0,32 Ogolne




Nazwa: WCA1
Typ: Wywiewny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WC1| 3 Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 ALNOR KPP
WC1| 2 Zawor wentylacyjny = 100 stal 0,00 ALNOR KPP
WC1| 1 Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WC1| 1 Redukcja symetryczna d1= 125]| d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1= 160 1M1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1= 160 1M1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1= 125 M1=1.15m ocynk 0,45 0,45 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 1.05m ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 1.00 m ocynk 0,39 0,39 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=125| 1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=125| 1= 0.35m ocynk 0,14 0,14 Ogodlne
WC1| 2 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.30 m ocynk 0,12 0,24 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=125| 1= 0.25m ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
WC1| 2 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.20 m ocynk 0,08 0,16 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1= 125 1= 0.17 m ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=100( M= 1.10m ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd okragly d1=100( M= 0.25m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
weci| 1 | Troinik Symetztcozggi redukeyiny 90 | 44- 160|d2= 160 | d3= 125 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WC1| 2 Odsadzka okrggta d1=125]| e= 200 1= 400 ocynk 0,27 0,53 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.72m aluminium 0,28 0,28 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.58 m aluminium 0,23 0,23 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.50m aluminium 0,20 0,20 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd elastyczny =100 1=0.69m aluminium 0,22 0,22 Ogodlne
WC1| 1 Przewdd elastyczny =100f =044 m aluminium 0,14 0,14 Ogodlne
WC1| 2 Przepustnica okragta =125 1=125 ocynk 0,00 Ogodlne
WC1| 1 Przepustnica okragta =100{ I=100 ocynk 0,00 Ogodlne
WC1| 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne




WC1| 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
WC1| 1 Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
WC1| 2 Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 125 ocynk 0,05 0,10 Ogdlne
WC1| 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
WC1| 2 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125 d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,29 Ogolne




Nazwa: WC1-W
Typ: Wyrzutowy

Sys. |Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wyrzutnia $cienna z
WC1-W| 1 Czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 200| b= 200 0,00 Ogolne okapnikiem $rednica
200mm
WC1-W| 1 Redukcja symetryczna d1=125]|d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
WC1-W| 1 Przewdd okraglty d1=200| 1= 0.70 m ocynk 0,44 0,44 Ogolne
WC1-W| 1 Przewdéd okragty d=200| g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WC1-W| 1 | Wentylator kanatowy okragly in-line | d= 125] |= 305 0,00 Venture Industries | TD 350/125 SILENT




Nazwa: WC2
Typ: Wywiewny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WC2| 4 Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 ALNOR KPP
weC2| 1 Zawor wentylacyjny = 100 stal 0,00 ALNOR KPP
WC2| 1 Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WC2| 1 Redukcja symetryczna d1= 125]| d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1= 160 1M1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1= 160 1M1= 0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( M1=1.20m ocynk 0,47 0,47 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 1.05m ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.90 m ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.40m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
WC2| 2 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.38 m ocynk 0,15 0,29 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogodlne
WC2| 2 Przewdd okragly d1=125| 1= 0.25m ocynk 0,10 0,20 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.23 m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.13 m ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd okragly d1=100( M= 0.10 m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
wcz| 1 | Troinik Symetztcozggi redukeyiny 90 | 44- 160|d2= 160 | d3= 125 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WC2| 2 Odsadzka okrggta d1=125]| e= 200 1= 400 ocynk 0,27 0,53 Ogodlne
weC2| 1 Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WC2| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.76 m aluminium 0,30 0,30 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.73m aluminium 0,28 0,28 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.70m aluminium 0,28 0,28 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.53 m aluminium 0,21 0,21 Ogodlne
WC2| 1 Przewdd elastyczny =100 1=0.69m aluminium 0,22 0,22 Ogodlne
WC2| 3 Przepustnica okragta =125 1=125 ocynk 0,00 Ogodlne
WC2| 1 Przepustnica okragta =100{ I=100 ocynk 0,00 Ogodlne




weC2| 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
weC2| 1 Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
WC2| 2 Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 125 ocynk 0,05 0,10 Ogdlne
WC2| 2 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125|d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 Ogodlne
WC2| 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125 d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogolne




Nazwa: WC2-W
Typ: Wyrzutowy

Sys. [Szt. Nazwa Wymiary Material | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wyrzutnia $cienna z
WC2-W| 1 Czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 200 b= 200 0,00 Ogolne okapnikiem srednica
200mm
WC2-W| 1 Redukcja symetryczna d1=125|d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
WC2-W| 1 Przewdd okragly d1=200| 11=0.42 m ocynk 0,26 0,26 Ogolne
WC2-W| 1 Przewod okragty d=200( g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
WC2-W{ 1 Odsadzka okragta d1=200| e= 200 1= 500 ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
WC2-W|[ 1 [ Wentylator kanatowy okragty in-line | d= 125| I= 305 0,00 Venture Industries TD 350/125 SILENT




Nazwa: WC3

Typ: Wywiewny

Sys. | Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WC3| 4 Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 ALNOR KPP
WC3| 1 Zawor wentylacyjny = 100 stal 0,00 ALNOR KPP
WC3| 1 Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WC3| 1 Redukcja symetryczna d1= 125]| d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1= 160 1M1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1= 160 1M1= 0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 2.00 m ocynk 0,79 0,79 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( M1=1.20m ocynk 0,47 0,47 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.93 m ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125| 1= 0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.40m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125| 1= 0.25m ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.23 m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1= 125 1= 0.17 m ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=125( 1= 0.13 m ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd okragly d1=100( M= 0.10 m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
wca| 1 | Troinik Symetztcozgg’i redukeyiny 90 | 44- 160|d2= 160 | d3= 125 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WC3| 2 Odsadzka okrggta d1=125]| e= 200 1= 400 ocynk 0,27 0,53 Ogodlne
WC3| 1 Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WC3| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.76 m aluminium 0,30 0,30 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.75m aluminium 0,29 0,29 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.72m aluminium 0,28 0,28 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd elastyczny =125 1=0.53 m aluminium 0,21 0,21 Ogodlne
WC3| 1 Przewdd elastyczny =100 1=0.69m aluminium 0,22 0,22 Ogodlne
WC3| 3 Przepustnica okragta =125 1=125 ocynk 0,00 Ogodlne




WC3| 1 Przepustnica okragta d=100| I=100 ocynk 0,00 Ogdlne
WC3| 1 Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WC3| 1 Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
WC3| 2 Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 125 ocynk 0,05 0,10 Ogdlne
WC3| 2 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125|d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31 Ogodlne
WC3| 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125]| d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogolne




Nazwa: WC3-W
Typ: Wyrzutowy

Sys. |Szt. Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wyrzutnia $cienna z
WC3-W| 1 Czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 200| b= 200 0,00 Ogolne okapnikiem $rednica
200mm
WC3-W| 1 Redukcja symetryczna d1=125]| d2= 200 11=133 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WC3-W| 1 Przewdd okraglty d1=200| 1= 0.42m ocynk 0,26 0,26 Ogolne
WC3-W| 1 Przewdéd okragty d=200| g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
WC3-W| 1 Odsadzka okragta d1=200| e= 200 11= 500 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
WC3-W| 4 | Wentylator kanatowy okragly in-line | d= 125] I= 305 0,00 Venture Industries [ TD 350/125 SILENT




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. i CYRK. - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW
1 Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem 171.0 mb.
aluminiowym PE-RT/AI/PE-RT ©20x2,0 ’
) Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem 47 mb.
aluminiowym PE-RT/AI/PE-RT ©26x3,0
3 Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem 20.0 mb.
aluminiowym PE-RT/AI/PE-RT ©32x3,0 ’
4 Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem 280 mb.
aluminiowym PE-RT/AI/PE-RT ©@16x2,0 ’
5 Ksztaltki i kolanka miedziane zaciskane do wody @16 1 kpl.
6 Ksztaltki i kolanka miedziane zaciskane do wody 20 1 kpl.
7 Ksztaltki i kolanka miedziane zaciskane do wody 26 1 kpl.
8 Ksztaltki i kolanka miedziane zaciskane do wody 32 1 kpl.
9 Zawor katowy chromowany 1/2" / 1/2" 9 kpl.
10 Zawor do pisuaru 1/2"/ 1/2" 3 kpl.
11 Zawor katowy chromowany 1/2" / 3/8" 24 kpl.
12 Zawor katowy chromowany ze zlaczka do weza 1/2" 5 kpl.




13 Zawor kulowy miedziany z poét§rubunkiem 1/2" 10 kpl.
14 Zawor kulowy miedziany z potsrubunkiem 3/4" 10 kpl.
15 Zawor kulowy miedziany z pot§rubunkiem 1" 2 kpl.
16 Zawor termostatyczny' do c.w.u. z modutem ) kpl.
dezynkfekcyjnym- dnl5
17 Zawor rownowazacy dnl5 1 kpl.
18 filtr siatkowy dn20 1 kpl.
19 Zawor zwrotny dn20 1 kpl.
20 Zawor zwrotny dn20 1 kpl.
21 Zawor zwrotny dnl5 1 kpl.
22 Zawor kulowy spustowy dnl5 1 kpl.
23 Zawor bezpieczenstwa 1/2" 1 kpl.
24 Pompa cyrkulacyjna Dnl15 1 kpl.
25 Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 200 litréw z grzatka 1 kpl.

elektryczna o mocy - 3kW




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW

Rura PCV-U kielichowa z uszczelka @110

75,0 mb.
szara

Rura PCV-U kielichowa z uszczelka 950 31,5 mb.
szara

Rura PCV-U kielichowa z uszczelkg @75 5.0 mb.
szara

Ksztaltki PCV-U @110 1 kpl.

Ksztaltki PCV-U 950 1 kpl.

Ksztaltki PCV-U @75

kpl.




