PRACOWNIA PROJEKTOWA 47-400 RACIBORZ UL. SRODKOWA 5
"ARCHIDOM"

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UG_PW DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty demontaZzowe- instalacja centralnego ogrzewania 1 17
2|Roboty demontaZzowe - instalacja wod.-kan. 18 27
3| Roboty instalacyjne hydrauliczne 28 72
3.1/Roboty instalacyjne - zimna woda 28 43
3.2|Roboty instalacyjne - ciepta woda 44 58
3.3|Instalacje p. poz. 59 72
4|Kanalizacja sanitarna 73 84
4.1|Wewnetrzna kanalizacje sanitarne 73 84
5|Instalacje c o. 85 264
5.1|Rurociggi wraz z ksztattkami 85 168
5.2| Armatura 169 190
5.3|Aparaty grzejne 191 208
5.4|lzolacje termiczne - instalacja c.o. 209 215
5.5/ Wentylacja 216 234
5.6/ Klimatyzacja pomieszczen 235 264
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe- instalacja centralnego ogrzewania
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 50 mm m
d.1/0308-03
78 m 78,00
RAZEM 78,00
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 40 mm m
d.1/0308-03
95 m 95,00
RAZEM 95,00
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 32 mm m
d.1|0308-02
47 m 47,00
RAZEM 47,00
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25 mm m
d.1/0308-02
85 m 85,00
RAZEM 85,00
5/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 20 mm m
d.1/0308-01
56 m 56,00
RAZEM 56,00
6/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 15 mm m
d.1/0308-01
60 m 60,00
RAZEM 60,00
7|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 mikpl.
d.1/0520-01
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
8/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 mikpl.
d.1/0520-01
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
9/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 mikpl.
d.1/0520-03
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
10|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o $1szt.
d.1/0512-01 15-20 mm
2%42 szt. 84,00
RAZEM 84,00
11|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0512-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0512-05
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0512-05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0512-05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
15|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-09
12 m?3 12,00
RAZEM 12,00
16|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elemntéw - za kazdy nastepny 1 km (dalsze 5 |m?3
d.1/0108-10 km.)
Krotnos¢ = 5
12 m?3 12,00
RAZEM 12,00
17|Kalkulacja Utylizacja wszystkich zdemontowanych elementow (grzejnikdw,rur,armatuty) |m3
d.1|wlasna
12 m?3 12,00
RAZEM 12,00
2 Roboty demontazowe - instalacja wod.-kan.
18/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m
d.2|0222-08
4 m 4,00
RAZEM 4,00
20|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.125-160mm na $cianie m
d.2|0222-09
4 m 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm na $cianie m
d.2|0108-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
22|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm na $cianie m
d.2|0108-01
4 m 4,00
RAZEM 4,00
23|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm na $cianie m
d.2|0108-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
24/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm na $cianie m
d.2|0108-02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-09
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
26|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elemntéw - za kazdy nastepny 1 km (dalsze 5 |m?3
d.2|0108-10 km.)
Krotnos¢ = 5
6 m?3 6,00
RAZEM 6,00
27|Kalkulacja Utylizacja wszystkich zdemontowanych elementow m3
d.2|wlasna
6 m?3 6,00
RAZEM 6,00
3/45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne
3.1/45332200-5 |Roboty instalacyjne - zimna woda
28|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 16) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.3.1]0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1+1+16 m 18,00
RAZEM 18,00
29|KNNR 4 Zawory éwiercobrotowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o {szt.
d.3.1/0132-01 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. n¢szt.
d.3.1/0132-01 minalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.3.1/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.3.1/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1]0137-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach mur(otw.
d.3.1/0203-03 wanych o grub. 2 ceg.
otw. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddw |otw.
d.3.1/0207-10 instalacyjnych o $r. do 50 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-50 szt.
d.3.1/09 1103- cm -
0602
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami polietylenowej gr.6 mm (E) metodg izolg m
d.3.1/0107-01 wania po montazu rurociggu
18 m 18,00
RAZEM 18,00
38/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.3.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
4*(15*0,1*0,05) m?3 0,30
RAZEM 0,30
39|KNNR 3 Wykucie i zabetonowanie bruzd w posadzkach m3 br.
d.3.1/0404-01
9%(10*0,1*0,05) mS br. 0,45
RAZEM 0,45
40/KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.3.1/0106-04
0,30+0,45 m3 0,75
RAZEM 0,75
41/KNNR 1 Wywéz gruzu m3
d.3.1/0221-02
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
42/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.3.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
43| Analiza wias- | Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.1/na
0,75 m?3 0,75
RAZEM 0,75
3.2/45332200-5 |Roboty instalacyjne - ciepta woda
44|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.3.2/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1+1+16 m 18,00
RAZEM 18,00
45/KNNR 4 Zawory éwiercobrotowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o {szt.
d.3.2/0132-01 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. n¢szt.
d.3.2/0132-01 minalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.3.2/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
48/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.3.2|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami polietylenowej gr.6 mm (E) metodg izolg m
d.3.2/0107-01 wania po montazu rurociggu
18 m 18,00
RAZEM 18,00
50|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach mur(otw.
d.3.2/0203-03 wanych o grub. 2 ceg.
otw. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddw |otw.
d.3.2|0207-10 instalacyjnych o $r. do 50 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-50 szt.
d.3.2/09 1103- cm -
0602
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.3.2/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
4*(15*0,1*0,05) m3 0,30
RAZEM 0,30
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54| KNNR 3 Wykucie i zabetonowanie bruzd w posadzkach m3 br.
d.3.2/0404-01
9%(10*0,1*0,05) mS br. 0,45
RAZEM 0,45
55|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.2/0106-04
0,30+0,45 m3 0,75
RAZEM 0,75
56| KNNR 1 Wywéz gruzu m3
d.3.2/0221-02
0,75 m?3 0,75
RAZEM 0,75
57|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.3.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
58| Analiza wias- | Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.2|na
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
3.3/45332200-5 |Instalacje p. poz.
59|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowajm
d.3.3/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2+2 m 4,00
RAZEM 4,00
60|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowajm
d.3.3/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2+2+1+1+8+2+0,2+0,5+1,2+2,0+1,5 m 21,40
RAZEM 21,40
61|KNNR 4 Szafka hydrantowa wnekowa (podtynkowa) wyposazona w zawér fi 25mm waz | kpl.
d.3.3/0142-02 potsztywny dt. 30m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNNR 4 Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.3.3/0138-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienn¢m3
d.3.3/0304-01 z ich otynkowaniem
2%(1,0*1,0*0,25) m?3 0,50
RAZEM 0,50
64|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.3.3/0203-03 murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
2,0 otw. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddw | otw.
d.3.3/0207-10 instalacyjnych o $r. do 50 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
66| KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-50 szt.
d.3.3/09 1103- cm -
0602
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.9 mm (E) me{m
d.3.3/0107-04 todg izolowania po montazu rurociggu
4 m 4,00
RAZEM 4,00
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.9 mm (E) me{m
d.3.3/0107-04 todg izolowania po montazu rurociggu
2+2+1+1+8+2+0,2+0,5+1,2+2,0+1,5 m 21,40
RAZEM 21,40
69|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.3/0106-04
0,50 m?3 0,50
RAZEM 0,50
70/ KNNR 1 Wywéz gruzu m3
d.3.3/0221-02
0,50 m?3 0,50
RAZEM 0,50
71/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.3.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z

ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
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0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
72|Analiza wias- | Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.3.3|na
0,50 m?3 0,50
RAZEM 0,50
4 Kanalizacja sanitarna
4.1/45332300-6 |Wewnetrzna kanalizacje sanitarne
73/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal-|m
d.4.1/0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
1,0+1,0+16 m 18,00
RAZEM 18,00
74 KNR-W 2-15 | Zawér napowietrzajgcy podtynkowy o srednicy 50 mm szt.
d.4.1/0213-04_ana-
logia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.1/0230-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
76/ KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4.1/0230-05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
77/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.4.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
4*(0,15*0,15) m3 0,09
RAZEM 0,09
78/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.4.1]0211 01 wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddw | otw.
d.4.1/0207-10 instalacyjnych o $r. do 50 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-50 szt.
d.4.1/09 1103- cm -
0602
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.1/0106-04
0,09 m?3 0,09
RAZEM 0,09
82|KNNR 1 Wywéz gruzu m3
d.4.1/0221-02
0,09 m?3 0,09
RAZEM 0,09
83|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.4.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
0,09 m?3 0,09
RAZEM 0,09
84|Analiza wias- | Optata za sktadowanie gruzu m3
d.4.1\na
0,09 m?3 0,09
RAZEM 0,09
5/45331100-7 |Instalacje c o.
5.1/45331100-7 |Rurociagi wraz z ksztattkami
85|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-02 o $r.zew. 15*1,2 mm
340 m 340,00
RAZEM 340,00
86|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-03 o $r.zew. 18*1,2 mm
139 m 139,00
RAZEM 139,00
87|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-04 o $r.zew. 22*1,5 mm
95 m 95,00
RAZEM 95,00
88|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-05 o $r.zew. 28*1,5 mm

-7-
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118 m 118,00
RAZEM 118,00
89|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-06 o $r.zew. 35*1,5 mm
80 m 80,00
RAZEM 80,00
90|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potagczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-07 o $r.zew. 42*1,5 mm
53 m 53,00
RAZEM 53,00
91|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-08 o $r.zew. 54*1,5 mm
21 m 21,00
RAZEM 21,00
92|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potagczeniach zaciskowych roztaczny¢m
d.5.1/0408-08 o $r.zew. 76,1*2,0 mm
41 m 41,00
RAZEM 41,00
93|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 15 -15mm szt.
d.5.1/0409-02
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
94| KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 18 -18mm szt.
d.5.1/0409-03
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
95|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 22 -22 mm szt.
d.5.1/0409-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
96|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 28 -28mm szt.
d.5.1/0409-05
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
97|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 35-35mm szt.
d.5.1/0409-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
98| KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 42-42mm szt.
d.5.1/0409-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 54-54mm szt.
d.5.1/0409-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
100/ KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 76,1-76,1mm szt.
d.5.1/0409-08
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
101|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej wew. x zew.o $r.zew. 28 -28 "w mm|szt.
d.5.1/0409-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102|KNR INSTAL |Kolano 90st. z gwintem zewnetrznym ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 1{szt.
d.5.1/0409-02 12" z
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR INSTAL |Kolano 90st. z gwintem zewnetrznym ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 2{szt.
d.5.1/0409-04 3/4" z mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104/ KNR INSTAL |Kolano 90st. z gwintem zewnetrznym ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 4{szt.
d.5.1/0409-07 11/2 zmm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNR INSTAL |Kolano 90st. z gwintem zewnetrznym ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 5¢szt.
d.5.1/0409-08 2zmm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR INSTAL | Mufa ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 18 -18mm szt.
d.5.1/0409-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR INSTAL |Mufa ze stali weglowej ocynkowana 22-22 mm szt.
d.5.1/0409-04
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108/ KNR INSTAL |Mufa ze stali weglowej ocynkowana 28-28 mm szt.
d.5.1/0409-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109|KNR INSTAL |Mufa ze stali weglowej ocynkowana 35-35 mm szt.
d.5.1/0409-06
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
110/ KNR INSTAL |Mufa ze stali weglowej ocynkowana 42-42 mm szt.
d.5.1/0409-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
111|KNR INSTAL | Mufa ze stali weglowej ocynkowana 76,1-76,1 mm szt.
d.5.1/0409-08
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
112|KNR INSTAL |Srubunek przej$ciowy z gwintem zewnetrznym. ze stali weglowej ocynkowanej g szt.
d.5.1/0409-02 $r.zew. 15-1/2" z
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
113|KNR INSTAL |Srubunek przej$ciowy z gwintem zewnetrznym. ze stali weglowej ocynkowanej g szt.
d.5.1/0409-03 $r.zew. 18-1/2"z
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 15 -15-15 mm szt.
d.5.1/0410-02
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
115|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 22-22-22mm szt.
d.5.1]0410-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116/ KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 28-28-28mm szt.
d.5.1/0410-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
117|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 35-35-35mm szt.
d.5.1/0409-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118/ KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 42-42-42 mm szt.
d.5.1/0410-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
119|KNR INSTAL | Trojniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 54-54-54 mm szt.
d.5.1/0409-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
120/ KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 18-15-18 mm szt.
d.5.1]0410-03
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
121|KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 22-15-22 mm szt.
d.5.1]0410-04
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
122|KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 28-15-28 mm szt.
d.5.1/0410-05
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
123|KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 28-18-28 mm szt.
d.5.1/0410-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 35-18-35 mm szt.
d.5.1/0410-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 35-28-35 mm szt.
d.5.1/0410-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
126/ KNR INSTAL | Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 42-28-42mm szt.
d.5.1]0410-07
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
127|KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem wewnetrznym o $r.zew. 15-1/2" w mm szt.
d.5.1/0409-02
139 szt. 139,00
RAZEM 139,00
128/ KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem wewnetrznym o $r.zew. 18-1/2" w mm szt.
d.5.1/0409-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129|KNR INSTAL | Ztaczki przejsciowe z gwintem wewnetrznym o $r.zew. 42-1 1/2" w mm szt.
d.5.1/0410-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
130/ KNR INSTAL | Ztgczki przejSciowe z gwintem wewnetrznym o $r.zew. 54- 2" w mm szt.
d.5.1/0410-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
131|KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 15-1/2" z mm szt.
d.5.1/0409-02
139 szt. 139,00
RAZEM 139,00
132|KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 18-1/2" z mm szt.
d.5.1/0409-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
133|KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 22-1/2" z mm szt.
d.5.1/0409-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134|KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 22-3/4" z mm szt.
d.5.1/0409-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 28-3/4" z mm szt.
d.5.1/0409-05
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
136/ KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 28-1" z mm szt.
d.5.1/0409-05
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
137|KNR INSTAL | Ztgczki przejSciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 42-1 1/2" z mm szt.
d.5.1/0409-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
138/ KNR INSTAL | Ztgczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew. 54- 2" z mm szt.
d.5.1/0410-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
139|KNR INSTAL | Ztagczki przejsciowe z gwintem zewnetrznym o $r.zew.76,1-2 1/2" mm szt.
d.5.1/0409-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
140/ KNR INSTAL | Ztgczka redukcyjna o $r.zew. 18-15 mm szt.
d.5.1/0409-03
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
141|KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 22-15 mm szt.
d.5.1/0409-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
142|KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 22-18 mm szt.
d.5.1/0409-04
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
143|KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 28-15 mm szt.
d.5.1/0409-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
144 KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 28-18 mm szt.
d.5.1/0409-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145/ KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 28-22 mm szt.
d.5.1/0409-05
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18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
146/ KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 35-22 mm szt.
d.5.1/0409-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 35-28 mm szt.
d.5.1/0409-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
148/ KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 42-28 mm szt.
d.5.1/0409-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|KNR INSTAL | Ztgczka redukcyjna o $r.zew. 42-35 mm szt.
d.5.1/0409-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
150/ KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 54-35 mm szt.
d.5.1/0409-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNR INSTAL | Ztaczka redukcyjna o $r.zew. 54-42 mm szt.
d.5.1/0409-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152|KNR INSTAL |Nypel 11/2"z-11/4"z szt.
d.5.1/0409-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
153/ KNR INSTAL [Nypel 2"z-11/2"z szt.
d.5.1/0409-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
154 KNR INSTAL |Nypel 11/2"z-11/2"z szt.
d.5.1/0409-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
155/KNR INSTAL |[Nypel 2"z-2"z szt.
d.5.1/0409-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
156/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddw |otw.
d.5.1/0207-10 instalacyjnych o $r. do 50 mm
90 otw. 90,00
RAZEM 90,00
157|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.5.1|0203-04_ana- murowanych o grubosci 4 ceg.
logia
4+2+2+2+8 otw. 18,00
RAZEM 18,00
158/ KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.5.1|0203-04_ana- murowanych o grubosci 3 ceg.
logia
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
159|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.5.1/0203-04 murowanych o grubosci 2 ceg.
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
160/ KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.5.1/0203-03 murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
161|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.5.1/0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
162|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianacotw.
d.5.1/0203-01 murowanych o grubosci 1/2 ceg.
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
163|KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr.12-10(szt.
d.5.1/09 1103- cm
0602
90+18+6+4+4+4+10 szt. 136,00
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RAZEM 136,00
164|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.5.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
0,15+0,60 m?3 0,75
RAZEM 0,75
165/KNNR 3 Wykucie i zabetonowanie bruzd w posadzkach m3 br.
d.5.1/0404-01
0,15+0,60 mS br. 0,75
RAZEM 0,75
166| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.1/0106-04
0,15+0,60 m?3 0,75
RAZEM 0,75
167|KNNR 1 Wywéz gruzu m3
d.5.1/0221-02
0,15+0,60 m3 0,75
RAZEM 0,75
168/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.5.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
0,15+0,60 m3 0,75
RAZEM 0,75
5.2 Armatura
169|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.5.2|/0412-06
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
170/ KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5.2|/0519-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
171|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.5.2/0519-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
172|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.5.2/0520-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
173|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5.2|/0519-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.5.2/0519-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
175|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. rur przytgcznych 40 mm szt.
d.5.2/0526-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176/ KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. rur przytgcznych 50 mm szt.
d.5.2/0526-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177|KNNR 4 Zawor automatyczny regulator cisnienia Dn 15 (10 kPa GW) szt.
d.5.2/0519-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
178/ KNNR 4 Zawoér automatyczny regulator cisnienia Dn 20 (10 kPa GW) szt.
d.5.2/0519-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179|KNNR 4 Zawor automatyczny regulator cisnienia Dn 25 (10 kPa GW) szt.
d.5.2/0519-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
180|KNNR 4 Zawoér automatyczny regulator cisnienia Dn 20 (5-25 kPa GW) szt.
d.5.2/0519-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
181|KNNR 4 Zawoér automatyczny regulator cisnienia Dn 25 (5-25 kPa GW) szt.
d.5.2/0519-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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182|KNNR 4 Zawoér automatyczny wspolpracujgcy z regulatorem cisnienienia Dn 15 szt.
d.5.2/0519-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
183|KNNR 4 Zawoér automatyczny wspolpracujgcy z regulatorem cisnienienia Dn 20 szt.
d.5.2/0519-02
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
184|KNNR 4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem gwintowany o $r. nominalnej 32 mnszt.
d.5.2|/0519-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|KNNR 4 Zawor mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem gwintowany o $r. nominalnej 40 mnszt.
d.5.2|/0519-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186| KNR-W 7-07 |Pompy obiegowe co dostarczane w kompletach, H - 50 kPa, Q - 1,0 dm3/s kpl.
d.5.2/0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR-W 7-07 |Pompy obiegowe co dostarczane w kompletach, H - 50 kPa, Q - 0,8 dm3/s kpl.
d.5.2/0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
188|KNNR 4- Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei (0.6-1,0 MPa) szt.
d.5.2/0531-040
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
189|KNNR 4- Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.2/0531-030
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
190|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0. z rur o $r. nominalnej 150 mm, L=1,0 m |m
d.5.2|/0514-04 kazdy
2 m 2,00
RAZEM 2,00
5.3/45331100-7 |Aparaty grzejne
191|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11/500/400 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
192|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11/500/600 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/400 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
194/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/600 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
195/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/800 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
196/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/1000 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
197|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/1200 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3|0418-05
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
198/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/1400 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-05
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
199|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/500/1600 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3|0418-05
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
200|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/500/1400 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-09
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
201|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/600/1000 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-11
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
202|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/600/1400 z kompletem zawieszen szt.
d.5.3/0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe standardowe o wysokosci H=1760 mm, L=750 mm|szt.
d.5.3|0425-03 kompletrem zawieszen
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204|KNNR 4 Rury przytgczne stalowe o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw (jeden komplet na jed|kpl.
d.5.3|0429-04 grzejnik)
72 kpl. 72,00
RAZEM 72,00
205/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5.3/0436-01
72 urz. 72,00
RAZEM 72,00
206/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $r. nominalnej 1§szt.
d.5.3/0412-01 mm
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
207|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.5.3/0412-01
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
208|KNR-W 4-02 |Dostawa i montaz gtowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego szt.
d.5.3|0135-01_ana-
logia
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
5.4/45320000-6 |lzolacje termiczne - instalacja c.o.
209|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami z pianki polietylenowe - jednowarstwowym
d.5.4/0101-10 mi gr.20 mm (N)
40 m 40,00
RAZEM 40,00
210|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.5.4/0101-10 mm
mm (S)
26 m 26,00
RAZEM 26,00
211|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.5.4/0101-19 mm (S)
10+2+2+2+16+3+15 m 50,00
RAZEM 50,00
212|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.5.4/0101-19 mm (S)
24+34 m 58,00
RAZEM 58,00
213|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 42 mm otulinami i matami (ptytami) - gr. |m
d.5.4/0110-14 izolacji 40 mm
53 m 53,00
RAZEM 53,00
214/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54 mm otulinami i matami (ptytami) - gr. |m
d.5.4/0110-31 izolacji 60 mm
21 m 21,00
RAZEM 21,00
215/KNR 0-34 Izolacja tréjwarstwowa warstwowa rurociggéw $r. 76 mm otulinami i matami (ptyt m
d.5.4/0110-32 mi) - gr. izolacji 80 mm
41 m 41,00
RAZEM 41,00
5.5/45331210-1 |Wentylacja
216|analiza wias- |Dostawa i montaz podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep{kpl.
d.5.5|na (z wymiennikiem entalpicznym) o wydajnosciach: nawiew - 400,0 m3/h, wywiew
400,0 m3/h, wymagany sprez dyspozycyjny wentylatora nawiewnego i wywiewne-
go = 250,0 Pa.Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczng wstepng|
1,50 kW, w nagrzewnice elektryczng wtérng 1,50 kW, kompletng automatyke oraz
podkonstrukcje
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
217|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 225 x 125 ze skrzynka roprezng z krééem przytagczeniowym |szt.
d.5.5/0138-02 125 mm oraz przepustnicg
4+3 szt. 7,00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: PPK Racibérz




uG_PW PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,00
218|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 325 x 125 ze skrzynkg roprezng z krééem przytagczeniowym |szt.
d.5.5/0138-02 125 mm oraz przepustnicg
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
219|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 225 x 225 ze skrzynkg roprezng z krééem przytagczeniowym |szt.
d.5.5/0138-02 125 mm oraz przepustnicg
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
220|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 125 x 125 ze skrzynka roprezng z krééem przytagczeniowym |szt.
d.5.5/0138-02 125 mm oraz przepustnicg
6+6 szt. 12,00
RAZEM 12,00
221|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym o $rednicy 125 mm szt.
d.5.5/0131-02
3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
222|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym o $rednicy 200 mm szt.
d.5.5/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem termicznym o wymiarach 200 x 200 mnszt.
d.5.5/0130-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
224|\KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $rednicy 125 mm szt.
d.5.5/0131-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225/KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna o $rednicy 160 mm szt.
d.5.5/0131-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226|KNR 2-17 Czerpnia wentylacyjna prostokatna 300 x 300 szt.
d.5.5/0146-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
227|KNR 2-17 Wyrzutnia wentylacyjna prostokgtna 300 x 300 szt.
d.5.5/0146-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
228|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowy nawiewny 190 mm x 190 mm, ze skrzynkg rozprezna, |szt.
d.5.5/0139-04 kré¢em 125 mm z przepustnicg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
229|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowy wywiewny 190 mm x 190 mm, ze skrzynka rozprezna, |szt.
d.5.5/0139-04 kré¢em 125 mm z przepustnicg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
230|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 125 mm ;m?
d.5.5/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
231|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 160 mm ;m?
d.5.5/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm ;m?
d.5.5/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
233|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 10|m?
d.5.5/0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
234|KNR 0-34 Izolacja samoprzylepnymi matami lamelowymi z skalnej wetny gr.30 mm przewqm?
d.5.5|0401-13_ana- déw wentylacyjnych
logia
24+12+24+8 m?2 68,00
RAZEM 68,00
5.6/45331200-8 |Klimatyzacja pomieszczen
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235 Dostawa i montaz systemu klimatyzacyjnego sktadajace sie z: jednostki zewnetriszt.
d.5.6|analogia nej o mocy chtodniczej 28,00 kW- 1 szt.,jednostki wew. $ciennej o mocy chtodnit
czej 1,70 kW - 2,0 szt., jednostki wew. $ciennej o mocy chfodniczej nie mniejszej
niz 2,20 kW - 4,0 szt, jednostki wew. $ciennej o mocy chiodniczej nie mniejszej
niz 2,80 kW - 2,0 szt, jednostki wew. $ciennej o mocy chiodniczej nie mniejszej
niz 3,60 kW - 2,0 szt, jednostki wew. $ciennej o mocy chiodniczej nie mniejszej
niz 5,60 kW - 1,0 szt, trojnikow systemowych, jednostki gtéwnej sterujgcej,sterow-
nikami $ciennymi dla kazdej jednostki wewnetrznej,sterownikami bezprzewodnymi
dla kazdej jednostki wewnetrznej, z kompletem zawieszen dla kazdej jednostki
wewnetrznej,
szt. 1,00
RAZEM 1,00
236|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 6,4 mm o pim
d.5.6/0405-01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1,0+1,0+2,0+3,0+2,0+4,0+2,0+8,0+18,0 m 41,00
RAZEM 41,00
237|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 9,5 mm o pim
d.5.6/0405-01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1,0+1,20+8,0+2,0+2,0 m 14,20
RAZEM 14,20
238|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 12,7 mm o |\m
d.5.6/0405-02 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1,15+2,05+4,00+4,5+1,0+1,0+2,0+5,0+4,0+2,0+3,0+7,0+2,0+3,0+4,0+2,0+8,0+ |m 78,70
18,0+5,0
RAZEM 78,70
239|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 15,9 mm o |\m
d.5.6/0405-03 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1,0+8,0+2,0+2,0 m 13,00
RAZEM 13,00
240|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 19,05 mm ¢m
d.5.6/0405-05 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
241|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 22,22 mm ¢m
d.5.6/0405-05 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5,0+2,0+7,0+3,0 m 17,00
RAZEM 17,00
242|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 28,58 mm ¢m
d.5.6/0405-06 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1,15+2,05+4,0+4,5+4,0+5,0 m 20,70
RAZEM 20,70
243|Analiza wias- | 1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 10 mm dla ruroc. o $r. 6mm m
d.5.6/na
1,0+1,0+2,0+3,0+2,0+4,0+2,0+8,0+18,0 m 41,00
RAZEM 41,00
244|Analiza wias- |l1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 11 mm dla ruroc. o $r. 10mm m
d.5.6/na
1,0+1,20+8,0+2,0+2,0 m 14,20
RAZEM 14,20
245|Analiza wias- | l1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 12 mm dla ruroc. o $r. 12 mm m
d.5.6/na
1,15+2,05+4,00+4,5+1,0+1,0+2,0+5,0+4,0+2,0+3,0+7,0+2,0+3,0+4,0+2,0+8,0+ |m 78,70
18,0+5,0
RAZEM 78,70
246|Analiza wias- | l1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 12 mm dla ruroc. o $r. 15,9 mm m
d.5.6/na
1,0+8,0+2,0+2,0 m 13,00
RAZEM 13,00
247|Analiza wtas- | l1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 12 mm dla ruroc. o $r. 19.05 mm m
d.5.6/na
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
248|Analiza wtas- | l1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 22,2 mm m
d.5.6/na
5,0+2,0+7,0+3,0 m 17,00
RAZEM 17,00
249|Analiza wtas- | l1zolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 19 mm dla ruroc. o $r. 28,58 mm m
d.5.6/na
1,15+2,05+4,0+4,5+4,0+5,0 m 20,70
RAZEM 20,70
250/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynnikie kpl.
d.5.6/0515-10 chtodniczym - wydajnos$¢ 34 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
251|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 34.0 tys.kcal/h kpl.
d.5.6/0516-10
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
252|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajngkpl.
d.5.6/0513-10 ci 34.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
253|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 34.0 tys. |kpl.
d.5.6/0514-10 kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
254|Analiza wias- | Dostawa czynnika chtodniczego w ilosci 10 kg kpl.
d.5.6/na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
255|Analiza wlas- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach klim
d.5.6|na jonych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
20 m 20,00
RAZEM 20,00
256|Analiza wlas- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.5.6|na klejonych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
18 m 18,00
RAZEM 18,00
257|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze do skroplin tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5.6/0218-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
258/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.5.6/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - wariant 1
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
259|KNNR 4 Podioza pod ptyte fundamentowg m3
d.5.6/1411-03
2,0%0,8 m3 1,60
RAZEM 1,60
260|KNR 2-02 Podkiad betonowy pod fundament grubosci 10 cm m3
d.5.6/0101-01
2,00,1 m?3 0,20
RAZEM 0,20
261|KNR 2-02 Fundament pod agregaty, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.5.6/0201-01 pompy do betonu
2,0%0,2 m?3 0,40
RAZEM 0,40
262|KNNR 1 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. dm3
d.5.6/0221-02 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
2 m?3 2,00
RAZEM 2,00
263|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczyn m3
d.5.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 10 km.) dod.za odwdz
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
2 m?3 2,00
RAZEM 2,00
264|Analiza wias- | Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.5.6/na
2 m?3 2,00
RAZEM 2,00
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