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Rybnik dnia 21.08.2022

OSWIADCZENIE
projektanta

Ja nizej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkaty w Rybniku przy
ul. Modrzewskiego 6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z
dnia 07.07.1994 r z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Techniczny ( branza
elektryczna) dotyczacy :

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CUV-YYW-CJG *

Pan Kazimierz Kubieniec o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2419/04

adres zamieszkania ul. Modrzewskiego 6, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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SLK/OK . 131.7132/0468/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 112, at 14 ust 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r, Nr 106, poz, 1126 2 pbzn, zm.) oraz § S ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnis 30 grucnia 1004 r. w sprawic camedzislnyeh funkji technicznych
w budownictwie (DzU. z 1895 r. Nr B, poz. 38, z pén. zm.) W zwigzke 2z arl. 104
Kodeksu postepowania edministracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118
nadaje
Panu(i} Kazimierzowi Kubleniec
in. elekiryk :
ur. dnia 04-03-1854 w Lechowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/Q4E8/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci Instalacyjnej w zakresie sieci, Instalac]i i urzadzef elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregows] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
ne podstawie profokoléw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwatz Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r, stwierdzile, ze Pan(i) Kazimlerz Kubleniec posiada
wymagane prawem: wyksziaicenie |.praktyke zawodows oraz uzyskai(s) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowanla i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjainoéci instalacyjne] w zakresie sleci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych,

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnle z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiene - podstswe do wykonywanie samodzielnych funke]l
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnege rejestru Glownego Inspekiors Nadzond
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkbw wiaéciwe] izby semorzadu zawodowego,
2. Od ninlejszej decyz)l stuzy odwelanie do Krsjowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynisréw Budowniciwa
w Warszawie, zz posradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej §1.01IB w Ketowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
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Otrzymuja:
1. Fan(i) Kazimierz Kubieniec mgr iz Zbigniew Dzierz@

1

zakres:

Na podstewie art. 12 ust 1 pkt 12 i af. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego

w zwigzku z § 4 ust 2 rozporzadzeniz MGPIB w sprawle samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie Pan(i) Kazimierz Kublenjec jest upowazniony(a)

w specjainosci Instalacyjne] w zakresle siecl, instalacji i urzadzeri elektrycznych

| elektroenergetycznych de:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjainoéci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- kierowania robotami budowianymi,

- kierowania wyiwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowiznych z zasirzezeniem
an. 62 ust. 5 ustawy

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1854 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
stanowlg podstawe do sporzadzanis projekidw zagospodaroweniz dziatkl 1 terenu
w wiw specjainoéci (tylko w zakresie budowy lub przebudowy urzgdzeri budowlanych
bgdz podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli calosé  problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagespodsrowaznia dzialkl lub  terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

NinieJsze uprawnienis, zgodnie z § 2 powolanego ne wstepie rozporzadzenis,

nie obejmujg dzislasinnédcl zawndowa] w zakresie projektowanis | budowy:

- instalac)i urzadzed technicznych stutscych do utraymania ruchu | trancporiu
kolejowego,

- urzadzed transportowych linowych | linowe-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sporiowych,

PRZEWODN!CZﬁCY
ORREGOWE. win:s)' CIVALIFIKACYINE)
By E.'YLF!'_\F\(WW

Medrzewskieqo 6
44-200 Rybnik

Okr!

coowa Rade [eby

Glowny Inspekter
Nadzoru Budowliznego
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania. str.nr7
2. Podstawa opracowania. str.nr7
3. Zakres opracowania. str.nr7
4. Linie kablowe. str.nr 8
5. Projekt instalacji elektrycznych, o$wietlenia podst. oraz aw. str. nr 8
6. Projekt instalacji niskopragdowych str.nr 8
7. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. str.nr9
8. Uwagi koncowe. str. nr 10
9. Dobér przewodow w obwodach instalacji elektryczne;j. str.nr 11

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E-01 Plan instalacji zasilania wydz. odb. oraz oswietlenia — przyziemie.

Rys. nr E-02 Plan instalacji zasilania wydz. odb. oraz gniazd wtyk. — wysoki parter.

Rys. nr E-03 Plan instalacji oswietleniowej — wysoki parter.

Rys. nr E-04 Plan instalacji zasilania wydz. odb. gniazd wtyk. oraz instalacji
oswietleniowej — poziom | pietra.

Rys. nr E-05 Plan instalacji zasilania wydz. odb. gniazd wtyk. oraz instalacji
osSwietleniowej — poziom Il pietra.

Rys. nr E-06 Plan instalacji oswietleniowej szybu windy.

Rys. nr E-07 Plan instalacji niskoprgdowych — rzut przyziemia.

Rys. nr E-08 Plan instalacji niskoprgdowych — rzut wysokiego parteru.

Rys. nr E-09 Plan instalacji niskoprgdowych — rzut | pietra.

Rys. nr E-10 Plan instalacji niskoprgdowych — rzut Il pietra.

Rys. nr E-11 Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB 1/1 cz.

Rys. nr E-11 Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB 1/1 cz.ll

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalaciji
elektrycznych zwigzanych z budowg windy zewnetrznej oraz przebudowg budynku
Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich , wedtug zatozen projektu architektoniczno-
technologicznego.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej uwzgledniono wymagania ochrony ludzi i
pomieszczen od niebezpieczenstw moggcych wystgpi¢ w instalacjach elektrycznych
takich jak:

e Porazenie prgdem elektrycznym.

e Przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi.

e Nadmiernym wzrostem temperatury mogacej spowodowaé pozar, lub inne

szkody.

Do opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Poszczegodlne obwody zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy TB1/1.

e Uktad sieci w budynku TN-C-S.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sg:
e Zlecenie inwestora.
e Uzgodnienia z inwestorem
e Podkfady budowlane i geodezyjne.
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e Obowigzujgce normy i przepisy..
3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:
e Projekt instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego.
e Projekt gniazd wtykowych
e Projekt instalacji zasilania szafy maszynowni windy.
e Projekt instalacji niskoprgdowych ( monitoring , wideodomofon , alarm )
e Projekt rozdzielnicy TB1/1.
¢ Projekt instalacji potgczen wyréwnawczych.

4. LINIE KABLOWE.

- Projektuje sie wykonac¢ zasilanie rozdzielnicy TB1/1 z rozdzielnicy TB1 — wysoki parter
kablem YDYZo 5 x 16 mm? , kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurze ostonowe;.

- Projektuje sie wykona¢ instalacje zasilania szafy maszynowni windy kablem

YDYZo 5 x 6 mm? , kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurze ostonowe;j.

Roboty wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNATRZ BUDYNKU.
5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego :

Projektuje sie wykonac instalacje elektryczng przewodem YDYZo 3 x 1,5 mm?Z.

Z rozdzielnicy TB1/1 nalezy zasili¢ obwody o$wietleniowe .

Oprawy oswietleniowe w tgcznikach na kazdym z pieter bedg wtgczane czujnikiem ruchu.
Przy doborze opraw kierowano sie ich parametrami technicznymi oraz uwzgledniono
charakter pomieszczen dobierajgc oprawy ktore wyposazone sg w estetyczny klosz tatwy
do utrzymania w czystosci.

Plan instalacji oswietleniowej zawiera dokumentacja rysunkowa.

5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego:

Oprawy ewakuacyjne jednozadaniowe z autotestem obudowa z tworzywa sztucznego,
klosz przezroczysty z poliweglanu (piktogram) IP42 , T5, 3h, moc 3,7 W i 4,4W

I W posiadajgca atest CNBOP.

Lampy kierunkowe oraz wyjscia ewakuacyjne zaznaczone sg poprzez lampy EW 3h z
piktogramem (PN-EN 60598, PN-EN 1838).

Oswietlenie awaryjne powinno by¢ tak rozmieszczone, aby natezenie oswietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej wynosito min.1 Ix a rownomierno$¢ natezenia byta na poziomie |
max/Imin=40. Wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec wymaganego czasu
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego.

Norma PN-EN 1838.

Plan instalacji oswietlenia AW i EW zawiera dokumentacja rysunkowa.

Lampy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé¢ autotest oraz
certyfikat CNBOP.
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6. INSTALACJA NISKOPRADOWA.

Instalacja niskopragdowa zwigzana z budowg windy zewnetrznej oraz z czesciowg
przebudowg budynku to :

- wideodomofon zabudowany na zewnagtrz drzwi wejsciowych .
- instalacja alarmowa — podtgczona do istniejgcej centrali alarmowe;j

- monitoring rejonu windy
Kamery koputkowe IP min 2 MPX , DAHUA lub BCS , zasilane skretkg UTP kat.6
z stanowiska monitoringu.

- sterowanie drzwiami przesuwnymi .

Wszystkie roboty przy instalacjach niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli UG Pietrowice Wielkie jak rowniez przedstawicieli firm obstugujgcych
powyzsze instalacje.

Powyzsze rozwigzania przedstawia dokumentacja rysunkowa.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
7.1 Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obuddéw
zamykanych na klucz, do ktérych dostep majg tylko stuzby techniczne Zaktadu
Energetycznego i Inwestora.

7.2 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przewidziano szybkie
wytgczenie: ukfad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe
o czutosci prgdowej 30mA. Instalacje 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-przewodowe (
L+N+PE ). W instalacji zaprojektowano wytgcznik ochronny réznicowo-prgdowe 25A
230VAC 30mA typ A ktéry w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w
instalacji i przekroczenia prgdu zadziatania wytgcznika powodujg, wytgczenie
kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej.

8. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi) z
12 kwietnia 2002r., normami PN-IEC 60364-1 2000, PN-IEC 60364-441 2000, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania
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obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Zakres
podstawowych pomiaréw obejmuje:

e pomiar ciggtosci przewodow ochronnych

e pomiar rezystancji przewodow ochronnych

e pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykonac¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

e sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw nadprgdowych.

e sprawdzenie rozktadu natezenia oswietlenia.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowac dokumentacije
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

e zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras i instalacji,

e protokoty badan.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-
kan, c.o. i wentylacji.
Do wykonania zastosowac nastepujgce normy i rozporzgdzenia:

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

e PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

e PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi”.

e PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie”.

e PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

e PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

e PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosc¢ przewoddéw”.

e PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

e PN-84 E-020033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”

| UWAGAI |
Doktadne rozmieszczenie wytgcznikdw oswietlenia, opraw oswietleniowych jak i innego
osprzetu ustali¢ z inwestorem w trakcie robot instalacyjnych.

9. DOBOR PRZEWODOW W OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przewody w instalacji elektrycznej dobrano uwzgledniajgc:
e obcigzalnos$¢ prgdowg dtugotrwatg
e dopuszczalny spadek napiecia
e wytrzymatos¢ mechaniczng
e skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.
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1 6 / 8
LEGENDA
Oprawa oswietleniowa LED, obudowa z
- blachy stalowej w kolorze biatym, klosz
e MPRM. Oprawa do montazu w sufitach
Bvar podwieszanych 600x600mm. Max. moc
27W, min. strumien swietiny 3060Im.
: : Oprawa z czujnikiem ruchu.
| | O i N
prawa oswietlenia zewnetrznego LED,
| |
| | zrodto LED COB, korpus wykonany z
| | s aluminium, szyba hartowana, stopien
‘ ‘ 170 15K szczelnosci IP65. Wymiary 232x80mm,
‘ ‘ e 15W, min. strumien swiet
| | max. moc , min. strumien swietlny
‘ ‘ 1630Im.
! i ! i Oprawa z czujnikiem zmierzchowym.
' ZAKRES-OPRACOWANIA i ZAKRES-DPRACOWANIA P - ) - - Y
! |—— - — ! |—— - — Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED,
| SO Agy | ITTS /9; obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
o ﬁ | o 7 | e optyko do przestr;eni korytarzowych,
‘ Mo 7 ‘ | je Z = stopien szczelnosci 1P20. Oprawa z
L gé || | L junek £208 || | autotestem, autonomia 1h, praca
: - 3 2) || [Pos_system ]| 7/ : - 7| & os.system |77 awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
| Losiarle vy % % | | ﬁ % | czynna 4,4W.
|y 10y 5x6mm -0 | ) S R | Oprawa oswietleniowa awaryjna LED,
| o D | porioms, wysokieds porers EE obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
o N S Wistrotap | o 2 rozdzielnicy 81/ iffeEgA | /! optyka do przestrzeni otwartych, stopien
YDY 3x2,5mm 01 Bﬂ :w,z® p y . p y ) p
o I A 4B I A szczelnosci IP65. Oprawa z aqutotestem,
] | P | ok I e | autonomia Th, praca awaryjna na
— Przepust Kablowy 2 - — N — LY xS N ciemno, atest CNBOP, moc czynna 3,7W.
| | poziomu wysokiego parteru | | | HDGs 3x1,5mm |
z rozdzielnicy TB1/1 QR —_— RERR " - -
| |2 rondreity TVt | Oprawa oswietleniowa awaryjna LED z
| : | o | — piktogramem, obudowa wykonana z
) | ) | = poliweglanu, klosz transparentny wykonany
‘ L ‘ L /111 z poliweglanu, stopien szczelnosci IP65.
L < | L <L | @_ Oprawa z autotestem, autonomia 1h,
: < : < praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
‘ IL—‘ f € | \ IL—‘ f <€ | moc czynna 1,0W.
— —
‘ Zé' N = e J ‘ Zé' Ny s - J 23/m1/1 Wypust do zasilania wydzielonych
: L = ? = - 1 : L= ? = - 1 e odbiornikow
| |
- ~- y ‘ ~- y 1] Ramka podwéjna
~ ~- 1 Gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z
o ~ o ~ z przystong stykow
o/o’/ Przepusty kablowe
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. . . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! T | s e OSeBONECO WRAZ 2 PRZEEUDOWA BUDYNKL) URZEDU OPRACOWANEE: KAZMERZ KUBIENEEG
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RiS. NR: E-01
zestawieniu materialow stuzq okresleniu pqudonego obowiqzujqcymi normami i przepisomi‘ W razie %%%Ku Zm&':g;mg‘ﬁ%ﬁ&zﬁgm“ ODBIORNIKOW ORAZ. INSTALACUI PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 11.2022
§tondordu wykonqmo, okresleniu wtasciwosci | wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, RS UL 0L 5 17450 PETEONCE WELKE ARCHIDOM -
I wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. Zz'f::'PER;;T:EquKE BERNARD LOPACZ o
teCh nicz neJ d | a dC] nYCh I’OZWIQ ZQ ﬁ . INWESTOR UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE 47-400 RACIBORZ SKALA 1:100
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| e S |

WC niep. 8>
5
| A: 7,6 m2 |
Pt. gres.
05/181/1
| PRI 7 |
IS [IAN [I\N NV IN
18/781
| . Zasifanip Weht: | Hojiw |
18/T81 i
Pribhisionek Zasilan t. kanatowego| | 0, 1kW
| Il 10 Sxtmm | oy _ |
AlE AT F Zasila grzewnicy elektn B,0kW
WLZ YDY 5x16mm Pl AL, Smm °5m1/|@-‘_. ica |
NN m Projektowana rozdzielnica 1| RCARS: 'JmA:lks Kuch T fe)
: { podiynkowa TBI/1 4x18P | YDY| 3x2.5mm 1 ggibzdo h=50cm lodéwka I@ |
| <A Z0M2 || 1 inzdo h=150cm mikrpfalow}
' =B Gress |
1
I\ Istniejgca rozdzielnica TB1 S
E| § : N Z >~
£ IS £ PR2
KR |
EIXIX|Y
IR Przedsiog
flxlxls arka 2
— NEEER ; B I
NINBIE) t. gres®
/1 B
| DY Sxdmm |
L WC kobi
Przepust kablowy na poziom 4 |
przyziemia, | pietra oraz Il pigtra A 32m?
| Pt. gres. |
E— | || |
3 | i
L I I— | |

| Puszka rozgalezna z tworzywa sztucznego,
- wymiary 150x150mm
LEGENDA
Gniazdo elektryczne z uziemieniem P44
. 1
[] |Ramka pojedyncza ¥ |opy7 Klapkg.
. 18/TB1/1 0o . . oo
[ [ ]|Ramka podwdjna =~ |Wypust do zasilania wydzielonych odbiornikéw \b Przepust kablowy
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. . . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! DL | oo DG OSOBONEGO WRAZ Z PRZEGUDOWA BLDYNKU URZEDU OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-02
| i 1ald 7 | 7 i H H T H 1 i TYTUL PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ INSTALACJI ZASILANIA
zestawieniu moterquow SfUZQ pkreélemy po;qdonego obow|q;ujgcym| norrr/mm|‘| prz‘ep|som|‘ W roz|e‘ RYSUNKU WYDZIELONYCH. ODBIORNKOW - POZIOM WYSOKIEGO PARTERU PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 11.2022
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKOLNA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
I wymogbw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowaé sie z projektantem. INWESTYCJI | DZILKI NR 1468, 1476 BERIRD LOPACZ -
technicznej dla danych rozwigzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 47400 RACIBOR SKAA 1:100
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ZAKRES OPRACOWANIA

O TROXCXXXXXKXXY.

=
g |

15W
=" 14/781/1 |

wc’i\%@

17/181/1 |

5

szeNly O |

PT.

14b
PR1

147181 /1
17/181/1 |

17/B1/1 4c

zedsiong

t. gres.

PR2

£8,8m

41r e
]

6x YDY 3x1,5mm |

3 HDGs 3x1,5mm | 4/T

Przepust kablowy na poziom

przyziemia, | pigtra oraz Il pietra/l/

m2

>N

LEGENDA

27W
14c A
1

47781/

Oprawa z czujnikiem ruchu.

Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z
blachy stalowej w kolorze biatym, klosz
MPRM. Oprawa do montazu w sufitach
podwieszanych 600x600mm. Max. moc
27W, min. strumien swietlny 3060Im.

C
14b ©15W
14/B1/1

moc 15W, min. strumien swietlny

Oprawa oswietleniowa LED typu downlight,
obudowa z blachy stalowej, klosz OPAL,
stopien szczelnosci IP44. Oprawa do
montazu w sufitach podwieszanych.

1590Im. Oprawa z czujnikiem ruchu.

Max.

Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED

= stopien szczelnosci IP20. Oprawa z
autotestem, autonomia 1h, praca
awaryjna na ciemno, atest CNBOP,

czynna 4,4W.

)

obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
optyka do przestrzeni korytarzowych,

mocC

Oprawa oswietleniowa awaryjna LED
piktogramem, obudowa wykonana z

K-

-
o

‘
=

Oprawa z autotestem, autonomia 1

moc czynna 1,0W.

poliweglanu, klosz transparentny wykonany
z poliweglanu, stopien szczelnosci IP65.

praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,

z

h,

tqcznik jednobiegunowy

A

Przepust kablowy

- Puszka rozgatezna z tworzywa
sztucznego, wymiary 150x150mm

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiatdw zamiennych.

Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci

i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiqzan.

UWAGA!

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz
obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie
wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

TYTUL
PROJEKTU

BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU
GMINY PIETROWICE WIELKIE

PODPIS
OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

RYS. NR: E-03

TYTUL
RYSUNKU

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ — POZIOM WYSOKIEGO PARTERU

ADRES
INWESTYCJI

UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE
DZIALKI NR 1468, 1476

INWESTOR

GMINA PIETROWICE WIELKIE
UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

BERNARD tOPACZ
UL. SRODKOWA 5
47-400 RACIBORZ

DATA: 11.2022

STR. NR:

SKALA 1:100
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ZAKRES OPRACOWANIA

WC mezczyzn

| /1%65,5 m? jX(

Pt. gres.

\/ Przedsiol
11 nipelf

18/781
87+ Zasilani

1/181/1
YDY 3x4mm

e_~ Zasilani
L—e_~ Zasilani

C
1.6
3 201
“ales. 1 A5/TB1
L EO15W4

Pom. PrzedSionek -
vy @

15450 €

- 0.1kW |
t. kanatowega| | 0,1kW

agrzewnicy elel
ica

1

17/11

| 08/181/1 @Lr

YDY 3x1,5mm 1

Przepust kablowy z
poziomu wysokiego parteru

1 ol

DY 3x2,4 mm2 | 1 ga

|
|
|
3.0kW | :
|
|
|
|

zdo h=50cm loddwka
zdo h=150cm mikrofaldwka |

z rozdzielnicy TB1/1 |

YDY 3x1,5mm

Przepust kablowy z!
poziomu wysokiego parteru
2 rozdzielnicy TB1/1)

HDGs 3x1,6mm

AR AR

LEGENDA

27W.
15¢ A
1

5/181/1

Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z
blachy stalowej w kolorze biatym, klosz
MPRM. Oprawa do montazu w sufitach
podwieszanych 600x600mm. Max. moc
27W, min. strumien swietiny 3060Im.
Oprawa z czujnikiem ruchu.

C
150 ©15W
15/181/1

Oprawa oswietleniowa LED typu downlight,
obudowa z blachy stalowej, klosz OPAL,
stopien szczelnosci IP44. Oprawa do
montazu w sufitach podwieszanych. Max.
moc 15W, min. strumien $wietlny
1590Im. Oprawa z czujnikiem ruchu.

17/TB1/1

Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED,
obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
optyka do przestrzeni korytarzowych,
stopien szczelnosci IP20. Oprawa z
autotestem, autonomia 1h, praca
awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
czynna 4,4W.

Oprawa oswietleniowa awaryjna LED z
piktogramem, obudowa wykonana z
poliweglanu, klosz transparentny wykonany
z poliweglanu, stopien szczelnosci IP65.
Oprawa z autotestem, autonomia 1h,
praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 1,0W.

tqcznik jednobiegunowy

Przepusty kablowe

Puszka rozgatgzna z tworzywa
sztucznego, wymiary 150x150mm

Ramka pojedyncza

Ramka podwéjna

Ix

511

Gniazdo elektryczne z uziemieniem P44
2P+Z z klapkg.

18/1B1/1
e

Wypust do zasilania wydzielonych
odbiornikdw.

o IAGH UWAGA! PODPIS Bz
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. : TV | Cupoih, IGL OSOBONEGO WRAZ 2 PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU OPRACONANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC

Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zqodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-04

eni 1ald ; i 5 ; : : e : : : YIUL PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH, INSTALACJI OSWIETLENIOWE ORAZ

zestawieniu moterquow sfuzq pkreélemy po;qdonego obow|q;ujgcym| norrr/mm|‘| prz‘ep|som|‘ W roz|e‘ RYSUNKU INSTALAGU! ZASILANIA WYDZIELONYCH ODEIORNIKOW — POZION | PETRA PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 11.2022
§tond0rdu wykonqmo, okresleniu wtasciwosci | wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem, | UL SZKOLNA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -

I wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. INWESTYCJl | DZALKI NR 1468, 1476 SERAD L0PACE <R
technicznej dla danych rozwigzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA LEGENDA
r - - - - - - — = _I r - - - - - - — = _I Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z
— — - blachy stalowej w kolorze biatym, klosz
| - | | - | T MPRM. Oprawa do montazu w sufitach
e 1 | TR | 5T podwieszanych 600x600mm. Max. moc
| | | _ Al | ‘ | | | 27W, min. strumien swietiny 3060Im.
! i€ mezezyzn ! Oprawa z czujnikiem ruchu.
I - vy I . . .
] Pi gres. i | | | Oprawa oswietleniowa LED typu downlight,
S | S | obudowa z blachy stalowej, klosz OPAL,
! ! 15gé15w stopien szczelnosci IP44. Oprawa do
o | o | 15/781/1 montazu w sufitach podwieszanych. Max.
| | moc 15W, min. strumien swietlny
o | | | | 1590Im. Oprawa z czujnikiem ruchu.
| = |
S | S B S m— : I Oprawa oswietleniowa awaryjna LED,
\ o 1uw \ j Przsdsiqnek obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
| ' i | A | o optyka do przestrzeni korytarzowych,
I a ent. kanatowegq| [ 0,1kW I 150 won ol 17/181/1 . .
' | : S = stopien szczelnosci 1P20. Oprawa z
| joy el 1 3.00w | = | p . p
! uE | i1 B ! 1577F1/1 = autotestem, autonomia 1h, praca
S _ e | S — | = : | awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
‘ g:ﬁ Phore o o ‘ 1 e : czynna 4,4W.
Przepust kablowy z | | X2, gmed: _ iazdo =ozem o owka b == 2€me | | i
poriom pseiege et | 1 o r=is0om micionta | DY 3,5 g | Oprawa oswietleniowa awaryjna LED z
| | HDGs 34,5mm | 15718’ '; | . piktogramem, obudowa wykonana z
=>q .
) - =i
| eraaput klowy //JH , = pollwefglonu, klosz ’gronsporentny Yvykonony
o | poziomu wysokiego plrtery | s I R z poliwgglanu, stopien szczelnosci IP65.
| 2 rozdzielnicy T1/1 23 o Oprawa z autotestem, autonomia 1h,
o | o % | praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
| | | | | | moc czynna 1,0W.
! ! [ SNNNNNRy
obief /o4 % *— = 159 . . .
L "g;“ I | L TIC BT ‘ | g Lqcznik jednobiegunowy
.64 m [ . ‘
: Ph\gres. | : J\Pt N |
o J = | o = | o‘/o‘/ Przepusty kablowe
| | C
| | Q Q | | | 115}, 15 171” | i o Puszka rozgotean z tworzywa
| | | | sztucznego, wymiary 150x150mm
[ [
‘ ‘ | ] Ramka pojedyncza
|_ - J (1] Ramka podwdjna
i Gniazdo elektryczne z uziemieniem P44
L ry
2P+Z z klapkq.
1w/m1/1 Wypust do zasilania wydzielonych
e odbiornikéw.
UWAGA! PODPIS BRANZA:
: [ : ' DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! TROKKU | CHNY PEETRONICE. WELKE h : OPRACOWANEE: KAZMERZ KUBIENEEG
Wszelkie nazwy wlasne produktéw przywofone w Wszystkie prace WkaﬂOC zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-05
eni 1q10 5 | 5 : : : s ; ; : TYTUL PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH, INSTALACJ OSWIETLENIOWE ORAZ
zestawieniu moterquow SfUZQ pkreélemy po;qdonego obow|q;ujgcym| norrr/mm|‘ | prz‘ep|som|‘ W roz|e‘ RYSUNKU INSTALAGU! ZASILANIA WYDZIELONYCH ODBIORNIKGW — POZION I PIETRA PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 11.2022
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKOLNA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. NWESTYC za'f::'m”E’:R;‘;jsE ‘VZZLGKIE BERARD LOPHCZ -
technicznej dla danych rozwiqzan. INWESTOR L. SZKOLNA 5, 47480 PIETROWICE WIELKIE 47-400 RACIBORZ SKALA 1:100
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LEGENDA

YDY 3x1,5mm

Zasilanie |z rozdzielnicy
TB1/1 — obwsd 08/TB1/1

Oprawa o$wietleniowa

hermetyczna, zrédto LED
COB, korpus wykonany z

160 D15 aluminium, szyba hartowana,
16/1/1 | stopien szczelnosci IP65.
Wymiary 232x80mm, max.
moc 15W, min. strumien
swietlny 1630Im.
o’L tqcznik jednobiegunowy

Kabel YDY 3x1,5mm?

PODPIS BRANZA:
YU BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU ELEKTRYCZNA
PROJEKTU | GMINY PIETROWICE WIELKIE OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC
RYS. NR: E-06
IMER PLAN INSTALACUI OSWIETLENIOWEJ SZYBU WINDY PRACOWNIA PROJEKTOWA
RYSUNKU DATA: 11.2022
ADRES UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE ARCHIDOM
INWESTYCJ | DZIALKI NR 1468, 1476 BERNARD LOPACE STR. NR:
UL. SRODKOWA 5
INWESTOR AR 47-400 RACIBORZ SKALA 1:100

UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE

1
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1 4 S 6 8
|
|
|
|
|
|
| LEGENDA
|
|
| @ | Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
' ZAKRES—ORRACOWANIA
‘ i o
]
| N, —— |Kabel YTDY 6x0,5mm?
o ﬁ . |
| 7 %
I j; Szyb j;
o | [l |
! _ e O/ Przepusty kablowe
| 7 7
: Przepust _kob\owy % 7 ,/,% |
| E.=|=%a wys;k'\zgé‘o;;:;g(eru V - | i
‘ Gniazdo UTP kat. 6 RJ45
| YIDY 6x0,5mm
: | \ ‘vgilatrolap |
| | ! él.yétll'(?;:es | R j
‘ amka pojedyncza
— = wa
: | %{sl Exm I |
o = i | Panel zewnetrzny wideodomofonu
| ST
o AR
|
b N | Wypust do sterowania drzwiami przesuwnymi
L
|
| |L—‘ ~ |
—
! f o N Kabel UTP kat. 6
0 1N
|
| ~
\ L
L
~
L
~
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. . . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! T | s e OSeBONECO WRAZ 2 PRZEEUDOWA BUDYNKL) URZEDU OPRACOWANEE: KAZMERZ KUBIENEEG
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RiS. NR: E-07
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie ML PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH — RZUT PRZYZIEMIA PRACOWNIA' PROJEKTOWA DATA: 11.2022
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowaé sie z projektantem. NWESTICH _{DZULKI NR 1465, 1476 BERNARD LOPACZ o
y . 9 . y . y J y & Pro) INWESTOR GMINA PIETROWICE WIELKIE UL. SRODKOWA 5 ]
teChnICZHGJ d|Cl donYCh I’OZWIQZCIﬁ. UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE 47-400 RACIBORZ SKALA 1:100
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LEGENDA
5 Wewnetrzna kamera koputkowa IP, minimum 2Mpx,
— | Kabel YTDY 6x0,0mm DAHUA Iub BCS.
Zewnetrzna kamera koputkowa IP, minimum 2Mpx
Kabel UTP kat. 6 O/ Przepusty kablowe ’ '
Pasty DAHUA lub BCS
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. . . | ELEKTRYCZNA
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! T | s e OSeBONECO WRAZ 2 PRZEEUDOWA BUDYNKL) URZEDU OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-08
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie ML PLAN INSTALACII NISKOPRADOWYCH — RZUT WYSOKIEGO PARTERU PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 11.2022
§tond0rdu wykonqmo, okresleniu wtasciwosci | wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem, | UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. IWESTYCJ! | DZALKI NR 1468, 1476 BERARD LOPHCZ -
technicznej dla danych rozwigzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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LEGENDA

UWAGA! PODPIS BRANZA:
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! TV 0 | Euboth DEWIGL OSOBONEGO WRAZ Z PRZEBLDOVA BUDTKU URZEDU OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC Fedrenn
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zqodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E~09
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie by | PLAN INSTALACUI NISKOPRADOWYCH — RZUT I PIETRA PRACONNIA PROJEKTOWA OATA: 11202
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM

i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. INWESTYCJl | DZALKI NR 1468, 1476 SERAD L0PACE STR. NR:
technicznej dla danych rozwigzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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LEGENDA

Kabel UTP kat. 6

DAHUA lub BCS.

Wewnetrzna kamera koputkowa IP, minimum 2Mpx,

Przepust kablowy

UWAGA! PODPIS BRANZA:
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! TV 0 | Euboth DEWIGL OSOBONEGO WRAZ Z PRZEBLDOVA BUDTKU URZEDU OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC Fedrenn
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zqodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-10
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie by | PLAN INSTALACUI NISKOPRADOWYCH — RZUT II PIETRA PRACONNIA PROJEKTOWA OATA: 11202
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ e UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM

i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. INWESTYCJl | DZALKI NR 1468, 1476 SERAD L0PACE STR. NR:
technicznej dla danych rozwigzan. NWESTOR | e PIETROWCE WELKEE 472400 RACIBORY SKALA 1:100
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R A N N N N N N N N N AN N N
A
Nr obwodu o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Nazwa mz Zabezpieczenie |  Sygnalizacja | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. | Gniazda 1-faz. |  OSwietlenie Oswietlenie Oswietlenie
doptyw z TB1 | przepigciowe napigcia przyziemie wysoki parter | wysoki parter | wysoki parter | pigtro | pigtro | pigtro I pigtro Il pigtro Il pigtro ogdine , ogdine pigtra | szybu windy
przyziemie
wysoki parter
Moc [kW] 46,4 - - 20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 03 0,6 02
Typ przewodu Yy IlgY/LgYio | 4xlqY/LgYio Yy Yy nwy Yy Yy Yy Yy ny Yy Yy vy Yy vy
Przekroj mm 5x16 10/10 25/2,5 25 25 W25 25 25 25 25 25 2,5 25 Ix1,5 1,5 1,5
UKEAD ThSS Rozdzielnica podtynkowa IP40 IKO/,
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA 416 72 moduty 715x451x120mm,
drzwi metalowe zamykane na klucz.
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. C . |
Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! T | e EC0 WRAZ Z PRZEEUDOWA BUDYNKU URZEDU OPRACOWANEE: KAZMEERZ KUBIENEEC e
Wszelkie nazwy wfasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RiS. NR: E-11
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie by | SCHEVAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNKOWE T8I /1 oz.1 PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 11.2022
§tond0rdu wykonqnlo, okresleniu wtasciwosci | wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, [ UL SZKONA 5, 47480 PIETROWICE WELKE ARCHIDOM -
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. NWESTYC zz'l’::'m"E’:R;‘v‘ﬁ:E 'W‘ZLGKIE BERARD LOPHCZ -
technicznej dla danych rozwigzan. HESTOR | M & 47480 PIETRONICE WIELKEE 47-400 RACIBORZ SKALA ——
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Wytacznik roznicowopradowy 404 400VAC 30mA TYP A

Fl4

" Wytacznik nadprocowy C-32A 3-faz.

E o k i PE ) PE PE. PE PE = PE ) —b PE. 1 PE_
Nr obwodu 17 18 19 20 21 22 23 24
Nazwa Oswietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
zewnglrzne + | wentylatorow | podrzewacza nagrzewnicy nagrzewnicy nagrzewnicy | napgdu drzwi | maszynowni
awaryjne kanafowych — | elektrycznego elektrycznej elektrycznej elektrycznej przesuwnych windy
6 sztuk kanafowej nr 1| kanafowej nr 2| kanafowej nr 3
Moc [kW] 02 06 J0 J0 30 30 05 12,0
Iyp przewodu HDGs Yy Yy vy Yy Yy vy oy
Przekréj mm 1,5 K15 x4 x4 Ix4 Ix4 1,5 ox6
Rozdzielnica podtynkowa 1P40 IKO/,
UKLAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

4x18 /2 moduty /15x451x120mm,
drzwi metalowe zamykane na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiatdw zamiennych.

Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego

standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci

i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji

technicznej dla danych rozwigzan.

PODPIS BRANZA:

UWAGAI TYTUL BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU ELEKTRYCZNA

PROJEKTU GMINY PIETROWICE WIELKIE OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RIS. NR: E-12
obowiqzujgeymi normami i przepisami. W razie by | SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWES T81/1 cz.2 PRACOWNIA PROJEKTOWA OATA: 112022
wystgpienia problemow nie objgtych opracowaniem, ADRES UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE ARCHIDOM .

. P . . INWESTYCJI .

nalezy skontaktowac sie z projektantem. DIULIA TR 1498, 1470 BERMARD LOPACZ

INWESTOR GMINA PIETROWICE WIELKIE 47-400 RACIBORY SKALA ——

UL. SZKOLNA 5, 47-480 PIETROWICE WIELKIE
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