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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych zwigzanych
z zadaniem Remont drogi gminnej nr 118277E Weglewice — Okon — Gtaz.

Przedmiotowe zadanie obejmuje nastepujace dziatki ewidencyjne nr: 2469, 2769, 2736/2, 2746/2,
2745/2 OBREB NR 101803 2.0019—- WEGLEWICE, gmina Galewice, powiat wieruszowski.
Zakres remontu drogi przedstawiono na zatgczonej mapie orientacyjnej oraz planie zagospodarowania
terenu.

Remont drogi gminnej realizowany bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" i sktada si¢ z dwoch
czesci:

1) sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) wykonania robdt budowalnych wraz z ushlugami i pracami towarzyszgcymi niezbednymi do
prawidlowego wykonania zamoéwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robot budowlanych

Parametry og6lne drogi:

kategoria ruchu KR1

klasa techniczna - droga klasy D;

dtugosc¢ drogi - ok. 1,772 km;

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokosci 3,5 m.;
uzupetienie poboczy destruktem lub kruszywem tamanym o szer. 0,75 m;
wykonanie odwodnienia;

wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1) Dokonania wizji w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamowienia.

2) Uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (do celéw projektowych), umozliwiajacych
realizacje zadania.

3) Przedstawienia koncepcji remontu drogi do zaakceptowania przez Zamawiajacego.

4) Opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) oraz szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych wg wymagan,
obowigzujacych przepiséw i norm powotanych w PFU.

5) Sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6) Przygotowania niezbednych materiatow (wszystkich zatgcznikow) do wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, jezeli jest
wymagana.

7) Opracowania projektow  branzowych uwzgledniajacych  konieczno$¢  przebudowy
zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja, jezeli
zajdzie koniecznos¢.

8) Opracowania organizacji ruchu na czas robot oraz projektu statej organizacji ruchu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia.

9) Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowigzujacych przepisow.

10) Realizacja robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot w
terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

11) Zapewnienia kierownikow robot posiadajgcych stosowne uprawnienia.

12) Prowadzenie dziennika budowy.

13) Przeprowadzenia wymaganych badan i pomiardow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIOR; wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru.



14) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie dokumentacji powykonawczeyj.

15) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian w OS$rodku
Dokumentacji Geodezyjne;j.

16) Pelnienia nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

17) W przypadku zajgcia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja poszczegbdlnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych. Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,Zaprojektuj i
Wybuduj".

Wykonanie dokumentacji projektowej, robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamdOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiazan technicznych.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uZytkowe

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajacej si¢ na kompletng dokumentacj¢ projektowa
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, w tym:
e projekty budowlano-wykonawcze,
projekt organizacji ruchu na czas robot,
projekt stalej organizacji ruchu,
szczegOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie projektow budowlano-wykonawczych winno by¢ wykonane z uwzglednieniem
wymagan odpowiednimi przepisami dla formy planéw rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania.

Kompletne opracowania projektowe muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca
pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i posiadajacego pozwolenia na budowe projektu
budowy badz zgloszenia robdt budowlanych ze sztuka budowlang w oparciu 0 specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

Rodzaje robdt wystgpujacych w czesci zamdwienia:
e wykonanie wymaganych pomiarow i badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych,
e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
wycinka krzewo6w, kolidujacych z inwestycja,
zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojen obcych kolidujgcych z projektowang inwestycjg na
podstawie uzgodnien z wlasciwymi wihascicielami sieci,
roboty ziemne (wykopy, nasypy),
wykonanie odwodnienia drogi,
wykonanie poboczy,
umocnienie skarp,



wykonanie konstrukcji nawierzchni,
przebudowa/remont przepustéw - wedtug potrzeb,
oznakowanie tymczasowe i docelowe,

roboty wykonczeniowe,

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan  budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikow

ekonomicznych

Droga winna posiada¢ konstrukcje speilniajaca wymogi obowigzujagce w przepisach prawa.
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693). Konstrukcja nawierzchni
jezdni powinna by¢ tak projektowana, aby stan graniczny nos$no$ci przydatnosci do uzytkowania nie
byt przekraczany w okresach eksploatacji krotszych niz 20 lat.

Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych jezdni oraz poboczy i w razie potrzeby rowow.

Przepusty nalezy zaprojektowaé w ilosci i lokalizacji niezbgdnej do prawidtowego funkcjonowania
odwodnienia.

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja
wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow. Wykonawca przedktada ofert¢ cenowa na
wykonanie catoSci zamowienia zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
Przedstawiona cena jest ceng ryczaltowa. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:

e wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami opracowan wiasnych,

e wynikami badan i pomiarow wiasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.
Wykonawca musi si¢ liczy¢é z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w Programie funkcjonalno -
uzytkowym i przedmiocie zamoéwienia sa orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych. Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

2.2.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 roku w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1581).

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, a wymagania okreslone chocéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ podzial na podstawie zalagczonych planow
sytuacyjnych w sposdb umozliwiajgcy rozliczenie zadania odcinkami:

e Odcinek I od km 0+00m do km 0+993m

e Odcinek Il od km 0+993m do km 1+399m

e Odcinek IV od km 1+544m do km 1+755m

Pikietaz podany jest orientacyjnie i moze ulec nieznaCznym przesunigciom.

Tlo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
e projekty budowlano - wykonawcze 2 egz. do kazdego zgloszenia/ pozwolenia na budowe
e szczegOlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 2 egz.
e pozostate opracowania projektowe 2 egz.

W/w egzemplarze dotyczg tylko materiatow przekazywanych dla Zamawiajacego. Ponadto
Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, zgtoszen i decyzji. Oprocz wersji papierowe;j
Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF (1 egz.).

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacje geodezyjna 2 egz.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejacym.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez, te ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to nie takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na wtasny koszt Wykonawcy.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wlasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace musza
by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych
przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych
i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.



Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy indywidualne oraz dojscia do
budynkéw nie mogag by¢ wytaczone na czas dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za
jego zgoda.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,

zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwiagzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z ternu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - przed ich skierowaniem do Wykonawcy rob6t budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych,

- sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi.

2.2.2. Wymagania dotyczqce przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych
iich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewow rosnacych na terenie
planowanego przedsigwzigcia. Uzyskanie zezwolenia na wycinkg lezy po stronie Wykonawcy.
Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. Miejsce sktadowania materialow
potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszystkie elementy
zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

2.2.3. Wymagania dotyczgce architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.



2.2.4. Wymagania dotyczqce konstrukcji drogi

Droga winna posiada¢ konstrukcj¢ spetniajacg wymogi obowigzujace w przepisach prawa. Rodzaje
warstw konstrukcyjnych oraz ich grubo$ci powinny by¢ opracowane na podstawie obowiazujgcych
katalogdéw, przepisow, norm i rozporzadzen.

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podluzne i poprzeczne powinny odpowiadaé
przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Remont drogi w szczeg6lnosci powinien zaktada¢ rozbiorke istniejacej konstrukeji jezdni.

Proponuje si¢ konstrukcje jezdni z nastepujacych warstw:
e Odcinek I od km 0+00m do km 0+993m:
o Warstwa scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S S 50/70
o Warstwa wyréwnawcza grubosci 2cm z betonu asfaltowego AC 11W S 50/70
o Wymiana konstrukcji na przetomach zwtaszcza w miejscach wysadzonych korzeniami
drzew
e Odcinek Il od km 0+993m do km 1+399m:
o Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S S 50/70
o Warstwa wigzaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W S 50/70
o Warstwa podbudowy grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
o Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa grubosci 15cm
o Grunt rodzimy i nasypowy zageszczony do wskaznika zgeszczenia 1s=1,00
e Odcinek IV od km 1+544m do km 1+772m:
o Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S S 50/70
o Warstwa wiazaca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W S 50/70
o Warstwa podbudowy grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
o Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa grubosci 15cm
o Grunt rodzimy i nasypowy zageszczony do wskaznika zgeszczenia 1s=1,00
Na wszystkich odcinkach nalezy uwzgledni¢ wykonanie poboczy z materialu z rozbiorki
destruktu/kruszywa. Istniejagce zjazdy nalezy dostosowaé do wykonanej nowej nawierzchni.

2.2.5. Wymagania dotyczgce instalacji

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w strefie
robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcow i na wlasny koszt.

2.2.6. Wymagania dotyczqce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ wykonanie docelowej organizacji ruchu, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia
robot. Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.

2.2.7. Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacy stan
otoczenia obiektu, przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Il. CZESC  INFORMACYJNA  PROGRAMU  FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO



1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
Wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy o$wiadcza, ze teren na ktorym znajduje si¢ niniejsze zamierzenie inwestycyjne, nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wszelkie niezb¢dne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie.
Nalezy przez to rozumie¢ ocen¢ zgodno$ci zamierzenia budowlanego z obowigzujacymi przepisami,
uzyskanie niezbednych opinii, pozwolen uzgodnien m.in. z zarzadca drog i sieci. Wykonawca bedzie
wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomosciq na cele budowlane.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie
drogowym.

W przypadku wyjsScia poza istniejacy pas wihasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materialty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla
wykonania robot. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz.
463).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017
r. poz. 784).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z p6zn .zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

10. Normy Polskie.

11. Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca na biezaco winien uwzglgdnia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowiazujacymi na dzien wystapienia o pozwolenie na budowe i zgloszenia robot.



4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych
Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, a bgdace w posiadaniu Zamawiajacego zostang przekazane Wykonawcy w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej.

Opracowata:
Katarzyna Wegrzyn
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