
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

DESIGN

P R O J E K T  BUDOWLANY
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA AULI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE
NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1/1 W OBRĘBIE NR 39
PRZY UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 3
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
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2 x PAPA ASFALTOWA NR 500 NA LEPIKU
PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA 0,5cm
4 x PŁYTA PILŚNIOWA POROWATA 19mm=7,6cm
PAROIZOLACJA 1x PAPA KLEJONA NA ZAKŁAD
PŁYTY KORYTKOWE 10cm
PŁATWIE STALOWE INP - 220
TYPOWY DŹWIGAR STALOWY

DESKI SOSNOWE GR 3,2 cm
LEGARY DREWNIANE 8x5cm CO 60cm
PŁYTY STROPOWE PREFABRYKOWANE
PODCIĄG ŻELBETOWY

POLIURETAN
GŁADŹ CEMENTOWA 0,5cm
PŁYTY PREFABRYKOWANE

ŚCIANKI GR 25cm co 300cm

WARSTWY WG. PROJEKTU

WARSTWY WG. EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
PAPA TERMOZGRZEWALNA
2xPAPA NA LEPIKU
PŁYTY PILŚNIOWE MIĘKKIE 3cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWA 4 - 6cm
PŁATWIE T WALCOWANY INP220
DWUSPADOWY KRATOWY DŹWIGAR STALOWY
TYPU W30-01
SUFIT PODWIESZONY

PCW
GŁAŹ CEMENTOWA
PŁYTY STROPOWE
PODCIĄG PREFABRYKOWANY
STROP PODWIESZONY

POSADZKA - MOZAIKA MARMUROWA
GŁADŹ CEMENTOWA 3cm
1 x PAPA KLEJ NA ZAKŁADACH
WEŁNA ŻUŻLOWA 6cm
IZOL. 2 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON 12cm
UBITA ZIEMIA 10cm

2 x PAPA ASFALTOWA NR 500 NA LEPIKU
GŁADŹ CEMENTOWA
PŁYTY KORYTKOWE
ŚCIANKI AŻUROWE
WEŁNA MINERALNA 6cm
PAROIZOLACJA 1 x PAPA KLEJONA NA ZAKŁAD
PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE
PODCIĄG PREFABRYKOWANY

WYKŁADZINA PCV
PAROIZOLACJA 1 x PAPA
GŁADŹ CEMENTOWA
STROP AKERMANA

3x15,7

30

90 x 90 x 8

90 x 90 x 11

75 x 75 x 8
75 x 75 x 5 75 x 50 x 6

50 x 50 x 4

50 x 50 x 4

75 x 50 x 6

90 x 90 x 9

90 x 90 x 8

90 x 90 x 11

75 x 75 x 8
75 x 75 x 5

65E

75 x 50 x 6

50 x 50 x 4

50 x 50 x 4

75 x 50 x 6

90 x 90 x 9

KANAŁ WENTYLACYJNY
133/1,25 M

POSADZKA BETONOWA 3cm
IZOL. 2 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON 10cm

ISTN. DACH NIEOCIEPLONY
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1

ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE NIEOCIEPLONA ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE NIEOCIEPLONA

ISTN. PODŁOGA WIDOWNI NIEOCIEPLONA

BELKI PREFABRYKOWANE

ISTN. PODŁOGA SCENY NIEOCIEPLONAISTN. DACH NIEOCIEPLONY

ISTN.STROP NAD NISKIM PARTEREM

ISTN.STROP NAD WYSOKIM PARTEREM ISTN.STROP NAD POM. POZ. -0,50
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TEMAT :

SKALA 1:100

ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BIŃKOWSKA

MGR INŻ. ARCH.  ANDRZEJ NIGBOR
UPRAWN. NR : 664 / 86

TYTUŁ
RYSUNKU :

INWESTOR :

MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW JANIK
OPRACOWAŁ :

BRANŻA :

GŁÓWNY
PROJEKTANT :

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ :

ARCH.  MAREK  MIZERACKI   40 018  KATOWICE  ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 /  0604544812     NIP 6340187584  e: adpservice@op.pl

IN.P
1_1

MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ ŁYDUCH

MGR INŻ. ARCH.   MAREK MIZERACKI
UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88

INWENTARYZACJA
PRZEKRÓJ 1-1

INWENTARYZACJA
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WYKŁADZINA PCV
PAROIZOLACJA 1 x PAPA
GŁADŹ CEMENTOWA
STROP AKERMANA

SUFIT PODWIESZANY

PROJECT SERVICE
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