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| BRANZA ARCHITEKTURA

| BRANZA KONSTRUKCJA

| BRANZA SANITARNA

| BRANZA ELEKTRYCZNA

WYKAZ RYSUNKOW - INWENTARYZACJA

SYTUACJA SKALA 1:1000 RYS.NR IN. S
RZUT NISKI PARTER

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NRIN. 1
RZUT POZIOM -0,50

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NRIN. 2
RZUT WYSOKI PARTER

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRIN. 3
RZUT POZIOM +8,02

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NRIN. 4
RZUT DACHU

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRIN. 5
PRZEKROJ 1-1

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRIN.P 1_1
PRZEKROJ 2-2

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRIN.P 2 2
PRZEKROJ 3-3

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRIN.P 3 3
PRZEKROJ 4-4

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRIN.P 4 4
ELEWACJA ZACHODNIA

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NR IN. E1
ELEWACJA WSCHODNIA

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NR IN. E2
ELEWACJA POLNOCNA

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NR IN. E3
ELEWACJA POLUDNIOWA

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NR IN. E4

SCENA RZUT | PRZEKROJE

INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS. NRIN. SC.1
SCENA PRZEKROJE, WIDOKI
INWENTARYZACJA SKALA 1:100 RYS.NRINS C.2
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1 OPIS DO INWENTARYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA AULI UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CIESZYNIE

NA CZESCI DZIALKI NR 1/1 W OBREBIE NR 39 PRZY UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 3
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

1.1 Przedmiot opracowania

e Przedmiot i zakres opracowania :

INWENTARYZACJA ISTN. BUDYNKU DLA ZADANIA PN. :

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA AULI UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CIESZYNIE
NA CZESCI DZIALKI NR 1/1 W OBREBIE NR 39 PRZY UL. |. PADEREWSKIEGO 3
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

1.2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Istn. dokumentacja archiwalna / niekompletny fragment rysunkowy projektu z 1976 r. /
Dokumentacja przebudowy budynku z 2005 r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Odkrywki elementdéw konstrukcyjnych

1.3 Inwestor _
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE

1.4 Gléwny Projektant
ADP Service mgr inz arch. Marek Mizeracki
40-018 Katowice ul. Sowinskiego 1 tel./fax 32 255 20 18

1.5 Opracowanie
mgr inz. arch. Przemystaw Janik
mgr inz. arch. Magdalena Binkowska
mgr inz. arch. tukasz tyduch

1.6 Charakterystyka istniejgcych pomieszczen / na podstawie szczegotowej
Inwentaryzaciji /

o W latach 2016 + 2017 r. zespot ADP Service dokonat inwentaryzacji architektoniczno -
budowlanej , w budynku Auli US przy ul. Paderewskiego 3 w Cieszynie . Wymiary
poziome prowadzono do tynku lub glazury . Wykonano réwniez zdjecia wnetrz
pomieszczeh /w zat. na CD/

e Dziatka nrew. 1/1 o powierzchni 2,87 h

e Granice opracowania wyznaczyt teren wg zakresu zadania inwestycyjnego czesc¢ dziafki
nr ew. 1/1 = granica obszaru, na ktéry inwestycja bedzie oddziatywac

e Powierzchnia wedtug wykreslonej granicy opracowania okoto 5860,00 m2

e zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / ULICP /
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

Komunikacja Zewnetrzna
Budynek jest usytuowany w kwartale ulic
o od pétnocy : droga wewn. Dojazd do ul. Ursyna Niemcewicza przez
parking miedzy istniejgcymi budynkami przylegajacy do ul. Paderewskiego
dojazdy techn do bud Auli , Smietnik
o od potudnia : parking miedzy istniejgcymi budynkami przylegajgcy do bud .auli
i ul. Paderewskiego
o od wschodu : budynek fgcznik miedzywydziatowego
o od zachodu ul. Paderewskiego
Ulica Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,3 m, krawedziowana
kraweznikami betonowymi z chodnikami po obu stronach o szer. 5+2,5 m
z wpustami na KD do odbioru wody deszczowej , z oswietleniem
Przedmiotowa inwestycja jest dostepna z drogi publicznej od ul. Paderewskiego
i z drogi wewn od ul. U. Niemcewicza
Teren obstugiwany jest bezposrednio z ul. Paderewskiego
Wejscie gtéwne od ul. Paderewskiego , wejscie dla studentéw od strony z fgcznika lub
wejsciem pieszym miedzy budynkami
Istn. dojscia, drogi, miejsca postojowe : teren utwardzony - asfaltobeton
Istn. drogi, miejsca postojowe : teren utwardzony - nawierzchnia asfaltowe, betonowe
ptyty chodnikowe odwadniane

Najblizsze budynki

od pétnocy  budynek w odlegtosci ok. 24 m tzw. Budynek Gtoéwny - Rektorat

od wschodu przylega bezposrednio budynek tgcznika taczacego budynek Auli
z pozostatymi budynkami Kampusu

od potudnia taras, zielen, parkingi, budynki infrastruktury

od zachodu budynki mieszkalne niskie / jednorodzinne / w odlegtosci 15 + 20 m

W historycznym zatozeniu budynek Rektoratu z korica XIX w.
i nowa zabudowa z lat 70 - 90, oraz kolejne przebudowy i dobudowy

Zielen na terenie opracowania
Zielen uporzgdkowana : zielen wysoka drzewa, krzewy i zielen niska,
wymagajgca konserwacji i swiadomej wycinki z uwagi na blisko$¢ elewacii

Mata architektura na terenie opracowania
Pojedyncze tawki i kosze na smieci

Uksztaltowanie terenu
Teren bardzo urozmaicony o duzych réznicach pozioméw
Réznica pomiedzy wejsciem na aule z tgcznika i do wejscia gtdwnego to okoto 5,02 m
Spadek terenu ul. Paderewskiego wyznaczyt réwniez mur oporowy miedzy parkingiem
potnocnym a wejsciem gtéwnym do Auli okoto 1,5 m
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1.12 Przylacza mediow :

1.12.1 Instalacja elektryczna

Istn. budynek zasilany jest z sieci miejskiej .

Istn. przytacze elektryczne od strony wejscia do fgcznika,

biegnie od Stacji Trafo od ul. Bielskiej / dt. okoto 270+280 m /,
drugie zasilanie do budynku Auli biegnie od ul. Paderewskiego

/ dt. 145 m tj. okoto 45 m do tgcznika a dalej 90 m do budynku Auli /

1.12.2 Instalacja teletechniczna

Istn. budynek posiada przytgcze instalacji teletechnicznej

Przytacza teletechniczne / sie¢ przebiega po prawej stronie wzdtuz ul. Paderewskiego
i prowadzi do elewacji zachodniej budynku Rektoratu

Ponadto sg inne istn. przytgcza teletechniczne od ul. Bielskiej do budynku Rektoratu.

1.12.3 Instalacja wodna

Budynek posiada konieczne przytgcza ; wodne do pomieszczenia wodomierza
/ od frontu @ DN50 /

1.12.4 Instalacja hydrantowa

Budynek Auli posiada dwa hydranty w najblizszym otoczeniu w odlegtosci .

Hydranty zewnetrzne w skrzynkach ulicznych :

1. Usytuowany w bocznym zjezdzie ul. Paderewskiego naprzeciw budynku Rektoratu
2. Poza granicg opracowania przy ul. Narutowicza

1.12.5 Instalacja CO

Studzienka CO jest zlokalizowana w bliskim otoczeniu budynku Auli i znajduje sie od
potudnia ponizej ptyty parkingu potudniowego. Wezet CO obstuguje sieci CO ktére
obstugujg pobliskie budynki i wchodzi rowniez do tunelu technicznego pod tacznikiem,
tam tgczgc budynki Auli oraz basenu. Dalej sie¢ CO jest utozona wzdtuz drogi wewn. i
taczy kolejne budynki Rektoratu , akademika , bud administracji itd.

Przytacza: wody, CO , hydrantowa z terenu otaczajgcego Aule trafiajg do tunelu techn.
usytuowanym pod tgcznikiem. W tunelu sg rozdzielane i podtgczone do poszczegolnych
budynki. Instalacja jest sprawna , opomiarowana

W budynku Auli w pom. techn - tunelu techn pod tgcznikiem / dla przytgczy CO, wody,
hydrantu / wybudowano dodatkowe potgczenie komunikacyjne - schody tgczace z
pom techn wentylatorni

1.12.6 Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje deszczowe KD @150, 200 budynku Auli sg przytgczone do sieci. KD @ 400
kanalizacji deszcz usytuowanej w ul. Paderewskiego

Wody opadowe i roztopowe :

P1 / parking od strony ptn. budynku Auli /

P2 / parking od strony ptd. budynku Auli/ sg odprowadzane do wpustoéw ulicznych

- Kd @ 300 dla P1 / plac od strony poin./ biegnie w kierunku pin.

- Kd @ 300 dla P2 / plac od potudnia / biegnie w kierunku ptd.

1.12.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej KS & 200 od strony zach.
budynku Auli w kierunku ptd.
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1.12.8 Instalacja gazowa
Budynek posiada dwa przytgcza Gn D40
- od potnocy przytgcze gazu Gn40 biegnie réwnolegle do bud pod parkingiem pétnoc.
i wchodzi do skrzynki przy wejsciu do pom. techn wentylatorni, skrzynka gazowa
nie dziata i jest pozbawiona instalacji pomiarowe;.
Drugie przytgcze gazowe GnD40 biegnie od potudnia réwnolegle do bud. Auli
pod parkingiem potudniowym

1.12.9 Parametry techniczne drog pozarowych
Parametry drogi pozarowej spetnia ulica Paderewskiego .
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1.13 Zestawienie powierzchni pomieszczen / inwentaryzacja /

0 ZESTAWIENIE INWENT. POMIESZCZEN
NISKI PARTER
Nazwa . . Pow. Wys. Liczba .

Nr pom pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2] [c)l,n] 0s6b Uwagi

0.01 | Wiatrotap marmur 18,60 370

0.02 | Pom. pomocnicze parkiet/pcv 8,91 365

0.03 | Pom. pomocnicze parkiet/pcv 8,28 365

0.04 | Pom. pomocnicze parkiet/pcv 16,78 365

0.05 | WC / przedsionek gres 7,57 365

0.06 WC gres 18,93 365

0.07 | WC / przedsionek gres 6,54 365

0.08 |WC gres 16,52 365

0.09 |Foyer marmur 229,70 365 Szat_ma

parkiet

0.10 | Pom. pomocnicze pcv 6,37 370

0.11 | Pracownia / galeria gres 119,27 270

0.12 | Pracownia / galeria gres 21,01 270

0.13 |Pracownia / galeria gres 7,43 270

0.14 | Pracownia / galeria gres 15,56 270

0.15 | Pracownia / galeria gres 8,26 270

0.16 | Pracownia / galeria gres 5,43 270

0.17 | Pracownia / galeria gres 2,00 | 225-270

0.18 | Pracownia / galeria gres 1,90 | 225-270

0.19 |Pracownia / galeria gres 8,31 225

0.20 | Pracownia / galeria beton 5,67 225

0.21 | Pracownia / galeria beton 5,65 225

0.22 | Pracownia / galeria gres 8,48 | 225-270

0.23 | Pom. techn. beton 69,62 | 270-285

0.23A | Pom. techn. beton 5,90 | 270-285

0.23B | Pom. techn. beton 5,42 | 270-285

0.24 | Magazyn kwas beton 14,27 380

0.25 | Akumulatorownia beton 11,89 380

0.26 | Kottownia beton 18,97 380

0.27 | Wentylatorownia beton 117,08 380

0.28 | Garaz beton 22,89 625

0.29 | Garaz beton 23,54 625

0.30 | Pom. warsztat lastriko 19,09 370

0.31 | Pom. warsztat / pom. lastriko 5,05 375

0.32 | Klatka schodowa nr 2 lastriko 30,64 | 370-465

0.33 | Pom. przytacze beton 8,35 465

0.34 | Umywalnia gres 9,31 365

0.35 | Pom. personelu parkiet/pcv 18,64 370

0.36 | Komora lastriko 6,55 370

0.37 | Komora beton 370 31,96m2

0.38 | Poczekalnia parkiet/pcv 8,28 365

0.39 |Portiernia parkiet/pcv 8,85 365

SUMA NISKI PARTER 951,51 m2

ADP Service
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-0.50 ZESTAWIENIE INWENT. POMIESZCZEN
’ LACZNIK POZIOM -0,50
Nazwa . . Pow. Wys. Liczba .
Nr pom pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2] [c)r,n] 0s6b Uwagi
05.1 | Pom. gosp. lastriko 330 8,10m2
05.2 |Korytarz lastriko 56,08 330
05.3 | Szatnia lastriko 5,42 330
05.3A| Magazyn lastriko 10,01m2
05.4 | Szatnia lastriko 5,90 330
05.4A | Magazyn lastriko 10,89m2
05.5 |WC / mezczyzni gres 7,01 330
05.6 | WC / przedsionek gres 6,13 330
05.7 | WC / przedsionek gres 6,80 330
05.8 | WC / kobiety gres 6,42 330
05.9 | Pom. sprzataczki lastriko 5,65 330
05.9A | Magazyn lastriko 10,55m2
05.10 | Pom. sprzataczKki lastriko 5,67 330
05.10A Magazyn lastriko 10,36m2
SUMA POZIOM -0,50 113,18m2
ADP Service Maj 2017
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1 ZESTAWIENIE INWENT. POMIESZCZEN

WYSOKI PARTER

Nazwa . . Pow. Wys. Liczba .
Nr pom pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2] [c)r,n] 0s6b Uwagi
1.01 Klatka schodowa nr 1 marmur 36,48 395
1.01A | Foyer marmur 158,54 395
1.02 . . beton 1025+

Widownia 395,24 1255
1.03 Klatka schodowa marmur 5,17 | 575-600
1.03A | Klatka schodowa nr 4 marmur 30,43
1.03 B | Hol / wejscie kamien 15,17 395
1.04 Kabina projekt. pcv 29,84 465
1.05 Pok. Operat. pcv 5,24 465
1.06 WC lastriko 1,81 465
1.07 WC / wejscie / kl. schodowa | lastriko 4,30 | 465-575
1.08 Wejscie / kl. Schodowa nr 3 | lastriko 49,11 | 300-395
1.09 Sala préb pcv 103,30 395
1.10 Sien lastriko 22,89 395
1.1 Kieszen sceny deski 76,11 300
1.12 Wejscie / kl. schodowa nr 2 |lastriko 30,92 300
1.13 Hol lastriko 50,87 300
1.13A | Garderoba pcv 51,05 300
1.14 Garderoba pcv 14,66 300
1.15 Garderoba pcv 14,47 300
1.16 Garderoba pcv 29,55 300
1.17 Garderoba pcv 29,78 300
1.18 Garderoba pcv 24 .51 300
1.19 WC lastriko 12,35 300
1.20 Przedsionek lastriko 1,28 300
1.21 Pom. gosp. lastriko 1,80 300
1.22 WC lastriko 13,83 300
1.23 Pom. gosp. lastriko 2,27 300
1.24 Przedsionek lastriko 5,86 300
1.25 Scena deski 223,63 1115
1.25A | Sufler deski 2,97 275
1.26 Kl. schodowa lastriko 8,14 | 300-395

SUMA WYSOKI PARTER 1451,60 m2
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2 ZESTAWIENIE INWENT. POMIESZCZEN
POZIOM +8,02
Nazwa . . Pow. Wys. Liczba .
Nr pom pomieszczenia Rodzaj posadzki [m2] [cm] 0s6b Uwagi
2.01 Pom. tech. beton 2293 373-407
’ 1220/
2.02 Pom. tech. beton 373-407
49011 7 o0
2.03 Pom. tech. beton 373-407
2323 | 7 ooy
SUMA POZIOM +8,02 95,17 m2
Nr kond Kondygnacja ';nc;‘g] Liczba oséb Uwagi
0 NISKI PARTER 951,51
05 |POZIOM -0,50 113,18
1 WYSOKI PARTER 1451,60
2 POZIOM +8,02 95,17
SUMA| SUMA POW. UZYTKOWEJ 2611,46
PZ |POW.ZABUDOWY 1 655
K |KUBATURA 21 600,00
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1.13.1 Opis ogoéiny budynku

Budynek Auli nalezy do zespotu budynkéw KAMPUSU - MIASTECZKA AKADEMICKIEGO US
w Cieszynie i jest malowniczo usytuowany wsrod zadrzewionych pagoérkéw.

Jest tak zlokalizowany, ze wykorzystuje naturalng rzezbe terenu-skarpe

Wejscie Gtowne, hall, szatnia, kasy itp. sg usytuowane przy ul. Paderewskiego

/ poz.- 3.00 /, teren chodnika okofo / poz.- 3,50 / ale wzniesienie widowni i wejscie dla studentéw
z tgcznika — korytarza jest zlokalizowane na pietrze / poz.+2,04 /.

tacznik / budynek korytarz / tgczgcy kilka budynkow - utatwia komunikacje miedzy wydziatami
usytuowanych na réznych poziomach na skarpie powyzej ul. Paderewskiego / réznica pozioméw
miedzy fgcznikiem a wejsciem gtéwnym to 5,04 m

Od potudnia przylega plac postojowy dla samochodow .

Od pétnocy przylega plac postojowy dla sam. osobowych z drogg wewnetrzng p.poz w srodku
tgczacq ul Paderewskiego z ul Narutowicza .

Budynek o zwartej bryle w czesci centralnej budynku dominuje widownia

Wymiary szer.= 23,24 m, dt.= 15,85 do 20,34 m wysokos¢ w wejsciu od strony tgcznika 5,72m

i scena / wysokos$¢ przy scenie H=8,26 m, na scenie Hs= 7,12 m/

obramowana scianami gr 42 cm i zamknieta dachem w konstrukcji stalowej tj.:

3 x wiezary stal. L= 30m h=1,5 do 3,0 m i ptatwie h=220 stalowe oparte na murach i wiezarach
stanowig konstr. dachu; pokryte ptytami korytkowymi i izolacjqg .

Niska attykg h = 0.3 m zamyka dach, 4 x wpusty dla rur spustowych @150 dla wody deszczowej
prowadzone sg wewnatrz budynku do przytgczy

Ponizej wokot widowni i sceny po obrysie jest dobudowany budynek dwukondygnacyjny nie
podpiwniczony na wiasnej zdylatowanej w konstrukcji zelbetowej stupowo - ryglowej ze stropami
z ptyt kanatowych i wylewanymi fundamentami z wypetnieniami ze scian z cegty lub PGS
Wysokos$¢ parteru h = 3,7 m, strop podwieszony z blachy perforowanej na wys. h=3,00 m
wysokos¢ | kondygnacji h=2,94+3,00 m , przestrzeh niewentylowana miedzy stropem

a ptytg dachowg h=0,3+0,55 m.

Elewacja zachodnia - frontowa z trzema schodami, podcieniem przed wejSciem gtéwnym
i z regularnym podziatem okien / okna zaplecza sceny i pom. parteru /

Elewacja potnocna podkreslona tarasami: technicznym na / poz. -4,10 m /i tarasem
ewakuacyjnym na poz. -0,10 m /-0,90 m zakonczonym schodami ewakuacyjnymi
Elewacja przylega do bud. tgcznika usytuowanego na skarpie.

Czesc terenu na placu postojowym od poétnocy jest podniesiona o 1,15 m

i obramowana murem oporowym. Podniesiony teren maskuje kanat czerpni wentylacji
mechaniczne;.

Elewacja potudniowa bardziej regularna od pétnocnej z wiekszymi przeszkleniami
i z wyjsciem ewakuacyjnym na skarpe i schodami na asfaltowy parking

Budynek otynkowany ( kolor j. bez ) a w czesci parteru obtozony do parapetéw cegtg licowka
klinkierowg o kiepskiej jakosci, stolarka aluminiowa brgzowa
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1.13.2 Opis konstrukcyjny

Konstrukcja nosna przedmiotowego obiektu murowana z dachem o konstrukcji stalowej
i wymiarach w osiach modularnych 30,0 x 24,0 m.

Konstrukcje dachu tworzg trzy dwuspadowe kratowe dzwigary stalowe typu W30-01, ktoérych
projekt opracowany zostat przez ,Mostostal” Warszawa o rozpietosci 30,0 m oraz platwie,
wykonane z profili dwuteowych walcowanych INP 220.

Rozstaw dzwigarow 6,00 m. Spadki potaci dachowych nad salg widowiskowg budynku wynoszg
10% (ok. 6 stopni).

Pofgczenia w weztach dzwigarow spawane. Platwie przytozone sg w weztach pasa gornego
wigzaréw w odstepach 3,00 m. Mocowanie ptatwi do pasa goérnego za pomocg blach
tacznikowych i Srub M16. Bezposrednio na ptatwiach spoczywajg typowe Zzelbetowe ptyty
korytkowe, ze stykami wypetnionymi zaprawg cementowg. Przytrzymanie ptyt wzgledem ptatwi
za pomocg odpowiednio wygietych blach stalowych gr. 10 mm, przyspawanych do stopek
gornych.

Na ptytach korytkowych liczgc od gory, znajdujg sie nastepujgce warstwy pokrycia: papa
termozgrzewalna, 2 warstwy papy na lepiku, ptyty pilsniowe miekkie o fgcznej gr. 30 mm,
warstwa wyrownawcza cementowa gr. 40+60 mm. Do pasa dolnego dzwigaréw przymocowany
jest za pomoca specjalnych wieszakdéw sufit podwieszony z lekkich ram stalowych, tworzyw
sztucznych oraz rusztu z drewnianych belek i desek.

Elementy konstrukcji dzwigarow dachowych:

pas gorny: profil skrzynkowy z dwoch zespawanych ceownikow UNP180 (spoina ciggta),

e pas dolny: profil skrzynkowy z dwoch zespawanych ceownikow UNP140, obréconych
pod katem 90 stopni (spoina ciggta),

e krzyzulce: profile dwugateziowe z katownikéw L90x90x8, L50x50x5 i L75x50x5,
potgczonych dospawanymi na dtugosci przewigzkami z blach gr. 10 mm, w rozstawie co
600 mm i 650 mm,

e wieszaki i stupki z pojedynczych katownikéw L90x90x8 lub L75x50x5,

e w trakcie budowy, stupki wigzaréw wzmocniono poprzez potgczenie zaprojektowanych
kagtownikdw 90x90x8 z dodatkowym profilem skrzynkowym z 2 zespawanych kgtownikéw
L80x80x8, za pomocg skrecanych na ich wysokosci jarzmami.

Rozstaw stupkéw dzwigara 10x 3,00 m.

Materiat podstawowy: stal kl. 18G2A (pasy gorne i poziome odcinki pasa dolnego), stal kl. St3S,
St3SX i St3SY (elementy pozostate).

Elektrody: EB 1.50 (dla elementéow wykonanych ze stali 18G2A) oraz EB 1.46 (dla pozostatych
elementow).

Budowe Auli zakohczono w latach osiemdziesigtych ubiegtego stulecia.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nie stwierdzono powaznych uszkodzen badz usterek mogacych stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

Wystepujgce nieprawidtowosci zwigzane sg z naturalnym uzyciem (wiekiem obiektu)
oraz btedami wykonawczymi i projektowymi z okresu budowy obiektu.

Stwierdzone nieprawidtowosci:

- zniszczenia w postaci ubytkow betonu i wykruszen betonu ptyt korytkowych,

- brak zaprawy w stykach ptyt korytkowych,

- brak stezen pofaciowych (brak pewnosci, czy pasy gérne wigzarbw sg w pemi
zabezpieczone przed wyboczeniem sztywng poziomg tarczg pokrycia, wobec braku
zaprawy w stykach,
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nieliczne slady korozji powierzchniowej oraz ubytki powtok malarskich ptatwi, dzwigarow
kratowych i potgczen w weztach (brak nieréwnosci czy tez wzeréw),

zacieki i zawilgocenia widoczne na murach i suficie podwieszonym,

niedostateczna nosnos¢ stupkow i krzyzulcéw dzwigarow (patrz analiza statyczno -
wytrzymatosciowa).

PODSUMOWANIE :

Obecny / wg stanu na maj 2017 r. /, stan techniczny elementdw konstrukcji nosnej dachu sali
widowiskowej budynku Auli Uniwersytetu Slgskiego Fili w Cieszynie, ocenia sie jako
dostateczny.

Powyzszg ocene warunkuje sie bezzwtocznym i skutecznym odsniezaniem dachu budynku,
w przypadku wystgpienia nagtych, obfitych opaddw sniegu.

Zwraca sie w tym miejscu uwage na obowigzek przeprowadzania kontroli bezpiecznego
uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystgpienia opadoéw $niegu, cigzacy
na wtascicielach i zarzgdcach (wynika to z art. 62 ust.1 pkt. 4 w zw. z art. 61 pkt. 2 ustawy
Prawo budowlane). W art. 61 tej ustawy ustawodawca zapisat obowigzek dbania o nalezyty
stan techniczny kazdego obiektu budowlanego.

Docelowo, w zwigzku z niedostateczng nosnoscig dzwigarow dachowych w warunkach
zwiekszonego poprawkg Az1 do normy PN-80/B-02010 obcigzenia $niegiem, zalecono
wykonanie w ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Auli, robot
remontowych i zabezpieczajgcych. Zakres tych robot przedstawiono we wnioskach
i zaleceniach w dalszej czesci opracowania.
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1.13.3 Opis pomieszczen

‘ POMIESZCZENIA NISKIEGO PARTERU POZ. -3,00 M

1.13.4 Wejscie gtdwne do budynku Auli - od strony zachodniej i od ul. Paderewskiego

Schody wejsciowe 3x15x35 cm, ze spocznikiem na catej swej dlugosci

z ptyt granit. 100 i 50x50x5 cm, usytuowane w podcieniu h = 3,70 m

W podcieniu po prawej strony jest usytuowana skrzynka ztgcza kablowego /ZK/
gtéwnej tablicy rozdzielczej dla budynku Auli.

W elewac;ji frontowej - zachodniej | pietro jest wysuniete-nadwieszone o0 1,0 m

ponad parterem, a dwa stupy w podcieniu dzielgce wejscie gtdwne na trzy rowne czesci
i podpierajace nadwieszenie, informujg o konstrukcji budynku >> stupowo ryglowe;j

z wypetnieniem Scian z cegty i PGS i ze stropami prefabrykowanymi z ptyt kanatowych

i ptyt zelbetowych w czesci widowni.

1.13.5 Pomieszczenia niskiego parteru
Wejscie gtdbwne prowadzi do pomieszczen niskiego parteru:
wiatrotapu pom nr 0.01 i pomieszczen pomocniczych i ustugowych o nr:  0.02, 0,03, 0.04,
038, 0,39 dla foyer
Pomieszczenia giéwnego hallu wejsciowego sg wydzielone przeszklong stolarkg
aluminiowg i sg dobrze do$wietlone. Wysokosé pom. h= 3,00, do sufitu h = 3,65 posadzki
z parkietu o wym. 6 x 35,0 cm.

- Foyer pom. nr 0.9, gtéwny hal wejsciowy ma posadzke z ptyt marmurowych o wym.
50x60x3 cm / kompozycja dwu kolorowa o wym. 50x50x3 + 10x50 cm / i strop
podwieszony z blachy perforowanej i z oswietleniem na wysokosci h=3,00,

/ do sufitu 3,65 m/, w prawej czesci foyer, przed WC jest usytuowana gtéwna
elektryczna tablica rozdzielcza /TR/

Naprzeciw wejscia gtdwnego w foyer jest szatnia uzytkownikow Auli / okoto 320 szt.
wieszakow /, szatnia to lada i obudowa z ptyt wiérowych gr. 1,8 cm oparta na sciance
ceglanej gr. 12,0 cm. Na kohcach szatni sg wydzielone dwa mate pomieszczenia nr 0.11
i 0.36 mieszczagce elementy instal. wentylacyjnej - piony wywiewne dla widowni

oraz funkcje schowkéw gospodarczych.

Sciany - wyprawa tynkarska cem.- wap. i malowanie akrylowe , pom. higieniczno-
sanitarne glazura, korytarze boazeria drewniana
Sufity - wyprawa tynkarska cem.- wap. i malowanie klejowe

Z hallu gtéwnego foyer pom. nr 0.9 mozna przejs¢ po lewej jego str.

do korytarza pom. nr 0.32, klatki schodowej nr 2, a potem do pomieszczen biurowych
pom. nr 0.30, 0.31 i potgczonych drzwiami garazy pom. nr 0.28 i 0.29 z kanatem
naprawczym, i do pom. biurowego nr 0.35 z WC pom. nr 0.34 i dalej schodami w dét

na spocznik / poz.- 4,00 /i do pom. techn. - przytgcza wody pom nr 0.33 oraz do wyjscia
na zewn. wychodzgcego na podest i dalej schodami zelbet. na parking od pétnocy.

Klatka schodowa nr 2 ze schodami dwubiegowymi prowadzi w gére na Wysoki Parter /
poz. +1,0 / do pomieszczen zaplecza sceny uzytkowanych réwniez jako pom dydaktyczne
z zapleczem sanitarnym WC

Po prawej stronie hallu gtdbwnego znajdziemy zespdl pomieszczen dydaktycznych :
nr 011, 012, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 z drzwiami prowadzacymi na zewnatrz
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oraz dobrze oswietlong elewacja od potudnia, z pom. WC nr 0.17, 018 i pomieszczeniami
magazynowymi nr 0.19 + 0.24

Wysoko$¢ ww. pomieszczen h = 270 cm, jest nizsza od obowigzujgcej wysokosci

dla pomieszczen w ktérych przebywa wiecej niz 4 oséb

Wychodzac z pom. nr 0.14 na zewngtrz mozna natrafi¢ pod Tarasem wyjsciowym -
ewakuacyjnym z Wysokiego Parteru na zaadaptowane pomieszczenie do celéw
gospodarczych / z uwagi na nieszczelnos¢ tarasu pomieszczenie jest wilgotne /

- Klatka schodowa nr 1 prowadzi do hallu foyer na poz. £0,00 / wysoki parter /

o stopnicach i podstopnicach z marmuru o regularnej kompozycji w odcieniu

j- szarego - brazu i z balustrada: pochwyty z desek szer. 12 cm i gr. 32 mm

na konstrukcji wsporczej stalowej malowanej olejno, nad spocznikiem i pod oknem pod
obudowa z ptyt meblowych znajduje sie ogrzewanie CO / 3x rury zebrowane Faviera /

Ponadto na niskim parterze w rejonie kl.sch 1 znajduje sie pomieszczenie biurowe (0.03)
oraz zespotu pom. WC nr 0.04 + 0.08 przeznaczonych dla oséb przebywajacych w Auli.
Stan techniczny pom. higieniczno-sanitarnych WC budzi najwiecej zastrzezen co do
spetniania obowigzujgcych przepisow.

Od pétnocy w narozniku scian Auli i fgcznika pod tarasem ewakuacyjnym na poz.-4,10
znajdujg sie drzwi prowadzgce do pomieszczen technicznych budynku Auli tj. do
korytarza pom. nr 0.24 oswietlonego naswietlem nad drzwiami wejsciowymi, a stad
mozna sie dosta¢ do poszczegdlnych pom. techn. tj. do pom. wentylatorni nr 0.26 i 0.27,
z drzwiami techn. prowadzgcymi na taras zewnetrzny od poétnocy - do pom. nr 0.25
akumulatorowni z oknem do pom niedoswietlonych magazynowych nr 0.23, 0.23A

i 0.23B z korytarza pom. nr 0.24 mozna sie rowniez dosta¢ drzwiami i schodami

do tunelu techn. zlokalizowanymi pod tgcznikiem /poziom -0,50 / mieszczgcego przytgcza
wody, kanalizacji, CO i elektryczne.

Wysokosci ww. pom. jest zmienna od h= 2,75 do 6,20 m, posadzki betonowe.
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‘ POMIESZCZENIA WYSOKIEGO PARTERU POZ. £0,00 M ; FOYER , WIDOWNIA

1.13.6 Pomieszczenia wysokiego parteru

Foyer pom nr 1.01A duzy hall na poziomie +0,00
Pomieszczenie dobrze oswietlone z posadzkg marmurowg w dobrym stanie technicznym,
ogrzewane rurami zebrowanymi Faviera z obudowg typu fawka

Pomieszczenie foyer tgczy poziomy: poziom fgcznika / poz.+2.04 /,

poziom / +1.00 / sceny i zaplecza sceny, poziom widowni 0,00 dalej klatka schodowa
nr 1 z niskim z parterem / poz. -3.00 / a takze wejscia do Auli i wyjécia ewakuacyjne
na taras od strony potudniowe;j.

Widownia pom nr 1.02 na poziomie +0,00 to przejscie obok sceny i schodéw na scene

i pierwszego rzadu krzeset do wyjscia ewakuacyjnego na strony pétnocnej,

oraz wejscia / wyjscia na strony potudniowej, tu réwniez na scianie portalu scen osadzone
sg symetrycznie skrzynki hydrantowe wewnetrzne.

Widownia : wymiary szer. = 23,24 m dt. = 15,85 do 20,34 m

wysokos¢ przy scenie h= 8,26 m , na scenie hs=7,12 m

wysokos¢ w wejsciu od strony fgcznika h= 5,72 m

Widownia wznosi sie od poz. £0,00 do poziomu +2.04 / tgcznik /

Widownia to 16 rzedow o wys. h=12,0 cm, i szerokosci 85,0 cm

W pojedynczym rzedzie jest od 28 do 32 miejsc siedzacych /

razem Aula wyposazona jest w 456 miejsc siedzgcych /.

Posadzka to nawierzchnia poliuretanowa w kolorze brgz orzech.

Widownia jest doswietlona po bokach na wys. h=3,35 m od poz. +2,04

oknami zastanianymi kotarami.

Nad widownig zawieszony jest na roznych poziomach strop podwieszony

z elementéw blaszanych perforowanych wypetnionych wetna mineralng / luzno /
Catosc jest podwieszona na podkonstrukcji stalowej IPE140 i drewnianej 10x10 cm
na wieszakach z pretéw stal. montowanych do dolnych paséw wiezaréw stalowych

i Scian otaczajgcych widownie.

- sufit przy $cianie portal to odcinek ptaski 3,0 m /5 x elementéw 50x50,0 cm /

dalej strop odchyla sie pod katem / 6 elementéw x 60x60,0 cm / a z tego podniesionego
poziomu zaczynajg sie pasy boczne stropu - sufitu. Czes¢ centralna stopu
podwieszonego jest na poziome pasa przylegajgcego do Sciany portalu scenicznego.

W przerwie stropu - czyli w rozpietej czesci sufitu miesci sie pétka dla oswietlenia sceny.
W suficie sg osadzone plafony / 60x60,0 cm / o$wietleniowe widowni

wg regularnego osiowego podziatu.

Do punktow oswietleniowych i do konstrukcji dachu jest dostep ponad stropem
podwieszonym widowni w przestrzeni miedzy stropowej dostepnej z pomieszczenia nr
2.02 nad operatornig / poz. +8,02 / wejsciem w murze +0,58 m nad poziomem podtogi ,
ktére prowadzi na pomosty techn o szer. 0,90 i 0,60 m wykonane z desek 32 mm.

Widownie szczelnie zamyka drugi sufit, to ptyty zelbet korytkowe izolowane z zewn.
oparte na trzech stalowych wiezarach / tworzgcych dach dwuspadowy/ i scianach
okalajgcych widownie . Stan techn. dachu na podstawie ekspertyzy wymaga remontu
i dostosowania do aktualnych przepisow . Przestrzen miedzy stopowa jest oswietlona
W rejonie sceny oraz nad operatornig.
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Wejscie gtéwne do Auli dla widzow z zewnatrz to drzwi ( szerokos¢ 1,75 m ) z poziomu
10,00 foyer / widzowie wchodzg na poz. £0,00 poprzez hall gtéwny, szatniowy, klatke
schodowg /

Wejscie na Aule dla studentéw z tacznika / poz. +2.04/ 2szt. drzwi
Ww. wejscie jest najczesciej stosowane przez uzytkownikéw Auli.

Wyjscia ewakuacyjne z Auli to;

1. Wyjscie z / poz. £0,00 / w kierunku pétnocnej elewacji poprzez korytarz, wiatrotap
na taras ewakuacyjny w kierunku do schodéw zewnetrznych

2. Wyjscie / wejscie do foyer a dalej w kierunku wyjscia ewakuacyjnego na taras
zewnetrzny od elewacji potudniowej

3. Woyjscie z poziomu tgcznika do klatki nr 2 prowadzgcej do tarasu ewakuacyjnego
od elewacji pétnocnej to drugie drzwi ewakuacyjne w kierunku pétnocnym

4. Whyjscie z poz. fgcznika prowadzg na spocznik schodéw wiodgcych do foyer.
Spocznika, rowniez jest bezposrednio potgczony drzwiami z tgcznikiem
To drzwi tgczace fgcznik i foyer.

Klatka schodowa nr 2 wys. h=300+395 cm od pétnocy

Sala préb - gimnastyczna pom. nr 1.09 o wys. h=3,95 m, sufit podwieszany
na wys. h=3,25 m

Sien - korytarz ewakuacyjny pom nr 1.10 o wys. h=3,95 m.

‘ POMIESZCZENIA WYSOKIEGO PARTERU POZ. + 1,00M

1.13.7 Pomieszczenia wysokiego parteru - scena

Scena pom nr 1.25 o powierzchni 223,62 m? - podtoga z desek o wymiarach 11x25,0 cm
/ stan techniczny podfogi zty, wymaga wymiany /

Max. wysoko$¢ sceny przy portalu 11,77 m, przy ekranie 10,92 m

/ wysokos¢ mierzona od podtogi sceny do ptyt zelbet dachu /

Wejscie na scene z widowni 2x schody - jednobiegowe 6x16x42,25 cm

Wyijscia / x 2 drzwi techn. 0,9 x 2,00 m / ze sceny na zaplecze sceny do korytarza
Kieszen sceny pom. nr 1.11 - pomieszczenie po prawej strony sceny

- zamykane na scenie stalowymi drzwiami przesuwnymi 3,66x2,75 m

Kieszen po. o wys. h=3,00 m ma wyjscie 0,9x2,00 m na korytarz zaplecza sceny pom. nr
1.13 oraz drzwi aluminiowe przeszklone na zewn. na taras ewakuacyjny o szer. 2,0 mi na
poziomie -0,02, pomieszczenie ogrzewane CO, cze$¢ przestrzeni zajmujg stup i kanaty
instalacji wentylacji dla widowni.

Scena - sztankiety / z rury stal @65 zawieszone na 6 pkt. podparcia ,

montowane na linach stal @5 mm, ktére oparto na kotach @ 250 mm osadzonych w
belkach zespolonych.

Sztankiety reczne - uruchamiane ling konopng @ 25 mm z przeciwwagag : 80+150 kg .

Caty system wyciggowy jest na podkonstrukcji z kgtownikéw 50x50x6 przytwierdzony
do lewej Sciany bocznej sceny / patrzac z widowni / 8 szt. co 0,8 m w szerokosci
i co 1,2 m na wysokosci / pierwszy 0,5 m n.p.p. /
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Podkonstrukcja pod sztankiety to 6x belek zespolonych 2x IPE200 x szer. 70,0 cm
Blacha przewigzki 500 x 500 x 8 mm .

Belki zespolone podparte na Scianie portalu sceny i tylnej Sciany sceny

Belki 6 szt. w rozstawie co 3,00+3,20 m

na wysokosci nad sceng h= 8,17 m i okoto 2,84 m od zelbet. koryt ptyt dachowych

Sztankiety boczne - system wyciggowy - usytuowany w $cianie tylnej sceny obok drzwi
wyjsciowych ze sceny.

Ekran Kinowy na stelazu stalowym zamontowany 0,1 m od tylnej Sciany sceny
Wymiary E.K ; szer. 10,81x4,75 m i 1,6 m nad podfogg sceny,
obramowanie ekranu szer. 0,5m

Kurtyny: 4 x kulisy boczne lewe, prawe
5 x kurtynki krétkie miedzy sztankietami
kurtyna ekranu kinowego
kurtyna sceny

Instalacja p.poz. - instalacja tryskaczowa rura @ 65 usytuowana od strony sceny na 0,4 m
do Sciany portalu sceny, 10+15 cm na otworem portalu

Oswietlenie techniczne w strefie sztankietéw 15 szt. na wys. h =2,5 m od potaci dachu

Wentylacja ;
1. dwa piony wentyl wywiewnej usytuowane w naroznikach sceny i Sciany portal.

/ 3x wywiewy zabudowane w Scianie portalowej /
2. 3x 300 deflektory - wywiewniki osadzone w ptycie zelbetowej dachu

Instalacja elektryczna tablice rozdzielcze /TR/ na prawej $cianie portalu sceny

Korytarz pom nr 1.13, posadzka lastriko, h=3,0 m

Pomieszczenia WC nr 1.19, 1.20, 1.21, 1.22,1.23i1.24

Pom zaplecza sceny nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 i 1.18 - garderoby , uzytkowane rowniez
jako pom dydaktyczne

Pomieszczenia doswietlone oknami alu /... / ogrzewane CO, umywalkami

Klatka schodowa zelbetowa nr 2, dwubiegowa o szer. 1,27 m
przy wejsciu na schody szerokos¢ biegu ograniczona stupem, zawezona do 0,85 m
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‘ POMIESZCZENIE LACZNIKA /| WYSOKIEGO PARTERU POZ. + 2,04M

1.13.8 Pomieszczenia tgcznika

Pomieszczenie - korytarz do komunikacji pieszej miedzy wydziatowej / Rektorat , Aula,
|'i Il Pawilon, hala sportowa , basen /

Jest o statej szerokosci i wysokosci doswietlone oknami ale o zmiennych poziomach
dostosowanych do poszczegolnych wydziatow

oraz przejazdu przy Rektoracie / dla wozu bojowego p.poz/ na drodze pozarowej
biegnacej do ul. Narutowicza /

W rejonie Auli fgcznik skupia wejscie gtdwne z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych
na portiernie budynkéw : | i Il Pawilon dydaktyczny wychowania plastycznego
od strony wschodniej z dojazdem od ul. Narutowicza

Wejscia z tagcznika do Auli pom. widowni, foyer , pom. operatorni sg w bliskim sgsiedztwie
z portiernig | i [l Pawilonu wychowania plastycznego.

Rowniez wyjscia ewakuacyjne z tgcznika znajduje sie na wspolnym spoczniku z drogg
ewakuacyjng dla Auli od strony potudniowej i potnocnej . Fragment przeszklenia
okiennego tgcznika na odlegtosci 4 m na trasie wyjs¢ ewakuacyjnych ma
niedostosowang stolarke do przepiséw p.poz / brak odpornosci do EI60 /

‘ POMIESZCZENIA POZ. -0,50M

1.13.9 Pomieszczenia na poziomie -0,50m

Poziom tgczy Foyer , taras ewakuacyjny od str. potudn. / prawa cz. bud /

Z lewg czescig bud z salg gimnastyczng i tarasem ewakuacyjnym od str. potnocnej
korytarz pom nr 05.2 o zmiennej wysokosci 2,25 do 3,33 m obstuguje i pom WC i
gospodarcze dla uzytkownikéw sali gimnastycznej

Pomieszczenia WC nr 05.5, 05.6, 05.7, 05.8, posadzki lastrikowe , $ciany glazurowane,
stolarka drzwiowa niedostosowana do aktualnych przepiséw

Szatnie lub magazynki gospodarcze to pom. dostepne z korytarza pom. nr 05.3, 05.4,
05.9, 05.10 ponadto do ww. pomieszczeh przylegajg dodatkowe pom. ,rewizyjne” dla
dostepu do przestrzeni pod widownig / pom. nr 05.3A, 05.4A 05.9A i 05.10A /

sg potozone ponizej ww. poziomu o 0,5 m, wysokos¢ stropu wynika ze stopni widowni .
W tych pomieszczeniach od strony potudniowej zauwazono rysy poziome $cian
podpierajgcych widownie. Przyczyny peknie¢ Scian mogg by¢ rézne ; niechlujny i
niefachowy ,0statni dostep - podczas ostatnich remontéw do przestrzeni wentylacyjnej
pod widownig”. Woda opadowa lub nieszczelna instalacja , ktéra saczy z pod skarpy lub
tacznika, brak odptywu dla wody deszczowej w instalacjach kanalizacji deszczowej /KD/
z tgcznika / naroznik przylegajacy do fgcznika od strony potudniowej /

Pod schodami znajduje sie przestrzen trudno dostepna o zmiennej wysokosci .
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POMIESZCZENIA POZ. + 3,14M

1.13.10 Pomieszczenia na poziomie +3,14m

Pomieszczenia techn operatorni usytuowane na poziomie +1,1m wzgledem tgcznika
- Wejscie do operatorni - schody beton, pom. nr 1.07

- PomWC nr 1.06 / posadzka glazura, sciany malowane olejno /

- Operatornia pom nr 1.05 / posadzka lastriko, Sciany malowane olejno /

- Kabina projekcyjna pom. nr 1.04

Wyposazenie projektorni kina i rezyserki dzwieku sg mocno przestarzate
Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng dla kinowych
projektorow filmowych, TR.

POMIESZCZENIA POZ. + 8,04M

1.13.11 Pomieszczenia na poziomie +3,14m

Pom. na operatornig nr 2.01, 2.02 i 2.03 o wysokosci zmiennej h =3,90 m

Przestrzen miedzy dachem a stropem nad operatornig z widoczng konstrukcja stal.
podzielono trzy pomieszczenia; schody wejsciowe i hal, operatornia swiata, pom.
magazynowe.

W czesci srodkowej jest usytuowane wejscie techn. na pomosty techn w konstrukcji
drewnianej zawieszone na konstrukcji stalowej do obstugi Swiatet i przegladdéw techn
strefy miedzy stropowej

- TR dla oswietlenia sceny

Przestrzen jest oddzielona od widowni murem zakonczonym na wysokos$ci 2,35 m
Nad stropem operatorni

Konstrukcji stalowa dachu z uwagi na zmiane norm i przepiséw jest przewidziana

do aktualnej oceny techn wraz z nowymi zabezpieczeniami z uwzglednieniem
nowych obcigzen od central wentylacyjnych oraz elementow technologii
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1.14 Istniejaca infrastruktura / wg inwentaryzacji branzowych /
Istn. budynek jest wyposazony w instalacje :

OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI SANITARNYCH AULI
UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CIESZYNIE

INSTALACJA WENTYLACJI

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej realizowana jest dla pomieszczenia Auli (i tylko dla
tego pomieszczenia) poprzez centrale wentylacyjng firmy VTS, w ktorej nastepuije filtracja i
podgrzewanie powietrza (nastepnie dogrzewanie na dodatkowej nagrzewnicy kanatowe;j).
Powietrze ttoczone jest przewodami do przestrzeni pod widownig, skad rozprowadzane jest
kratkami podtogowymi do przestrzeni Auli.

System jest bardzo nieefektywny, powietrze wyziebia sie w przestrzeni pod

widownig. Brak jest instalacji wentylacji mechanicznej dla innych pomieszczen w obiekcie.

INSTALACJA C.O.

Istniejgca instalacja ogrzewania wykonana jest w technologii rur stalowych. Grzejniki sg
czesciowo plytowe, czesciowo zeliwne cztonowe, czesciowo z rur stalowych ozebrowanych
(grzejniki faviera). Prawdopodobnie rury sg zarosniete kamieniem.

Brak jest zaworow termostatycznych przy grzejnikach.
W dobrym stanie sg istniejgce zrodta ciepta (wymienniki c.o.; c.t.
i cw.u.).

Najprawdopodobniej wymienniki c.o. i c.w.u. mogtyby pozostaé w stanie nie

zmienionym. Jedynie wymiennik c.t. (zasilajgcy centrale wentylacyjng) moze mie¢ zbyt matg
moc na docelowe potrzeby wszystkich nowych central (jaka jest doktadnie jego moc nominalna
— nie wiadomo).

INSTALACJA WOD-KAN

Istniejgca instalacja wod-kan wymaga odswiezenia (szczegdlnie w zakresie biatej armatury).
Prawdopodobnie do wymiany nadajg sie réwniez piony i poziomy istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Instalacja hydrantowa jest w dobrym stanie i zapewnia odpowiednie cisnienie na wylocie z
hydrantu (zgodnie z wynikami badan hydrantéw udostepnionych przez Inwestora). Jedynie
wymagane bedzie uzupetnienie instalacji hydrantowej o dodatkowe hydranty, zgodnie z
wymaganiami rzeczoznawcy ds. p.poZ.

Na podstawie wizji lokalnej obiektu Auli Uniwersytetu Slgskiego w Cieszynie mozemy okresli¢, ze
instalacje sanitarne w obiekcie nadajg sie do gruntownej modernizacji i wymiany.

Zamawiajgcy potwierdza zasadnoS¢ wymiany wszystkich instalacji sanitarnych, tak aby zapobiec
ewentualnym usterkom po remoncie i wynikajgcych z tego tytutu napraw i ponoszenia
dodatkowych kosztéw w przysztosci.
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