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7.2. Opis techniczny i lokalizacja instalacji fotowoltaicznych

7.2.1. UG Prostki

Obiekt: Urzad Gminy Prostki,

Adres: ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.470/1
Obecna moc przytaczeniowa: 12 kKW,

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 30,08 kWp
Magazyn energii: 40 kWh

Opis techniczny

Budynek Urzedu Gminy Prostki, dwukondygnacyjny, murowany, usytuowany przy ul. 1 Maja 44B.
Skierowany elewacja frontowa w kierunku Wschod / Zachdd. Dach budynku pokryty jest blacha trapezowa
na fatach 6x4cm i krokwiach 17x8cm. Dach jednospadowy z nachyleniem ok 10° w kierunku wschodnim.
Na dachu budynku zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,88 kWp zamontowana na
konstrukcji z ksztaltownikoéw aluminiowych i stalowych, sktadajaca si¢ z 38 paneli fotowoltaicznych o
mocy 260W kazdy — status instalacji: PROSUMENT .

Zakres robot:

1)

2)

3)

4)
5)

Calkowity demontaz istniejacej instalacji fotowoltaicznej (panele, okablowanie DC, okablowanie
AC, korytka i rurki ostonowe kabli, konstrukcje wsporcze, inwertery, rozdzielnice elektryczne,
instalacja odgromowa) wraz z wykonaniem inwentaryzacji i pomiarem mocy poszczeg6lnych paneli

Szpachlowanie i malowanie $cian po elementach instalacji oraz uzupetnieniem otworéw w pokryciu
dachu pozostatych po montazu konstrukceji wsporczych.

Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,08 kKWp, na dachu budynku Urzgdu
Gminy Prostki

Montaz magazynu energii o mocy 40 kwWh w budynku Urzgdu Gminy Prostki.

Wykonanie nowego przylacza WLZ w budynku, wraz z przygotowaniem i ztozeniem wniosku o
zwigkszenie mocy przylaczeniowej do budynku

Rys.1 Widok budynku od strony zachodniej
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7.2.2. SP Wisniowo Elckie, ul. 1 Maja 19

Obiekt: Szkola Podstawowa im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wisniowie Elckim,
Adres: Wisniowo Elckie 40, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0036.312/7;

Obecna moc przytaczeniowa: 38KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 30,08 kWp

Magazyn energii: 40 kWh

Opis techniczny

Szkota Podstawowa w Wisniowie Elckim wykorzystuje do prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej kilka
budynkéw. Na dachu hali sportowej zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,76 kWp
zamontowana na konstrukcji z ksztattownikéw aluminiowych i stalowych, sktadajaca si¢ z 76 paneli
fotowoltaicznych o mocy 260W kazdy. Budynek hali sportowej usytuowany jest szersza elewacja
w kierunku Poétnoc / Potudnie. Dach budynku pokryty jest ptytami PW8 na konstrukcji stalowe;j,
dwuspadowy o nachyleniu ok 15°. Status instalacji: PROSUMENT

Zakres robot:

1) 1) Calkowity demontaz istniejgcej instalacji fotowoltaicznej (panele, okablowanie DC,
okablowanie AC, korytka i rurki oslonowe kabli, konstrukcje wsporcze, inwertery, rozdzielnice
elektryczne, instalacja odgromowa) wraz z wykonaniem inwentaryzacji i pomiarem mocy
poszczegolnych paneli

2) Szpachlowanie i malowanie $cian po elementach instalacji oraz uzupetnieniem otworéw w pokryciu
dachu pozostatych po montazu konstrukceji wsporczych.

3) Montaz nowej kompletne;j instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,08 kWp, na dachu hali sportowej SP
Wisniowo Etckie

4) Montaz magazynu energii o mocy 40 kWh w budynku SP Wisniowo Etckie.

Rys.3 Widok budynku od strony wschodniej




Plan sytuacyjny:

|

!

SZKOZA - PODSTAWOWA i WISNIOWIE ELCK\[M
4 ___—__-——"




7.2.3. SP Podstawowa, ul. Szkolna 9

Obiekt: Szkola podstawowa im. Jana Pawla II w Prostkach,
Adres: ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.1457/55;
Obecna moc przytaczeniowa: 60 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 49,82 kWp
Magazyn energii: 60 kWh

Opis techniczny

Szkota Podstawowa w Prostkach prowadzi dziatalno$¢ edukacyjng w budynku przy ul. Szkolnej 9.
Budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, konstrukcja dachowa krokwiowo-
ptatwiowa. Na potaci dachu budynku zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,96 kWp na
tatach z ksztattownikow aluminiowych i stalowych, sktadajaca si¢ z 96 paneli fotowoltaicznych o mocy
260W kazdy. Budynek szkolny usytuowany jest szersza elewacja w kierunku Poétnocnozachodnim /
Potudniowowschodnim. Dach budynku pokryty jest blachodachowka na tatach drewnianych,
wielospadowy o nachyleniu ok. 15°+35°. Status instalacji: PROSUMENT

Budynek i teren objety jest planem miejscowym: Uchwala nr 111/15/98 Rady Gminy Prostki z dnia
30.12.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Prostki w rejonie
ulic: Krotkiej i Szkolnej

Zakres robot:

1) Calkowity demontaz istniejacej instalacji fotowoltaicznej (panele, okablowanie DC, okablowanie
AC, korytka i rurki oslonowe kabli, konstrukcje wsporcze, inwertery, rozdzielnice elektryczne,
instalacja odgromowa) wraz z wykonaniem inwentaryzacji i pomiarem mocy poszczego6lnych paneli.

2) Szpachlowanie i malowanie $cian po elementach instalacji oraz uzupetnieniem otworéw w pokryciu
dachu pozostatych po montazu konstrukeji wsporczych.

3) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,82 kWp, na dachu budynku Szkoty
Podstawowej przy ul. Szkolnej 9

4) Montaz magazynu energii o mocy 60 KWh w budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Szkolnej 9.

Rys.4 Widok budynku od strony potudniowej
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7.2.4. SP Prostki, ul. 1 Maja 19

=

Rys.5 Widok budynku od strony potudniowej

Obiekt: Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Prostkach,
Adres: ul. 1 Maja 19, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.362/16;

Obecna moc przytaczeniowa: 21kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 19,74 kWp
Magazyn energii: 25 kWh

Opis techniczny

Szkota Podstawowa w Prostkach prowadzi dziatalno$¢ edukacyjna w kilku budynkach. Na dachu budynku
Swietlicy zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,40 kWp zamontowana na konstrukcji z
ksztattownikow aluminiowych i stalowych, sktadajaca si¢ z 40 paneli fotowoltaicznych o mocy 260W
kazdy. Budynek Swietlicy usytuowany jest szersza elewacja w kierunku Pétnoc / Potudnie. Dach budynku
pokryty jest papa na konstrukcji betonowej, dwuspadowy o nachyleniu ok 15°. Status instalacji:
PROSUMENT

Budynek i teren objety jest planem miejscowym: Uchwatla nr XXI1/103/04 Rady Gminy Prostki z dnia
25.2.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 1 Maja w
Prostkach

Zakres robot:

6) Calkowity demontaz istniejace] instalacji fotowoltaicznej (panele, okablowanie DC, okablowanie
AC, korytka i rurki ostonowe kabli, konstrukcje wsporcze, inwertery, rozdzielnice elektryczne,
instalacja odgromowa) wraz z wykonaniem inwentaryzacji i pomiarem mocy poszczegdlnych paneli

1) Szpachlowanie i malowanie $cian po elementach instalacji oraz uzupehieniem otwor6w w pokryciu
dachu pozostatych po montazu konstrukcji wsporczych.

2) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,74 kWp, na dachu budynku
Swietlicy Szkolnej

3) Montaz magazynu energii 0 mocy 25 kWh w budynku Swietlicy Szkoty Podstawowej w Prostkach.
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7.2.5. SP Rozynsk Wielki

Obiekt: Szkola podstawowa im. Kard. Stefana Wyszynskiego w Rozynsku Wielkim,
Adres: Rozynsk Wielki 28, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0032.52/2;

Obecna moc przytaczeniowa: 10 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 19,74 kWp

Magazyn energii: 25 kWh

Opis techniczny

Szkota Podstawowa w Rozynsku Wielkim wykorzystuje do prowadzenia dzialalnosci edukacyjnej dwa
budynki. Na dachu starego budynku szkoty zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,84 kWp
zamontowana na potaci dachu na listwach z ksztalttownikéw aluminiowych i stalowych, sktadajaca si¢ z 34
paneli fotowoltaicznych o mocy 260W kazdy. Budynek szkoly, murowany, jednokondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym wybudowany w latach dwudziestych na planie w ksztalcie litery L, usytuowany
wezsza elewacjg w kierunku Péinoc / Poludnie. Dach budynku pokryty blachodachéwka na tatach,
wielospadowy o nachyleniu ok 35°. Status instalacji: PROSUMENT

Budynek i teren objety jest planem miejscowym: Uchwata nr L/306/2014 Rady Gminy Prostki z dnia
29.04.2014 r.. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Rozyrsk
Wielki gmina Prostki

Zakres robét:
1) Calkowity demontaz istniejacej instalacji fotowoltaicznej (panele, okablowanie DC, okablowanie
AC, korytka i rurki ostonowe kabli, konstrukcje wsporcze, inwertery, rozdzielnice elektryczne,
instalacja odgromowa) wraz z wykonaniem inwentaryzacji i pomiarem mocy poszczegdlnych paneli

2) Szpachlowanie i malowanie $cian po elementach instalacji oraz uzupetnieniem otworéw w pokryciu
dachu pozostatych po montazu konstrukcji wsporczych.

3) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,74 KWp, na potaci dachu budynku
Szkoty Podstawowej w Rozynsku Wielkim na tatach z ksztalttownikéw aluminiowych.

4) Montaz magazynu energii o mocy 25 KWh w budynku SP Rozynsk Wielki.

Rys.8 Widok starego budynku szkoly od strony pétnocno-wschodniej
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7.2.6. GOK Prostki

Obiekt: Gminny O$rodek Kultury w Prostkach,
Adres: ul. 1 Maja 19A, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 2828054_2.0031.362/15;
Obecna moc przytaczeniowa: 10 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 5,64 kKWp
Magazyn energii: 7,5 kWh

Opis techniczny

Gminny O$rodek Kultury w Prostkach mie$ci si¢ w 100-letnim budynku przy ul. 1 Maja 19A
w Prostkach. Budynek murowany, 3-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, pokryty dachowka
ceramiczng na ltatach usytuowany elewacja frontowa w kierunku Wschod / Zachdéd. Dach budynku
dwuspadowy o nachyleniu ok 35°.

Budynek i teren objety jest planem miejscowym: Uchwata nr XXI1I/103/04 Rady Gminy Prostki z dnia
25.2.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 1 Maja w
Prostkach

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,64 KWp, na dachu budynku na tatach
mocowanych do potaci dachu.

2) Montaz magazynu energii o mocy 7,5 KWh w budynku Gminnego O$rodka Kultury w Prostkach.
Rys.10 Widok budynku od strony zachodniej
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7.2.7. Przedszkole w Prostkach

Obiekt: Przedszkole Samorzadowe ,,Mazurki” w Prostkach
Adres: ul. Szkolna 9A, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.1457/56;
Obecna moc przytaczeniowa: 40 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 38,54 kWp
Magazyn energii: 50 kWh

Opis techniczny

Przedszkole Samorzadowe ,Mazurki” w Prostkach mie$ci si¢ w nowym budynku. Budynek
jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym przykryty dachem wielospadowych o kacie nachylenia ok.
35°, pokryty dachowka ceramiczng. Budynek przedszkola usytuowany jest szersza elewacja
w kierunku Poinoc / Potudnie. W poblizu budynku zlokalizowany jest plac zabaw. Teren przedszkola
i placu zabaw jest ogrodzony ogrodzeniem modulowym na stupkach stalowych.

Budynek i teren objety jest planem miejscowym: Uchwata nr 111/15/98 z dnia 30.12.1998r. Rady Gminy
Prostki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Prostki w rejonie ulic
— Krotkiej i Szkolnej.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletne;j instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,54 KWp, na gruncie, po zewnetrznej
stronie ogrodzenia od strony potudniowe;j.

2) Montaz magazynu energii 0 mocy 50 kWh w budynku Urzgdu Gminy Prostki.

3) Wykonanie ogrodzenia wokot instalacji fotowoltaicznej z paneli ogrodzeniowych w kolorystyce
i parametrach jak ogrodzenie istniejace.

Rys.12 Widok budynku od strony pofudniowo-wschodniej
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7.2.8. Budynek SP w Bobrach

Obiekt: Budynek po Szkole Podstawowej w Bobrach
Adres: Bobry 12, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0001.11/116;
Obecna moc przytaczeniowa: 20 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 14,10 kWp
Magazyn energii: 15 kWh

Opis techniczny

Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bobrach stuzy obecnie jako $wietlica sotecka. Budynek
dwukondygnacyjny, murowany, usytuowany jest szersza elewacja w kierunku Wschéd / Zachod. Dach
budynku dwuspadowy, pokryty jest papa bitumiczng na konstrukcji z ptyt betonowych korytkowych,
o0 nachyleniu ok 10°.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 14.10 kWp, na dachu budynku po
Szkole Podstawowej w Bobrach

2) Montaz magazynu energii o mocy 15 KWh w budynku SP Bobry.

Rys.14 Widok budynku od strony pofudniowej
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7.2.9. PUK Prostki

Obiekt: Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych Sp. zo.o. w Prostkach,
Adres: ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.388/3;289/5;289/10;289/6;288/1;
Obecna moc przytaczeniowa: 65 kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 299,86 kWp

Magazyn energii: 300 kWh

Opis techniczny

Przedsi¢biorstwo Ustug Komunalnych ma siedzib¢ na dziatkach geod. nr 288/3, 288/1, 289/5, 289/10,
289/6, wykorzystuje do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej kilka budynkéw. Od strony wschodniej
zlokalizowany jest budynek biurowo-warsztatowy (czg¢$¢ biurowa pictrowa, czes¢ warsztatowa parterowa,
murowana). Dach budynku pokryty jest blachg trapezowg o nachyleniu ok. 15°. Budynek usytuowany jest
szerszg elewacja w kierunku Wschod /Zachod. Wzdtuz pétocnej strony granicy dziatki usytuowany jest
parterowy budynek magazynowy o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Dach budynku dwuspadowy,
pokryty papa bitumiczng na ptytach betonowych korytkowych o nachyleniu ok. 10°. Budynek usytuowany
elewacja w kierunku Polnoc / Potudnie. Na $rodku dziatki 288/3 i na dzialce 288/1 zlokalizowany jest
budynek kottowni miejskiej wraz z wiata na biomase. Budynek kottowni wykonany jest z konstrukcji
stalowej ze $cianami i dachem z plyty warstwowej PW8. Dach jednospadowy nachylony w kierunku
wschodnim o nachyleniu ok 10°. Wiata na biomase wykonana z konstrukcji stalowej, dach dwuspadowy
pokryty blachg trapezowa o nachyleniu ok 15°, w kierunku Péinoc / Poludnie. W sasiedztwie terenu
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych zlokalizowane sa dwie dziatki (289/10, 289/5), na ktorych
przewiduje si¢ montaz instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

Dziatki 289/10 i 289/5 objete sa planem miejscowym Uchwala Nr XXI1X/204/2000 Rady Gminy Prostki z
dnia 7 grudnia 2000 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Prostki w odniesieniu do czesci terenow wsi Prostki

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 299,86 kKWp, na dachach budynkow
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Prostkach oraz na gruncie.

2) Woykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej na gruncie z paneli ogrodzeniowych na stupkach
stalowych na dziatkach 289/5, 289/10, 288/3 (przy zachodniej granicy dziatki).

3) Budowa stacji transformatorowej (jezeli bedzie taka konieczno$é)
4) Montaz magazynu energii o mocy 300 kWh w budynku PUK Prostki.

5) Wykonanie o$§wietlenie i monitoringu wizyjnego instalacji na gruncie na dz. 289/5, 289/10, 288/3.

Rys.17 Widok budynku biurowego od strony zachodniej
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7.2.10. Oczyszczalnia Dybowko

Obiekt: Oczyszczalnia w Dybowku,

Adres: Dybowko 11, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0011.10/5;
Obecna moc przytaczeniowa: 10 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 8,64 kKWp
Magazyn energii: 10 kWh

Opis techniczny

Oczyszczalnia $ciekéw w Dybdwku zlokalizowana jest na cze$ci dziatki 10/5. Teren oczyszczalni §ciekéw
jest ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym. W przypadku braku mozliwosci wykonania
instalacji fotowoltaicznej, na gruncie, na terenie oczyszczalni, instalacje fotowoltaiczng nalezy
zlokalizowa¢ poza ogrodzeniem, na dziatce 10/5.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,64 kWp, na dzialce nr 10/5
w Dybowku.

2) Woykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej ogrodzeniem panelowym podobnym do
istniejacego ogrodzenia wraz z o$wietleniem i monitoringiem wizyjnym instalacji fotowoltaiczne;j.

3) Wycinka drzew od strony zachodniej i uprzatnigcie terenu

4) Montaz magazynu energii o mocy 10 kWh wg. wytycznych producenta.

Rys.20 Widok terenu oczyszczalni od strony potnocnej
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7.2.11. SUW ProstKi

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Prostkach,
Adres: ul. Krétka, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.335;
Obecna moc przytaczeniowa: 41 kKW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 102,46 kWp
Magazyn energii: 120 kWh

Opis techniczny

Stacja Uzdatniania Wody w Prostkach zlokalizowana jest na dziatce 335. Teren SUW jest ogrodzony
ogrodzeniem panelowym na shupkach stalowych. Na dzialce lokalizowane sa: budynek SUW, dwa
zbiorniki retencyjne po 150 m3 kazdy, trzy ujecia wody, oraz podziemne zbiorniki wod poplucznych.
Budynek SUW murowany z dachem wielospadowym, krytym blachodachéwka na konstrukcji krokwiowo
jetkowej. Nachylenie dachu ok. 30°. Budynek w ksztatcie litery L skierowany dtuzsza strona Potnocny
Zachod / Potudniowy Wschod. Od strony potnocno-zachodniej SUW przylega do cze¢sci dziatki nr 506/116.

Dziatka 335 i 506/116 obje¢te sg planem miejscowym: Uchwata Nr XXIX/203/2000 Rady Gminy Prostki z
dnia 7 grudnia 2000 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Prostki w odniesieniu do czesci terenow wsi Prostki.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 102,46KWp, na terenie SUW Prostki,
na dachu budynku, na gruncie w obrgbie SUW Prostki i na cze¢$ci dziatki numer 506/116.

2) Wykonanie ogrodzenia panelowego czgsci dziatki nr 506/116 na stupkach stalowych oraz wokot
instalacji fotowoltaicznych na gruncie na dzialce 335.

3) Wykonanie o$wietlenia uzupetiajgcego i monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej.

4) Montaz magazynu energii o mocy 120 kWh w budynku SUW Prostki.
Rys.21 Widok budynku od strony
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7.2.12. SUW Borki

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Borkach,
Adres: Borki, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0002.5/13;
Obecna moc przytaczeniowa: 39 kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 67,21 kWp
Magazyn energii: 65 kWh

Opis techniczny

Stacja Uzdatniania Wody w Borkach zlokalizowana jest na dzialce 5/13. Teren SUW jest ogrodzony
ogrodzeniem panelowym na shupkach stalowych. Na dzialce lokalizowane sa: budynek SUW, dwa
zbiorniki retencyjne po 50 m3 kazdy, dwa ujecia wody, oraz podziemne zbiorniki wod poptucznych.
Budynek SUW murowany z dachem jednospadowym, krytym papa bitumiczng na podtozu betonowym.
Nachylenie dachu ok. 10°. Budynek elewacja skierowany w kierunku Zachdd / Wschod.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 67,21 kWp, na dachu SUW Borki oraz
na gruncie na terenie SUW Borki

2) Montaz magazynu energii o mocy 65 KWh w budynku SUW Borki.
3) Woykonanie o$wietlenia i monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznych.

Rys.23 Widok budynku SUW Borki od strony wschodniej

Rys.24 Widok tereny SUW Borki od strony wschodniej
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7.2.13. SUW Bobr
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Bobrach,
Adres: Bobry 14, 19-335 Prostki
Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0001.11/118;
Obecna moc przytaczeniowa: 10 KW
Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 15,04 kWp
Magazyn energii: 15 kWh
Opis techniczny

Stacja Uzdatniania Wody w Bobrach zlokalizowana jest na dziatce 11/118. Teren SUW jest ogrodzony
starym ogrodzeniem z siatki plecionej na stupkach stalowych. Na dzialce lokalizowane s3: budynek SUW,
dwa ujecia wody. Budynek SUW murowany z dachem jednospadowym, krytym papa bitumiczng na
podtozu betonowym. Nachylenie dachu ok. 10°. Budynek elewacja skierowany w kierunku Zachéd /
Wschad.

Zakres robét:
1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,04 KWp, na Terenie SUW Bobry
2) Montaz magazynu energii o mocy 15 kWh w budynku SUW Bobry.
3) Wykonanie o$wietlenia i monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej.
4) Woykonanie ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych instalacji fotowoltaiczne;j.
Rys.26 Widok budynku SUW Bobry
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7.2.14. Oczyszczalnia Kosinowo

Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw w Kosinowie,
Adres: Kosinowo, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054 _2.0020.1/7;
Obecna moc przytaczeniowa: 10 kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 8,46 kKWp
Magazyn energii: 10 kWh

Opis techniczny

Oczyszczalnia $ciekéw w Kosinowie zlokalizowana jest na czg$ci dziatki nr 7. Teren oczyszczalni $ciekow
jest ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym. W przypadku braku mozliwosci wykonania
instalacji fotowoltaicznej, na gruncie, na terenie oczyszczalni, instalacj¢ fotowoltaiczng nalezy
zlokalizowa¢ poza ogrodzeniem, na dziatce nr 7 lub na dziatce 1/86.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,46 KWp, na terenie oczyszczalni
sciekow lub w jej poblizu lub na dziatce 1/86

2) Wykonanie ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych instalacji fotowoltaicznej oraz
o$wietlenia i monitoringu wizyjnego

3) Montaz magazynu energii o mocy 10 KWh w na terenie Oczyszczalni.

Plan sytuacyjny:
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7.2.15. Oczyszczalnia Prostki

Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw w Prostkach,

Adres: ul. 1 Maja 12E, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.496/5;496,8;495,1;496/9;
Obecna moc przytaczeniowa: 38 kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 152,28 kWp

Magazyn energii: 200 kWh

Opis techniczny

Oczyszczalni $ciekow w Prostkach zlokalizowana jest na dziatkach 496/5;496,8;495,1;496/9, Teren
oczyszczalni jest ogrodzony ogrodzeniem systemowym, panelowym z siatki na stupkach stalowych. Na
terenie oczyszczali znajdujg si¢ dwa budynki, hala o konstrukcji stalowej, dwa reaktory biologiczne,
budynek zlewni oraz nawierzchnie utwardzone. Budynek administracyjny murowany, parterowy,
przykryty dachem dwuspadowym, pokryty blachodachéwka o kacie nachylenia ok 30°, usytuowany w
kierunku Potudniowy-wschod / Poocny -zachdd. Budynek techniczny murowany parterowy z poddaszem
uzytkowym przykryty dachem dwuspadowym, pokryty blachodachéwka o kacie nachylenia ok. 30°
usytuowany w kierunku Potudniowy -zachod / Pétnocny-wschod.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 152,28 kWp, na budynkach i terenie
oczyszczalni $ciekow

2) Montaz magazynu energii o mocy 200 kWh w budynku administracyjnym.

3) Wykonanie ogrodzenia panelowego na shupkach stalowych instalacji fotowoltaicznych oraz
monitoringu wizyjnego

Rys.27 Widok budynkow oczyszczalni od strony potudniowej
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7.2.16. Oczyszczalnia Bobry

Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw w Bobrach,

Adres: Bobry 5B, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0001.4/32;
Obecna moc przytaczeniowa: 16 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 15,04 kWp
Magazyn energii: 15 kWh

Opis techniczny

Oczyszczalnia $ciekow w Bobrach zlokalizowana jest na dziatce nr 4/32. Teren oczyszczalni $ciekow jest
ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym. Na terenie oczyszczalni znajduje si¢ parterowy
budynek murowany, przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu ok. 10°, pokryty papa bitumiczng na
podtozu betonowym. Budynek szersza eclewacja usytuowany jest w kierunku Pénocny-zachdd /
Potudniowy-wschod.

Zakres robét:
1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,04 KWp, na gruncie
2) Wykonanie o$wietlenia i monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej
3) Wykonanie ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych instalacji fotowoltaiczne;.

4) Montaz magazynu energii o mocy 15 kWh w budynku oczyszczalni.

Rys.29 Widok budynku oczyszczalni od strony wschodniej
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7.2.17. Oczyszczalnia Zawady-Tworki

Obiekt: Oczyszczalnia §ciekéw msc. Zawady-Tworki
Adres: Zawady-Tworki, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0019.4/22;
Obecna moc przytaczeniowa: 10 kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 5,64 kKWp
Magazyn energii: 7,5 kWh

Opis techniczny

Oczyszczalnia $cieckow w msc. Zawady Tworki, zlokalizowana jest na czeSci dziatki 4/22. Teren
oczyszczalni $§ciekéw jest ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym.

Zakres robot:
1) Montaz nowej kompletne;j instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,64 KWp, ha gruncie
2) Wykonanie ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych wokot instalacji fotowoltaiczne;.
3) Woykonanie monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaiczne;.

4) Montaz magazynu energii o mocy 7,5 KWh wg wymagan producenta

Rys.31 Widok terenu oczyszczalni sciekow w msc. Zawady-Tworki
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7.2.18. Oczyszczalnia Wisniowo Elckie

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw w Wisniowie Elckim,

Adres: Wisniowo Elckie, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0036.293/94;293/99;294/27;
Obecna moc przytaczeniowa: 5 kW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 5,64 kKWp

Magazyn energii: 7,5 kWh

Opis techniczny

Oczyszczalnia $ciekow w Wisniowie Elckim zlokalizowana jest na cze$ci dziatki 393/94. Teren
oczyszczalni §ciekéw jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki plecionej na stupkach stalowych..

Zakres robot:
1) Montaz nowej kompletne;j instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,64 KWp, ha gruncie

2) Wykonanie ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych wraz z o$wietleniem i monitoringiem
wizyjnym instalacji fotowoltaiczne;j.

3) Montaz magazynu energii o mocy 7,5 KWh zgodnie z wymaganiami producenta

Rys.32 Widok terenu oczyszczalni od strony wschodniej
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7.2.19. Pompownia Zelazki

Obiekt: Pompownia wody w Zelazkach,

Adres: Zelazki, 19-335 Prostki

Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0038.114;
Obecna moc przytaczeniowa: 20 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 19,74 kWp
Magazyn energii: 25 kWh

Opis techniczny

Pompownia wody w Zelazkach sklada sie z kontenerowej pompowni wody oraz dwoch zbiornikéw
retencyjnych po 50m3 kazdy. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem systemowym z paneli ogrodzeniowych.
Instalacj¢ fotowoltaiczng nalezy zamontowac obok pompowni wody.

Zakres robét:
1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,74 kWp, na gruncie.
2) Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych
3) Wykonanie o$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej

4) Montaz magazynu energii o mocy 25 kWh wg. wytycznych producenta.

Rys.33 Widok pompowni wody w zelazkach od strony wschodniej
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7.2.20. Przepompownia Konopnicka

Obiekt: Przepompownia $ciekéw

Adres: ul. M. Konopnickiej 1 19-335 Prostki
Lokalizacja: dziatka geod. nr 28054_2.0031.435/13;
Obecna moc przytaczeniowa: 10 KW

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 9,40 kWp
Magazyn energii: 10 kWh

Opis techniczny

Przepompownia §ciekéw przy ul. Konopnickiej zlokalizowana jest na dziatce nr 435/13, ogrodzona siatka
pleciong na shupkach stalowych. Wokoét przepompowni wystepuja liczne szopy i budowle oraz dziatki
warzywne.

Zakres robot:

1) Montaz nowej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,40 kWp, na dachu budynku
gospodarczego a w przypadku braku mozliwos$ci na gruncie.

2) Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych
(dla instalacji na gruncie).

3) Wykonanie o$wietlenia i monitoringu wizyjnego instalacji ftowoltaiczne;j

4) Montaz magazynu energii o mocy 10 kWh wg wytycznych producenta.

Rys.34 Widok przepompowni Sciekow od strony
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