Zatacznik nr 4 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
Postepowanie Nr 01/AMD/2024

Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia

SWIADCZENIE UStUGI KOSZENIA W PASACH DROG PUBLICZNYCH | NIEPUBLICZNYCH
ORAZ W TERENACH PUBLICZNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINE REDZIKOWO

Przedmiotem zamdwienia publicznego jest $wiadczenie ustugi koszenia w pasach drogowych
droég publicznych i niepublicznych oraz w terenach publicznych administrowanych przez Gmine
Redzikowo. Koszenie odbywac sie bedzie w zaleznosci od potrzeb maksymalnie do 4 razy w
terminie do 31 pazdziernika 2024r. na podstawie zlecert wydanych przez Zamawiajgcego ze
wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczegdlnieniem powierzchni koszern wybranych paséw
drogowych.
2. Przedmiot zamodwienia zostat podzielony na dwie czesci:
Cze$¢ I. Koszenie traw i chwastow w pasach drég gminnych.
Szacowana powierzchnia jednokrotnego koszenia koszenia: 650.000,00 m?
Koszenie obejmuje pasy drogowe nizej wymienionych droég :
1) 119147G Gtobino-Kusowo -Ptaszewko -Krepa Stupska
2) 119134G na odcinku Gtobino-Redzikowo,
3) 119060G w m. Wieszyno
4) 119106G w m. Staniecino
5) 119108G, 119153G, 119157G w m. Gtobino
6) 119067G, 119068G, 119069G, 119094G, 119095G, 119111G, 119112G w m. Redzikowo
7) 119061G, 119064G, 119109G w m. Pfaszewko
8) 119001G, 119005G, 119006G, 119007G w m. Krzemienica
9) 119002G, 119004G, 119003G w m. Swotowo
10) 119032G w m. Ga¢,
11) 119033G w m. Redecin
12) 119099G w m. Bruskowo Mate
13) 119098G, 119014G, 119012G, 119009G, 119008G 119009G, 119008G w m. Bruskowo
Wielkie
14) 119037G, 119038G, 119039G, 119042G, 119104G, 119148G w m. Bierkowo

15) 119013G w m. Strzelino
Stronalz4



Zatacznik nr 4 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
Postepowanie Nr 01/AMD/2024

16) 119012G, 119023G w m. Strzelinko

17) 119022G, 119024G, 119030G, 119077G, 119078G, 119080G, 119081G, 119082G, 119083G,

119084G, 119085G, 119086G, 119087G, 119089G, 119090G, 119091G w m. Bydlino

18) 119015G, 119017G, 119018G, 119020G, 119021G, 119131G, 119132G w m. Gatezinowo
Szacowana ilos¢ koszen: w zaleznosci od potrzeb maksymalnie do 4 razy w terminie do 31
pazdziernika 2024r.
Czesc Il. Koszenie traw i chwastow w pasach drég wewnetrznych.
Koszenie traw i chwastéw w pasach drog wewnetrznych w miejscowosciach Wiynkowo,
Wiynkowko, Strzelino, Bydlino, Redecin, Krepa Stupska, Ptaszewko, Staniecino Gatezinowo,
Bruskowo Mate, Krzemienica, Gac.
Szacowana powierzchnia jednokrotnego koszenia koszenia 150.000,00 m?
Koszenie odbywac sie bedzie na podstawie zlecer wydanych przez Zamawiajgcego.
Szacowana ilos¢ koszen: w zaleznosci od potrzeb maksymalnie do 4 razy w terminie do 31
pazdziernika 2024r.
2. Ustugi musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i
aktualng wiedzga techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej SWZ.
3. Warunki ogélne:
1) Obowigzki Wykonawcy:

a) oznakowanie robdt zgodnie z projektem oznakowania. Zamawiajacy przekaze schemat, wg
ktérego nalezy oznakowac teren prowadzonych robédt, o ile bedzie on wymagany. Ponadto
sprzet i Srodki transportu muszg by¢ wyposazone w lampy ostrzegawcze ze Swiattem
pulsujgcym barwy pomaraniczowej, a samochody dodatkowo oznakowane znakami A-14 i
C-10 oraz posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC i badania techniczne dopuszczajgce do ruchu,

b) wyposazenie pojazdow i sprzet w lampy btyskowe koloru pomaranczowego,

c) wyposazenie pracownikdw w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego,

d) prowadzenie robdt w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu i nieutrudniajacy ruchu
pojazddw i pieszych,

e) przestrzeganie przepiséw bhp,

f) przestrzeganie uwag i zaleceri pracownikdéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
Sp. z 0.0 nadzorujgcych wykonanie ustugi,

g) nieodptatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robét,

h) wyciecie traw i chwastéw w miejscach niedostepnych, tzn. pod barierami i poreczami,
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wokot stupkdéw znakéw drogowych, stupkdw hektometrowych oraz drzew

i) wymagane wykonanie robot objetych zamdéwieniem w godzinach najmniejszego ruchu, tj.
poza godzinami szczytu tj. 6:30 —8:30, 14:30 — 16:30

j)  Zamawiajacy oczekuje wykonania robét w sposéb mechaniczny gwarantujacy szybki postep
i dobrg jakosc¢ robot.

2) Sposéb realizacji zamdwienia i wymagania techniczne:

a) Zamowienie obejmuje mechaniczne koszenie traw i chwastéw z poboczy drég, w obrebie
skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi, po wewnetrznych stronach tukéw w zakresie
zwiekszonym - w celu zapewnienia widocznosci dla kierujgcych pojazdami oraz reczne
wykaszanie wokét drzew, stupkédw do znakdéw, konstrukcji tablic drogowych, stupkéw
hektometrowych oraz pod poreczami drogowymi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zakres robot obejmuje réwniez poza koszeniem paséw drogowych, mechaniczne koszenie
skarp, rowoéw przydroznych oraz terenéw zielonych.

b) Wykonawca rozpocznie wykonywanie ustugi, po przekazaniu pasa drogowego w terenie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w formularzy ofertowym. Czas realizacji jednego zlecenia
nie dtuzszy niz 30 dni, liczac od dnia przekazania terenu na wykonanie okreslonego zadania.
Zlecenie zostanie wystane przez zamawiajgcego na podany adres e-mail Wykonawcy, a
Wykonawca winien niezwtocznie potwierdzi¢ fakt jego otrzymania (e-mail, fax). Wykonawca
musi dysponowac takim sprzetem i takg iloscig osdb, ktére pozwolg na terminowa realizacje
danego zlecenia i uzyskanie wymaganego efektu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wydania zlecen na wszystkie zadania jednoczesnie. Wysokos$¢ traw po skoszeniu powinna byé
nie wieksza niz 5 cm. W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ czestotliwosé i
zakres koszenia traw i chwastow w pasie drogowym lub zleci¢ wykonanie koszenia wytgcznie
na wybranych fragmentach drogi. Dopuszcza sie réwniez zmiany lokalizacji koszenia.

C) Kolejnos¢ koszenia Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W pierwszej kolejnosci
winny by¢ koszone trawy i chwasty na koronie drogi, w szczegdlnosci: pasy dzielgce, pobocza,
wysepki.

3) Prace przy koszeniu paséw drogowych nalezy prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:

a) Wymagane jest wykonanie koszenia kosiarkami rozdrabniajgcymi — bijakowymi,

b) Obkaszanie wokét drzew, stupkéw i pod poreczami, a takze skarpy i przeciwskarpy oraz
rowy, wykonac¢ kosami mechanicznymi lub kosg tradycyjna,

c) Przy koszeniu kosiarkami bijakowymi i rozdrabniajgcymi Zamawiajacy nie wymaga zebrania
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skoszonej trawy.
4) Bezpieczenstwo i higiena pracy:
a) kosiarki i sprzet drobny stosowany przy robotach musi byé sprawny i sprawdzony przed
uzyciem, a narzedzia ostre, prawidtowo obsadzone,
b) pracownicy zatrudnieni przy ww. pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni byé w sprzet ochrony osobistej (rekawice, kamizelki ostrzegawcze),
c) niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgty,
ulewnego deszczu,
d) prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione
5) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy -Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
a) prawidtowe prowadzenie robdt,
b) oznakowanie rob6t, maszyn oraz pracownikdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
C) oznakowanie odcinkéw drég, na ktérych wykonywane sg roboty,
d) szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z prowadzonymi robotami. Bezwzglednie zabrania
sie jezdzenia kosiarkami po ciggach pieszo — rowerowych, chodnikach, drogach rowerowych.
6) Warunki odbioru robét:
a) po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do ich odbioru czeSciowego w ciggu 7 (siedmiu) dni
zostanie wykonany komisyjny odbiér z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
b) komisyjny odbiér z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego stanowi podstawe do
wystawienia faktury VAT.
7) Zajednostke miary przyjmuje sie 1,0 m°.
4. Koszenie traw i chwastow:
Kolejnos¢ koszenia Wykonawca powinien uzgodni¢ z osobg nadzorujgca z ramienia Zamawiajacego.
Wykaszanie nalezy zrealizowaé na catej szerokos$ci poboczy po obu stronach jezdni. Szerokos¢
wykaszania do 3m w rzucie poziomym liczone od krawedzi jezdni. Koszenie traw i chwastéw
obejmuje réwniez rowy przydrozne-koszenie nalezy wykonac az do skarpy rowu. Jezeli obok jezdni
znajduje sie chodnik lub sciezka oddzielone pasem zieleni, to koszenie nalezy wykonaé na catej
szerokosSci pasa zieleni. Poza tym koszenie nalezy wykonaé na szerokosci 0,5 m w trdjkatach
widocznosci na wtgczeniach drég bocznych. Wykaszanie nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie
w zaleznosci od mozliwosci. Wyciecie traw i chwastéw w miejscach niedostepnych i czesciowo
obsadzonych wykonuje sie kosiarkami zytkowymi réwnolegle z gtéwnym koszeniem. Pozostatosci

trawy po koszeniu nalezy usungé z powierzchni utwardzonych (jezdni, chodnikdéw, Sciezek).
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