OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANEGO BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ
PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W GALEWICACH

Lokalizacja: 98-405 Galewice, ul. Wielunska 5
Dziatki nr 1014/2, 1015/4, obreb 0005 Galewice, j.e.: 101803 2 Galewice

Inwestor: Gmina Galewice
98-405 Galewice,

ul. Wielunska 5

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora,

- Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz.
1239
i Nr 228, poz. 1513 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

( tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

- Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.
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1. OPIS PLANOWANYCH PRAC

Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa zewnetrznej windy elektrycznej
zewnetrznej w celu zapewnienie komunikacji nowej windy z pozostatymi pomieszczeniami
budynku. Zaprojektowano winde w stalowym szybie, dostawionym do $ciany zewnetrznej
budynku. Budowa windy wigza¢ sie bedzie z dostosowaniem istniejgcych otwordéw
okiennych do projektowanych drzwi windy.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
2.1. Parametry windy

Powierzchnia zabudowy 4,70 m*
Wysokosc¢ szybu 12,60 m
Dtugos¢ szybu 2,36m
Szerokos¢ szybu 2,06 m

3. DOSTOSOWANIE DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Projektowana winda dostosowana bedzie swoim ksztattem i detalem architektonicznym do
otaczajgcej zabudowy.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE

Czes¢ opisowq i graficzng architektury i pozostatych opracowan branzowych nalezy czytaé
réwnolegle. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci lub rozbieznosci pomiedzy
czescig opisowa a rysunkowgq poszczegdlnych branz, nalezy niezwtocznie kontaktowac sie z
pracownig projektowa.

Przegrody zewnetrzne tzn. $ciany, dachy i podtogi na gruncie bedg spetnia¢ warunki
obowigzujgcej normy cieplnej dla budynkdéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne aprobaty, atesty i certyfikaty
wymagane obowigzujgcymi normami w budownictwie.

4.1. Fundamenty i sciany fundamentowe

Zaprojektowano ptyte fundamentowg wraz ze $Scianami fundamentowymi stanowigcymi
czes¢ podziemng i podszybie, jako zelbetowe wylewane na miejscu budowy.

Fundamenty oraz sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego i
dodatkowo od zewnatrz wykonac izolacje przeciwwilgociows.

4.2. Szyb windy

4.2.1. Konstrukcja

Konstrukcja szybu z profili zamknietych 120x120x8 mm i 80x100x5. Ostateczng wielkos¢
szybu, podszybia i nadszybia dostosowa¢ do wymogoéw wybranego producenta diwigu.
Szczegbtowe rozwigzania pokazano w projekcie konstrukcji projektu technicznego.

4.2.2. Przeszklenia

Projektuje sie szklenie szybu w oparciu o parametry techniczne:

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Szkto pakiet
szybowy cieptochronny float U min =0,9 W/(m? K). Szkto bezpieczne obustronnie min P2.
Wszystkie drzwi windy zostata zaprojektowane jako automatyczne teleskopowe
dwupanelowe, stal nierdzewna, szklone w catosci szktem przeziernym, wymiar w Swietle
min. 0,90m x200m.
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4.2.3. Dach

Zaprojektowano dach ptaski jednospadowy, ocieplony kryty dwiema warstwami papy.
Ocieplenie stanowié bedzie styropian gr. min10cm utozony na ptycie OSB gr. 22mm.

Sciany szybu na wysokosci min 100cm od poziomu dachu nalezy ociepli¢ styropianem i
wykonczy¢ blachg cynkowang i malowang proszkowo w kolorze identycznym jak
konstrukcja szybu.

Sposdb potgczenia i uszczelnienia z istniejgcymi elementami dachu ustali¢ na etapie
wykonawstwa.

Wszystkie obrobki i wykofczenia wykonaé w sposéb szczelny.

Sposdb potgczenia i uszczelnienia z istniejgcymi elementami dachu ustali¢ na etapie
wykonawstwa.

Wszystkie obrobki i wykofczenia wykonaé w sposéb szczelny.

4.2.4. Wentylacja

W szybie dzwigu nalezy zapewnié wentylacje grawitacyjng poprzez kominek w dachu o
przekroju min 20x20cm. Ostateczng wielko$¢ kominka dostosowaé do wymogow
wybranego producenta windy.

4.2.5. Dzwig

Moc ok. 7,7 kW

Udzwig min 525 kg

Predkos¢ jazdy min 1 m/s
Podszybie 110 cm,

Nadszybie 370 cm

Wysokos$¢ podnoszenia 890cm

4.2.6. Kabina

Wymiary wewnetrzne kabiny: min 1,1x1,4m

Sciany kabiny stal nierdzewna satyna, szkfo,

Wykonczenie podtogi - wyktadzina PCV antyposlizgowa,

Oswietlenie - automatyczne, zalecane LED, panel swietlny ze stali nierdzewnej

Wentylator- automatyczny (cichy)

Lustro - pionowe waskie min 0,4m*

Przyciski kabiny- otwieranie, zamykanie, przycisk z blokadg na klucz, tablica przyzywowa na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny,
Wskaznik - (min matryca kropkowa) strzatka kierunkowa, pieto, alarm (modut
bezprzewodowy GSM - przyktadowy wg zatgczonej karty katalogowej), wskaznik
przecigzenia, sygnat glosowy, syntezator mowy, oznakowanie dla oséb niewidomych,
Przycisk wezwan - géra, dot, przycisk blokady na kluczyk,

Zabezpieczenia ppoz. - w przypadku alarmu pozarowego kabina zjezdza na poziom terenu a
drzwi pozostajg w pozycji otwartej,

Porecze - na wysokosci 0,9m

Szczegbtowe wyposazenie kabiny nalezy uzgodnié z Inwestorem.

4.2.7. Wykonczenia
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Od zewnatrz potgczenie szybu windy z Sciang budynku wykonaé z blachy cynkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze identycznym jak kolor konstrukcji szybu. Obrébki
mocowaé mechanicznie w sposdb szczelny.

Od wewnatrz przestrzen pomiedzy konstrukcjg szybu a scianami budynku wykonczy¢ blachg
nierdzewna.

4.2.8. Szafa sterownicza
Na najwyzszej kondygnacji zaprojektowano szafe sterowniczg. Szafe zaleca sie (zaleznie od
jej grubosci) wku¢ w grubosé sciany.

4.3. Sciany i posadzki budynku

Wszystkie zamurowania nalezy wykonac z cegty petnej. Nadproza nalezy wykona¢ wg
projektu technicznego.

Zamurowania i wszystkie uszkodzone elementy scian nalezy otynkowadé.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. IV wykonczone warstwg szlifowanej gtadzi
gipsowej. Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie farba. Po wykonczeniu sciany powinny by¢
rowne, gfadkie.

Wszystkie powstate uszkodzenia elewacji nalezy naprawic.

Posadzke w grubosci sciany (po dokonaniu rozkucia) nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi,
zréwnujgc ich poziom z poziomem posadzki istniejgcej. Przestrzen podtogi pomiedzy
krawedzig zewnetrzng budynku a szybem wykonczy¢ blachg ze stali nierdzewnej.

Parametry ptytek gresowych:

- grubosé min. 8mm, gat. | o nastepujgcych parametrach:

- wedtug skali Mohsa klasa twardosci minimum 6

- Scieralnos¢ IV-V klasa

- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

Na scianach wykona¢ cokoliki.

4.4. Scianki dziatowe nowoprojektowane:
Nie projektuje sie scianek dziatowych w ramach niniejszego opracowania

4.5. Nadproza:
Nadproza nalezy wykonaé jako systemowe typu L-19 lub z materiatéw réwnowaznych
zgodnie z rysunkami projektu technicznego.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest zapewnienie osobom niepetnosprawnym
dostepu do wszystkich kondygnacji uzytkowych budynku poprzez wykonanie windy.

6. ROZWIAZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA W INSTALACJE
6.1. Instalacja elektryczna n/n.
Zaktada sie wewnetrzng instalacje elektryczng windy zewnetrznej, zasilang poprzez

przytgcze kablowe n/n w ramach przytgcza energetycznego wykonanego przez lokalnego
operatora.
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- instalacja zasilania nowoprojektowanej windy zewnetrznej.

Projektowana szafa sterowa windy umieszczona zostanie na lll pietrze budynku. Do tego
miejsca doprowadzi¢ nalezy kabel zasilajgcy YDY 5x10mm? oraz YDY 3x2,5mm? z rozdzielni
giéwnej na parterze budynku. Rozdzielnie gtdwng rozbudowac nalezy o zabezpieczenie
nadpradowe typu S303 32A ,C” do zasilania windy oraz S301 16A ,B” do zasilania
odbiornikdw dodatkowych tzn. oswietlenia szybu windy oraz gniazd remontowych.
Projektowane kable prowadzi¢ nalezy natynkowo w korytarzu w kanatach instalacyjnych a
nastepnie w szybie windy w rurach instalacyjnych natynkowo.

Na poziomie parteru w szybie windy nalezy wykona¢ uziemienie miejscowe szpilkowe o
rezystancji R<30Q), do ktérego podiaczy¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm elementy metalowe
dZwigu. Z szyny uziemien wyprowadzi¢ nalezy do szafy sterowej windy przewdd uziemiajgcy
LgY16mm2 i podtgczy¢ do zacisku PE listwy przytaczeniowe;.

Winde nalezy zaprogramowaé tak aby w razie pozaru zjechata na najnizszy przystanek
(parter) i otwarta sie umozliwiajgc wyjscie pasazerdw.

UWAGA:

W ramach dostawy windy znajduje sie kompletna instalacja oswietlenia szybu windy oraz
niezbedne gniazda remontowe. Przed wykonaniem instalacji nalezy skonsultowac sie z
dostawcg windy aby potwierdzi¢ przekroje przewoddéw zasilajgcych i wielkosci
zabezpieczen.

6.2. Instalacja odgromowa
Istniejgca - bez zmian.

6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejgca - bez zmian.

6.4. Zimna woda uzytkowa
Istniejgca - bez zmian.

6.5. Ciepta woda uzytkowa
Istniejgca - bez zmian.

6.6. Instalacja CO

Istniejgca - bez zmian.

Alternatywnie w szybie dZwigu mozna zamontowac grzejnik elektryczny poprawiajacy
komfort uzytkowania.

6.7. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna- istniejgca - bez zmian.

W szybie dZzwigu nalezy zapewnic¢ wentylacje grawitacyjng poprzez kominek o przekroju min
1% powierzchni szybu - 20x20cm. Ostateczng wielkos¢ kominka dostosowaé do wymogow
wybranego producenta windy.

6.8. Klimatyzacja.
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Nie projektuje sie zmian.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Planowany zakres prac nie spowoduje zmian w zakresie charakterystyki obiektu — nie
koniecznosci opracowywania nowej charakterystyki obiektu.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:
8.1. Instalacja wodociggowa - istniejgca - bez zmian.
8.2. Instalacja sanitarna - istniejgca - bez zmian.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych planowana inwestycja nie bedzie wytwarzac
zanieczyszczen gazowych w ilosciach ponadnormatywnych.

8.4. Wytwarzanie odpaddw statych - bez zmian.

8.5. Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie negatywnie na sasiednie
posesje i budynki pod wzgledem emisji drganin, promieniowania jonizujgcego, pola
elektrycznego i hatasu.

8.6. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ingerencji w istniejgca zielen niska i srednia.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJIONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Zakres planowanych prac nie spowoduje zmiany parametréw zapotrzebowania w energie.
Ze wzgledu na lokalizacje i parametry techniczne budynku stwierdza sie brak dostepnych:
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci do racjonalnego wykorzystania
alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ INWESTYCJI

10.1. Ogdlne parametry budynku - powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
nie przekracza 12 m. W zwigzku z tym budynek zaliczono do obiektéw niskich N.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. WINDA WYDZIELONA JEST JAKO OSOBNA
NIEZALEZNA STREFA P.POZ. — SCIANY REI120, DRZWI MIEDZY WINDA A ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM EI 60.

10.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.
Na dziatce znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji palnych.

10.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego [MJ/m?] - dla budynkéw ZL nie okresla sie.
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10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii ZL II.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg — ZL lll.

10.8. Klase odpornosci pozarowej budynku
Budynek zostat zakwalifikowany do klasy C odpornosci pozarowe;j.

10.9. Warunki ewakuacji
Ewakuacja ludzi z budynku zapewniona jest klatkg schodows i korytarzami.

10.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Czesciowo istniejgce.

10.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
W budynku znajduje sie wewnetrzna instalacja hydrantowa przeciwpozarowg z hydrantami
52 (o srednicy nominalnej 52 mm).

10.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony jest w gasnice.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci do 75m i 150m od przedmiotowego budynku znajduje sie hydrant do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

10.14. Drogi pozarowe
Do budynku zapewniony jest dojazd (od strony publicznej drogi) wozéw bojowych strazy
pozarnej.

11. UWAGI KONCOWE

11.1. Wszystkie roboty prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych oraz w sposob nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich poses;ji .

11.2. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamodwieniem
materiatu.

11.3. Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
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11.4. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowacé sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

11.5. Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowad.

11.6. Materiaty budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania
dopuszczone sg do stosowania w budownictwie na podstawie swiadectw wydanych przez
Instytut Techniki Budowlanej wzglednie Paristwowy Zaktad Higieny.

11.7. Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku zgdania od producenta
materiatdow budowlanych dowodéow (atestu, Swiadectwa jakosci, wynikéw badan)

stwierdzajgcych zgodnos¢ cech wyprodukowanego wyrobu z witasciwg normg panstwowa
lub w/w $wiadectwami.

Opracowat:

mgr inZ. arch. Marek Jacak
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