OCENA STANU TECHNICZNEGO

ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

URZEDU GMINY GALEWICE

Dane ogolne:

2.2.

1.1. Obiekt: Budynek administracyjny Gminy Galewice
1.2. Lokalizacja obiektu: Galewice , ul. Wielunska 5
1.3.  Inwestor: Gmina Galewice,

98-405 Galewice, ul. Wielunska 5

Wstep:

2.1. Ogolny opis obiektu:

Niniejszej opinii o stanie technicznym podlega budynek administracyjny
Urzedu Gminy w Galewicach. Posiada cztery kondygnacje nadziemne,
nie jest podpiwniczony (budynek glowny). Wzniesiony jest w
technologii tradycyjnej — jego elementy konstrukcyjne sg masywne.
Przedmiotowy budynek posiada wewnetrzng klatke schodowa. Budynek

posiada stropy mieszane — czesciowo zelbetowe, czgSciowo
prefabrykowane. Kilatki schodowe wykonane sa w technologii
zelbetowej.

Elewacja budynku przed remontem w stanie dobrym.
Niniejsza ocena techniczna ma na celu okreslenie warunkow
technicznych dobudowe¢ windy zewngtrzne;.

Podstawowe dane techniczne przedmiotowego budynku :
Fundamenty: Na etapie inwentaryzacji nie dokonano odkrywek. Ustroj

konstrukcyjny wskazuje na wystgpowanie taw  wykonanych w
technologii monolitycznej wylewanych na mokro.

Konstrukcja nosna: Konstrukcje nosng budynku stanowig murowane
$ciany nosne, zelbetowe i1 prefabrykowane stropy usztywniajace.

Sciany zewnetrzne czeséci nadziemnej
Sciany zewngtrzne wykonano jako tradycyjne murowane o roéznych
grubosciach. Otynkowane dwustronnie.

Sciany wewnetrzne: Sciany wewnetrzne nosne murowane z
elementow ceramicznych.




Sciany dzialowe zostaly wykonane z cegly ceramicznej, pelnej i
dziurawki.

Stropy: Stropy wykonane s3 jako czg¢$ciowo zelbetowe, cze$ciowo
prefabrykowane.

Klatki schodowe: Klatki schodowe zostaty wykonane jako zelbetowe.

Schody zewnetrzne: zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja dachu: Konstrukcje dachu stanowi stropodach wentylowny.

Poszycie  dachowe: Pokrycie dachowe wykonano z papy
termozgrzewalne;j.

Wentylacja: Obiekt wentylowany jest grawitacyjnie.

Stolarka okienna: Stolarke okienng stanowi stolarka PCV nowa.

Stolarka drzwiowa: Stolarke drzwiowa wewnetrzng stanowi w
wigkszosci stolarka, pltycinowa 1 drewniana
Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana jako aluminiowa nowa.

Oktadziny 1 wykladziny: wezty higieniczno — sanitarne wyltozone sg
ptytkami ceramicznymi. Ciggi komunikacyjne wylozono plytkami
gresowymi. Pozostale pomieszczenia - wyktadzina PCV.

Tynki: Budynek nieocieplony od zewnatrz, wykonano tynku mineralny
ozdobny. Stan bardzo dobry.

Powtoki malarskie: Podstawowg powloke malarskg stanowi farba
emulsyjna.

Kominy: tradycyjne murowane z cegly. Na gorze zakonczone betonowa
czapa.

Ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku
Fundamenty: nie dokonano odkrywek. Na podstawie wizji lokalnej nie
stwierdzono zarysowan na $cianach mogacych by¢ wplywem osiadania
fundamentow.

Izolacje poziome i pionowe:
Izolacje pionowe w zakresie przebudowy szczelne.

2



Izolacje poziome w zakresie przebudowy szczelne.

Konstrukcja no$na: Konstrukcja no$na budynku (Sciany nosne, belki 1
plyty stropowe) jest w stanie dobrym. Nie zaobserwowano ugi¢¢ ani za
rysowan konstrukcji no$nej przedmiotowego budynku.

Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym spetniajg warunki bezpiecznej pracy.

Sciany wewnetrzne: Sciany wewnetrzne nie wykazuja spekan.

Stropy: Konstrukcja no$na stropéw budynku jest w stanie dobrym. Nie
zaobserwowano ugiec ani za rysowan konstrukcji.

Klatka schodowa, schody wewnetrzne: Stan konstrukcji  biegow
schodowych nie budzi zastrzezen.
Klatka schodowa nie wchodzi w zakres objety zakresem opracowania,

Schody zewnetrzne: schody zewnetrzne wchodzace w sktad budynku sa
w stanie dobrym — nie wymagajg napraw.

Konstrukcja dachu: Konstrukcja nosna dachu w stanie dobrym. Nie
zaobserwowano ugie¢ konstrukeji.

Pokrycie dachowe: Pokrycie dachowe w stanie dobrym, nie stwierdzono
nieszczelnosci.

Wentylacja:. Przewody kominowe —wentylacja grawitacyjna sprawna.
Czesci komindw wystajace ponad dach po remoncie bez zastrzezen.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe po wymianie stan
bardzo dobry.

Stolarka okienna: Stolarka okienna PCV nowa — stan bardzo dobry.

Stolarka drzwiowa: Stolarka drzwiowa w stanie dobrym. .

Oktadziny, wyktadziny i posadzki: Istniejace oktadziny W
pomieszczeniach sanitarnych, biurowych i komunikacyjnych w stanie
dobrym, bez zastrzezen.

Tynki: Tynki zewnetrzne w stanie bardzo dobrym — bez zastrzezen.
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1)
2)

3)

4)

5)

Tynki wewngtrzne w stanie dobrym, bez zastrzezen.

Balustrady: Istniejace balustrady i porecze stalowe biegow schodowych
bez zastrzezen.

Instalacje elektryczne, instalacja odgromowa: instalacja odgromowa
sprawna, bez zastrzezen.
Instalacja elektryczna w budynku sprawna, bez zastrzezen.

Instalacja c.o.: Instalacja co.o w budynku sprawna, bez zastrzezen.

Instalacje sanitarne: istniecjagce w budynku instalacje sanitarne sg
sprawne, bez zastrzezen.

Ocena przyczyn powstawania uszkodzen.
W zakresie opracowania nie stwierdzono znacznych uszkodzen. Budynek

jest w stanie dobrym, wszelkie naprawy sa wykonywane na biezaco.
Budynek nalezy do zadbanych.

Whioski 1 zalecenia  dotyczace  fragmentu  budynku przy
nowoprojektowanym szybie windowym w zakresie opracowania:

Tynki wewngtrzne uszkodzone oraz popgkane przy wykonywaniu
przeku¢ na drzwi windowe nalezy sku¢ 1 zastgpi¢ nowymi.

Wykona¢ wszystkie nowe obrobki blacharskie w zakresie szybu
windowego.

W projekcie przebudowy budynku nalezy przewidzie¢ dostep dla osob
niepetnosprawnych do budynku biurowego (do wszystkich kondygnacji)
poprzez dobudowanie dzwigu obstugujacego wszystkie kondygnacje.
Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng wewnetrzng zasilajaca
nowoprojektowana windg.

Wykona¢ prace tynkarskie i malarskie w budynku po wykonaniu prac
zwigzanych z budowg szybu windowego w zakresie opracowania.

W wyniku dokonanego przegladu stwierdza si¢ ze istnieja mozliwosci
dobudowania windy zewne¢trznej obslugujacej wszystkie kondygnacje
budynku do obshlugi 0sob niepelnosprawnych.

OCENA MOZLIWOSCI DOBUDOWANIA SZYBU DZWIGOWEGO
DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Po dokonaniu analizy dotyczacej mozliwosci dobudowania szybu
dzwigowego do istniejacego budynku stwierdzam, ze nowoprojektowany



szyb nie ma negatywnego wplywu na istniejgcy — nie powoduje on zmian w
zakresie zmiany obcigzenia .

Nowoprojektowany szyb posadowiony bedzie na odrebnych fundamentach,
warunki gruntowe sg dobre - dzigki temu ma stabilne posadowienie 1 nie
oddziatuje na sgsiednie budynki.

Nowy szyb jest oddylatowany od istniejacego budynku, a tym samym nie
wystepuje zagrozenie uszkodzenia istniejgcego budynku
nowoprojektowanym szybem.

W zwigzku z powyzszym jednoznacznie stwierdzam, ze istnieje mozliwos$¢
dobudowania szybu dzwigowego do istniejacego budynku administracyjnego.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdza sie¢, ze istnieje
mozliwos¢ dobudowy szybu dzwigowego windy dla osob niepelnosprawnych
do istniejgcego budynku administracyjnego Gminy Galewice

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny.



