RZUT W POZIOMIE PARTERU

opracowania

OPTXOTT

proj.przewody zasilajace

YDY5x10mm2+YDY3x2,5mm?
zist. RG na parterze do TD na lllp.

prowadzi¢ z istniejacej rozdzilni glownej RG w listwach instalacyjnych

,_ proj.przewody zasilajace YDY5x10mm?+YDY3x2,5mm?
_ 60x40mm na tynku. £aczna diugo$¢ calej trasy ok.75m

RZUT W POZIOMIE Il PIETRA

obszar

proj.tablica
TD/TSDz

OPTXOTT

=

proj.przewody zasilajace

YDY5x10mm2+YDY3x2,5mm?
zist. RG na parterze

RzZUT W POZIOMIE GRUNTU
ZEWNETRZNEGO

obszar

OPTX0TT

Wykonat uziom miejscowy %
szpilkowy R<30Q.

= Do uziemienia polaczy¢

wszystkie elementy stalowe
konstrukcji windy
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MARCIN KORtUB

Pracownia:

UWAGA:

W istniejagcj rozdzielni gtéwnej RG zainstalowa¢ wytacznik

PRACOWNIA KONSTRUKCYINO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR'

N/

45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl

instalacyjny typy S303 32A "C" do zasilania szafy sterowej IESTOR
windy oraz wytacznik S301 16A "B" do zasilania obwoddw
pomocniczych (o$wietlenie szybu, gniazda remontowe).

GMINA GALEWICE

UL. WIELUNSKA 5, 98-405 GALEWICE

ITHWESTYCIA

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W

GALEWICACH

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACII PUBLICZNE]
98-405 Galewice, ul. Wielunska 5

TRESC RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

PROJEKTOWAL: - NR UPRAWNIER FODPIS ATA STADIUN:
mgr inZ. Marci Kochanek OPL/1314/PWBE/16 15012022 | progexr
PROTERTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS ATA TECHNICZNY
mgrinZ. Hubert Waleska 128/82/0P 15.01.2022
| BRANZA
— | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— SKALA
| 1:50
| NR RYSURKU
| E-1




