OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY WINDY
ZEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W

GALEWICACH

Lokalizacja: 98-405 Galewice, ul. Wielunska 5
Dziatki nr 1014/2, 1015/4, obreb 0005 Galewice, j.e.: 101803 2 Galewice

Inwestor: Gmina Galewice
98-405 Galewice,

ul. Wielunska 5

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora,

- Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz.
1239
i Nr 228, poz. 1513 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, ( tekst jednolity Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami),

- Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI —OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie zewnetrznej windy przy budynku Urzedu
Gminy w Galewicach dostosowanej do przewozu oséb niepetnosprawnych wraz z
wykonaniem otwordw S$cianie szczytowej istniejgcego budynku w celu umozliwienia
komunikacji miedzy korytarzem istniejgcego budynku z windg. Inwestycja ma na celu
stworzenie petnego programu funkcjonalnego zapewniajgcego zaspokojenie potrzeb
przysztych uzytkownikéw oraz petnego dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych
— zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji obiektu. Po
wykonaniu inwestycji powierzchnia uzytkowa obiektu nie ulegnie zmianie.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA.
2.1. Okredlenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Galewicach przy ul. Wielunskiej 5.
Przedmiotowa posesja otoczona jest zabudowg uzytecznosci publicznej i mieszkaniows.

Uzbrojenie terenu

- istniejgce przyfacze kanalizacji sanitarnej,
- istniejgce przyfacze kanalizacji deszczowej,
- istniejgce przyfacze wody,

- istniejgce przytacze energetyczne,

- istniejgce przyfacze telekomunikacyjne,

Utwardzenia

Wiekszos¢ bezposrednio przylegajgcego terenu wokot budynku to utwardzone ciagi pieszo-
jezdne. W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje zadnej niwelacji terenu — winda
zostaje wybudowana na istniejgcym terenie utwardzonym.

2.2. Projektowane (wnioskowane) zagospodarowanie terenu.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
W zakresie niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian z zakresie urzgdzen budowlanych
zwianych z istniejgcym obiektem.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw,

Scieki z istniejacego budynku biurowego sa odprowadzane do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na zasadach umowy zawartej miedzy Inwestorem i gestorem sieci. W ramach
niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian w tym zakresie. *

Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki znajdujg sie tereny utwardzone petnigce funkcje parkingéw i dojazdéw do
nich. Projektowana winda znajdowac sie bedzie na ternie utwardzonym petnigcym funkcje
komunikacji wokot budynku. Szczegoty pokazano na PZT.
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Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - ul. Wieluriska — nie projektuje sie zmian w tym
zakresie.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- przytgcze kanalizacji sanitarnej — bez zmian;

- przytgcze kanalizacji deszczowej — bez zmian

- przytgcze wody — bez zmian;

- przytgcze energetyczne —bez zmian;

- przytgcze telekomunikacyjne— bez zmian;

Lokalizacja - bez zmian
Projektowana winda zlokalizowana zostata od strony wschodniej budynku, przy Scianie
szczytowe;.

Utwardzenia
Dostosowac fragment istniejgcego ciggu pieszo-jednego do dostepu do windy przez osoby
niepetnosprawne.

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

W zakresie niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu i
uktadu zieleni.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) stan przed inwestycja

Zestawienie powierzchni zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

TEREN — STAN PRZED INWESTYCJA Powierzchnia m?
Powierzchnia terenu inwestycji — dziatki 1014/2, 1015/4 2118,00 m*
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw 506,70 m”

Zestawienie powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw

TEREN — STAN PRZED INWESTYCJA Powierzchnia m?

Powierzchnia utwardzen 1340,00m?

Zestawienie powierzchni czynnej biologicznie

TEREN — STAN PRZED INWESTYCJA Powierzchnia m

Powierzchnia czynna biologicznie 271,30m’
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Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy.
b) stan po wykonaniu inwestycji.
Zestawienie powierzchni zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym

powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

TEREN — STAN PO INWESTYCJI BEZ ZMIAN Powierzchnia m?
Powierzchnia terenu inwestycji — dziatki 1014/2, 1015/4 2118,00 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw 506,70 m*

Zestawienie powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw

TEREN — STAN PO INWESTYCJII - POMNIEIJSZONY O Powierzchnia m?
POWIERZCHNIE NOWEGO SZYBU
Powierzchnia utwardzen 1335,30m?

Zestawienie powierzchni czynnej biologicznie

2

TEREN — STAN PO INWESTYCIJI BEZ ZMIAN Powierzchnia m

Powierzchnia czynna biologicznie 271,30m’

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

TEREN — STAN PO INWESTYCJI Powierzchnia m?

Powierzchnia nowoprojektowanego szybu windowego 4,70 m*

4. INFORMACJA NA TEMAT DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO LUB ISTNIEJACEGO OBOWIAZUJE MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowanym terenie nie ma obowigzujgcego miejscowy plan zagospodarowania
terenu, stad w zwigzku z planowang inwestycjg zachodzita koniecznos¢ uzyskania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — Decyzja Wdjta Gminy Galewice z dnia
23.0.2021r. znak RI PP 6733.7.2021.
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5. SPELNIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Decyzja Wéjta Gminy Galewice z dnia 23.0.2021r. znak
RI PP 6733.7.2021.

- rodzaj i funkcja inwestycji — budowa windy zewnetrznej umozliwiajacej komunikacje
pomiedzy przyziemiem, parterem, pierwszym i drugim pietrem w budynku
administracyjnym Urzedy Gminy Galewice — zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego,

- charakterystyka inwestycji: budowa windy zewnetrznej - zgodnie z decyzjg o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- sposéb zagospodarowania terenu: obiekt infrastruktury technicznej - zgodnie z decyzjg o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzja dotyczy dziatek 1014/2, 1015/4, obreb 0005 Galewice, j.e.: 101803_2 Galewice - -
zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- pkt. 2 decyzji (strona 1) — charakterystyka inwestycji: winda zewnetrzna obstugujaca
budynek administracyjny Urzedu Gminy w Galewicach, umozliwiajaca komunikacje
pionowg réwniez osobm niepetnosprawnym, rozmiar windy (kabiny) 1,10m x 1,40 m -
zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren inwestycji oraz przylegly teren nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i
nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na przedmiotowym terenie oraz terenie przylegtym nie wystepuje wpltyw eksploatacji
gorniczej i nie znajduje sie on w granicach terenu gorniczego.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW | WARUNKI GRUNTOWE
Przedmiotowy budynek zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych. Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SASIEDNIE POSESJE

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na sgsiednie posesje.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac przestaniania pomieszczen na staty pobyt
ludzi w budynkach na sasiednich posesjach. Projektowane procesy technologiczne i
instalacje nie bedg oddziatywaty na sgsiednie posesje i ograniczg sie do kubatury budynku.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bedzie ogranicza¢ prawa wtasnosci dla dziatek sgsiednich, oraz nie bedzie
powodowac pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej, Srodkéw tacznosci, oraz dostepu do drogi publiczne;j.

Obiekt nie bedzie powodowat ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie i inne zaktdcenia.
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11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI
Powotujac sie na akty prawne:

Akt prawny Uwagi

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr BRAK
207, poz. 2016 z pdzn. zm.) t.j Dz. U. 2017 poz. 1332

nie dotyczy
2. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20

pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z
pdzin. zm.)

nie dotyczy
3. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci
Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zm.
t.j. Dz.U.2017 poz.711)

nie dotyczy
4. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20

pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z
pdzn. zm.)

nie dotyczy
5. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci
Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zm.
t.j. Dz.U.2017 poz.711)

) nie dotyczy
6. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86,
poz. 579)

BRAK
7. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z

dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 132, poz. 877, t.j. Dz.U. 2014 poz. 81)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z pdzn. zm.)

nie dotyczy

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

nie dotyczy

11

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430) t.j. Dz. U. 2016 poz. 124

BRAK

12

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 243, poz. 2063) t.j. Dz. U. 2014 poz. 1853

nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)

nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479)

nie dotyczy

16

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)

nie dotyczy

17

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzes$nia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami).

BRAK

18

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem

nie dotyczy
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sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmartych
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z BRAK
19| 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.) t.j. Dz. U 2017 poz. 2222
20 |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych nie dotyczy
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pézn. zm.) t.j
Dz. U. 2015 poz. 2120
21 |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 | nie dotyczy
. r.Nr 161, poz. 1689 z pézn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 576
22 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2011 r. o nie dotyczy
. |zmianie ustawy —Prawo atomowe (Dz. U. Nr 132, poz. 766)
23 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. | BRAK
. |U.Nr62, poz. 627 z pdzn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 519
24 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w nie dotyczy
sprawie sktadowisk odpadéw ( poz. 523) wydane na podstawie art.
124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013, poz. 21 z pdin. zm.)
25 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. nie dotyczy
. 11229z pdin. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 1121
26 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. nie dotyczy
. 1112 z pdzn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 859
27 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr | nie dotyczy
. |86,p0z.789 z pdzn.zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 2117
28 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w | nie dotyczy
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i  warunkdw
dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub
krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz.U. Nr 153, poz. 955)
t.j. Dz. U. 2014 poz. 12,27

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20 pkt. 1c oraz warunkami technicznymi par. 12

zakres oddziatywania planowanej inwestycji obejmie dziatki o nr 1014/2, 1015/4 i nie

wykracza swym oddziatywaniem poza granice tych dziatek.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania sciekéw

Zasilanie w wode odbywa sie z istniejgcego przytacza — bez zmian.

Odprowadzanie sciekdw odbywa sie za pomocg istniejgcego przytgcza — bez zmian.
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e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie wystgpi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych z uwagi na funkcje budynku
(budynek biurowy).
e Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow
Wytarzane s3g to odpady bytowe, odpady te gromadzone sq w pojemnikach na terenie
dziatki i odwozone na komunalne wysypisko $mieci — bez zmian.

e Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Hatfas nie przekroczy 50dB poniewaz nie projektuje sie urzadzen podnoszacych poziom
hatasu.

e Wptlyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na drzewostan (nie przewiduje sie wycinki

drzew), wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren w wtasny nieutwardzony.

Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczaja wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13. ZACIENIENIE, PRZEStANIANIE

Z analizy zacieniania wynika, ze w wyniku wykonania mniejszej inwestycji zostanie
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i
21 wrzesnia) w godzinach od 7.00 do 17.00 dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

Z analizy przestaniania wynika, ze miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrzny licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przystanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku
lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ INWESTYCJI
14.1. Ogdlne parametry budynku - powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
nie przekracza 12 m. W zwigzku z tym budynek zaliczono do obiektéw niskich N.
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Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. WINDA WYDZIELONA JEST JAKO OSOBNA
NIEZALEZNA STREFA P.POZ. — SCIANY REI120, DRZWI MIEDZY WINDA A ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM EI 60.

14.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.
Na dziatce znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji palnych.

14.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego [MJ/m?] - dla budynkéw ZL nie okresla sie.

14.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

14.7. Podziat obiektu na strefy
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg — ZL llI.

14.8. Klase odpornosci pozarowej budynku
Budynek zostat zakwalifikowany do klasy C odpornosci pozarowe;j.

14.9. Warunki ewakuac;ji
Ewakuacja ludzi z budynku zapewniona jest klatkg schodowsg i korytarzami.

14.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Czesciowo istniejace.

14.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
W budynku znajduje sie wewnetrzna instalacja hydrantowa przeciwpozarowg z hydrantami
52 (o srednicy nominalnej 52 mm).

14.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony jest w gasnice.

14.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci do 75m i 150m od przedmiotowego budynku znajduje sie hydrant do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

14.14. Drogi pozarowe
Do budynku zapewniony jest dojazd (od strony publicznej drogi) wozéw bojowych strazy
pozarnej.
opracowat:
mgr inz. arch. Marek Jacak
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