2 x siatka S1 J8
oczko 15x15 cm

110

zbrojenie sciany
h=105cm
s=225cm

PRZEKROJ

203

20

163 20

25

-

2 x siatka S3 @12
oczko 15x15 cm

zbrojenie dna

h= 195 cm
s=225cm

— strzemiona montazowe @6, 5 szt/m

2

L=1560, masa 1 szt. -0,35 kg

D
600

150 &

150

20 szt.

600

Strzemiona BO:ENoémQ- 7,00 kg

2 x siatka S2 8
oczko 15x15 cm

PRZEKROJ A-A

236

20

196

2 X siatka S4 @8
oczko 15x15 cm
zbrojenie sciany
h= 105 cm
s=195 cm

zbrojenie sciany
h=100 cm
s= 195 cm

2 x siatka S1 @8

1 oczko 15x15cm

zbrojenie sciany

700

h= 105 cm
s=225cm

500

88szt. (1)@12, 1=1200 co 30cm

0

Strzemiona montazowe(A)- 5,0 kg

2 X siatka S2 &8
oczko 15x15 cm
zbrojenie sciany
h=100 cm
s=195cm

PRZEKROJ

POZIOMY

9 20

20 @

2 x siatka S3 @12
oczko 15x15 cm

zbrojenie dna

h= 195 cm
s=225cm

WYKAZ STALI DODATKOWEGO ZBROJENIA
DLA PODSZYBIA ZELBETOWEGO

. iy o DLUGOSC OGOLNA [mb]
NUMER |SREDNICA|DLUGOSC| ILOSC
St3SX
PRETA [mm] [m] [SZTUK] 312 316
1 @12 | 1,20 88 105,60 | ---—--——--
RAZEM [m] 105,60 |-mmmmmmmmmmm
MASA 1 m PRETA [kg/m] 0,888 1,58
MASA WG SREDNIC [kg] 93,77 | ==mmmmmmmmm-
MASA OGOLEM [kg] 93,77

\ WYKAZ SIATEK ZBROJENIOWYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH ZELBETOWEGO PODSZYBA

105 x 225 cm
oczko 15x15 cm

4236 m?=944 m?
4 x 14,16 kg = 56,64 kg

Siatka @8 - S1 -4 szt.

Siatka @12 - S3 - 2 szt.
195 x 225 cm
oczko 15x15 cm

2 x 4.38 m?= 8,76 m2
2 x 59,56 kg = 119,12 kg

_/ Siatka @8 - S2 - 2 szt.
100 x 195 cm
/_ oczko 15x15 cm

2 x1.95m?= 3,90 m?
2 x 11,70 kg = 23,40 kg

Siatka @8 - S4 - 2 szt.
105 x 195 cm
oczko 15x15 cm

2x2.05m=410 m2
2 x 12,30 kg = 24,60 kg

; : : & | e o P
wykonacC w zakresie podszybia — 0
—wykucie fragmentu fundamentu .
oddylatowaé od proj. fund. styropianem 5 cm |2 X Siatka S1 @8 7
oczko 15x15 cm

. zbrojenie sciany | %z

] . h= 105 cm T
Dodatkowe zbrojenie  s=225cm J 88

narozy pionowych Z

2 x siatka S1 @8

oczko 15x15 cm

zbrojenie sciany
h=105 cm

20

?

BETON: XC3 (C25/30) W10
STAL ZBROJ.: RB500

OTULINA: 5 CM

MASA STALI 331,53 kg

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

2 x siatka S4 @8
oczko 15x15 cm
zbrojenie sciany
h= 105 cm
s= 195 cm

&

225 cm

PRACOWNIA KONSTRUKCYINO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR'

MARCIN KORLUB

Pracownia:

N/

45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl

INWESTOR

GMINA GALEWICE
UL. WIELUNSKA 5, 98-405 GALEWICE

INWESTYCIA

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNE] PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W

GALEWICACH

OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACII PUBLICZNE]
98-405 Galewice, ul. Wieluriska 5

TRESC RYSUNKU

Konstrukcja podszybia zelbetowego

DPIS ATA

15.01.2022
KONSTRUKCIA

DPIS ATA

15.01.2022

OPL/1004/PWOK/14

STADIUM:
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BRAHZA

KONSTRUKCIA

|

|

SKALA
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