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Il. SST INSTALACJE SANITARNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Polozenie geograficzne i administracyjne, charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na
Placéwke Opiekunczo-Wychowawczg w miejscowosci Jawor, przy ul. Szpitalnej 12a, dz. nr 767/2, obreb
Stare Miasto. Uzbrojenie zewnetrzne istniejgce.

1.2. Opis ogdlny projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych —-wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na
Placéwke Opiekunczo-Wychowawczg zlokalizowanego w miejscowos$ci Jawor, przy ul. Szpitalnej 12a.
W zakresie opracowania jest projekt techniczny zawierajacy nastepujace elementy:
Instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja cieptej wody uzytkowe;j,

- instalacja wody hydrantowe;,

- instalacja kanalizacji sanitarne;.
Projekt podaje rozwigzania techniczne wykonania wymienionych elementdw. Rozwigzania techniczne

wykonania zasilania urzadzen w energie elektryczng i konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wg projektow
branzowych.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Zasilanie budynku odbywa sie istniejacym przytaczem z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki sanitarne z
budynku odprowadzane sg zewnetrzna instalacjg kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej. Wokét budynku zlokalizowana jest istniejgca kanalizacja deszczowa. Odprowadzajaca wody
opadowe z rur spustowych z dachu budynku. Przytacza nie podlegajg wymianie.

1.4. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada i udostepni Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg skfadajaca sie z:

— projektow budowlanych branzy architektoniczno — konstrukcyjnej z niezbednymi uzgodnieniami
stanowigcymi podstawe Decyzji 0 pozwoleniu na budowe

— projektéw technicznych branzy sanitarnej, architektoniczno — konstrukcyjnej, drogowej, teletechnicznej
i elektrycznej z niezbednymi uzgodnieniami stanowigcymi podstawe Decyzji o pozwoleniu na budowe

Nie przewiduje sie udostepnienia Wykonawcy kosztorysow inwestorskich.

Dokumentacja zaktada, ze Wykonawca zrealizuje zadanie w granicach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku, gdy Wykonawca zatozy wyjscie z pasem roboczym poza przewidywany obszar powinien

uzyska¢ zgode wiasciciela dziatki i dokona¢ uzgodnien we wiasciwym Urzedzie. Koszty zwigzane

Z powyzszym ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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Wykonawca wykona projekty wykonawczy przed przystgpieniem do wykonywania robét. Wszystkie roboty
budowlane w zakresie branzy sanitarnej nalezy wykonac na podstawie projektow wykonawczych.

1.4.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem 0séb
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatow przez caty czas trwania kontraktu.

1.4.2. Ochrona

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ Plac Budowy i
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o
konserwacje wszystkich materiatéw, sprzetu i terenu Rob6t. W przypadku, gdy teren Rob6t lub jakakolwiek
jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty
tak, aby po zakonczeniu Robot stan terenu Robot spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie m.in.

- podejmowaC wszelkie kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla otoczenia wynikajacych ze
skazenia, hatasu itp.

W szczegdInosci bedzie miat wzglad na:

- ochrone ciekow wodnych,

- ochrone powietrza,

- ochrone przed hatasem.

1.4.3. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca winien

uzyska¢ od podmiotéw bedacych wtascicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystapienia.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy, biur,
magazyndéw oraz na maszynach i pojazdach. Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z
odpowiednimi przepisami.

1.4.5. Wycinka drzew

W ramach realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew.
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1.5. Ochrona Srodowiska

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepisow zwigzanych z ochrong $rodowiska.
Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:

- utrzymywac Plac Budowy w stanie suchym,,

- podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong
srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikng¢ szkdd lub niedogodnosci dla 0séb,
przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wigczajac zanieczyszczenia i hatas
wynikajace z zastosowanej metodologii.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczegblng uwage na miejsca lokalizacii
warsztatow, magazynow, placow sktadowych i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci
oraz $rodki ochronne w celu zapobiegania:

-  Zniszczeniu warstw ziemi urodzajnej,

-  Zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,

- Zanieczyszczeniu Srodowiska przez odpady,

-  Zanieczyszczeniu wod ptynacych i zatrzymywanymi odpadami i substancjami toksycznymi

- Hatfasowi,

- Zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze

Srodowiskiem, podczas roboét.

1.6. Zgodnosé Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Specyfikacja Techniczna moze nie objaé wszystkich szczegdtéow projektu i konstrukcji. Wykonawca winien
to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploataciji, spetniajacy wymagania niniejszej Specyfikacii.

1.7. Stosowanie przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sq w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaty w innych punktach niniejszej Specyfikacji.

2. Zakres robot

Wewnetrzne instalacje sanitarne opisane w punkcie 1.2 niniejszej specyfikacji.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace robot

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw Robot, jakos¢ zastosowanych materiatdw, jakoS¢ Sprzetu uzytego do wykonania Robot,
kwalifikacje 0s6b wykonujgcych Roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla wtasciwego
wykonania i zakoriczenia Robét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia Robét Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania
dang Budowg oraz os$wiadczenie Inzyniera stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
budowlanego nad Robotami w imieniu Zamawiajgcego.

3.2. Roboty montazowe

3.21. Materialy

Materialy, stosowane do wykonania robét powinny posiadac:
— $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
— deklaracje zgodnosci z PN lub BN, lub aprobate techniczng (atest) wydang przez uprawniong
jednostke,
— jakos$¢ odpowiadajaca celowi, ktéremu majq stuzyg,
— aprobate Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materialy te powinny by¢ sktadowane w sposéb zapewniajacy utrzymanie ich cech i wiasciwosci do
momentu uzycia.
Technologie ukfadania rur i innych elementow instalacji nalezy przyja¢ i wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur, ponizszymi wymogami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami.
Minimalne wartosci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur:

+ INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI CIEPLEJ WODY
Materiaty do wykonania instalaciji:
- rury polietylenowe wielowarstwowe stabilizowane wkiadka aluminiowa (PE-RT - spoiwo -
aluminium bez szwu - spoiwo - PE-RT) odporne na dyfuzji odporne na dyfuzje tlenu, produkowane
zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji wody
cieptej i zimnej, wewnatrz budowli".; testowane na wytrzymatos¢ 50 lat. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z
normg PN-EN 13501-1:2019-02. Konce rur posiadajace zaslepki higieniczne zgodnie z PN-EN 806-1:2004.

Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 10 bar.
a) co najmniej 10 letnig gwarancja,
b) ochrong ubezpieczeniowa z tytutu szkéd spowodowanych przez wadliwy system rurowy.
-otulina z pianki PU o wspdiczynniku lambda 0,035W/mK (izolacja rur i zawordw). Dla instalacii
prowadzonej pod stropem piwnicy oraz w pomieszczeniu kottowni (instalacja prowadzona na wierzchu
zastosowac ptaszcz ochronny z folii PCV.
Parametry pracy: Instalacja wodociggowa: maksymalna stata temperatura robocza wynosi 70°C, przy
maksymalnym statym ci$nieniu roboczym 10 bar. Maksymalna temperatura robocza wynosi 95°C.
- otulina z pianki PU o wspétczynniku lambda 0,035 W/mK (izolacja rur i zaworow)
- armatura odcinajgca odcinajgce z kurkiem spustowym (PN10)
- armatura odcinajgca z kurkiem spustowym PN 10, 90°C. z atestem COBRTI Instal
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- wielofunkcyjne zawory termostatyczne z modutem dezynfekujacym wraz z ztgczkami montazowymi
z wbudowanym zaworem kulowym (regulacja, dezynfekcja oraz odciecie)

- obejmy ognioodporne do rur palnych

- punkty state oraz przesuwne

* INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
Materiaty do wykonania instalacji:
rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 w zakresie $rednic Dn32.

* INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Materiaty do wykonania instalacji:
rury stalowe zaciskowe
- grzejniki tazienkowe —wyposazony w reczny odpowietrznik oraz zestaw montazowy.
- termostatyczne zawory z nastawg wstepng (ci$nienie robocze 10 bar, cisnienie prébne 16 bar,
maksymalna temperatura 120°C).

*  WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiaty do wykonania instalaciji:

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC.

Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetniaé¢ rury PVC:
PVC w wykonaniu wewnetrznym,
Odpornos¢ termiczna przy przeptywie ciggtym 60°C,
Odpornos¢ termiczna przy przeptywie chwilowym 70°C,
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniac wymagania okreslone w odpowiednich

normach:
Medium: $cieki sanitarne,
Srednica zewnetrzna Grubos¢ Scianki Materiat
Dy [mm] e [mm]
25 1,8 PVC
32 1,8 PVC
40 1,8 PVC
50 2,5 PVC
75 2,5 PVC
110 2,6 PVC

3.22. Montaz przewodéw rurowych

- Przed utozeniem przewodéw nalewy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody mogace powodowaé uszkodzenia przewoddw (prety zbrojeniowe, wystajace elementy
zaprawy betonowej itp.)

- Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych
przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
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- Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji,
siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.
- Opuszczanie odcinkdw przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi, do wykopow, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy
wykonywac w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia potaczen i izolacji.
- Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢
grubosc¢ Scianki dostosowang do przewidywanych obcigzen, nie mniejszg jednak niz 6 mm.
- Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- dla przewoddw $rednicy do 150 mm o 1,5%,

- dla przewodow Srednicy 150 mm 1,25%.
Dla przewodow z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako Srednice zewnetrzng rury przewodowej nalezy
przyjmowac zewnetrzng srednice ptaszcza ochronnego izolacii.
- Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricowki przewoddw, szczegdlnie
rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodq gruntowg, deszczowg Iub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krééce z kotnierzem.
- Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddéw naziemnych lub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposéb
umozliwiajacy regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur
przewodu powinny znajdowa¢ sie w odlegtosci 1/4-1/3 dtugosci przesta od punktow podparcia lub
podwieszenia.
- W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury a wewnetrzng
tulei nalezy catkowicie wypetni¢ sznurem azbestowym w przypadku przewodow cieplnych, a kitem lub
sznurem konopnym smotowanym w przypadku przewodow zimnych. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei
powinna by¢ wieksza 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
- W przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy zachowa¢ nastepujacq
kolejno$¢, od najwyzej potozonych:

- przewody c.0.,

- przewody c.w.u.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

- Kolejnos¢ wykonywania rob6t:
Wyznaczenie miejsca utozenia rur
Wykonanie wymaganych przeku¢ i wyku¢
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
Przecinanie rur

Zatozenie tulei ochronnych

Utozenie rur i wstepne zamocowanie
Wykonanie potaczen

YVVVVVYVYYVYY
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Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ +10 mm na 10 m dtugosci
przewodu pionowego.

- Przewody poziome dtugo$ci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach nalezy mocowac do $cian za
pomoca hakow lub uchwytow.

- Rurociggi poziome instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co
najmniej 0,3 % w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem
zabezpieczajacym odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, taczonych za pomocg kotnierzy lub

kielichéw, potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunigciem.

- Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10% jej zewnetrznej srednicy.

Tuleje ochronne.

0 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

0 Tuleja powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg,
e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

0 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie.

0 Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypeti¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na
rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

o W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

0 Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporag przesuwng tego przewodu.

0 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
w projekcie technicznym.

3.2.3. Polaczenia rur

Polaczenia gwintowane

- Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy ciSnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze do
115°C.

- Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane.

- Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie]
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

- Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub pasty.

Potaczenia kielichowe

- Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej.
Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3-5 mm.
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Dopuszcza sig lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem
bedzie wynosi¢ co najmniej 6mm.

- Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajgcg stosuje sie sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugos¢ odcinkdéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od % zewnetrznej $rednicy przewodu.

Polaczenia spawane

Do wykonania pofaczen spawanych wykona¢ wg instrukcji wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia za pomocg zlaczek

Potaczenia wykona¢ wg instrukcji opracowanej przez producenta rur.

3.24. Montaz armatury

- Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaC w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacie.

- Miejsca ustawienia armatury na uzbrojeniu zewnetrznym powinny by¢ oznakowane za pomocg
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

- Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia. Nalezy usungC z armatury
zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a
pokretto daje sie lekko obracac.

- Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

- Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

- Zawory zwrotne i ciezarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawiaC tak, aby trzpienie (osie)
grzybkow znajdowaty sie w potozeniu pionowym.

- Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych tak, aby przy przeptywie czynnika do
géry klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé klap zwrotnych na
przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

- Przy montazu zaworow redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg szczelnie w otworach
gniazd przy nie naprezonych sprezynach.

- Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dtugo$¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze by¢
mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

3.2.5. Montaz urzadzen

- Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
przez jednostke posiadajacg uprawnienia do produkcji zbiornikdw ciSnieniowych. Kazdy zbiornik
ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.
- Wentylatory, pompy, zbiorniki ci$nieniowe i bezcisnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢
trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca;

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,
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- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli techniczne;.

- Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna
odpowiada¢ wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg
mierzonego parametru.

W szczegdlnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz 1°C,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnie co 1,0 cm, a poziomowskazy tarczowe
podzielnie dobrang tak, aby jedna podziatka odpowiadata rdznicy poziomu cieczy w zbiorniku
rownej 1,0 cm.

a) Termometry w przewodach, w ktorych ma byC mierzona temperatura przeptywajgcego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wiecej niz na gteboko$¢ réwng 2/3 jego $rednicy wewnetrznej. Przy Srednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach
przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢
zanurzona na gteboko$¢ mniejsza niz 5 cm.

b) Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kroccu taczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezpo$rednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie
robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

d) Tablica poziomowskazu powinna by¢ ustawiona w potoZeniu pionowym, a prowadzenie
drazkow lub linek wodowskazu nie moze utrudnia¢ swobodnego ich ruchu.

e) Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgca nalezy montowac na tablicach lub
pulpitach z zachowaniem warunkdw i instrukcji podanych przez producenta.

f)  Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jej dziatania,

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej Swiattem
sztucznym,

- w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

3.2.6. Projektowane instalacje

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Instalacja zasila¢ bedzie punkty czerpalne (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, ptuczki
ustepowe i zmywarki). Cisnienie wody w instalacji wodociggowej nie powinno by¢ nizsze niz 0,05MPa i nie
wyzsze niz 0,6MPa — warunek ten spetniono we wszystkich instalacjach wody uzytkowe;.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg
aluminiowg (PE-RT/AL./PE-RT), PN10.
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Przewody prowadzi¢ w posadzce, w burzach Sciennych, w obudowie, rozprowadzenie do urzadzen
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej. Baterie podigcza¢ za pomocg wezy elastycznych zbrojonych,
na kazdym podejéciu montowa¢ zawér odcinajacy. W obrebie budynku, za punktem wejscia instalacji do
budynku, na instalacji bezposrednio za gtbwnym wodomierzem przewidziano montaz filtra siatkowego oraz
zaworu antyskazeniowego klasy co najmniej EA. Wszystkie rurociggi wody w projektowanym budynku
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji wody w najnizszych jej punktach.
Rurociggi nalezy oznakowac odno$nie rodzaju czynnika, temperatury i kierunku przeptywu.

- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

» dla przewoddw Srednicy 25 mm - 3 cm

* dla przewoddw $rednicy 32+50 mm - 5 cm
* dla przewoddw $rednicy 65+80 mm - 7 cm
» dla przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.

Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm

na kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewodéw wody od elektrycznych 0,10 m.

Uwagi. PrzejScia przewodow instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako

przejScia p.poz. pamietajgc o zachowaniu wymaganej odporno$ci strefy, $ciany czy stropéw. Przejscia

przewodow przez przegrody p.poz. prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura stalowa powinna by¢

o dwie demencje wigksza od rury przewodowej. Przejscia rur uszczelni¢ piankg ognioochronng. Wykonanie

przej$¢ instalacyjnych przez przegrode p.poz. wykona¢ Scisle wg. Instrukcji producenta wybranego

systemu. Na rysunku oznaczono przejcia ppoz.

Tuleje ochronne.

0 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

0 Tuleja powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg,
e o najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

0 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie.

0 Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na
rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

o W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

o0 Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporag przesuwng tego przewodu.

0 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
w projekcie technicznym.

13|Strona



Instalacja wody hydrantowej

Do wewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie instalacje hydrantowg — dla zasilenia hydrantu ¢25mm
o wydajnosci 1,0 I/s i zasiegu 30 m. Hydrant zlokalizowano zgodnie z PW Architektury.

Instalacja wody przeciwpozarowej zasilona bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego z istniejgce;
sieci wodociagowej, zza zestawu wodomierzowego.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych taczonych przez zlacza gwintowane.
Instalacje o Srednicy DN32 prowadzi¢ pod stropem. Zasilenie pojedynczego hydrantu wykona¢ o $rednicy
DN32. Montowana na rurociggach armatura nie moze ich obcigza¢ — wykona¢ podparcia lub miejscowe
dodatkowe podwieszenia.

Przewody i armature zabezpieczy¢ izolacjg przeciw kondensacyjna. Na instalacji montowa¢ zawory kulowe
mufowe.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu wody bytowej podczas pozaru, na instalacji wody
bytowej nalezy zamontowaC zawoér pierwszenstwa p.poz. DN40 zabezpieczajacy ciSnienie na doptywie
przed spadkiem ponizej zadanej minimalnej wartosci. Szczegdt rozwigzania projektowego wg czesci
rysunkowej. Zawor nie wymaga zasilenia elekirycznego i nie wymaga réwniez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego. W przypadku pozaru jesli nastapi spadek cisnienia w instalacji hydrantowej ponizej
nastawionego minimalnego ci$nienia, zawér pierwszenstwa zamknie sie uniemozliwiajgc odptyw przez
instalacje bytowo-gospodarcza.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie w 3 pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach cieptej z
Zlokalizowanych w pomieszczeniach tazienek oraz kuchni (lokalizacja w czesci graficznej PT). Wymagana
temperatura cieptej wody w punkcie poboru wynosi +55 + +60°C. Ciepta wode nalezy doprowadzi¢ do
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych. Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur
polietylenowych wzmacnianych typu PE-RT z systemem zlgczek zaprasowywanych, PN10 przeznaczone
dla instalacji wody o temperaturze roboczej 70°C oraz maksymalnej temperaturze 95°C.

Warunki prowadzenia i montazu instalacji oraz préby szczelnosci jak w przypadku instalacji wody zimnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie Scieki bytowo — gospodarcze z punktéw odptywowych
(wpustow, umywalek, zlewozmywakow, toalet, pisuaréw, odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej,
jednostek pomp ciepta) przez istniejaca instalacje podposadzkowg oraz zewnetrzng instalacje kanalizacii
sanitarnej do istniejacej sieci. Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Instalacje
grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PCV kielichowych z uszczelka gumowg, faczonych na wcisk.
Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Na kazdym pionie, u jego
podstawy oraz przy wyjsciu przewodu poziomego z budynku, montowaé rewizje. Piony prowadzi¢ w
bruzdzie $ciennej lub obudowa¢, w obudowie pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do
czyszczakow.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku odbywa sie za pomocq istniejacych rur
spustowych odprowadzajgcych wode do istniejacej sieci.

Instalacja centralnego ogrzewania
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W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczenia tazienki - pom. nr 09 istniejacy grzejnik nalezy
zdemontowac¢. W pomieszczeniu projektuje sie grzejnik tazienkowy o mocy 300W. Wykona¢ podejscie pod
projektowany grzejnik od istniejacego podejécia z rur stalowych zaciskowych DN15.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawq wstepng, zawory wyposazone w glowice
termostatyczne (cisnienie robocze 10 bar, cisnienie probne 16 bar, maksymalna temperatura 120°C).
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:
* dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm
* dla przewoddw $rednicy 32+50 mm - 5 cm
* dla przewoddw Srednicy 65+80 mm - 7 cm
» dla przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodow centralnego ogrzewania od elektrycznych 0,10 m.
Montaz grzejnikow.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej Kolejnos¢ wykonywania
robot:
e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
e zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaly Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

3.2.7.  Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego

Przejscia przewodow wodnych przez przegrody oddzielenia pozarowego i przepusty o $rednicy powyze;
0,04 m w stropach o odpornosci ogniowej REIGO, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo ogniochronng masg
uszczelniajacg dla rur niepalnych (klasa odporno$ci ogniowej EI120, gestos¢ 1,5 g/cm3+10%).

Przej$cia przewodéw kanalizacji sanitarnej w przegrodach oddzielenia pozarowego i przepusty w stropach
o odpornosci ogniowej REIG0, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo obejmami ogniochronnymi dla rur palnych
(klasa odpornosci ogniowej EI120; przejscia rur w stropie zabezpieczy¢ obejma od dotu).

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego w przegrodach o odpornosci ogniowe;
REI60, nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci EI60 przy pomocy pian i mas uszczelniajgcych. Nie wymagajg
zabezpieczenia instalacje prowadzone w obrebie szachtéw instalacyjnych o odporno$ci ogniowej REI 60.

3.2.8. Zabhezpieczenia akustyczne

Przejscia rur przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem plastycznym
(izolacja akustyczna).

Instalacja kanalizacji sanitarnej - piony kanalizacyjne prowadzone w szachtach, wolng przestrzer miedzy
obudowg a przewodem wypetni¢ materiatem dzwigkochtonnym np. wetng mineralng, przejécia przewoddw
kanalizacyjnych przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym — zabezpieczenia akustyczne.
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Wszystkie przejScia przewoddw przez sciany i stropy nie bedace przegrodami oddzielenia pozarowego
wykona¢ w tulejach ochronnych i $rednicy o 2 dymensje wiekszej od $rednicy rury przewodowej, wolng
przestrzen wypetni¢ szczeliwem plastyczny.

3.29. lzolacja antykondensacyjna i termiczna

Instalacie zimnej wody uzytkowej oraz zamontowang na nich armature nalezy izolowac
antykondensacyjnie. Izolowanie rur nalezy wykona¢ po zakonczeniu proby szczelnosci. Prace nalezy
wykonywac zgodnie z technologig montazu opracowang przez producenta systemu.

Instalacie cieptej wody uzytkowej oraz zamontowang na niej armature nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje ciepine przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Izolowanie rur nalezy wykona¢ po zakorczeniu proby szczelnosci. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
technologig montazu opracowang przez producenta systemu.

Grubos$ci Scianek zaprojektowanych otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej i wetny mineralnej dla
instalacji wodnej zestawiono w tabeli ponizej.

INSTALACJE ZW. (10°C) - PROWADZONA W POSADZCE

SREDNICA GRUBOSC IZOLACJI
NOMINALNA PIANKA POLIETYLENOWA Z WARSTWA OCHRONNEJ FOLII POLIMEROWEJ
1=0,038 W/mK (dla temp. otoczenia 10°C), gestos¢ ok. 30kg/m?
DN, mm mm

15 6
20 6
25 6
32 6
40 6

INSTALACJE C.W.U. (55°C) - PROWADZONA W POSADZCE

SREDNICA GRUBOSC IZOLACJI
NOMINALNA PIANKA POLIETYLENOWA Z WARSTWA OCHRONNEJ FOLII POLIMEROWEJ
1=0,038 W/mK (dla temp. otoczenia 10°C), gestos¢ ok. 30kg/m?
DN, mm mm
15 13
20 13
25 13
32 13

3.2.10. Transport

Materialy przeznaczone do budowy projektowanych instalacji sanitarnych powinny by¢ przewozone
odpowiednimi dla nich $rodkami transportowymi, w sposéb gwarantujgcy zachowanie ich cech i
wiasciwosci: materiaty sypkie winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem i rozsypaniem podczas transportu,
materiaty sztukowe - przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Beton i masy bitumiczne winny by¢ transportowane pojazdami specjalistycznymi, gwarantujgcymi
zachowanie odpowiedniej jakosci podczas transportu i przydatnosci do uzycia.

3.2.10.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

3.2.10.2. Elementy wyposazenia.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3.2.10.3. Izolacje termiczne.

» materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu z sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

e wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

» materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

3.2.11. Materialy

Materialy, stosowane do wykonania robét powinny posiadac:

— $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,

— deklaracje zgodnosci z PN lub BN, lub aprobate techniczng (atest) wydang przez uprawniong
jednostke,

— jakos$¢ odpowiadajaca celowi, ktdremu majq stuzyg,

— aprobate Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy te powinny by¢ sktadowane w sposdb zapewniajacy utrzymanie ich cech i witasciwosci do

momentu uzycia.

Do budowy przewoddw kanalizacyjnych majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone. Z

uwagi na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur z PVC, uktadanie przewodéw nalezy prowadzic w

temperaturze otoczenia powyzej + 5°C.

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem

warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjne.

Technologie ukfadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjaé i wykonaé

zgodnie z zaleceniami producenta rur, ponizszymi wymogami technicznymi oraz obowigzujgcymi

przepisami. Minimalne warto$ci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur opisano w punkcie 3.4.1

3.212. Armatura
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Na instalacji zimnej i ciepte] wody uzytkowej baterie podtaczac za pomocg wezy elastycznych zbrojonych,
na kazdym podejsciu montowa¢ zawér odcinajacy. Jako armature odcinajacg stosowaé zawory kulowe
mufowe PN10. Do wody zimnej i cieptej stosowa¢ armature dopuszczong do wody pitnej.

W obrebie budynku, za punktem wejécia instalacji wody zimnej do budynku, na instalacji zamontowa¢
zawor odcinajacy i kurek spustowy. Wszystkie rurociggi wody w projektowanym budynku nalezy prowadzi¢
ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji wody w najnizszych jej punktach.

Projektuje sie wodomierz gtowny na poziomie piwnic dla wody zimnej. Projektowany wodomierz
wyposazony jest w elektroniczny licznik impulsow i naktadke M-BUS.

Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w termostatyczng wktadke zaworowg z nastawg wstepng oraz w
glowice termostatyczne. Grzejniki podtacza¢ z zastosowaniem katowego zestawu podtaczeniowego 1/2"
(ze zintegrowanymi zaworami odcinajacymi.

3.213. Oznakowanie przewodow

Oznakowanie przewoddw wykona¢ wg normy ISO 20560-1 ,Wytyczne znakowania rurociggéw”. Instalacje
nalezy oznakowa¢ malujac przewody nieizolowane z zaznaczeniem kierunku przeptywu czynnika oraz
zakfadajac opaski na rurociggach izolowanych z zaznaczeniem kierunku przeptywu

Instalacja zimnej wody uzytkowej — zielone opaski na izolacj;

Instalacja cieptej wody uzytkowej — opaska jedna zielona i jedna pomaranczowa.

3.2.14. Montaz ztaczy

Podstawowymi potgczeniami dla rur:

- stalowych jest spawanie oraz za pomocg ztaczek

- stalowe ocynkowane — potaczenia gwintowane

- stal nierdzewna - potaczenia kotnierzowe

- miedziane - potgczenia lutowane

- PE HD - potaczenia elektrooporowe

- PVC - potgczenia kielichowe

Podstawowym ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikow i ksztattek z PCV i betonowych sg zlgcza
kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na potgczeniach ze studzienkami
kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, wystepuja przejscia szczelne z PCV i betonowych typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznym jak dla ztgcz kielichowych.

Potaczenie bosych koricow rur ze soba.

Potaczenie wykonuje sie za pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk. Przy taczeniu bosych koncoéw rur ze sobg, nalezy
oznaczy¢ wymagang gtebokos¢ wcisku, natomiast dla nasuwki z zachowaniem symetrii potaczenia.

Oznaczenie koncow rur do potaczen na weisk

Kazdy bosy koniec rury przeznaczony do wcisniecia w kielich rury nastepnej, powinien posiada¢ znak
okre$lajacy gtebokos¢ weisku - granice wprowadzenia. Oznaczenie, o ile zostato pominigte w produkcji rur,
powinno by¢ dokonane przed przystapieniem do montazu na placu budowy.
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Ciecie rury - przygotowanie bosego konca rury

W przypadku zaistnienia konieczno$ci skracania rur do wymaganej dtugosci, ciecie poprzeczne rury
powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadiej do osi rury. Do ciecia rury mogg by¢ uzywane
urzadzenia gwarantujgce przeciecie rury w ptaszczyznie prostopadtej do jej osi.

Przycieta rura wymaga fazowania. Fazowanie przycigtych bosych koricow polega na zmniejszeniu
Srednicy zewnetrznej bosego konca rury przez obrébke jego krawedzi. Operacja ta sktada sie z
nastepujacych czynnosci:

— oznaczenie gteboko$ci obrobki,

— Sciecia krawedzi za pomoca pilnika - zdzieraka

— wygtadzenie obrabianej powierzchni i kantow pilnikiem - gtadzikiem i usuniecie opitkow z rury.
Uwaga: przycinanie - skracanie ksztattek jest niedopuszczalne

Montaz ztacza kielichowego

Wprowadzenie bosego korica rury kanalizacyjnej z PCV do kielicha, moze by¢é wykonane za pomocq
specjalnego urzadzenia wciskowego, wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni. Przy mniejszych
Srednicach rur z PVC-U nalezy stosowa¢ urzadzenia z obejma pierscieniowg i pojedynczg dzwignia.
Warunkiem wykonania ztacza kielichowego jest takie ufozenie rur, aby osie taczonych odcinkow
znajdowaty sie na jednej prostej. Wcisniecie bosego kofica w kielich rury musi by¢ dokonane na gteboko$¢
uprzednio zaznaczong na powierzchni rury.

3.3. Wymagania dotyczace materiatow

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy
wykaz materiatow, ktorych zamierza uzy¢, zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z
wszelkimi  Swiadectwami badan oraz probkami. Wykaz materiatow winien znalezC sie w karcie
technologicznej, ktdrg Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi przed przystapieniem do Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw, przedstawiania $wiadectw, atestow i
aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

3.31.  Zrédta pochodzenia materiatow i sprzetu

Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg pochodzi¢ z Polski lub Paristw Cztonkowskich Unii Europejskiej,
lub krajow bedacych beneficjentami Programu ISPA, lub Malty, Cypru i Turcji.

3.3.2.  Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem Robét
i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie Robét.

3.3.3.  Kwalifikacje wlasciwosci materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy muszg by¢é w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
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Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy, muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane polskim prawem certyfikaty bezpieczenstwa. Na Zzyczenie Inzyniera takie
Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.
Rury i ksztattki powinny spetnia¢ miedzy innymi nastepujace wymagania:
— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys , peknie¢) na powierzchni zewnetrznej;
— bose konce powinny mie¢ we wiasciwy sposob ukosowane krawedzie (rury z PCV i betonu);
— uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypukto$ci.
— kazda ksztattka powinna mie¢ na bosym kofcu zaznaczono miejsce, oznaczajace gteboko$¢ weisku w
kielich.
— plaszczyzny ciecia przy kielichu i bosym kofcu powinny by¢ prostopadte do osi rury;
— wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach;
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ to nastepujace,
podstawowe dane:
— nazwa i symbol producenta;
— numer normy (zgodnie z ktdrg rure wyprodukowano);
— nazwa czynnika transportowanego;
— rodzaj materiatu;
— $rednica nominalna i grubo$¢ Scianki w mm;
— o0znaczenie szeregu wymiarowego SDR;
— data produkcjj;
— kod wyrobu;
Elementy prefabrykowane muszg byé nowe, wytworzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. Kazdy
element musi by¢ oznaczony w prawidtowy i jasny sposob i wyposazony w uchwyt montazowy pozwalajacy
na roztadunek i montaz bez grozby uszkodzenia
Studzienki kanalizacyjne i zwezki winny wyprodukowane zgodnie z DIN 4034. Do produkcji winien by¢
uzyty beton B-45, wodoszczelny (W-8), mato nasigkliwy (nw<4%) i mrozoodporny (F-50). Elementy
prefabrykowane winny by¢ oznaczone w sposob trwaty i petny. Ich wykonanie winno spetia¢ wymagania
odpowiednich norm.
Stal nierdzewna winna by¢ wykonana z materiatu OH18N9 lub innego podobnego o migdzynarodowym
standardzie.

3.3.4. Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla materiatéw

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy rurociggéw jest
aprobata techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wiasciwej jednostce aprobujace;.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac
powinien dostawca wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodno$ci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytacznie na jego
odpowiedzialnos¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi (np. kryteriami technicznymi), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajgcego
(np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Wszystkie uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw prawnych,
wymienionych ponizej.

3.3.5.  Przechowywanie i skladowania materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsce czasowego skfadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3.6. Zmiany w listach materiatowych

Jakakolwiek zmiana dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej do Oferty wymaga akceptacii
Inzyniera. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty wynikte z wprowadzenia zmian.

3.3.7. Wadliwos$¢ materiatow

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.3.8.  Inspekcja wytworni materiatow

Inzynier moze zleci¢ okresowe inspekcje wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Inzynier
jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wiasciwo$ci materiatow bedacych w uzyciu.
Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacji okre$lonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji przez Inzyniera powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: podczas
przeprowadzania inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy i wytworcy
materiatéw Inzynier bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni materiatow, gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby Kontraktu.

3.3.9.  Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materiatéw stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materiaty, ktére majg by¢ uzyte do wykonania Robdt muszg
otrzyma¢ od odno$nych wtadz certyfikat, ze sg bezpieczne dla Srodowiska.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca na witasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do
wykonania cato$ci Robot przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét.
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Sprzet winien spetniaC wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony Srodowiska i sposobu jego
uzywania.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie
Rob6t w terminie przewidzianym Kontraktem, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentach
Kontraktowych i poleceniach Inzyniera.

Postugiwac si¢ sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i $wiadectwa, (jezeli takie zgodnie z polskim
prawem sg wymagane) Przedituzenie Kontraktu nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania
waznych $wiadectw i atestow réwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde
zgdanie Inzyniera Kontraktu okaza¢ Swiadectwa i atesty. Nie okazanie Swiadectwa, jego brak lub
nieaktualnos¢ jest wystarczajagcym powodem do wydania polecenia przez Inzyniera Kontraktu do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Palcu Budowy. Sprzet
lub narzedzia mogq zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych $wiadectw
czy atestow.

Sprzet (maszyny, urzadzenia i narzedzia) nie gwarantujacy zachowania jako$ci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Kontraktu bedg wtasno$cig lub w
wytacznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy. Nie przewiduje sie uzyczania przez
Zamawiajacego sprzetu budowlanego i montazowego.

5. Srodki transportu

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogq one wptywaé niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego
i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowe;
wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakorczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na
swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracq
srodkow transportu na terenie i poza Placem Budowy.

6. Wymagania dotyczace dostarczanych urzadzen

6.1. Wymagania ogolne dotyczace urzadzen

Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Plac Budowy.
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Nalezy stosowac urzadzenia, do ktorych czesci zamienne sg fatwo dostepne lub ktdrych sie¢ serwisowa

jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Wszystkie urzadzenia, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi

tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje

na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegdtowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢

podzespot lub urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czg$ci.

Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w

komplecie dla kazdego urzadzenia):

— gwarancje (z prawem reklamaciji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajgcego, tacznie z dokumentem
potwierdzajacym ze strony producenta/uprawnionego dystrybutora)

— rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjq potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia

— schematy elektryczne potaczen

— kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu

— charakterystyke silnikow dostarczanych z Urzadzeniami

— specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z Urzadzeniami

— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

— instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej

— inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajacego,

— lista cze$ci zamiennych

— wykaz materiatow eksploatacyjnych

6.2. Urzadzenia elektryczne

Wyposazenie i materiaty powinny posiadac atesty polskiego Biura Badan Jakosci (BBJ SEP);

Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoty spetniajagce wymagania najnowszych
miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm, dotyczacych konstrukcji wyposazenia
elektrycznego.

Zdolnos¢ wytgczania wszystkich urzadzen wytgczania mocy bedzie odpowiadata PN-EN-60947-
2:2001/A2:2002.

Sprzet taczeniowy do ochrony personelu i Urzadzen, wigczajac wszystkie typy wytacznikdw, wybierakow,
koncowek itd. bedzie odpowiadat IEC 947.

Wszystkie urzadzenia technologiczne, napedzane elektrycznie bedg dostarczane przez producenta razem
ze skrzynkami przytaczowo-sterowniczymi, w obudowach o IP 65, z tworzywa, w ktérych znajdg sie
odpowiednie zabezpieczenia — chyba, ze w opisie urzgdzenia wskazano inacze;.

6.3. Silniki elektryczne

Wszystkie silniki elektryczne bedg standardowymi znormalizowanym silnikami z izolacjg minimum klasy
izolacji F, jesli szczegolne zastosowanie nie wymaga nizsze;.
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W poblizu wszystkich silnikow bedzie umieszczony wytgcznik bezpieczenstwa. Wylgcznik ten bedzie
odcinat wszystkie linie zasilajagce do danego silnika lub Urzadzenia. W tablicy rozdzielczej bedzie
umieszczone wyposazenie zabezpieczenia przed przecigzeniem.

Silniki sterowane przy pomocy czestotliwosci bedg wyposazone w termistory we wszystkich uzwojeniach.
Ochrona silnikow bedzie odpowiada¢ PN-EN 60947-4-2:2012.

6.4. Gwarancje i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z elementami i wyposazeniem,
zarejestruje je u Producenta na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robdt.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu praw do Gwarancji i Rekojmi na Zamawiajacego z terminem
biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jezeli Dostawca sprzetu nie wyrazi na to
zgody, obowigzki Gwaranta przejmie Wykonawca.

Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.

Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniajacy reakcje w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania informacji o awarii.

6.5. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow BHP (Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa z dnia 28.03.1972r.)
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujacych zalecen:

— dla realizacjj Rob6t nalezy wydzielic i wygrodzi¢ prowizorycznymi barierami BHP  strefy
bezpieczenstwa, przejscia i miejsca niebezpieczne oznakowac;

— w okresie realizacji Rob6t zabezpieczy¢ barierami BHP otwory wykopdw, studzienek, pomosty,
deskowania poziome i pozostate niebezpieczne miejsca;

— w przypadku braku odpowiedniej widocznos$ci, zapewni¢ o$wietlenie sztuczne (100 luxdéw) w miejscu
prowadzenia Robdt;

— prowadzenie robét montazowych zurawiem podczas silnego deszczu, $niezycy, gotoledzi oraz przy
wietrze powyzej v=9 m/s jest zabronione;

— w poblizu energetycznych linii napowietrznych nalezy przestrzega¢ zachowania szerokoSci stref
niebezpiecznych, jak w ponizszej tabeli; wewnatrz stref niebezpiecznych zabronione jest budowanie
jakichkolwiek obiektow, urzadzanie sktadowisk materiatow, maszyn i urzadzen

Przed rozpoczeciem Rob6t na danym Odcinku Robdt Wykonawca jest zobowigzany:

— zinwentaryzowa¢ i oznakowac kable podziemne;

— wprowadzi¢ strefy niebezpieczne, w ktorych prowadzenie Robdt bedzie dozwolone na polecenie
Kierownika Budowy i przy zachowaniu odpowiednich $rodkdw ostrozno$ci.

Szerokosci stref niebezpiecznych:

Szerokos¢ strefy [m], dla napigcia znamionowego linii

Rodzaj Robot powyzej
do 1,0 kV do 15,0kV | do 30,0 kV 300 kV
Roboty ~ ziemne  zmechanizowane,
o , . ... |6 6 10 15
rozbieranie rusztowan, roboty ciesielskie
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Pozostate prace 2 5 10 15

SzerokosC strefy niebezpiecznej nalezy mierzy¢ w poziomie, od skrajnego przewodu linii. Strefa
niebezpieczna nie obowigzuje w poblizu linii nn wykonanej przewodami oponowymi lub innymi o izolacji tej
samej klasy.

Teren strefy niebezpiecznej przed zapadnigciem zmroku nalezy oznakowa¢ lampami
sygnalizacyjno - ostrzegawczymi i znakami ostrzegawczo - informacyjnymi

kable przechodzace przez S$wiatto wykopu podwigza¢ do belek odcigzajaco — ochronnych
(zamknigtych, okorytowanych), wykonanych z rur ¢159/4,5 (stal R35)

wykopy zaopatrzy¢ w drabinki zejSciowo — ewakuacyjne

dla potrzeb komunikacji, w poprzek wykopu, przerzuci¢ bezpieczne pomosty o szerokosci co
najmniej 1,0 m, zaopatrzone w balustrady o wysokosci 1,1 m

7. Kontrola jakosci robot

7.1. System zapewnienia jakosci (SZJ)

Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoty swojego systemu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami
Inzyniera.

System zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) opis ogoliny:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy realizacji i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robot,

sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét.

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegéinych elementow
Robét,

sposob postepowania z materiatami i Robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakoSci Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonanie i ukonczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentach
Kontraktowych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okresSlone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, je$li nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajqg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary

7.3.1.  Warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych lub przez
Inzyniera, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

7.3.2. Wymagania dla poszczegdlnych instalacji — badanie szczelnos$ci

Instalacja zimne] wody uzytkowej i cieptej wody uzytkowej

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i zaizolowaniem przewoddw, instalacje nalezy przeptukac
czystg woda, w razie koniecznosci zdezynfekowac. Instalacje wody nalezy podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie nie mniejsze niz 0,9 MPa, utrzymac ci$nienie przez 20min ( spadek na manometrze nie powinien
by¢ wiekszy niz 2%) i obserwowac przewody oraz armature (PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze). Badanie dla instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie — raz napetiajac instalacje wodq zimna, drugi raz wodg o temperaturze 60°C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ poprzez pomiar temperatury strumienia wyptywajacego.
Temperatura cieptej wody uzytkowej powinna wynosi¢ minimum 55°C i maksimum 60°C.

Instalacie kanalizacji sanitarnej grawitacyjng — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu
wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu probnym réwnym
50kPa. Badania odbiorowe prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
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7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w systemie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innego, przez niego
zaaprobowanego.

7.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca winien zapewni¢ mu
wszelkg potrzebng do tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy -
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci materiatow i Robot z Dokumentami
Kontraktowymi i Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Atesty jakosci materiatow

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda dostarczona partia winna posiadac atest.
Materialy bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty
posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z wymaganiami  Specyfikacji Technicznych, to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7.7. Sprzet Pomiarowy

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i site
roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier
tego sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje, ze
nie nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

7.8. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.9. Kontrola jakosci

7.9.1.  Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe musza by¢ zatwierdzone do uzycia przez Inzyniera.

7.9.2.  Kontrola montazu instalacji i ich elementéw

Kontroli podlega lokalizacja instalacji, wykonanie potaczen i zawiesi oraz lokalizacja i mocowanie armatury.
Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. zgodnos$ci z Dokumentacjq Projektowg
2. materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
3. utozenia przewodow:

* ufozenia przewodu na podtozu,
* odchylenia osi przewodu,
» zmiany kierunkdw przewodow,
» zabezpieczenia przewodu przy przejciach przez przeszkody,
» kontrola potgczen przewodow,

4. wykonanie izolacji termicznej kanatéw,

5. szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancii

producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniaj g wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7.9.3.  Uruchomienie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy uruchomi¢ i sprawdzi¢ osiggane parametry — wydajnosci, wysokosci
podnoszenia, spreze, skuteczno$¢ zabezpieczen, poziom hatasu.

7.9.4. Préby ciSnieniowe

Na instalacjach ci$nieniowych — instalacje wodne i gazowe, nalezy wykona¢ proby szczelnosci. Proby
wykonan wg obowigzujacych norm. Cidnienia probne dla poszczegoinych instalacji opisano w punktach
Roboty montazowe i Badania i pomiary.

7.9.5. Préby szczelnosci

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Do proby szczelno$ci rurociag powinien by¢ zasypany,
odkryte tylko miejsca potaczenia z armatura.
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Komisja powotana przez Zamawiajacego w sktad, ktorej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca,
dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do préb zgodnie z wymogami.

Zadaniem Komisji jest nadzér nad przebiegiem préb i sporzadzeniem protokotu.

8. Dokumenty budowy

8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
— uzgodnienie przez Inzyniera systemu zapewnienia jakosci i harmonogramédw Robot
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych Odcinkéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opbznienia,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych i koricowych
odbioréw Robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegoinych elementow Robot z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
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8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego wykonania kazdego
z elementéw Rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 8.1 i 8.2 nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe
— protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— protokoty odbioru Robét
— protokoty z narad i polecenia Inzyniera
— korespondencje budowy

8.4. Dokumentacja badan

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zachowania Jako$ci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Przejecia Robot.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

8.5. Przechowywanie dokumentow

Wyzej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Gtéwnego Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarach Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t.

30|Strona



9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

9.3. Czestotliwo$¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang w celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym terminie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

10. Odbior robot

10.1. Odbiory robét

Postanowienia ogdlne

- Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg odpowiednie

przepisy.

- Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz urzadzenie

techniczne, ktére w zestawieniu kosztow zadania stanowi odrebng pozycje.

1. Przedmiotem odbioru umownego sg te instalacje sanitarne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
skfadniki inwestycji, a nie stanowig czesci sktadowej wyposazenia budynku.

Odbiér koncowy

- Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla rdznych rodzajow urzadzern wyszczegdlnionych w

odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,

inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegoinych w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej,
osiedlowej lub zaktadowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
pracownikow,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

- Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu odbioru technicznego.
- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
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- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez kierownika nadzoru.

- Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, np. zbiomiki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

- Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatbw niniejszej specyfikacji nie
postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okreslonym
dokumentacjg techniczng. W szczegdlnosci préby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sq jako
préby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane
uzytkownikowi.

- Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma
osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

10.2. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
— Odbiory miedzyoperacyjne;
— Przejecie Robot i Odcinkow;
— Przejecie Ostateczne.

10.3. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i iloS§¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
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- W przypadku robét tzw. ,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych), ktére muszg by¢
wykonane przed zakonczeniem cato$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy
na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidtowosci mocowan,
szczelnoSci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami Warunkéw Technicznych.

- Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybraC losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo kolejne 3%
potaczen.

- Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyz;ji
powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

- Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z
podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich
usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

10.4. Odbiory miedzyoperacyjne

- Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedq przez
inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

- Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

- wykopy waskoprzestrzenne: gteboko$C i wysoko$¢ wykopu, stopien przygotowania podtoza,
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuniecie odktadu ziemi,
zabezpieczenie przejsé itp.,

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

- fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,
rozmieszczenie i wymiary otworow pod sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podtog
budynku,

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku pionéw c,0.,
wod.-kan. itp. i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
oraz ocieplenie ( w przypadku bruzd w przegrodach zewnetrznych),

- kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow: wymiary, nachylenia, warunki
odwodnienia.

- Z odbiorcow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokoét podpisuje kierownik robét
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku rob6t zanikajacych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

10.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot i Odcinkéw

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Odcinka Robét oraz Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez autoréw projektu,
uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,

atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru,

sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje wykonywanych Robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji Rob6t, date rozpoczecia i zakonczenia
Robot,

instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i uzytkowania, tacznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych.

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10.6. Okres Zgtaszania Wad

Okres

Zgtaszania Wad bedzie ustalony przez Zamawiajgcego. Gwarancja na dostarczone urzadzenia

winna by¢ nie krotsza niz 12 miesiecy.

10.7. Przejecie Ostateczne - wystawienie Swiadectwa Wykonania

Odbioér

pogwarancyjny Robdt bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na

podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych
usterek powstatych w Okresie Zgtaszania Wad, zgodnie z Warunkami Ogoinymi Kontraktu na budowe dla
Robdt Budowlanych i Inzynieryjnych.

11. Wykaz aktow prawnych

L.p. | Akt prawny

1. PRAWO BUDOWLANE | PRZEPISY WYKONAWCZE

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.21.2351 Zmiany: Dz.U.21.1986 art.1, Dz.U.22.88 art.1)

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579) wraz z pdzniejszymi
zmianami

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych.(Dz.U.99.74.836 Zmiany: Dz.U.09.205.1584 par.1)

1.6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.20.1609 Zmiany: Dz.U.21.1169 par.1, Dz.U.21.2280 par.1)

1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
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L.p.

Akt prawny

ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554)

1.8 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.9 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) wraz z pdzniejszymi
zmianami

1.10 Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) wraz z p6zniejszymi zmianami

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) wraz z p6zniejszymi zmianami

1.12 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) wraz z p6zniejszymi zmianami

2. NORMALIZACJA

21 Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.
(Dz.U.15.1483 wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. GEODEZJA

3.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Tekst jednolity: Dz.U.21.1990 Zmiany: Dz.U.21.1641 art.45, MP.21.964 (zmiana posrednia). wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

3.2 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw

(Dz.U. 2021 poz. 1390 wraz z pozniejszymi zmianami)
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4. BHP - OCHRONA PRACY

4.1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Tekst jednolity: Dz.U.20.1320 Zmiany: Dz.U.18.2432 art.3,
Dz.U.21.1162 art.1, Dz.U.22.655 art.700 wraz z pdzniejszymi zmianami)

4.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. (Dz.U.10.2.6 Zmiany: Dz.U.21.1708
par.1)

4.3 Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437 wraz z p6zniejszymi zmianami)

4.4 Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekéw.(Dz.U.93.96.438 wraz z
pozniejszymi zmianami)

45 Rozporzadzenie MGPiB z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekow (Dz.U.94.21.73 wraz z pozniejszymi zmianami)

4.6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataci
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych( Dz.U.18.583 Zmiany:
Dz.U.20.1461 par.1)

4.7 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy.( Dz.U.04.180.1860 Zmiany: Dz.U.05.116.972 par.1, Dz.U.07.196.1420 par.1, Dz.U.19.1099 par.1)

4.8 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.( Dz.U.97.109.704
Zmiany: Dz.U.04.246.2468 par.1, Dz.U.05.117.986 par.1)

4.9 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. ( Dz.U.03.169.1650 Zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1,
Dz.U.21.2088 par.1)

410 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401. wraz z p6zniejszymi zmianami)

411 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 wraz z pdZniejszymi zmianami)

412 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U.00.40.470 wraz z pdzniejszymi zmianami)

413 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973 wraz z pdzniejszymi zmianami)

5. INSPEKCJA PRACY

5.1 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy.

(Tekst jednolity: Dz.U.19.1251 Zmiany: Dz.U.21.1529 art.1, Dz.U.22.1079 art.109 wraz z pézniejszymi zmianami)
5.2 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawcoéw do spraw

bezpieczenstwa i higieny pracy. ) Dz.U.07.247.1835 Zmiany: Dz.U.11.87.488 par.1)

6. ZAMOWIENIA PUBLICZNE

6.1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Jednolity tekst Dz.U. 2022 poz. 1710 wraz z
pozniejszymi zmianami)

7. OCHRONA SRODOWISKA

71 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U.21.1973 Zmiany: Dz.U.21.1718 art.42,
Dz.U.21.2127 art.1,0z.U.21.2269 art.8, MP.21.814 (zm. po$rednia),MP.21.960 (zm. po$rednia), Dz.U.22.1079 art.103,
Dz.U.22.1260 art.1 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.2 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opfat za korzystanie ze
$rodowiska.(Dz.U. 2017 poz. 2490 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.3 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska. (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1070 wraz z
pozniejszymi zmianami)

74 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw.

(Dz. .U.13.523 Zmiany: Dz.U.21.673 par.1 wraz z p6zniejszymi zmianami)

7.6 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.7 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji

szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311 wraz z p6zniejszymi zmianami)

3B|Strona




8. INSPEKCJA SANITARNA

8.1 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej. (Jednolity tekst: Dz.U.21.195
Zmiany: Dz.U.22.655 art.702. wraz z pdzniejszymi zmianami)
8.2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcdw do spraw sanitarnohigienicznych.

(Dz.U.02.210.1792 wraz z p6zniejszymi zmianami)

9. PRAWO WODNE

91 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne. (Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne.

tj. DzU.21.2233 , Zmiany: Dz.U.21.1641 art54, Dz.U.21.2368 art.3,MP.21.918 (zm. posrednia), MP.21.919
(zm.po$rednia), MP.21.932 (zm. po$rednia), MP.21.937(zm. posrednia), MP.21.974 (zm. po$rednia),Dz.U.22.88 art.6,
Dz.U.22.258 art.1, Dz.U.22.855art.1, Dz.U.22.1079 art.122 wraz z pézniejszymi zmianami)

10. PRAWO GEOLOGICZNE | GORNICZE

10.1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. r. Prawo geologiczne i gornicze.( Dz. U. z 2022 r.poz. 1072, 1261,1504 wraz z
pozniejszymi zmianami)

11, OCHRONA GRUNTOW

1.1 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2021 r.poz. 1326, 2163 wraz z
pozniejszymi zmianami)

12. ZAOPATRZENIE W WODE - ODPROWADZENIE SCIEKOW

121 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.
(Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028 wraz z pozniejszymi zmianami)
12.2 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazku dostawcéw $ciekdw

przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.
(Dz.U. 2016 poz. 1757 wraz z pozniejszymi zmianami)

12.3 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
(Dz.U.17.2294 wraz z p6zniejszymi zmianami)

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

131 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.( Jednolity tekst : Dz.U.21.869 Zmiany: Dz.U.21.2490 art.38)

13.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U.10.109.719 Zmiany: Dz.U.19.67 par.1 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

13.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030 wraz z pdzniejszymi zmianami)

134 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych

zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.07.143.1002 Zmiany: Dz.U.10.85.553 par.1, Dz.U.18.984 par.1 wraz z
pozniejszymi zmianami)

13.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2021 poz.
1722 wraz z pdzniejszymi zmianami)

14. DOZOR TECHNICZNY

141 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U.21.272Z zmiany: Dz.U.20.2320 art.91, Dz.U.21.2269
art.7,0z.U.22.727 art.1)

14.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego
(Dz.U.01.30.346 wraz z pdzniejszymi zmianami)

14.3 Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.12.0.1468 wraz z pdzniejszymi zmianami)

15. ENERGETYKA

15.1 | Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. (Jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1385 wraz z p6zniejszymi zmianami)

16. OCHRONA ZABTKOW

16.1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. (Dz. U. 2022 poz. 840 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

17. KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

1741 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego. (Tekst jednolity: Dz.U.21.735
Zmiany: Dz.U.21.1491 art.1, Dz.U.20.2320 art.61, Dz.U.21.2052 art.1 wraz z pézniejszymi zmianami)
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18. KODEKS CYWILNY

18.1 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r.poz. 1360 wraz z pdZniejszymi zmianami)
25. NORMY
25.1 INSTALACJE | SIECI WODOCIAGOWE i KANALIZACYJNE
2511 PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
25.1.2 | PN-B-10720
Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
25.1.3 | PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
2514 | PN-B-10727:1992
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gdrniczych. Wymagania i badania przy odbiorze
25.1.5 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
25.1.6 | PN-EN 12056-5:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.
25.1.7 | PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
25.2 OGRZEWNICTWO | CIEPLOWNICTWO
25.2.1 PN-EN 12831-1:2017-08
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
2522 | PN-ENISO 13789:2017-10
Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda
obliczania
25.2.3 | PN-ENISO 6946:2017-10
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opoér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania
2524 | PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
2525 | PN-B-02421
Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
2526 | PN-B-02431-1
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1
Wymagania
25.2.7 | PN-91/B-10405
Cieptownictwo. Sieci cieptownicze
Wymagania i badania przy odbiorze
25.3 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKOW
25.3.1 PN-B-02865:1997
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa
2532 | PN-B-02857:2017-04
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine.
25.3.3 | PN-EN 12845+A1:2020-05
State urzadzenia gasnicze -- Automatyczne urzadzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja
2534 | PN-B-02852:2001
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru
253.5 | PN-E-05204
Ochrona przed elektrycznoscig statyczng
Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania
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25.4 WENTYLACJA

2541 PN-B-10425:2019-09
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

254.2 | PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnoci.

254.3 | PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -- Wymiary.

2544 | PN-EN 1886:2008
Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wta$ciwo$ci mechaniczne.

2545 | PN-EN 1751:2014-03
Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne korcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych

254.6 | PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynkow.
Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogéine;.

254.7 | PN-EN 12599:2013-04
Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

2548 | PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynkow.
Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatoSciowe.

254.9 | PN-EN 13180:2004
Wentylacja budynkow.
Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.

25.4.10 | PN-EN 13182:2004
Wentylacja budynkow.
Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

254.16 | PN-EN 12599:2013-04
Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.
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